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(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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ANNUALITA’ 2019
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Barriera Franco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Dario Corsini)
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP.
DEI GRUPPI 2° - 3° - 4° - ANNUALITA’ 2019

Importo presunto dei Lavori: 357.675,00 euro

Entita presunta del lavoro: 105 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Indirizzo SS.PP. DEI GRUPPI 2° - 3° - 4°
Citta: (Lecce)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: PROVINCIA DI LECCE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO VIABILITA' ED
ESPROPRI
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Dario Corsini
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Botti n.1
CAP: 7310

Citta: Lecce

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Nome

Nome e Cognome: Franco Barriera

Qualifica: Geometra

Indirizzo: Viale Umberto I

CAP: 73100

Citta: Lecce

Telefono / Fax: 0832/683654 / 0832/683626
Indirizzo e-mail: fbarriera@provincia.le.it
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

LAVCRIDI SAGOE PULIZIAPERTINENZESTRADATLUNGOLESSFP.DHGRUPL2>-3- 4° - ANNUALTTA19



DOCUMENTAZIONE

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese chaape in cantiere dovranno custodire presso glciudfi cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla®L. dal committente e consegnata allimpresa éseewche la deve affiggere in
cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle @sproperanti in cantiere e gli eventuali relatjgiarnamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera&Gdimmercio Industria e Artigianato per ciascunagdiefiprese operanti in cantiere;
Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per cias delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascundel@hprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna datiprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari deghti di controllo che abbiano titolo in materieighbezioni dei cantieri (A.S.L.,
Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigilietifuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e id@nalla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservati nffici del cantiere anche la seguente docuamohe:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna imgeesecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolibfico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavonisgali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli entiuliela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Biemtali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Amblgrcc.);

Segnalazione all'esercente I'energia elettricdgueri effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) diegpparecchi di sollevamento di portata superad290 kg, con dichiarazione
di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostametegli apparecchi di sollevamento di portata supergo200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organeidilanza degli apparecchi di sollevamento non wadirdi portata superiore a 200
kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollesatm con capacita superiore ai 200 kg, completedali di verificaperiodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene irduguelle per lI'imbracatura e dei ganci metalipontata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interfiea;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine eztature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchirteezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressionanpdeti dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso denfeggi e copia della relazione tecnica del fabintieger i ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smonta@jiM.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, sealtdi 20 m o non realizzato secondo lo schenmrijortato in autorizzazione
ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrida parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici piarte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messterra, effettuata dalla ditta abilitata, primdalenessa in esercizio;
Dichiarazione di conformita dell'impianto di proize dalle scariche atmosferiche, effettuata diitta abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra e impianto aligzione contro le scariche atmosferiche (ai seéglsD.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "ditgizione di conformita " dell'impianto di protezéodalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Rete stradale provinciale ricadente nei gruppi teritoriali 2° - 3° - 4°
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto dell'appalto € I'intervento di sfalcio aba infestante e di pulizia sulle pertinenze stigglungo le scarpate.

La finalitd generale dell’ intervento comunque, siste nel migliorare lo stato di percorribilitaee dondizioni di sicurezza di
punti singolari della rete gestita dalla Provin@gtraverso un rafforzamento generale delle misirgicurezza framite interventi di
sfalcio delle pertinenze stradali e delle scarpateonché sfalcio delle erbe infestanti spontanee chpmtrebbero provocare anche

I'insorgere di incendi nel periodo estivo ed ostadare il deflusso delle acque piovane nel periodowernale.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Attesa la diversita delle problematiche, I'esteslladrete gestita, la necessita di far fronte spesspriorita correlate
all'aggravarsi di situazioni pre-esistenti, simuto opportuno gestire gli interventi mediante previsione progettuale che prevede una
lunghezza complessiva di circa km 1800 (pari a R®0di strade) con una sola passata della larghéze#. 1,00 lungo le banchine,
definendo, tuttavia, I'insieme dei prezzi dellegsite lavorazioni, sulla base del prezziario in psesso la Provincia di Lecce - Servizio
Viabilita. Si precisa che, non potendo copriretira estesa chilometrica, si interverra sulle artprincipali fino all'esaurimento delle
guantita previste.

Ai fini della gestione dell’'appalto, si provvedatavolta in volta attraverso le indicazione degligrventi da realizzare lungo le diverse

arterie provinciali che saranno impartite dalla D,ltramite le segnalazioni del personale di soligega.

Gli interventi principali da eseguire sono i seguen
* Sfalcio di erbe ed arbusti eseguita su scarpatehiae e arginelli stradali;

® Taglio di ramaglie da cespugli e da piante arbessstenti sulle scarpate stradali e che invadopiario viabile;
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi

La viabilita oggetto dell'interveno in alcuni tigtinteressata dalla presenza di alberi

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione.Per i lavori in prossimita di alberi, ma che notenessano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'op@ral, autocarri, ecc), deve essere evitato medigppertune segnalazioni o opere
prowvvisionali e di protezione. Le misure si possdifferenziare sostanzialmente per quanto conckrrero progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiestlldgpresenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Scarpate

La viabilita oggetto dell'interveno in alcuni tigtinteressata da scarpate e fossati

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

I lavori si svolgeranno in presenza del trafficicetare. pertanto si dovra porre molta attenziopeeglisporre apposita segnalazione ed
in caso di zone scarsamente visibili si dovra &ffe la segnalazione mediante personale.

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi demiti dal traffico circostante devono essere evitati I'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice detaa. Particolare attenzione deve essere polkhasoelta, tenuto conto del tipo
di strada e delle situazioni di traffico localilldgipologia e modalita di delimitazione del cané, della segnaletica pit opportuna,
del tipo di illuminazione (di notte e in caso diasga visibilita), della dimensione delle deviazienidel tipo di manovre da
compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Viabilita e ambiente urbano

In relazione alle specifiche attivita svolte devoggsere previste ed adottati tutti i provvedimeettessari ad
evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumqlveri, ecc

Per quanto attiene ai cantieri temporanei e modilijn particolare al loro segnalamento, si faférimento al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e deagporti 10 LUGLIO 2002 “Disciplinare tecnico reélat agli
schemi segnaletici, differenziati per categoristdada, da adottare per il segnalamento temporai@arzetta
Ufficiale - Serie Generale 1226 del 26-9-2002). In particolare gli schemi della segndlea temporanea per
strade di tipo C, F (strade urbane di quartiere e locali urbane e pereltpi esistenti, non perfettamente
classificabili nei tipi definiti all'art. 2 del DMsopracitato, per le quali si fara' riferimento agfichemi
corrispondenti al tipo di strada avente caratteigbe organizzative e geometriche piu' prossimeuallg dei tipi
previsti dal Codice della strada e descritte necrd¢o del Ministro delle Infrastrutture e dei traspi 5
novembre 2001 - "Norme funzionali e geometriche lpecostruzione delle stradg’sono quelli di cui alla
figura riportata nel seguito (Tavola 64 degli allegti al DM 10.07.2002) per lavori su strade a sensamico
alternato per lavori di breve entita; (Tavola 67 dgli allegati al DM 10.07.2002) per lavori a bordo
carreggiata in corrispondenza di una intersezione{Tavola 71 degli allegati al DM 10.07.2002) per céeare
non visibile dietro una curva
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Provvedimenti per la riduzione del rumore.In relazione alle specifiche attivita svolte devassere previste ed adottati tutti i
provvedimenti necessari ad evitare o ridurre aliminl'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine tlimitare l'inquinamento
acustico si puo sia prevedere di ridurre l'oraiiautilizzo delle macchine e degli impianti piu ruroei sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le atfivilvolte comportino elevata rumorosita devono esaetorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione alvpri devono essere adottati sistemi di abbatttmendi contenimento il piu
possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edilistifficiente inumidire il materiale polverulent®gsegare I'area di lavorazione per
contenere l'abbattimento delle polveri nei lavarisebbiatura, per il caricamento di silos, l'ariasjostamento deve essere
raccolta e convogliata ad un impianto di depol#zone, ecc.

Rischi specifici:

1)
2)

Rumore;
Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Rischi specifici:
1) Microclima (caldo severo);
Rischi per la salute dei lavoratori durante le tae@ni che comportano o, che possono comportaresposizione a stress termico
in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratannicroclima caldo severo, devono essere elimaiktifonte o ridotti
al minimo possibile compatibilmente alle esigenakedattivita lavorative.
Tettoie e pensilinel lavoratori devono essere protetti dalla radiagisolare diretta, almeno per le lavorazioni sugmshi di lavoro
fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), meida realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabineatirzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitit) indumenti protettivi.
2) Radiazioni ottiche naturali;
Rischi per la salute dei lavoratori per esposiziamadiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraleibe solari).
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavorataniadiazioni ottiche naturali, devono essere elatiialla fonte o ridotti
al minimo possibile compatibilmente alle esigenakedattivita lavorative.
Orario di lavoro. | lavori all'aperto devono essere effettuati ewiafe ore pit calde della giornata.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

[S1]
Vietano un comportamento dal quale potrebbe rigalia pericolo.

[S2]
Vietato ai pedoni.

[S3]
Divieto di spegnere con acqua.

[S4]
Vietato fumare o usare fiamme libere.

[S5]
Non toccare.

[S6]
Vietato ai carrelli di movimentazione.

[S7]
Acqua non potabile.

DEX@XS

[S8]
Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

[S9]

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura geticolo.
[S10]
Materiale infiammabile o alta temperatura (in agsetii un controllo specifico per alta
temperatura).
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[S11]
Carichi sospesi.

[S12]
Carrelli di movimentazione.

[S13]
Pericolo generico.

[S14]
Tensione elettrica pericolosa.

[S15]
Caduta con dislivello.

[S16]
Materiale comburente.

[S17]
Sostanze nocive o irritanti.

[S18]
Bassa temperatu ra.

[S19]
Pericolo di inciampo.

P> > > > B P
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[S20]

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un coampertto di sicurezza.

[S21]
Protezione obbligatoria per gli occhi.

[S22]
Casco di protezione obbligatoria.

[S23]
Protezione obbligatoria dell'udito.

[S24]
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

[S25]
Calzature di sicurezza obbligatorie.

[S26]
Guanti di protezione obbligatoria.

[S27]
Obbligo generico (con eventuale cartello supplearent

[S28]
Protezione individuale obbligatoria contro le cadut

!
W

[S29]
Protezione obbligatoria del corpo.

[S30]
Protezione obbligatoria del viso.
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[S31]
Passaggio obbligatorio per i pedoni.

[S32)

Comunicazioni verbali e segnali gestuali.

[S33]

ComandoAttenzione inizio operazioni

Verbale:VIA

Gestuale: Le due braccia sono aperte in senscoootizie, le palme delle mani rivolte in avanti.

[S34]
ComandoAlt interruzione fine del movimento
Verbale: ALT

Gestuale: Il braccio destro e teso verso l'alta,lagpalma della mano destra rivolta in avanti.

[S35]

Comandofine delle operazioni

Verbale: FERMA

Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza egbp

[S36]

ComandoSollevare

Verbale: SOLLEVA

Gestuale: Il braccio destro, teso verso l'alto, legmalma della mano destra rivolta in avanti,
descrive lentamente un cerchio.

[S37]

ComandoAbbassare

Verbale: ABBASSA

Gestuale: Il braccio destro teso verso il basso Ja@alma della mano destra rivolta verso |l
corpo, descrive lentamente un cerchio.

[S38]

ComandoDistanza verticale
Verbale:MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

[S39]

ComandoAvanzare

Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate,llagdelle mani rivolte all'indietro; gli
avanbracci compiono mivimenti lenti in direzioné derpo

[S40]
ComandoRetrocedere
Verbale: INDIETRO
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Gestuale: Entramkle braccia piegate, le palme delle mani rivoltavanti; gli avambrac
compiono movimenti lenti che si allontanano dabeor

[S41]
ComandoA destra
Verbale:A DESTRA

Gestuale: Il braccio destro, teso pit 0 meno ldfggzzontale, con la palma della mano destra
rivolta verso il basso, compie piccoli movimentitienella direzione.

[S42]

ComandoA sinistra

Verbale:A SINISTRA

Gestuale: Il braccio sinistro, teso piu 0 menoriaaontale, con la palma della mano sinistra
rivolta verso il basso, compie piccoli movimentitienella direzione.

[S43]
ComandofPericolo alt o arresto di emergenza
Verbale:ATTENZIONE

Gestuale: Entrambe le braccia tese verso l'alipalee delle mani rivolte in avanti.

ComandoMovimento rapido
Verbale:PRESTO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per iratie i movimenti sono effettuati con maggiore rapid

ComandoMovimento lento
Verbale:PIANO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per iratie i movimenti sono effettuati molto lentamente.

[S46]

ComandoDistanza orizzontale
Verbale:MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Cantiere stradale

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo uradst carrabile senza interruzione del servizio.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi;
2) segnale: A] Presegnale di cantiere mobile;

7
3) segnale: ’Wt Segnale mobile di preavviso;

7N

b
4) segnale: 2?5 Segnale mobile di protezione;
ANy

A

5) segnale: Corsie a larghezza ridotta;

6) segnale:
7) segnale: ’
8) segnale: .
9) segnale:

10) segnale: T & Segni orizzontali in rifacimento;

11) segnale: 4
12) segnale
13) segnale: A Strettoia asimmetrica a sinistra;

A Strettoia simmetrica;

15) segnale: Uscita obbligatoria;

14) segnale:
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Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Regiiri  Oceriz

Devono essere fornita) cascop) occhiali protettivi;c) maschera antipolverd) guanti;e) calzature di sicurezz§)
indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico in strutture prbfaricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Pulizia di sede stradale
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Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo mexzani

Macchine utilizzate:

1)  Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia di sede stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) cascop) occhiali protettivi;c) maschera con filtro specificd) guanti;e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:

1) Trattore;

2)  Trinciatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; M.M.C. (sollevamento e
trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitdl) cascop) otoprotettori;c) visiera protettivad) guanti antivibrazionig) calzature di sicurezz§;
indumenti protettivig) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
¢) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Macchine utilizzate:
1) Trattore con radiprato;
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2)

Trinciatrice;

Trattore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
M.M.C. (sollevamento e trasporto); Rumore.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

Restiiri  Ocerig

Devono essere fornita) cascop) otoprotettori;c) visiera protettivagd) guanti;e) calzature di sicurezz§; indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lostaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgttimpianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzionstaon opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

RestiniOgrizdie

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

4)  Rumore;

5) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadait&fio, durante le operazioni di trasporto di en&li o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di déizioni mediante esplosivo o0 a spinta da parte dieriali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti allimbracatura devono seguire le saetjuiedicazioni:a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamentdy) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla @odi interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presemt)j;allontanarsi dalla traiettoria del carico durartddse di sollevamentd) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del caric®) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostacoli
presenti;f) accertarsi della stabilita del carico prima di sgario; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata d
attrezzature o materiali durante la manovra diiaicio.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento deliésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Pulizia di sede stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolareNelle attivita lavorative in presenza di trafficeieolare devono essere rispettate le
seguenti precauziond) le operazioni di installazione della segnaleticesi come le fasi di rimozione, sono precedute @aiiate

da addetti, muniti di bandierina arancio fluoredeermpreposti a preavvisare all'utenza la presenzaonhini e veicoli sulla
carreggiata;b) la composizione minima delle squadre deve essermi@ata in funzione della tipologia di interventtella
categoria di strada, del sistema segnaletico d&zzaee e dalle condizioni atmosferiche e di viliidi La squadra dovra essere
composta in maggioranza da operatori che abbiaperiesza nel campo delle attivita che prevedonerwenti in presenza di
traffico veicolare e che abbiano gia completatpdtcorso formativo previsto dalla normativa vigerdgin caso di nebbia, di
precipitazioni nevose o, comunque, condizioni chgspno limitare notevolmente la visibilita o leatteristiche di aderenza della
pavimentazione, non € consentito effettuare opemnazihe comportino I'esposizione al traffico di @eri e di veicoli honché
l'installazione di cantieri stradali e relativa salptica di preavviso e di delimitazione. Nei casicui le condizioni negative
dovessero sopraggiungere successivamente all'igie attivita, queste sono immediatamente sosp@seonseguente rimozione
di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e deliaiva segnaletica (sempre che lo smantellaméet@antiere e la rimozione
della segnaletica non costituisca un pericolo pave per i lavoratori e l'utenza stradal#)ja gestione operativa degli interventi,
consistente nella guida e nel controllo dell'eseme delle operazioni, deve essere effettuata dgreposto adeguatamente
formato. La gestione operativa pud anche esseettigdta da un responsabile non presente nelladiongervento tramite centro
radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento.In caso di presegnalazione di inizio interventamite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioaj:nella scelta del punto di inizio dell'attivita diadieramento devono essere privilegiati i tratti
in rettilineo e devono essere evitati stazionamanturva, immediatamente prima e dopo una galkeallinterno di una galleria
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b)

quando lo sbandieramento viene eseguito per prakggnall'utenza la posa di segnaletica stradglgl fine di consentire un
graduale rallentamento & opportuno che la segmalezavvenga a debita distanza dalla zona doveaifiinterferenza con il
normale transito veicolare, comunque nel puntoagsécura maggiore visibilita e maggiori possibitliduga in caso di pericolo;
¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo,guiiare pericolosi abbassamenti del livello dimtiene, gli sbandieratori
devono essere avvicendati nei compiti da altri ajwer; d) tutte le volte che non € possibile la gestioneidetgrventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandienaimsi tengono in contatto, tra di loro o con gposto, mediante I'utilizzo di
idonei sistemi di comunicazione di cui devono esskgtati;e)in presenza di particolari caratteristiche planiobe della tratta
interessata (ad esempio, gallerie, serie di cawiacoli, ecc.), lo shandieramento pud comprendacie piu di un operatore.
Regolamentazione del trafficoPer la regolamentazione del senso unico alterqamdo non sono utilizzati sistemi semaforici
temporizzati, i movieri devono rispettare le seduprecauzionia) i movieri si devono posizionare in posizione amita rispetto
al raccordo obliquo ed in particolare, per le striigo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnalediiéttoia”, avendo costantemente
cura di esporsi il meno possibile al traffico vééze;b) nel caso in cui queste attivita si protragganaempo, per evitare
pericolosi abbassamenti del livello di attenziamapvieri devono essere avvicendati nei compitatia operatoriic) tutte le volte
che non & possibile la gestione degli interventsta, gli operatori impegnati come movieri si teng in contatto tra di loro o con
il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistednicomunicazione di cui devono essere dothtle fermate dei veicoli in transito
con movieri, sono comungue effettuate adottandimieite cautele per evitare i rischi conseguerforaharsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivitd dingliramento gli operatori devona) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicoldsginiziare subito la segnalazione di sbandieramesaterfdo oscillare lentamente
la bandiera orizzontalmente, posizionata all'aliezella cintola, senza movimenti improvvisi, codeaza regolare, stando sempre
rivolti verso il traffico, in modo da permetterd'atiente in transito di percepire l'attivita in sored effettuare una regolare e non
improvvisa manovra di rallentamento) camminare sulla banchina o sulla corsia di ememdimm a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto démento in modo da consentire agli utenti un aiterrallentamentad) segnalare
con lo shandieramento fino a che non siano cedsatsigenze di presegnalazioreg;la presegnalazione deve durare il minor
tempo possibile ed i lavoratori che la eseguoriesbno portare, appena possibile, a valle dellaaetica installata o comunque
al di fuori di zone direttamente esposte al trafficicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispagitse l'attivita
viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.
Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di akibvaento (cioe la zona di caduta della
pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo,d&ttb all'abbattimento prima di effettuare il taghialuta le caratteristiche costitutive
della pianta in relazione alle caratteristichetdaleno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbattimentdlutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze scawvisati a voce, o con altri sistemi,
in modo che questi sospendano le operazioni fiesheala pianta non sia caduta a terra e non siatcedspericolo. La zona di
pericolo e di abbattimento € sorvegliata o segaataimodo tale da evitare che qualcuno si trodetie aree.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o mim®odurante la movimentazione manuale dei cagom operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e depaadchi. Per tutti i dettagli inerenti I'analidel rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle macchine: Trinciatrice;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzatette conto delle seguenti indicazion). I'ambiente

di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) elg@resentare condizioni microclimatiche adegubjegli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adegutit sollevamento dei carichi deve essere eseguitgpse con due mani e da una sola
personag) il carico da sollevare non deve essere estremanfrentedo, caldo o contaminate) le altre attivita di movimentazione
manuale devono essere miniméJideve esserci adeguata frizione tra piedi e paviopent gesti di sollevamento devono essere
eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al doctiongéinvalutazione specifico.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Nelle macchine: Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valoripriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateitte conto delle seguenti indicazioal scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contoalelrb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizioneuahare;c) riduzione del rumore mediante una migliore orgagurane del
lavoro attraverso la limitazione della durata d'idébnsita dell'esposizione e I'adozione di odadiavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedattrezzature e macchine di lavoro, del luogtadoro
e dei sistemi sul posto di lavore) progettazione della struttura dei luoghi e dei pdstavoro al fine di ridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratorif) adozione di misure tecniche per il contenimentordetore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiabrfoassorbentig) adozione di misure tecniche per il contenimento rdehore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o diaseénto;h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoriatan rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopde loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requis) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i laatari sono esposti ad un rumore al di sopra darvauperiori di azioneb) ove
ci0 é tecnicamente possibile e giustificato dathis, delimitazione e accesso limitato delle adsmje i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azon

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori inferi di azione: 80 dB(A) e 135dB(C)".

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateitte conto delle seguenti indicazioal scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contoalelrb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di metodi

di lavoro che implicano una minore esposizioneushare;c) riduzione del rumore mediante una migliore orgasmrane del
lavoro attraverso la limitazione della durata d'idétnsita dell'esposizione e l'adozione di odafiavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionéedattrezzature e macchine di lavoro, del luogtadoro

e dei sistemi sul posto di lavore) progettazione della struttura dei luoghi e dei pdistavoro al fine di ridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratorif) adozione di misure tecniche per il contenimentordetore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiabrfoassorbentig) adozione di misure tecniche per il contenimento rdehore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o diaseénto;h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoriatan rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopde loro condizioni di utilizzo.

Nelle macchine: Trinciatrice;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Compreso tra i valorferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 1337
dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateitte conto delle seguenti indicazioal scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto contoaelrb da svolgere, che emettano il minor rumoresipds; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizioneuahare;c) riduzione del rumore mediante una migliore orgagmrane del
lavoro attraverso la limitazione della durata d'idétnsita dell'esposizione e l'adozione di odafiavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e macchine di lavoro, del luogtadoro
e dei sistemi sul posto di lavore) progettazione della struttura dei luoghi e dei pdistavoro al fine di ridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratorif) adozione di misure tecniche per il contenimentordetore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiabrfoassorbentig) adozione di misure tecniche per il contenimento rdehore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o diaseénto;h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoriatan rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopde loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornit&) otoprotettori.

RISCHIO: Vibrazioni
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Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al doctiongéivalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€4rpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoraterivibrazioni, devono essere eliminati alla fonteidvtti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzatetteconto delle seguenti indicazioa).i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedtmaninore esposizione a vibrazioni meccanichgeja durata e lintensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essgportunamente limitata al minimo necessario leersigenze della
lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in manappropriata al tipo di lavoro da svolgedg;devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegat&) devono essere adeguate al lavoro da svoldg@rdevono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomicj;devono produrre il minor livello possibile di vdmioni, tenuto conto del lavoro
da svolgered) devono essere soggette ad adeguati programmi diterazione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitit) indumenti protettivip) guanti antivibrazione;) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero BY): "Inferiore a 0,5 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratanvibrazioni, devono essere eliminati alla fontédotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Attrezzi manuali;

2) Decespugliatore a motore;

3) Motosega;

4)  Scala doppia;

5)  Scala semplice;

6) Sega circolare;

7) Smerigliatrice angolare (flessibile);
8) Trapano elettrico.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da ungepestinata all'impugnatura ed un'‘altra,
variamente conformata, alla specifica funzionetswvol

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitit) cascob) occhiali protettivi;c) guanti;d) calzature di sicurezza.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore € un'attrezzatura a motore perazioni di pulizia di aree incolte (insediamedicantiere, pulizia di declivi, pulizia
di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornité) cascop) otoprotettori;c) visiera protettivagd) maschera antipolvere) guanti antivibrazionif)
calzature di sicurezzg) indumenti protettivi.

Motosega
La motosega € una sega meccanica con motore emitieautomatica e portatile, atta a tagliare legrdtri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;
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4)  Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitit) cascob) otoprotettori;c) visiera protettivad) guanti antivibrazionig) calzature di sicurezz§);
indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) € adoperata per sepkstvelli o effettuare operazioni di carattéeenporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con miaexiatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devessere sufficientemente resistenti ed avere dimerappropriate all'us@) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati meintanti che devono essere trattenuti con tiranteiro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avechamn tirante intermedi®) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5
m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catediapmsitivo analogo che impedisca l'apertura detiala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) casco) guanti;c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice € adoperata per supéstiveltl o effettuare operazioni di carattere tesrgneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con nlatedatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devessere sufficientemente resistenti ed avere dilmerappropriate all'us®) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati meintanti che devono essere trattenuti con tiranteiro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono aveshamn tirante intermedi®) in tutti i casi le scale devono essere provviste di
dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiatéi due montanti e di elementi di trattenuta @pipoggi antisdrucciolevoli alle
estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) casco)) guanti;c) calzature di sicurezza.

LAVORIDI SATOE PUIZAPERTINGVZESTRADATLUNGOLESSPP.DHGRUPLZ-3- 4° - ANNUALTTA19



Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei dantene utilizzata per il taglio del legname dapenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) casco) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) guanti;e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, pit conosciuta comeanaotlisco o flessibile o flex, & un utensile pdeathe reca un disco ruotante la cui
funzione é quella di tagliare, smussare, lisciapeHici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornité) casco) otoprotettori;c) occhiali protettivi;d) maschera antipolvere) guanti antivibrazionif)
calzature di sicurezzg) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano & un utensile di uso comune adoperatpragicare fori sia in strutture murarie che iratginsi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) otoprotettorib) maschera antipolvere) guanti;d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
4)  Trattore;

5) Trattore con radiprato;

6) Trinciatrice.

Autocarro
L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato periporto di mezzi, materiali da costruzione, mdiatiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitét) casco (all'esterno della cabinh);maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigrose);c) guanti
(all'esterno della cabinad) calzature di sicurezze)indumenti protettivif) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della o).

Autogru
L'autogru € un mezzo d'opera dotato di bracciongbibile per la movimentazione, il sollevamentoposizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di padpéra, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabink);otoprotettori (in caso di cabina apert@)guanti (all'esterno della
cabina);d) calzature di sicurezza) indumenti protettivif) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della t&t).

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)
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La spazzolatrice-aspiratrice € un mezzo d'operéeigapo per la pulizia delle strade.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornita) casco (all'esterno della cabin); otoprotettori (all'esterno della cabina};) maschera antipolvere (in
caso di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi,g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

Trattore

Il trattore & una macchina operatrice adibitaaht (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/cf@hzionamento di altre macchine fornendo,
a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornit&) copricapop) otoprotettori (in caso di cabina apert)maschera antipolvere (in caso di cabina aperta);
d) guanti (all'esterno della cabin&);calzature di sicurezz§); indumenti protettivi.

Trattore con radiprato
Il trattore con radiprato € una macchina operatibita al traino e al funzionamento di un tagleefornendo, a questo scopo, anche
una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore con radiprato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornit&) copricapop) otoprotettori (in caso di cabina apert@)maschera antipolvere (in caso di cabina aperta);
d) guanti (all'esterno della cabin&);calzature di sicurezz§); indumenti protettivi.

Trinciatrice
La trinciatrice &€ una macchina operatrice impiegatatriturare qualsiasi materiale vegetale cheaatlinensioni abbastanza contenute.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Investimento, ribaltamento;

3) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore trinciatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitét) copricapob) otoprotettori;c) visiera protettivad) maschera antipolvere) guanti;f) calzature di
sicurezzag) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Motosega
Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Autogru

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia
stradale)

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

dB(A)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie. 113.0
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere. 113.0
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 113.0
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 107.0

Lavorazioni dB(A)
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 103.0
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 103.0
Pulizia di sede stradale. 109.0

Potenza Sonora

Potenza Sonora

Scheda

921-(IEC-38)-RPO-01
908-(IEC-19)-RPO-01
931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

969-(IEC-59)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatib#éinza bisogno di alcuna prescrizione.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento atiegati i seguenti elaborati, da considerarsiegpategrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramiméd ldvori);

- Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrévenzione e protezione dei rischi);
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ALLEGATO "B"

Provincia di Lecce

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI
2° - 3° - 4°, ANNUALITA" 2019

COMMITTENTE: PROVINCIA DI LECCE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO VIABILITA" ED
ESPROPRI.

CANTIERE: STRADE PROVINCIALI (Lecce)

Lecce, febbraio 2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geom. Barriera Franco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Dario Corsini)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. | lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario| TOTALE

RIPORTO

1

02.10.240.00
1

NP.O1

3
A.01.09d

S02.10

5
S.03.25b

LAVORI A MISURA

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100
m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.

SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale di sicurezza

SOMMANO a corpo

Estintore a polvere omologato portatile, nel prezzo &
compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A
233BC;

SOMMANO cad.

N.1 Cassetta di pronto soccorso, per cantieri la cui
presenza giornaliera di personale e superiore a
cinque dipendenti. La dotazione & costituita da: 1
flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante
da 250cc., 1 pomata per scottature, 1 cofezione da
8 bende di garza assortite, 10 confezioni da 10
garze sterili di 10x10cm., 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone
da 50g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2
guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1
flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta
sterile da 13cm., 1 pinzetta sterile da 9cm., 2
rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., 20 confezioni di
cerotti da 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione
di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti politene
monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari da
96 x 96 x 136¢cm., 1 bisturi monouso sterile, 1
bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1
confezione da 10 siringhe sterilida 5cc, 1
confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1
elenco del contenuto.

SOMMANO cadauno

Turca da cantiere, delle dimensioni di mt. 1,00 x
1,00 x 2,70h, realizzato con struttura portante
monolitica in profili di acciaio zincato a caldo. Pareti
in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Pavimento
in grigliato zincato a caldo elettroforgiato, con sotto
vasca per il recupero delle acque reflue. Porta
d'ingresso in lamiera zincata, grecata, preverniciata.
Vaso alla turca in ceramica smaltata con relativa
vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di rame
per le acque bianche e superplastica per le acque
nere. Serbatoio acque bianche e nere in lamiera
zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100
utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo.

SOMMANO costo giornaliero

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,00

4,000

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

120,00

120,00

175,00| 1.400,00

394,701 394,70

64,80 64,80

94,50 94,50

7,05| 846,00

2.800,00

A RIPORTARE

2.800,00

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI LECCE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI




Num.Ord. DIMENSIONI L IMPORTI
DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita —
TARIFFA par.ug. | lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 2.800,00
TOTALE euro 2.800,00

Lecce, febbraio 2019
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI LECCE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO VIABILITA’ ED ESPROPRI




ALLEGATO "A"

Provincia di Lecce

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI

2° - 3° - 4°, ANNUALITA’ 2019

COMMITTENTE: PROVINCIA DI LECCE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO VIABILITA" ED

ESPROPRI.

CANTIERE: STRADE PROVINCIALI (Lecce)

febbraio 2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Barriera Franco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Dario Corsini)

LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI 2° - 3° - 4°, ANNUALITA’ 2019




Nome attivita Durata |Settimana -1jSettimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settim
2] 1 1] 2 3] 4[5]6] 7|89 [10[11[12[13[14 |15[16 [17 [18[19 [ 20 [ 21 |22 |23 [ 24 [ 25|26 |27 [28 |29 30 [31 |32 ]33 ]34 35 | 36 |
Cantiere stradale 29
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5¢ _
Pulizia di sede stradale 81lg 71
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 8lg Z1
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 8lg Z1
Smobilizzo del cantiere 1g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 12

Settimana 13
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20
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