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1. Premessa

La presente relazione tecnica & stata realizzata al fine di effettuare una valutazione
previsionale e verifica del rispetto dei limiti acustici ambientali, previsti dalle norme vigenti, in
ambiente esterno, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, nel Comune di
Galatina (LE). L'area occupata per linstallazione dellimpianto, ricade all'interno di una
perimetrazione di P.R.G. definita zona agricola (E).

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformita con quanto previsto dalle seguenti norme:

- D.P.C.M. 01/03/91: “Limiti massimi di esposizione”;

- Legge 447/95: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- D.M. 16/03/98: “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;

- L.R. n.3 del 12/02/2002: “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dellinquinamento acustico”;

- D. LGS. 17/02/2017 n. 42: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a horma dell'articolo 19, comma 2, lettere
a), b), ¢), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

2. Descrizione dell'ambiente sonoro ed individuazione recettori

L'area, inclusa in zona agricola, & delimitata principalmente dalla viabilita interpoderale dei
fondi impegnati e dalla viabilita comunale ad esclusivo utilizzo urbano.

In tale area viene eseguita in via quasi esclusiva, solo attivita di tipo agricolo, ovvero
coltivazione dei cambi e pascolo di bestiame.

I manufatti edilizi circostanti il perimetro dei lotti interessati dall'intervento, riguardano
principalmente vecchi casolari disabitati ed utilizzati ad oggi per lo piu come rimessa di mezzi
ed attrezzatura agricola. Solo in alcuni limitati casi € stato riscontrato in sede di sopralluogo la
presenza di unita abitative permanenti e/o di saltuario utilizzo.

NON sono presenti recettori sensibili di nessun genere, quali scuole, ospedali, etc.

attivita di sopralluogo ha inoltre permesso di accertare che I'ambiente sonoro risulta
caratterizzato, oltre che dal classico rumore derivante dalla coltivazione dei campi, soprattutto
dal passaggio frequente di aerei di tipo militare. Da indagini si €& riscontrato che nelle
immediate vicinanze & presente I'’Aeroporto dell’Aeronautica Militare denominato “61° Stormo”
che, come ricostruito, effettua la propria ordinaria attivita di sorvolo e di addestramento aereo.

Sulla base del layout impiantistico aggiornato fornito dalla Committenza, sono stati definiti i
recettori potenzialmente disturbati dalla rumorosita derivante dalla nuova opera, ovvero quelli
piu vicini al perimetro dell'area. Sulla base di una preliminare analisi in campo dell’ambiente
sonoro, i ricettori inizialmente individuati, sono stati raggruppati in un totale di n.4 punti di
misura, posizionati nelle immediate vicinanze degli stessi, in quanto, 'ambiente esistente, era
rappresentato da similari caratteristiche di rumorosita. Le strade comunali che costeggiano il
perimetro dei lotti, sono risultate scarsamente ftrafficate e non influiscono e/o non
caratterizzano la rumorosita della zona.
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Schema delle aree di intervento ed individuazione punti misurazione

INTR

Schema lotti A e B ed individuazione recettori esposti (Arn) € sorgenti (e)
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2.1 Classificazione dell'area

Il territorio comunale di Galatina & suddiviso in zone acustiche in virtu del Piano di
Zonizzazione acustica vigente. L’area di intervento, cosi come i ricettori, ricade nella totalita
allinterno della Classe Il (campitura color arancio) del P.Z.A. | limiti di immissione sono i
seguenti:

Classi di destinazione d'uso del o i ST B
i . Tenpi di riferimento
Dinrno (06.00 + 22.00) | notturno (22,00 + 06.00)
I |Aree particolarimente protette 50.0 40.0
1T Ares prevalentemente residenziali 350 45 ()
T {Aree di Lipo misto GO0 50.0
e 1 1tensa attivita umana 51 2.
V |Aree prevalentemente industriali 70.0 60.0
VIArce esclusivamente imdustriali 70.0 T0.0

mentre quelli di emissione sono:

Periodo Diurno Periodo Notturno

Classe di destinazione d'uso del Territorio (6-22) (22-6)
Classe | - Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A)
Ungen L _Apeodoctinate aduenreaidenziale A JRCA ALARLAS
Classe I11 - Aree di tipo misto 55 dB(A 45 dB(A

asse [V - Arec di Iniensa attiviia umana
Classe V - Aree prevalentemente industriali 635 dB(A) 55 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali 635 dB(A) 65 dB(A)

Estratto Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Galatina

Studio INGEO - Via Scpione L'Africano, 4 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - sandrocerqueti@gmail.com
Pagina 5 di 23



INGOO0

studio ingeo - divisione acustica

3. Strumentazione utilizzata

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando la seguente apparecchiatura di precisione:

Tipo Marca e modello Tarato il g ?;:E';a:?,
Fonometro
Integratore - Microfono - Delta Ohm
Preamplificatore HD2110L 17110/2018 LAT227/675
microfonico
. Delta Ohm
Calibratore HD2020 17/10/2018 LAT227/674

Tutta la strumentazione utilizzata & in classe di precisione I.

All'inizio ed al termine delle rilevazioni € stata controllata la calibrazione del fonometro,
verificando che l'errore di misura tra inizio e fine rilevamenti non superi i £ 0,5 dB rispetto al
valore nominale di calibrazione.

Misure del 11.06.2020
A

Calibrazione iniziale - Calibrazione finale:
<0,5dB

4. Metodologia di misurazione

La stima dell'impatto acustico, per I'attivita da valutare (impianto fotovoltaico a terra) &
relazionata in base alle sorgenti rumorose previste. Tali sorgenti sono rappresentate da cabine
prefabbricate in calcestruzzo, contenenti al loro interno gli inverter ed i trasformatori.

Per la definizione del livello residuo, le misure sono state compiute in prossimita dei ricettori
cosi come individuati al precedente paragrafo 2.

Sono state eseguite n.6 misurazioni nella fascia d’orario ricompresa tra le ore 11.00 e le 14.00,
vale a dire nel periodo di massimo carico/produttivita dell'impianto, ovvero nel momento di
massima rumorosita. L’attivita dellimpianto non €& attiva nell'orario notturno, pertanto si é
esclusa l'attivita di misurazione del livello residuo in tale fascia d’orario.

Per la validita delle misure & stata inoltre verificata la velocita del vento, risultata essere nel
momento di maggior incidenza, pari a 2,89 m/s, cioé all’interno del limite massimo. Per ridurre
i rumori estranei prodotti dal vento, € stata montata sul microfono una cuffia antivento.
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5. Report misurazioni

Misurazione M1

— LAggS = Funl&ags

12:20:00

Profilo temporale
TM: 11m:31s L1:66.0 Ls:61.0
Leq: 55.4 dBA . .
Lmax- 72 8 dBA L10: 58.5 Lso: 50.1
Lmin: 36.7 dBA Loo: 41.0 Los: 39.7
Dati Livelli percentili (dB)
T I . ttro Min - Liv [d
70 B0 50 40 30 20 i0 . .
16 k3
8k3
4 k3
= 2k3
x 1k4
T 5003
i 2503
125
B3
323
185
121211 12:14:41 12171 12:19:41 1222
Sonogramma
FregHz]  Levidg]
G = = = = = m = = m ®m ¥ ®m ®m = ® E = ®E I = ®E=®E == == EEEE:EEm 16 57.9
20 559
25 542
N 32 50.1
40 43.8
50 48.8
63 438
80 43.9
100 422
125 411
160 39.6
200 40.1
250 40.9
315 41.3
400 39.7
500 39.1
630 381
800 36.5
1k 34.8
1.25 Kk 33.2
1.6k 30.0
2k 26.9
25k 234
315k 244
4k 28.2
5k 273
63k 208
8k 17.5
16 33 &3 125 280 E00 1k Ik 4k Bk 16k 10k 1756
. 125k 17.6
Spettro medio 16k 140
20k 16.8
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misurazione M1 presso recettore R1 (casolare abbandonato)

; -
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La seguente misurazione ha avuto la caratteristica di analizzare in modo ben rappresentativo
'ambiente sonoro, caratterizzato dal passaggio continuo di aerei di addestramento militare
provenienti dalla vicina base denominata “61° stormo”.

Come da testimonianze raccolte, tale attivita aerea € abbastanza frequente nella zona, tale da
influenzare la rumorosita del luogo.

L’attivita militare suddetta & risultata sospesa fino alle ore 13:30, nel quale periodo & stato
possibile rilevare I'ulteriore rumore residuo al netto di quello prodotto dagli aerei, come da
misura M2 di seguito.
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Misurazione M2

— LAagd m— i LAagqS

LAFp [d8]

A

12:40:00 12:45:00
Profilo temporale
TM: 10m:14s L1:49.0 Ls:45.0
Leq: 40.5 dBA . .
Lmax: 55.2 dBA L10:43.5 Lso: 37.8
Lmin: 26.4 dBA Loo: 32.0 Los: 30.0
Dati Livelli percentili (dB)

E0 50 40 0 20 10 e

12:38:57 12:41:27 12:43:57 12:45:07
Sonogramma
- FreqHz]  Levidg]
16 50.6
20 48.1
25 457
32 443
40 435
50 429
B3 34.7
80 29.3
100 26.5
125 25.9
160 243
200 240
250 23.6
315 240
400 23.9
500 259
630 26.5
800 257
1k 240
1.25K 227
16k 21.8
2k 21.2
25k 20.6
315k n7
4k 228
5k 22.2
6.3k 224
8k 23.3
10k 24.1
18 32 §3 125 280 500 1k 2k 4k Bk 16k 125k 245
Spettro medio 20k 245
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Punto di misurazione M2 presso recettore R2 (casolare adibito a rimessa mezzi agricoli)

" -
- b

Punto di misurazione M3 prsso recettore R3 (casolare abbandona

to)
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Misurazione M3

— LAagd — Fun LA2q5

LAFp [dE]
BOiT=-===="-- 1 1
P B
r']” o k Mol Li 11 hl 1
40 - - 4| i . - 4 T WA EEE
",] . WMWW TR I TR e
a01t- SRS, | RN 1 EUU I O L L SN
13:05-00 13:10:00
Profilo temporale
TM: 11m:47s L1:45.0 Ls:42.8
Leq: 39.5 dBA . .
Lmax: 62.2 dBA L10:42.0 Lso: 37.3
Lmin: 28.5 dBA Loo: 33.1 Los: 32.3
Dati Livelli percentili (dB)
. Spatiro Min - Liv.[dB]

16 k3
8k
4k
= 2k3
x 1ikd
T 5003
&L 2503
1255
B35
323
16
130213 13:04:43 13:07:13 13:00:43 131213
Sonogramma
FregHz]  Lev[dB]
16 443
20 421
25 421
32 415
40 444
50 434
63 343
80 297
100 30.2
125 255
160 233
200 234
250 235
315 245
400 244
500 251
630 24.3
800 238
1k 229
125k 207
16k 19.2
2k 17.5
25k 185
315k 229
4k 23.9
5k 21.3
63k 18.1
ak 17.3
10k 17.9
16 3z &3 125 280 G0 1k 2k 4k Bk 16k LT
Spettro medio e
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Misurazione M4

— LAgs m— i LAagS

13:25:00 13:30:00 13:35:00

Profilo temporale
TM: 14m:22s L1:66.0 Ls: 54.0
Led: 587 dBA Lio: 51.7 Lso: 43.4
Lmin: 35.5 dBA Leo: 39.0 Los: 38.0
Dati Livelli percentili (dB)

N T Speto Min- i {0

16k
8k

13:24:56 13:27:26 13:29°56 13:32:26 13:34:56 123726
Sonogramma
- FregHz]  Lev[ds)
16 50.7
20 47.9
25 46.0
32 456.9
40 47.5
50 48.1
B3 42.7
80 39.6
100 39.3
125 359
160 329
200 36.0
250 38.0
315 w7
400 36.0
500 35.1
B30 34.0
800 33.4
1k 32.0
1.25k 29.8
1.6k 27.0
2k 25.0
25k 24.9
3.15k 26.4
4k 2.7
5k 26.2
6.3k 26.2
8k 26.4
10k 26.7
125k 26.8
16K 221
16 32 &3 125 250 S00 1k 2k 4k Bk 16k L =
Spettro medio
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| sonogrammi ed i profili delle misurazioni, rappresentano in modo evidente i picchi di rumore
che caratterizzano la zona.

Inoltre le misurazioni M3 ed M2 risultano pressoché identiche, pertanto, per il ricettore R5,
visto la prossimita rispetto altri 2 punti di misura, i dati di rumore si possono tranquillamente
considerate analoghi.

6. Descrizione delle sorgenti - calcoli e verifiche con i limiti di zonizzazione

Vista la natura dell’attivita oggetto di valutazione, si considera un solo periodo di riferimento su
cui determinare le valutazioni, ovvero quello diurno ricompreso tra le 6:00 e le 22:00. Mentre in
considerazione delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto (irraggiamento solare), e
nell’ipotesi cautelativa di massimo esercizio, collocato nel periodo di massima esposizione al
sole, cioé quello estivo, si pud considerare un tempo di osservazione pari a 11 ore, vale a dire
dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Per individuare il rispetto dei limiti di legge € necessario effettuare delle misure negli ambienti
abitativi. Considerata perd I'impossibilita di accedere agli immobili, si verificano i limiti in
facciata ai ricettori attraverso le opportune formule di divergenza conseguenti alla
caratterizzazione delle sorgenti rumorose.

Benché una installazione fotovoltaica non €, dal punto di vista acustico, nel suo esercizio un
impianto rumoroso, le “sorgenti di rumore ” che si possono considerare oggetto di valutazione,
secondo il progetto fornito, sono rappresentate da “cabine inverter” ovvero installazioni
necessarie alla conversione della corrente continua, prodotta dai moduli fotovoltaici, a corrente
alternata da immettere nella rete. Per quanto concerne invece il complesso di generazione a
pannelli fotovoltaici, lo stesso sara costituito da un sistema di tipo a “tracker” mono-assiale
(inseguitore solare).

Il progetto fornito, indica che le “cabine inverter” saranno quelle prodotte dall’azienda SMA,
modello SUNNY CENTRAL UP 4000, come segue:
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Il produttore, dichiara nella scheda tecnica del prodotto, che la rumorosita (pressione
sonora) di tale componente & pari a 63 dB(A) misurata ad una distanza di 10 ml, con
estrattore d’aria attivo, vale a dire nella condizione di esercizio piu gravosa.

Per quanto attiene il sistema di generazione fotovoltaico a tipologia “Tracker mono-
assiali”, lo stesso sara prodotto dall’azienda Convert Italia, come schema che segue:

" CONVERT
N

» valmont ¥ corssr

HOME / TRACKER f PROJECTS [ CERIGNOLA

ITALIA

2012‘ ¥ 1MWP

ﬂa CAPACITA

VEARS

Tale tipologia di inseguitore, produce un impatto acustico oltremodo irrilevante per
'ambiente, in quanto l'influenza prodotto dal sistema, genera una componente disturbante
pressoché nulla, soprattutto se considerata “spalmata” sul tempo di riferimento oggetto di
valutazione.

Tuttavia, I'apporto “rumoroso” del sistema, non pud considerarsi nemmeno quale
“‘componente impulsiva”, tenuto conto che I'eventuale emissione dovuta allo scatto di
rotazione, ha una cadenza (ripetitivita) nettamente inferiore alle 10 volte/ora, nel periodo
diurno, da considerarla tale.

Accertato quanto sopra, si riportano le distanze determinate tra le sorgenti piu vicine ai ricettori
disturbati, sulla base degli elaborati grafici forniti dalla committenza (Layout - all. 1):

SORGENTE - RECETTORE DISTANZA IN METRI (r)
S1 (inverter 5) - R1 292,50
S2 (inverter 6) - R2 335,20
S3 (inverter 9) — R5 271,80
S4 (inverter 8) — R3 124,50
S5 (inverter 3) — R4 78,00
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Per quanto concerne i valori di emissione, gli stessi vanno considerati in base al tempo di
riferimento, in relazione alla seguente formula matematica:

Leqgrr emissione = Leqpn + 10log (To/ Trif) + Q

dove Toequivale al “tempo di osservazione” pari a 11 ore, mentre Ty € il “tempo di riferimento”
in orario diurno, cioé 16 ore (6:00-22:00), mentre Q rappresenta il “fattore di direttivita”, ovvero
un incremento pari a +3dB, per una sorgente posizionata a terra.

RECETTORE Valore di emissione in facciata dB(A)
R1 (Leqgp1) 35,1
R2 (Leqp2) 33,9
R5 (Leqps) 35,7
R3 (Leqps) 42,5
R6 (Leqps) 46,5

Come rilevabile dai risultati riportati in tabella, per ognuno dei recettori considerati, il valore di
pressione sonora calcolato in facciata al recettore sul tempo di riferimento, € inferiore al limite
di emissione pari a 55dB(A) imposto per la Classe lII.

6.2 — Verifica limiti di immissione.

Per quanto concerne i valori di immissione, anch’essi vanno considerati in base al tempo di
riferimento, ma sommati al rumore residuo misurato in sito, in relazione alla seguente formula
matematica:

Leqgrr immissione = 10log [To/ Trr x (10-P710 + 1QL710)]
dove, come al precedente paragrafo, To equivale al tempo di osservazione pari a 11 ore,
mentre T € il tempo di riferimento in orario diurno, cioé 16 ore (6:00-22:00).

Nella tabella che segue si riportano i valori di immissione risultanti dai calcoli ipotizzati presso i
recettori analizzati:

RECETTORE Valore di immissione in facciata dB(A)
R1 (Legp1) 55,4
R2 (Leqp2) 41,4
R5 (Leqps) 41,0
R3 (Leqps) 44,2
R4 (Legpe) 55,3

Anche in questo caso, dai risultati riportati in tabella, per ognuno dei recettori considerati, il
valore di immissione calcolato in facciata, € inferiore al limite di 60dB(A) imposto per la Classe
I, per il periodo diurno, previsti da P.Z.A. del Comune di Galatina.

6.3 — Verifica differenziale.

Il valore limite differenziale imposto dalla normativa in periodo diurno, & pari a 5dB(A). Per
la sua determinazione, si considera la differenza algebrica tra il rumore ambientale (La)
(prodotto dalla somma logaritmica di quello residuo (Lr) misurato in sito e quello calcolato al
recettore nel periodo di funzionamento della sorgente (Leqp)) ed il rumore residuo stesso,
secondo la seguente formula:

|_D=LA—|_R

Secondo quanto sopra, si riportano nella successiva tabella, i valori differenziali ottenuti:
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RECETTORE La - dB(A) L - dB(A) Lo - dB(A)
R1 (Legp) M1 55,5 55,4 0,1
R2 (Leqye) M2 417 40,5 1,2
R5 (Leqps) M2 426 40,5 2,1
R3 (Leqys) M3 454 39,5 5,9
R4 (Leqps) M4 55,6 54,7 0,9

Come si nota dalla sovrastante tabella, la distanza di progetto tra il ricettore R3 e la sorgente
S4 (inverter 8) pari a circa 124,50 ml, non consente il rispetto del valore differenziale calcolato
rispetto al rumore residuo misurato in sito (M3). Al fine di eliminare la problematica e far
rientrare tale parametro nei limiti di legge, si necessita che la distanza in linea d’aria tra i due
elementi considerati (S4-R3), sia di almeno 145,00 ml, come segue:

SORGENTE - RECETTORE NUOVA DISTANZA IN METRI (r)
S4 (inverter 8) — R3 145,00
RECETTORE NUOVO Valore di emissione in facciata dB(A)
R3 (Leqps) 41,1
RECETTORE NUOVO Valore di immissione in facciata
R3 (Leqps) 43,4
RECETTORE La - dB(A) Lr - dB(A) Lp - dB(A)
R3 (Leqps) M3 | 444 39,5 4,9

7. Emissione sonora per le fasi di cantiere cavidotto e sottostazione
AT/MT

La seguente valutazione €& elaborata ai sensi della L.R. Puglia n.3/2002 (art.17 commi 3 e 4
in particolare) relativamente alle attivita di cantieri edili temporanei:

“Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari
7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformita dei macchinari utilizzati a
guanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure
necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio piu esposto,
non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. “

L’attivita di cantiere prevede la realizzazione di una sottostazione, costituita dalla mera
posa di un manufatto prefabbricato nel quale istallare i componenti elettrici preventivamente
assembilati in fabbrica. Per tale attivita si prevedono quindi le seguenti fasi lavorativa:

1. Posa volumi tecnici (cabine);
2. Scavo linee interrate;

Al fine di procedere con le predette lavorazioni, si prevede che saranno utilizzati i seguenti
macchinari:

e Autocarro e/o autocarro con gru;

e Autobetoniera;

e Mini-escavatore.

| dati di rumorosita dei macchinari utilizzati sono estratti dall’elenco macchine del manuale “La
valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili” realizzato dal C.P.T. di
Torino, come segue:
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SORGENTE (Macchinario) Potenza sonora (Lw) in dB(A)
Autocarro e/o autocarro con gru 101.1
Autobetoniera tipo lveco 90.0
Mini-escavatore 97.4

Per il calcolo dei livelli massimi di rumorosita previsti al ricettore durante le varie fasi
per la realizzazione (e la dismissione) dell'impianto fotovoltaico, si utilizzera la tradizionale
formula di propagazione acustica per via aerea:

L, = Lw—11—=20log1o(d) + D

Dove:

L, = Pressione sonora al ricettore (dBA);

w = Potenza sonora del macchinario (dBA);
d = distanza sorgente/ricettore;
D = Indice direttivita della sorgente*

*- Allindice di direttivita D si assegnera il valore di +3 dB in quanto i macchinari operano a
contatto con il terreno.

Sulla base della formula sopra esposta, facendo un calcolo inverso, si pud determinare la
distanza minima oltre la quale il limite di 70dBA imposto dalla L.R. Puglia n.3/2002 risulta
rispettato.

Nel caso specifico, considerando in favore di sicurezza il funzionamento continuo e
contemporaneo di piu mezzi d’'opera (es. autocarro e mini-escavatore) per la preparazione del
piano di posa e posa dei manufatti prefabbricati costituenti la sottostazione, si determina che
tale distanza minima & di 17,10 ml.

Dal layout planimetrico indicante I'area oggetto di intervento, si nota come non esista
alcun ricettore nella fascia di 17,10 ml rispetto al perimetro del lotto indicato, tant’é vero che il
primo manufatto potenzialmente disturbato si misura ad una distanza di circa 86,00 ml. Ne
consegue che il cantiere riguardante la realizzazione della sottostazione, non produrra alcun
impatto acustico rilevante rispetto ai (pochissimi) manufatti circostanti.

Relativamente alla realizzazione del cavidotto, si pud ipotizzare quale emissione di
rumore continua effettivamente, solo quella prodotta dal mini-escavatore in funzionamento
continuo per tutte le ore di lavoro. Anche in questo caso, considerato il movimento molto lento
che il mezzo d’opera esegue per avanzare lungo il percorso, si equipara la sorgente ad una
sorgente di tipo puntiforme con indice di direttivita pari +3dB essendo il mezzo d’opera
posizionato a terra. In questo caso, per analogia di calcolo, la distanza minima per il rispetto
del limite previsto dalla Legge Regionale, € pari a 9,30 ml.

Sempre dal layout planimetrico fornito, non si rileva la presenza di manufatti
potenzialmente disturbati ad una distanza inferiore al limite sopra riportato.

8. Conclusioni

La valutazione, compiuta sulla scorta di considerazioni sfavorevoli ai recettori, quale ad
esempio l'assenza di ostacoli tra essi e le sorgenti, emissioni considerate nell’orario di
massimo esercizio dellimpianto e per un orario di massimo funzionamento, etc, che si
collocano tra le condizioni di attivita piu gravose, seppur non le piu frequenti, evidenzia che le
immissioni rumorose dell'impianto fotovoltaico in progetto, non comportano il superamento dei
limiti previsti dalla normativa.

Secondo il nuovo layout installativo dell’impianto, la dislocazione delle sorgenti e dei
ricettori, si € verificato che il recettore piu esposto alle variazioni rumorose, € quello individuato
con la sigla R3 (comunque edificio diruto), per il quale, in riferimento al solo valore
differenziale, si ritiene di posizionare la cabina inverter denominata il planimetria “inverter 8,
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ad una distanza di almeno 145,00 metri lineari, ovvero superiore ai 124,50 previsti dal
progetto.

Nel suo complesso l'opera non comporta mutazioni significative dell’lambiente sonoro
rilevato, i cui valori rimangono ben al disotto dei valori imposti dal Piano di Zonizzazione
Acustica del Comune di Galatina e dei valori differenziali previsti dalla Legge.

Anche la rumorosita prodotta dalla cantierizzazione delle opere di realizzazione della
sottostazione AT/MT e realizzazione del cavidotto interrato, non incide oltre i limiti previsti dalla
normativa regionale.

Roseto degli Abruzzi, 18.08.2021

Il Tecnico Competente in
Acustica Ambientale

ING90

studioingen

Sandro,Cerqueti

Tecnico ¥ W

Iscritto Alpo ENT!

n® 10545 [
Det. n® DPC 025/8 del 11.03.2019

Regione Abruzo
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9. Certificazioni strumento
| FONOMETRDO

| CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA
0 Calibration Cenire Cin
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT No2327

Laboraterio Ambieste inlin
Labarstorio di Acustica

Vie dei Bonzagna, 22 00133 ROMA Mernbro degll Accord| di Mutug
Riconascimants EA, IAF ad ILAC

i 23243 1] mz.i.?ru' Signatory of EA, 1AF and ILAC
wwwfairas, comt Infof oitas.com Mutual Recognition Agraemants
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227/1675 Pagma 1 & 11
Certificate of Caltbration Foge [ of 11

- Data di Emissione:; 2018710717

fanaf i Il presente certificsto di taratura & cmesso in base
- cliente STUDIO AMATUCCT Srl all'accreditamento LAT N. 227 rilasciato in accordo i decreti

b+ Circ.ne Ragusa, 33 attuativi deflla logge n. 273/1991 che ha istituito il Sisterna
64100 - Teramo (TE) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA atiesta le capacits
u s oi misura ¢ di taratura, le competenze metrologiche del Centro

‘Mﬁ“"’ ASCISSESr - Roma & la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni naz ionali ed
mtemazionali delle unitd di misura del Sistema Intemazionale

delle Unitd (SI).

e . Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
= :’;,t}ﬁ:}:,, Avtlasenill parziale, salvo espressa autorizzazione scriita da parte del
- in data 20181017 i,

date
- Siriferisce a:
Referring fn
- OEERLIO Fonometro This certificate of calibration i ivswed i compliance with
M the accreditation LAT No. 227 granted according to decrees
= costruttore DELTA OHM comnected with Ttalian Law No. 27309000 which has
b estahlished the Natiora! Calibration System. ACCREDIA
- modello HD 2118L attests the calibration and measurement capability, ithe
mode! metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 13080533241 of calibration resuls 1o the national and infernational
selolnamte: standards of the International System of Units (ST).
- data delle misure 201810/17 This certificate may not be partially reproduced, except with
daie of measurentents the prior writien permission of the issuing Centre,

- registro di laboratorio  CT 306/18
labaratory rgferencs

I risultati di misura rdportati nel presente Certificato sono stati oftenuti epplicando e procedure citete alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prma linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validitd. Fssi si riferiscono eschisivamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
sp ecificato.

The mesurement resuits reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the jollowing page, where the reference
standards or Instruments are indicated which guarantee the rraceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and eonditions af calibration,
uniless otherwise speciffed

Le incertezze di misura dichiarste in questo documento sano state determinate conformemente &lla Guida ISOTEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Salitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattare di copertura k corrispondente &l livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore valke 2,

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/AEC Guide 98 and to EA-4102, Usually, they
have been estimated as expanded incertainty obiained multiplving the standard uncertainiy by the coverage factar k corresponding to a
confidence level of about 95%. Novmally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Head gfthe Centre

? 1
[efane Safrloti
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CALIBRATORE

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N®227

' g CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA <

Loboraforia Ambiente Italia
Labomtoria di Acusiles

Via dei Bonzegna, 22 00133 ROMA Marnbm degh Accaedi di Mutuo

Rionoscmento EA, [AF ed ILAC

06 2023263 06 2023268 Signatary of EA, TAF and TUAC
www faizas com infoliliaires.com Hutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227/1674 Pagina 1 di 3

Cersificate of Calibrarion Pops { of 8

- Data di Emissione: 20181017

date of frsue Il presente certificate di taratura & emesso in base
- cliente STUDIO AMATUCCI Srl all'accreditamento LAT N. 227 rilasciato in accordo ai deereti
custsnter Cire.ne Ragusa, 33 attuativi della Jegge n. 2731991 che ha istituito ! Sistema

64100 - Teramo (TE) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacitd
. ) di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- ﬂ::&:]ﬁmu ASCISSESr - Roma & la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Uniti (ST).
Questo certificato non pud essere riprodotto in modo

'fﬂ}iﬁl Ascisse n322 parziale, salve espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 20181017 Centro.
daie
- Siriferisce a:
Referring io
- opeptto Calibratore This certificate of caltbration Iy issued in complignee with
e the accreditation LAT No. 227 granted according 1o decrees
- costruttone DELTA OHM conmected with figlian Law No. 273/099] which has
manufacirer established the National Calibration Swstem. ACCREDIA
- modello HD 2020 arresis the callbration and measwvement capability, the
model metrological competence of the Centre und  the waceability
- matricolka 13039639 af calibration results fo the national and international
serial namber standards of the International System of Units (51,
- data delle misure 200810017 This certificate may wot be partially reproduced, except with
date of measuremenis the prior written permission of the issuing Centre.
= registro di lsboratorio  CT 305/18
Ieboratory referomce

I risuitati di misura riportati nel presente Certificsto sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ed i rispetiivi certificati di taratura in corso
di validitd, Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato,

The mesurement results reported in this Certificate were obained following the procedures given in the follawing page, where the referemce
standards ov instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well, They relate anly to the calibrated tem and they are valid for the time and conditions of calibration,
unlers otherwise specified.

Le incertezze di misura diciiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOEC 98 & ] documento EA-4/02.
Solitamente sono sspresse come incerterza estesa ottenuta moltip licando lincestezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2,

The mesurement unceriainties stated in thiv document have been determined according io the ISOAEC Guide 98 and to EA-402, Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty oblained multiplying the siandard uncertainty by the coverage factor k eorresponding 1o a
confiderce level of abowt 95%. Novmallv, this factor k is 2.

Il Responsahile del Centeo

Heasd of the Cenire

- _j"tf' ’
Stefano Fffion
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10. Determina iscrizione albo E.N.TE.C.A.
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