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TRASMISSIONE PEC

Direzione Industriale Lecce,
Reti e Impianti
Struttura Tecnico Operativa di Lecce
Area Manutenzione Straordinaria
Il Responsabile
Spett/le
PROVINCIA DI LECCE

e Transizione Ecologica
ambiente(@cert.provincia.le.it;

Spett/le
ep.c.: COMUNE DI CUTROFIANO

protocollo.comune.cutrofiano(@pec.rupar.puglia. it;

Spett/le
OPDENERGY SALENTO?2 Srl

opdenergy.salento2(@legalmail.it;

Oggetto:  D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. — Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27-bis relativo alla costruzione ed esercizio di un
impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Bardoscia2”,
della potenza nominale pari a 5.950 KWn e di picco pari a 6.894,72 KWp, e delle relative
opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE).

Proponente: OPDENERGY SALENTO2 Sl (P.IVA: 12206170016), Rotonda
Giuseppe Antonio Torri n.9 — BOLOGNA.

In riscontro alla nota prot. n. 16257/2023 del 19/04/2023 di pari oggetto, con cui
codesta Provincia ha comunicato ’avvenuta pubblicazione di aggiornamenti della
documentazione progettuale dei lavori in oggetto siti in territorio di Cutrofiano, e per le
opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, si comunica che la relativa
documentazione progettuale estratta dal link:
https://www.provincia.le.ittPAUR_OPDENERGY SALENTO?2 , non ¢ sufficientemente
esaustiva al fine di poter esprimere un giudizio di valutazione dell’intervento proposto in
quanto, pur essendo presenti interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato,
gestite dalla scrivente Societa, quali: tronchi di rete idrica e di rete fognaria urbana,
nonché in via “Vicinale Appide” condotta premente della fognatura nera in ghisa del DN
mm150; sulla SP 362 (Cutrofiano-Sogliano) si rileva la presenza di condotta idrica
suburbana e sempre su SP 362, tratto Sogliano-Galatina, risulta presente 1’emissario
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dell’impianto di depurazione consortile di Maglie, risultano assenti specifici elaborati
grafico-descrittivi delle interferenze presenti lungo il percorso delle opere di connessione
alla rete elettrica in esercizio e delle relative proposte progettuali per la risoluzione delle
stesse.

E’ da far presente infine che le progettate opere dovranno uniformarsi sia ai
dettami della Legge 8 Luglio 1904, n. 381 “relativa alla costruzione ed all’esercizio
dell’ Acquedotto Pugliese” che agli art. 7 e 8 pone distanze minime da rispettare dalle
opere gestite, in copia allegata, sia alle specifiche tecniche aziendali di cui alla
“Disciplina Tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli -effetti
dell’interferenza elettromagnetica causata da linee elettriche in corrente alternata”,
anch’essa in copia allegata.

Per 1 motivi innanzi indicati non si puo rilasciare alcun nulla osta.

Restando a disposizione per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti, si saluta

cordialmente.
11 Respopsabile di Area
Visto: | R ;ponsabilg ST(écce
ALLEGATI:

1) Stralcio della legge 8 Luglio 1904 — N. 381 relativa alla costruzione ed all 'esercizio dell’Acquedotto
Pugliese.

2)  Disciplina Tecnica per la protezione delle condotte metallkiche dagli effetti dell'interferenza
elettromagnetica causata da linee elettriche in corrente alternata — Ed. gennaio 2023.
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DISCIPLINA TECNICA
PER LA PROTEZIONE DELLE CONDOTTE METALLICHE
DAGLI EFFETTI DELL’INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA
CAUSATA DA LINEE ELETTRICHE IN CORRENTE ALTERNATA

A cura di:

Ing. Giuseppe De Stefano
Ing. Sergio Blasi

Visto: Il Direttore
Ing. Gaetano Barbone
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Acquedotio Pugliese S.p.A.
Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica

1. PREMESSA

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le specifiche tecniche e le procedure che devono
essere osservate nei casi di presenza di sistemi ferroviari di trazione elettrica ¢/o linee elettriche di
trasmissione (elettrodotti) in corrente alternata, con tensioni nominali maggiori di 1 kV, che
possano potenzialmente dare luogo a fenomeni di interferenza elettromagnetica sulle condotte di
acciaio gestite da Acquedotto Pugliese.

I1 limite suddetto di 1 kV ¢ stabilito dalla norma di riferimento CEI EN 50443.

La stessa norma definisce trascurabili gli effetti dell’interferenza su condotte di ghisa, in virt
dell’assenza di continuita elettrica longitudinale (per presenza di guarnizione elastomerica nelle
giunzioni); tuttavia, nel presente disciplinare, a garanzia di maggior sicurezza, vengono contemplati
anche gli effetti dell’interferenza elettromagnetica su condotte di ghisa sferoidale, in presenza di
sistemi elettrici in corrente alternata, con tensioni nominali maggiori di 20 kV.

Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare si fa riferimento alle Leggi ed alle
norme vigenti in materia.

2. INTERFERENZA TRA LINEE ELETTRICHE E CONDOTTE METALLICHE

2.1. Effetti dell’interferenza

Un sistema elettrico in corrente alternata (sistema ferroviario o linea elettrica di
trasmissione/distribuzione) posto nelle vicinanze di una condotta metallica (condotta di acciaio o di
ghisa) puo determinare su quest’ultima i seguenti fenomeni di origine elettromagnetica:

» tensioni e correnti indotte sulla condotta metallica dal campo elettromagnetico generato dalle
correnti circolanti nella linea elettrica (Accoppiamento Induttivo);

» correnti elettriche “vaganti”, uscenti dai sistemi di messa a terra dell’impianto elettrico
interferente - a cui appartiene la linea elettrica - che vadano ad interessare la condotta metallica
interrata (Accoppiamento Conduttivo o Resistivo);

» tensioni e correnti generate sulla condotta metallica dal campo elettrico prodotto dai conduttori
in tensione appartenenti alla linea elettrica (Accoppiamento Capacitivo).

I suddetti fenomeni elettromagnetici possono essere causa, sia in condizioni di guasto che in
condizioni ordinarie di esercizio del sistema elettrico, di alcuni significativi inconvenienti:

» pericolo per le persone che vengano a contatto con la condotta metallica e apparati ad essa
connessi (ad esempio: apparecchiature di misura e telecontrollo, stazioni di protezione catodica,
ece.);

» danneggiamento della condotta metallica (ad esempio, a causa di fenomeni di corrosione) e
degli apparati ad essa connessi (ad esempio: guasti per sovratensione);

malfunzionamento degli apparati connessi alla condotta metallica (ad esempio: diminuzione
dell’efficienza del sistema di protezione catodica; alterazione dei dati forniti dai sistemi di
misura e telecontrollo, ecc.).

A7
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Acquedotto Pugliese S.p.A.
Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica

2.2. La norma CEI di riferimento

La norma tecnica di riferimento riguardante le interferenze tra sistemi elettrici in c.a. e condotte
metalliche ¢ la CEI EN 50443 (“Effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle tubazioni causate
da sistemi di trazione elettrica ad alta tensione in corrente alternata e/o da sistemi di alimentazione
ad alta tensione in corrente alternata’.).

La suddetta norma definisce, in sintesi, 1 seguenti aspetti:
= e procedure di valutazione del rischio connesso all’interferenza;

= | tipi di accoppiamento tra sistema interferente e sistema interferito da prendere in
considerazione;

= e distanze d’interferenza;

= | limiti di accettabilita delle interferenze;

= | metodi di calcolo e di misura;

= provvedimenti di mitigazione degli effetti dell’interferenza.

La norma CEI EN 50443 non tratta gli aspetti connessi alla corrosione della condotta metallica.

Ad ogni modo, alcuni dei provvedimenti tecnici suggeriti dalla norma costituiscono di fatto misure
di attenuazione degli eventuali effetti dovuti a innesco di fenomeni corrosivi sulla condotta
metallica.

2.3. Distanza di interferenza

La distanza di interferenza ¢ la distanza tra condotta metallica e sistema elettrico interferente entro
la quale deve essere studiato 1’effetto dell’interferenza.

L’effetto dell’interferenza deve essere studiato sia nella condizione di funzionamento ordinario del
sistema elettrico in c.a., sia in condizioni di guasto del sistema stesso.

Acquedotto Pugliese stabilisce i seguenti valori di riferimento:

> in caso di sistema elettrico in c.a. interrato, ubicato sia in area rurale che in area urbana, si
considera una distanza di interferenza pari a 50 m,;

> in caso di sistema elettrico aereo, ubicato in area rurale, si considera una distanza di
interferenza pari a:

- 3000 m, se la resistivita del terreno ¢ inferiore o uguale a 3000 Qm;

- un valore in metri pari al valore della resistivita del terreno, nei casi in cui quest’ultima sia
maggiore di 3000 Qm.

> in caso di linea elettrica aerea, ubicata in area urbana, si considera una distanza di
interferenza pari a:

- 300 m, se la resistivita del terreno ¢ inferiore o uguale a 3000 Qm

- un valore in metri pari al valore della resistivita del terreno diviso per 10, nei casi in cui
quest’ultima sia maggiore di 3000 Qm.
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Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica

I suddetti valori sono riferiti alla valutazione del rischio effettuata in condizioni di guasto del
sistema interferente (condizione piu gravosa): per la valutazione nella condizione di funzionamento
ordinario possono essere considerate distanze d’interferenza inferiori, purché conformi alle
indicazioni fornite dalla norma CEI EN 50443,

2.4. Limiti di accettabilita dell’interferenza

2.4.1. Generalita

Per definire 1 valori limite di accettabilita dell’interferenza & necessario considerare i seguenti effetti
dell’interferenza, sia in condizioni ordinarie di esercizio, che in condizioni di guasto:

» pericolo per le persone;

» danni alla condotta e alle apparecchiature ad essa connesse;

» disturbi alle apparecchiature connesse alla condotta.

I valori di riferimento per le tensioni generate dall’interferenza (tensioni limite da non superare)
sono di seguito riportati.

2.4.2. Pericolo per le persone

La tensione (valore efficace) dovuta all’interferenza, misurata rispetto alla terra remota in ogni
punto della condotta (apparecchiature incluse) accessibile alle persone, nonché tra le due estremita
di ogni giunto dielettrico, non deve eccedere il valore di 60 V in condizioni ordinarie di esercizio
del sistema elettrico in c.a.

In condizioni di guasto del sistema elettrico, si applicano i limiti per le tensioni di interferenza
specificati alla tabella 3 della norma CEI EN 50443.

2.4.3. Danni alla condotta e alle apparecchiature ad essa connesse

La tensione (valore efficace) dovuta all’interferenza, misurata rispetto alla terra remota in ogni
punto della condotta (apparecchiature incluse), nonché tra le due estremita di ogni giunto
dielettrico, non deve eccedere il valore di 60 V in condizioni ordinarie di esercizio.

In condizioni di guasto, la tensione d’interferenza non deve superare il valore di 2.000 V.

2.4.4. Disturbi alle apparecchiature connesse alla condotta

La tensione (valore efficace) dovuta all’interferenza, misurata rispetto alla terra remota sulle
apparecchiature elettriche ed elettroniche connesse alla condotta, non deve eccedere il valore di 60
V, in condizioni ordinarie di esercizio.

Il suddetto valore non costituisce un limite di ammissibilita, bensi un semplice valore di riferimento,
atteso che 1 disturbi sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche connesse alle tubazioni
metalliche possono variare in base alla tipologia di apparecchiature utilizzate.
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Acquedotto Pugliese S.p.A.
Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA
3.1. Realizzazione di nuovo sistema elettrico in c.a. in presenza di condotta AQP esistente

3.1.1. Dati tecnici di base

A seguito di apposita istanza da parte della Ditta realizzatrice del sistema elettrico (nel seguito,
Ditta), I’Ufficio AQP fornira alla Ditta stessa i seguenti documenti e dati tecnici disponibili:

» cartografia con indicazione della posizione della condotta potenzialmente interferita;

» informazioni sull’eventuale presenza di opere d’arte ed impianti (pozzetti, partitori, serbatoi,
stazioni di sollevamento, stazioni di protezione catodica, ecc.) e di componenti installati sulla
condotta (giunti dielettrici, scaricatori, ecc.);

lunghezza, diametro e spessore della condotta metallica;

tipologia di materiale delle tubazioni;

Y V V

tipologia e spessore dei rivestimenti isolanti delle tubazioni;
» profondita di posa della condotta metallica.

Qualora la Ditta ritenga opportuno acquisire altri dati tecnici, quali, ad esempio, la resistenza
d’isolamento della condotta e la resistivita del terreno, potra eseguire, a propria cura e spese, tutte le
prove in campo all’'uopo necessarie, previa richiesta all’Ufficio AQP competente, che dovra
autorizzare 1’eventuale accesso alle opere interessate dalle indagini e potra assistere
all’effettuazione delle prove.

3.1.2. Relazione tecnica di valutazione dell’interferenza

La Ditta dovra redigere una relazione tecnica di valutazione del rischio di interferenza, sulla base
dei dati ricevuti da Acquedotto Pugliese e delle eventuali indagini tecniche effettuate in campo.

La suddetta relazione tecnica dovra essere trasmessa all’ Acquedotto Pugliese, ai fini dell’eventuale
determinazione di prescrizioni tecniche per la mitigazione dei fenomeni d’interferenza, e dovra
contenere i seguenti contenuti minimi:

> determinazione delle distanze tra linea elettrica e condotta metallica;

> nei casi in cui le distanze tra linea elettrica e condotta metallica risultino inferiori o uguali alle
“distanze di interferenza” di cui al punto 1.3 del presente disciplinare:

- determinazione dei valori teorici di tensione elettrica generati sulla condotta metallica
dall’interferenza, calcolati secondo le linee guida indicate nella norma CEI EN 50443;

- valutazione dei rischi connessi ai valori di interferenza calcolati;

- proposta di provvedimenti tecnici da attuare per la mitigazione degli effetti dell’interferenza,
sulla base di quanto indicato al punto 3 del presente disciplinare.

> nei casi in cui le distanze tra linea elettrica e condotta metallica risultino superiori alle “distanze
di interferenza” di cui al punto 1.3 del presente disciplinare, la Ditta potra valutare 1I’opportunita
di dichiarare trascurabile il rischio connesso all’interferenza, senza procedere ad ulteriori
approfondimenti.

Edizione Gennaio 2023 Pagina 6 di 14



AOO - PI AQP - N° PROT: 28438/2023 - USCITA DATA: 21/04/2023 11:09

Acguedotto Pugliese S.p.A.
Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica

3.2. Realizzazione di condotta AQP in presenza di sistema elettrico in c.a. esistente
3.2.1. Dati tecnici di base

AQP richiedera al gestore del sistema elettrico interferente i seguenti dati minimi:

frequenza nominale;

tensione nominale;

corrente che attraversa i conduttori, relativa alla frequenza considerata;
posizione geometrica dei conduttori;

posizione geografica della linea elettrica o del sistema di trazione.

O O O O O

AQP in base ai suddetti dati ed ai dati relativi alla condotta da realizzare, redigera la relazione
tecnica di valutazione dell’interferenza.

3.2.2. Relazione tecnica di valutazione dell’interferenza

Il progettista di Acquedotto Pugliese provvedera a redigere la relazione tecnica di valutazione di
interferenza, ai fini dell’eventuale individuazione di prescrizioni tecniche per la mitigazione dei
fenomeni d’interferenza.

La relazione di valutazione del rischio di interferenza dovra essere redatta nel rispetto dei seguenti
contenuti minimi:

» determinazione delle distanze tra linea elettrica e condotta metallica;

» nei casli in cui le distanze tra linea elettrica e condotta metallica risultino inferiori o uguali alle
“distanze di interferenza” di cui al punto 1.3 del presente disciplinare:

- determinazione dei valori teorici di tensione elettrica generati sulla condotta metallica
dall’interferenza, calcolati secondo le linee guida indicate nella norma CEI EN 50443;

- valutazione dei rischi connessi ai valori di interferenza calcolati;

- proposta di provvedimenti tecnici da attuare per la mitigazione degli effetti dell’interferenza,
sulla base di quanto indicato al punto 3 del presente disciplinare.

» nei casi in cul le distanze tra linea elettrica e condotta metallica risultino superiori alle “distanze
di interferenza” di cui al punto 1.3 del presente disciplinare, si valutera 1’opportunita di
considerare trascurabile il rischio connesso all’interferenza, senza procedere ad ulteriori
approfondimenti.

4. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELL’INTERFERENZA
4.1. Realizzazione di linea elettrica in presenza di condotta AQP esistente (CASO 1)

4.1.1. Generalita

Sulla base della relazione di valutazione del rischio d’interferenza, Acquedotto Pugliese prescrivera
gli interventi che riterra necessari ai fini della mitigazione dell’interferenza.

L’ Acquedotto Pugliese potra, inoltre, prescrivere la realizzazione di idonei posti di misura (punto 4
del presente disciplinare), al fine di consentire il monitoraggio degli effetti d’interferenza sulle
condotte metalliche.
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Acquedotto Pugliese fornira, di volta in volta, i dettagli tecnici riguardanti le modalita esecutive
degli interventi di mitigazione e dei posti di misura stabiliti.

Gli interventi di mitigazione ed i posti di misura dovranno essere eseguiti a cura e spese della Ditta
realizzatrice della linea elettrica.

4.1.2. Interventi sulle condotte di acciaio al carbonio

Si riportano, di seguito, gli interventi che possono essere prescritti da AQP in caso di condotte di
acciaio al carbonio:

Intervento di base su condotta in buono stato di conservazione

= Miglioramento dell’isolamento elettrico della condotta nei punti potenzialmente interessati dalle
correnti di ritorno a terra relative alla linea elettrica (es. incroci e parallelismi ravvicinati tra
condotta e linea elettrica, tratti di condotta in vicinanza della cabina di trasformazione che
alimenta la linea elettrica), mediante la posa in opera di nastri adesivi di polietilene,
indipendentemente dalla tipologia di rivestimento esterno preesistente (naturalmente, in caso di
rivestimento preesistente in bitume o in poliuretano, i nastri dovranno essere compatibili con la
posa su tali tipologie di sottofondo).

Nota - Nel caso in cui sia accertata, mediante idoneo sondaggio, [’esistenza di rivestimento in
polietilene tipo R3R, secondo UNI 9099, in buono stato di conservazione, possono considerarsi
non necessari gli interventi di potenziamento della protezione passiva.

Interventi aggiuntivi in caso di elevata interferenza elettromagnetica

* Posa in opera di giunti isolanti, posizionati in punti opportuni della condotta, stabiliti caso per
caso da Acquedotto Pugliese, al fine di limitare la lunghezza dei tratti interferiti;

= Posa in opera di limitatori di sovratensione (SPD), posizionati in punti opportuni della condotta,
stabiliti caso per caso da AQP, al fine di collegare la tubazione a terra oppure le parti opposte di
un giunto isolante, limitando in tal modo i valori di tensione generati sulla condotta in
condizioni di guasto della linea elettrica;

= Realizzazione di connessioni di messa a terra, al fine di ridurre le tensioni indotte, in condizioni
di guasto e in condizioni ordinarie di esercizio.

Intervento su condotta ammalorata

= Sostituzione di tratta di condotta preesistente, oggetto d’interferenza, con nuova tratta costituita
da tubazioni e raccordi in acciaio, classe L355, conformi alla vigente norma UNI EN 10224,
dotati di rivestimento esterno in polietilene del tipo R3R secondo UNI 9099, oppure (ove i
valori di pressione d’esercizio lo consentano) da tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale,
conformi alla vigente norma UNI EN 545 (acquedotto) oppure alla vigente norma UNI EN 598
(fognatura), dotati, rispettivamente, di rivestimento esterno in polietilene estruso, conforme alla
vigente norma UNI EN 14628, e di rivestimento esterno in vernice epossidica, conforme alla
vigente norma UNI EN 14901, con spessore minimo pari a 250 micron.
In funzione dell’entita dell’interferenza elettromagnetica (ad esempio in caso di interferenza con
elettrodotti in alta tensione) possono essere previsti i dispositivi di mitigazione sopra indicati
(giunti isolanti, limitatori di sovratensione; connessioni di messa a terra).
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4.1.3. Interventi sulle condotte di ghisa

Si riportano, di seguito, gli interventi che potranno essere prescritti da AQP nel caso di condotte di
ghisa:

Intervento di base su condotta in buono stato di conservazione

* Miglioramento dell’isolamento elettrico della condotta nei punti potenzialmente interessati dalle
correnti di ritorno a terra relative alla linea elettrica (es. incroci e parallelismi ravvicinati tra
condotta e linea elettrica, tratti di condotta in vicinanza della cabina di trasformazione che
alimenta la linea elettrica), mediante la posa in opera di nastri adesivi di polietilene e manicotti
termorestringenti di polietilene sui giunti, indipendentemente dalla tipologia di rivestimento
esterno preesistente (naturalmente, in caso di rivestimento preesistente in bitume o in
poliuretano, i nastri dovranno essere compatibili con la posa su tali tipologie di sottofondo);

Nota - Nel caso in cui sia accertata, mediante idoneo sondaggio, |'esistenza di rivestimento in
polietilene, in buono stato di conservazione, possono considerarsi non necessari gli interventi di
potenziamento della protezione passiva.

Interventi aggiuntivi in caso di elevata interferenza elettromagnetica

= Posa in opera di limitatori di sovratensione (SPD), posizionati in punti opportuni della condotta,
stabiliti caso per caso da AQP, al fine di collegare la tubazione a terra, limitando in tal modo i
valori di tensione generati sulla condotta in condizioni di guasto della linea elettrica;

= Realizzazione di connessioni di messa a terra, al fine di ridurre le tensioni indotte, in condizioni
di guasto e in condizioni ordinarie di esercizio.

Intervento su condotta ammalorata

= Sostituzione di tratta di condotta preesistente, oggetto d’interferenza, con nuova tratta costituita
da tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale, conformi alla vigente norma UNI EN 545
(acquedotto) oppure alla vigente norma UNI EN 598 (fognatura), dotati, rispettivamente, di
rivestimento esterno in polietilene estruso, conforme alla vigente norma UNI EN 14628, e di
rivestimento esterno in vernice epossidica, conforme alla vigente norma UNI EN 14901, con
spessore minimo pari a 250 micron.
In funzione dell’entita dell’interferenza elettromagnetica (ad esempio in caso di interferenza con
elettrodotti in alta tensione) possono essere previsti i dispositivi di mitigazione sopra indicati
(giunti isolanti, limitatori di sovratensione; connessioni di messa a terra).

4.2. Realizzazione di condotta AQP in presenza di linea elettrica esistente (CASO 2)

4.2.1. Generalita

Sulla base della relazione di valutazione del rischio d’interferenza, redatta a cura di Acquedotto
Pugliese, il progettista AQP dovra adottare gli accorgimenti progettuali che riterrd necessari ai fini
della mitigazione dell’interferenza.

Dovra, inoltre, prevedere la realizzazione di idonei posti di misura, al fine di consentire il
monitoraggio degli effetti d’interferenza sulle condotte metalliche.
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4.2.2. Provvedimenti di mitigazione per condotte di acciaio di progetto

Si riportano, di seguito, i provvedimenti progettuali che potranno essere adottati dai progettisti AQP
nel caso di condotte di acciaio:

Prescrizioni di base

= Condotte costituite da tubazioni e raccordi conformi alla vigente norma UNI EN 10224, classe
L.355, dotati di rivestimenti esterni in polietilene del tipo R3R secondo la vigente norma UNI
9099, al fine del miglioramento dell’isolamento elettrico della condotta nei punti potenzialmente
interessati dalle correnti di ritorno a terra relative alla linea elettrica (es. incroci e parallelismi
ravvicinati tra condotta e linea elettrica, tratti di condotta in vicinanza della cabina di
trasformazione che alimenta la linea elettrica).

Prescrizioni aggiuntive in caso di elevata interferenza elettromagnetica

=  Previsione di idoneo numero di giunti isolanti, posizionati in punti opportuni della condotta, al
fine di limitare la lunghezza dei tratti interferiti;

= Previsione di installazione di limitatori di sovratensione (SPD), posizionati in punti opportuni
della condotta, al fine di collegare la tubazione a terra oppure le parti opposte di un giunto
isolante, limitando in tal modo i valori di tensione generati sulla condotta in condizioni di guasto
della linea elettrica;

= Previsione di idonee connessioni di messa a terra, al fine di ridurre le tensioni indotte, in
condizioni di guasto e in condizioni ordinarie di esercizio.

4.2.3. Provvedimenti di mitigazione per condotte di ghisa sferoidale di progetto

Si riportano, di seguito, i provvedimenti progettuali che potranno essere adottati dai progettisti AQP
nel caso di condotte di ghisa sferoidale:

Prescrizioni di base

» Condotte costituite da tubi e raccordi conformi alla vigente norma UNI EN 545 (acquedotto)
oppure alla vigente norma UNI EN 598 (fognatura), dotati rispettivamente di rivestimenti
esterni in polietilene estruso in fabbrica, secondo la vigente norma UNI EN 14628, e di
rivestimenti in vernice epossidica, conformi alla vigente norma UNI EN 14901 e con spessori
non inferiori a 250 micron, e dotati di manicotti termorestringenti in polietilene, in
corrispondenza delle giunzioni; il tutto al fine del miglioramento dell’isolamento elettrico della
condotta nei punti potenzialmente interessati dalle correnti di ritorno a terra relative alla linea
elettrica (es. incroci e parallelismi ravvicinati tra condotta e linea elettrica, tratti di condotta in
vicinanza della cabina di trasformazione che alimenta la linea elettrica).

Prescrizioni aggiuntive in caso di elevata interferenza elettromagnetica

= Previsione di installazione di limitatori di sovratensione (SPD), posizionati in punti opportuni
della condotta, al fine di collegare, a terra, i tubi o parti opposte di un giunto isolante, limitando
cosi i valori di tensione generati sulla condotta in condizioni di guasto della linea elettrica;

= Previsione di idonee connessioni di messa a terra, al fine di ridurre le tensioni indotte, in
condizioni di guasto e in condizioni ordinarie di esercizio.
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4.2.4. Utilizzo di materiali non metallici

Nei casi in cui le condizioni al contorno lo consentano (pressioni non elevate, carichi esterni non
elevati, ecc.), il progettista AQP puo prevedere, per la realizzazione della nuova condotta interferita,
previa condivisione con gli Uffici AQP competenti (U.O. Tecnologia dei Materiali), 1’utilizzo di
tubi e raccordi in materiale plastico del tipo polietilene PE100-RC, conformi alle vigenti norme
UNI EN 12201, in quanto prodotti aventi elevata resistenza dielettrica e, quindi, generalmente non
soggetti ai fenomeni di interferenza elettromagnetica.

5. CONTROLLO DEI VALORI DI INTERFERENZA NEL TEMPO

5.1. Posti di misura per il monitoraggio dell’interferenza

Sulla base della lunghezza del tratto interferito, dell’entita dell’interferenza e della geometria del
sistema condotta / linea elettrica, Acquedotto Pugliese dovra individuare i punti della condotta, di
acciaio al carbonio o di ghisa nei quali la Ditta dovra realizzare i posti di misura del potenziale
elettrico.

Tali postazioni consentiranno la misura delle effettive tensioni generate sulla condotta dalla linea
elettrica in esercizio, nonché il monitoraggio di tali valori, nel tempo, al fine di verificare che gli
effetti dell’interferenza permangano all’interno dei limiti di accettabilita.

5.2. Verifiche in contraddittorio - Provvedimenti correttivi

La complessita dei fenomeni d’interferenza elettromagnetica, che sono generalmente regolati da un
elevato numero di parametri, spesso non esattamente individuabili, rende necessaria una verifica in
campo con linea elettrica in condizioni di esercizio, finalizzata al controllo dei reali valori di
interferenza; pertanto, al termine dei lavori eseguiti a cura della Ditta (caso 1) ovvero a cura di AQP
(caso 2), la stessa Ditta (nel caso 1) ovvero AQP (nel caso 2) provvedera a verificare 1’effettivo
rispetto dei limiti di accettabilita dell’interferenza (punto 1.4 del presente disciplinare), con linea
elettrica in condizioni ordinarie di esercizio.

L’esito delle verifiche sara riportato in un apposito “Rapporto di verifica”, a firma di tecnico
abilitato (incaricato dalla Ditta nel caso 1 ovvero incaricato da AQP nel caso 2), che, nel caso 1, la
Ditta provvedera a consegnare ad Acquedotto Pugliese, il quale si riserva la facolta di presenziare
alle verifiche.

In caso di superamento dei limiti di accettabilitd dell’interferenza, Acquedotto Pugliese potra
prescrivere alla Ditta ulteriori provvedimenti correttivi, da realizzarsi a cura e spese della Ditta
stessa (nel caso 1) ovvero potra direttamente provvedere a mettere a punto ulteriori provvedimenti
correttivi (nel caso 2).

Allo stesso modo, nel corso della vita utile dell’impianto interferente, I’ Acquedotto Pugliese potra
prescrivere (nel caso 1) ovvero mettere a punto (nel caso 2) ulteriori provvedimenti correttivi,
qualora mutate condizioni di esercizio della linea elettrica dovessero produrre un aumento degli
effetti dell’interferenza sulla condotta metallica AQP.

Tali nuove condizioni di esercizio, potenzialmente pericolose ai fini dell’interferenza
elettromagnetica, dovranno essere preventivamente comunicate ad Acquedotto Pugliese da parte
della Ditta (nel caso 1).
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5.3. Fascicolo tecnico dell’opera interferita

Le caratteristiche tecniche e le condizioni di esercizio dei sistemi elettrici interferenti e delle opere
idrauliche interferite possono variare nel tempo, pertanto anche 1’entita di un’interferenza ¢ soggetta
a variazioni. Ne discende la necessita di mantenere sotto controllo le situazioni di interferenza,
predisponendo un fascicolo tecnico sulle interferenze, per ogni opera di Acquedotto Pugliese
interferita.

I1 fascicolo tecnico deve contenere tutti i documenti e le informazioni relativi alla problematica, tra
cui:

- descrizione degli impianti coinvolti nell’interferenza;

- Relazione di valutazione del rischio di interferenza;

- misure periodiche delle tensioni d’interferenza generate sulla condotta;

- eventuali atti di convenzione tra gli enti gestori delle opere coinvolte nell’interferenza.

Il fascicolo tecnico dovra essere opportunamente aggiornato.
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ALLEGATO

PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI

Realizzazione di nuove condotte metalliche interferenti con elettrodotti esistenti (con T>IKV)

In fase di progettazione, devono essere previsti, almeno nei tratti oggetto di interferenza,
tubi/raccordi di acciaio al carbonio con rivestimento esterno in Polietilene R3R secondo UNI 9099 e
rivestimento interno in vernice epossidica, con spessore > 250 pm.

Tale prescrizione vale anche in caso di realizzazione di nuove condotte di ghisa sferoidale, meno
soggette a fenomeni di interferenza E.M., ma comunque potenzialmente a rischio rispetto
all’innesco di precoci fenomeni corrosivi per tensioni/correnti indotte.

In caso di incrocio tra condotte adduttrici di acciaio e cavidotti in alta tensione, nel tratto interrato
potenzialmente oggetto di interferenza E.M. (punti con distanze dal cavidotto inferiori a 50 m,
secondo CEI 50443), oltre ai rivestimenti passivi suddetti (e alla protezione catodica da
dimensionare anche tenendo conto delle tensioni/correnti indotte dagli elettrodotti), possono essere
previsti scaricatori o giunti isolanti monte-valle e messe a terra.

Le indicazioni tecniche suddette sono meglio precisate nel documento aziendale “Disciplina tecnica
per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell’interferenza elettromagnetica”, di cui
fa parte il presente Allegato.

Realizzazione di nuovo elettrodotto (con T>1KV) interferente con condotta metallica esistente

In caso di realizzazione di nuovo elettrodotto in corrente alternata, con tensione maggiore di 1 KV,
interferente con una condotta metallica esistente, il responsabile AQP, deve procedere nel modo di
seguito riportato:

1. farsi rilasciare dal gestore dell’elettrodotto (di seguito solo “gestore”), oltre agli elaborati
progettuali relativi all’”attraversamento”, una Relazione d’Interferenza (con contenuti
secondo “Disciplina tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti
dell’interferenza elettromagnetica”), firmata da tecnico abilitato, che fornisca una valutazione
dei rischi legati alla vicinanza dell’elettrodotto alla condotta metallica;

2. autorizzare ’esecuzione dell’elettrodotto, nel caso in cui il gestore attesti, mediante idonea
Relazione di Interferenza, la trascurabilita o 1’assenza dell’interferenza elettromagnetica (in virtl
di wutilizzo di cavo elicoidale, ecc.), previa verifica del progetto di realizzazione
dell’elettrodotto, che abbia lo scopo di accertare che, all’interno dello stesso, siano stati previsti
tutti gli idonei presidi tecnici finalizzati alla protezione del cavo elettrico in MT/AT e alla
minimizzazione degli effetti dell’interferenza E.M. (guaina esterna in materiale termoplastico,
cavi elicoidali, ecc.), alla segnalazione del cavo stesso (nastro giallo interrato; paletti visibili
all’esterno, ecc.) e previa accettazione, da parte del gestore (che deve rilasciare una nota
ufficiale di accettazione e, preferibilmente, provvedere a integrare il progetto originale del
cavidotto), delle seguenti prescrizioni tecniche AQP:

v" in caso di parallelismi con condotte adduttrici in materiale metallico, gli elettrodotti devono
essere posati al di fuori delle relative fasce di rispetto AQP; in ogni caso, deve essere
prevista una distanza, in orizzontale, tra condotta ed elettrodotto, pari ad almeno 1 m;
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v' in caso di incroci, soprattutto tra cavidotti e condotte adduttrici in acciaio, va prevista una
distanza, in verticale, tra condotta ed elettrodotto. pari ad almeno 1 m;

v' in caso di incroci, gli elettrodotti devono passare perpendicolarmente rispetto agli assi delle
condotte metalliche e, possibilmente (salvo evidenti motivazioni tecniche che suggeriscano
soluzioni diverse), al di sotto delle condotte stesse; in tal caso, tra la condotta adduttrice ¢ il
cavidotto elettrico, a livello intermedio, devono essere posate idonee beole in calcestruzzo o
altri elementi lapidei prefabbricati, per una lunghezza minima pari a 2 m, a monte e valle
dell’incrocio, al fine di garantire massima sicurezza in caso di operazioni di manutenzione
sulla condotta metallica; nel caso in cui il cavidotto elettrico passi al di sopra della condotta,
le beole o gli altri elementi lapidei prefabbricati devono essere posizionati al di sopra
dell’elettrodotto stesso, per una lunghezza minima pari a 2 m, a monte e a valle
dell’incrocio, sempre a garanzia di sicurezza per i lavoratori in caso di manutenzione della
canalizzazione metallica;

v almeno due giorni prima della realizzazione della tratta di elettrodotto interferente, il gestore
del cavidotto deve comunicare ad AQP la data e ’orario di inizio lavori, in modo tale da
consentire ai tecnici AQP di poter presenziare alle operazioni di posa in opera.

Nel caso in cui la Relazione d’Interferenza redatta dal gestore del cavidotto evidenzi un concreto
rischio di fenomeni corrosivi legati al campo magnetico variabile prodotto dall’elettrodotto, in
aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 2, il tecnico AQP deve prescrivere opportuni lavori
di potenziamento del rivestimento protettivo e/o inserimento di dispositivi di misura e/o
sicurezza, relativamente alla tratta AQP interferita (es. posa di nastri isolanti in polietilene;
sistemi di messa a terra; scaricatori; giunti dielettrici), secondo “Disciplina tecnica per la
protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell’interferenza elettromagnetica”.

In tal caso, i lavori occorrenti devono essere eseguiti da AQP, a spese del gestore
dell’elettrodotto.

segnalare il punto di incrocio/parallelismo ai responsabili della gestione AQP, in modo tale
che, in futuro, gli Uffici competenti AQP possano prevedere, ove necessario, lavori di
ripristino/potenziamento della protezione passiva ed attiva sulla condotta in questione.
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Legge 8 Luglio 1904 - N. 381

relativa alla costruzione ed all’ esercizio dell’ Acquedotto Pugliese

Art. 7. — E' vietato a chiunque d'introdursi circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere
dell’Acquedotlo e sue dipendenze, nonché di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o
deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Art. 8. — E’ vietato in modo assoluto ed a chiunque :

a) di eseguire opere o fatti in prossimita del canale principale e sue diramazioni, capaci
di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determina-
re franamenti di lerreno ;

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini del-
I" Acquedotio ¢ farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe :

¢) di fare piantagioni di alberi, smovimenti superficiali di terreno, depositi di materiali od
altro a distanza minore di tre metri dal pit vicino confine di proprieta dell’Acquedotto ;

d) di piantare siepi vive o morte e pali a distanza minore di un metro dal delto confine :

e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci
metri dal detto confine, salvo quanto ¢ disposto nel suecessivo comma g) ;

f) di fare deposito di letame, concimi, calei, rifiuti, immondizie a distanza minore di  metri
60 dall’asse dell’Acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, ¢ di metri 20 se trat-
tasi di tubulature metalliche ;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenenie materie luride a
distanze minori di quelle indicate al precedente comma fJ.

Art. 9. — E’ vietato a chiunque, senza permesso o licenza dello Stato ¢ dell’Ente ¢

a) di praticare rilevati di salita o discesa dal corpo della zona e degli argini dell’ Acque-
dotto e di costruire accessi in genere nel recinto dell’Acquedoito stesso ;

b) di compicre dentro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto aito
od opera non compresi nei precedenti articoli 7 ed 8.

Art. 10. — Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente le
modi e forme stabiliti negli articoli 378 ¢ 379 della Legge sui Lavori Pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a L. 1000,
salve quanto sia in piu stabilito dalle Leggi gencrali e speciali.

¢ si procedera nei
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