ANALISI DELLA COMPATIBILITA' AGRICOLA

AGRICOLTURA 4.0

COLTIVAZIONE PERIMETRALE DISTRIBUZIONE ELETTRICA E ATTIVITA" AGRICOLA: COMPATIBILITA ATTIVITA' AGRICOLA: PREPARAZIONE DEL TERRENO E SEMINA/RACCOLTA - STUDIO DELLA COMPATIBILITA ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA: MANUTENZIONE PANNELLI L'architettura del campo coltivabile in agrivoltaico ben si presta anche alle applicazioni ”dell’agricoltura
T : : di precisione” ma anche alle applicazioni dell'“agricoltura 4.0” L'Agricoltura 4.0 e l'evoluzione del
Lg necess!ta di ga'rantllre un Sgrplu§ di Per le operazioni preliminari di aratura 1 izia dei li fotovoltaici concetto di “agricoltura di precisione” che viene utilizzato per definire interventi mirati ed efficienti in
La raccolta nelle fasce di coltivazione sicurezza rispetto all prdlnarla reallzz.azmne e concimazione saranno impiegati a pulizia g€l pannelll ToOVOIAIC! | 5150 agricolo a partire da dati come, per esempio, le caratteristiche fisiche e biochimiche del suolo. Di
perimetrale con alberature di altezza L di un campo fotovoltaico, data la convivenza | utensili trainati da macchine trattrici (le verra effettuata “utilizzando | f5t10, & tutto I'insieme di strumenti e strategie che consentono all'azienda agricola di impiegare in
superiore anche a 5 mt verra effettuata S sle della  produzione energetica con la cui dimensioni standard non superano unicamente acqua demineralizzata,  manjera sinergica e interconnessa tecnologie avanzate con lo scopo di rendere piu efficiente e
mediante l'utilizzo di scuotitori "a ombrello” prOdUZ|One ag”COIa, ha S gwdato la wn* : i 2,55 mt in Iarghezza). Pertanto la gwttando " CO?\I. .IO_ svl?rsaminto C:: sostenibile la produzione.

i . ’. rogettazione dell'impianto. Si € scelto di =" : : - etergenti chimici sulle colture. : : : e : : :
normalmente utilizzati per la raccolta negli = | | gisgorre  cavidotti in?erni di connessione in = distanza tra le strutture dei pannelli lava gio sard  eseauitc da  ditte In particolare, all'interno dei lotti di impianto, saranno istallate delle sonde che consentiranno di

oliveti di tipo intensivo e superintensivo. In | <7+ morc)jo 4a concentrarl " pochi 9 fotovoltaici  permette  l'utilizzo  di spec?iglizzate con unagcadenza di due monitorare una serie di elementi caratterizzanti quali:

i i iffi E N oY macchine trattrici qualora necessarie ’ : : : s s : .
alternativa, ~dove risultasse  difficoltoso S attraversamenti- s et i SRV < O, | oo cicli di lavaggio ogni anno. La e centraline meteo per la misura di vento, umidita, piovosita, bagnatura delle foglie, radiazione
effettuare una raccolta con alto grado di | tracciato  de dotti interrati : TRATTOR per la coltura scelta. Per le operazioni i tonzi dei  tracker  sar: solare:
meccanizzazione, & possibile comunque Fibra ottica " tracclato - del - cavidotli inhterratl - sara larghezza: 2,55 mt max di semina e raccolta verra invece DS O g o manutenzions - del - racker - sara o
utilizzare scuotitori manovrati da operai (Cavi BT debitamente segnalato tramite cartellonistica altezza: 4,00 mt max utilizzata  un'apposita  macchina IDROPULITRICE minima, riguardando unicamente la e sensori di umidita del suolo;

. . ' identificativa. E' prevista | ttoscrizione tr lunghezza: 12,00 mt max T ™ - - sostituzione delle batterie delle . . . :
Questa tecnica € allo stesso modo diffusa da .de cativa prevista 'a sotioscrizione ftra seminatrice/raccoglitrice, con ingombri PANNELLI : . . . e sensori per la valutazione della vigoria delle piante.
. to utilizzat | ita dell i due produttori (di attivita agricola e di massimi sino a 2 m circa, compatibili centraline elettroniche (ogni 5 anni
annl e mO O u I |Zza a per a raCCO a e e Tratto di attraversamento " mg N . . . . . . . . ) . H d ”l I' t d III' H t
olive. Le scelte del piano colturale lungo le asyersale attivita energetica) di un disciplinare che con le attuali macchine in produzione circa) e dell'olio motore dellimpianto
, . . o Segnalazioné passaggio regolamentera le attivita all'interno dell'area, standard. Pertanto. l'architettura di di rotazione dei tubi (ogni 2 anni
asce perimetrali sono compatibili con le Nt stabilendo le condizioni operative in 0 | ’ i minali circa). Le macchine per la pulizia dei
o esigenze  di  sicurezza  (recinzione, ' d'p | impianto consente che le principali | . i stoss .
fotovoltaico e la necessaria meccanizzazione / sulllarr)brl]ent.e | d! ” lavoro, .preveldendo . b in.(_:ondizioni di estr_emg sigurezzg pur ut;lllz_f‘atl d_aIIT macchine in uso alle
dell'attivita aaricola periodiche riunioni allo scopo di monitorare SEMINATRICE/ utilizzando macchinari di ordinaria attivita agricoie.
g e o e o'/ o @ 0/ @0 0/ 0 g
le attivita svolte, programmare le future e RACCOGLITRICE produzione.
b Are garantire la sicurezza. larghezza: 2,00 mt max S0
Tracker i altezza: 1,80 mt max . _ fwiie &
lunghezza: 2,20 mt max Centraline di controllo parametri microclimatici Sistema di sensoristica diffusa che permette
per lo studio del clima in esercizio dell'impianto di verificare da remoto le micro-dinamiche
dei campi coltivati.
BLOCCO 1 Coltivazi int et APICOLTURA LEGENDA DEFINIZIONI
oitivaZzione interna e — . .. : : : : .y
A Nk AR S i Al sensi delfart. 1 dela legge 313/2004 apicoftura & dichiarata Spazio Poro (mc) Superficie pannelli x Hmedia dei moduli fotovoltaici
6 00 00026 0660606¢¢006 0060, .. ‘,,A-' 2 6 ° ° o . . ]
C It . t I o‘ — \X = = y 8 8 0~ e attivita di interesse nazionale (L 313/2004) Spv (mq) Superf|c|e pannelh totale
- 8 "o 2 -0 0 T | ruoli principali dell'attivita apistica sono molteplici: . . . .
e e o princip P p
oltivazione esterna - ulivo e e AR ST | o Stot (MQ) superficie totale impianto
% o v produzione diretta di reddito (miele, polline, propoli, gelatina
‘ ‘7 @/ 771 771 777 7] 771 777 771 771 77 771 777 77 71 777 771 771 777 771 . [ ] [] [ ] [] []
i ' i i i %% le, cera e servizio d'impollinazione); Hmedia (M) altezza media dei moduli fotovoltaici
oltivazione interna - limoni e b
_— @@/// v' produzione indiretta di reddito attraverso I'impollinazione delle . . . . . . .
P R ) o FVagri Produzione netta impianto agrivoltaico (GWh/ha/anno) Fvagri=0,6FVstandard
;v‘ @/@// 0 1 O v M Colture agrarie e rorestall;
g 9 /@ — . o o . - - -
> ; T -T0 Tn-Th T - T v salvaguardia dell'ambiente attraverso l'impollinazione delle FVstandard PrOdUZ|O ne nEtta |mp|a ntOfOtOVOItE\ICO dl rlferlmentO (GWh/ha/annO)
% f specie spontanee; SAU Superficie agricola utilizzata - Sagricola > 0,7 x Stot
L \ v indicatore dello stato di salute del territorio; — : —
@@ \\ v modello di sfruttamento non distruttivo del territorio; SANU SuperfICIe agnCOIa non Utlllzzata
% s\ . ) L. . « . . . .
[ preservare e rendere produttivi ecosistemi in degrado o LAOR % di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR<40%)
. - . - o \ ) L | comunque marginali
Viabilita di servizio %)
A\ Fasce di impollinazione VERIFICA DEI REQUISITI AGRIVOLTAICI DELLE LINEE GUIDA
3 ° \
‘e @/\ W Le fasce di impollinazione sono intese come uno spazio ad REQUISITO A
LEGENDA ® o . _ ) ] o _ - . o somma delle superfici individuate dal profilo esterno di
elevata biodiversita vegetale, in grado di attirare gli insett Sup-erfICIf-:' totale (-illngombro dell'impianto massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti 38.548,58
Limite Impianto impollinatori (api in primis) fornendo nettare e polline per il loro agrivoltaico (Spv): I'impianto (superficie attiva compresa la cornice);
Rfaci?.zi‘om_a - sostentamento e favorendo cosi anche limpollinazione della area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o Sagricola>07 * S total
Viabilita di servizio . . . . Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): |zootecnia e la superficie totale su cui insiste I'impianto 129.930,04 AR e
~ Area coltivazione interna vegetazione circostante (colture agrarie e vegetazione naturale). srivoltaies:
" Area coltivazione esterna - Ulivo Nell'area d'impianto, per l'organizzazione dell'attivita apistica, - Sagricola_TORRE PINTA=94% * S totale_TORRE PINTA
Area coltivazione interna - Limone e prevista la collocazione di n. 50 arnie: Sagricola o
== Cabina di impianto P ' ' LAOR< 40%
] Cabina impianti ausiliari -n. 20 nel Blocco 1 rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto
1 Cabina di campo o -n. 30 nel Blocco 2 LAOR (Land Area Occupation Ratio): agrivoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema 30% LAOR TORRE PINTA =30%
—1 Cabina di consegna agrivoltaico (S tot). Il valore € espresso in percentuale;
Palo per illuminazione 90.951,03
e videosorveglianza OO U ) ) 07 * Stotale o
@  Olivo Favolosa f-17 NaatataaESoboot L2 S STSTICNNORICE S S SINTESI DATI CATASTALI
&  Limone (citruslimon) NGRESSO e o e g F_‘;”’ e 65 oG - A .- . . REQUISITO B
[—  Gruppo di 20 Arnie @ 0 e 0 e e FaSCe dl |mp0”|naZ|One SOttO traCker . ante operam post operam
1 Ingresso campo fotovoltaico AL CAM PO - PerlmEtrO 1643,48 m ) . g g
valore della produzione agricola (€/ha) 1.000 (incolto/foraggio) 15.460
Recinzione 1.624,37 m

Progetto integrato di produzione energetica e agricola “"Torre Pinta”

COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Comune di
Galatina (LE)

Filare di limoni

Recinzione

Area Totale

129.930,04 mq

Viabilita

7.535,58 mq

Superficie Tracker

38.548,58 mq

Latitudine del sito

Inclinazione Moduli in FV Standard

- Foglio 50 . .
%aﬂicélle' _ = _ _ Area Im pouln32|one 38 816;98 mq _ produzione netta che I'impianto agrivoltaico pud produrre,
. Siepe di uliveto superintensivo - - - FVagri espressa in GWh/ha/anno; 1,065 GWh/ha/anno
12, 28, Coltivazione Convenzionale 73.457,26 mq
D> PROGETTO 29 36
1 ) o ] ] ® [
w ' 37, 45 Limite strada interpoderale A”"‘j Coltivazione Limone interna 7.311,98 mq NPT ‘ — .
\ ng Vep I"O ge tt’ - 47, 48’ e ———— stima dell’energia che pud produrre un impianto fotovoltaico
‘ oltivazions inferna H H : . . .. |diriferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su
\ Via Federico Il Svevo, n°64 72023, Mesagne (BR) ’ ’ = : Coltivazione Ulivo Esterna 2744,43 mq FVstandard (Producibilita elettrica specificg e (. . o )
‘ email: info@ingveprogetti.t 60. 62 supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla
3 . b )
. . latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato
Rf:;%?j:i'biiﬂ PROGETTO: 83, gg, Area CO IthﬂZlO ne TOta Ie 122 * 330'65 mq nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico; 0.876 GWh/ha/anno
. ® - * *
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO INTEGRATO DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTE ’ ’ ! % coltivazione 94 15% FVagri>0,6* FVstandard 1.065 >0.876 0.6 SI
RINNOVABILE FOTOVOLTAICA E DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA, DELLE OPERE ED 127 10 4
INFRASTRUTTURE CONNESSE DENOMINATO “TORRE PINTA” CON POTENZA DI IMMISSIONE PARI A o . . o
6.000 KWn E POTENZA DI PICCO PARI A 7.515 KWp % Im polllnaZ|one 29,88 % REQUISITO C
4.3. STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE - - :
SUCCESSIONE COLTURALE TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COLTIVAZIONE BIOLOGICA AL PRIMO ANNO (DA PIANO COLTURALE): tipo di struttura mobile
Oggetto: Allegato al progetto agricolo
L'avvicendamento  colturale BLOCCO 1: BLOCCO 2: i rifers ini ;
’ L it it it brevid b i Htivazi . i s in tutti i filari. L . Htural Altezza di riferimento minima nel caso di
i i37i e colture scelte sono colture brevidiurne con un basso a coltivazione si realizzera in tutti i filari. La successione colturale N azi i i Y i i i filari ; P ; .
ELABORATO: IL PROGGETTISTA: OSSIa. la Yanazpne della Blocco 1 e Blocco 2 tabbi idri Lirri . s e . di . dotta utili do tutta | rfici tile. Cic rta ch La f:oltlvazmne S.l. realizzera in tutti i f'l_ar{' La_ succ?‘ssmne colturale impianto agrovoltaico di Tipo 1 2,1 metri (altezza media dei moduli) nel caso di attivita colturale (altezza minima per consentire I'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
PSKPAQED 4502 Ing. Giorgio Vece specie agraria coltivata nello abbISogno 1drico. Lirrigazione sara unirrigazione di Soccorso sara condotia utriizzando tutta la superiicie utile. %10 comporta ¢che | sara condotta utilizzando tutta la superficie utile. Cid comporta che
NOME FILE- stesso appezzamento, viene nglle st_aglo_nl piu siccitose gd_ln alcune fasi fenologiche della I'area coltivata annualmente del "Blocco 1" e di mq 31.334 circa. I'area annualmente coltivata & di mq 42.123 circa. = _ T
| - o il e anno 1 * anno 2 pianta in cui sara necessario integrare l'acqua con una Altezza media dei moduli :
Allegato al progetto agricolo riportato nel disciplinare della . " ) . [ inacio (Spi / > S : : ;
SCALA: TIMBRO E FIRMA - : : : soluzione nutritiva biologica. o spinacio (Spinacea oleracca) e L'aglio (Allium sativum) € la coltura
conduzione biologica di un una specie annuale abpartenente o REQUISITO D2
141,000 campo agricolo: la pratica PECIE PP _ scelta per la coltivazione del secondo . . -
1:70 dell azione tural L'irrigazione dei vari campi, in virtl dei dati campionati relativi alla famiglia delle Chenopodiaceae. blocco: € una pianta che predilige Monitoraggio della continuita dellattivita agricola
ella ro a.ZIOI’]e. coltura e all'umidita del terreno, sara mirata a contrastare in maniera E un ortaggio che si adatta a zone con clima mite e temperato, I’esistenza e la resa della coltivazione; redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di
perme_tte di eVlltare che | puntuale lo stress idrico delle piante. diversi tipi di terreno, si presta bene in quanto germina normalmente coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di
e S terreni vadano incontro alla alla coltivazione a mezz'ombra ad una temperatura di 12-15 °C, con = crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densita di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari). Piano di
STATO DEL PROGETTO PROGETTO DEFINITIVO PER V.LA. . g . ’ ) ’ : ’ : - s - . . 9 . " . . . . . .
N - DESCRIZIONE VERIFICATO APPROVATO perdita della fertilita, in L'irrigazione dei singoli blocchi sara gestita da un'unita di non ha particolari esigenze idriche e kP un minimo di 5 °C. Il terreno = mantenimento dell'indirizzo produttivo coltivazione e Fascicolo Aziendale aggiornato.Rilevazione di edati con metodologia RICA
00 Luglio 2022 Prima emissione Ing. Giorgio Vece LECCE 1 PVSR.L. agricoltura blolog|ca' la prima controllo PLC che permettera di gestire da remoto tutte le predilige zone di coltivazione con destinato a coltivare I'aglio deve Sistema di monitoraggio
. regola per —un adeguata operazioni necessarie per il corretto funzionamento dell'intero clima temperato. Lo spinacio & una essere lavorato ad una profondita i AEREET ™ 2 P E——— — T— -
» sostenibilita e il mantenimento impianto irriguo. coltura che non richiede molte massima di 30 cm, avendo I'accortezza di sminuzzare bene le zolle tramite | fp——r—o ot esigenza idrica -
della biodiversita. lavorazioni e quelle necessarie vengono eseguite tutte meccanicamente, un'ottima erpicatura. alla quale sequira la semina. che avviene nei periodi —————— — .
o _ o _ _ o . ) _ - ) _ P ’ g _ 9 _ il v : P : parametri chimico-fisici fertilita del suolo Si
®* anno 3 L'irrigazione e la fertirrigazione verranno programmate e gestite limitando cosi la presenza di manodopera nei terreni interessati. autunnali. Durante la sua crescita I'aglio non richiede molti interventi colturali vigoria delle piante esigenza idrica =
COMMITTENTE: LEGCE 1 PV S.R.L. Le colture scelte che si sulla base delle impostazioni specifiche dell'operatore (per tempi ma € bene operare con una sarchiatura di tanto in tanto, in modo da T T R esigenza idrica Si
a ue 20122 MILANG (1] susseguiranno nel piano e quantita), in base al livello dei sensori o dello stato dei vari eliminare le eventuali erbe infestanti. La raccolta avviene in maniera | |radiazione solare Si
Improving performances, improving Life. Cad. Fisc. 12262230968 colturale sono: elementi dell'impianto. meccanizzata nel momento in cui le foglie iniziano il processo di parametri meteo-climatici si
ingiallimento.
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