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Revisione Data Descrizione

IL COMMITTENTE PROGETTISTA

Il  presente progetto viene concesso alla espressa condizione che, oltre a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di diritto d'autore, non venga, senza
nostro consenso scritto, riprodotto, copiato, divulgato, ceduto a terzi ne diversamente usato se non per la realizzazione dell'opera a cui si riferisce.

Area scoperta

Area scoperta

Ufficio

Spogliatoio
uomini

Sala Riunioni

WcD

A.B.

Wc

S
er

ba
to

io
ac

qu
a 

po
ta

bi
le

SEZIONE 2

SERBATOIO IN
POLIETILENE
(riserva idrica potabile)

basamento in clsPIANTA

SEZIONE 1

basamento in cls basamento in cls

tettoia di protezione

P 2%

P 2% P 2%

P 2%

P 2%

VASCA PRIMA PIOGGIA MC 8

POZZETTO DI
SCOLMATORE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
ACQUE METEORICHE

 DI SECONDA PIOGGIA

IN
G

R
ESSO

U
S

C
ITA

Otturatore a
galleggiante

Pompa e
galleggiante

F
iltro a

coalescenza

Pacco
lamellare

POZZETTO DI CONTROLLO

VASCA ACCUMULO
PER RIUTILIZZO MC 6

R
IU

T
ILIZZO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Rete subirrigazione

Rete subirrigazione

Fossa Imhoff

Sala Riunioni

Pompa e
galleggiante

F
iltro a

coalescenza

Pacco
lamellare

POZZETTO DI CONTROLLO

U
S

C
ITA

Superficie a verde: mq 394

d

c

b

a

Superficie coperta: mq 190

Superficie scolante: mq 1416

Superficie lotto di progetto: mq 2000

L E G E N D A

da muri perimetrali di fondaz. > 200 mt

DISTANZE IMOFF:da tubi, pozzi e serbatoi >20 mt, 

BORDO SUPERIORE FOSSA: + 50 cm dal terreno

POSA TUBI DRENANTI: base della fossa

PIANTE IDROVORE: bambu', ortensie, lauro

MATERIALE VASCA: impermeabile

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE
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