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PMC EC 30 | Ponte mobile compatto con accesso carrello

INFORMAZIONI TECNICHE

Motore

Flusso massimo

Pressione

Tempo di salita

Tempo di
discesa

Dimensioni

Peso

3kW / 400V 3-

11.7 I/min

150 bar

33 sec

17 sec

2400 x 2100 x h3300
mm

1400 kg
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IBC | Isola di bonifica pneumatica

Attrezzatura necessaria per il recupero di liquidi e carburanti a disposizione. Realizzata per garantire il
massimo delle prestazioni in poco spazio. Composto da ponte mobile compatto e impianto di aspirazione e
pompaggio di carburanti a 2 vie con 2 trapani perforatori dedicati rispettivamente a benzina e gasolio.
Sistema automatico di ancoraggio al serbatoio.

INFORMAZIONI TECNICHE

Raccolta olio freni Pompa pneumatica 50 |/min

Raccolta olio motore Pompa pneumatica 50 I/min

Raccolta olio trasmissione  Pompa pneumatica 50 |/min

Raccolta acqua tergi Pompa pneumatica 50 I/min

Raccolta acqua radiatore Pompa pneumatica 50 |/min

N° cicli lav. Ora 5/8
Pressione max 6 Bar
Portata max 50 I/min
Comandi Pneumatico
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New Easygas | Recuperatore GPL e Metano
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Attrezzatura per la messa in sicurezza di serbatoi di GPL e Metano. Nel ciclo GPL recupera la parte liquida,
brucia la parte gassosa residua ed effettua lavaggio con azoto. Nel ciclo Metano brucia il gas residuo ed

effettua lavaggio con azoto. Rispetta la direttiva CE 94/9.
INFORMAZIONI TECNICHE

EASYGAS
Potenzialita termica del bruciatore kW 90
Portata massima di travaso GPL (limitata da multivalvola vettura) I/min 7
Pressione massima ammessa circuito GPL bar 15.5
bar 200

Pressione massima ammessa circuito Metano

Pressione di alimentazione aria compressa min 7 / max 12

Portata di alimentazione aria compressa NI/min 400

Emissione acustica Lp(A) 50

Dimensioni mm 650 x 750 x h. 800
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RFB | Centralina mobile per recupero freon automatica con bilancia

Centralina mobile per recuperare il freon dell’aria condizionata delle vetture a fine vital RFB puo essere
utilizzato per R12 e R134 e ora anche — con un adattatore speciale — per il nuovo R1234YF, che sara
impiegato in quasi tutte le automobili nuove. | filtri del RFB sono autopulenti. Tutte le particelle fuoriescono
con l'olio nella bombola di recupero. Questo permettera di ridurre la manutenzione. RFB €& la soluzione
ottimale per tutte le auto con aria condizionata!

INFORMAZIONI TECNICHE

N' Cicli /ora 10/12
Peso 40 Kg
Dimensioni 450 x 450 x h 1100 mm
Alimentazione 220V /50Hz1~
Freon R12-R134-R1234 YF
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PFA | Prelievo liquido ammortizzatori

Perforatore ammortizzatori semplice ed economico, composto da morsa per aggancio al’ammortizzatore,
trapano perforatore pneumatico e filtro. Il PFA si collega direttamente alle nostre postazioni di bonifica.
INFORMAZIONI TECNICHE

PFA

Raccolta olio ammortizzatori  Pompa pneumatica 50 |/min
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PFT | aspiratore benzina e gasolio

Impianto di aspirazione e pompaggio di carburanti a 2 vie con 2 trapani perforatori dedicati rispettivamente a
benzina e gasolio.

Sistema automatico di ancoraggio al serbatoio.

Interruttore automatico on / off delle pompe;

2 pompe pneumatiche a depressine certificate ATEX;

1 trapano perforatore pneumatico per benzina;

1 trapano perforatore pneumatico per gasolio;

Punta normale solo per serbatoi in plastica;

Punta per serbatoi in acciaio;

Volume di pompaggio fino a 50 litri / minuto;

Filtri integrati per la sicurezza delle pompe e la qualita del combustibile.

PFT
Raccolta benzina Pompa pneumatica 50 I/min
Raccolta gasolio Pompa pneumatica 50 |/min

Perforatore benzina Trapano pneumatico 500 w

Perforatore gasolio Trapano pneumatico 500 w
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SF 20 | Vasca singola

vasca singola 500 | — 1000 x 2000 x h 340 mm
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CST-M4 | Kit 4 Serbatoi monoparete

Kit 4 serbatoi monoparete:

+ 1da500|
« 1da325|
« 2dai20|

SBG-S | Serbatoio benzina e gasolio 200+200+100 |

Serbatoio stoccaggio benzina e gasolio da 200+200 +100 | con vasca di contenimento e pompe per travaso.
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