
Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto
(spess. 30 cm)

Finitura con miscela al quarzo

Strato di livellamento in Cls
(spess. medio 5 cm)

Guaina in hdpe

Massetto armato (Spess. 15 cm) con rete metallica Ø8 / 20x20

PARTICOLARE SCHEMATICO DEL POZZETTO DI RACCOLTA LIQUIDI

GUAINA HDPE Sp = 1 mm

MASSICCIATA IN 

MASSETTO ARMARO CON
SPOLVERO DI QUARZO

MATERIALE CALCAREO

CLS sp = 10 cm

GRIGLIA IN ACCIAIO PER LA 
RACCOLTA DEI LIQUIDI

SCHEMA PAVIMENTAZIONE STRADALE "INDUSTRIALE"

Caratteristiche strutturali della pavimentazione interna al capannone (dal basso verso l'alto):

- massicciata in misto stabilizzato, a pezzatura decrescente verso l'alto, spessore di circa 30 cm;
- tessuto geotessile da 300 gr/mq (avente funzione antipunzonamento del telo soprastante in HDPE;
- guaina in HDPE, spessore 1 mm;
- rete elettrosaldata 20x20 Ø 8, con distanziatori puntiformi in cemento; 
- massetto in calcestruzzo spessore = 18 cm, con cls del tipo Rck 30 classe S4;
- finitura con miscela indurente al quarzo nella misura di 4 Kg/mq.
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Revisione Data Descrizione

IL COMMITTENTE PROGETTISTA

Il  presente progetto viene concesso alla espressa condizione che, oltre a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di diritto d'autore, non venga, senza
nostro consenso scritto, riprodotto, copiato, divulgato, ceduto a terzi ne diversamente usato se non per la realizzazione dell'opera a cui si riferisce.


