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Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo
a seguito della

 Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 “Conclusioni sulle
Migliori  Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti” ai sensi della direttiva 2010/75/Ue
del Parlamento Europeo e del Consiglio”

 L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene

Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:

DDR 115 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 348.6056759

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

Legale rappresentante

REV 00 04-2021

Trattamento biologico

Layout e pipeline stato di progetto

T.AIA.5

PLANIMETRIA IMPIANTO ECOLIO srl

MOD. B1

MOD. B2

MOD. B3

D 102A

D 102B

D 106

D 104A

D 104B

MOD. A

Pozzo di

monitoraggio (P 2)

Pozzo di monitoraggio (P 1)

Pozzo di monitoraggio (P 3)

ed uso industriale

Pozzo di monitoraggio

D105

a

III

aI

aII

aII

aII

bI

bIII

bIV

bV

eI

bVI

c0

c0

c0

b0

cI

cI

cI

cII

cII

cII

cIII

cIII

cIII

cIV

cIV

cIV

cV

cV

cV

cVI

cVI

cVI

d0

D 802

D 803

D 804

D 805

D 806

D 807

D 801

a

bII

D 122

D 811

D 105A

Pi1

Pi2

Pi3

Pi4

serbatoio accumulo

acqua filtrata 25 mc

serbatoio accumulo

acqua osmotizzata 40 mc

serbatoi accumulo retentato

per smaltimento 2 x40 mc

in bacino di contenimento

D 3 m

H 4.5 m

D 3 m

H 6.6 m

D 3 m

H 6.6 m

D 3 m

H 6.6 m

NUOVA AREA DI TRATTAMENTO TERZIARIO FILTRI + RO

all'interno di box chiuso

chemicals

cip lavaggio

impianto

 osmosi inversa

linea

filtrazione 1

linea

filtrazione 2

quarzo 1

carboni 1

quarzo 2

carboni 2

linea scarico in ATB

smaltimento esterno

retentato

linea scarico

al pozzetto

di campionamento

D 701

D 702

D 703 A

D 703 B

Q.E.

centralina E+H

monitoraggio

 COD e Cl libero

Pozzo di monitoraggio (P 4)

D 810

(ex D 123)

D 808

D 809

dII

dI

dIII

dIV

dV

dVI

LEGENDA SEZIONE TRATTAMENTO BIOLOGICO

- Stato di progetto -

(ATTIVITA' D8 - ex all.B parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)

a Vasche di omogeneizzazione rifiuti

Modulo biologico A - Capacità di trattamento 500 m

3

/d

Sedimentatore primario (57 m

3

)

Vasca di ossidazione con processo nitro - denitro (1000 m

3

)

Sedimentatore secondario (65 m

3

)

b

bI

bIII

bIV

Vasche chemicals

bV

Vasca di clorazione/disinfezione (28 m

3

)

bVI

Modulo biologico B - Capacità di trattamento 1500 m

3

/d (3 x 500 m

3

/d)

Sedimentatore primario (75 m

3

)

Vasca di ossidazione secondaria - nitrificazione (160 m

3

)

Vasca di ossidazione primaria - denitrificazione (170 m

3

)

c

cI

cII

cIII

I decantazione (65 m

3

)

cIV

Vasche di clorazione/disinfezione (tot. 84 m

3

)

cVI

Sistema di filtrazione a sabbia e carbone - raddoppio della linea di filtrazione

Vasca di accumulo e verifica scarico e

vasca di controlavaggio filtri

dI

dII

Filtrazione

d

Omogenizzazione modulo A (400 m

3

)

Omogenizzazione moduli B (3 x 400 m

3

)

aI

aII

Vasca di digestione aerobica fanghi (300 m

3

)

eI

Digestione aerobica fanghi (stabilizzazione fanghi)

e

Impianto di chiariflocculazione modulo A - Cap. tratt. 21 m

3

/h

b0

Impianto di chiariflocculazione modulo B - Cap. tratt. 21 m

3

/h

c0

II decantazione (65 m

3

)

cV

Sistema di filtrazione a dischi

d0

Equalizzazione (45 m

3

)

bII

aIII

Serbatoio di omogenizzazione moduli   D102A (att. D8 - ex

All. B parte IV D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) - 3500 m

3

Impianto di osmosi inversa

dIII

Deposito acque filtrate (D701 - 25 m

3

)

dIV

Deposito permeato da osmosi inversa (D702 - 40 m

3

)

dV

Deposito retentato da osmosi inversa (D703A e D703B - 2 x 40 m

3

)

dVI

DEPURKIMICA SRL

Vietata la riproduzione, anche parziale,senza l'autoriz-

zazione scritta della DEPURKIMICA Srl.

Tutti i diritti riservati a termini di legge.

CORRENTE CHIARIFICATA INVIATA ALL'OSMOSI INVERSA

CORRENTE CHIARIFICATA LINEA B - INVIATA AL LAVAGGIO LINEA A

CORRENTE CHIARIFICATA LINEA A - INVIATA AL LAVAGGIO LINEA B

ARIA CONTROLAVAGGIO FILTRI A QUARZITE

PIPELINE  INGRESSO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI

NON PERICOLOSI BIODEGRADABILI

Collettore verso serbatoi di stoccaggio D15

Linea dal D15 al serbatoio di omogenizzazione primaria D102A

Linea alimento sezioni biologiche

Linea rifiuti fangosi in stabilizzazione

Punto immissione in tramoggia con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore

PIPELINE INGRESSO E TRATTAMENTO RIFIUTI

CIVILI BIODEGRADABILI

Linea alimento sezioni biologiche

Punto immissione con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore (MOD. A)

Pi2

PIPELINE LINEA  ACQUE E LINEA FANGHI PRODOTTI

Linea acque da trattamento secondario (biologico)

Linea acque filtrate (trattamento terziario)

Permeato da osmosi (trattamento terziario)

Linea fanghi

Linea acque da lavaggio filtri (ricircolo in omogenizzazione B3)

Linea retentato da osmosi (in progetto)

Linea acque ritorno da ritrattare in mobulo B  (skimmer) e mod. A

(surnantanti ispessitore, acque da centrifuga)

Pi3

Pi1

LEGENDA LINEE DI FLUSSO DI PROCESSO

TRATTAMENTO BIOLOGICO

- Stato di progetto -

Punto immissione con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore (MOD. B) - nuova installazione

Scala 1:400


