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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta al fine del rinnovo dell’Autorizzazione Unica 

rilasciata con D.D. n. n.1002 del 26/04/2011 e ss.mm.ii., secondo le prescrizioni riportate alla 

lettera o) della predetta Determina, ovvero “presentare, almeno 180 gg prima della scadenza 

dell’autorizzazione, al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, della Provincia di Lecce, 

richiesta di rinnovo”. 

L’Autorizzazione Unica è stata rilasciata alla ditta Ecotecnica S.r.l, per svolgere in 

impianto operazioni di recupero/smaltimento [D13] [D15], [R3], [R4], [R12] e [R13] su rifiuti 

speciali e urbani, pericolosi e non, e per la selezione di rifiuti recuperabili non pericolosi. Le 

attività di messa in riserva, recupero e deposito preliminare vengono svolte all’interno di un 

opificio e delle relative pertinenze coperte e scoperte, sito nel comune di Lequile lungo la S.S. 

101 per Gallipoli Km 9,300. 

Con istanza del 06/06/2018, acquisita agli atti della Provincia di Lecce al prot. n. 32950 

del 07/06/2018, “Ecotecnica S.r.l.” (Società cedente) volturava alla “Ecorisorse S.r.l.” 

(Società cessionaria), a decorrere dal 01/07/2018, la titolarità dell’Autorizzazione Unica 

rilasciata in virtù del “Contratto di affitto di ramo d’azienda”. 

Le società “Ecotecnica S.r.l.” ed “Ecorisorse S.r.l.”, con nota PEC del 27/06/2018, 

acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 37211 del 04/07/2018, in merito alla suddetta 

istanza, chiedevano di volturare la titolarità dell’Autorizzazione Unica a decorrere dal 

01/08/2018, anziché dal 01/07/2018. 

Con D.D. n. 1015 del 05/07/2018 la Provincia di Lecce, accoglieva l’istanza congiunta 

presentata il 06/06/2018 ed il 27/06/2018 e, conseguentemente, volturava al Sig. Luigi Cesare 

Zilli, in qualità di Legale rappresentante della “Ecorisorse S.r.l.”, la titolarità 

dell’Autorizzazione Unica rilasciata alla “Ecotecnica S.r.l.”; confermava il termine di validità 

(25/04/2021), le prescrizioni e le condizioni, non in contrasto con il provvedimento rilasciato 

e contenute nell’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1002 del 26/04/2011, come 

modificata ed integrata dalla D.D. n. 2791 del 18/12/2013, dalla D.D. n. 509 del 04/04/2016 
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e dalla D.D. n. 1226 del 26/09/2017, nonché le prescrizioni e le condizioni, non in contrasto 

con il provvedimento rilasciato e contenute nella D.D. n. 2287 del 04/10/2010, con la quale si 

esprimeva parere favorevole, circa la compatibilità ambientale della modifica alla gestione 

dell’impianto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 13 

della L.R. n. 11/2001 e smi.  

Con nota prot. n. 46895 del 12.09.2018, la Provincia di Lecce accettava le garanzie 

finanziarie presentate dalla scrivente e autorizzava a dare inizio alle attività di gestione a far 

data dal 01.10.2018. 

La ditta Ecorisorse S.r.l., titolare dell’Autorizzazione Unica, intende, contestualmente al 

rinnovo dell’Autorizzazione Unica, modificare il lay-out attuale delle aree di deposito e 

stoccaggio, dettato dalla necessità di ottimizzare la gestione degli spazi e migliorare le 

operazioni di gestione dei rifiuti sulle aree predisposte al deposito/stoccaggio. 

Per tale motivo la presente relazione è prodotta a corredo dell’istanza di rinnovo e 

contestuale variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica ex art. 208, del D.Lgs. 152/06. 
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2. DATI IDENTIFICATIVI SULLA DITTA E SULL’IMPIANTO 

DATI SULLA DITTA 

Denominazione Ecorisorse S.r.l. 

Amministratore Unico Zilli Luigi Cesare 

C.F. e Partita IVA 02559790759 

n° REA LE - 168639 

Sede legale Via Padre Diego, 98 – 73010 Lequile (Le) 

 

DATI SULL’IMPIANTO 

Ubicazione 
Loc. “Insite” – Comune di Lequile – Prov. di 

Lecce 

Indirizzo S.S. 101 per Gallipoli Km 9,300  

Attività svolta 

Deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti 

speciali e urbani, pericolosi e non, e piattaforma 

di selezione di rifiuti recuperabili non pericolosi 

Attività (All. B e C alla parte IV 

del D.Lgs.152/06)  
D13, D15, R3, R4, R12, R13  
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3. SITUAZIONE IMPIANTO ATTUALE 

 

L’impianto in questione ricade in agro di Lequile, località “Insite”, al Km 9,300 della 

S.S. 101 per Gallipoli. L’area della superficie complessiva di circa 19.857 mq è identificata al 

NTC/NCEU del Comune di Lequile al Foglio di mappa n. 17 – particella n. 127 e n. 139. 

Le attività di gestione riguardano i rifiuti provenienti da raccolte urbane e da 

insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale, civile e militari, da attività di 

recupero, prioritariamente nell’ambito della Puglia; tuttavia, sono accettati anche i rifiuti di 

provenienza extraregionale, sempre nell’assoluto rispetto delle Leggi, Direttive e Ordinanze 

regionali. 

In particolare, le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti riguardano:  

1. Stoccaggio dei rifiuti (Deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13]); 

2. Vagliatura, selezione e cernita in maniera manuale e separazione automatica di 

materiali plastici, carta e cartone [R3]); 

3. Vagliatura, selezione e cernita in maniera manuale e separazione automatica 

mediante deferrizzazione delle parti metalliche [R4]; 

4. Raggruppamento preliminare e scambio di rifiuti, comprese le operazioni di cernita, 

frammentazione, compattazione tramite pressatura ed imballaggio, pellettizzazione, 

essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione ([D13] 

e [R12]). 

Le attività di trattamento si svolgono all’interno del capannone la cui superficie pari è a 

3.000 mq; all’esterno, sul piazzale di superficie pari a 15.500 mq e al di sotto della tettoia (470 

mq), avvengono invece le attività di messa in riserva e deposito preliminare. Le aree esterne 

sono pavimentate in conglomerato bituminoso, mentre il capannone in pavimentazione 

industriale. Tutto l’impianto è recintato da una recinzione in muratura di c.a. di spessore 25 

cm e altezza pari a 2 metri. La struttura dell’impianto di selezione e le varie fasi di lavorazione 

saranno descritte nei paragrafi successivi. 
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Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici coperte e sui piazzali recapitano per 

pendenza all’interno di caditoie poste a livello del piano di calpestio; una volta intercettate, a 

mezzo di canalizzazione interrate, vengono convogliate verso l’impianto di trattamento delle 

acque di dilavamento e di prima pioggia e scaricate, secondo quanto autorizzato dalla D.D. n. 

509 del 04.04.2016, negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente. 

L’impianto, adeguato al R.R. n. 26 del 09/12/2013 “Disciplina delle Acque Meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii), si 

compone di una rete di raccolta e adduzione, seguita dal pozzetto di grigliatura iniziale 

collegato al pozzetto selezionatore, che separa le acque di prima pioggia dalle quelle 

successive. Le acque di prima pioggia vengono  così accumulate inizialmente nella vasca di 

accumulo. Le acque di seconda pioggia, invece, sono trattate in continuo con grigliatura, 

dissabbiatura e disoleazione prima di giungere in trincea. Entro le 48 ore dal termine 

dell’evento meteorico le acque di prima pioggia sono rilanciate, con pompa sommersa, ai 

trattamenti di dissabbiatura e disoleazione prima di essere anch’esse avviate allo scarico. 

I processi di lavorazione dei rifiuti non richiedono il consumo di acqua.  

L’impianto è dotato di fossa Imhoff per la raccolta delle acque reflue civili di tipo 

domestico, provenienti dai servizi igienici (WC, lavabo dei bagni e docce), le quali sono 

convogliate in una vasca in c.a. a tenuta stagna. I fanghi di stabilizzazione e le acque reflue 

chiarificate vengono periodicamente prelevate e avviate presso idonei impianti terzi 

autorizzati al loro smaltimento. 

Non essendo disponibile la rete pubblica di distribuzione (AQP) in prossimità 

dell’impianto, la fornitura di acqua per i servizi igienici viene assicurata da un pozzo artesiano 

(Cfr. lettera L –Tav. 1-Planimetria generale, allegata all’istanza), posto nel piazzale 

dell’impianto. 

Le emissioni in atmosfera in fase di esercizio prodotte durante lo svolgimento delle 

normali attività, sono state autorizzate con D.D. n. 1022 del 28.04.2011, successivamente 

accorpato all’autorizzazione unica con D.D. n. 509 del 04.04.2016. La ditta è autorizzata, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 208 del D.Lgs. 152/06, all’emissione in 
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atmosfera per l’attività di trattamento di rifiuti dei punti di emissioni diffuse e convogliate, 

individuati rispettivamente con le lettere Ed ed E1-E2-E3. 

Nelle fasi di lavorazione dei rifiuti non pericolosi, condotte sotto la tettoia prefabbricata, 

non vengono prodotte emissioni significative di polveri tali da necessitare di sistemi di 

abbattimento. Le due cabine di cernita dell’impalcato di selezione, sono ognuna dotate di un 

sistema di ventilazione/climatizzazione in grado di assicurare un elevato standard di qualità 

climatica dell’ambiente di lavoro. Questo permette 10 ricambi/ora dell’aria ed è costituito da 

un gruppo aspirante-soffiante con ventilatore centrifugo, pressostato differenziale per la 

lettura della sostituzione delle cellule filtranti, batteria di riscaldamento con termostato 

ambiente. 

Inoltre, le diverse frazioni di rifiuti trattati, provenendo da raccolta differenziata, non 

contengono residui organici, tali da determinare emissioni odorigene. 

Ai fini della prevenzione della diffusione di polveri in atmosfera durante la fase di 

movimentazione dei rifiuti, vengono sempre adottati gli accorgimenti organizzativi e 

gestionali previsti dalle “Best Available Technique (BAT) on emissions from storage” 

riportate al capitolo 5.3. “Storage of solid” e al capitolo 5.4 “Transfer and handling of solids” 

dell’”Integrated Pollution Prevention and Control” e qui di seguito elencati: 

➢  ridurre al minimo l’altezza di scarico della benna di mezzi di sollevamento (ad 

esempio pala meccanica o polipo); 

➢  ridurre al minimo le distanze di movimentazione; 

➢  evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di 

forte ventosità; 

➢  utilizzare idonei sistemi di copertura dei veicoli e/o dei cassoni scarrabili; 

➢  minimizzare l’altezza di caduta dei materiali; 

➢  scegliere la giusta posizione di carico/scarico; 

➢  adottare adeguate velocità di movimentazione; 

➢  effettuare le operazioni di movimentazione assicurandosi della perfetta presa dei 

bracci meccanici del polipo. 
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Per altre fonti di emissione secondarie, quali il transito di automezzi e gli impianti di 

riscaldamento, che comportano un inquinamento atmosferico poco significativo, la legge non 

impone alcuna prescrizione. 

L’opificio industriale è servito da un impianto idrico antincendio, costituito da una rete 

ad anello di idranti a muro. Il sistema comprende una riserva idrica di acqua con idonea 

capacità (45 mc), accumulata in cinque serbatoi fuori terra in acciaio zincato, per 

l’alimentazione dell’intera rete idrica antincendio tramite due elettropompe. 

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, l’area di interesse 

ricade nella fascia di rispetto prevista al punto 2 dell’allegato alla Legge Regionale Puglia n. 

3 del 12/02/2002, in quanto nella stessa risultano contigue aree caratterizzate da limiti massimi 

per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala “A” che differiscono per più 

di 5 dB, l’attività lavorativa non comporta lungo il perimetro del lotto oggetto 

dell’insediamento industriale rumore superiori ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica 

del territorio da parte del Comune di Lequile (il rumore ambientale nel periodo notturno non 

è significativo, in quanto non viene svolta alcun tipo di attività lavorativa) ovvero emissioni 

di rumore superiori a quelle già emesse dalle infrastrutture viarie circostanti; le attività 

lavorative dell’impianto saranno svolte in un arco di tempo compreso tra le ore 9.00 e le ore 

12.00 del mattino e tra le ore 13.00 e le ore 18.00 del pomeriggio. 

I rifiuti prodotti all’interno dell’impianto (scarti di lavorazione, rifiuti selezionati, ecc) 

saranno accumulati in deposito temporaneo (ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs n. 152/06) in 

idonei contenitori e per categorie omogenee e successivamente prelevati da ditte terze 

autorizzate alla raccolta e trasporto rifiuti per il loro avvio alle successive operazioni di 

recupero/smaltimento finale presso impianti idoneamente autorizzati. 
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4. NATURA DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI 

Le modifiche che si intendono apportare sono relative alla variazione delle modalità di 

deposito e stoccaggio (senza variazioni rispetto alla tipologia di codici EER ed ai quantitativi 

già autorizzati) delle aree denominate con lettera “M” ed “N” ed “I” nella planimetria Tav. 

05_Rev. 02, Luglio 2017 presentata in fase di ultima modifica non sostanziale ed autorizzata 

con D.D. n.1226 del 26.09.2017. 

La ditta intende separare una parte delle aree di stoccaggio e deposito a mezzo di setti in 

cls in sostituzione dell’attuale utilizzo dei containers. L’area di stoccaggio individuata dalle 

lettere M, N ed I, è realizzata esclusivamente su basamenti pavimentati che garantiscono la 

separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante, garantendo ampli margini di 

sicurezza nei riguardi di possibili rischi di contaminazione del suolo. 

Nel dettaglio, nell’area indicata dalle lettere M, N, posta al centro del piazzale adibito 

allo stoccaggio, saranno posizionati 3 setti in cls al posto dei container presenti nella 

configurazione autorizzata, mentre l’area I ed N, posta a sud, lungo il perimetro dell’impianto, 

sarà caratterizzata da 6 cassoni, posizionati in prossimità dell’ingresso, come nella 

configurazione attuale, da 5 setti in cls, secondo la modifica proposta, e 2 cassoni finali. 

I cumuli dei rifiuti sono prevalentemente rifiuti solidi non polverulenti, non pericolosi; 

qualora tuttavia, vi siano rifiuti sensibili all’azione del vento, saranno stabilmente protetti con 

appositi sistemi di copertura mobile, come disposizioni previste da D.D. n. 2287 del 

04.10.2010, inerente la procedura di valutazione di impatto ambientale.  

Le modifiche previste non riguardano ampliamenti volumetrici, di aree e/o di tipologia 

di codice autorizzato, pertanto trattasi di istanza per l’approvazione di una variante non 

sostanziale. 

Per l’individuazione delle aree di stoccaggio e della destinazione d’uso delle aree vedasi Tav. 

1 – Planimetria impianto (ottobre 2020), allegata alla presente. 
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5. ATTIVITA’ DI GESTIONE DI RIFIUTI SVOLTA 

La gestione dei rifiuti avviene attraverso il continuo monitoraggio e controllo della 

qualità e quantità dei rifiuti in ingresso, in uscita e delle materie prime secondarie derivanti 

dalle attività di recupero dei rifiuti, in relazione alla provenienza e alla variabilità del processo 

che li ha prodotti. 

L’accettazione di un dato rifiuto in impianto segue una specifica procedura articolata per 

fasi successive. 

La procedura di accettazione si attiva quando il singolo produttore presenta al Gestore, 

su apposito modulo predisposto secondo il SGA adottato ed implementato in azienda, una 

richiesta di omologazione di un rifiuto, nella quale deve obbligatoriamente indicare: 

• una descrizione del rifiuto che si intende conferire; 

• la classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l’impianto, facendo 

riferimento alle attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici 

dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER); 

• lo stato fisico del rifiuto; 

• il quantitativo di rifiuto annuo che si intende conferire; 

• la frequenza presunta dei conferimenti; 

• la quantità prevista da conferire in occasione di ogni conferimento; 

• le caratteristiche organolettiche del rifiuto; 

• il certificato di analisi relativo alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto; 

• le modalità di conferimento del rifiuto. 

In fase contrattuale il cliente produrrà, per ogni rifiuto che intende conferire all’impianto, 

l’analisi chimica (laddove prevista) e/o la scheda descrittiva del rifiuto. A tal punto, il Gestore, 

sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e di eventuali 

ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, può decidere di: 

• ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

• non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 
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• richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione 

prodotta e/o a quanto indicato nella richiesta di omologazione. 

Accertata l’ammissibilità al conferimento in impianto, quindi omologato il rifiuto, il 

Gestore comunica al produttore le frequenze di accettazione, stabilite in funzione della 

frequenza precedentemente proposta dallo stesso produttore e delle disponibilità 

dell’impianto, e i quantitativi accettabili per ciascun conferimento, tutto ciò al fine di 

pianificare l’intera attività dell’impianto e, quindi, ottimizzare sia la fase di accettazione che 

le successive fasi operative. 

L’accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti viene consentito esclusivamente ai 

soggetti previsti dal programma di lavoro stilato, che devono essere preventivamente 

autorizzati dalla direzione tecnica dell’impianto e conferire con veicoli idonei al trasporto dei 

rifiuti. 

Le procedure obbligatorie di conferimento, caso per caso, saranno definite nel corso 

della procedura di omologazione. 

A tal proposito, qualsiasi veicolo che giunge in impianto, non rispettando le modalità di 

trasporto definite, sarà respinto al mittente a prescindere dall’intrinseca accettabilità o meno 

dei rifiuti trasportati. 

Per verificare il peso dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto sui diversi tipi di 

veicoli (autotreni, autoarticolati, ecc.) e/o all’interno di grandi contenitori, si esegue una 

doppia pesata (lordo e tara) mediante una pesa automatica a ponte della portata di 40.000 kg. 

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento, infatti, viene sottoposto, prima dello scarico, 

ad una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente 

quello indicato dal produttore in fase di richiesta dell’omologa. 

La prima verifica è relativa alla documentazione di accompagnamento. 

Successivamente, sempre all’atto dell’ingresso del veicolo in impianto, il personale addetto 

all’accettazione procede, quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette 

modalità di imballaggio (idoneità degli imballaggi, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) 

adottate durante il trasporto e sullo stato del carico (stato e integrità dei contenitori utilizzati, 

ecc.).  
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La titolarità del rifiuto permane, comunque, al produttore sino al momento della formale 

accettazione del carico. Pertanto, in attesa dell’esecuzione delle verifiche di conformità, i 

veicoli che hanno conferito il rifiuto sostano con il proprio carico nelle aree di predisposte. Se 

il riscontro è diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non sono accettabili (per esempio a 

causa di difformità nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento o altro), 

il carico viene respinto al mittente (produttore). 

Una volta che un carico viene dichiarato accettabile, invece, la gestione tecnica 

dell’impianto lo prende in consegna e assiste l’autista nelle procedure di conferimento presso 

le aree di stoccaggio. 

È compito degli stessi addetti interni, facendo riferimento a quanto precedentemente 

disposto nel programma di lavoro, indicare le capacità residue di stoccaggio all’operatore che 

gestisce i carichi in ingresso all’impianto. È cura degli addetti interni dare agli autisti adeguate 

istruzioni affinché le operazioni di carico e scarico avvengano in maniera ordinata presso le 

aree indicate, evitando che si vengano a creare sversamenti accidentali e/o che vengano 

effettuate operazioni non conformi alle procedure impartite dalla direzione. 

Ultimate le operazioni di conferimento, all’autista viene fornita la documentazione di 

attestazione per il quantitativo di rifiuto verificato e accettato. 

Il Gestore consentirà l’accesso, per il conferimento di rifiuti in impianto, solo ai soggetti 

debitamente autorizzati, regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; a tal 

proposito, infatti, il trasportatore è tenuto a presentare copia autentica aggiornata della propria 

autorizzazione/iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

Ciascun carico di rifiuti deve, inoltre, essere accompagnato da un FIR nel quale devono 

risultare i seguenti dati: 

• nome e indirizzo del produttore e del detentore; 

• origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

• impianto di destinazione, data e percorso dell’istradamento. 

Il FIR deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore 

dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il 

produttore, mentre le restanti tre copie, controfirmate e datate in arrivo all’impianto, vengono 
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acquisite una dalla Direzione Tecnica aziendale e le altre due dal trasportatore, che provvederà 

a trasmetterne una al produttore/detentore del rifiuto conferito. 

Poiché l’esercizio dell’impianto si fonda su un’attenta programmazione delle varie 

attività di accettazione, stoccaggio, trattamento e successivo conferimento a impianti esterni 

autorizzati, il programma di lavoro sarà delineato, di volta in volta, al fine di distribuire, per 

quanto possibile, omogeneamente tali attività, in modo da evitare eventuali rallentamenti, 

attese o intralci tra i mezzi esterni e i mezzi interni di movimentazione e anche per evitare che 

si vengano a creare situazioni di pericolo per gli operatori sia esterni sia interni all’impianto. 

La viabilità interna si articola, comunque, in modo da rendere il più agevole possibile la 

movimentazione dei mezzi interni ed esterni, cercando di evitare eventuali interferenze non 

desiderate e osservando le seguenti norme: 

• i veicoli devono portare ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di 

appartenenza; 

• la circolazione all’interno della piattaforma è ammessa solo per ragioni di lavoro; 

• all’interno della piattaforma i veicoli devono circolare a passo d’uomo; 

• è vietato lasciare i veicoli incustoditi su zone dove possono causare pericolo o intralcio; 

• è vietato lasciare i veicoli in vicinanza di idranti o attrezzature antincendio; 

• tutto il personale deve essere provvisto di divisa da lavoro, preferibilmente con fasce ad 

alta visibilità, sul quale sia ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di 

appartenenza; 

• all’interno dell’area della piattaforma vige il divieto di fumare. 

Per le MPS in uscita, il Gestore presenterà agli impianti di destinazione finale una scheda 

descrittiva e caratterizzazione di base in cui sarà indicato: 

• una descrizione della materia prima secondaria; 

• l’indicazione del rifiuto di origine; 

• l’attività produttiva di provenienza; 

• lo stato fisico; 

• la composizione; 
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• le modalità di conferimento (big-bags, balle, sfuso, altro); 

• le norme di riferimento per la conformità; 

• l’attività di recupero/riciclaggio finale a cui la materia prima secondaria è destinata. 

In particolare, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuto e sono 

qualificati come carta e cartone recuperati all’esito delle operazioni di recupero effettuate 

esclusivamente in conformità alle disposizioni delle norme UN 643. 

Le stesse procedure vengono seguite per la gestione dei rifiuti di propria produzione (ad 

esempio scarti e sovvalli, materiale di consumo, ecc.) da smaltire presso impianti terzi di 

recupero/smaltimento finale. 

L’impianto è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento e 

recupero, di cui agli allegati Be C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06: 

➢ [D13] – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 

a D12; 

➢ [D15] – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); 

➢ [R3] – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese 

le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

➢ [R4] – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici; 

➢ [R12] – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 

➢ [R13] – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti 

da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 

prodotti). 

Si allega di seguito l’elenco completo dei codici CER per cui l’impianto è autorizzato al 

trattamento come riportato nell’Allegato “A” alla D.D. n.1226 del 26/09/2017 (ultima 

modifica rilasciata) con relative quantità trattabili (t/giorno e t/anno) e che rimane invariato. 

Le quantità annue gestibili di ogni singolo codice sono da ritenersi indicative e quindi 

superabili, fermo restando i limiti massimi complessivi trattabili, di cui alla D.D. n. 2287 del 

04.10.2010, con la quale si esprimeva parere favorevole, circa la compatibilità ambientale 
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della modifica alla gestione dell’impianto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 26 del D.Lgs. 

n. 152/06 e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001, di seguito riportati e che sono inderogabili. 

 

Riepilogo potenzialità dell’impianto 

Capacità di trattamento: 

- la capacità complessiva di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi non dovrà 

superare le 45.000 tonnellate/anno; 

- la capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi non dovrà superare le 37.900 

tonnellate/anno; 

- la capacità complessiva di trattamento di rifiuti pericolosi non dovrà superare le 7.100 

tonnellate/anno; 

- la potenzialità giornaliera della piattaforma di selezione di rifiuti recuperabili non pericolosi 

è pari a 110 tonnellate/giorno; 

Capacità di stoccaggio: 

- 863 tonnellate per il deposito preliminare [D15]; 

- 4.500 tonnellate per la messa in riserva [R13]; 

Capacità di stoccaggio materie prime secondarie (M.P.S.): 

- 1.000 tonnellate. 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

010000 

RIFIUTI DERIVANTI 

DA PROSPEZIONE, 

ESTRAZIONE DA 

MINIERA O CAVA, 

NONCHÉ DAL 

TRATTAMENTO FISICO 

O CHIMICO DI 

MINERALI  

            

010407 * 

rifiuti contenenti sostanze 

pericolose, prodotti da 

trattamenti chimici e fisici 

di minerali non metalliferi  

    5 5 D15   

010413 

rifiuti prodotti dalla 

lavorazione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07  

5 5     D15 R13 

020000 

RIFIUTI PRODOTTI DA 

AGRICOLTURA, 

ORTICOLTURA, 

ACQUACOLTURA, 

SELVICOLTURA, 

CACCIA E PESCA, 

TRATTAMENTO E 

PREPARAZIONE DI 

ALIMENTI  

            

020103 scarti di tessuti vegetali  5 5     D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

020104 

rifiuti plastici (ad 

esclusione degli 

imballaggi)  

100 100 

    

D15 + D13 R13 + R12 + R3 

020110 rifiuti metallici  5 5     D15 R13 

020304 

scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione  

110 200     D15 + D13 R13 + R12  

020399 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 R13 

020601 

scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione  

5 5     D15 R13 

020704 

scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione  

5 5     D15 R13 

030000 

RIFIUTI DELLA 

LAVORAZIONE DEL 

LEGNO E DELLA 

PRODUZIONE DI 

PANNELLI, MOBILI, 

POLPA, CARTA E 

CARTONE  

            

030101 
scarti di corteccia e 

sughero  
10 10     D15 + D13 R13 + R12 + R3 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

030104 * 

segatura, trucioli, residui 

di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci 

contenenti sostanze 

pericolose  

    5 5 

    

030105 

segatura, trucioli, residui 

di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci 

diversi da quelli di cui alla 

voce 03 01 04  

50 50     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

030199 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

030301 scarti di corteccia e legno  10 10     D15 + D13 R13 + R12  

030307 

scarti della separazione 

meccanica nella 

produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone  

30 30     D15 + D13 R13 + R12  

030308 

scarti della selezione di 

carta e cartone destinati ad 

essere riciclati  

10 10     D15 + D13 R13 + R12  

040000 

RIFIUTI DELLA 

LAVORAZIONE DI 

PELLI E PELLICCE, 

NONCHÉ 

DELL'INDUSTRIA 

TESSILE  

            



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 19 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

040108 

cuoio conciato (scarti, 

cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti 

cromo  

50 50     D15 + D13 R13 + R12  

040109 
rifiuti delle operazioni di 

confezionamento e finitura  
100 100     D15 + D13 R13 + R12  

040199 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
10 10     D15  R13  

040209 

rifiuti da materiali 

compositi (fibre 

impregnate, elastomeri, 

plastomeri)  

10 10     D15 + D13 R13 + R12  

040210 

materiale organico 

proveniente da prodotti 

naturali (ad es. grasso, 

cera)  

10 10     D15 + D13 R13 + R12  

040216 * 

tinture e pigmenti, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

040217 

tinture e pigmenti, diversi 

da quelli di cui alla voce 

04 02 16  

5 5     D15  R13  

040221 
rifiuti da fibre tessili 

grezze  
5 5     D15  R13  

040222 
rifiuti da fibre tessili 

lavorate  
110 150     D15 + D13 R13 + R12  
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

050000 

RIFIUTI DELLA 

RAFFINAZIONE DEL 

PETROLIO, 

PURIFICAZIONE DEL 

GAS NATURALE E 

TRATTAMENTO 

PIROLITICO DEL 

CARBONE  

            

050115 * filtri di argilla esauriti      10 10 D15   

060000 
RIFIUTI DEI PROCESSI 

CHIMICI INORGANICI  

            

060313 * 
sali e loro soluzioni, 

contenenti metalli pesanti  
    10 10 D15 R13 

060314 

sali e loro soluzioni, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 06 03 11 e 06 03 13  

5 5     D15 R13 

060315 * 
ossidi metallici contenenti 

metalli pesanti  
    10 10 D15   

060316 

ossidi metallici, diversi da 

quelli di cui alla voce 06 

03 15  

5 5     D15 R13 

060602 * 
rifiuti contenenti solfuri 

pericolosi  
    10 10 D15   
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

060603 

rifiuti contenenti solfuri, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 06 06 02  

5 5     D15 R13 

060702 * 
carbone attivato dalla 

produzione di cloro  
    10 10 D15   

060902 scorie fosforose  5 5     D15 R13 

060903 * 

rifiuti prodotti da reazioni 

a base di calcio contenenti 

o contaminati da sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

060904 

rifiuti prodotti da reazioni 

a base di calcio, diversi da 

quelli di cui alla voce 06 

09 03  

5 5     D15 R13 

061002 * 
rifiuti contenenti sostanze 

pericolose  
    10 10 D15   

061101 

rifiuti prodotti da reazioni 

a base di calcio nella 

produzione di diossido di 

titanio  

5 5     D15 R13 

061302* 
carbone attivio esaurito 

(tranne 060702) 
    10 40 D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

070000 
RIFIUTI DEI PROCESSI 

CHIMICI ORGANICI  

            

070210 * 
altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti  
    10 10 D15 R13 

070213 rifiuti plastici  50 50     D15 + D13 R13 + R12 

070310 * 
altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti  
    10 10 D15 R13 

070510 * 
altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti  
    10 10 D15 R13 

070610 * 
altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti  
    10 10 D15 R13 

080000 

RIFIUTI DELLA 

PRODUZIONE, 

FORMULAZIONE, 

FORNITURA ED USO DI 

RIVESTIMENTI 

(PITTURE, VERNICI E 

SMALTI VETRATI), 

ADESIVI, SIGILLANTI E 

INCHIOSTRI PER 

STAMPA  

            

080111* 

pitture e vernici di scarto, 

contenenti solventi 

organici o altre sostanze 

pericolose  

    10 80 D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

080112 

pitture e vernici di scarto, 

diverse da quelle di cui 

alla voce 08 01 11  

30 30     D15 R13 

080117* 

fanghi prodotti dalla 

rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze 

pericolose  

    10 50 D15   

080118 

fanghi prodotti dalla 

rimozione di pitture e 

vernici, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 01 17  

30 30     D15 R13 

080201 
polveri di scarto di 

rivestimenti  
5 5     D15 R13 

080312* 

scarti di inchiostro, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 100 D15   

080313 

scarti di inchiostro, diversi 

da quelli di cui alla voce 

08 03 12  

30 30     D15 R13 

080317* 

toner per stampa esauriti, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 100 D15   

080318 

toner per stampa esauriti, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17  

30 30     D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

080409* 

adesivi e sigillanti di 

scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze 

pericolose  

    10 100 D15   

080410 

adesivi e sigillanti di 

scarto, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 04 09  

10 10     D15 R13 

080501 * isocianati di scarto      10 10 D15   

090000 

RIFIUTI 

DELL'INDUSTRIA 

FOTOGRAFICA  

            

090107 

carta e pellicole per 

fotografia, contenenti 

argento o composti 

dell'argento  

5 5     D15 R13 

090108 

carta e pellicole per 

fotografia, non contenenti 

argento o composti 

dell'argento  

5 5     D15 R13 

090110 
macchine fotografiche 

monouso senza batterie  
5 5     D15 R13 

090111* 

macchine fotografiche 

monouso contenenti 

batterie incluse nelle voci 

16 06 01, 16 06 02 o 16 06 

03  

    10 100 D15   
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

090112 

macchine fotografiche 

monouso diverse da quelle 

di cui alla voce 09 01 11  

5 5     D15 R13 

100000 
RIFIUTI PRODOTTI DA 

PROCESSI TERMICI  

            

100201 
rifiuti del trattamento delle 

scorie  
5 5     D15 R13 

100202 scorie non trattate  5 5     D15 R13 

100210 scaglie di laminazione  10 10     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

100299 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

100601 
scorie della produzione 

primaria e secondaria  
5 5     D15 R13 

100602 

impurità e schiumature 

della produzione primaria 

e secondaria  

5 5     D15 R13 

100809 altre scorie  5 5     D15 R13 

100811 

impurità e schiumature 

diverse da quelle di cui 

alla voce 10 08 10  

5 5     D15 R13 

100899 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

100903 scorie di fusione  5 5     D15 R13 

101003 scorie di fusione  5 5     D15 R13 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 26 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

101103 
scarti di materiali in fibra a 

base di vetro  
10 10     D15 R13 

101111 * 

rifiuti di vetro in forma di 

particolato e polveri di 

vetro contenenti metalli 

pesanti (provenienti ad es. 

da tubi a raggi catodici)  

    10 10 D15   

101112 

rifiuti di vetro diversi da 

quelli di cui alla voce 10 

11 11  

10 10     D15 R13 

110000 

RIFIUTI PRODOTTI 

DAL TRATTAMENTO 

CHIMICO 

SUPERFICIALE E DAL 

RIVESTIMENTO DI 

METALLI ED ALTRI 

MATERIALI; 

IDROMETALLURGIA 

NON FERROSA  

            

110113 * 

rifiuti di sgrassaggio 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 10 D15 R13 

110114 

rifiuti di sgrassaggio 

diversi da quelli di cui alla 

voce 11 01 13  

5 5     D15 R13 
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Non Pericolosi Pericolosi 
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All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

110206 

rifiuti della lavorazione 

idrometallurgica del rame, 

diversi da quelli della voce 

11 02 05  

5 5     D15 R13 

110299 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 R13 

110501 zinco solido  5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

110599 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

120000 

RIFIUTI PRODOTTI 

DALLA LAVORAZIONE 

E DAL TRATTAMENTO 

FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI 

METALLI E PLASTICA  

            

120101 
limatura e trucioli di 

materiali ferrosi  
10 10     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

120102 
polveri e particolato di 

materiali ferrosi  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

120103 
limatura e trucioli di 

materiali non ferrosi  
15 15     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

120104 
polveri e particolato di 

materiali non ferrosi  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

120105 
limatura e trucioli di 

materiali plastici  
20 20     D15 + D13 R13 + R12  



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 28 
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Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

120116 * 

materiale abrasivo di 

scarto, contenente sostanze 

pericolose  

    10 20 D15   

120117 

materiale abrasivo di 

scarto, diverso da quello di 

cui alla voce 12 01 16  

5 5     D15 R13 

120199 
rifiuti non specificati 

altrimenti  
5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

130000 

OLI ESAURITI E 

RESIDUI DI 

COMBUSTIBILI 

LIQUIDI (tranne oli 

commestibili ed oli di cui 

ai capitoli 05, 12 e 19)  

            

130109 * 
oli minerali per circuiti 

idraulici, clorurati  
    10 10 D15 R13 

130506 * 
oli prodotti dalla 

separazione olio/acqua  
    10 10 D15 R13 

130507 * 
acque oleose prodotte dalla 

separazione olio/acqua  
    10 50 D15 R13 

130701 * 
olio combustibile e 

carburante diesel  
    10 50 D15 R13 

130702 * petrolio      10 10 D15 R13 

130703 * 
altri carburanti (comprese 

le miscele)  
    10 10 D15 R13 
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Non Pericolosi Pericolosi 
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recupero di cui al D.Lgs.152/06 
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All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

130801 * 

fanghi ed emulsioni 

prodotti dai processi di 

dissalazione  

    10 10 D15 R13 

130802 * altre emulsioni      10 100 D15 R13 

150000 

RIFIUTI DI 

IMBALLAGGIO, 

ASSORBENTI, 

STRACCI, MATERIALI 

FILTRANTI E 

INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON 

SPECIFICATI 

ALTRIMENTI)  

            

150101 
imballaggi in carta e 

cartone  
110 5000     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

150102 imballaggi in plastica  110 13700     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

150103 imballaggi in legno  110 200     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

150104 imballaggi metallici  110 450     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

150105 
imballaggi in materiali 

compositi  
110 100     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

150106 
imballaggi in materiali 

misti  
110 4300     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

150107 imballaggi in vetro  110 200     D15 + D13 R13 + R12  
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

150109 
imballaggi in materia 

tessile  
100 100     D15 + D13 R13 + R12  

150110 * 

imballaggi contenenti 

residui di sostanze 

pericolose o contaminati 

da tali sostanze  

    10 150 D15 R13 

150111 * 

imballaggi metallici 

contenenti matrici solide 

porose pericolose (ad 

esempio amianto), 

compresi i contenitori a 

pressione vuoti  

    10 100 D15 R13 

150202 * 

assorbenti, materiali 

filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati 

altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 

pericolose  

    10 200 D15 R13 

150203 

assorbenti, materiali 

filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 15 02 02  

50 50     D15 + D13 R13 + R12  

160000 
RIFIUTI NON 

SPECIFICATI 
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Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

ALTRIMENTI 

NELL'ELENCO  

160103 pneumatici fuori uso  110 800     D15 + D13 R13 + R12  

160106 

veicoli fuori uso, non 

contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose  

50 50     D15 R13 

160107 * filtri dell'olio      10 300 D15 R13 

160108 * 
componenti contenenti 

mercurio  
    5 5 D15   

160110 * 
componenti esplosivi (ad 

esempio "air bag")  
    5 5 D15   

160111 * 
pastiglie per freni, 

contenenti amianto  
    10 10 D15   

160112 

pastiglie per freni, diverse 

da quelle di cui alla voce 

16 01 11  

30 30     D15   

160116 serbatoi per gas liquido  10 10     D15   

160117 metalli ferrosi  50 50     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

160118 metalli non ferrosi  30 30     D15 + D13 R13 + R12  

160119 plastica  30 30     D15 + D13 R13 + R12  

160120 vetro  30 30     D15 + D13 R13 + R12  
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Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 
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All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

160121* 

componenti pericolosi 

diversi da quelli di cui alle 

voci da 16 01 07 a 16 01 

11, 16 01 13 e 16 01 14  

    10 50 D15   

160122 
componenti non specificati 

altrimenti  
20 20     D15 R13 

160210* 

apparecchiature fuori uso 

contenenti PCB o da essi 

contaminate, diverse da 

quelle di cui alla voce 16 

02 09  

    10 50 D15   

160211* 

apparecchiature fuori uso 

clorofluorocarburi, HCFC, 

HFC 

  10 200 D15 R13 

160213* 

apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti 

pericolosi (2) diversi da 

quelli di cui alle voci 16 

02 09 e 16 02 12  

    10 250 D15 R13 

160214 

apparecchiature fuori uso, 

diverse da quelle di cui 

alle voci da 16 02 09 a 16 

02 13  

110 200     D15 + D13 R13 + R12  

160215* 

componenti pericolosi 

rimossi da apparecchiature 

fuori uso  

    10 250 D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

160216 

componenti rimossi da 

apparecchiature fuori uso, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 16 02 15  

50 50     D15 + D13 R13 + R12  

160303 * 

rifiuti inorganici, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

160304 

rifiuti inorganici, diversi 

da quelli di cui alla voce 

16 03 03  

30 30     D15 R13 

160306 

rifiuti organici, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 

03 05  

30 30     D15 R13 

160506 * 

sostanze chimiche di 

laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze 

pericolose, comprese le 

miscele di sostanze 

chimiche di laboratorio  

    10 10 D15   

160507 * 

sostanze chimiche 

inorganiche di scarto 

contenenti o costituite da 

sostanze pericolose  

    10 10 D15   

160509 
sostanze chimiche di 

scarto diverse da quelle di 
10 10     D15 R13 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 34 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

cui alle voci 16 05 06, 16 

05 07 e 16 05 08  

160601* batterie al piombo      10 1010 D15 R13 

160602* batterie al nichel-cadmio      10 300 D15 R13 

160603* 
batterie contenenti 

mercurio  
    10 300 D15 R13 

160604 
batterie alcaline (tranne 16 

06 03)  
110 110     D15 R13 

160605 
altre batterie ed 

accumulatori  
110 110     D15 R13 

160801 

catalizzatori esauriti 

contenenti oro, argento, 

renio, rodio, palladio, 

iridio o platino (tranne 16 

08 07)  

20 20     D15 R13 

160802 * 

catalizzatori esauriti 

contenenti metalli di 

transizione (3) pericolosi o 

composti di metalli di 

transizione pericolosi  

    10 10 D15   

160803 

catalizzatori esauriti 

contenenti metalli di 

transizione o composti di 

10 10     D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

metalli di transizione, non 

specificati altrimenti  

160804 

catalizzatori esauriti da 

cracking catalitico fluido 

(tranne 16 08 07)  

10 10     D15 R13 

160805 * 
catalizzatori esauriti 

contenenti acido fosforico  
    10 10 D15   

160806 * 
liquidi esauriti usati come 

catalizzatori  
    10 10 D15   

160807 * 

catalizzatori esauriti 

contaminati da sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

160901 * 
permanganati, ad esempio 

permanganato di potassio  
    10 10 D15   

160902 * 

cromati, ad esempio 

cromato di potassio, 

dicromato di potassio o di 

sodio  

    10 10 D15   

160903 * 
perossidi, ad esempio 

perossido d'idrogeno  
    10 10 D15   

160904 * 
sostanze ossidanti non 

specificate altrimenti  
    10 10 D15   
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

161105 * 

rivestimenti e materiali 

refrattari provenienti da 

lavorazioni non 

metallurgiche, contenenti 

sostanze pericolose  

    10 10 D15   

161106 

rivestimenti e materiali 

refrattari provenienti da 

lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 

11 05  

10 10     D15 R13 

170000 

RIFIUTI DELLE 

OPERAZIONI DI 

COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE 

(COMPRESO IL 

TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI 

CONTAMINATI)  

            

170103 mattonelle e ceramiche  50 50     D15 R13 

170106* 

miscugli o scorie di 

cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 30 D15   
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Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

170107 

miscugli o scorie di 

cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui 

alla voce 17 01 06  

50 50     D15 R13 

170201 legno  50 50     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

170202 vetro  50 50     D15 + D13 R13 + R12  

170203 plastica  55 55     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

170204* 

vetro, plastica e legno 

contenenti sostanze 

pericolose o da esse 

contaminati  

    10 30 D15   

170401 rame, bronzo, ottone  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170402 alluminio  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170403 piombo  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170404 zinco  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170405 ferro e acciaio  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170406 stagno  30 30     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170407 metalli misti  50 50     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

170409 * 

rifiuti metallici 

contaminati da sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 38 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

170410 * 

cavi, impregnati di olio, di 

catrame di carbone o di 

altre sostanze pericolose  

    10 10 D15   

170411 
cavi, diversi da quelli di 

cui alla voce 17 04 10  
10 10     D15 R13 

170503* 
terra e rocce, contenenti 

sostanze pericolose  
    10 50 D15   

170603* 

altri materiali isolanti 

contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose  

    10 300 D15 R13 

170604 

materiali isolanti diversi da 

quelli di cui alle voci 17 

06 01 e 17 06 03  

50 50     D15 R13 

170605* 
materiali da costruzione 

contenenti amianto  
    10 500 D15   

170801 * 

materiali da costruzione a 

base di gesso contaminati 

da sostanze pericolose  

    10 10 D15   

170802 

materiali da costruzione a 

base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 17 

08 01  

50 50     D15 R13 

170903* 

altri rifiuti dell'attività di 

costruzione e demolizione 

(compresi rifiuti misti) 

    10 50 D15   
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

contenenti sostanze 

pericolose  

170904 

rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 

17 09 03  

110 515     D15 R13 

180000 

RIFIUTI PRODOTTI 

DAL SETTORE 

SANITARIO E 

VETERINARIO O DA 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

COLLEGATE (tranne i 

rifiuti di cucina e di 

ristorazione non 

direttamente provenienti 

da trattamento terapeutico)  

            

180106 * 

sostanze chimiche 

pericolose o contenenti 

sostanze pericolose  

    10 10 D15   

180107 

sostanze chimiche diverse 

da quelle di cui alla voce 

18 01 06  

5 5     D15 R13 

180108 * 
medicinali citotossici e 

citostatici  
    10 50 D15   
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

180109 
medicinali diversi da quelli 

di cui alla voce 18 01 08  
20 20     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

180110 * 

rifiuti di amalgama 

prodotti da interventi 

odontoiatrici  

    10 10 D15   

190000 

RIFIUTI PRODOTTI DA 

IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI, IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DELLE 

ACQUE REFLUE FUORI 

SITO, NONCHÉ DALLA 

POTABILIZZAZIONE 

DELL'ACQUA E DALLA 

SUA PREPARAZIONE 

PER USO 

INDUSTRIALE  

            

190102 
materiali ferrosi estratti da 

ceneri pesanti  
10 10     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

190105 * 

residui di filtrazione 

prodotti dal trattamento dei 

fumi  

    10 10 D15   

190110 * 

carbone attivo esaurito, 

impiegato per il 

trattamento dei fumi  

    10 10 D15 R13 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 41 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

190113 * 
ceneri leggere, contenenti 

sostanze pericolose  
    10 10 D15   

190114 

ceneri leggere, diverse da 

quelle di cui alla voce 19 

01 13  

5 5     D15 R13 

190115 * 

ceneri di caldaia, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

190116 

polveri di caldaia, diverse 

da quelle di cui alla voce 

19 01 15  

5 5     D15 R13 

190117 * 

rifiuti della pirolisi, 

contenenti sostanze 

pericolose  

    10 10 D15   

190118 

rifiuti della pirolisi, diversi 

da quelli di cui alla voce 

19 01 17  

5 5     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

190119 
sabbie dei reattori a letto 

fluidizzato  
5 5     D15 R13 

190207 * 
oli e concentrati prodotti 

da processi di separazione  
    5 5 D15   

190401 rifiuti vetrificati  5 5     D15 R13 

190403 * fase solida non vetrificata  5 5     D15 R13 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

190809 

miscele di oli e grassi 

prodotte dalla separazione 

olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi 

commestibili  

10 10     D15   

190810 * 

miscele di oli e grassi 

prodotte dalla separazione 

olio/acqua, diverse da 

quelle di cui alla voce 19 

08 09  

    10 10 D15   

190904 carbone attivo esaurito  10 10     D15 R13 

191001 rifiuti di ferro e acciaio  10 10     D15 R13 

191002 
rifiuti di metalli non 

ferrosi  
10 10     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

191003 * 

fluff - frazione leggera e 

polveri, contenenti 

sostanze pericolose  

    10 10 D15   

191004 

fluff - frazione leggera e 

polveri, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 10 03  

5 5 

    

D15 R13 

191101 * filtri di argilla esauriti      10 10 D15   

191201 carta e cartone  50 50     D15 + D13 R13 + R12  

191202 metalli ferrosi  110 300     D15 + D13 R13 + R12 + R4 

191203 metalli non ferrosi  110 200     D15 + D13 R13 + R12 + R4 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

191204 plastica e gomma  110 1000     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

191205 vetro  100 100     D15 + D13 R13 + R12  

191206 * 
legno contenente sostanze 

pericolose  
    10  10 D15   

191207 
legno diverso da quello di 

cui alla voce 19 12 06  
100 100     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

191208 prodotti tessili  110 300     D15 + D13 R13 + R12  

191212 

altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico 

dei rifiuti, diversi da quelli 

di cui alla voce 19 12 11  

110 1000     D15 + D13 R13 + R12  

200000 

RIFIUTI URBANI 

(RIFIUTI DOMESTICI E 

ASSIMILABILI 

PRODOTTI DA 

ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E 

INDUSTRIALI NONCHÉ 

DALLE ISTITUZIONI) 

INCLUSI I RIFIUTI 

DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  

            

200101 carta e cartone  110 3300     D15 + D13 R13 + R12 + R3 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

200102 vetro  100 100     D15 + D13 R13 + R12  

200307 rifiuti ingombranti  110 600     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

200108 
rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense  
110 600     D15 + D13 R13 + R12  

200110 abbigliamento  100 100     D15 + D13 R13 + R12  

200111 prodotti tessili  100 100     D15 + D13 R13 + R12  

200121* 
tubi fluorescenti ed altri 

rifiuti contenenti mercurio  
    10 20 D15 R13 

200123* 

apparecchiature fuori uso 

contenenti 

clorofluorocarburi  

    10 500 D15 R13 

200125 oli e grassi commestibili  50 50     D15 R13 

200126* 

oli e grassi diversi da 

quelli di cui alla voce 20 

01 25  

    10 50 D15 R13 

200131* 
medicinali citotossici e 

citostatici 
    10 200 D15   

200132 
medicinali diversi da quelli 

di cui alla voce 20 01 31  
50 50     D15 R13 

200133* 

batterie e accumulatori di 

cui alle voci 16 06 01, 16 

06 02 e 16 06 03 nonché 

batterie e accumulatori non 

    10 300 D15 R13 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 45 

 

Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

suddivisi contenenti tali 

batterie  

200134 

batterie e accumulatori 

diversi da quelli di cui alla 

voce 20 01 33  

110 100     D15 R13 

200135 * 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui 

alla voce 20 01 21 e 20 01 

23, contenenti componenti 

pericolosi (6)  

    10 500 D15 R13 

200136 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui 

alle voci 20 01 21, 20 01 

23 e 20 01 35  

110 300     D15 + D13 R13 + R12  

200137 * 
legno, contenente sostanze 

pericolose  
    10 85 D15   

200138 
legno, diverso da quello di 

cui alla voce 20 01 37  
110 700     D15 + D13 R13 + R12 +R3 

200139 plastica  110 200     D15 + D13 R13 + R12 + R3 

200140 metallo  110 300     D15 + D13 R13 + R12 + R4 
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Cer Descrizione 

Non Pericolosi Pericolosi 
Operazioni di smaltimento e/o 

recupero di cui al D.Lgs.152/06 

Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili Q.ta max trattabili Q.tà max trattabili 
All.B All.C 

t/giorno t/anno t/giorno t/anno 

200301 
rifiuti urbani non 

differenziati  
110 200     D15 + D13 R13 + R12 +R4 

              

TOTALI Quantità max trattabili (non 

pericolosi e pericolosi) 
110 37900 10 7100   

TOTALI QUANTITà MAX 

TRATTABILI (per tipo di operazione 

di smaltimento e/o recupero di cui al 

D.Lgs n. 152/06) 

110 37900 10 7100 D15 R13 

110 37900   D13 R12 + R3 + R4 

Tabella delle quantità massime trattabili giornalmente e annualmente per i rifiuti autorizzati con D.D. 1002 del 26/04/2011 e 

ss.mm.ii 
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6. DESCRIZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE 

I trattamenti che avvengono all’interno dell’impianto, ad eccezione della semplice 

messa in riserva, avvengono con l’ausilio di un impianto semiautomatico, composto da 

due linee di selezione cernita, di cui uno per flaconi/bottiglie e barattolame, e l’altro per 

film plastico, carta/cartone e materiale piatto. 

La linea di selezione e cernita, ubicata all’interno del capannone, ha le seguenti 

caratteristiche generali: 

• Potenzialità orario medio: 6 t/h ca; 

• Ore di lavorazione massime previste: 18 h/giorno (attualmente 2 turni da 7 

ore); 

• Giorni di lavorazione annui: 312 gg/anno; 

• Potenzialità medio giornaliero: 110 t/giorno. 

Una volta conferiti i rifiuti, dopo un controllo visivo finalizzato ad eliminare 

materiale ingombrante come taniche, oggetti in plastica di grosse dimensioni, e similari, 

verranno caricati su un nastro a trasportatore in gomma che conduce all’aprisacco. Questa 

macchina provvederà ad aprire i sacchi contenenti i rifiuti, ma è progettata in modo tale 

da non lacerare anche il contenuto. Mantenere integri materiali come bottiglie di plastica 

o lattine di alluminio significa garantire una efficace selezione, sia essa manuale che 

automatica. 

Il materiale cadrà dall'aprisacco su un nastro trasportatore in gomma, che lo 

condurrà a un vaglio rotante. Tale vaglio, il cui tamburo vagliante ha diametro di 2,5 m e 

lunghezza di 10 m è del tipo bi-stadio.  

Il primo stadio, lungo tre metri sarà caratterizzato da fori di diametro 30 mm, 

attraverso cui cadranno tutte le impurità, lo sporco e quanto non sarà recuperabile. Questo 

materiale, denominato materiale di “primo stadio”,  sarà scaricato in un appositi cassoni 

sottovaglio e conferito in discarica/recupero energetico. 

Il secondo stadio del vaglio, della lunghezza di sette metri, avrà invece fori di 

diametro 250 mm. In questo stadio avverrà la separazione dimensionale del materiale, in 

due linee differenti, il sottovaglio denominato di “secondo stadio”, il cui materiale 
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presenta caratteristiche miste (materiale sia rotolante che piatto con dimensioni tra i 30 e 

250 mm) che alimenta il vaglio balistico, ed il sopravaglio (con dimensioni >250 mm) 

che bypassa il vaglio balistico e alimenta la linea “piatto”. 

 

 

6.1. Sottovaglio II stadio: Materiale di dimensioni comprese tra 30 e 250 mm 

Il sottovaglio del “secondo stadio”, ovvero materiale con dimensioni comprese tra 

i 30 ed i 250 mm, è inviato, tramite un nastro trasportatore, su un vaglio balistico. Il vaglio 

balistico è una macchina concepita per separare il materiale in base alla forma, 

dimensione, densità e peso. In questa fase, il vaglio balistico separa il materiale piatto e 

leggero (tipo carta, cartone e film di plastica, o anche piccole percentuali di flaconame in 

PE e bottiglie di plastica in PET schiacciate longitudinalmente) da materiale rotolante e/o 

più pesante (bottiglie di plastica, lattine di alluminio, barattolame in ferro, etc...), più altro 

eventuale materiale di scarto. 

Il materiale piatto e leggero confluisce alla linea di selezione “piatto”, tramite il 

nastro trasportatore in gomma assieme al sopravaglio con misura maggiore di 250 mm, 

in uscita dal vaglio rotante. Il trattamento di detta frazione sarà descritto più avanti.  

Il materiale rotolante e pesante è invece inviato su un primo separatore ottico, dotato 

di nastro con larghezza utile pari a 2 metri. Il primo separatore ottico è programmato per 

selezionare il PET (polietilene tereftalato), mentre il PE più altro materiale presente cade 

e prosegue verso un II separatore. Il PET selezionato prosegue il suo percorso di selezione 

automatico su un III separatore ottico, avente nastro di larghezza utile pari a 1,6 metri. 

Questo III separatore ottico è programmato per separare il PET azzurrato dal PET colorato 

e neutro. Mentre il PET azzurrato è inviato, a mezzo di un nastro trasportatore in gomma, 

al controllo qualità effettuato manualmente da un operatore, il PET colorato e PET neutro 

è avviato ad un IV separatore ottico (con larghezza utile del nastro pari sempre a 1,6 

metri) che provvederà alla separazione del PET neutro che procede al controllo qualità, 

dal PET colorato e scarto. Il PET colorato ed eventuale scarto attraversano un V 

separatore ottico di selezione del PET colorato, che andrà al controllo qualità per mezzo 
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di nastro trasportatore in gomma, mentre lo scarto verrà inviato in discarica/recupero 

energetico. 

Tutto il restante materiale proveniente dal primo separatore ottico (ovvero PE, ferro, 

alluminio, altro), ad esclusione del PET selezionato, prosegue il trattamento di selezione 

mediante il II separatore ottico, in cui il PE è separato dai restanti materiali. Mentre il PE 

è inviato al controllo qualità, il restante materiale è inviato a un nastro di cernita, dove, 

grazie anche all'ausilio del separatore magnetico e del separatore a correnti indotte, si 

provvede al recupero di metalli ferrosi e alluminio. 

L'ultima frazione di materiale contiene ancora elementi recuperabili, costituiti da 

plastiche di vario tipo (il cosiddetto IPP), la cui selezione è affidata ad un VI separatore 

ottico, avente un nastro con larghezza utile di 0,800 metri. 

Tutte le postazioni di controllo qualità, gestite manualmente da un operatore, hanno 

la funzione di garantire la qualità del prodotto selezionato, affinchè rientri nei limiti 

richiesti dai vari Consorzi. Ciascuna postazione è concepita in modo che l'operatore possa 

eliminare il materiale di scarto presente ed inviare a riciclo materiale recuperabile che 

erroneamente sarà finito nel materiale selezionato. 

Tutto il materiale selezionato e controllato confluisce nei trasportatori a magazzino, 

che sono descritti in seguito, dai quali poi viene convogliato automaticamente al nastro 

di carico della pressa per subire riduzione volumetrica. 

 

 

6.2. Sopravaglio II stadio e materiale piatto dal balistico 

Il sovvallo del II stadio del vaglio rotante ed il materiale piatto del vaglio balistico 

confluiscono su una seconda linea di cernita. La selezione di questa linea è in parte 

manuale ed in parte automatica, grazie all'utilizzo di un separatore magnetico esistente e 

di un VII separatore ottico. 

Il materiale è costituito sostanzialmente da carta e cartone, tracce di bottiglie in PET 

schiacciate longitudinalmente e qualche flacone in PE, film di plastica, cassette, ferro ed 

altro materiale sia recuperabile che di scarto. 
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Passato il separatore magnetico, il materiale residuo di scarto prosegue e viene 

inviato in discarica/recupero energetico. 

Anche per questa seconda linea di selezione, l'alimentazione della pressa avviene 

per mezzo di trasportatori a magazzino. 

All’altezza del vaglio balistico, infine, sono collegati due sistemi di aspirazione in 

grado di rimuovere il materiale leggero ed inviarlo nella rotocella. La rotocella è collegata 

ad un VII separatore in grado di selezionale materiale denominato FIL/S, costituito 

essenzialmente da sacchetti di plastica (film<A3). 

Il FIL/S proseguirà il suo percorso verso il controllo qualità, per poi essere inviato 

alla pressa prima della sua accettazione nei relativi Consorzi. 

L'impianto è caratterizzato dalla presenza di linee di selezione altamente 

automatizzate; i separatori ottici utilizzano la tecnologia NIR (Near Infra Red, ovvero 

Infrarosso Vicino), messa a punto da Pellenc ST, che analizzando lo spettro degli oggetti 

che passano sul nastro, riconosce la composizione dei materiali. 

Un riconoscimento simultaneo consente di distinguere tra loro le varie materie: 

- plastiche classiche per polimeri: PET, PEHD, PP, PS, PELD, PVC... 

- plastiche tecniche: ABS, ABS/PVC ABS/PC, HIPS, PC ... 

- materie fibrose: imballaggi per liquidi alimentari, carta/cartone, tessili, 

legno, ecc. 

La distanza tra la tappa di rilevazione e di espulsione è breve per evitare errori di 

traiettorie degli oggetti sul nastro trasportatore, ciò consente una rilevazione ed 

un’espulsione migliori delle materie e quindi una elevata qualità del rifiuto selezionato. 

Un software evolutivo consentirà, inoltre, l’apprendimento di nuove materie. La 

tecnologia utilizzata permette di mantenere la capacità massima autorizzata di 

trattamento, pari a circa 6 t/ora. Inoltre, grazie alla presenza di un sistema di impalcati, 

passerelle e camminatoi che consente di percorrere in quota l'intero impianto di selezione, 

senza dover necessariamente attraversare piazzali o altre aree percorse abitualmente dai 

mezzi di lavoro come pale o muletti, garantisce le migliori condizioni di lavoro e 

sicurezza dei lavoratori. 

http://www.pellencst.com/it/8/11/il-pet
http://www.pellencst.com/it/8/12/il-pehd
http://www.pellencst.com/it/8/41/gli-altri-imballaggi-di-plastica
http://www.pellencst.com/it/8/40/plastiche-tecniche
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Nonostante l'elevato livello di automazione raggiunto, l'apporto umano resta 

indispensabile per garantire che il prodotto in uscita rispetti i valori di "purezza" richiesti 

dai Consorzi, mantenendo invariato, in questo modo, anche il livello occupazionale. 

 

 

 

Fig. 1  Diagramma di flusso del processo di selezione/cernita e pressatura dei rifiuti. 

 

 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 52 

 

6.3. Trasportatori a magazzino 

I trasportatori a magazzino, di realizzazione SIDERCAMMA, sono dei buffer di 

stoccaggio automatizzati, collocati al di sotto delle botole di cernita. 

Le pareti laterali, realizzate in materiale metallico, hanno la funzione di 

contenimento del materiale selezionato. 

Nella parte inferiore del trasportatore è allocato un nastro trasportatore in gomma 

che ha la funzione di inviare, quando attivato, il materiale selezionato nel nastro di carico 

della pressa. 

Frontalmente il trasportatore è chiuso da un portellone apribile per mezzo di un 

cilindro idraulico, azionato dall'operatore per mezzo di un pulsante. 

Grazie a un sensore di prossimità, il tappeto non si avvia senza che prima il 

portellone anteriore non si sia completamente aperto. 

I trasportatori a magazzino installati sono di capacità variabile da 35 a 70 m3. 

Presentano quindi il grande vantaggio di essere completamente automatici e di garantire 

il riempimento ottimale della camera di compressione della pressa, visto che alimentano 

la stessa in modo continuo e con grosse quantità. 
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7. DESCRIZIONE LAY-OUT AREE ESTERNE 

La ditta Ecorisorse S.r.l., intende apportare alcune modifiche al lay-out attuale 

relativamente alle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti denominata “M”, “N” ed “I” 

sulla Tav.1 – Planimetria impianto (Ottobre 2020), allegata alla presente istanza, 

nell’ottica di un continuo miglioramento aziendale, garantendo sempre maggiore 

efficienza ed efficacia nella gestione dei rifiuti. La modifica verrà eseguita senza 

apportare variazioni all'attuale capacità massima dell’impianto, alla tipologia e quantità 

di rifiuti gestiti in impianto nonché alla tipologia del ciclo produttivo, in quanto le 

modifiche di seguito descritte si rendono necessarie per una migliore organizzazione e 

gestione dei depositi e degli stoccaggi, più funzionale alle attività già svolte dalla ditta. 

L’opificio, così come meglio illustrato negli elaborati grafici, è costituito 

principalmente dalle seguenti aree: 

A. palazzina uffici con piano terra composto da tre locali ufficio, disimpegno, wc e 

ripostiglio e primo piano composto da locale ufficio, anti wc, wc, locale direzione 

e wc; 

B. fabbricato vani tecnici con due locali; 

C. pesa a bilico; 

D. fabbricato servizi igienici personale impiegato, con spogliatoio donne, anti wc, 

tre box doccia e tre box wc, spogliatoio uomini, anti wc, tre box doccia e tre box wc; 

E. tettoia stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (6 settori); 

F. magazzino; 

G. tettoia deposito attrezzature; 

H. capannone prefabbricato con impianto di selezione/ cernita e pressatura; 

I. piazzale stoccaggio rifiuti non pericolosi; 

J. piazzale parcheggio automezzi; 

K. impianto trattamento acque meteoriche; 

L. pozzo; 

M. scarti di lavorazione; 

N. stoccaggio rifiuti in ingresso; 

O. / 



ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

      via San Francesco Saverio, 6     73013 – Galatina (Le) – Tel.0836-568924; Fax: 0836-631158 

 

  

All.01 - Relazione generale 

Ecorisorse S.r.l. 

Istanza di rinnovo AU e modifica non sostanziale 

Pag. 54 

 

P. / 

Q. area di formazione campioni Corepla 

R. area di analisi Corepla 

S. area custodia campioni Corepla 

T. area deposito attrezzature vuote (cassoni, press container, campane, cassonetti e 

cestini)/parcheggio automezzi. 

 

Di seguito sono riportati i dettagli delle principali aree: 

 

AREA E tettoia stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi: la tettoia è divisa in 6 

settori: 

Gruppo 1: rifiuti solidi (filtri, stracci, materiale isolante), T e/o F, e RAEE 

(pericolosi) ecc., raccolti in cassoni scarrabili di lunghezza 6 mt, larghezza 2,5 mt 

ed altezza 1,8-2,2 m, e/o ceste/gabbie metalliche; 

Gruppo 2: tubi a neon e lampade esausti stoccati temporaneamente in contenitori 

in acciaio al carbonio di lunghezza 1,95 mt, larghezza 0,80 mt e 1,23 mt; 

Gruppo 3: farmaci scaduti stoccati in cassoni scarrabili di lunghezza 6 mt, 

larghezza 2,4 mt ed altezza 1,8 m; 

Gruppo 4: pile esauste in contenitori con capacità di 850 litri, lunghezza 1,32 mt, 

larghezza 1,12 mt ed altezza 0,98 mt ed in vasche di raccolta coniche in acciaio 

zincato/PE da 2 quintali (volume di raccolta a norma di legge) posizionati, per 

eventuali perdite su una griglia zincata asportabile di dimensioni pari a 1,2 x 0,80 

x 0,34 mt; 

Gruppo 5: batterie ed accumulatori raccolti in contenitori con capacità di 850 litri, 

lunghezza 1,32 mt, larghezza 1,12 mt ed altezza 0,98 mt; 

Gruppo 6: fanghi ed emulsioni pompabili stoccati in fusti con capacità di 500 litri, 

diametro 0,980 mt ed altezza 1,37 mt. 

Si riporta, in tabella 1, l’elenco dei codici CER pericolosi e non per cui la ditta è 

autorizzata al trattamento (non soggetto ad alcuna modifica), divisi in gruppi di 

stoccaggio. 
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Tab. 1 Elenco dei codici CER di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non con l’indicazione dei relativi 

contenitori da collocarsi sotto tettoia area “E” 

  CODICE CER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 

G
R

U
P

P
O

 1
 

010407* 
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

030104* 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 
contenenti sostanze pericolose 

040216* Tinture e pigmenti, contenti sostanze pericolose 

050115* filtri di argilla esauriti 

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 

060702* carbone attivato dalla produzione di cloro 

060903* 
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze 
pericolose 

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose 

061302* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

080111* 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080117* pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

080409* 
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080501* isocianati di scarto 

101111* 
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

120116* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze 

150111* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

160107* filtri dell'olio 

160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 

160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 

160121* 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 
16 01 13 e 16 01 14 
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160210* 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 
quelle di cui alla voce 16 02 09 

160211* 
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi , 
HCFC, HFC 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli 
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

160303* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi 

160506* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

160507* 
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

160901* permanganati, ad esempio permanganato di potassio 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

160903* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 

160904* sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

161105* 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose 

170106* 
 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 
sostanze pericolose 

170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

170605* materiali da costruzione contenenti amianto 

170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

170903* 
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 
contenenti sostanze pericolose 

190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 

190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 

190115* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

191003* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

191101* filtri di argilla esauriti 

191206* legno contenente sostanze pericolose 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

200137* legno, contenente sostanze pericolose 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

080111* 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080117* 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 
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GRUPPO 
2 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

GRUPPO 
3 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

180108* medicinali citotossici e citostatici 

180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

200131* medicinali citotossici e citostatici 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 

GRUPPO 
4 

090111* 
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 
01, 16 06 02 o 16 06 03 

160108* componenti contenenti mercurio 

160603* batterie contenenti mercurio 

160604 batterie alcaline (tranne 160603) 

160605 altre batterie ed accumulatori 

200133* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

GRUPPO 
5 

160601* batterie al piombo 

160602* batterie al nichel-cadmio 

200133* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

G
R

U
P

P
O

 6
 

130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

130701* olio combustibile e carburante diesel 

130702* petrolio 

130703* altri carburanti (comprese le miscele) 

130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 

130802* altre emulsioni 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 

190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

190809 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle 
di cui alla voce 19 08 09 

200125 oli e grassi commestibili 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 

 

AREA F. magazzino - AREA R “area analisi Corepla” – AREA S “area custodia” – 

AREA Q “area formazione campioni”: l’area individuata dalla lettera F, è utilizzata in 

parte come area magazzino per il deposito di attrezzature ed in parte dell’area adibita ad 

“Area analisi Corepla” (Area R). In quest’area vengono effettuate, da personale incaricato 
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da Corepla, analisi sulla qualità dei rifiuti plastici. I campioni per le analisi sono custoditi 

temporaneamente in contenitori sigillati ed a tenuta dalle dimensioni esterne 1,05 x 2,03 

mt, altezza 1,72 mt e capacità 2 m3 (area S), successivamente i rifiuti campioni sono 

miscelati sul massetto situato nella parte anteriore della tettoia (area Q), per poi essere 

analizzati all’interno della tettoia delle dimensioni di 7,20 x 6,85 mt. 

 

AREA H. capannone prefabbricato: Capannone prefabbricato per impianto di 

selezione/cernita e pressatura 

 

AREA I. piazzale stoccaggio rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie : questa 

area è completamente adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (plastica, cartone, 

carta, metalli, legno e ingombranti) ed allo stoccaggio delle Materie prime seconde 

derivanti dal recupero di carta e cartone. Secondo la nuova configurazione, lo stoccaggio 

dei rifiuti lungo l’area “I”, localizzata a Sud, lungo il perimetro dell’impianto sarà 

organizzata in cassoni ed in setti in cls. 

 

AREA J. piazzale sosta automezzi: l’area è adibita al parcheggio dei mezzi. 

 

AREA K. Impianto trattamento acque meteoriche: l’impianto, adeguato al R.R. n. 

26/2013, è costituito da una vasca di accumulo per il trattamento separato delle acque di 

prima pioggia, da un sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione per il trattamento 

in continuo delle acque meteoriche di seconda pioggia, prima dello scarico in trincea 

disperdente. 

 

AREA M. Scarti di lavorazione: l’area M, oggetto della presente modifica non 

sostanziale, sarà delimitata con setti in calcestruzzo che sostituiranno l’attuale utilizzo di 

cassoni e sarà destinata allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dagli scarti di lavorazione. 

 

AREA N. Stoccaggio rifiuti in ingresso: seconda la nuova configurazione, sarà presente 

una unica area N destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso solidi non polverulenti, 

non pericolosi, posizionata al centro del piazzale, in setti in cls.  
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AREA T. deposito attrezzature vuote/parcheggio automezzi: l’area è adibita al 

parcheggio degli automezzi e deposito attrezzature e contenitori vuoti (press container, 

container, cassonetti, campane e cestini). 
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8.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE  

La Ecorisorse Srl, autorizzata allo stoccaggio (deposito preliminare e messa in 

riserva) di rifiuti, speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi e per la selezione di rifiuti 

recuperabili non pericolosi, tratta nel proprio impianto i rifiuti autorizzati dalla Determina 

Dirigenziale della Provincia di Lecce n.1002 del 26.04.2011 e ss.mm.ii., nel rispetto dei 

quantitativi massimi indicati e delle prescrizioni stabilite nelle determine autorizzative e 

nella Determina di pronuncia di compatibilità ambientale n. 2287 del 04.10.2010. 

Di seguito sono indicati le attività di manutenzione effettuate sull’impianto e le 

verifiche periodiche per il monitoraggio in autocontrollo delle componenti ambientali 

(aria, acqua, suolo, rumore), nel rispetto di quanto riportato anche nel Piano di 

Monitoraggio e controllo vigente (presentato in data 29.12.2009). 

 

Superfici pavimentate 

Le operazioni di stoccaggio in cumuli dei rifiuti vengono effettuate su basamenti 

pavimentati che garantiscono la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo 

sottostante. Al fine di assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di eventuali rischi 

di deterioramento/contaminazione del suolo, viene effettuato un controllo periodico della 

pavimentazione interna ed esterna soggetta alle sollecitazioni meccaniche dei mezzi. In 

allegato vengono riportate le fatture rilasciate a seguito dei lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade e dei piazzali dell’impianto (Cap. 9 - Allegato n. 1). 

Le superfici scolanti, inoltre, vengono mantenute in costante condizioni di pulizia 

tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio. 

 

Aria 

La società effettua la sostituzione periodica dei setti filtranti associati ai tre camini, 

convenzionalmente indicati con le sigle E1, E2 ed E3. 

Con periodicità annuale, vengono effettuati da un laboratorio chimico abilitato, 

mediante le metodiche UNCHIM, le analisi sulle emissioni diffuse (ED) e sulle emissioni 

convogliate (camini E1, E2, E3), durante il funzionamento delle cabine di cernita manuale 

e di tutte le altre attrezzature associate alla lavorazione. In allegato sono riportate le analisi 
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effettuate per i punti di emissioni in atmosfera, relative agli anni 2019/2020 (Cap. 9 - 

Allegato n. 2). 

Viene, infine, compilato ed aggiornato annualmente il Catasto delle Emissioni 

Territoriale della Regione Puglia, ai sensi del D.G.R. n. 2313 del 28 dicembre 2009. 

 

Acqua 

La società provvede alla manutenzione periodica dei sistemi di depurazione delle 

acque meteoriche di prima e seconda pioggia rimuovendo il materiale grigliato, i 

sedimenti della vasca di sedimentazione e sostituendo i materassini oleoassorbenti con le 

periodicità prescritte dalla ditta fornitrice. 

A seguito di manutenzione, il materiale grigliato, i sedimenti e i materassini 

oleoassorbenti vengono smaltiti da ditte autorizzate, secondo quanto previsto dagli 

articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. n.152/06 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Eventuali oli vengono smaltiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.95 del 27.01.92 e 

dal D.M. n. 392 del 10.05.96. 

L’impianto effettua mensilmente le analisi sulle acque di prima pioggia trattate, 

prima della loro immissione negli strati superficiale del sottosuolo, per il monitoraggio 

dei limiti allo scarico previsti dalla tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 

152/06. 

Al fine di dare evidenza delle corrette misure gestionali dell’impianto, si riportano 

in allegato le omologhe dei rifiuti smaltiti, i formulari di identificazione, le analisi di 

caratterizzazione, nonché il contratto in essere con la ditta specializzata alla manutenzione 

dell’impianto (Cap. 9 - Allegato n. 3); si riportano, inoltre, le analisi mensili sulle acque 

di prima pioggia trattate per gli anni 2019 e 2020 (Cap. 9 - Allegato n. 4). 

Le acque reflue civili di tipo domestico provenienti da servizi igienici e docce 

vengono recapitati in fossa Imhoff, in vasca interrata a tenuta stagna per l’accumulo delle 

acque reflue chiarificate. I fanghi di stabilizzazione assieme alle acque reflue chiarificate 

sono avviate presso idonei impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale 

(Cap. 9 - Allegato n. 5). 

Il controllo dell’isolamento della pavimentazione dal comparto idrogeologico, viene 

effettuato mediante il monitoraggio delle acque di falda su tre pozzi di monitoraggio 
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disposti triangolarmente rispetto all’impianto, con frequenza quadrimestrale (ricerca 

parametri: idrocarburi, PCB, cadmio, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, 

arsenico, nitrati, nitriti, ammoniaca, solfuri) (Cap. 9 - Allegato n. 6). 

 

Rumore 

La ditta effettua con frequenza annuale la valutazione dell’impatto acustico 

nell’ambiente esterno determinato dalle sorgente sonore installate nel sito produttivo e di 

seguito elencate: 

- n. 2 cabine di selezione e cernita e relativi impalcati; 

- n. 7 lettori ottici marca Pellenc; 

- n. 1 aprisacco monoalbero 1300; 

- n. 1vaglio separatore rotante; 

- n. 1 vaglio separatore balistico VLT 2880; 

- n. 1 impianto di aria compressa Atlas Copco; 

- n. 1 impianto di aspirazione con rotocella; 

- n. 2 presse orizzontali TEMA; 

- n. 2 separatore magnetici; 

- n. 1 separatore a correnti indotte. 

Completano l’impianto nastri trasportatori e di alimentazione, nastri di cernita, 

alimentatori a tapparelle e trasportatori a magazzino, impianti e quadri elettrici, impianti 

di trattamento aria cabine di selezione. La movimentazione dei rifiuti, inoltre,  all’interno 

dell’impianto avviene tramite: 2 muletti, 2 pale gommate ed 1 ragno da piazzale (Cap. 9 

- Allegato n. 7). 
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9. ALLEGATI 

1. Manutenzione strade e piazzali 

2. Comunicazione analisi in atmosfera 

3. Monitoraggio e manutenzione impianto acque meteo (Analisi, FIR, contratto 

manutenzione) 

4. Analisi acque di prima pioggia depurata 

5. Analisi e FIR smaltimento fanghi di stabilizzazione 

6. Analisi monitoraggio acque di falda 

7. Relazione inquinamento acustico 

8. Allegati fotografici 



1. MANUTENZIONE STRADE E PIAZZALI 

  













2. COMUNICAZIONE ANALISI IN ATMOSFERA, 

  

































3. MONITORAGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO 

ACQUE METEO (ANALISI, FIR, CONTRATTO 

MANUTENZIONE) 

  



































































4. ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEPURATA 

  



































































5. ANALISI E FIR SMALTIMENTO FANGHI DI 

STABILIZZAZIONE 

  

































6. ANALISI MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA 

  

































































































7. RELAZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

 































8. ALLEGATI FOTOGRAFICI 



Palazzina Uffici e Bilico pesa 



Piazzale deposito attrezzature/parcheggio 

automezzi 

 

  



Capannone impianto di selezione/cernita 

 

 

  



Settore conferimento rifiuti ingresso 

 

 

 

 

 

 

  



Tettoia stoccaggio rifiuti  

non pericolosi e pericolosi 

 

 

  



Piazzale stoccaggio rifiuti  

non pericolosi e MPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stoccaggio rifiuti in ingresso 

 




