
N
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STRALCIO CATASTALE

N
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STRALCIO CATASTALE

N
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STRALCIO CATASTALE

FG. 7

MARTIGNANO

FG. 6

MARTIGNANO

FG. 9

MARTIGNANO

FG. 9

CALIMERA

FG. 10

CALIMERA

FG. 11

CALIMERA

Sez. 1

16/H

150

109

N

scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

N

N

FG. 10

CALIMERA

FG. 11

CALIMERA

FG. 12

CALIMERA

FG. 45

MELENDUGNO

FG. 47

MELENDUGNO

Sez. 1

Sez. 2

Attraversamento trasversale superiore della S.P. n. 26 tratto

"Innesto S.P. n. 317 - Martano" a km 1,367 dall'innesto con

la S.P. n. 317 con n. 1 cavo aereo M.T. del tipo elicord (Vedi

allegato 4 - Particolare 2)

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

asfaltata vicinale priva di denominazione

Inizio posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

asfaltata vicinale denominata Agone

Fine posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

asfaltata vicinale denominata Agone

ed inizio posa su strada sterrata interna

alla zona PIP

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

sterrata interna alla zona PIP

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

sterrata interna alla zona PIP

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

asfaltata vicinale e risalita cavo sul

sostegno da installare in proprietà privata

= Numero delle foto e direzione di presa

LEGENDA

= Linea interrata M.T. da posare in cavo tripolare ad elica

   visibile in Al. 3x(1x185)mmq a denominarsi TAP DP30-01339

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi TAP DP30-01339

   (fascia di asservimento 4,00 mt.)

P         = Picchettazione sostegni

= Identificativo ditten°

= Numero delle foto e direzione di presa

LEGENDA

= Sostegni per linea aerea M.T. in lamiera saldata a sezione

   poligonale in due tronchi innestabili da installare

P         = Picchettazione sostegni

= Identificativo ditten°

= Numero delle foto e direzione di presa

LEGENDA

P         = Picchettazione sostegni

= Identificativo ditten°

Attraversamento trasversale superiore

ad una linea aerea telecom esistente

con n. 1 cavo aereo M.T. del tipo

elicord (Vedi allegato 4 - Particolare 2)

Cabina Primaria Martignano

DP00-1-380166

FG. 11

CALIMERA

FG. 47

MELENDUGNO

FG. 12
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scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

N

N

FG. 45

MELENDUGNO

FG. 28

MELENDUGNO

FG. 46

MELENDUGNO

Sez. 2

FG. 26

MELENDUGNO

FG. 47

MELENDUGNO

= Numero delle foto e direzione di presa

LEGENDA

P         = Picchettazione sostegni

= Identificativo ditten°

= Sostegni per linea aerea M.T. in c.a.c. esistenti

= Linea aerea M.T. esistente in conduttori nudi su isolatori

   sospesi

scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE

N

= Numero delle foto e direzione di presa

LEGENDA

P         = Picchettazione sostegni

= Identificativo ditten°

= Sostegni per linea aerea M.T. in c.a.c. esistenti

= Linea aerea M.T. esistente in conduttori nudi su isolatori

   sospesi

= Sostegni per linea aerea B.T. in c.a.c. esistenti

= Linee aerea B.T. esistente in cavo precordato

Attraversamento trasversale superiore della S.P. n. 29

tratto "Calimera inn. S.P. n. 317 - Melendugno" a km.

2,655 dall'incrocio con la S.P. n. 317 con n. 1 cavo aereo

M.T. del tipo elicord (Vedi allegato 4 - Particolare 4  )

Attraversamento trasversale superiore ad una condotta

idrica di proprietà AQP

Cabina elettrica esistente denominata

Sz. Melendugno Rel n. 2-007005

Inizio realizzazione del tratto

di n. 2 linee aeree in cavo M.T.

da amarrare sulla stessa

palificata

FG. 46

MELENDUGNO

= Tratto di n. 2 linee interrate M.T. da posare in cavi tripolari ad

elica visibile in Al. 3x(1x185)mmq di cui una a denominarsi TAP

DP30-01339 e l'altra a denominarsi S. Borgagne DP30-10031

= Tratto di n. 2 linee aeree M.T. a farsi in cavo tripolare ad

   elica visibile in Al. 3x150+50Y e fune portante da amarrare su

   stessa palificata di cui una a denominarsi TAP DP30-01339 e

   l'altra a denominarsi S. Borgagne DP30-10031 (fascia di

   asservimento 4,00 mt.)

Fine realizzazione del tratto di

n. 2 linee aeree in cavo M.T.

da amarrare sulla stessa

palificata

FG. 45

MELENDUGNO

FG. 66

VERNOLE

FG. 43

MELENDUGNO
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Cartello di segnalazione linea

elettrica interrata 30.000 V

Attraversamento trasversale

superiore ad una condotta idrica di

proprietà AQP

Inizio posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

sterrata privata

Fine posa di n. 1 corrugato Ø 160 di

protezione al cavo M.T. da effettuare

all'interno di uno scavo a trincea a sezione

ristretta in senso parallelo sulla strada

sterrata privata e minimo tratto su

proprietà privata

= Sostegni per linea aerea M.T. in lamiera saldata a sezione

   poligonale in due tronchi innestabili da installare

= Sostegni per linea aerea M.T. in lamiera saldata a sezione

   poligonale in due tronchi innestabili da installare

= Sostegni per linea aerea M.T. in lamiera saldata a sezione

   poligonale in due tronchi innestabili da installare

= Sostegni per linea aerea M.T. in lamiera saldata a sezione

   poligonale in due tronchi innestabili da installare

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi TAP DP30-01339

   (fascia di asservimento 4,00 mt.)

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi TAP DP30-01339

   (fascia di asservimento 4,00 mt.)

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi TAP DP30-01339

   (fascia di asservimento 4,00 mt.)

= Linea interrata M.T. da posare in cavo tripolare ad elica

   visibile in Al. 3x(1x185)mmq a denominarsi S. Borgagne DP30-10031

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi TAP DP30-01339

   (fascia di asservimento 4,00 mt.)

= Linea aerea M.T. a farsi in cavo tripolare ad elica visibile in Al.

   3x150+50Y e fune portante a denominarsi S. Borgagne

   DP30-10031 (fascia di asservimento 4,00 mt.)

Attraversamento trasversale della S.P. n. 28 tratto

"Caprarica di Lecce - Martano" a km 2,150 dall'incrocio

con la S.P. n. 372 con n. 1 tubo spessorato flessibile Ø

160 di protezione al cavo M.T. mediante l'ausilio di tecnica

No-Dig teleguidata (Vedi allegato 4 - Particolare 1)

Attraversamento trasversale superiore della S.P.

n. 275 tratto "Calimera innesto S.P. n. 317 -

Innesto S.P. n. 146" a km 2,120 dall'incrocio con

la S.P. n. 317 con n. 1 cavo aereo M.T. del tipo

elicord (Vedi allegato 4 - Particolare 3)

Strada
sterrata

Nastro monitore

Strato di misto granulometrico
stabilizzato proveniente da cava
cilindrato e compattato

Corrugato Ø 160 da posare

Strato di sabbia

Cavo tripolare ad elica visibile
M.T. in Al. 3x(1x185) mmq.
da posare

Strato di binder

Nastro monitore

Strato di misto granulometrico
stabilizzato proveniente da cava
cilindrato e compattato

Strato di sabbia

PARTICOLARE SCAVO E RIPRISTINO DA EFFETTUARE PER LA POSA DI N. 1

CORRUGATO Ø 160 DI PROTEZIONE AL CAVO M.T. SU STRADE ASFALTATE PUBBLICHE

 SEZIONE TIPO 1

scala 1:10

Corrugato Ø 160 da posare

Cavo tripolare ad elica visibile
M.T. in Al. 3x(1x185) mmq.
da posare

Scarifica e successivo ripristino
del tappeto d'usura sp. 3,00 cm

Strada asfaltata

PARTICOLARE SCAVO E RIPRISTINO DA EFFETTUARE PER LA POSA DI N. 1

CORRUGATO Ø 160 DI PROTEZIONE AL CAVO M.T. SU STRADE STERRATE

PUBBLICHE E PRIVATE

 SEZIONE TIPO 2

scala 1:10
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Sezioni

di scavo tipo

1:10

del 30/01/2017

Costruzione di n. 2 linee elettriche M.T. a 20 kV in cavo

M.T. in parte interrate ed in parte in cavo aereo M.T. la

prima a denominarsi “TAP DP30-01339” e la seconda a

denominarsi “S. BORGAGNE DP30-10031”, per

l'elettrificazione di n. 1 cabina di consegna M.T. a 20 kV a

denominarsi “TAP DP30-2-035753” da realizzare a cura

del cliente Renco S.p.a., il tutto per il  potenziamento della

rete in agro di Martignano, Calimera, Melendugno e

Vernole e per la fornitura di e.e. al cliente Renco S.p.a. in

c/da Masseria Capitano in agro di Melendugno.

(SGQ LF0000069219414)


