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- La piazzola ospitante pud avere una pendenza non superiore al [% e deve poter sopportare il carico della macchina lgk = 5 KN/m2}; inoltre e necessario
che la zona sia adeguatamente arieggiata e protetta dagli agenti atmosferici,

- Gli accessori non rappresentati verranno installati in funzione delle caratteristiche dell'area e nel rispetto delle esigenze dimpianto,

- L'impianto pu¢ trattare fino a 400t/anno con tempi di permanenza in compostiera (Al non inferiori a I5GG, i giorni complementari ai 90 complessivi, verrano
distribuiti tra camera di maturazione (N} e vasche di maturazione. Successivamente il compost maturo verra trasferito in una delle vasche di lombricoltura
esistenti per un ulteriore perfezionamento del fertilizzante.

- La tettoia deve necessariamente riparare le macchine, per la zona di maturazione possono essere utilizzati sistemi quali teloni.

- L'area dovra disporre di un impianto di energia elettrica idoneo all'alimentazione di tutta la strumentazione.

- L'impianto deve essere provvisto di acqua per una corretta conduzione e manutenzione.

- I mezzi rappresentati nel layout non sono inclusi nella fornitura.

RIF. DESCRIZIONE

A COMPOSTIERA EcoKompos.T

B BIOFILTRO

C QUADRO COMANDI

DI COCLEA DI CARICO

D2 COCLEA DI TRASFERIMENTO

TRITURATORE CON DOPPIA COCLEA

NASTRO PER VAGLIO

VASCA SCARICO MEZZI CON SISTEMA PESATURA E NASTRO DI TRASFERIMENTO

E

E

G VASCA RACCOLTA SEMILAVORATO/COMPOST
H

|

CISTERNA RACCOLTA LIQUIDI CON PIPING

LI VASCA LOMBRICOLTURA (ESISTENTE!

L2 VASCA LOMBRICOLTURA (ESISTENTE!

M OPERE MURARIE E TETTOIA (ESISTENTE

N CAMERA DI MATURAZIONE (ESISTENTE)

0 ROTOVAGLIO

LAYOUT PRELIMINARE EcoKompos.T
200t/anno 30+60gg - 400t/anno 15+75GG
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DIZIOINOXA

IMPIANTI E SERBATOI PER LINDUSTRIA
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