AZIENDA:

RUGGERI SERVICE S.p.A
Strada Statale 275 Maglie Leuca, Km 2+900
73036 Muro Leccese (Le)

PRIMA EDIZIONE: 12 NOVEMBRE 2018

Il tecnico competente in acustica:

Il responsabile del laboratorio:

TECNICO COMPETENT
ott. Per. Ind. Vi
(Determina Dirigenziale n. 331 del 1
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[ Introduzione

La presente relazione riporta la valutazione di impatto acustico inerente linserimento
industriale della RUGGERI SERVICE SpA in Muro Leccese (LE), SS 275 Maglie - Leuca

Tale documento ha lo scopo di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge Regionale 12
febbraio 2002, n® 3 per verificare le emissioni sonore prodotte associabili all'attivita
produttiva.

L' impatto acustico ambientale si e sinteticamente articolato nelle seguenti fasi:

e rilievi fonometrici in ambiente esterno per la caratterizzazione del clima acustico
esistente;
e esame dei dati progettuali;
e stima dei livelli di pressione sonora;
¢ confronto dei risultati con la norma acustica in vigore , qualora di rendesse
necessario, eventuale indicazione di interventi di mitigazione acustica.

Sommario esecutivo

L’incarico ricevuto dal Dott. Per. Ind. Vincenzo Morra consiste nel verificare, sulla base di
rilievi fonometrici, che i valori di pressione sonora prodotte dallattivita del cliente non
presentino livelli di rumorosita superiori a quelli indicati dall'art. 3 della legge regionale n.
3 del 12.02.2002 “ Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico “

L'incarico & stato espletato nella persona del Tecnico Competente in acustica ambientale
Vincenzo Morra giusta Determina Dirigenziale n. 331 del 17.02.2014 della Provincia di
Lecce ,Iscritto al collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di
Brindisi n. 332.
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Dati identificativi del professionista che ha eseguito I'analisi

| rilievi sono stati effettuati a cura di tecnici della:

Re.Chem.An. s.a.s.
Research and Chemical Analysis

Il professionista incaricato & stato :
Dott. Per. Ind. Vincenzo Morra

C/o Studio Argentieri S.r.l.

Via Filomeno Consiglio n° 40

72100 - Brindisi

Tecnico competente in acustica ambientale
(Determina Dirigenziale n. 331 del 17.02.2014
della Provincia di Lecce)

Iscritto al collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Brindisi n. 332

[l responsabile del Laboratorio:
Dott. Per. Ind. Vincenzo CAGNAZZO

Via Brindisi, 208
72027 — San Pietro V.co (BR)

Identificazione della ditta

RAGIONE SOCIALE :
RUGGERI SERVICE S.p.A.

SEDE OPERATIVA :

Citta Muro Leccese (LE)
Indirizzo Strada Statale 275 Maglie - Leuca
CAP 73036

ATTIVITA" :

Lo stabilimento industriale si occupa della lavorazione di alluminio con la
realizzazione di billette di metallo tramite fusione di alluminio primario e materia
prima seconda dello stesso metallo (rottami di alluminio) con processo di

lavorazione continuo.

& -.—:__ hile: 347451 183 2 -. mm‘ﬂ'..co:s mche:mnupgg it
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NORMATIVA NAZIONALE

La verifica di impatto acustico tiene conto di quanto disposto dalle seguenti normative:

D.P.C.M. 01.03.1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno”;

Legge 447/95: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 14.11.1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
D.M. Ambiente 16.03.1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico”;

Legge Regionale n° 3, del 2002: “Norme in materia di inquinamento acustico”;
D.P.R. n® 142 del 30 marzo 2004: “Regolamento recante disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447",

D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998: “Regolamento recante norme di esecuzione
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario”;

RELAZIONE INTRODUTTIVA

L’area dello stabilimento preso in esame & posta in aperta campagna all'interno di un
complesso industriale piu ampio. lo stabilimento confina a Nord con aperta campagna a
Sud con una strada ed altro complesso industriale, ad est con aperta campagna ed a
Ovest con la strada statale Maglie — Leuca.

Lo stabilimento industriale si occupa della lavorazione di alluminio con la realizzazione di
billette di metallo tramite fusione di alluminio primario e materia prima seconda dello
stesso metallo (rottami di alluminio) con processo di lavorazione continuo.

SORGENTI DI RUMORE

Le sorgenti di rumore presenti nellarea industriale sono costituite dagli impianti e le
attrezzature di produzione e dai mezzi di movimentazione dei manufatti prodotti e materie
prime. L'impianto & posto al centro del sito e i mezzi di movimentazione si muovono su
tutta la sua estensione con particolare frequenza sul lato Ovest dell'area.

Non vi sono particolari ricettori sensibili nelle immediate vicinanze del sito industriale.

1l rechemansas o smail com - recheman apec. 3t
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PUNTI DI MISURA E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE

Le misure sono state eseguite in quattro postazioni di rilevamento poste lungo i confini
dell'area produttiva dello stabilimento cosi come evidenziato dalla vista satellitare dell'area
di seguito riportata.

Le misure sono state eseguite tenendo conto delle condizioni operative di regime
dellimpianto sulle 24 ore, con misurazioni diurne dalle 09,30 alle 11,00, con intervalli
massimi di 15 minuti. Non essendoci recettori sensibili in prossimita del complesso
industriale le rilevazioni non sono state estese alla fascia notturna. Le condizioni meteo
erano buone (assenza di precipitazioni) con una ventilazione debole.

Nelle postazioni di misura scelte riportate nella vista satellitare precedente, sono stati
rilevati i valori di Leq(A), utilizzando la tecnica di campionamento e di analisi di frequenza
per il successivo riconoscimento, tramite apposito software, di eventuali eventi impulsivi
e/o componenti tonali, come previsto dal D.M. del 16 marzo 1998.

| valori ottenuti sono stati arrotondati a 0,5dB come richiesto dall’Allegato B del DM del 16
marzo 1998. Per ogni ciclo di misure effettuate, ne & stata verificata la validita con la
calibrazione del fonometro tramite calibratore esterno. La verifica &€ sempre risultata
conforme ai limiti di tolleranza di 0,5dB previsti dal D.M. 16 marzo 1998.
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Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE | - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata
presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali

CLASSE Il - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivitd commerciali, uffici
con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivitd industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con
presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del | et T
oo ‘ tempi di riferimento
territorio | :

’ Diurnoe{o6.00 + 22.00) Notturno(o6.00 + 22.00)
I - aree particolarmente protette | 45 ' 35
II - aree prevalentemente " -
e s 50 40
residenziali
III - aree di tipo misto ; 25 45
IV - aree di intensa attivita 66 50
umana
V - aree prevalentemente & -
industriali & )
VI - aree esclusivamente _
_ - - 65 05
industriali

rechemansas gl com recheman dpec it
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Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del | o ke,
i tempi di riferimento

territorio ‘ :
Diurno(06.00 + 22.00) | Notturno(06.00 + 22.00) |

I - aree particolarmente

0 @ 0
protette 5 ; 4
II - aree prevalentemente - ‘ 45
residenziali e 1 -
I1I - aree di tipo misto | 60 | 50 f
IV - aree di intensa attivita . i
05 ha
umana
V - aree prevalentemente
: o 70 60
- industriali
VI - aree esclusivamente

: g 70 (¢
industriali / | 7

I Comune di Muro Leccese non ha adottato attualmente il Piano di Zonizzazione
Acustica, pertanto non & applicabile il D.P.C.M. 14/11/1997. Per valutare i limiti assoluti di
immissione acustica per la rumorosita immessa dallo stabilimento, si fara riferimento a
quelli dellart.6, comma 1 del D.P.C.M. del 01/03/1991, come previsto dalle norme
transitorie riportate dal'art.8 del D.P.C.M. del 14/11/1997.

Il limiti di accettabilita per le sorgenti sonore fisse sono di seguito indicate:

Zonizzazione Limite diurno | Limite notturno
Leq (A)(dB) | Leq (A)(dB)

Tutto il territorio nazionale
(zona esclusivamente 70 70
industriale)

Per le zone esclusivamente industriali non si applica il criterio differenziale.
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RELAZIONE TECNICA

Il valore dei livelli LAeq, sono stati rilevati lungo il perimetro dello stabilimento nei punti
ritenuti piu significativi ed indicati nella planimetria allegata.

I D.M. 16.03.1998 richiede anche la verifica della presenza di componenti impulsive e/o
tonali, nonché l'eventuale presenza di componenti spettrali in bassa frequenza per
calcolare il livello di rumore corretto (Lc) definito dalla relazione:

Lc = LA+ Kl + KT + KB
Dove :

LA = Livello di rumore ambientale misurato

Kl = Fattore correttivo per la presenza di componenti impulsive
KT = Fattore correttivo per la presenza di componenti tonali

KB = Fattore correttivo per la presenza di componenti in bassa
frequenza (20-200Hz)

Per tutta la loro durata dei rilievi le condizioni meteorologiche erano normali con assenza
di pioggia ed assenza di vento; il microfono era comunque munito di cuffia antivento, il
microfono & stato collocato ad almeno 1 m da superfici riflettenti ed a circa 1,50-1,60m
dal piano di calpestio nella posizione potenzialmente occupata dal ricettore.

Il livello sonoro e stato rilevato effettuando un’analisi spettrale per bande normalizzate

di 1/3 di ottava con costante di tempo Fast. e, inoltre, misurando LAlmax ed LAsmax ed

elaborati con il software SVANTEK ITALIA S.R.L. ed i relativi reports con i parametri

acustici sono allegati alla presente relazione.

- .- _.:_:_e_c_'n_e.qmss‘;(_@_.cox-l -m:bmumig.n
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|7 Descrizione della metodologia - sorgenti presenti —condizioni locali

| rilievi fonometrici eseguiti sono riepilogati nella “TABELLA DELLE MISURE
EFFETTUATE" dove sono indicati:

Colonna 1 : Riferimento delle condizioni di misura

Colonna 2 : Riferimento del report di registrazione della misura

Colonna 3 : Livello di rumore ambientale misurato

Colonna 4 : Presenza di tono puro e relativa frequenza

Colonna 5: Fattore correttivo per la presenza di componenti impulsive

Colonna 6 : Fattore correttivo per la presenza di componenti tonali

Colonna 7 : Fattore correttivo per la presenza di componenti in bassa
frequenza (20-200Hz)

Colonna 8 : Livello di rumore corretto

| valori, in accordo con la normativa, sono arrotondati a 0,5 dB.

Punti di LA Fattore Fattore Fattore Lc Limite diurno
misura Leq | correttivo | correttivo | correttivo | dB(A) | (6.00-22.00)
(A) | (+3dB)KI | (+3dB) (+3dB) KB DPCM
KT 01/03/1991
Postazione A 54,3 -- -- -- 54 70
Postazione B 58,4 -- -- - 58 70
Postazione C 52,6 -- -- -- 52 70
Postazione D 52,9 - -- - 53 70

¥ erp Venon
1 rechemansgsggmail com recheman apec it
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[ MISURAZIONI FONOMETRICHE

Al fine di caratterizzare I'aerea sono state effettuate delle misurazioni puntuali al centro del
fondo, oltre che I'esecuzione di un monitoraggio, cosi come previsto dal D.M. 16.03.98 per
la valutazione del traffico veicolare.

| Strumentazione usata

Le misure fonometriche sono state realizzate usando il fonometro integratore marca
SVANTEK ITALIA S.R.L. MOD. SVAN 971.

Lo strumento in questione & un fonometro di precisione conforme alle prescrizioni delle
norme |[EC 651 tipo 1 e delle norme IEC 804 tipo 1, nonché alla nuova norma IEC 1672
classe 1, che esegue simultaneamente, sul segnale ricevuto, piu misurazioni (
UNIRANGE )

SVAN 971 appartiene alla categoria di fonometri Gruppo X, in accordo alle IEC 1672, vale
a dire uno strumento autonomo, funzionante a batteria, che per effettuare misure di livelli
sonori, non richiede collegamenti con altri tipi di strumenti.

Il microfono, mod 7052E matricola 72185, & a condensatore prepolarizzato a campo libero
con preamplificatore mod. SV18

Il fonometro & dotato di filtri in banda d’'ottava e 1/3 d’ottava conformi alle norme IEC 1260
e ANSI SI.11

Ponderazione temporale Fast —Slow —Impulse

Ponderazione in frequenza A — C- L ( anche in banda 1/1 ed 1/3 d’ottava )

Rilevatore di sovraccarico

Il calibratore acustico , mod. SV33 matricola 44744 & conforme alle norme IEC 942 ed
alle norme IEC 651 e IEC 804.

| certificati di calibrazione, rilasciati dal Centro di Taratura riconosciuto SVANTEK riportati
in allegato sono :

Certificato di taratura fonometro n. 224/17/4346 FON del 16.11.2017

Certificato di taratura calibratore n. 224/17/4345 CAL del 16.11.2017

rechemansasi mg,com recheman 14
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Misurazioni fonometriche presidiate:

Il 16 novembre 2016 & stata eseguita una misurazione presidiata di 15 min., riferimento
diurno, rappresentativa anche nel periodo notturno, i cui valori risultavano essere di :

POSTAZIONE (P) Livello di pressione sonora
rilevato (Lp)

PA 54,3

PB 58,4

Y b 52,6

PD 52,9

Non sono presenti componenti impulsive

Non sono presenti componenti tonali di rumore ( AllA D.M. 16.03.1998 ) in quanto
nessuna CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle
altre componenti dello spettro.
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Conclusioni

Come risulta dai valori riportati nelle precedenti tabelle, rappresentativi del livello di
rumorosita prodotto per effetto dell'attivita svolta dalla proprieta, le misurazioni risultano
nei limiti di accettabilita previsti dal
Legge Regionale Regione Puglia 3/2002,

D.P.C.M. 01/03/1991 e 14 Novembre 1997 e della

VALORE NORMATIVO
DI RIFERIMENTO

VALORE RILEVATO

Zona di riferimento

Classe di
destinazione d’'uso
del territorio

Periodo
diurno
Lqu (d B)

Periodo
notturno
Lqu (d B)

Periodo
diurno
Lqu (dB)

Rappresentativa
nel Periodo
notturno

I—qu (dB)

Postazione ZONA “A”

D.P.CM
01/03/1991 e
14.11.1997
Legge Regionale
03/2002

70

70

54,3

54.3

Postazione ZONA “B”

D.P.CM
01/03/1991 e
14.11.1997
Legge Regionale
03/2002

70

70

58,4

584

Postazione ZONA “C"

D.P.CM
01/03/1991 e
14.11.1997
Legge Regionale
03/2002

70

70

52,6

52,6

Postazione ZONA “D"

D.P.C.M
01/03/1991 e
14.11.1997
Legge Regionale
03/2002

70

70

52,9

52,9

32 ol pechemansasiismal com  recheman apec.it
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RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.C.M 01/03/1991 - D.P.C.M 14.11.1997 - Legge Regionale 03/2002

Dai risultati ottenuti dai rilievi fonometrici, si puo’ affermare che le attivita svolte allinterno
dello stabilimento della RUGGERI SERVICE S.p.A. non comporta il superamento dei
valori limiti previsti dal D.P.C.M 01/03/1991 come previsto dallart. 8 del D.P.C.M
14.11.1997 e Legge Regionale 03/2002, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa e

limite diurno: <70 dB
limite notturno <70 dB

pertanto non produce inquinamento acustico significativo.

VALORI LIMITE DI RUMOROSITA’
Riferimento Classe di destinazione d'uso Valori limite Valori rilevati periodo notturno

del territorio Lega (dB) Lega (dB)
D.P.C.M.
14.1.1997. AREA ESCLUSIVAMENTE

INDUSTRIALE 70 54,3
D.P.CM 58,4
01/03/1991 52,6

52,9

Legge AREA ESCLUSIVAMENTE
Regionale INDUSTRIALE 70
3/2002

Si pud ragionevolmente concludere che

quanto stabilito dalla norma di riferimento.

Brindisi, 12/11/2018

Il Tecnico Competente in acustica ambientald

Dott. Per. Ind. Vincenzo Morra

(Determina Dirigenziale n. 331 del 17.02.2014 delia Provincia di Lech

i valori misurati, risultano ininfluenti rispetto a

VINCENZO

Iscr. Albo

el rechemansas dzmail com - recheman apec.it
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001.M 0]@ SVANTEK

Strumento: SVAN 971
Ora di inizio: 09/11/2018 09.32.30
Ora termine: 09/11/2018 09.48.05
Tempo trascorso: 0.01.03
Larghezza banda: Banda larga
Rilevatore 1/2 RMS Picco
Campo: 30,0-110,0 dB
Ora Frequenza
Rilevatore 1: I A
Rilevatore 2: Picco C
Statistica F A
Livello del Criterio: 100,0 dB
Soglia: 0,0 dB
Fattore di scambio: 3ed
Tempo di esposizione: 7,30.00
Nr. Picchi: 140,0 dB
Numero di serie dello strumento: 51795
Numero di serie del microfono: 7052E
Ingresso: Microfono
Correzione dello Schermo controvento: Spento
Correzione di incidenza: Frontale
Tempo di Calibrazione: 09/11/2018 08.45.02
Livello di Calibrazione: 94,0 dB
Sensibilita: -30,8 dB
001.M 01
Ora Ora Tempo Sovraccarico | LAeq | LAFMax | LC peak
inizio termine trascorso [%] [dB] [dB] [dB]
Valore 0,00 54,3 61,5 82,0
Ora 09.32.30 09.48.05 16 min.
Data 09/11/2018 | 09/11/2018

m&swm ,.:om:.\ recheman apec it
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Edizione: 03
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il
002.M 01 -I SVANTEK
Strumento: SVAN 971
Ora di inizio: 09/11/2018 09.52.02
Ora termine: 09/11/2018 10.08.05
Tempo trascorso: 0.15.00
arghezza banda: Banda larga
Rilevatore 1/2 RMS Picco
Campo: 30,0-110,0 dB
Ora Frequenza
Rilevatore 1: I A
Rilevatore 2: Picco G
Statistica F A
Livello del Criterio: 100,0 dB
Soglia: 0,0 dB
Fattore di scambio: 3e4
Tempo di esposizione: 7,30.00
Nr. Picchi: 140,0 dB
Numero di serie dello strumento: 51795
Numero di serie del microfono: 7052E
Ingresso: Microfono
Correzione dello Schermo controvento: Spento
Correzione di incidenza: Frontale
Tempo di Calibrazione: 09/11/2018 08.45.02
Livello di Calibrazione: 94,0 dB
Sensibilita: -30,8 dB
002.M 01
Ora Ora Tempo Sovraccarico | LAeq |LAFMax | LC peak
inizio termine trascorso [%0] [dB] [dB] [dB]
Valore 0,00 584 64,8 87,9
Ora 09.52.02 10.08.05 0.16.00
Data 09/11/2018 [09/11/2018

PIVvae (F Irasisagid
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003.M 01@ SVANTEK

Strumento: SNAN 971
Ora di inizio: 09/11/2018 10.15.05
Ora termine: 09/11/2018 10.30.20
Tempo trascorso: 0.15.00
arghezza banda: Banda larga |
Rilevatore 1/2 RMS Picco
Campo: 30,0-110,0 dB
Ora Frequenza
Rilevatore 1: 1 A
Rilevatore 2: Picco C
Statistica F A
Livello del Criterio: 100,0 dB
Soglia: 0,0 dB
Fattore di scambio: 3ed
Tempo di esposizione: 7,30.00
Nr. Picchi: 140,0 dB
Numero di serie dello strumento: 51795
Numero di serie del microfono: 7052E
Ingresso: Microfono
Correzione dello Schermo controvento: Spento
Correzione di incidenza: Frontale
Tempo di Calibrazione: 09/11/2018 08.45.02
Livello di Calibrazione: 94,0 dB
Sensibilita: -30.8 dB
003.M 01
Ora Ora Tempo Sovraccarico | LAeq | LAFMax | LC peak
inizio termine trascorso [%] [dB] [dB] [dB]
Valore 0,00| 52,6 70,9 97,0
Ora 10.15.05 10.30.20 0.15.00
Data 09/11/2018 [09/11/2018

=l rechemansgs @smeml com - recheman @pec 1t
153743
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Edizione: 03
Revisione: 00

004.M 01@ SVANTEK
Strumento: SVAN 971
Ora di inizio: 09/11/2018 10.45.40
Ora termine: 09/11/2018 11.00.03
Tempo trascorso: 0.15.00
| arghezza banda: Banda larga
Rilevatore 1/2 RMS Picco
Campo: 30,0-110,0 dB
Ora Frequenza
Rilevatore 1: | A
Rilevatore 2: Picco e
Statistica F A
Livello del Criterio: 100,0 dB
Soglia: 0,0 dB
Fattore di scambio: Jed
Tempo di esposizione: 7,30.00
Nr. Picchi: 140,0 dB
Numero di serie dello strumento: 51795
Numero di serie del microfono: 7052E
Ingresso: Microfono
Correzione dello Schermo controvento: Spento
Correzione di incidenza: Frontale
Tempo di Calibrazione: 09/11/2018 08.45.02
Livello di Calibrazione: 94,0 dB
Sensibilita: -30,8 dB
004.M 01
Ora Ora Tempo Sovraccarico | LAeq | LAFMax | LC peak
inizio termine trascorso [%] [dB] [dB] [dB]
Valore 0,00 52,9 75,2 99.0
Ora 10.45.40 11.00.03 0.15.00
Data 09/11/2018 |09/11/2018
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"'"_')'/ Centro di Taratura LAT N° 224 \;:_, i
CER Calibration Centre ac-wrA ACCREDIA '\

AT o P Zamsct Laboratorio Accreditato M
Piaarra Ubertd 3 - Loc T dpbet
15035 Montegrotio Temne - PO di Taratura LAT W 24
Pagina 1 ch ©
Page 10l §
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 17-4346-FON
Cartificate of Calibration
- Data & emssigns 201711116 || presente conmcato di taratura @ emesso in base all sccreditarmento
cate of msue LAT N* 224 rlasCialo i accorgo a1 cecret aituatr della legne n

27311961 che ha isttuitc # Sistema Manonaio d Taratura (SNT)
ACCHEDIA sttesta b copscitd & misura @ di tarstura, b competenze

- Ciente i
P Svantek Kalls 811 matroiogiche dal Centro e la riferbiith defle larature eseguite ai
: Via Sandro Pertini, 12 campioni naronai o mtemazionall defie unth & misws del Sistema
Melzo - MI Internazionale dede Unita (S1)
Questo conficsio non pud essere NPreacho in modo parzialke, Savo
pressa autonzzazione scrdla de del Centro
. deatinatavia Studio Argentieri Sri b e
a00resse8 WF.COMHO.'W rr:nmacmauwmumnmmummmui
. N* 224 grented W o Gecrons wih Baen Arw No 2731991
Brindisi - BR voh has estabishid (e Aalional Caitraon Systom ACCREINA afiosts e
ant hity, e medobgicsl corpefence o e
- nchesta CBO7S517 Cantre mdl::mawy of uw;h‘:a!m the Axtenal 300 iMERahonS
appicafion This cerdficate may A De pRtsly MEORU0Sd. ersop! wih Ma pror witen
-ndata 20171114 permryaon of fe sy Ceatre
dae
S tlerince o
reforig 1
oggetto Misuratore di livello di
- pressione sonora
- costruttore Svantek
Marulacurey
modeno SVAN 971
modted
- matroota 51795
S FnTi
dala & ncevirento opgetie 201711115
date of oepl of Jam
data defle msure 2017111116
A Cf R AR TEITS
- regstre di laboratoro 4348
Asbow ahary selereice

| risuftal & misurd rpCrati nel preserde Cedfcalo sono statl oftenut apphcanda ke procedure di taratura citate alla paging espuents, oove
sono specicati anche | campani 6 gii strumenti chi gatantiscono ta calens & réeriiied del Contro e | nspettivi centificab di tatatusa in corsc
o vaioita Essi s nfenscono esclusivamente alloggetio in tarstura e sono validl ned momento o ralle condiziom di taratura, salvo
Grersamente spocihicate

The messunement resulls /eaving i vy Certfcals wans obtared ticuwng Mre calbrabon procedaes ghan i e fofowimyg page. where Me reforenTe Klen et of
MESLMATS e AT At gusraniey e Foceabiy chan of (he intorsory. and B seliied callvaton camficaios in the cowse of valdly Jre Pdicaled 8
wal They refate onry f0 e cattrated Jom and they o wvalid T the fme and Conatiows of cRlbralion uainss aiNmse spocifed

Le inconezze di masura dchiarate n questo documento 3000 slate csterminate canformements 8k Guioa ISOMEC 88 o al documents EA
402 Soltamenla S0n0 EBHMESSE COME INCEMBZZA SeSa olienuta moliphcando fincerezza tipo per il fatiore di copertura k corrapondente

2d un bivelo & fduca dicirca il 65 % Normaiments taie faftode K vaie 2

The meRsurETRn WCETHAGES Slalod 1 MG COCLMa have beew defermiped sccorticg fo Me (SOTEC Gowor B8 and! b FA-4T2 Lisualr Mpy haw Doen
eabmaid 43 AIpAAted WICENBNY Cotaned MUlDiAng the SN LACRTaNy by B0 COvYEQe SICIY K COmRRpOnang I @ confidence iavel of atou! "N
Normaly, e fector h a 2

Il Responsabilg te! Centro
Head of the L

Paolo Zai 1
| )

I
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HRA S GERICATA  Maa s
ACERT di Paoic Zamausi
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35038 Montegrotte Terme - PD

ACCREDIA X

LAT N* 224

et
’ .':\‘ >
di Taratura bbb
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Page 16of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 17-4345-CAL
Certificate of Calibration

Il presenie cenficalp & taratura & emésic M base

e :,:3';::““ 20171118 pifaccreditamento LAT N* 224 nlasciato in accordo @ decret
anuatv: della logge n 271991 che ha situlo § Sstema
- chonte Svantek italia Sri Nazionala d Taratura (SNT) ACCREDIA attests ¥ capacts o
custaner Via Sandro Pertini, 12 MBI © O 1aFature, b competenae mvm del Ocntm L]
Melzo - MI la riferibiltd deble tarature esegui i X ]
internazionali delle unita di misura oel SJMa Internaronaie
. destnataro Studio Argentien Sri dele Unita (5§}
b Via F. Consiglio, 40 Questo certificato non pud essere RPOSctio in modo partiake
Brindisi - BR s8lv0 PEDrESSA ALIDIZZAZIONS SOTTLa Ca pane del Centro
"mu I-:|¢:| CBR o787 I codcate of calbrabos @ BEeed i Cowpiance aeh e
- in data «zmmlﬂu‘znvnmumhmumm
i 201711414 Hadan i No ZTV1901 ehich has <
System ﬁmmamamw&mmmm
capeblly. the mefroiogcal compefense Of the Cewe and fw
3 rfensce A frocesbiVy of caddvaton ress¥s o She natons! sad miematona
Ralerting to stanclard of e Internatona! System of Uests (54
- aggetio Calibratore acustico Thes covsficate mey nol be parfaly rpvodaced exoept men the pror
fam wriflnn permissson of the issuing Centre
- Costrufiore
Ee v Svantok
- modedo
§via
- matrcola
44744
- data ¢ ncewmento oggetio
perg o 201711115
- cata gelle misue
el of o 20171116
- regastio di laboratono 4345

Ivdowalory rederecce

| risultall & musers nportat nel presente Certificato sonc siati oftanut: appicanco e procedure o taratwa citate alla pagna
seguente, dove sonp specficall anche « campioni 0 gil sirumentl cha garantscono 1a catens di riarbilta del Contro e | repett:
cerificat di taratura i corso di validitd. Essl sl rifenscono esclusivarmente a¥Foggetio in 1arahura € sond valid nel momanto & nelle
coﬂdunmdl taratura, salvo Owversaments specificats

rescils 1BEo” m a5 Covth wive chtaesd Moewg e callrahon OcKATeS gves & Me ity page whaie fhe
mm.lnm o eafruments 3w adcand whch guaranies he raceahity chiv of the Wboafony. and My eiated CAlraton CamTostes » e
couse of valdly au nduated at wed ey ralafe oy & e calfraied dem and they s il Ry Ihe fme snd condiivons O CRBraNos  tvess
aiferwise spediled

Le ncererre di msura cichisrate in questo documenio 3ono state determinate conformemente ala Guda ISOMEC 98 o al
documenta EAAC2 Solitaments 5cn0 @Sprasss 0OME NCeNerza estess otlenvla moltiphcantdo fincenazze tpo per i fafore o
copertura k cormspondente Bd un velio o fiducis & crca 7 85 % Nomaimente tale tattore & vale 2

'nmmqmmcmvm Sl M s JOTUMON! Nawe Jeon AMYIMYET SCcording & M ISOIEC Gude §8 ang 1o FA-4T2 Ususdy ey haw
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RACCOMANDATA AR

™ PROVINCIA DI LECCE

; lm RE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Servizio Ambiente ¢ Tutela Venwtoria

Lecee, 20 febbraio 2014

Prot. n“_ /“/,,Ci L

Rusp. nota n? el

Sig MORRA VINCENZO

VIA XX SETTEMBRE N* 16
CAMPISALENTINA (LE)

Allegon v

Oggetto : Iserizione nell’elenco provinciale dei teenici competenti in acustica ex art. r 5
L. 447/1995, ed art. 5, L.R. 17/2007. Notifica

Si trasmettc, in aliegato, la determinazione dirigenziale 0”331 del 17/02/2014 relativa all'oggetto

1 Dirigente 96T Servizio
{Ing. D3 r'-('&fsi.nil
\

Jecmen i acusica NORRA VINCENZO bg AW pag \dil

Provincia di Lecce via Umberso T 13 -73100 - Lecce

C.F. 20000840783
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PROVINCIA DI LECCLE

STRATEGICA

Servizio AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

C. R CR622

Alto i determinazione n 42 ded 1200272014

Prutocollo Generale degli
Anil di Determinaziene  n® 331 ded 17/022014

OGGETTO:  ISCRIZIONE NELL'EL

VINCENZO
SERVIZI FINANZIARE Yisto di regolarita contabile

Escrcizio 2004

Preso Nota

Visto di repolanta contabile attestante la copertura finanzana. (D.Lgs. 267/2000 — art. 151, comma 4

1 v:pnd 7(';1]1‘:.'1 N € I Creditore

Armaotazion

AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONF

INCO PROVINCIALE DEL TECNICT COMPETENTI
ACUSTICA, EX ART.2, L. 4471995 ED ART. § L. R. 17/2007. SiG.

| — —
| EMESSO MANDATO / REVERSALE
{ \ N . e
I Data 18272014
.y

| Capia Autentica di documento |

| prodofto e firmato digitalmente | 1 dirigente dei Serviei Vinansiari

PANTALEO ISCERI

e

Riprodusicns caraces dal documento mfarmalico sotlescnllo dyitsmente da
Partako iscer B 150272014 14 19.55

ka1 20 @ 22 D Los 202008
311 ted +7/02/2094

Al s
Detarrmna 14

tegao. REGALBO 2014 / 384 dal 1022014 D622 2014 £ 42 del 1200272014
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WE: PROVINCIA DI LECCE
llg AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE

STRATEGICA
SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
C. R CR622

Atta di determinszione n 42 del 12022004

OGGETTO:  ISCRIZIONE NELLELENCO PROVINCIALE DEI TECNICY COMPETENTE IN
ACUSTICA, EX ART.2, L. 471995, ED ART. 5 L. R, 177207, SIG. MORRA
VINCENZO,
Riepilogo Contabile

Esercizio 2014

Liqued:  Caprart, / N €

Creditore

Pubblicazione sul sito INVERNET: 5

Reproduzione carlaces ol 4o

Tentd INlommanod soNesCrto Bgitaiments da
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SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE

Vistr 1'art 163 comma 3 del DJgs 2672000, che prevede, va l'alvo, 'awonizazione automatica
dell'esercizio provvisonio, ossta la possibilité per ghi Enti Locah di effettuare, per ciascun imervento. spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberatn,
con exciusione delle spese tassanvamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamonte frazionato in
dodicesim, ove o scadensa del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stala fissals da
norme sttalt i un periodo successivo all'imzio dell'esereizio finanziano di ntenmento {differmento
avvenuto al 280272014 con DM, del 19/02:2013 pubblicato nella G n. 302 del 2741272013,

Vista ln deliberamione ¢h G n.50 del 532013 con la quale ¢ stalo approveto 1] Pano Lsccutive di
Gestione per esercizio o corso. affidando le dotazom finanzianie previste dal Piano medesimo
Responsabil der Servizn per 'assunzione der relativi atti di pestione, secondo quanio stabilito dal D Legs. o
267 del I8/82000 ¢ dal vipente Regolamento di Contabalia,

Vi\[a) I"art. 5 della L. R n® 1772007, che assegna alla 'rovincaz le funziom amnmnistranve m matena de
tenute ¢ geshione dell“clenco dei 1eenicl competenn i acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995
nA47 (Legge quadro sull inguinemento acustico),

" Conshderato che:

- Che le suddette funzioni crano state svolte, fino a) 30 giugno 2007, dalla Regione at sens: deil'art 4
della 1. R n3 del 12 febbraio 2002, (Norme di indinzzo per 1] contenimento ¢ la nduzione
dell'inguimamento scustico) ¢ che |z stessa aveva adoftato le modahita di presentazione ¢ di
valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attivitd & lecmco compelente i acustica
ambientale con la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 marzo 1996, 01126

Che s1 ntiene opportuno ora adotlare le suddelic modalita di presentazionc od | cniten di valutazione
delle istanze utilizzate finora dalla Regione Puglia;

- Che in data 3070172014 ¢ s1ata acquisiia al prot. n® 7810 1"istanza del sag. Morra Vincenzo, nato a
Brindisi il 240171082, C. F, MRRVUNS2A24BI 80V, 1n possesso del diploma di Pento Elettzonice
conseguito nell'anto 2003 presse I'L 8. 8, "ICOS8" di Lecee, alls guake € allegato 1'atesizto
frequenza del corso di formarione per Teenico competente in acustica ambientale della durata Ji
150 ore, con supcramento  dell’esame  finale i data  T1/11°2003,  orgamizzato  dalla
GESTINNOVATION 1n collaborazione con I'Ordine degli Ingegnent delta provincia di Brindusi;

DETERMINA

tiscrizione del sip. Morra Vincenzo, nato o Brindisi i1 2470171982, C. F. MRRVOUNSZAZAR 50V
el Albo Provinciale der Teenter Competents in Acustics Ambientale ai sensi dellu Legge no 447 del
26.10. 1995 ¢ asscgnare allo stessa come numero identificativo progressivo il n® 161:

‘.- N | Cogrome Nome Duadi | Luogo di nascita CF
i naseit

|

I

16! | Mama | Vincenzo | 240171982 | Dinndis | MRRVONSZA24BIS0V

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA

Riproduzione catacms pel documents informanon sotloscritto digitalimes e da
Francasco Dano Carsin § 17/02/2014 9.06 32
& sonsi Jegli ertt 20 & 22 O Lgs. 822000
Determna 20 331 ded 17022014
Registr:. REGALDO 2074 /380

22078 D622 20147 42 dol V0212004
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