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Legenda

Scarico di emergenza in cassone di pezzi infrantumabili

2 Nastro scarico ferro (da deferrizzazione primaria)

3 Nastro rottame macinato

4 Nastro scarico fine (0-12 mm)

5 Nastro scarico medio (12-30 mm)

6 Nastro sopravaglio

7 Nastro scarico ferro fine (da deferrizzazione secondaria)

8 Nastro scarico inerte e inox

9 Nastro rottame cernito correnti parassite

10 Nastro scarico metalli misti

11 Nastro prontoforno

12 Nastro carico medio (12-30)

Insonorizzazione
ventilatore con

pannelli
fonoassorbenti

Centralina idraulica

Quadri elettrici
trinciatoreScambiatore aria-olio

TRINCIATORE
ELDAN
SC1412

ROTTAME
ALLUMINIO

EN 333/ 2011
CON IDONEA
PEZZATURA

ROTTAME
ALLUMINIO

EN 333/ 2011
SOTTOPOSTO A

RIDUZIONE
VOLUMETRICA

ROTTAME
ALLUMINIO

EN 333/ 2011
DA

SOTTOPORRE A
RIDUZIONE

VOLUMETRICA

Nastro
brandeggiabile

trinciatore

FILTRO
ASPIRAZIONE BOX

SCHIUMATURE

Struttura di
insonorizzazione

con pannelli
fonoassorbenti

Isofire Wall fono
da 100 mm

Altezza tettoia
6.400 mm

CAMINO

FILTRO A
TASCHE

Presa da tetto
box schiumature

Struttura di
insonorizzazione

con pannelli
fonoassorbenti

Isofire Wall fono
da 100 mm

Struttura di
insonorizzazione

con pannelli
fonoassorbenti

Isofire Wall fono
da 100 mm
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