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Utilizzo di una delle n. 12 corsie di maturazione per il deposito temporaneo ventilato del rifiuto EER 19 12 12

Installazione di setti per |la separazione delle corsie di maturazione
Spostamento del miscelatore esistente e installazione di un nuovo miscelatore
Installazione di una linea di dosaggio di strutturante nel digestore

Installazione di un nuovo serbatoio denominato VP4 per la raccolta delle acque derivanti dal lavaggio ruote

LEGENDA

Bussola di contenimento dei mezzi di trasporto

Fossa di contenimento dei rifiuti

Trituratore aprisacchi

Vaglio di selezione

Linea di trasporto per I'alimentazione del digestore anaerobico
Digestore anaerobico

Sistema di estrazione e pompaggio del digestato

Linea di trasporto del digestato verso la miscelazione

Carroponte

Tramoggia live bottom bin per carico strutturante
Linea di trasporto dello strutturante

Biocelle

Aia di maturazione

Area tecnica (o corridoio) biocelle

Area tecnica di servizio all'aia di maturazione
Area di deposito esterno

Apparecchiature di servizio al sistema di aspirazione e deodorizze
Biofiltro, installato sopra i biotunnel

Sezione di cogenerazione

Area tecnica del digestore

Area di stoccaggio verde e triturazione
Upgrading

Serbatoio di gasolio

Sezione desolforazione biogas

Raccolta condense biogas

Torcia

Locale raccolta rifiuti radioattivi

Pesa

Lavaggio Ruote

Scrubber

Vasca VP4
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Per le modifiche attinenti lo schema di gestione delle acque meteoriche e dei percolati si
rimanda all'elaborato grafico dedicato (Ns. Rif. 3211_5811_R01_T06_Rev1_SDP
Acque meteo e percolati)
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