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RUGGERI SERVICE S.P.A

S.S. 275 Maglie Leuca km 2,900

RIELIEVO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

PRESSO LO STABILIMENTO "RUGGERI SERVICE" A MURO LECCESE S.S. 275 KM 2,900

Secondo quanto previsto dal R.R. n. 26 del 09-12-2013

 

PLANIMETRIA

SISTEMA DI RECUERO

ACQUE METEORICHE

Ruggeri_792_1_AcquePioggiaAmplimanto_R5-02-23.dwg
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STAMPA ADATTATA - FORMATO A0
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RECUPERO ACQUE DI PIOGGIA

ALLA CENTRALE IDRICA

ANTINCENDIO, ALIMENTAZIONE

SERVIZI IGIENICI E REINTEGRO

TORRI EVAPORATIVE

POZZO ARTESIANO

POMPA SOMMERSA

SERBATOIO

PRESSURIZZATO

POZZO ARTESIANO

POZZETTO DI

ISPEZIONE

POMPA DI

SPURGO TORRI

EVAPORATIVE

ALIMENTAZIONE

SERVIZI IGIENICI

ACQUA INDUSTRIALE

ADDOLCITA

(REINTEGRO TORRI

EVAPORATIVE)

ADDOLCITORE

(REINTEGRO TORRI

EVAPORATIVE)

TORRI

EVAPORATIVE

DISOLEATORE

8,88 l/s

POZZETTO DI

ISPEZIONE

POZZETTO DI

CAMPIONAMENTO

ACQUE DI RECUPERO AD

URILIZZO DEI SERVIZI

IGIENICI

TUBO DI TRAVASO

Ø 110

RACCOLTA

IDROCARBURICA

VASCA E POMPA DI

SOLLEVAMENTO

COLONNA

DENITRIFICANTE

COLONNE

CHELANTI

TRINCEA

DRENENTE

SENSORI DI

CONTROLLO

AREA TRATTAMENTO ACQUE

DI RITORNO DALLE TORRI

EVAPORATIVE

POZZETTO DI CONTROLLO

DELLA CONFORMITA' DELLA

ACQUE A QUANTO DISPOSTO

DAL D.L.152/06 ALLEGATO 5
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schiumature di alluminio


	Fogli e viste
	Modello


		2023-02-20T14:51:54+0000
	BECCARISI PANTALEO




