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 PREMESSA 

Il sottoscritto ing. Raffaele Congedo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n°3110, 

tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all’elenco provinciale dei Tecnici competenti in acustica 

ambientale al n. 56 con D.D. n. 3390 del 27/12/2011 su incarico del sig. Sergio Sticchi, C.F.: 

STCSRG65A18E815Q, Amm. Unico della Società Imer s.r.l. con sede in Maglie (Le) nella Zona Industriale, 

ha redatto la seguente relazione tecnica per la valutazione previsionale dell’impatto acustico in relazione ad 

un progetto di ampliamento dell’area produttiva. 

Da ciò, la presente relazione mira alla verifica dell’esistente e del previsionale impatto acustico in 

riferimento all’attività lavorativa che si svolge quotidianamente nella sede della Imer s.r.l., in relazione anche 

del futuro ampliamento. 

L’attività principale dell’azienda oggetto della presente valutazione d’impatto acustico riguarda la 

produzione di manufatti in cemento vibrato. Per redigere la presente relazione vengono utilizzate le 

informazioni fornite al sottoscritto dalla committenza la quale si assume la piena responsabilità di quanto 

dichiarato utile ai fini dei rilievi fonometrici. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni statali e regionali: 

- D.P.C.M. 1 Marzo 1991; 

- Legge 26 Ottobre 1995, n.447 (Legge quadro su inquinamento acustico); 

- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 

- D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico); 

- L.R. 12 febbraio 2002, n.3 (norme di indirizzo per il contenimento e riduzione dell’inquinamento 

acustico); 

Il comune di Maglie non ha provveduto a redigere la propria zonizzazione acustica; ne consegue che, 

secondo quanto prescritto dall’art. 8, comma 1 del DPCM 14/11/1997, si applicano i limiti di cui all’art. 

6, comma 1, del DPCM 01/03/1991. 
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Poiché l’azienda oggetto della presente relazione d’impatto acustico ricade nella zona D individuata dal 

P.R.G. vigente del Comune di Maglie, la presenza di possibili ricettori esterni all’area della società 

ricadono nella tipizzazione, “Zona D”, i cui limiti acustici sono riportati nella tabella seguente. 

 LIMITE DIURNO 
(6:00 – 22:00) 

[dB(A)] 

LIMITE NOTTURNO 
(22:00 – 06:00 ) 

[dB(A)] 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (decreto ministeriale 
n.1444/68) 

65 55 

Zona B (decreto ministeriale 
n.1444/68) 

60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo le informazioni fornite dalla committenza, l’orario in cui si svolge l’attività lavorativa è dalle 8.00 

alle 21.00, di conseguenza nel solo periodo diurno di cui alla vigente normativa. 

Figura 1 – Individuazione della Società IMER 
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E’ necessario altresì verificare se sia necessario valutare il valore limite differenziale di immissione, definito 

come la differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo, art 2, comma 3, punto B, 

della Legge 447/95. 

Secondo l’art. 4, comma 1, DPCM 14/11/1997 e l’art. 3, comma 3, della L.R. 3 del 2002, i valori limite 

differenziale di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno (6:00-22:00) e 3 dB per il periodo notturno 

(22:00-06:00); al comma 2, dell’art. 4 del DPCM 14/11/1997, si mette in evidenza come i valori limite 

differenziali di immissione non si applicano in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile nei 

seguenti casi: 

a) Se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) 

durante il notturno; 

b) Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 

25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Nell’art. 16 della L.R. n.3 del 2002 riferita alle “attività all’aperto”, che comportano emissione di rumore è 

previsto, che il livello limite LAeq misurato sulla facciata dell’edificio più esposto non possa superare in ogni 

caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 

15.00 e 19.00 - 24.00. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ ED INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 

SIGNIFICATIVI 

La Società Imer s.r.l., come su già menzionato, opera nella zona industriale del Comune di Maglie per la 

produzione di manufatti in cemento vibrato destinati all’edilizia civile. L’intera area è composta da diversi 

settori: il fabbricato principale con gli uffici amministrativi; più a Sud-Est vi è un capannone dove avviene la 

lavorazione del cemento mediante piastra vibrante; più a Nord-Ovest vi è un altro capannone dove i 

manufatti cementizi vengono rifiniti e messi in deposito per il successivo carico sui mezzi di trasporto. Le 

aree esterne sono adibite, appunto, al deposito delle materie prime (sabbia, calce, etc.) nonché al deposito dei 

manufatti prodotti. L’intera area risulta recintata con muri in mattoni di tufo e, sul prospetto principale, con 

elementi modulari in cemento vibrato. Intorno alla sede della Società IMER s.r.l. sono, inoltre, individuate al 
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tre aziende dalla connotazione industriale/artigianale: in particolare, a Nord-Est dell’area vi è un’azienda 

operante nello smaltimento dei rifiuti ferrosi dotata, quindi, di un mulino di macinazione e triturazione. 

 Nell’area d’influenza acustica dell’attività indagata non vi è presenza di edifici, siti o residenze con ricettori 

appartenenti alla Classe I, secondo quanto riportato nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, ossia aree 

particolarmente protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, tipo 

aree ospedaliere, scolastiche o di particolare interesse urbanistico; da ciò, nel corso del sopralluogo, 

valutando le condizioni di propagazione acustica dalla zona di emissione del rumore e dalla ricerca dei 

ricettori potenzialmente disturbati non emergono ricettori sensibili e/o protetti. 

E’ in itinere l’iter autorizzativo per l’ampliamento dell’attività che prevede la realizzazione di un nuovo 

capannone industriale a Nord-Est per l’implementazione di una nuova linea di produzione di manufatti 

cementizi vibrati; tale nuovo capannone accoglierà gli stessi macchinari già presenti nell’opificio ove è 

ubicato l’attuale piatto vibrante. Di seguito si riporta la planimetria di progetto con l’individuazione del 

nuovo opificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ingresso della Società IMER  
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SORGENTI DI RUMORE 

Nell’area esterna e nei capannoni perimetrali alla sede amministrativa della IMER s.r.l. si svolge la maggior 

parte dell’attività lavorativa considerata rumorosa; vi sono gli uffici amministrativi; i capannoni per la 

produzione e la finitura dei manufatti in cemento vibrato; le aree esterne per il deposito delle materie prime 

nonché degli elementi cementizi finiti e le relative aree di manovra dei mezzi d’azienda e di carico. 

Analizzando quelle che potrebbero essere le potenziali ed attuali sorgenti rumorose, il sottoscritto ha 

individuato: 

- L’area dove avviene la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti; 

- L’area dove avviene la produzione per vibrazione dei manufatti cementizi; 

- L’area dove avviene la finitura dei prodotti cementizi. 

L’individuazione delle attuali sorgenti rumorose sarà utile a stabilire il contributo di ciascuna fase 

lavorativa all’attuale clima acustico ed a valutare la previsione d’impatto acustico con un’ulteriore sorgente 

rumorosa. 

La presente relazione di impatto acustico esula dalla valutazione prevista dal D.Lgs n.81/2008 e ss. Mm. E 

ii., nell’ipotesi che tutti i macchinari, attrezzature e mezzi in dotazione all’azienda rispettino i limiti 

acustici/vibrazionali in relazione anche ai dispositivi di protezione individuale adottati per l’attenuazione 

delle emissioni rumorose. 

ORGANIZZAZIONE DEI RILIEVI 

Le misurazioni fonometriche sono state eseguite nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato B del D.M. 

16.03.1998; è stato opportuno misurare l’impatto acustico derivante dallo svolgimento delle attività ritenute 

più rumorose così come su descritte ed elencate. Da ciò, si è ritenuto opportuno misurare il Leq(A) nelle ore 

di lavoro nei seguenti punti di misura: 

A- All’esterno dell’area deposito a Sud-Est dei manufatti finiti; 

B- All’esterno dell’area, in prossimità del vertice Sud-est perimetrale al capannone dove avviene la fase 

di vibrazione; 

C- In prossimità dello spazio per il deposito delle materie prime; 

D- Nell’area deposito a Nord-Ovest ove è presente la vasca di accumulo delle acque di lavorazione. 
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In particolare, sono stati adottati i seguenti accorgimenti: 

1. E’ stato misurato il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq); 

2. Tale misura è stata eseguita per integrazione continua, misurando il rumore ambientale durante 

l’intero periodo di riferimento TR; 

3. I rilevamenti sono stati effettuati con un tempo di misura significativo (circa 5 minuti per ogni 

misurazione) e, comunque, sufficiente ad ottenere una valutazione del fenomeno sonoro esaminato; 

4. La misura è stata arrotondata a 0.5 dB(A); 

5. Il microfono è stato orientato verso la sorgente di rumore e collocato nello spazio interno all’azienda 

fruibile da persone. E’ stato fatto uso di un cavalletto di appoggio in modo tale che il microfono 

fosse posto ad un’altezza intorno a 1.50 metri dal suolo, ritenendola in accordo con la reale posizione 

del ricettore; 

6. Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia, e di neve; la 

velocità del vento non era superiore ai 5 m/s; 

7. Il fonometro utilizzato è stato sempre munito di cuffia antivento. 

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate dal sottoscritto ing. Raffele Congedo in funzione delle 

indicazioni fornite dalla committenza in merito agli orari di attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 3 – Ubicazione postazioni fonometriche 
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 STRUMENTAZIONE  DI MISURA 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con la seguente strumentazione: 

Fonometro integratore Delta Ohm HD2010  

Il fonometro integratore HD2010 è un analizzatore in tempo reale in banda larga, ad ottave e filtro integrato 

in terzi d’ottava, rispondente alle specifiche del D.M. 16/03/98 sulle misure ambiente (L.447/95) conforme 

alle norme EN-60651 (IEC-651), EN-60804 (IEC-804) con sezioni filtri EN-61260 (IEC- 1260). 

Il calibratore HD9101 Cl. 1 matr. 11036604 utilizzato per le calibrazioni risulta conforme alla IEC-942/88. 

Il fonometro HD2010 consente la misura contemporanea di molteplici parametri con diverse costanti di 

tempo e ponderazione. In aggiunta i dati possono essere post-processati, su elaboratore, per l’analisi delle 

“componenti armoniche” e la rappresentazione grafica delle “time history” dei rilievi effettuati. 

Il fonometro HD2010 è stato calibrato in data 10/11/2019 dal centro di taratura LAT n° 124 che ha rilasciato 

regolare certificato di taratura n° 19001270. 

La catena di misurazione è composta da: 

- Fonometro HD2010 Classe 1 s/n 12011142686 

- Preamplificatore HD2010PN s/n 10016403 

- Microfono MK221 s/n 35123 

Le calibrazioni degli strumenti sopra citati sono state effettuate prima dell'inizio di ogni campagna di misura 

ed al termine delle misure stesse non rilevando mai scostamenti dal valore di riferimento, utilizzando un 

calibratore HD9101 Classe 1 s/n 11036604. 

Il calibratore HD9101 è stato calibrato in data 10/11/2019 dal centro di taratura LAT n° 124 che ha rilasciato 

regolare certificato di taratura n° 19001271. 

Date dei rilievi fonometrici: 

10.05.2021 

1) Tr (tempo di riferimento: Diurno (06:00 – 22:00) 

2) To (tempo di osservazione): dalle ore 09.00 alle ore 10.30;  

3) Tm (tempo di misura): Ora inizio: 09.03 – ora fine: 10.20. 
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PRESENTAZIONE ED ANALISI DEI RISULTATI 

POSTAZIONE DI MISURA A: 09:17:45 - 09:20:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAZIONE DI MISURA B: 09:24:45 - 09:27:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DI 
MISURA 

Descrizione modalità di 
rilevamento 

LAeq rilevato                   
dB(A) 

Data e ora di inizio 
Misura 

Postazione A 
In area esterna di 

pertinenza 
59.00 10.05.2021 

09.17.45 

PUNTO DI 
MISURA 

Descrizione modalità di 
rilevamento 

LAeq rilevato                   
dB(A) 

Data e ora di inizio 
Misura 

Postazione B 
In area esterna di 

pertinenza 
67.00 10.05.2021 

09.24.45 
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POSTAZIONE DI MISURA C: 09:34:55 – 09:37:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DI 
MISURA 

Descrizione modalità di 
rilevamento 

LAeq rilevato                   
dB(A) 

Data e ora di inizio 
Misura 

Postazione C 
In area esterna di 

pertinenza 
69.00 10.05.2021 

09.34.50 
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POSTAZIONE DI MISURA D: 09:46:35 – 09:49:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai 

grafici su riportati, si evidenzia l’ampio rispetto dei limiti acustici di zona già all’interno dell’area di 

pertinenza della IMER s.r.l. Dovendo considerare i valori di immissione acustica al perimetro esterno della 

IMER s.r.l., gli stessi risulterebbero inferiori per il fenomeno di attenuazione acustica. (al raddoppio della 

distanza, il valore acustica diminuisce di 6,00 dB(A). Dall’analisi del suono in bande normalizzate d’ottava e 

di 1/3 di ottava non si sono individuate componenti tonali penalizzabili ai sensi del D.M. 16.03.1998, né 

componenti impulsive. 

 

LIMITI DIFFERENZIALI 

Dalla stima dei valori delle misurazioni effettuate, dall’analisi del territorio ove è ubicata la sede dell’attività 

della società IMER s.r.l., risulta ininfluente lo studio dei valori differenziali. 

 

 

 

 

PUNTO DI 
MISURA 

Descrizione modalità di 
rilevamento 

LAeq rilevato                   
dB(A) 

Data e ora di inizio 
Misura 

Postazione D 
In area esterna di 

pertinenza 
68.00 10.05.2021 

09.46.45 
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Figura 5 – postazione fonometrica punto di misura 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE D’IMPATTO ACUSTICO DEL NUOVO OPIFICIO 

Utilizzando i risultati della su descritta analisi 

acustica, è possibile prevedere il livello 

equivalente di pressione sonora che si attende  

verrà immesso nelle immediate vicinanze 

all’azienda IMER s.r.l.  

Per quest’analisi si utilizzeranno i valori 

acustici rilevati nella postazione C, postazione 

prossima sia all’opificio dove è ubicato l’attuale 

piatto vibrante, sia alla postazione dove 

vengono rifiniti i manufatti in cemento vibrato.  

E’ stato riscontrato che il livello equivalente di pressione sonora nel punto C in planimetria è pari a Leq(A),C = 

69.00 dB(A); ipotizzando che il rumore prodotto dal nuovo opificio abbia lo stesso livello di pressione 

sonora, è possibile applicare l’equazione che consente il calcolo della somma di due livelli equivalenti di 

pressione sonora: 

 

 

ottenendo così un Leq,tot = 72.00 dB(A) 

Tale risultato è riferito al punto di misura C; per valutare la previsione acustica sul confine si applicherà 

seguente: 

 

Considerando che il punto C dista circa minimo dieci metri da tutti confini di proprietà della IMER, si otterrà 

un Leq = 66.00 dB(A), livello di pressione sonora al di sotto del limite di zona di 70 dB(A). 
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CONCLUSIONI 

Dalla campagna di misurazioni fonometriche effettuate presso la sede della Società IMER s.r.l., ubicata 

presso la zona industriale del Comune di Maglie, per lo studio previsionale d’impatto acustico in relazione 

all’ampliamento dell’ampliamento dell’attività produttiva in itinere, si osserva che: 

- Delle aree di attività individuate come potenzialmente rumorose, la lavorazione che più influenza il clima 

acustico all’interno delle pertinenze esterne della IMER s.r.l. è il piatto vibrante utile alla realizzazione 

dei manufatti cementizi; come si desume dai grafici riportati nel precedente paragrafo, i valori di 

emissione rumorosa registrati in prossimità del capannone che accoglie la macchina rientrano nei limiti 

di normativa nonostante, comunque, si attestino a 69dB(A). Si preme evidenziare ancora una volta che 

tali valori, in via precauzionale, sono stati misurati all’interno della pertinenza esterna della Società; 

- I livelli di pressione sonora rilevati sono influenzati anche dall’entità del rumore indotto dalle aziende 

limitrofe, in particolare dal mulino di frantumazione di materiali ferrosi a Nord-Est, nonché dal carico 

veicolare della strada principale, essendo la IMER s.r.l., come già ampiamente esposto, ubicata nella 

zona industriale del Comune di Maglie. 

- Il presente studio previsionale d’impatto acustico ha riscontrato che all’esterno del perimetro della 

Società IMER s.r.l. i livelli equivalenti di pressione acustica attesi risultano inferiori ai limiti di zona in 

ragione dell’attenuazione acustica dovuta alla maggiore distanza tra sorgente rumorosa e punto di 

misura esterno alla proprietà; 

Il presente studio di previsionale di impatto acustico è stato svolto dall’individuazione delle su descritte 

sorgenti maggiormente rumorose nonché dalla previsione di ampliamento descritta dalla committenza; si 

precisa e si rende edotto il titolare dell’attività sig. Sergio Sticchi che è auspicabile procedere ad una 

successiva verifica d’impatto acustico da parte di un tecnico competente in acustica ambientale al fine di 

constatare i reali valori d’immissione acustica ed eventualmente, qualora si renda necessario, considerare 

opere di mitigazione/attenuazione acustica. 

Tanto in adempimento. 

Galatina, 17.05.2021.       Ing. Raffaele CONGEDO 

 

Il titolare dell’attività 
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