
Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

Apertura di ingresso

1200x1200 mm

Modulo iniziale

h utile 145 cm

Sup 21.90 mq

Foro di scarico Ø 800

SETTO

DISOLEATORE

Barriera di

minimo livello

Al sistema di recupero

acque industriali

Pompa 2 HP

Pmax=22 mca, Q=200 l/m

per il rilancio delle acque trattate e da recuperare

Modulo terminale

h utile 145 cm

Sup 21.50 mq

Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

VASCA ACCUMULO

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Pompa sommersa di

travaso temporizzata

Portata 4.5 mc/h

Tubo di travaso 1 

1

2

'

Griglia 1200x1200 mm

Pozzetto spia

1500x1500 mm

Foro di ingresso Ø 1500

mm con valvola a CLAPET

1200x1200 mm

by-pass

acque di seconda

pioggia

Collettore interrato

acque meteoriche

1200x1200 mm

1200x1200 mm by-pass

acque di seconda pioggia

Apertura di ingresso

120x120 mm

Modulo iniziale

h utile 145 cm

Sup 21.90 mq

Foro di scarico Ø 800

Modulo terminale

h utile 145 cm

Sup 21.50 mq

Modulo intermedio

h utile 145 cm

Sup 22.20 mq

Pozzetto

scolmatore

Pozzetto

spia

Griglia

1200x1200 mm

Tappo a Clapet

con galleggiante

700

Tubo di travaso 1' 

1

2

1
2
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PIANTA

SEZIONE A-A

VASCA RACCOLTA E

TRATTAMENTO ACQUE

DI PRIMA PIOGGIA

MODULO TERMINALE

MODULO INTERMEDIO

MODULO INIZIALE

A

A
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Foro di

scarico Ø 800
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SEZIONE A-A

AA

PIANTA
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Foro di ingresso Ø 800
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SEZIONE B-B

A
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PARTICOLARE TRINCEA

DRENANTE (1:25)
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Terreno vegetale

Pietrisco 150 cm

Foglio di geotessile

Terreno naturale

Tubo in PVC forellinato
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RUGGERI SERVICE S.P.A

S.S. 275 Maglie Leuca km 2,900

RIELIEVO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

PRESSO LO STABILIMENTO "RUGGERI SERVICE" A MURO LECCESE S.S. 275 KM 2,900

Secondo quanto previsto dal R.R. n. 26 del 09-12-2013

 

Particolare impianto di

trattamento acque
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Pozzetto scolmatore

3
6

0

3
9

0

Pompa di travaso

4.5 mc/h

Dissabbiatore

Disoleatore con filtro a coalescenza

portata 1,5 l/s (5,4 mc/h)

Filtro a sabbia portata min 2 mc/h

portata max 5 mc/h

7
0

0

600

Pompa di rilancio Portata 4.5 mc/h

Filtro a carboni attivi portata min 1 mc/h

portata max 8 mc/h

Pozzetto di ispezione

e campionamento

dim 1200x1200 mm

Tubazione PN16 1'1/2

Pozzetto esterno di ispezione

e campionamento

dim 1500x1500 mm

B

B

SEZIONE B-B

VASCA ACCUMULO

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Pompa sommersa di

travaso temporizzata

Portata 4.5 mc/h

Tubo di travaso 1 

1

2

'

Griglia 1200x1200 mm

Pozzetto spia

1500x1500 mm

Foro di ingresso Ø 1500

mm con valvola a CLAPET

1200x1200 mm

by-pass

acque di seconda

pioggia

Collettore interrato

acque meteoriche

1200x1200 mm

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore

7
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0
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1
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Tubo PN16

Ø 50 mm

Tubo PN16

Ø 125 mm

Tubo PN16

Ø 1' 

1

2

120

1
6

0

POZZETTO DI ISPEZIONE

E CAMPIONAMENTO

TRATTAMENTO DI SEPARAZIONE

SABBIE ED IDROCARBURI

Disoleatore con filtro a coalescenza

portata 1,5 l/s (5,4 mc/h)

Filtro a sabbia

portata min 2 mc/h

portata max 5 mc/h

Pompa di rilancio Portata max 4.5 mc/h

Filtro a carboni attivi

portata min 1 mc/h

portata max 8 mc/h

Pozzetto di ispezione

e campionamento

dim 1200x1200 mm

Tubazione a pendenza

Valvola di ritegno per la regolazione

della portata tarata a max 1,5 l/s

700

7
0

0

Tubazione interrata in PVC a pendenza DN 125 mm

VASCA DI TEMPORANEO

STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA

PIOGGIA TRATTATE IN ATTESA

DELL'ESITO DELLE ANALISI CHIMICHE

Profondità 3.9 m

Altezza utile 3.6 m

Valvola di ritegno per la regolazione

della portata, tarata a max 1,5 l/s

1150
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Filtro a coalescenza

ENTRATA

USCITA

valvola sfiato

biogas

Pompa di rilancio

4.5 mc/h ubicata in

pozzetto dedicato

PARTICOLARE DISOLEATORE

(non in scala)

Alla trincea drenante

Zona di recupero delle acque di

controlavaggio dei filtri con scarico separato

e smaltimento delle stesse come rifiuto

Capacità complessiva 6 mc

150

Rubinetto 1'1/2 in condizione di aperto

durante il funzionamento normale, chiuso

durante la fase di controlavaggio

Rubinetto 1' 1/2 in condizione di chiuso

durante il funzionamento normale, aperto

durante la fase di controlavaggio
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