Planimetria percorsi aeraulici

@EF Punti di emissioni filtri a CA

~— - Percorsi aeraulici

FILTRO A CARBONI ATTIV

Coordinate UTM WGS 84 Zona 34|
Est: 268420.66 m
Nord: 4417651.79
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[Copertura in lamiera grecatd]
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[Confinamento di 129 mq da eseguire
mediante n°2 strutture separate, sezioni (23
e (24), costituite da: struttura portante in
acciaio, copertura inclinata in lamiera
grecata e tamponature con pannelli
sandwich in acciaio zincato e verniciato,
complete di porte di accesso per I'estrazione]
dei cassoni e corredate di opportune
aperture protette da rete antinsetto per il
ricambio d'aria

[Copertura in\lamiera grecatd]

Confinamento ISPESSITORE STATICO|
di 32 mq da eseguire mediante coperture|
a tegoli in PRFV|

Sezione B-B
CONDOTTA AERAULICA CONDOTTA AERAULICA
DAL 26 DALL'ISPESSITORE STATICO
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Planimetria interventi

Particolare copertura con struttura in portante in acciaio - Sezione A-A
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Legenda

@ Cabina elettrica

@ Trincea perdente esistente

@ Trincea perdente aggiuntiva

@ Ufficio tecnico

@ Impianto biologico mod. B
@ Sala quadri mod. B

@ Cabina elettrica

e Officina, magazzino ricambi
@ Sala quadri imp. di distillazione
6 Impianto di distillazione

@ Spogliatoi

6 Centrale termica

@ Sezione di immissione e sollevamento
g Sala quadri mod. A

@ Impianto biologico mod. A

( Huv Disinfezione

@ Trattamento fanghi

g Ispessitore meccanico
@ Ispessitore statico

@ Stoccaggi D15
@ Gruppo elettrogeno per emergenza

Ispessitore dinamico Modulo A
Ispessitore dinamico Modulo B
Vasche chiuse di controllo
Osmosi inversa

Vasca chiusa di controllo

Basamento in ca
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Interventi di copertura proposti

EF Punti di emissioni filtri a CA

onfinamento di 129 mq da eseguire mediante n°2
trutture separate, sezioni (23) e (24), costituite da:
truttura portante in acciaio, copertura inclinata in lamiera
recata e tamponature con pannelli sandwich in acciaio
incato e verniciato, complete di porte di accesso per
'estrazione dei cassoni e corredate di opportune aperture

rotette da rete antinsetto per il ricambio d'aria

ICoordinate UTM WGS 84 Zona 34
Est: 268420.66 m|
Nord: 4417651.79

-15.78

Confinamento ISPESSITORE STATICO
di 32 mq da eseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV

Confinamento di 35 mq da
leseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV

Coordinate UTM WGS 84 Zona 34|
Est: 268417.78 m
Nord: 4417607.39 m

Particolare copertura PRFV Modulo A
Sez. A-A
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Confinamento di 40 mq da
leseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV/

Particolare copertura PRFV Modulo B

Tegolo piano
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Sez. B-B
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Est: 268545.71 m m
ord: 4417623.38 m

Coordinate UTM WGS 84 Zona 34S]
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Particolare copertura PRFV
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ﬂ COMUNE DI PRESICCE (LE)

ECOLIO 2. S.r.I

Sede Legale: Strada Calvani, 8 - 70124 BARI (BA)
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P.IVA: 04938630722 / C.F.10304890154
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Ing. Luigi Milella

Puglia
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P.IVA: 04938630722 / C.F.10304890154

Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi
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