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INTRODUZIONE

Il presente documento € la seconda revisione della valutazione dell'impatto olfattivo, redatto nel
febbraio 2019 e revisionato nel maggio 2019, nell’ambito della richiesta, da parte della Provincia di
Lecce, di riesame dell’AlA rilasciata con D.D. n.117/2011 ed aggiornata con D.D. n.4/2011, relativa
all'impianto Ecolio 2 S.r.l. ubicato nel Comune di Presicce-Acquarica del Capo (LE).
La seconda revisione del modello di dispersione degli odori € stata eseguita al fine di fornire
opportuno riscontro al parere di ARPA Puglia prot. n. 65842 del 17/09/2019 che, per lo
studio dell'impatto olfattivo, richiede quanto di seguito riportato:

1. Effettuare determinazioni analitiche in campo per stabilire la significativita delle sorgenti;

2. Fornire i risultati, per il solo scenario di progetto, relativamente alle due ultime iterazioni

peggiorative rispetto allo scenario finale individuato;

Il presente documento contiene anche le modifiche richieste nel parere di ARPA Puglia prot. n.
38512/19.

La L.R. n.32/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene” prevede (art.1 c.2 lettere a) che le
installazioni che svolgono attivita di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. (IPPC 5.1) siano soggette alla valutazione degli impatti odorigeni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178 del 5 Giugno 2019, si € espressa sulla legittimita
costituzionale della Legge Regionale n.32/2018 ed, in particolare, dichiara lilleggitimita
costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera a.

Tuttavia, la Ditta intende procedere all’elaborazione dello studio degli impatti odorigeni

ottemperando alle richieste di ARPA Puglia.
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1. DEFINIZIONE DELLO STUDIO

Nel presente studio si & proceduto alla definizione di due scenari con le relative sorgenti emissive:

1. Scenario attuale: sedimentatore primario (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.A),

vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore primario (MOD.B), sedimentatore secondario
(MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), ispessimento
fanghi, stoccaggio fanghi, camino da trattamento termico (ET);

2. Scenario di progetto: vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.B),
vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), camino da trattamento
termico (ET), camini dei n.3 sistemi di deodorizzazione a servizio dei sedimentatori primario
e secondario MOD.A (EFa), del sedimentatore primario MOD.B (EFg) e della linea fanghi
(EFp).

Per quanto riguarda lo Scenario attuale verranno utilizzati i dati dei campionamenti eseguiti il

30/01/2019 per sedimentatore primario (MOD.A), sedimentatore primario (MOD.B), camino da
trattamento termico (ET) ed il 23/09/2019 per sedimentatore secondario (MOD.A), sedimentatore
secondario (MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.A), vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di
denitrificazione (MOD. B) e cassone stoccaggio fanghi (ved. cap. 2) .

Per quanto riguarda la linea fanghi, pur essendo una sorgente odorigena significativa, non & stato
possibile effettuare il campionamento data I'impossibilita di portare in quota la strumentazione (ca.
6 m per l'ispessitore statico). Per cui, per tale sorgente da trattamento biologico, sara utilizzato il
valore di concentrazione riportato nel documento Linee Guida ARPA (2014).

Per quanto riguarda lo Scenario di progetto saranno utilizzati i valori di concentrazione misurati il

23/09/2019, mentre, per le sorgenti convogliate, si applichera la metodologia inversa che consiste
nell'assegnare una concentrazione di odori emessa dalle sorgenti convogliate dell'impianto in
progetto, al fine di ottenere ai recettori una concentrazione al 98° percentile inferiore a limite
normativo, come stabilito nell’Allegato tecnico della L.R. n.32/2018: “L autorita competente in sede
di rilascio del titolo autorizzativo definisce i valori limite di emissione odorigena espressi come
concentrazione di odore o portata di odore al fine di assicurare che limpatto olfattivo non ecceda i
valori di accettabilita”.

Per individuare tale concentrazione si procedera applicando il modello di dispersione
iterativamente, assegnando di volta in volta valori diversi di concentrazione per ciascun punto
emissivo, fino al raggiungimento ai recettori di una concentrazione al 98° percentile inferiore ai

limiti normativi.
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Come richiesto da ARPA Puglia nel parere di settembre 2019, verranno forniti i
risultati, per il solo scenario di progetto, relativamente alle due ultime iterazioni
peggiorative rispetto allo scenario finale individuato.

Nello studio previsionale verra effettuata, inoltre, I'ipotesi cautelativa sul funzionamento di tutte le
fasi di trattamento, ovvero h24, 7 giorni su 7.
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2. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI ODORIGENE

In data 30/01/2019 sono stati effettuati dalla scrivente n.3 campionamenti di emissioni odorigene,
ai sensi della norma UNI EN 13725:2004, effettuati dalle sorgenti individuate all'interno
dell'impianto Ecolio 2. In particolare, € stato eseguito n.1 campionamento dalla sorgente
convogliata “ET valle” corrispondente al punto di emissione del sistema di abbattimento dei
fumi a carboni attivi a servizio dell’evaporatore, n.2 campionamenti dalle sorgenti diffuse
“"MOD_A" e "MOD_B" corrispondenti alle vasche di sedimentazione primaria dell'impianto di
trattamento biologico.

In data 23/09/2019 sono stati effettuati dalla scrivente n.6 campionamenti di emissioni odorigene,
ai sensi della norma UNI EN 13725:2004, in corrispondenza del sedimentatore secondario
(MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.A), vasca di
ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD. B) e cassone stoccaggio fanghi.

I verbali di campionamento sono riportati in Allegato 1.

F
I“l

NS

Legenda

I <oroenti campionate il 200119
|:| sorgenti campionate il 23/09/19

E perimetro impianto

0 5 1 20 30 40 ORTOFOTO SIT PUGLIA 2016

[ = m

Figura 1: Ubicazione punti di campionamento
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(vasca Foto 2: Campionamento da sorgente
MOD_B) convogliata (ET)

I campioni sono stati sottoposti ad analisi olfattometrica ai sensi della nhorma UNI EN 13725:2004
per la determinazione della concentrazione di odore e, successivamente, alla speciazione chimica
per la rilevazione dei composti previsti nell’allegato tecnico alla L.R. n.23/2015.

I risultati sono riportati in Allegato 2.
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3. MODELLO DI DISPERSIONE DEI CONTAMINANTI IN ATMOSFERA

3.1 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE MMS CALPUFF® V.1.9.1

Maind Model Suite Calpuff e il programma di gestione del noto modello a puff CALPUFF sviluppato
da Earth Tech inc.

Il modello CALPUFF & un modello gaussiano non stazionario che simula la diffusione di inquinanti
attraverso il rilascio di una serie continua di puff seguendone la traiettoria in base alle condizioni
meteorologiche. II modello € raccomandato dall'EPA (modelli per la qualita dell’aria) ed & stato
sviluppato dalla Earth Tech Inc. per conto del California Air Resources Board (CARB) e dell’EPA. 1
modello contiene formulazioni per la modellistica della dispersione, il trasporto e la rimozione secca
e umida di inquinanti in atmosfera al variare delle condizioni meteorologiche considerando
I'impatto con il terreno e alcuni semplici schemi di trasformazioni chimiche.

Il sistema CALPUFF e composto da tre componenti principali che costituiscono il pre-processore dei
dati meteo (CALMET), il modello di calcolo vero e proprio (CALPUFF) e il post-precessore dei
risultati (CALPOST).

Nel modello CALPUFF & possibile utilizzare sia dati meteorologici orari relativi ad una singola
stazione presente sul territorio (formato AERMOD) sia campi meteorologici variabili su tutto il
dominio di calcolo sia orizzontale che verticale (CALMET).

Nel caso specifico sono stati utilizzati i dati meteo CALMET 3D (ved. par. 3.2.3).

Per una analisi completa dei risultati prodotti dal calcolo viene utilizzato il programma
RunAnalyzer®.

Le principali caratteristiche del programma sono le seguenti:

e Gestione delle concentrazioni di fondo: € possibile associare ad una simulazione dati delle
concentrazioni di fondo estratti dal sistema BRACE;

e Serie temporali: € possibile estrarre una serie temporale su tutto il periodo o su un periodo
limitato per un insieme di recettori specificati dall’'utente;

e Singoli rum:. & possibile estrarre un singolo run, in genere un‘ora di un giorno, per tutti i
recettori utilizzati nel calcolo;

e Flaborazioni. € possibile effettuare elaborazioni sui dati in particolare estraendo i valori
massimi, minimi, percentili, rank su tutto il periodo o su un periodo a scelta rielaborando i
dati su basi predefinte (un’ora, tre ore, un giorno);

o Verifica dei limiti di legge: & possibile estrarre le elaborazioni necessarie per la verifica dei

limiti di legge selezionati.
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3.2 PARAMETRI DEL MODELLO

Gli elementi di un progetto di calcolo per CALPUFF sono i seguenti:

Dominio: contiene la descrizione del dominio di calcolo e dei vari reticoli che lo definiscono
(dominio di calcolo, dominio meteorologico, dominio di salvataggio) e la lista dei recettori
discreti;

Inquinanti: contiene la lista degli inquinanti utilizzati nel progetto;

Dati Meteo: contiene i dati meteorologici utilizzati nel calcolo;

Sorgenti emissive:. contiene la lista delle sorgenti emissive utilizzate nel progetto suddivise
in Sorgenti puntiformi, Sorgenti areal], Sorgenti volumetriche e Gruppi di linee di
produzione,

Visualizzatore: visualizza gli elementi presenti nel progetto

Calcolo: effettua i calcoli e visualizza la lista dei calcoli effettuati consentendone I'esame.

3.2.1 Dominio e Recettore discreto

L'impianto Ecolio 2 Srl & situato nella localita “Spiggiano Canale” nel Comune di Presicce-Acquarica
del Capo (LE) e ricade nel foglio catastale n.19 p.lle 524-526-528.

L'impianto e situato nel Comune di Presicce-Acquarica del Capo (LE) a ca. 3 km dal centro urbano

e dista ca. 1 km dal centro urbano del Comune di Salve (Figura 2).

 ALESsANO

MORCIANO DI LEUCA

pAszlGNANO DEL CARG

ORTOFOTO SIT PUGLIA 2016

Figura 2: Inquadramento geografico del sito in esame

Il modello CALPUFF utilizza tre domini innestati tra loro:
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e Il dominio meteorologico € il piu grande e rappresenta il dominio dove sono presenti i dati

calcolati da CALMET se presenti;

e Il dominio di calcolo € contenuto nel dominio meteorologico e rappresenta il dominio dove

vengono effettuati i calcoli;

e Il dominio di salvataggio dei dati € contenuto nel dominio di calcolo e pud essere reso piu

denso utilizzando un fattore di nesting.

L'utilizzo dei dati CALMET 3D permette di importare nel progetto le caratteristiche geomorfologiche

del dominio meteorologico.

Nel caso specifico, il dominio di calcolo & delle stesse dimensioni del dominio meteorologico; al

dominio di salvataggio € stato applicato un fattore di nesting pari ad 1 (ved. Figura 3) per cui la

cella ha dimensioni 100 m x 100 m, pari alla distanza fra il recettore piu vicino ed il confine di

pertinenza dell'impianto, in ottemperanza a quanto indicato nell’Allegato tecnico della L.R. n.32/18.

Informazioni Riassuntive
Dominio definito a partire da un file CALMET
Mumero totale recetton
Recettori del reticolo cartesiano
Recetton discreti
Zona UTM
Quota orografica s.1.m. {m)

Dominic Meteoreologico
Coordinate dell'orgine Sud Ovest (m)
Mumero di punti (M My)

Dimensioni della cella (Ce™Cy) {m)
Wertical Levels {m)

Dominio di Calcolo
Indici dell'angolo Sud Cvest
Indici dell'angalo Mord Est

Dominic di Salvataggic dei Dati
Indici dell'angolo Sud Owvest
Indici dell’angolo Mord Est
Fattore di nesting
Coordinate dell'orgine Sud Ovest {m)

Effetti del terreno

Meteodo di valutazione effetti del temeno
Coefficienti Plume Path

Si

1646

1638

g

3 emigfero nord

Deteminata in ogn purto dalle informaizoni contenuto nel file di CALMET

2660153.0 Xim); 4415152.0 {m) 34M

50x 50

100.0 D¥im) = 100.0 DY{m})
0-20-50-100 - 200 - 500 - 1000 - 2000 - 4000

(2. 2)
(45, 49)

(2. 11)

(43, 45)

1

2661159.0 Xim); 4416152.0 |m) 34N

Comezione Partial Plume Penetration
A=05; B=0.5; C=0.5; D=0.5; E=0.35; F=0.35

Figura 3: Definizione dei domini

La griglia cartesiana di salvataggio € costituita da 1638 nodi e copre una superficie quadrata di

estensione di ca. 16 kmq (4,2 x 3,9 km).
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Dominio di Calcolo- 271015.0 Xim}); 4420152.0 Yim) 34N
Ovest @ @ 2 =
2 (@) (»]) =
Nord “ &
Crigine:
266119.0 Xim); 4415252.0 Yim) 34N
Dominic di Salvataggio:
[+ =
Ovest @ @ 2 @_g
Sud 11 ’
« @@ *
s *
Fatore di nesting: |1 tH
Crigine:
266119.0 Xim); 4416152.0 Yim) 34N
Points (rocmy):
42-35

266019.0 Xjm); 4415152.0 Yim) 34N

Figura 4: Localizzazione del dominio di calcolo/salvataggio

Come si puo notare dalla Figura 4, sono stati individuati n.8 recettori sensibili ubicati, in un raggio

di 3 km rispetto all'impianto in oggetto, come indicato nella Figura 5.

Legenda
@ recettori
D perimetro

o 75 750 1,500 2250 3,000 ORTOFOQTO SIT PUGLIA 2016

Figura 5: Ubicazione recettori sensibili
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Per individuare le classi di appartenenza dei recettori € stato consultato il P.R.G del Comune di
Presicce-Acquarica del Capo e del Comune di Salve!.
In particolare, i recettori individuati ricadono nelle seguenti aree:

» R1, R5, R6 = zona residenziale;

> R2, R3, R4

» R7, R8 = edifici rurali non abitati in maniera ordinaria.

edifici rurali da tutelare;

o A

Legenda
@ recettori

D perimetro

G T 5 Li < :
375 750 1500
—

o)

2350 3.02'_? ORTOFOTO SIT PUGLIA 2016

Figura 6: Ubicazione recettori sensibili con P.R.G. del Comune di Presicce-Acquarica del Capo

1 http://www.docartis.com/pagina2/Situazione.htm
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Figura 8: Ubicazione recettori sensibili con P.R.G. del Comune di Salve frazione di Ruggiano
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Secondo la classificazione riportata nell’Allegato tecnico alla L.R. n.32/2018, i recettori individuati
appartengono alle seguenti classi di sensibilita:
e R1, R5, R6 = CLASSE 1 (Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di
fabbricabilita territoriale superiore a 1,5 mc/mq);
e R2, R3, R4, R7, R8 = CLASSE 7 (Aree con manufatti o strutture in cui non & prevista
I'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)).
Di seguito si riportano le caratteristiche dei recettori. In particolare, si riportano le coordinate nel
sistema di riferimento UTM WGS84, la quota sul livello medio del mare (Z) e l'altezza del recettore
rispetto al piano campagna (H).

Lista dei recettori discreti

R1 2665920 Xjm): 4419810.0 Yim) 34N 100.0 Zim) 1.5 Him)
R2 266363.0 Xim); 4418290.0 Yim) 34N 130.0 Zim) 1.5 Him)
R3 267752.0 Xim); 4417950.0 Yim) 34N 108.0 Zim) 1.5 Him)
R4 263391.0 Xjm); 4418910.0 Yim) 34N 133.0 Zim) 1.5 Him)
R5 270023.0 Xjm); 44165920.0 Yim) 34N 130.0 Zim) 1.5 Him)
RE 268226.0 Xim); 4416570.0 Yim) 34N 139.0 Zim) 1.5 Him)

7 267839.0 Xim); 4417120.0 Yim) 34N 139.0 Zim) 1.5 Him)
R8 268522 .0 Xjm); 4417850.0 Yim) 34N 112.0 Zim) 1.5 Him)

Figura 9: Caratteristiche recettori discreti

3.2.2 Inquinanti

Nel caso in oggetto il parametro selezionato tra gli inquinanti presenti nella lista messa a
disposizione dal software € “Odore”.

Maodalita ddi selezione degli inquinanti

@ Selezione libera {nessun calcolo chimico) ) Modello chimico MESOPUFF-II {5 specie S02, S04, NCx, HNO3, NO3)

& Odor (2) Madello chimico RIVAD (6 specie S0O2, 504, NO, NOZ, HNO3, NO3)

Lista degli inquinanti

Codice Nome i
[ no2 Biossido di Azoto (NOZ)

[ NO3 NO3

[ NOX Ossido di Azoto (NOX)

o3 Ozono {03)

ODOR Odore

[l Pe Piombo (Pb) L
[ Pw1 PM1 1
[ PM10 FM10

[E1] PM25 FM2.5 B
[ PMx Particolato generico

[ s02 Biossido di Zolfo (S02)

[ cna oA o

Figura 10: Selezione degli inquinanti
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Nell’Allegato tecnico della L.R. n.32/2018 si consiglia, cautelativamente, di disattivare gli algoritmi
di calcolo della deposizione secca ed umida.
In conformita con quanto stabilito dalla L.R. n.32/2018, non sono state attivate tali opzioni.

Deposizione
Deposizione secca Mo
Deposizione umida Mo

Inquinanti gassosi
ODOR Odore

3.2.3 Dati meteo

II software MMS CALPUFF consente di utilizzare i seguenti dati meteorologici:

e Parametri Meteorologici calcolati su reticolo cartesiano CALMET: il progetto utilizza un file
prodotto dal modello CALMET;

e Singola stazione (dati al suolo e profilometrici AERMOD). il progetto utilizza i due file
meteorologici utilizzati dal modello AERMOD che contengono rispettivamente i dati orari di
una stazione al suolo e i dati su diversi livelli verticali di una stazione profilometrica;

e Singola stazione (dati al suolo ISC). il progetto utilizza il file meteorologico utilizzato dal

modello ISC che contiene i dati orari di una stazione al suolo.

Nel caso specifico sono stati utilizzati i dati meteo formato CALMET 3D, relativi alla zona di
interesse (Lat: 39°52'37.14", Long: 18°17'33.43") e riferiti all'anno 2018, acquistati da una societa
che fornisce formati compatibili con il software MMS CALPUFF, impiegato per la simulazione.

Tali dati meteo sono del tutto rappresentativi della meteorologia dell’area circostante, in particolare
dell’aspetto anemologico. Consultando la stazione meteo di Morciano di Leuca? si pud osservare
come la direzione prevalente del vento e la velocita media sia analoga a quella impiegata nel

modello.

2 http.//www.torrevado.info/metec/
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Figura 11 — Rosa dei venti Stazione di Morciano di Leuca (Giugno 2019)

Secondo la definizione riportata nell’Allegato tecnico alla L.R. n.32/2018: l'orografia viene
considerata complessa quando /a minore delle dimensioni lineari del dominio spaziale di
simulazione € meno di 100 volte superiore alla differenza fra la quota massima e la quota minima
dei recettori di calcolo inclusi nel dominio spaziale di simulazione.
Nel caso specifico la dimensione minore del dominio di simulazione € pari a 3900 m, mentre la
differenza tra la quota massima (139 m sIm) e la quota minima (108 m sIm) & pari a 31 m, per cui
il rapporto tra queste due grandezze risulta superiore a 100 e, quindi, I'orografia si definisce
pianeggiante.
I dati meteo CALMET 3D sono stati ricostruiti, per I'area descritta, attraverso un’elaborazione
“mass consistent” sul dominio tridimensionale effettuata con il modello meteorologico CALMET con
le risoluzioni orizzontali e verticali, rispettivamente pari a dx=dy=100 m e 0-20-50-100-200-500-
1000-2000-4000 m sul livello del suolo, dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International
Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche presenti sul territorio nazionale e dei dati
rilevati nelle stazioni locali sito-specifiche.
Poiché il peso di ognuna di queste stazioni meteo usate nella ricostruzione del campo meteo e
inversamente proporzionale alla distanza quadratica delle stazioni, di seguito vengono elencate le
stazioni SYNOP-ICAO di superficie e profilometriche piu vicine/significativa per il dominio di calcolo
richiesto.
Stazioni sinottiche

e stazioni di superficie SYNOP ICAO
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LECCE - LIBN 163320 [40.239°N - 18.133°E]
LECCE — 163330 [40.233°N - 18.133°E]
OTRANTO - 163340 [40.1°N - 18.483°E]
0 SANTA MARIA DI LEUCA - LIBY 163600 [39.817°N - 18.35°E]
e stazione radiosondaggi SYNOP ICAO
o Brindisi Casale 16320 [40.649992°N - 17.949998°E]

Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali

o O O

e non disponibili

Brindisi-Casale profilo 16320
: _.-‘-'".‘3,:_

-~ L

ECCE - 163330 9LECCE * LIBN 163320

IOTRANTO - 163340

\ 1 L '._
Punto ric‘hiestg_ ‘ :

A _ _
N <Gk JSANTA MARIA DI LEUC -

USAF STATION NAME TlicAO  [LAT LON ELEV(M) |BEGIN END
163320  |LECCE LIBN 40,239  |18,133  [47,5 19431231 [20190127
163330  |LECCE 40,233 |18,133 48(20050727 [20190127
163340 |OTRANTO 40,1 18,483 80/19730101 |20190127
163600  |SANTA MARIA DI LEUC LIBY 39,817  |18,35 112 19650201 [20190127
(@
USAF |STATION NAME ICAO |LAT |LON |ELEV(M)
16320 | Brindisi-Casale 40.65| 1795
(b)

Figura 12: Stazioni SYNOP-ICAO di superficie (a) e profilometriche (b) pit prossime al dominio
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Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sull'inverso del
quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per
incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale
richiesta (campo meteo STEP 1); il processo di interpolazione avviene per strati orizzontali,
I'interazione tra i vari strati orizzontali viene definita attraverso opportuni fattori di BIAS che
permettono di pesare strato per strato l'influenza dei dati di superficie rispetto ai dati profilometrici
(es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20 metri sul suolo in genere viene
azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di superficie mentre negli strati
verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso dei dati profilometrici rispetto a
quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo alcune centinaia di metri dal suolo).
Sul campo meteo (STEP 1) cosi definito vengono infine reinserite le osservabili misurate per
ottenere il campo finale (STEP 2) allinterno del quale in questo modo vengono recuperate le
informazioni sito-specifiche delle misure meteo?.

Per ciascun nodo del dominio meteorologico (5 x 5 km), specificando gli indici (i,j), € possibile
estrarre il grafico della rosa dei venti, la tabella dei valori orari delle principali variabili
meteorologiche, la tabella della rosa dei venti con le frequenze di accadimento velocita-direzione
ed i grafici mensili di temperatura e precipitazione.

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, i dati per il nodo (25, 25) piu vicino alla sorgente ET.

WEST

WIND SPEED

(mis)

W -0
, Il esono
KN EE R
[ 2%-23
[ ox-232

Calms: 0.68%

3 Per informazioni pit dettagliate sul funzionamento del preprocessore CALMET si deve fare riferimento alla
documentazione originale del modello al seguente link:
(http://www.src.com/calpufi/download/MMS._Files/MMS2006_VolumeZ_CALMET_Preprocessors.pdf)
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Directions / Wind Classes (m/s) 0.30-230 2.30-350 3.80-8.50 §.50 -12.00 == 12.00 Total (%)
1 34875-11.25 1.84932 5.87900 7.28452 247717 0.01142 17.511400
2 11.25-33.75 1.41553 3.84703 472603 1.68950 0.01142 11.688500
3 33.75-56.25 0.958590 1 .6666T 1.426594 0.59361 0.00000 454612
4 56.25-78.75 1.00457 1.27854 062785 0.05708 0.00000 2.96804
5 78.75-101.25 1.06164 11073 0.53653 0.07991 0.00000 278539
(] 101.25-123.75 0.98174 0.98174 0.71918 0.14340 0.00000 233105
T 123.75- 146.25 1.28995 1.43402 1.55251 0.58219 0.00000 4950368
8 146.25 - 168.75 1.56393 2.26027 2.88813 1.14155 0.00000 7.85388
9 168.75 - 191.25 1.41553 1.73516 1.55251 0.29041 0.00000 5.59361
10 191.25-213.75 1.58676 1.91781 1.01588 0.38813 0.00000 4590858
1 213.75-236.25 2.08504 2.27169 0.52511 0.216858 0.00000 510274
12 236.25 - 258.75 2.682557 2.65406 0.74201 0.15982 0.00000 622146
13 258.75-281.25 1.80385 1.768041 1.44977 0.37671 0.01142 541095
14 281.25-303.75 1.16438 1.80385 0.99315 0.13699 0.00000 409817
15 303.75- 326 25 1.02740 2.08904 1.65525 0.27397 0.01142 5.05708
16 326.25-348.75 122148 275114 3.19635 057078 0.00000 773573
Sub-Total 23.058400 35.536500 30.901800 978311 0.04566 99326500
Calms 0.66210
Wiszing/incomplete 0.01142
Total 100.00
Figura 13.: Rosa dei venti
Precipitazioni
300
250
200
£
E 150
100
50
o o —
-0 -0 o AL O o O <O &
& S v S > § ) 3 N
& N 2 Q & o & O
og"\ Kééo & S & & A\ 5 . &q,
M cumulata
min | max | media
gennaio 0 1,63 | 0,06
febbraio 0 | 794 | 0,39
marzo 0 2,35 | 0,07
aprile 0 0,3 0,00
maggio 0 4,6 0,06
giugno 0 [10,52| 0,16
luglio 0 0,1 0,00
agosto 0 0 0,00
settembre | 0 0 0,00
ottobre 0 | 0,29 | 0,02
novembre | 0 0 0,00
dicembre | 0 1,41 | 0,05

Figura 14: Precipitazione

Redatto da: recworocia:amsiente




R2 Pagina

Studio dellimpatto olfattivo Rev.2 & 22 di 48
TECNOLOGIA : AMBIENTE

Temperatura
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Emin ®Mmax M media

min | max | media
gennaio 4,20|16,16| 10,89
febbraio | 0,13]15,73| 9,62
marzo 2,88|16,73| 1247
aprile 10,08 | 25,87 | 16,79
maggio 14,30 | 28,17 | 19,88
giugno | 17,62(28,23| 22,88
luglio 19,86 | 31,80 | 25,69
agosto 23,04 28,19 | 25,88
settembre | 16,27 | 22,66 | 19,80
ottobre 15,30 (21,97 | 18,42
novembre | 9,32|1540| 11,32
dicembre 594(16,35| 11,33

Figura 15: Temperatura

Per CALPUFF (quindi MMSCalpuff) le calme di vento sono una situazione meteorologica normale.
Nel modello CALPUFF, i puff emessi dalle sorgenti sono soggetti a due fenomeni:

1) l'allargamento dovuto al tempo di permanenza in atmosfera con conseguente diluizione

interna dell'inquinante;

2) al trasporto dovuto al movimento atmosferico.
Questi due aspetti sono trattati separatamente nel modello a puff quindi nelle ore di calma di
vento il puff non viene trasportato ma continua ad essere sottoposto all’allargamento ed alla
diluizione (quindi ad una variazione di concentrazione) esattamente come quando si trova in
movimento; in sostanza la concentrazione dell'inquinante risulta essere indipendente dalla velocita
ma proporzionale alle sigma diffusive:

Coutt ~ Q/(0y02)

LA
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Questo aspetto non €& verificato nei gaussiani perché questo tipo di modellistica non separa il
trasporto dalla diffusione in questo modo la formula risultante della concentrazione risulta
inversamente proporzionale alla velocita del vento:

Cgaus ~ Q/(UOyOz)
quindi quando u=0 la concentrazione diverge®.

Nel caso specifico la velocita del vento in condizioni di calma € pari a 0,5 m/s.

3.2.4 Sorgenti emissive

Per lo studio delle emissioni sono state valutate le sorgenti odorigene significative, convogliate e
diffuse, che contribuiscono all'impatto olfattivo dellimpianto oggetto di studio nello stato di
progetto, con portata di odore superiore a 500 Oug/s 0 una concentrazione di odore
maggiore o uguale a 80 Oug/m? (art. 2 comma 1 g. della L.R. n.32/2018 “Disciplina in materia
di emissioni odorigene”).

In particolare, sono state considerate sorgenti odorigene significative le seguenti:

1. Scenario attuale: sedimentatore primario (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.A),

vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore primario (MOD.B), sedimentatore secondario
(MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), ispessimento
fanghi, stoccaggio fanghi, camino da trattamento termico (ET);

2. Scenario di progetto: vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.B),

vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), camino da trattamento
termico (ET), camini dei n.3 sistemi di deodorizzazione a servizio dei sedimentatori primario
e secondario MOD.A (EFa), del sedimentatore primario MOD.B (EFg) e della linea fanghi
(EFp).

3.2.4.1 Portata di odore emessa dalle sorgenti convogliate

Scenario 1
Il flusso emissivo odorigeno dell'unica sorgente convogliata individuata (ET) & stato calcolato come
il prodotto tra la portata dei gas in uscita (10 m3/h) e la concentrazione di odore misurata con il
campionamento del 30/01/2019 (364 Ou/m?3):

OER = Qaria x Conc.od

4 per maggiori informazioni tecniche si rimanda alla documentazione ufficiale del modello CALPUFF:
http://www.src.com/calpuff/download/CALMET_UsersGuide.pdf
http://www.src.com/calpuff/download/CALPUFF_UsersGuide.pdf
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La portata di odore € risultata pari a 1,01 Ou/s.

Scenario 2
Nello scenario di progetto ci sono n.4 sorgenti convogliate: ET, EFa, EFs, EFp.
Il punto emissivo ET, in fase di progetto, ha una portata di 30 m3/h, mentre EFa ed EFs di 100
m3/h ed, infine, EFp ha una portata di 8000 m3/h.
L'equazione utilizzata per il calcolo del flusso di odore € la seguente:
OER = Qaria x Conc.od

Per individuare la concentrazione si € proceduto applicando il modello di dispersione
iterativamente, assegnando di volta in volta valori diversi di concentrazione per ciascun punto
emissivo, fino al raggiungimento ai recettori di una concentrazione al 98° percentile inferiore ai
limiti normativi.

In particolare, sono state assegnate le concentrazioni che hanno generato i flussi di odore riportati
nella tabella seguente:

Tabella 1: Riepilogo concentrazioni e flussi odore sorgenti convogliate (Iterazione "n”) (Scenario 2)

Portate
ID punto emissive Cod (Ou/m3) OER (Ou/s)
(m3/h)
ET 30 7500 62,50
EFA 100 2000 55,56
EFB 100 2000 55,56
EFD 8000 2000 4444,44

Come richiesto da ARPA Puglia, si riportano nella tabella seguente le concentrazioni ed
i flussi relativi alle due ultime iterazioni peggiorative rispetto allo scenario finale
individuato.

Tabella 2: Riepilogo concentrazioni e flussi odore sorgenti convogliate (Iterazione "n-1") (Scenario 2)

Portate
ID punto emissive Cod (Ou/m3) OER (Ou/s)
(m?/h)
ET 30 7500 62,50
EFA 100 5000 138,9
EFB 100 5000 138,9
EFD 8000 5000 11.111,1

LA
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Tabella 3: Riepilogo concentrazioni e flussi odore sorgenti convogliate (Iterazione "n-2") (Scenario 2)

Portate
ID punto emissive Cod (Ou/m3) OER (Ou/s)
(m?/h)
ET 30 15000 125
EFA 100 7500 208,33
EFB 100 7500 208,33
EFD 8000 7500 16.666,67

3.2.4.2 Portata di odore emessa dalle sorgenti diffuse passive

Scenario 1
Per calcolare il flusso specifico di odore (SOER) per ciascuna fase di trattamento dell'impianto,
per le emissioni diffuse, si € utilizzata la seguente equazione:

SOER = (Qeffl x Conc..q)/A base

dove:
Qen = 2,5 m3/h (portata volumetrica di aria uscente dalla cappa);
Conc..d = concentrazione di odore;

Apase= 0,125 m? (area di base della cappa).

Per la concentrazione di odore sono stati utilizzati i dati misurati (ved. cap. 2) ad eccezione
dell'ispessimento fanghi per il quale e stato utilizzato il valore di concentrazione riportato nel
documento Linee Guida ARPA (2014).

La portata di odore (OER) € stata calcolata moltiplicando il SOER (flusso specifico di odore) per
I'area della superficie emissiva esposta all'atmosfera.

Di seguito si riporta il calcolo del SOER e dellOER per le sorgenti diffuse nello stato attuale

dell'impianto.

Tabella 4: Calcolo del flusso specifico di odore (SOER)

- Geometria della
Sorgenti diffuse Quota sorgente
altimetrica h punto Portata Cod OER SOER
3 3 * 2
Descrizione Tipologia (m slm) Sup (m?) | emissione (m*/h) | (Gu/m") (Ou/s) (Ouzs™m’)
(m)
Vasca SED II_MOD.A | Diffusa passiva 115 16,00 1,2 2,5 131 12 0,73
Vasca SED I_MOD.B Diffusa passiva 119 40,00 1,3 2,5 1065 237 5,92
Vasca SED I_MOD.A Diffusa passiva 115 10,00 1,2 2,5 6480 360 36,00
Vasca SED II_MOD.B | Diffusa passiva 117 50,00 1,3 2,5 378 105 2,10
Vasca OSS_MOD.A Diffusa passiva 115 218,00 1,2 2,5 152 184 0,84
Vasca OSS_MOD.B Diffusa passiva 119 222,00 1,3 2,5 322 397 1,79
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Sorgenti diffuse Quota Geosrgtratrelgtgella
altimetrica h punto Portata Cod OER SOER
3 3 H 2
Descrizione Tipologia (m slm) Sup (m?) | emissione (m*/h) | (Ou/m") (Ou7s) (Ou/s*m?)
(m)
Vasca DEN_MOD.B Diffusa passiva 119 110,00 1,3 2,5 373 228 2,07
Ispessimento fanghi Diffusa passiva 117 42,00 55 2,5 1900 443 10,56
Stoccaggio fanghi Diffusa passiva 117 18,00 3 2,5 347 35 1,93

Per le sorgenti diffuse non dotate di flusso indotto, va tenuto conto delle variazioni
indotte alla portata di odore dalla velocita del vento.
Si e calcolato, pertanto, un fattore di correzione degli OER secondo la seguente formula:
OERg = OERg ((vs/vr)®?)
dove:
OERg = portata di odore alla velocita dell'aria vs;
OERg = portata di odore alla velocita di riferimento vr;
vs = velocita dell'aria vicino alla superficie emissiva, che corrisponde alla velocita del vento alla
quota dell'anemometro.
Considerato che il software MMS CALPUFF permette di tenere in considerazione fattori di
emissione variabili in funzione della velocita del vento, si € proceduto come segue:

1. calcolo della velocita vs in corrispondenza della superficie libera dell'emissione diffusa, con
la formula: vs = vH (h/H)’, dove vH & la velocita del vento misurata
dall'anemometro, H l'altezza dell'anemometro (paria 10 m), h l'altezza dal suolo della
superficie libera, p la scabrezza del suolo nell'intorno del punto considerato;

2. per quanto riguarda vr, si € tenuto conto della velocita dell'aria nella camera di
ventilazione durante il campionamento olfattometrico (5,5 cm/s);

3. per quanto riguarda p, che puo variare in funzione della tipologia di uso del suolo
nell'area e della classe di stabilita di Pasquill (A-F) tra 0,07 e 0,55 (per le aree rurali quali
quella in esame), si & fatto riferimento alla classe D per le aree rurali (0,15). E’ risultata,
infatti, la classe D quella pilt numerosa nell'arco dell’anno a cui fanno riferimento i dati

meteo estratti nel punto piu vicino alla sorgente.

Scenario 2
Per la concentrazione di odore delle sorgenti diffuse (sedimentatore secondario MOD.B, vasca di
ossidazione MOD.A e MOD.B, vasca di denitrificazione MOD.B) sono stati utilizzati i dati di

concentrazione misurati durate la campagna di monitoraggio del 23/09/2019.

LA
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La portata di odore (OER) € stata calcolata moltiplicando il SOER (flusso specifico di odore) per
I'area della superficie emissiva esposta all'atmosfera.
Di seguito si riporta il calcolo del SOER e dell’OER per le sorgenti diffuse nello stato di progetto

dell'impianto.

Tabella 5: Calcolo del flusso specifico di odore (SOER)

- Geometria della
Sorgenti diffuse Quota sorgente
altimetrica gh unto Portata Cod OER SOER
. - - Sup pur (m3/h) | (Ou/m?3) (Ou/s) (Ou/s*m?)
Descrizione Tipologia (m slm) 2 emissione
(m?)
(m)

Vasca SED II_MOD.B | Diffusa passiva 119 50 1,3 2,5 378 105 2.10
Vasca OSS_MOD.A Diffusa passiva 115 218 1,2 2,5 152 184 0.84
Vasca OSS_MOD.B Diffusa passiva 119 222 1,3 2,5 322 397 1.79
Vasca DEN_MOD.B | Diffusa passiva 119 110 1,3 2,5 373 228 2.07

Per le sorgenti diffuse non dotate di flusso indotto, si & tenuto conto, come per lo Scenario 1,

delle variazioni indotte alla portata di odore dalla velocita del vento.

3.2.4.3 Effetto scia degli edifici

L'effetto scia degli edifici va considerato soltanto in presenza di sorgenti puntuali (camini)®.
Nel caso specifico, si & in presenza di n. 1 sorgente puntuale e n. 9 sorgenti areali ad emissioni
fredde (cioé a temperatura ambiente), quindi non dotate di sovralzo termico, per lo scenario 1 e
n.4 sorgenti convogliate e n.4 sorgenti areali per lo scenario 2.
Ai sensi dell’Allegato tecnico della L.R. n.32/2018, I'algoritmo di calcolo dell’effetto scia va applicato
quando /a minore delle altezze della sorgente é inferiore a 1,5 volte la massima altezza degli edifici
presenti nellintorno dellimpianto (200 m) sopravento alla sorgente.
Poiché all'interno dell'impianto vi sono capannoni/manufatti la cui altezza massima € di 9 m mentre
la minima altezza dei punti emissivi & pari a 9,1 m per lo Scenario 1 e 5 m per lo Scenario 2, la
condizione ¢ verificata per entrambi gli scenari:

9,1m<9mx1,5 (Scenario 1)

5m <9 mx 1,5 (Scenario 2)

per cui I'algoritmo di calcolo del Building downwash & stato attivato.

La valutazione dell’effetto scia si basa sullinserimento, tra i valori di input associati al camino

emissivo, dei valori di altezza (BH) e lunghezza (BW) degli ostacoli cosi come verrebbero

> “User's guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models volume I - User instructions” EPA-

454/B-95-003a (p. 3-39)
T&N
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effettivamente “percepiti” dal camino per ogni settore angolare di 10 gradi di provenienza del
vento lungo tutta la rosa dei venti. Si tratta quindi di effettuare una valutazione geometrica delle
posizioni relative camino/ostacolo lungo piani perpendicolari alla bisettrice di ognuno dei 36 settori
angolari di cui & suddivisibile la rosa dei venti (ved. Figura 17).

Per la valutazione automatica dei coefficienti BH e BW & stato utilizzato I'esecutivo BPIP-PRIME a
mezzo della GUI CALPUFF View 8.6.1 della Lakes Environmental. Da cui sono stati ottenuti i

coefficienti riportati nella Figura 17.

Figura 16. Ricostruzione 3D degli edifici: in rosa ghi edifici alti 3 m, in verde quelli alti 5 m, in giallo 8-9 m
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Figura 17: Coefficienti per la valutazione del building downwash (Scenario 1)
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Figura 18: Coefficienti per la valutazione del building downwash (Scenario 2) per ET (a), EFa (b), per EFs (C),

per Efp (d)
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Nel caso delle sorgenti areali, I'eventuale effetto di schermatura (cioeé modifica della diluizione nel
plume/puff rispetto alla situazione di assenza di ostacolo) generato da ostacoli/barriere non puo
essere trattato come normalmente avviene per le sorgenti puntiformi (sorgenti calde con sovralzo
termico) attraverso la quantificazione dell’'effetto Building Downwash ma si introduce il parametro
“sigma z iniziale” ovvero la dispersione verticale iniziale della sorgente areale.

Il valore di sigma z viene calcolato mediante le equazioni riportate nella tabella seguente®.

(b} Inmitial Vertical Dimensions (o_)

Surface-Based Source {(h, ~ 0) 0, = wertical dimension of
source divided by 2.15
Elevated Source (h, = 0) on or g, = building height
Adjacent to a Building divided by 2.15
Elevated Source (h, = 0} not g, = vwertical dimension of
on or Adjacent to a Building source divided by 4.3

Figura 19: Sigma z (EPA, 1995)
Nel caso specifico, i valori delle sigma z sono stati calcolati tenendo conto dell’altezza dei manufatti

nelle immediate vicinanze delle sorgenti. I valori sono riportati nel paragrafo 3.2.4.5.

3.2.4.4 Innalzamento del pennacchio

Ai sensi dell’Allegato tecnico punto 7 della L.R. n.32/2018, per le emissioni da sorgenti puntiformi

con sbocco verticale diretto in atmosfera (senza cappelli esalatori), come nel caso specifico, che
sono soggette al cosiddetto innalzamento del pennacchio (p/lume rise), o piu precisamente alla sua
componente meccanica (/momentu rise), & stato considerato il p/ume rise nello studio di impatto e
non ¢ stato applicato nessun fattore di riduzione.

Questo e confermato dal fatto che in MMS Calpuff e stata selezionata |'opzione “camino normale’.

@ Camino nomale Camino con copertura

Figura 20: Opzione plume rise selezionata

La velocita di innalzamento e la temperatura dell’effluente gassoso sono riportate nel paragrafo
seguente.

Nel caso delle sorgenti areali il momentum rise & stato considerato nullo, essendo sorgenti fredde.
Questo e confermato dal fatto che in MMS Calpuff non & stata selezionata I'opzione “sorgente

calda con emissione forzata'.

”

6 “User's guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models volume I - User instructions

EPA-454/B-95-003a, 7ab. 3-1 (p. 3-30)
,&N
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Emissioni

Tipo di emissione: [F‘ammeiri di emissione specificati su file estemo v] [] Sorgerte calda con emissione forzata |2 Maodifica

Figura 21: Opzione momentum rise non selezionata

3.2.4.5 Caratteristiche geometriche delle sorgenti emissive
MMS CALPUFF consente di scegliere tra differenti tipologie di sorgenti (punti, linee, aree, volumi,

ecc.).
Di seguito sono riportate le sorgenti emissive odorigene, convogliate e diffuse, per entrambi gli

scenari.

b
'stoce. fanghi ki

linga fanghi|

Legenda

E sorgenti areali (Scen 1)
D perimetro impianto

O camino ET

.
0 10 20 40 &0 80 ORTOFQOTO SIT PUGLIA 2016

Figura 22: Ubicazione sorgenti (Scenario 1)
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Legenda

O sorgenti convogliate

[ sorgenti areali (scen.2)
D perimetro impianto
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Figura 23: Ubicazione sorgenti (Scenario 2)

Per definire le sorgenti puntuali sono richiesti i seguenti parametri:

Nome: stringa che indentifica in modo univoco la sorgente;

Posizione: coordinate del centro della sorgente;

Altezza del camino (m): rappresenta l'altezza del camino sul livello del suolo;
Diametro (m): rappresenta il diametro del camino;

Quota orografica della base (m). rappresenta la quota orografica della base della sorgente.

Per definire le sorgenti areali sono richiesti i seguenti parametri:

Nome: stringa che indentifica in modo univoco la sorgente;

Sigma Z iniziale (m). questo parametro rappresenta la dispersione verticale iniziale della
sorgente areale. L'EPA suggerisce i seguenti criteri: per sorgenti isolate o con altezza molto
bassa assegnare l'altezza della sorgente diviso 2.15; per sorgenti adiacenti a edifici
assegnare l'altezza degli edifici diviso 2.15; per sorgenti isolate con altezza elevata
assegnare l'altezza della sorgente diviso 4.3;

Altezza del rilascio sul suolo: rappresenta l'altezza media sul livello del suolo del rilascio
delle emissioni;

Quota orografica s.l.m (m). rappresenta la quota orografica della base della sorgente;

LA
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e Posizione P1, P2, P3, P4. coordinate dei quattro vertici della sorgente.

Di seguito € riportato il riepilogo dei dati di input relativo alle caratteristiche delle sorgenti.

Per quanto riguarda le sorgenti areali, il valore di sigma z iniziale si & ottenuto dal rapporto

dell'altezza dell’'edificio nelle immediate vicinanze della sorgente (rispettivamente 8,5 m per
MOD_A e linea di trattamento fanghi, 3 m per MOD_B) ed il coefficiente 2,15.

Tabella 6: Caratteristiche geometriche delle sorgenti puntuali (Scenario 1)

Emissioni convogliate puntuali

. tipologia punti quota .
punto emissivo emissivi (i S diametro (m) altezza (m) T (K) V (m/s)
ET convogliata 120 0,048 9,1 288 1,54

Estensione del dominio: (Xo,Yo}=778590.0 X(m); 4417100.0 Yim) 34N <> (X1,Y1)=784440.0 X{m); 4422350.0 Y{m) 34N

Nome:

Posizione

Xi{m):

ETl

781595 Yim):

4419270

(@]

0.048

Altezza del camino (m):

9.10 =

Diametra (m):

Quota orografica base camino m):

@ Camino nomale

[ Calcolo del Building Downwash

120

") Camino con copertura

#  Modifica

Tipo di emissione Emissioni costanti - 2 Modfica

Temperatura (“K): 288 Velocita di uscita (m/s): 154

Lista delle emissioni (a/s oppure UQ/s ). Inserire 0 per le sostanze che non vengono emesse

ODOR

Figura 24: Riepilogo dati input sorgenti puntuali (Scenario 1)

Tabella 7: Caratteristiche geometriche delle sorgenti areali (Scenario 1)

Emissioni diffuse

punto emissivo tipc;lgﬁiszzi[\:;?nti (n?l;:):]iq) area (m?) rﬁ:;eczif)a(::) s&gerlnauzni]r;iz(i;l)e
\I/Ia_SIS/IaOSDEAD diffusa areale 115 16,00 1,2 3,95
Vﬁﬁ%éﬁ? diffusa areale 119 40,00 13 1,40
VIa_SIVCI?)SFAD diffusa areale 115 10,00 1,2 395
\I/?_SIS/IE:)SDEBD diffusa areale 117 50,00 1,3 1,40
Osg/_alsl(gD.A diffusa areale 115 218,00 1,2 395
OSQ’E‘%"D.B diffusa areale 119 222,00 1,3 3,95
DE'\‘I’_aPS/ICOaD.B diffusa areale 119 110,00 13 1,40
Isp?:iig;ﬁnto diffusa areale 117 42,00 55 3,95
Stoccaggio fanghi diffusa areale 117 18,00 3 3,95

LA
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Figura 25: Riepilogo dati input sorgenti areali (Scenario 1)

Tabella 8: Caratteristiche geometriche delle sorgenti puntuali (Scenario 2)

Emissioni convogliate puntuali

punto emissivo tipc:sqg:isas:\)/:mti (r:lsjloria:n) diametro (m) altezza (m) T (K) V (m/s)
ET convogliata 117 0,048 9,1 288 1,54
EFa convogliata 115 0,080 5 288 5,53
EFs convogliata 119 0,080 5 288 5,53
EFp convogliata 117 0,700 5 288 5,77

Definizione e Geometria

Definizione & Geometria

Estensione del dominio: (%o Yo}=266019.0 X{m); 4415152.0 Yim) 34N <> (X1,Y1)=270918.0 X{m); 4420052.0 Yim) 34N

Nome
Pasizione: i)
Alteaza del camino (m)

Quota orografica bass camina f):

@ Camino nomale

Calcolo del Building Downwash

B
268474 Yim): 4417590 (@]
90 & Dismstre ) [T

W Imposta valore CALMET | % |

(©) Camino con copertura

Estensione del dominio: (X0, Yo)=266015.0 X{m). 44151520 Y{m) 34N <> (X1 Y1}=270915.0 X{m): 44200520 Y{m) 34N

Emissioni
Tipo di emissions Emissioni costarti -] [# Modiica
Temperatura (K): 28 Velocita di uscite m/s) 154

Lista delle emissioni (g/s oppure I0/s ). Inserire 0 per e sostanze che non vengono emesse

o
625

I
I EE3

Norme EFA
Fosizione: Xim). 26841778 Yim): 441760733 (@]
Atezza del camin ) 500 = Diametre fr: [

Quota orografica base camino {m): 1w Imposta valore CALMET | % |

@ Camino romale ) Gamin con copertura

Calcolo dl Buiding Downwash

Enissiani

Tipo di emissions Emissioni costanti | [@ Modfica
Temperstura (K 28 Velosits di uscits (/) 553

Lista dele emissioni (/s oppure U0/ ). Inserire 0 per e sostanze che non vengeno emesse.

Definizione & Geometria

Definizione & Geometria

Estensione del dominio: (Xo,Yo)=266018.0 Xjm); 4415152.0 Yim) 34N <> (X1.Y1)=270815 0 Xm); 4420062.0 Yim) 34N

Nome
Posizione: Xim)
Altezza del camino (m)

Quota orografica base camine {m):

@ Camine nomale

Caloolo de! Building Dowrwash

B
268545.71 Yim: 441762338 (@]
500 B Dismetro fm) 08

s imposta valore CALMET E

) Caming con copertur

Nome:
Fosizione: Kfm}.
Ateaza del caming m):

Quota orografica base camina (m)

@ Camin nomale

Caloolo de! Buiiding Downwash

Estensione del dominio: (Xo,Yo)=266013 0 X(m}; 4415152.0 Yim) 34N <-> (X1 Y1)}=270919.0 Xim); 4420052.0 Yim) 34N

EFD
268420 66 Yim): 441765179 (]

500 = Diamstro ) 07
o Imposta valore CALMET [ %

) Camine con copertur

Emissioni Emissioni
Tio d emissione Emissioni costanti -] [ Wodfica Tipo di emissione Emissioni costarti -] (2 wodfica
Temperatura (*K): 208 Velocta di uscita {m/s). 553 Temperatura (K): 283 Velocta di usta (m/s): 577

Lista delle emission g/s oppure UO/s ). Inserire O per le sostanze che nan vengene emesss.

[ Toon )
» EE

Lista delle emissioni {g/s oppure U0/ ). Inserire O per e sostanze che nan vengono emesse.

I
O 222

Figura 26. Riepilogo dati input sorgenti puntuali — Iterazione "n” (Scenario 2)

&
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Definizione & Geometria

Definizione e Geometria

Estensione del dominio: (X0, Yo)=266019.0 X(m); 4415152.0 Y{m) 34N <> (X1,Y1)=270919.0 X{m); 4420052.0 Y(m) 34N Estensione del dominio: (X0, Y0)=266019.0 Xjm); 4415152.0 Y{m) 34N <-> (X1,Y1}=270915.0 X[m); 4420052.0 ¥{m) 34N

Nome T Nome ED

Pasizicne: Ximy: 26847 Vi 4180 @) Foszione Xm: 26841778 i) 421760733

Atezza del camino i) 510 = Diamero ) 1088 Abezza del camino () 5.00 H Diametro fr): 008

Quota orografica base camine (i W Inposta valore CALMET [ % | Quota orografica bass camino m) s mposta valore CALMET [ % |

@ Camino nomale ) Carmino con copertura @ Camino nomale 2 Camino con copertura

Caleolo del Building Downwash Caloolo del Buding Downwash

Emissari Emissioni

Tipo di emissione  Emissioni costarti - [ Modiica Tipo di emissione Enission costani - (@ Modiica
Temperstur (K} T — Velocis di uscs m/s): 55

Temperstura ('K): P Velook di uscita (m/s): 158

Lista delle emissioni a/s oppure UD/s ). Inserire 0 per le sostanze che non vengono emesse.

Lista delle emission g/s oppure UO/s ), Inserire O per le sostanze che non vengono emesse.

Definizione & Geometria

Definizione & Geometria

Estensione del dominio: (¥ Y0)=266019.0 X{m); 4415152.0 Y(m) 34N <> (X1,Y1)=270919.0 X{m); 4420052 0 Y{m) 34N Estensione del dominio: (Xo, Yo)=266019.0 X(m); 4415152.0 Y{m) 34N <> (X1,Y1)=270819.0 X(m); 4420052 0 Y{m) 34N

Nome 8 Nome: EFD
Posizione: Kim: 26854571 Yim)} 441762338 (@] Posizione Xim). 26842066 Yim): 241765178 [a]
ltezza del caming fm) 500 ] Diametro {m): s Altezza del camino m): 500 B Diametro {m): 07

Quota orografica base camino {m) 118 Imposta valore CALMET | % | Quota orgrafica bass camino m): 1w mposta valors CALMET | % |

@ Camino nomale ) Camino con copertura @ Camino nommale ) Camino con copertura

Calcolo del Building Downwash Calcolo del Buiding Dewnwash

Emissioni Emissioni

Tipa di emissiane [Emissioni costarti -] (@ Modfica Tipo di emissione [Emissioni costart - [ Modiica

Temperatura ('K} E Velocta di uscta m/s): 553 Temperstura (K} = Velocts di uscita (m/s): 577

Lista dells emissioni (g/s oppure IO/ ). Inseire 0 per e sostanze chs non vengono emesse.

Lista delle emissioni (a/s oppure UO/s ). Inssrire 0 per e sostanzs che non vengono emesse

I
B =5

Figura 27: Riepilogo dati input sorgenti puntuali - Iterazione "n-1" (Scenatio 2)

Definizione & Geometria

Definizione & Geometria

Estensione del dominio: (X0, Yo)=266019.0 Xjm); 4415152.0 Yim) 34N <-> [X1,¥1)=270919.0 Xim); 4420052.0 Y{m) 24N Estensione del dominio: (Xa,Y)=266019.0 X{m}; 4415152.0 Yim) 34N < (X1,Y1)<270919.0 Xim): 4420052.0 Yim) 34N

Nome: ET Nome EFA

Posizione: Hm): 268474 Yim): 4417590 @ Posizione: Xim): 26841778 Yim):  4417607.39 @
Altezza del caming fm): 810 Diametro {m): o4 Altezza del camino (m) 500 E Diametro. {m} 008
Quota orografica base camino {m) W mpostavalore CALMET [ %] Quota crografics base caming (m) s Imposta valors CALMET [ %
@ Camino normale (©) Camino con copertura @ Camino nomale (@) Camino con copertura

Calcolo del Buiding Downwash

Caleolo del Building Downwash

Emissioni Emissioni
Tipa di emissione Emissioni costanti - (2 Modica Tio di emissione Emissioni costarti Bl (B Modtica
Temperaturz (K) 2 Velocta diuscta fs): 154 Temperciura (K 288 Velocita di uscita (n/s): 553

Lista delle emissioni {g/s oppure UO/s ). Inserire 0 per le sostanze che non vengono emesse:

Lista delle emissioni {g/s oppure IO/ ). Insesire 0 per e sostanze che ion vengr
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Definizione e Geometria

Estensione del dominio: (X0 Yo}=266013.0 Xim): 4415152.0 Yim) 34N <> (X1,Y1)=270319 0 Xim); 4420052 0 Yim) 34N

Neme: EFB
Posizione Xm): 26854571 Yim): 441762338 @]
Atezza del camino (m) 500 z Diametro fm) 008

Quota orografica base camino {m): 19 Imposta valore CALMET E

@ Caming nemale ©) Camino con caperiua

[# Modfica

Calcole del Buiding Dowrwash

Emissioni
Tipo di emissione Emissioni costarti - ] [# Modifica
Temperatura (K} 288 Velocita di uscita {m/s) 553

Lista delle emissioni (g/s appure UIO/s ). Inseire 0 per le sestanze che non vengono emesse.

Definizions & Geometria

Estensions del dominio: (Xo Yo)=266019.0 Xim): 4415152.0 Ym) 34N <-> [X1.Y1)=270313 0 X{m): 4420052 0 Yim) 34N

Nome: £D
Posizione X 26842066 Yim): 441765173 (@]
Akezza del camino (m): 500 = Dimetro (m) 07

Quota orografica base camino {m): 17 mposta valore CALMET [ & |

() Camino can copertura

[# Wodfica

@) Camino nomale

Caloslo de! Buiking Dowrnwash

Emissioni
Tipo di emissione Emissioni costanti -] A Modfica
Temperatura (°K) 288 Velocita di uscta fm/s) 577

Lista delle emissioni (g/s oppure UO/s ). Inserire 0 per le sostanze che non vengono emesse.

ODOR
» 08

ODOR

Figura 28: Riepilogo dati input sorgenti puntuali - Iterazione "n-2” (Scenario 2)

Tabella 9: Caratteristiche geometriche delle sorgenti areali (Scenario 2)

Emissioni diffuse
punto emissivo | PRGRprt | auote T aeae) | mremed | gmez e
SED II_MOD.B diffusa areale 119 50 1,3 1,39
0OSS_MOD.A diffusa areale 115 218 1,2 3,95
0SS_MOD.B diffusa areale 119 222 1,3 1,39
DEN_MOD.B diffusa areale 119 110 1,3 1,39

Estersions S8 dominio: (Y. Yoj=266019.0 Xim): #415152.0 Yiw) 34N <3 X1 ¥1}=270919.0 Xin): 4420052 0 Yin) 4N

N e 12 2o fneda 05
p— 1% Sonpart isclate bkzzans H/Z 15,0 H/d AT se s sorgerte & slevata npetia ol sucko. Per somants
Sona 2t oo & edéic ukzzare [shesza degh edficll2 15
Aveza nl brek del macks i) 12
Cucls crogeadica o1 m) e Impota valors CALMET ¥

Plim) 262a0096 AA1TELE 26 - | P2iml 268415578

Vet dela sorgente rmdle
Sipefice 219 45R9E090TS )

Piml 268390208 wmusz (6] Fiim) 2smi2aw

Tiee & emissione Paramets 4 amascs spechicsn sufle esterc ¥ Sorgeres caida con smasers forres [ Moshen

wmiee (6]

wens | @

Emermone dal domineg: (%, Yo)= 206019 0 Xim): 4415152 0 Yim) J4N <> (1Y 112709190 M 4420052 0 Yim) 4N

e i 12 o)
[T —— E) Sorgert isclate: watizzare FUZ 150 H4 43 1l sorgente & sevala iscetio ol sucko. Per sorgent
wicrn & e wkssre (stescs degh edfic) 7 15

Aerra sl vl dal mucia fm) 130

Quota orografica e ) il ny ooua vakos CALMET 8]

Pl %35158 Friv=TEr i ) Pifm) 26853170 amnm [
Vert deta sorgerte aele
Supadicie 221 BIRGSE2S nd)

Bipl A wmME 6D Piml mesaiiE enmsss |6

T d emssiors: e — Sergerte calds con emescrs o | 4 Modien

Estensione del dominio: (4, o) 265019.0 Xjm): 4215152.0 Yim) 38H <> (X1, Y 12708190 Xim} 4420082 0 Yim) 1N

Home fmax 12 car fzoctl SED]
Zirizela o ] Sergert st lzzare F/2.150 W4 43 pe o sorgerte & slevata iapeto @ sucks, Per sarpert)
Soma Zirtzele ) vicro 8 sdfc utkzze [abezza degh edfio) 2 15
Moecza sl v ol mucko sl 13
Gt crografien (sl =) ) ns Imposta valore CALMET % |

Plis) 23540 PZim) 268529008

Vvt el soxgerie amsle

Spehor 4951408 Ind)

Fifnl  ass1se e (o] Plinl 268523768

Sorgerts cadn con smistiorm forzats |[ 4 Modlic

4417554 509 [*]

i [

Estensione del dominio: (4. Ya)e 266019.0 Mim: 44151520 Yim) J4H <> (X1, Y1)«270919.0 Xim); 4220052 0 Yim) 22N

Home frax 12 car) N
Zinizale fm) 139 Sorgent isclate: utkzzane H/2.15 0 M4 41 se la sorpente & elevata rapetto of suolo. Per sorgent
Soma Zitzels ) ’ viono & edfc utkzzans [abezzs degh edéici) 2.15
Mz sl vk el sucks il 5
Gt orogrics falm) o) s Imposta wakne CALMET ¥ |

Pl a9 wmwnsn (&) P2im) 2853567 FREErar

it lals et s

Supefice 109.73088671875 n2)

Pl asma wrmnsr ) Pl 24544301 wesez (@)

Barometn & emasons wechem sl emema = Sorgeris caida con msions forats __:THu

Tips & seminaicrn

Figura 29: Riepilogo dati input sorgenti areali (Scenario 2)
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3.3 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE

MMS Calpuff simula la dispersione in atmosfera dell'inquinante emesso da una sorgente e ne stima
le concentrazioni in atmosfera.

I valori ottenuti dalla simulazione sono dati statistici da cui & possibile ricavare medie su differenti
intervalli temporali. Nel caso specifico le concentrazioni delle sostanze odorigene (in oug/m?3)
corrispondono al 98° percentile, 99,9° percentile ed ai valori massimi orari (100° percentile),
stimati a 1,5 m dal suolo (altezza uomo) lungo la griglia cartesiana (1638 nodi) ed in
corrispondenza dei recettori (come definiti al par. 3.2.1).

Poiché I'output dei modelli di dispersione € rappresentato da valori medi orari di concentrazione di
inquinante e poiché la percezione dell'odore da parte del naso umano non avviene in termini di
media oraria ma attraverso un processo di rilevazione praticamente istantaneo, per poter valutare
quantitativamente in modo corretto le concentrazioni di odore in output ad un modello diffusivo

occorre "normalizzare" tali valori al loro valore di picco orario attraverso I'uso di un coefficiente

moltiplicativo: il coefficiente Peak to mean. La L.R. n.32/2018 viene suggerito l'uso di
un coefficiente peak to mean pari a 2.3.
Nella tabella e figure seguenti si riportano i risultati della simulazione.
Tabella 10 Concentrazioni di odore al 98° percentile ai recettori
Concentrazioni Congentrazioni Consentrazioni Consentrazioni
Descrizione | X (m) | Y (m) QS;EST%(_Z’S 98pEfanC)(_2.3 QSpE(ter;C)(—Z,S QSpE(ter;C)(—Z,S h";zlt/ezgfs
SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 2 SCENARIO 2
(It=n) (It=n-1) (It=n-2)

R1 266592 | 4419810 0,074 0,059 0,10 0,13 1

R2 266363 | 4418290 0,043 0,041 0,07 0,10 5

R3 267752 | 4417950 0,450 0,328 0,51 0,67 5

R4 268391 | 4418910 0,332 0,244 0,40 0,53 5

R5 270023 | 4416920 0,108 0,089 0,15 0,19 1

R6 268226 | 4416570 0,982 0,691 1,06 1,38 1

R7 267839 | 4417120 0,490 0,417 0,68 0,89 5

R8 268522 | 4417850 4,930 3,960 6,63 8,41 5

Nello stato attuale i limiti della L.R. n.32/2018 sono rispettati.

Nello stato di progetto i valori limite della L.R. n.32/2018 si ritengono rispettati per le
concentrazioni al 98° percentile, assumendo come concentrazione di odore per le sorgenti
convogliate di nuova realizzazione (EFa, EFs, EFp) il valore di 2000 Ou/m? e per il punto emissivo
esistente (ET) 7500 Ou/m3.

LA
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La L.R. n.32/18 chiede che lo studio debba riportare anche una tabella con i valori della
simulazione relativi al 99,9° percentile ed al 100° percentile per ogni recettore sensibile individuato

sul territorio (ved. tabella seguente).

Tabella 11: Concentrazioni di odore al 99,9° e 100° percentile ai recettori

Concentraziont | 0 G pere (o3 | Concentraziont | e

peserizione | X (m) | Ym ok = pktm) = SCENARIO 2
SCENARIO 1 Utz SCENARIO 1 (It = )
R1 266592 | 4419810 0,34 0,28 0,65 0,62
R2 266363 | 4418290 0,61 0,67 1,31 1,15
R3 267752 | 4417950 3,28 2,47 7,08 5,96
R4 268391 | 4418910 2,25 1,75 2,97 2,53
RS 270023 | 4416920 0,50 0,48 0,76 1,06
R6 268226 | 4416570 2,75 2,20 3,80 3,43
R7 267839 | 4417120 3,76 2,57 5,42 4,11
RS 268522 | 4417850 27,90 20,10 40,50 47,20

Legenda

I oo - 957 perc. (2.3 pkim) (Qwm3) -ATT
@  recettori

E perimetro impianto

- 3
] 250 500 1,000 2,000
— — m

ORTOFOTO SIT PUGLIA 2016

Figura 30: Curve di isoconcentrazione di odore: valori 98° percentile (peak to mean 2.3) (oug/nv)

(Scenario 1)
LA
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Legenda

I ooori - 95° perc. (2.3 pktm) (Ouim3) - PROG |
@ recettori

E perimetro impianto

- e ¥ .:‘.I- b R
0 250 500 1,000 1,500 2.'1'?'? ORTOFOTO 8IT PUGLIA 2016

Figura 31: Curve di isoconcentrazione di odore. valori 98° percentile (peak to mean 2.3) (ous/n¥)
(Scenario 2)

3.3.1 Valutazioni delle condizioni meteorologiche critiche

In ottemperanza all’Allegato tecnico della L.R. n.32/2018, € riportata nella figura seguente la curva
di isoconcentrazione di odore, non completamente racchiusa nel confine dello stabilimento, a cui
corrisponde il massimo valore di concentrazione di odore.

Inoltre, sono stati analizzati i giorni che hanno prodotto le nove concentrazioni orarie piu elevate in
corrispondenza del recettore piu critico (R8) ove la concentrazione massima oraria & ca. 47 Ou/m?
nello stato di progetto.

Il numero di superamenti del valore soglia (pari a 5 Ou/m?) nel recettore R8, calcolati su base
oraria, & pari a 122 ore sul totale delle ore in un anno (8760). Cio vuol dire che le concentrazioni
piu elevate si potrebbero manifestare soltanto nello 1,4% delle ore nell’arco di un
anno. Nelle restanti ore dell’anno (98,6%0) le concentrazioni sono inferiori a 5 Ou/m?3

e, pertanto, inferiori al valore soglia.

LA

Redatto da: recworocia:amsiente




R2 m Pagina
Studio dellimpatto olfattivo Rev.2 & 41 di 48

TECNOLOGIA = AMBIENTE

Legenda

I oo - 100° perc. (2.3 pktm) (Ou/m3) - PROG
@ recettori

E perimetro impianto

50 100 150 2051 ORTOFOTQ SIT PUGLIA 2016

Figura 32: Curve di isoconcentrazione di odore: valori massimi orari (peak to mean 2.3) (oug/nv)
Scenario 2

Tabella 12: Elenco (in ordine decrescente) dei 9 valori piu elevati di concentrazione oraria di picco di odore

simulati sul recettore R8 nel dominio temporale di simulazione

Recettore: R8 X= 268522 m ‘ Y= 4417850 m
Periodo Rank data ora Concentrazione (Ou/m?)
1-hr 1 03/12/2018 | 15:00:00 47,20
1-hr 2 04/01/2018 | 19:00:00 41,00
1-hr 3 09/06/2018 | 19:00:00 36,00
1-hr 4 02/09/2018 | 03:00:00 24,80
1-hr 5 19/01/2018 | 00:00:00 24,20
1-hr 6 31/01/2018 | 19:00:00 22,30
1-hr 7 13/08/2018 | 23:00:00 22,20
1-hr 8 02/10/2018 | 22:00:00 20,90
1-hr 9 10/07/2018 | 18:00:00 20,20

Di seguito si riporta la tabella con indicazione dei principali parametri meteorologici.

A
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Tabella 13: Dati meteo per i 9 eventi massimi orari per R8

rank data ora |velocita vento (m/s) | dir. vento | temp (°C) | stabilita pre(cr;rlﬁ:]t/aﬁlr(;ne
1 |03/12/2018 | 15:00:00 0,57 S 14,89 FG 0,04

2 | 04/01/2018 | 19:00:00 1,34 S 8,7 FG 0

3 |09/06/2018 | 19:00:00 0,76 S 22,74 FG 0

4 |02/09/2018 | 03:00:00 0,56 S 24,07 FG 0

5 |19/01/2018 | 00:00:00 0,52 SE 8,16 FG 0

6 |31/01/2018 |19:00:00 0,97 S 9,45 FG 0

7 |13/08/2018 |23:00:00 0,93 S 25,52 FG 0

8 |02/10/2018 |22:00:00 0,97 S 20,81 FG 1,13

9 |10/07/2018 | 18:00:00 0,92 S 23,08 FG 0

Come si pud osservare dalla tabella, gli eventi che hanno determinato le concentrazioni massime

orarie al recettore R8 si sono verificati nelle seguenti condizioni temporali e meteorologiche:

>
>

YV V VYV V

Stagioni variabili;

Intervallo di tempo serale e notturno che va dalle 18 alle 03 ed in un caso (1° evento) alle

15;

Velocita del vento media pari a 0,83 m/s;

Direzione del vento proveniente dal quadrante meridionale;

Temperatura variabile in linea con la stagione in cui si & verificato I'evento;

Precipitazione assente ad eccezione di due casi (1° e 8° evento).

Ou/mc

50
45
40
35
30
25
20
15
10

R8-03/12/2018

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 1314151617 18 19 20 21 22 23

ore

LA
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R8 - 04/01/2018

45
40
35
30
25
20
15
10

Ou/mc

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

R8-09/06/2018
40
35
30
25
20

Ou/mc

15
10

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

R8 - 02/09/2018

30
25
20

15

Ou/mc

10

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

A
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R8-19/01/2018

30
25
20

15

Ou/mc

10

012 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

R8-31/01/2018

25
20

15

Ou/mc

10

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

R8 - 13/08/2018

25
20

15

Ou/mc

10

01 2 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23

ore

A
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Figura 33 Andamento giornaliero delle concentrazioni di odore per i nove eventi critici (recettore R8)
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4. CONCLUSIONI

Il presente documento € la seconda revisione della valutazione dell'impatto olfattivo, redatto nel

febbraio 2019 e revisionato nel maggio 2019, nell’ambito della richiesta, da parte della Provincia di

Lecce, di riesame dell’AlA rilasciata con D.D. n.117/2011 ed aggiornata con D.D. n.4/2011, relativa

all'impianto Ecolio 2 S.r.l. ubicato nel Comune di Presicce-Acquarica del Capo (LE).

La seconda revisione del modello di dispersione degli odori € stata eseguita al fine di fornire

opportuno riscontro al parere di ARPA Puglia prot. n. 65842 del 17/09/2019.

Il presente documento contiene anche le modifiche richieste nel parere di ARPA Puglia prot. n.

38512/19.

Nel presente studio si & proceduto alla definizione di due scenari con le relative sorgenti emissive:

1. Scenario attuale: sedimentatore primario (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.A),

vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore primario (MOD.B), sedimentatore secondario
(MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), ispessimento
fanghi, stoccaggio fanghi, camino da trattamento termico (ET);

2. Scenario di progetto: vasca di ossidazione (MOD.A), sedimentatore secondario (MOD.B),

vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B), camino da trattamento
termico (ET), camini dei n.3 sistemi di deodorizzazione a servizio dei sedimentatori primario
e secondario MOD.A (EFa), del sedimentatore primario MOD.B (EFg) e della linea fanghi
(EFp).
Per quanto riguarda lo Scenario attuale sono stati utilizzati i dati dei campionamenti eseguiti il
30/01/2019 ed il 23/09/2019.

Per quanto riguarda lo Scenario di progetto sono stati utilizzati i valori di concentrazione misurati il

23/09/2019, mentre, per le sorgenti convogliate, & stata applicata la metodologia inversa.

Nello studio previsionale ¢ stata effettuata, inoltre, I'ipotesi cautelativa sul funzionamento di tutte
le fasi di trattamento, ovvero h24, 7 giorni su 7.

La modellazione € stata condotta utilizzando il software Maind Model Suite Calpuff ©1.9.1,
mediante il quale & possibile stimare gli impatti delle emissioni sul territorio.

I dati meteo utilizzati sono nel formato CALMET 3D e sono relativi al sito in esame per I'anno
2018.

I valori ottenuti dalla simulazione sono dati statistici da cui & stato possibile ricavare medie su
differenti intervalli temporali. Nel caso specifico le concentrazioni delle sostanze odorigene (in
oug/m3) corrispondono al 98° percentile, 99,9° percentile ed ai valori massimi orari, stimati a 1,5 m

dal suolo (altezza uomo) lungo la griglia cartesiana (1638 nodi) ed in corrispondenza dei recettori

LA
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I risultati della simulazione hanno mostrato per lo Scenario di progetto che le
concentrazioni ai recettori (98%6 percentile corretto con il fattore peak-to-mean ratio

di 2.3) rispettano i limiti imposti dalla L.R. n.32/2018.
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Redatto da: recworocia:amsiente




R2 A Pagina
Studio dellimpatto olfattivo Rev.2 ,& 48 di 48

TECNOLOGIA = AMBIENTE

ALLEGATI

LA

Redatto da: recworocia:amsiente




Azienda certificata:

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

N° 6. AN 19

UNI EN 1SO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

&

TECNOLOGIA s AMBIENTE

Mod. 507-a OHSAS 18001:2007

Sigla/Descrizione
del campione (etichettatura):

Mod A - Mob. B

Committente:

Ccoto 2 =RU - Stpama Cacvan (& -~ B<4ARY

Attivita: Mon (7O RAGCLD  ODIRA

Produttore/ proprietario dell’oggetto da
campionare:

Ecouo 2 sRL- loc, SPIs45iANe CanNAr — P@z.saccg(

Sito di Campionamento (luogo prelievo) : t 4

Addetto/i al campionamento:

MUCCoL (S~ ARy ThiA

Data campionamento: Ora campionamento:

S A3 - Aqtop

Autorita presenti al prelievo:

Tipo contenitore campionato: 0 Big Bags _“BVasche [ Casse O Tank- Container
0O Fusti O Container O Trincea O Serbatoio
O Silos O Cumulo O Cassetta catalogatrice
O ARIO: ettt e ereenes

O Solido Polverulento
O Fangoso

[ Solido non Polverulento
Oliquido

Stato fisico apparente

_HGas/Aria

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

UR:

Colore: Odore:

Granulometria minima, media e
massima stimata:

[ Codice CER:

Prodotto dichiarato: En (55 (ON! QDO.Ql4£NJ

METODO E TEMPI DI CAMPIONAMENTI

O prelievo medio composito da pili punti di prelievo secondo metodiche IRSA/CNR

O prelievo secondo norma UNI 10802

Procedura campionamento:

UNI EN AN3¥25:2004

Altro:

dak as/oz/fz - (X [/30/(8 g con2 carparsn

T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale

Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162
Partita IVA:; 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione 1 Revisione 1

Unita Locale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com
E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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TECNOLOGIA: AMBIENTE

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
Ne. 446 A7 19

Mod. 507-a

Azienda certificata:
UNI EN 1SO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

TIPOLOGIA DI CAMPIONE

O RIFIUTI

+ FlALs AASOLA/RAVI(

SFLARIA/GAS , — ~
: / SACCUE (N WMOPHANS  calPloATY conw WIND tuNw3T -%-EN tORZT

Inizio Campionamento: Fine Campionamento:
O Filtri

O POLVERI

O Installazione /Smontaggio O PeT n°

[ Deposimetro O Sostituzione Ovetro n°
Temp.°C: pH: Conducibilita:
(metodo APAT IRSA CNR 2100 Man 29 2003) {metodo APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003) {metodo APAT IRSA CNR 2030 Man 29 2003)
Ossigeno disciolto: Potenziale Redox:
Eventuali stabilizzanti aggiunti (tipo e quantita):

O ACQUE " =
Note relative al campionamento:
Volume stimato O L: O m3:
Temperatura di conservazione e trasporto:
O < 10°C borsa termica [ Altro:
Scavo [ Sondaggio O
Profondita di campionamento :
Dam am
Dam am
Dam am

O suoLo Dam am
Dam am

Condizioni di giacitura:

Volume stimato [ L: O mé:

T&A ~ Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale
Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162

Partita IVA: 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149
Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione

1 _Revisione 1 Data  02luglio2018

Unita Locale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com

E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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Azienda certificata:

UNI EN 1SO 9001:2015

& .; N®.. 46—AH -_19 UNI EN ISO 14001:2015
TECNOLOGIA s AMBIENTE Mod. 507-a | ~ OfiSAS18001:2007
CONTENITORE CAMPIONE
J vaso vetro I PET sterile O vials O sacco polietilene
O Bottiglia vetro scuro O Bottiglia plastica A=2Sacca nalophane

N°Aliquote: 01 02 O3 O4 Os Os B A2

Quantita totale:

OKg...oocoverreeeee BlL.... S0
Sigillo: Osi BENo Etichetta: LS ONo
PRESENTI AL CAMPIONAMENTO
Nome e cognome Firma
Produttore/proprietario I-BD\ < ANCEOO L‘ O 4 g%//% [
NoTAarNS ZLo ’
Nome e cognome Firma
. Lis ],
Addetto/i al campionamento A Mices GAZ(,@M
Nome e cognome Firma
Organo di Vigilanza/ Autorita/Ente
T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari Unita Locale

Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale

Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162

Partita IVA: 07122480721
Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149
Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione 1 ‘Revisione 1

Data

02 luglio 2018

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com
E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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TECNOLOGIA s AMBIENTE

Azienda certificata:

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
Ne4E. Al 19

UNIEN ISO 9001:2015
UNIEN ISO 14001:2015

Mod. 507-a OHSAS 18001:2007

Sigla/Descrizione
del campione (etichettatura):

ET JVAuwe

Committente:

Ecolio & spL - StRadA Savant (2 - L0424 BARy

Attivita:

VALUTATIONZ  n22e ' (MPATO  OFAT vo

Produttore/ proprietario dell’oggetto da
campionare:

Ecotto 2 <gpoc

Sito di Campionamento (luogo prelievo) :

= p)
loc. SPiugiamo <arndbds ~ D034 g’gi‘iéccz

Addetto/i al campionamento:

HI CeAUS — CAPLITTA

Data campionamento:

30/ot /A9

Ora campionamento:

A4 A4S

Autorita presenti al prelievo:

/ |

-

Tipo contenitore campionato: 1 Big Bags O Vasche [ Casse O Tank- Container
[ Fusti O Container 0 Trincea O Serbatoio
O sitos O Cumulo [ Cassetta catalogatrice

A VL

Stato fisico apparente

O Solido Polverulento
O Fangoso

[ Solido non Polverulento

OLiquido FKGas/Aria

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

UR:

Colore: } —_— Odore: -
Granulometria minima, media e -

massima stimata: ‘

Prodotto dichiarato: @QQ R/f O Codice CER:

METODO E TEMPI DI CAMPIONAMENTI

O prelievo medio composito da piti punti di prelievo secondo metodiche IRSA/CNR

O prelievo secondo norma UNI 10802

Procedura campionamento:

U N\

EN AS¥25:2004

Altro:

T&A - Tecnologia & Ambiente srl  Spin Off del Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale
Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162

Partita IVA: 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione 1 [Revisione 1

Data .

Unita Locale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari—Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com
E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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“TECNOLOGIAs AMBIENTE |

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
o NeALE. AT 19

Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Mod. 507-a
v - A THPOLOGIA DI CAMPIONE
T RIFIUTI
ﬁAmA /GAS |SACCA (N NALC PRANE = TIALZ ADSOROENY|  »a LT PA-
Y ESPANSIOII (N NAMOPHANS
Inizio Campionamento: = s - Fine Campionamento:
O Filtri
"0 POLVERI - —
O installazicne /Smontaggio O peT n°
0 De‘?“'"“?"? O Sostituzione Cvetro n°_
Temp.°C: <| pH: Conducibilita:
(metodo APAT IRSA CNR 2100 Man' 29 2003) - {metodo APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003} {metodo APAT IRSA CNR 2030 Man 29.2003)
Ossigeno disciolto: - Potenziale Redox:
‘Eventuali stabilizzanti 2ggiunti {tipo e quantita):
CJ ACQUE - . — - i a
| Note relative al campionamento: |
Volume stimato O L: 0 m3:
Temperatura di conservazione e trasporto:
O < 10°Cborsa termica [l Altro:
Scavo [ Sondaggio [
T Profondita di campionamento :
Dam am
Dam am
|
| Dam am
O suoLo Dam am
) Dam am
Condizioni di giacitura:
Volume stimato [ L: £l m?:

T&A - Tecnofogia & Ambiente sil Spin Off del Politecnico di Bari
 Laboratorio:di Teenologia e Chimica Ambientale
"".Sede Legalé: S.P. 237 per Noci; 8 = 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162
Partita IVA: 07122480721
Repertorio Economico: Amministrativo: BA 534149
Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

- ‘Revisione. 1 “ Data 02 lugtio 2018

Edizione

Unita kocale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesri.com

E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com

~ Pagina  2di3




VERBALE DI CAMPIONAMENTO Atienda certificata;

& N AL .

TECMOLOGIA i\MB*thTL |

t

| ' z

| O vaso vetro [ PET sterile | Owvials

[1 Bottiglia vetro scuro {J Bottiglia plastica
e Aitro.fE{.M ADBORAENTY
N Aliquote: 01 T2 O3 04 B¢ D6 O

Quantita totale:

Sigile:  [§i Ao Etichetta;

1 CONTENITORE CAMPIONE

UNI EN 150 9001:2015
UNIEN 150 14001:2035
OHSAS 18001:2007

19

Mod, 507-a

. O Sacco polietilene

. A88acca nalophane

l fL.40. ..

~RLSi [l no

PRESENTI AL CAMPIONAMENTO

?M ——

i I Nome e cognome

Do .

| Produttore/proprietario

| Arazi, NOTARAMNG 7 5

- 7
Nome e cognome

AL Mileeowi s

Addetto/i al campionamento

i Nome e cognome

Organo di Vighanza/ Autoritd/Ente

T&A - Tecnologia & Ambiente stl Spin Off de! Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnalogia ¢ Chimica Ambientale

Sede Legale: S.P. 237 per Noti, 8 - 70017 Putignans {8A) - Tel 080.4055162
Pantita IVA: 0712248072}

Reperiorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale socsaie: € 120.000,00 iv

Edizione f  Revisione 1 Data 02 luglio 20138

[ Firma

& 7%%/7/

(, (\u LA

| Firma

Unitd Locale

Viis Tanezi, 39 - 70121 Quri~ Tel DBO,5559732
Sito web: www.leenolosiacambientest) com
E-mail: mfuitecnoloyuaeambientesrl.com
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TECNOLOGIA s AMBIENTE

VERBALE DI CAMPIONAMENTO Azienda certificata:
N°.' Z:;S . /A‘D 19 UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

Mod. 507-a OHSAS 18001:2007

Sigla/Descrizione
del campione (etichettatura):

S=D IT_Nop A=0SS-Nod. 4 ~ oSS dd. 3
DEN_NOD.A— SED.T-N0D.B = STocc.FaNG H

Committente:

ColoZ  SRL ~ STRodA ALUAN), § - BOR)

Attivita:

Mo WO RGN obor)

Produttore/ proprietario dell’oggetto da
campionare:

E@LIO 2 SRI - aC.SlGu no ONAE - PARISIC(T (LE)

Sito di Campionamento (luogo prelievo) :

// 74 -7

Addetto/i al campionamento:

A.DARCorBy o . o N

Data campionamento: Ora campionamento:
P 2%/209/19 P A:00o
Autorita presenti al prelievo: /
%
Tipo contenitore campionato: [ Big Bags ‘ﬂ Vasche [ Casse O Tank- Container
O Fusti O Container O Trincea O Serbatoio
O Silos O Cumulo [ Cassetta catalogatrice
O3 ARIO: e
Stato fisico apparente O Solido Polverulento O Solido non Polverulento
0O Fangoso OlLiquido ‘é Gas/Aria

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

UR:

Colore: Odore:

Granulometria minima, media e

massima stimata:

Prodotto dichiarato:  £)| 551 D\ ODoR) (43 VT O Codice CER:

METODO E TEMPI DI CAMPIONAMENT!I

O prelievo medio composito da pill punti di prelievo secondo metodiche IRSA/CNR

O prelievo secondo norma UNI 10802:2013

Procedura campionamento:

Uy BN 43725 Zool

Altro:

DGR 45/oz) 42

= /30/(3 PROIONT (oM BARDI

T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari Unita Locale

Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732

Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162 Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com

Partita IVA: 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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VERBALE DI CAMPIONAMENTO Azienda certificata:
N° Z;S‘ AD 19 UNIEN I1SO 9001:2015

ee¥edeson  esssescsn

- - UNI EN ISO 14001:2015

TECNOLOGIA : AMBIENTE Mod. 507-a|  OFSAS18001:2007
TIPOLOGIA DI CAMPIONE
O RIFIUTI
72 ARIA/GAS NDCTHE  IN NALOPPONDS  CAMADNATE Conl €D TonNAL
Inizio Campionamento: Fine Campionamento:
O Fiitri
O POLVER!
O installazione /Smontaggio O PeT n°
D i .
O Deposimetro O sostituzione OvVetro n°
Temp.°C: pH: Conducibilita:
[metodo APAT IRSA CNR 2100 Man 29 2003) {metodo APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003 (metodo APAT IRSA CNR 2030 Man 29 2003}
Ossigeno disciolto: Potenziale Redox:
Eventuali stabilizzanti aggiunti (tipo e quantita):
O ACQUE - :
Note relative al campionamento:
Volume stimato O L: O m
Temperatura di conservazione e trasporto:
O <10°C borsatermica [ Altro:
Scavo O Sondaggio O
Profondita di campionamento :
Dam am
Dam am
Dam am
O suoLo DS am
Dam am
Condizioni di giacitura:
Volume stimato DO L: O m3:
T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari Unita Locale
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale Via Tanzi, 39 - 70121 Bari - Tel. 080.5559732
Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162 Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com
Partita IVA: 07122480721 E-mail: info(@tecnologiaeambientesrl.com

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149
Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.
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TECNOLOGIAs AMBIENTE

VERBALE DI CAMPIONAMENTO Azienda certificata:
N° %G AS,:) 19 UNI EN 1SO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

Mod. 507-a OHSAS 18001:2007

CONTENITORE CAMPIONE

O vaso vetro

O PET sterile

O vials

O Sacco polietilene

O Bottiglia vetro scuro

O Bottiglia plastica

“?;Sacca nalophane

O Altro.....eeee..

N°Aliquote: 01 O2 O3 O4 Os We On°

Quantita totale:

sigilo: Osi & No

Etichetta:

Bsi  Ono

PRESENTI AL CAMPIONAMENTO

Produttore/proprietario

Nome e cognome

=Y. Arvable

NTARDN o 0?/( W

Firma

Addetto/i al campionamento

Nome e cognome
A. OARCore A
N. GEAN WS

Firma
/11/(/\ Bﬁ’zm"L

Newle Guaflu

Organo di Vigilanza/ Autoritd/Ente

Nome e cognome

Firma

T&A ~ Tecnologia & Ambiente srl Spin

Off del Politecnico di Bari

Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale
Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162

Partita IVA: 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione | 1 Revisione' 1  Data . 02 luglio 2018

Unita Locale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
Sito web: www.tecnologiaeambientesrl.com
E-mail: info@tecnologiaeambientesrl.com
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Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001:2015

&

TECNOLOGIA s AMBIENTE

UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

RAPPORTO DI PROVA N. 109/19

Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  05/02/2019 Ordine: //

CAMPIONAMENTO

ID Campione: 70_19 Denominazione campione: Valle ET
Descrizione campione:  Sacche e fiale Stato fisico: Aeriforme
Verbale n°: 47_AM_19 Acura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophane+ fiale adsorbenti Data prelievo: 30/01/2019
Procedura: UNI EN 13725:2004 Quantita: 32 It
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_70_19 Data accettazione: 30/01/2019
ANALISI
Data inizio prova: 31/01/2019 Data fine prova: 04/02/2019
PARAMETRO METODO RISULTATO udm
Metanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Etanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isopropanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m?3
ter-butanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Fenolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-n-butossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isobutilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m?3
n-propilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Sec-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Ter-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilmetacrilato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilisobutilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metiletilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metil-n-amilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Tetracloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
tricloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
1,3-butadiene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acido acetico EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m?3
Dimetildisolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dimetilsolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
a-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
B-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Limonene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acroleina EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-butilaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Crotonaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
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&

TECNOLOGIA s AMBIENTE

RAPPORTO DI PROVA N. 109/19

Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Dietilammina OSHA: 41 <0,5 mg/m3
Dimetilammina OSHA: 34 <0,5 mg/m3
Etilammina OSHA: 36 <0,5 mg/m3
Metilammina OSHA: 40 <0,5 mg/m3
Ammoniaca NIOSH 6015 0,024 mg/m3
Idrogeno solforato NIOSH 6013 0,16 mg/m3
Formaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Propionaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Acetaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Concentrazione di odori* UNI EN 13725:2004 364 [186-708] OUE/m3
Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non puo essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai

risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

*Prova esterna

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
0OdC di TA sez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente
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Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001:2015

&

TECNOLOGIA s AMBIENTE

UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

RAPPORTO DI PROVA N. 110/19

Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  05/02/2019 Ordine: //

CAMPIONAMENTO

ID Campione: 7119 Denominazione campione: Mod.A
Descrizione campione:  Emissioni da superficie vasche Stato fisico: Aeriforme
Verbale n°: 46_AM_19 Acura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophane+ fiale adsorbenti Data prelievo: 30/01/2019
Procedura: UNI EN 13725:2004 — DGR 15/02/12 Quantita: 20 It
IX/3018 Regione Lombardia (eseguita
con Wind Tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_71 19 Data accettazione: 30/01/2019
ANALISI
Data inizio prova: 31/01/2019 Data fine prova: 04/02/2019
PARAMETRO METODO RISULTATO udm
Metanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Etanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isopropanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
ter-butanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Fenolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-n-butossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isobutilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-propilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Sec-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m?3
Ter-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilmetacrilato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilisobutilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metiletilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metil-n-amilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Tetracloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
tricloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
1,3-butadiene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acido acetico EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dimetildisolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dimetilsolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
a-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
B-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Limonene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acroleina EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
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Azienda certificata:

& UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN 1SO 14001:2015
TECNOLOGIA s AMBIENTE

OHSAS 18001:2007

RAPPORTO DI PROVA N. 110/19

n-butilaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Crotonaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dietilammina OSHA: 41 <0,5 mg/m3
Dimetilammina OSHA: 34 <0,5 mg/m3
Etilammina OSHA: 36 <0,5 mg/m3
Metilammina OSHA: 40 <0,5 mg/m3
Ammoniaca NIOSH 6015 0,07 mg/m3
Idrogeno solforato NIOSH 6013 0,4 mg/m3
Formaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Propionaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Acetaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3

Concentrazione di odori* UNI EN 13725:2004 6480 [3326-12621] OUE/m3

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non puo essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

*Prova esterna

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
OdC di TA sez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente
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Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

TECNOLOGIA s AMBIENTE OHSAS 18001:2007
RAPPORTO DI PROVA N. 111/19
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  05/02/2019 Ordine: //

CAMPIONAMENTO

ID Campione: 72_19

Descrizione campione:  Emissioni da superficie vasche

Verbale n°: 46_AM_19

Tipo contenitore: Sacca in Nalophane+ fiale adsorbenti

Procedura: UNI EN 13725:2004 — DGR 15/02/12
IX/3018 Regione Lombardia (eseguita
con Wind Tunnel)

ACCETTAZIONE

Codice accettazione: ACC_72_19

ANALISI
Data inizio prova: 31/01/2019

Denominazione campione: Mod.B
Stato fisico: Aeriforme

A cura di: T&A srl

Data prelievo: 30/01/2019
Quantita: 20 It

Data accettazione: 30/01/2019

Data fine prova: 04/02/2019

PARAMETRO METODO RISULTATO udm
Metanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Etanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isopropanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
ter-butanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Fenolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-n-butossietanolo EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
2-etossietilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Isobutilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
n-propilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Sec-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m?3
Ter-butilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilacetato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilmetacrilato EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metilisobutilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metiletilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Metil-n-amilchetone EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Tetracloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
tricloroetilene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
1,3-butadiene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acido acetico EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dimetildisolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dimetilsolfuro EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
a-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
B-pinene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Limonene EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Acroleina EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
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Azienda certificata:

& UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN 1SO 14001:2015
TECNOLOGIA s AMBIENTE

OHSAS 18001:2007

RAPPORTO DI PROVA N. 111/19

n-butilaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Crotonaldeide EPA 5021A-EPA 8260:2014 <0,05 mg/m3
Dietilammina OSHA: 41 <0,5 mg/m3
Dimetilammina OSHA: 34 <0,5 mg/m3
Etilammina OSHA: 36 <0,5 mg/m3
Metilammina OSHA: 40 <0,5 mg/m3
Ammoniaca NIOSH 6015 0,07 mg/m3
Idrogeno solforato NIOSH 6013 <0,01 mg/m3
Formaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Propionaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Acetaldeide EPATO 11A <0,5 mg/m3
Concentrazione di odori* UNI EN 13725:2004 1065 [546-2074] OUE/m3
Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non puo essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

*Prova esterna

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
OdC di TA sez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente
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Firmato digitalmente da

Azienda

& buca Quatraro

UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_175/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 880_19 Denominazione campione: SED.II_MOD.A
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 12:10
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_880_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
PARAMETRO METODO RISULTATO
CONFIDENZA MISURA
. . UNIEN
Concentrazione di Odore 131 [110; 156] oug/m?

13725:2004

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non puo essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
0OdC di TAsez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente
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Firmato digitalmente da

Azienda
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UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_176/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 881_19 Denominazione campione: OSS_MOD.D
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 12:25
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_881_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
PARAMETRO METODO RISULTATO
CONFIDENZA MISURA
. . UNIEN
Concentrazione di Odore 152 [128; 181] oug/m?

13725:2004

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non pud essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
0OdC di TAsez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente
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Firmato digitalmente da

Azienda
& kuca Quatraro
UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_180/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 885_19 Denominazione campione: STOCC. FANGHI
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 13:01
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_885_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
E ETOD L
PARAMETRO METODO RISULTATO CONEIDENZA MISURA
UNIEN
Concentrazione di Odore 347 291; 413 oug/m?
13725:2004 [ ] e/

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non pud essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

FINE RAPPORTO DI PROVA

T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale

Sede Legale: S.P. 237 per Noci, 8 — 70017 Putignano (BA) — Tel. 080.4055162
Partita IVA: 07122480721

Repertorio Economico Amministrativo: BA 534149

Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.

Edizione 1 Revisione 2 Data 02 Luglio 2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Luca Quatraro
0OdC di TAsez. An°168
Il presente documento é firmato digitalmente

Unita Locale

Via Tanzi, 39 - 70121 Bari — Tel. 080.5559732
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Firmato digitalmente da

Azienda

& buca Quatraro

UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_177/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 882_19 Denominazione campione: OSS_MOD.B
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 11:30
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_882_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
PARAMETRO METODO RISULTATO
CONFIDENZA MISURA
. . UNIEN
Concentrazione di Odore 322 [270; 383] oug/m?

13725:2004

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non pud essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

FINE RAPPORTO DI PROVA

T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
Laboratorio di Tecnologia e Chimica Ambientale
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Firmato digitalmente da
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UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_178/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 883 19 Denominazione campione: DEN_MOD.B
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 11:05
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_883_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
PARAMETRO METODO RISULTATO
CONFIDENZA MISURA
. . UNIEN
Concentrazione di Odore 373 [313; 444] oug/m?

13725:2004

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non pud essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.
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T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
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Firmato digitalmente da

Azienda

& buca Quatraro

UNI
TECNOLOGIA s AMBIENTE
OHSAS
O = Ordine dei Chimici di
RAPPORTO DI PROVA N. OLF_179/19 Taranto/90001960732
C=1T
Committente: Ecolio 2 S.r.l. Sito: Ecolio 2 S.r.l.
Strada Calvani, 2 Loc. Spiggiano Canale
70124 Bari 73054 Presicce (LE)
Data emissione:  24/09/2019 Ordine: //
CAMPIONAMENTO
ID Campione: 884 19 Denominazione campione: SED II_MOD.B
Descrizione campione:  ARIA Stato fisico:  Aeriforme
Verbale n°: 275_AD_19 A cura di: T&A srl
Tipo contenitore: Sacca in Nalophan Data prelievo: 23/09/2019
Ora prelievo: 11:46
Procedura: UNI EN 13725:2004+DGR 15/02/12 Quantita: 8L
IX/3018 REGIONE LOMBARDIA
(eseguita con wind tunnel)
ACCETTAZIONE
Codice accettazione: ACC_884_19 Data accettazione: 23/09/2019
ANALISI
Data inizio prova: 23/09/19 Data fine prova: 23/09/19
Ora inizio prova: 16:30 Ora fine prova: 18:00
INTERVALLO DI UNITA DI
PARAMETRO METODO RISULTATO
CONFIDENZA MISURA
. . UNIEN
Concentrazione di Odore 378 [318; 450] oug/m?

13725:2004

Note:

Il presente Rapporto di Prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non pud essere riprodotto
parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio,
i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilita del committente. L'incertezza estesa associata ai
risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

FINE RAPPORTO DI PROVA

T&A - Tecnologia & Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari
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