PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATA CON SISTEMA DI ABBATTIMENTO A CARBONI ATTIVI DA SOSTITUIRE CON

CADENZA ANNUALE
DENOMINAZIONE
EMISSIONE UBICAZIONE E TIPOLOGIA
E-106 Serbatoio stoccaggo concentrato — Attivita D15
E-104A Serbatoio di processo — Attivita D9
E-102A Serbatoio di processo — Attivita D8
E-104B Serbatoio di processo — Attivita D9
E-102B Serbatoio di processo — Attivita D9
E-110 Serbatoio stoccaggio RLS — NP — Attivita D15
E-111 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-112 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-113 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Ativita D15
E-114 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-115 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-116 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-117 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-118 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-119 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E-120 Serbatoio stoccaggio RLS - NP- Attivita D15
E121 Serbatoio stoccaggio RLS - P- Attivita D15
E-706 Serbatoio stoccaggio retentato - Attivita D15
E-122 Serbatoio stoccaggio concentrato - Aftivita D15
E-123 Serbatoio stoccaggio concentrato - Affivita D15
PUNTI DI MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE
DENOMINAZIONE E:esistente
EMISSIONE UBICAZIONE ETIPOLOGIA Nnuovo SIMBOLO
E1 Punto di emissione convogliata da generatore Garioni Naval E ‘
Et Unita di frattamento termico E o
EF, Punto emissione convogliata modulo A N @
EFg Punto emissione convogliata modulo B N o
EF, Punto emissione convogliata sezione fanghi N @
PUNTI DI MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI
DENOMINAZIONE UBICAZIONE E TIPOLOGIA Eesistente | imBoLo
N:nuovo
$1 Punto di campionamento delle acque frattate primo dello scarico in trincea E .
PUNTI DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE
DENOMINAZIONE UBICAZIONE E TIPOLOGIA SIMBOLO
P1 Pozzo interno - Coordinate : 39°52'36,5" N~ 18°17'35,2"E [
P2** Pozzo esterno - Coordinate : 39°52'569,1"N  18°17'054"E ‘
P3* Pozzo esterno - Coordinate : 39°52'17,9"N 18°18'29,1" E (da non utilizzare piu) o
P4** Pozzo esterno a realizzarsi o

* |l pozzo P3 vera monitorato fino alla realizzazione del pozzo P4; **il posizionamento in mappa € puramente indicativo

PUNTI DI MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE

DENOMINAZIONE UBICAZIONE E TIPOLOGIA SIMBOLO
Ix Punti di monitoraggio inquinamento acustico .
Rx Esposizione rischio rumore
PUNTI DI MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA
DENOMINAZIONE UBICAZIONE E TIPOLOGIA SIMBOLO
EDx Punti di monitoraggio emissioni diffuse [ ]

‘ s.r.l.

Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari
Sede operativa: localita Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

° L.R.32/2018: disciplina in materia

a seguito della

di emissioni odorigene

Aggiornamento per riesame/rinnovo

° Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 “Conclusioni sulle
Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti” ai sensi della direttiva 2010/75/Ue
del Parlamento Europeo e del Consiglio”

Riferimenti catastali: Fg. 19 p.lla 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 117 del 18/05/2011
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AGGIORNAMENTO DATA DESCRIZIONE

Il EMISSIONE 07-2019 Planimetria con indicazione dei punti da monitorare
Il EMISSIONE 11-2019 Aggiornamento dopo seconda conferenza dei servizi
11 EMISSIONE 01-2020 Aggiornamento dopo tavolo tecnico

Ai termini di legge, ci riserviamo la proprieta di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO

Confinamento di 129 mq da eseguire mediante n°2
strutture separate costituite da

struttura portante in acciaio, copertura inclinata in lamiera
-4.53 grecata e tamponature con pannelli sandwich in acciaio
zincato e verniciato, complete di porte di accesso per
I'estrazione dei cassoni e corredate di opportune aperture
protette da rete antinsetto per il ricambio d'aria

Confinamento ISPESSITORE STATICO
di 32 mq da eseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV

Confinamento di 35 mq da
eseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV

T
e

Confinamento di 40 mq da
eseguire mediante coperture
a tegoli in PRFV

SCALA 1:400




