
LEGENDA SEZIONE FANGHI

-Stato progetto -

(ATTIVITA' D9 - ex all.B parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)

a

Centrifuga da 10 m

3

/h - chiusura e convogliamento emissioni in filtro a carboni attivi -

b

Ispessitore statico 2 da 50 m

3

 - chiusura e convogliamento emissioni in filtro a carboni attivi -

Trincea drenante n. 2

c
Disidratazione meccanica da 400 kg/h - chiusura e convogliamento emissioni in filtro a carboni attivi -

d

Ispessitore dinamico da 30 m

3

/h

PIPELINE SEZIONE FANGHI PRODOTTI

-Stato progetto -

Linea  fanghi da trattamento biologico

Linea fango da trattamento termico

Linea retentato da osmosi (in progetto)

Linea  fango da ispessitore dinamico (in progetto)

Linea acque
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PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO
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Confinamento di 129 mq da eseguire mediante n°2

strutture separate costituite da:

struttura portante in acciaio, copertura  inclinata in lamiera

grecata e tamponature con pannelli sandwich in acciaio

zincato e verniciato, complete di porte di accesso per

l'estrazione dei cassoni e corredate di opportune aperture

protette da rete antinsetto per il ricambio d'aria

Confinamento  ISPESSITORE STATICO

di 32 mq da eseguire mediante coperture

a tegoli in PRFV
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Sezione B - B

tubo DN80 sp. 3.2

alimentazione

d.i. = 82.5 mm

alimentazione

tubo DN80 sp. 3.2

d.i. = 82.5 mm

d.i. = 100.8 mm

tubo DN80 sp. 3.6

presa fanghi

d.i. = 70.3 mm

tubo DN65 sp. 2.9

presa campione

Ai termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

01-2020

ELABORATO DATA SCALA ALLEGATO
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Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

ELGRAF

Aggiornamento per riesame/rinnovo
a seguito della

· Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 “Conclusioni sulle
Migliori  Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti” ai sensi della direttiva 2010/75/Ue
del Parlamento Europeo e del Consiglio”

· L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene

Riferimenti catastali: Fg. 19 p.lla 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:

DDR 117 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 0833.720040

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

Legale rappresentante

Trattamento fanghi - Layout e pipeline

stato progetto

VARIE

6

I EMISSIONE 07-2019

Trattamento fanghi

SCALA 1:400

CENTRIFUGA

DISIDRATAZIONE MECCANICA

ISPESSITORE STATICO

ISPESSITORE DINAMICO

II EMISSIONE 11-2019

Aggiornamento dopo seconda conferenza dei servizi

III EMISSIONE 01-2020

Aggiornamento dopo tavolo tecnico
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