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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1 PREMESSA

La Ditta FAS STRADE S.r.l. con sede nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) Partita IVA 04733410759 nella
persona dell’Amministratore Unico sig. Tondo Gianfranco, ha nelle proprie disponibilita, mediante scrittura
privata di impegno di locazione terreno, un’area localizzata nel territorio di Lecce in area classificata dallo
strumento urbanistico comunale vigente come zona industriale, che I'azienda intende utilizzare per la
realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti. Il lotto € esteso circa 4100 mq ed é identificato
catastalmente al foglio 134 particella 72. E facilmente raggiungibile, avendo accesso dalla Strada Statale 613
Brindisi — Lecce, ed & prossima alla Z.I. del comune di Surbo.

’azienda valuta opportuno avviare I'attivita nella forma disciplinata dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
L’attivita proposta, consistendo nell’operazione di messa in riserva dirifiuti non pericolosi (R13), e nell’attivita
di recupero (R5) di un quantitativo di rifiuti inferiore alle 10 t/d, non rientra tra quelle da sottoporre a
procedure di VIA o di verifica di assoggettabilita a VIA. Non rientra, neanche, tra quelle da sottoporre a
procedura di AlA. Infine non é richiesto, per il tipo di attivita, il parere di prevenzione incendi. L’area inoltre
non risulta gravata da alcun vincolo.

Le metodologie individuate nel presente studio, atte alla valutazione dell'impatto acustico, sono state scelte
sulla base di informazioni desunte da letteratura tecnica specifica, in riferimento a normative UNI vigenti, in
relazione alle indicazioni fornite dall’ARPA Puglia nella nota sopra citata, da analogie con indicazioni

specifiche emanate da altre Regioni e sulla base dell’esperienza tecnico-professionale acquisita nel settore.

Per la valutazione, condotta anche sulla base delle informazioni fornite dalla committenza, si & ricorsi

all’ausilio del software MMS NFTP Iso 9613.
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'inquinamento acustico e stato disciplinato per la prima volta in modo organico in Italia con la "legge-
quadro" 26 ottobre 1995, n. 447. Fino all'emanazione della legge 447/95, la legislazione italiana mancava di
un inquadramento generale del problema che prevedesse la definizione di criteri, competenze, scadenze,

controlli e sanzioni, salvo una prima bozza piuttosto generica introdotta con il Dpcm 1 marzo 1991.

Trattandosi di una legge quadro, la 447/95 provvede a fissare solo i principi generali, demandando al
Ministero dell'’Ambiente e ad altri organi dello Stato e agli enti locali I'emanazione di decreti e regolamenti di
attuazione. Tra i provvedimenti attuativi assume particolare rilevanza il Dpcm 14 novembre 1997 (e
successive modifiche ed integrazioni), che introduce nuovi valori limite di emissione e immissione delle

sorgenti sonore.

La materia, anche per effetto dell'apertura di alcune procedure di infrazione comunitaria & stata ridefinita e
organizzata con due decreti legislativi: il Dlgs 17 febbraio 2017, n. 42 ha armonizzato la normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico, risolvendo alcune criticita applicative, specie con riguardo ai valori
limite, e regolamentando attivita finora escluse dalla disciplina. Il Dlgs 17 febbraio 2017, n. 41, con |'obiettivo
di fare aderire piu puntualmente la normativa italiana a quella Ue (direttiva 2000/14/Ce e regolamento
756/2008/Ce), disciplina I'emissione acustica delle macchine rumorose che operano all'aperto importate da

Paesi extra Ue e per le quali mancava la certificazione e marcatura Ce.

Il quadro normativo € completato da provvedimenti adottati in recepimento di direttive comunitarie che
disciplinano il rumore prodotto da determinate sorgenti sonore (tra le quali gli apparecchi domestici, le

escavatrici, i tosaerba, le gru a torre, i velivoli subsonici)

| principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la previsione di impatto

acustico e I'inquinamento acustico in generale sono i seguenti:

- D.P.C.M. 01.03.1991 - “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente

esterno”

- Legge 26.10.1995, n. 447 - “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

-D.M.A. 11.12.1996 - Decreto attuativo Legge Quadro “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti

a ciclo produttivo continuo”
-D.M.A. 31.10.1997 - “Metodologia del rumore aeroportuale”

-D.P.R.11.11.1997 - “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli

aeromobili civili”

-D.P.C.M. 14.11.1997 - Decreto attuativo Legge Quadro per la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore”
- D.P.C.M. 05.12.1997 - Decreto attuativo Legge Quadro “Requisiti acustici passivi degli edifici”

- D.M.A. 16.03.1998 - Decreto attuativo Legge Quadro inerente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico”

- D.P.R 18.11.1998, n. 459 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge

26/10/1995 n 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

-D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 - “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle

sorgenti sonore nei luoghi ad intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

- D.M.A. 29.11.2000 - “Criteri per la predisposizione da parte delle societa e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento

del rumore”.

- D.P.R. 30.03.2004, n. 142 - “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico

derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 19995, n. 447

I DPCM 01/03/1991 stabilisce che i comuni devono adottare la classificazione acustica del proprio territorio
(c.d. zonizzazione acustica). Tale procedure consiste nell'assegnazione di una delle sei classi acustiche
individuate dal decreto a ciascuna porzione omogenea di territorio sulla base della prevalente ed effettiva
destinazione d'uso del territorio stesso. La legge 447/95 ribadisce I'obbligo della zonizzazione acustica

comunale.
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

\

La definizione delle classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio e stata esplicitata nel DPCM

01/03/1991 e successivamente integrata nel DPCM 14/11/1997. Le classi sono quelle riportate in tab. 2.1.

Classe Descrizione

| — Aree particolarmente | rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base

protette per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici ecc.

Il — Aree destinate ad rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico

uso prevalentemente veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita

residenziale commerciali e assenza di attivita artigianali.

IIl — Aree di tipo misto rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di

attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e assenza di attivita
industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.

IV — Aree di intensa rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,

attivita umana con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici,
con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di
piccole industrie.

V — Aree rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
prevalentemente scarsita di abitazioni.
industriali

VI — Aree esclusivamente | rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attivita industriali e
industriali prive di insediamenti abitativi.

Tab. 2.1 — Classi acustiche nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale (DPCM 01/03/1991)

Per ognuna delle classi acustiche il DPCM definisce vari limiti di rumorosita distinti tra tempo di riferimento

diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).
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Classi di destinazione d'uso del Valori limite di emissione: Valori limite di emissione:

territorio Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 - 06.00)
| aree particolarmente protette 45 35
Il aree prevalentemente residenziali 50 40
Il aree di tipo misto S5 45
IV aree di intensa attivita umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tab. 2.2 — Valori limite assoluti di emissione secondo la tabella B del DPCM 14/11/97

Classi di destinazione d'uso del Valori limite di immissione: Valori limite di immissione:
territorio Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
Il aree prevalentemente residenziali 55 45
Il aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attivita umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tab. 2.3— Valori limite assoluti di immissione secondo la tabella C del DPCM 14/11/97
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Adintegrazione di tali valori limite, funzionali alla classificazione del territorio in zone acustiche e alla gestione
delle attivita umane in tali zone, la norma stabilisce ulteriori limiti, definiti “valori limite differenziali di
immissione”: I'art. 2, comma 3, lett. b della Legge 447/95 definisce il valore differenziale di rumore come la
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il livello equivalente di rumore residuo. L’art. 4,
comma 1, del DPCM 14/11/97 impone, per tali limiti differenziali, i valori massimi, all’interno degli ambienti

abitativi di:

e 5dB(A) peril periodo diurno (6.00-22.00);
e 3 dB(A) per il periodo notturno (22.00-6.00).

Tali valori non si applicano alla Classe VI — aree esclusivamente industriali (art. 4, comma 1, DPCM 14/11/97)
e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore & da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2

del DPCM 14/11/97):

e seil rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;

e seillivello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

e alla rumorosita prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attivita e
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti

fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

Nei casi in cui il Comune non si sia dotato di classificazione acustica, il DPCM 14 novembre 1997 prescrive,
all'art. 8. Comma 1, che si applicano, all’aperto, i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991,

restando generalmente applicabili i limiti differenziali di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997.
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Limite Diurno (06.00 — 22.00)

Limite Notturno (22.00 - 06.00)

Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. n. 1444/68) 65 55
Zona B (D.M. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tab. 2.4 — Valori limite di immissione di cui all’art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/91

3 SOGGETTO PROPONENTE E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il Soggetto proponente & la Societa FAS STRADE S.r.l, con sede nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) Partita
IVA 04733410759. L'amministratore unico dell'impresa ¢ il Sig. Tundo Gianfranco.

Come gia descritto in premessa, I'area in oggetto, estesa 4100 mq, € ubicata nel territorio comunale di
Lecce, a Nord del centro abitato, in localita “Masseria Mosca”, in via Surbo identificata catastalmente al
foglio 134 p.lla 72.

Le coordinate Geografiche dell'ingresso al sito, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 sono: 254591.00
m E, 4476296.00 m N.

Lo strumento di pianificazione comunale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83
del 1983 e n. 12 del 1989 conformato e aggiornato alle deliberazioni G.R.N. n. 7883/87 n. 3819/89 n.
6648/88, ¢ il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il quale prevede per I'area in oggetto la destinazione
urbanistica "D2 — nuova zona industriale e artigianale". Il lotto, perd, sorge al confine con zone di altra
classificazione urbanistica, pertanto si ritiene utile specificare che la zona a nord del sito di intervento &
classificata come fascia di rispetto della rete viaria. Subito oltre si estende I'area E4 (zone a parco agricolo
produttivo). La zona ad est invece € classificata come fascia di rispetto della rete viaria, quindi si trova
una fascia di rispetto del nucleo industriale, infine I'area a verde agricolo. (cfr. fig. 3.2)
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Negli intorni del lotto di interesse insistono sul lato NORD attivita agricole, a SUD attivita industriali e
commerciali di varia natura, sul lato OVEST una cava in esercizio, ma nessun edificio ad uso abitativo.

Tutte le strutture rinvenibili sono collegate ad attivita industriali, agricole o estrattive.

Fig. 3.1 — Localizzazione dell'area in cui sara realizzato I'impianto.
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4 DESCRIZIONE DELL IMPIANTO

La Societa proponente € impegnata nella attivita edilizia in genere comprese anche le opere connesse alla
realizzazione di infrastrutture viarie, mediante la predisposizione degli scavi di sbancamento, realizzazione di
rilevati per la stesura del sottofondo stradale e la successiva posa del manto bituminoso.

FAS STRADE S.r.l. intende avviare una nuova attivita di recupero nell’area descritta precedentemente.
realizzando un impianto per lo stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, di natura inerte e il
trattamento (R5) di parte di tali rifiuti.

L'area al momento e occupata da alberi di olivo, alcuni particolarmente secchi per via della incontrollata
proliferazione della “Xylella fastidiosa”. Le alberature che dovessero ricadere all'interno del lotto

infrastrutturato, saranno estirpate, ove consentito, oppure de localizzate.

LEGENDA
1
2 PESAA PONTE
3 UFFICK) ACLETTADCHE E BERVIZ
4 VASCA DI RAGCULTA E TRATTAMENTD ACCUE METECRICHE
§ BETTISTOCCAGHIO NERT!
8 GUMLLIINERT
7 AREAA VERDE
8 GRIGLLA RACCOLTA ACGUE WETECRICHE
§ PUZZALE

10 PARCHEGGID ALTOMEZD
m LAMPION Di LLUNMINAZIONE

' v i = m  LOTTODI KTERVENTE
PAVIMENTAZIONE IN CEMENTD

= v (5 § F PAVIMENTAZICHE CON ALTOBLOCCANTI

PLANIMETRIA

Fig. 4.1 Layout dell'impianto
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

| rifiuti subiranno un trattamento mediante fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione delle sostanze indesiderate [R5] per la produzione di materie prime seconde

per I'edilizia secondo le specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

I macchinari che saranno utilizzati nel processo produttivo sono:
a. una pala caricatrice gommata;

b. un trituratore semimobile dotato di separatore magnetico.

5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Lecce non ha adottato la classificazione acustica del territorio comunale (piano di zonizzazione
acustica), pertanto i valori limite assoluti di immissione da rispettare sono quelli riportati all’art. 6 comma 1

del DPCM 01/03/1991.

Limite Diurno (06.00 — 22.00) Limite Notturno (22.00 — 06.00)

Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. n. 1444/68) 65 55
Zona B (D.M. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tab. 5.1 — Valori limite di immissione di cui all’art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Dal momento cheil sito di cui trattasi ricade nella Zona esclusivamente industriale il limite massimo del livello
sonoro equivalente € pari a 70 dB(A). Le attivita saranno svolte esclusivamente nel periodo diurno ovvero

dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

6 VALUTAZIONE DEL CLIMA SONORO ANTE OPERAM

6.1 RILIEVI FONOMETRICI

Per conoscere il clima sonoro attualmente presente nell’area che sara interessata dall'impianto sono stati utilizzati
i dati acquisiti durante una campagna di rilievi fonometrici della durata di 15 minuti ciascuno, nel tempo di
riferimento diurno, condotta il 10 luglio 2020 dal dott. Franco Mazzotta, tecnico competente in acustica

ambientale, e dall’ing. Francesca De Luca. Sono state scelte 4 postazioni di misura nelle posizioni meglio indicate

nella figura 6.1.
o SR e

Lecce
Impianto FAS STRADE Sl

FAS STRADE Sir.|

Fig. 6.1 — Ubicazione postazioni di misura
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo le metodologie indicate nell’allegato B del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, utilizzando
un fonometro il fonometro integratore HD2110, della Delta Ohm, che soddisfa le specifiche di classe 1 della norma
IEC61672-1 del 2002 e delle norme IEC 60651 ed IEC 60804. La conformita alla norma IEC 61672-1 é stata verificata
dall'l.N.RL.M. con certificato di omologazione n. 37035-01C. | filtri a banda percentuale costante sono conformi
alle specifiche di classe 0 della norma IEC 61260, il microfono alla IEC 61094-4 ed il calibratore acustico alle

specifiche di classe 1 della IEC 60942.

La catena di misura utilizzata e stata calibrata in situ prima e dopo la rilevazione fonometrica, secondo quanto
disposto dal DM 16/03/1998 all’art. 2 comma 3, ottenendo in entrambi i casi lo stesso valore di calibrazione, 94.0
dB.

In conformita a quanto previsto al n° 6 dell’Allegato B del D. M. A. del 16/03/1998, le misure sono state

eseguite posizionando il microfono, dotato di cuffia anti-vento, ad 1,5 m di altezza dal suolo.

Le misurazioni sono state eseguite in condizioni meteorologiche adatte come definite dal decreto 16 Marzo
1998, in una giornata serena, caratterizzata da assenza di precipitazioni, nebbia ed eccessiva ventosita. La

velocita del vento stimata era inferiore a5 m/s.

6.2 VALORI DELLE MISURAZIONI

La campagna di misure ha restituito per il rumore residuo i risultati riassunti nella tabella 6.2. Come richiesto
dal D.M. 16/03/98, nell’allegato B punto 3, le misure relative ai valori di rumore ambientale devono essere

arrotondate a 0,5 dB.

Leq dB(A)
Postazione Data Durata misura Leq dB(A) Arrotondato
di misura misurato (all. B p.3 D.M. 16/03/98)
A 10/07/2020 15’ 60,6 60,5
B 10/07/2020 15’ 65,6 65,5
C 10/07/2020 15’ 57,5 57,5
D 10/07/2020 15’ 61,2 61,0

Tab. 6.2 — Risultati delle misure fonometriche
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

7/ STIMA DELLA PROPAGAZIONE ACUSTICA

L'obiettivo dello studio € quello di effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico in prossimita
dei ricettori pil prossimi ed esposti all’area di progetto sulla base della caratterizzazione acustica delle

sorgenti indotte dall’attivita che sara svolta nell'impianto mediante modello matematico.

7.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello utilizzato & quello del software previsionale MMS NFTPIs09613, un programma progettato e
sviluppato da Maind S.r.l. per la gestione del calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili secondo

quanto previsto dalla norma ISO 9613 “Attenuation of sound during propagation outdoors”.

Il modello matematico completo integrato nel software calcola il campo del livello di pressione sonora
equivalente ponderata in curva A generato da sorgenti fisse o mobili (civili e industriali) su un reticolo di
calcolo bidimensionale e permette la valutazione di numerosi effetti descritti utilizzando gli algoritmi presenti

nella ISO 9613.

La norma ISO 9613 (prima edizione 15 dicembre 1996), intitolata “Attenuation of sound
duringpropagationoutdoors”, consiste di due parti :

e Parte 1 :Calculation of the absorption of sound by the atmosphere

e Parte 2 : General method of calculation
La prima parte tratta con molto dettaglio I'attenuazione del suono causata dall’assorbimento atmosferico; la
seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua propagazione nell’ambiente
esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo). Il trattamento del suono descritto nella seconda parte e
riconosciuto dalla stessa norma come “pill approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima
parte.
Scopo della 1ISO 9613-2 & di fornire un metodo ingegneristico per calcolare |'attenuazione del suono durante
la propagazione in esterno. La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in

curva A che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono,
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

cioé propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la

propagazione del suono e curvata verso il terreno.

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono riportate nel paragrafo 6 della ISO 9613-2:
LP(f) = er(.f)"‘ D(f) = A(f)

dove:

Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p dalla sorgente w alla
frequenza f

Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente w relativa
ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt

D :indice di direttivita della sorgente w (dB)

A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono dalla
sorgente w al recettore p

Il termine di attenuazione A é espresso dalla seguente equazione:

A=A, +4

amm

+ Agr + Ab(n' g A711i5c‘|

dove:

Adiv : attenuazione dovuta alla divergenza geometrica
Aatm : attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico
Agr : attenuazione dovuta all’effetto del suolo

Abar : attenuazione dovuta alle barriere

Amisc : attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma)

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i contributi di tutte

le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo I'equazione seguente:

n

8
Leq(dBA) =10log| >"| > 10%1@+40)

i=1 \ j=1

dove:
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

n : numero di sorgenti
j :indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz

Af: indica il coefficiente della curva ponderata A

Il modello & in grado di stimare il livello di pressione sonora in corrispondenza dei punti individuati

visualizzando I'andamento delle curve isofoniche in un’area selezionata.

Per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti lineari: gli assi viari presenti nell’area sono stati
considerati come sorgenti lineari definite da specifiche caratteristiche strutturali (numero di veicoli, velocita

media, % veicoli pesanti) e caratterizzate dai volumi di traffico stimati per i periodi di riferimento.

Per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti fisse, il dato diinput € il livello di Potenza sonora in ottave.

7.2  SORGENTI

Nell'impianto saranno utilizzati una pala caricatrice e un frantoio. Per tali sorgenti sono stati considerati
livelli di pressione sonora relativi a macchinari paragonabili a quelli impiegati per potenza motore e

tipologia di lavorazione reperiti da schede tecniche (CPT Torino):

Pala gommata

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 105,7 100,9 101,1 100,3 99,1 97,0 94,0 92,4
Frantoio

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 108,7 106,7 104,6 101,8 101,2 96,7 90,8 84,0
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7.3  SIMULAZIONE DELLO SCENARIO DI PROGETTO DIURNO

E stato ricostruito un modello digitale del suolo in cui sono state inserite le sorgenti sonore previste nonché i
recettori. Larea interessata dall’'impianto si trova in una zona industriale e in sua prossimita non sono presenti
edifici residenziali. Sono stati individuati, quali ricettori, per cautela, quattro punti ai vertici dell’area interessata
dall'impianto, non essendoci altri recettori veri e propri (cfr. fig. 6.1).

Sono state quindi eseguite delle simulazioni che hanno consentito di determinare le curve isofoniche ricadenti
nelle aree intorno all'impianto in progetto, senza considerare la presenza di barriere acustiche. Inoltre sono stati
calcolati i livelli sonori di emissione generati dall'impianto nei quattro punti situati lungo il suo.

Il livello di immissione deve essere calcolato attraverso la somma energetica tra i livelli di emissione sopra citati e
i livelli sonori misurati durante la campagna di monitoraggio del clima sonoro ante operam. In tabella sono riportati
i risultati numerici delle simulazioni e dei calcoli eseguiti mentre in figura sono riportati i rispettivi risultati grafici

sotto forma di mappa con isofoniche a colori.

Posizione X (m) Y (m) Valore
(dB/A)

A 1273389 | 4512340 | 49,6

B 1273581 | 4512277 | 52,1

C 1273633 | 4512139 | 46,7

D 1273509 | 4512012 | 44,4

Tab. 7.1 — Livelli di emissione sonora da simulazione con MMS per I'impianto di FAS STRADE S.r.l.
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Fig. 7.1. — Mappa isofoniche da simulazione con MMS

19

. Rumore generato Livello di
. .. Rumore residuo e L
Postazione di misura Leq dB(A) misurato dall’impianto immissione
i Leq dB(A) calcolato Leq dB(A)
A 60,5 49,6 60,5
B 65,5 52,1 65,5
c 57,5 46,7 57,5
D 61,0 44,4 61,0
Tab. 7.3 — Livelli di immissione ai recettori analizzati
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

8 CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE

Il Comune di Lecce non ha adottato la classificazione acustica del territorio comunale (piano di zonizzazione
acustica), i valori limite assoluti di immissione da rispettare, per I'impianto oggetto di analisi, sono quelli
riportati nell’art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991. Trattandosi di zona industriale confinante con zone
agricole e dal momento che I'attivita sara esercitata solo in orario diurno il limite & pari a 70 dB(A).

| confronti con i limiti di legge sono riportati in tabella 8.1.

Postazione Livelli di immissione classi di destinazione Limite ex DPCM
di misura d'uso del territorio Leq dB(A) 01/01/1991
periodo diurno 06.00-22.00 Leq dB(A)
A 60,5 70,0
B 65,5 70,0
c 57,5 70,0
D 61,0 70,0

Tab. 8.1 — Confronto con i limiti ex DPCM 1 marzo 1991 huperiodo diurno (06.00-22.00)

9 CONCLUSIONI

Il 10 agosto 2020 sono state eseguite due campagne di misura dei livelli di pressione sonora lungo i confini
dell'impianto della ditta FAS STRADE S.r.l., sito in Lecce alla via Surbo, allo scopo di accertare il rispetto dei

limiti previsti dal DPCM 1 marzo 1991.

Con l'utilizzo del software di modellizzazione MMS NFTPIs09613 e stata eseguita una simulazione per stimare
il rumore che sara generato attualmente dall'impianto, e dovuto essenzialmente all’utilizzo di un frantoio e

una pala gommata.
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Dai calcoli previsionali condotti e sulla base delle informazioni fornite dalla committenza si ritiene che la
rumorosita determinata dallo svolgimento delle attivita all’interno dell’impianto di recupero rifiuti proposto possa

essere contenuta nei limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa nazionale di riferimento.

Squinzano, 27/07/2020 | Tecnici

Dr. Franco Mazzotta

(Tecnico Competente in Acustica Ambientale Bollettino
Ufficiale Regionale n. 79 del 13/08/1998)

Ing. Francesca De Luca

ALLEGATI
- Reports di misura
- Certificati di taratura della strumentazione
- Elaborati grafici:
e TavolaT1 - Ortofoto
e TavolaT2-CTR
e Tavola T3 - Stralcio P.R.G.
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Misura Tempo avvio Tempo arresto Tempo trascorso LAeq LApicco LAFmax LAFmin Sovraccarico LCeq
[dB] [dB]  [dB]  [dB]  [%] [dB]
ompleta 10/07/2020 10:29:30 10/07/2020 10:44:30 00:15:00
Registr.  10/07/2020 10:29:30 10/07/2020 10:29:31 00:00:01 650 79,7 68,6 0,0 67,4
Report 10/07/2020 10:29:30 10/07/2020 10:30:00 00:00:30 650 838 70,7 56,7 0,0 66,6
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Misura  Tempo avvio Tempo arresto Tempo trascorso LAeq LApicco LAFmax LAFmin Sovraccarico LCeq
[dB] [dB] [dB] [dB]  [%] [dB]

Completa 10/07/2020 11:28:24 10/07/2020 11:43:24 00:15:00
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA '\
Calibration Centre T 0! 7
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora S.r.l.

Membro degli Accordi di Mutuo

Servizi di Ingegneria Acustica R nto EA, IAF ed ILAC

Via del Bersaglieri, 9 - Caserta

Sonora S.rl. Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 Signatory of EA, IAF and ILAC
WWW.SONorasH, com - sonera@sonorasr.com Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859152 Pagina 1 di 11
Certificate of Calibration Page 1of11

-Data di Emissione: ~ 2019/12/20

dareof liut 11 presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente Studio Effemme 11 i LATN. 185 rilasciato in accordo ai decreti
i P.zza Aldo Moro attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
73018 - S quinzano (LE) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
X . di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- Sz:":"""m" Studio Effemme ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
P.zza Aldo Moro internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
73018 - Squinzano (LE) delle Unita (SI).
e Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
: ﬁmﬁn Hsas parziale, salvo espressa autorizzazione scrittada parte del
-indata 201908126 Ceatro,
date
Referring to
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
Itent the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore Bruel & Kjaer connected with ltalian Law No. 273/1991 which has
e established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello 2250 attests the calibration and measurement capability, the
C metrological competence of the Centre and the raceability
- matricola 3025374 of calibration results to the national and international
Siohi e standards of the International System of Units (Si).
- data delle misure 2019/12/20 This certificate may not be partially reproduced, except with
dais of mecisreminii the prior writien permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio -
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

dichi,

Lei di misura in questo d sono state ds fc alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as ded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the 1ge factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro

Head of the Cenire,

AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERHFE?QE%&I:ENVGL analisi-consulenze-ricerche
h Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)

AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
DI GESTIONE AMBIENTALE T. +39 0832 787 358
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F.+39 0832 788 128
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27



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
www.sonorasr,com - sonora@sonorasi.com

Sonora S.r.l.

ACCREDIA X

LAT N°185

Membro degll Accord! di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18509152 Pagina 2 di 11
Ceriificate of Calibration Page 20f 11
Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following information is reporied aboul:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (s¢ necessaria);
-description of the item 1o be calibrated (if necessary);
- l'identificazione delle pmcr.d\n in bue alle qn.ln sono state eseguite le tarature;
- technical pi used fo
- i Camoioni di Riferimento da cui hu inizio la catena della raf:n‘hl:u del Centro;
= reference siandards from which traceability chain is originated in the Centre;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che |I ha emessi;
- the relevant calibration certificaies of thase siandards with the issuing Body;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
-site of calibration (if different from the Laboratary);
- condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature ¢ la loro incertezza estesa.
- calibration results and their expanded uncertainty.
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola  Classe
Fonometro Bruel & Kjaer 2250 3025374 Classe 1
Microfono Bruel & Kjaer 4189 3180649 WS2F
Preamplificatore Bruel & Kjaer ZC0032 28151 -
Normative e prove utilizzate
Standards and used tests
1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti appli let dure : F i 61672 - PR 15 - Rev. 272015
The measurement result reported in this Certificate were ined foll rlu F di

1l gruppo di strumenti analizzato ¢ stato verificato seguendo le normative: TEC 61672-3:2006 - EN 61672-3:2006 - CEI EN 61672-3:2006
The devices urrder test was calibrated, joflawmg the Standards:

Traceability and First Line Standards - I used for the
Strumento Tipo Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Pistonofono Campione R GRAS42AA 43346 B-0826-01 e INRIM
Barometro R Druck DPI#2 215275 0%50-5P-B BI02/06 WIKA
Termoigrometro R Rotronic HL-D ATRDI0 LAT 23-85U1B3 B/09/% CAMAR
Attenuatare L ASCTDO1 coo1 LAT B5/8596  BI/07/01 SONORA -PR 8
Generatore L Stanford Research DS360 6101 LAT B5/8695  BIO7/01 SONORA -PR7
Calibratore M ultifunzione L B&K4226 24336845 LAT BS/8702  B/07/01 SONORA -PR 5
Capacitd metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and of the Centre
Grandezze Strumento G Livelli G Freqp Incertezze
Livello di Pressione Sonora Caiibratore M ultifrequenza 94- 1M dB 315- B000 Hz 0.5-025d8
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza - 94-M4dB 315- 8000 Hz 0.05dB
Livello di Pressione Sonora Caiibratori Acustici 94- #dB 250- VOO Hz 0.2dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni ©4dB 250 Hz 0.0d8
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25- #0dB 315-8000 Hz 028-20d8
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25- #0dB 20-20000 Hz 028-2d8
Livello di Pressione Sonora Fonometri 25- %048 315- 2500 Hz 0.5-08d8
Livello di Pressione Sonora Fonometri 4dB 250Hz 0.5d8
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Ws2 MdB 250Hz 0.6dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da 12 H"dB 250Hz 0.=dB
L' Operatare 11 Respon: | Centro
P. i, Andrea ESPOSITO Ing. stdd MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1l.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIF_‘?;;%&I: _DNV o analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)
AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
DI GESTIONE AMBIENTALE T. +39 0832 787 358
D CERTIFICATO DA DNV GL Fo+ 2 788 128
STUdIO‘(/yéHHHC b | F.+39 083
M info@studioeffemme.com
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Condizioni ambientali durante la misura
it ) during
Pressione Atmosferica  1006,6 hPa + 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa=20,0 hPa)
Temperatura 22,6°C +1,0°C (rif. 23,0 °C % 3,0 °C)
Umidita Relativa 47,4UR%+3 UR%  (rif. 50,0 UR% =+ 10,0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al e dopo un adeguato tempo di accli e preri degli strumenti. Le prove clettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza  Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata
PR15.01 Indicazione alla Frequenza di Verifica della T aratura 2015-01  Acustica FPM Superata
PR15.02 Rumore Autogenerato 2015-01  Acustica  FPM Superata
PR15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2015-01  Acustica FPM Non utilizzata
PR15.04 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2015-01  Acustica FPM Classe 1
PR1.03 Rumore Autogenerato 2016-04  Elettrica  FP Superata
PR15.06 Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB  Classe 1
PR15.07 Ponderazi di Frequ eT ial kHz 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB  Classe 1
PR15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2015-01 Elettrica FP 0,15 dB Classe 1
PR15.09 Linearita di livello comprendente il selettore del campo di 2015-01  Elettrica  FP 0,15 dB Classe 1
PR15.10 Risposta ai treni dOnda 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB  Classe 1
PR 15.11 Livello Sonoro Picco C 2015-01 Elettrica  FP 0,15..0,15dB Classe 1
PR15.12  Indicazione di Sovraccarico 2015-01  Elettrica  FP 0,15 dB Classe 1

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Norma 61672-3:2006

- Perl ione della verifica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 61672-3:2006,

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 114,0 dB - Frequenza di Verifica: 250 Hz - Campo di Riferimento: 22,9-140,0 dB - Versione Sw: 4.7.5

- Il Manuale di Istruzioni, dal titolo "Manuale Costruttore” (Nov. 2009), & stato fornito con il fonometro.

- Non esiste ione pubblica p che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-

2:2003.

- 1 dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuti da: Manuale Microfono 0.

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione indicati nel Manuale

Microfono ¢ stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto, Iincertezza di misura dei dati di
lazione & stata i a essere numeri zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero, esiste

la possibilita che la risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle preserizioni della IEC 61672-1:2002.

- Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della 1EC 61672-3:2006, per le condizioni

ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia nessuna dichiarazione o conclusione gencrale pud essere fatta sulla conformita del fonometro

a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poiché non & pubblicamente disponibile la prova, da parte di una organizzazione di prova indip

responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro ¢ risultato completamente conforme ale prescrizioni della IEC

61672-1:2002 e perche le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002.

L pcr/at}re 11 Resp: filg del Centro
Pi/A a ESPOSITO pl rnesto MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1l.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIF_KI:;;%&‘: _DNV aL analisi-consulenze-ricerche

Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)

AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
. DI GESTIONE AMBIENTALE T. 439 0832 787 358

> ¥ CERTIFICATO DA DNV GL
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-- Ispezlone Preliminare

Scopo DUT.
Ispezione
del DUT

Letture o i dettagli e verifi rispetto

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato

i (comandi, indi superato

Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello, s/n) superato
Manuale Istruzioni superato

Stato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici deil'ambientedi misura

Descrizione  Lettuedel valori di Pressi ocale,

Impostazionl Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure,

ACCREDIA X,

VENTE (TAL rAC

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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Letture L strumenti ed igrometro),
Note
Riferimenti:Limiti. Patm=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C +3,0°C - UR=50,0% £10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1006,6 hpa 1006,5 hpa
Temperatura 22,6°C 22.5°C
Umidita Relativa 47,4 UR% 47,3 UR%
PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza dl Verifica della Taratura
Scopo Verifi livello microfono, conlo scopo di
lo strumento per le prove successive.
Laprova il allivello prmu'ltll munnn  (par es. Ktz @94 as) sel Lﬂvlamnlurrisw il
cdibratoreod m on vnlll'lﬂ congiuntamente a forometro presso il
F altrimenti ), costanle di tempo Fast (sediq:mi.hlle mrlm;il Siow), campo dl muu-a principale (i mmmm cho
livello di Lpeleq.
Letture [ottura dalrindicaziona del fapomeiro. Ne 6o 41 1 i segrale di A",
occorre sommeare lalettura 8,6 dB.
Note
Calibratore: Fistonofono in uso al Laboratorio
Parametri Valore Livello Lettura
Frequenza Calibratore 250,00 Hz Prima della Calibrazione 114,3 dB
Liv. Nominale del Calibratore 114,0 B Atteso Corretto 114,00 dB
Finale di Calibrazione 114,0 dB

SPOSITO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

STule F /A 1mme

pelicata

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

P IVA I C F. 03447670757
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PR 15.02 - Rumore Autogenerato

Scopo E let

Descrizione | sistemadi L dalr ed
essl vengono inseriti gono collegati d f diprolunga.
A oq) i

Letture Sileggel’

sul display del

Note

Metodo : Rumore Massimo Lp(A): 16,7 dB

Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 15,5 dB(A)
Media Temporale, Leq 15,4 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo si fonomet, microf

ACCREDIA

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 5 di 11
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Seil microfono ed il preamplificatore sona smontabili, solo

altrimenti F, campo di massima sensibilita, Indicazione Lp e Leq.

o per oper

Descrizione  Laprovaviene effettuatainviando a microfono segnaii acustici sinusoidall tramiteil calibratore Multifurzione. Si inviano al microfono segnali sinusoidali. | segnali sono tdida

P 94d8 e

 centri banda di ottava a 25, &, 4k ed 8 kHz.
il altrir i

( o A
Principale, indicazione Lp & Leq,
Letture Letlura dell'indicazione del livello sul fonomelra nell' i per slabilite.

Metodo : Calibratore Multifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz

Media Temporale, Campo di Miswra

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

P IVA I C F. 03447670757

T. +39 0832 787 358

F.+39 0832 788 128

Freg. Lett. 1 Lett. 2 M edia Pond. FF-MF Access. Deviaz. Toll Incert. Tolléinc
25Hz 938dB 938dB 93.8dB -02dB 00dB 0,0dB 00dB +15dB 046dB +0dB
1000 Hz 94,0dB 940dB 84,0dB 0,0dB 0,0dB 00dB 00dB #1dB 038dB 07 dB
4000 Hz 837dB 937 dB 93,7dB -08dB 00dB 00dB 05dB +16dB 050dB #1dB
8000 Hz 914dB 914 dB 914dB -30dB 00dB 00dB 04dB -3,142,1dB 058dB -25.#45dB
20
151
1."- .
@ 05
o 00
15 1
g _1:= —
'2:"
25
-3,0
125 1000 4000 8000
Frequenza Hz
PR 1.03 - Rumore Autogenerato
Scopo Tivello di del fonometro.
s Ingressa del forometro con facpruno cepacitivo montato su ifi L q
microfono.
F A i), i oq p), Costante ditempo Slow, Campo di massima sensibilita.
Letture Lettura dellindicatore del fonometro. Nonsono previste tolleranze. I| valore letto deveessere riportato nel Repporto di Prova.
Note
L' Opfkrat 11 Respon! 1 Centro
P_i. An SPOSITO Ing, 1o MONACO
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001=
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

pelicata

M info@studioeffemme.com
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Ponderazione Livello Sonoro, Lp Media Temporale, Leq
CurvaZ 15,9dB 15,4 dB
Curva A 11,748 11,5dB
CurvaC 11,1 dB 11,1dB
PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopo ione A, CeZ
s Kz d: el inmodo ivello pari al fando scala del campo principale 4548 sul fonometro.
Si 125-60-500-2k-4k-8K-16Hz 8d wn livello par a qusilo generato ad 1kHz corretto inversamente rispetto dlla
Impostazion! Ponderazione Temporale F @ Media Temporale, campo di mi: i (campo di Curvedi A,CeZ peleq.
Letture Siregistrano lo deviaziorl dei valori visuslizzati dal fonometro, chaindicand o scostamento dellivello ad 1kHz. Ai valori leti i saliraeil livello regisirato ad 1Kz, ottenendo
Io scostamento refativo. A questi valori vengono aggiunte le correzioni relative all microfono e dell'effella
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Frequenza Dev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Curva C Toll. Incert. Tolldine
63Hz -0,1dB -0,1dB -0,1dB #15dB 0,5dB +14 dB
B5Hz 00dB 00dB 00dB #1548 0,%5dB +14 dB
250Hz 0,0dB 0,0dB 00dB *4dB 0,5dB +13dB
500 Hz 0,0dB 0,0dB 00dB #14d8 0,5dB #13dB
000 Hz 00dB 0,0dB 00dB #1dB 0,5dB 10dB
2000 Hz 0,0dB -0,1dB 00dB +16dB 0,%5dB #5dB
4000 Hz 00dB -0,1dB 00dB +16dB 0,%5dB #15dB
8000 Hz 00dB -0,1d8 -04dB -3,142,1dB 0,%5dB -30.#2,0dB
6000 Hz -0,1dB -10dB -0,8dB -7.0.435dB 0,55dB -89.434dB

[ PondC —Pond A —PondZ —Toll.__|

3,0]
20
1,0 ~l T
0,0
1,04
20
30
40
-5,0] |

Deviazione d8

63 125 250 500 1k 2k 4k Bk 16k
Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica delle Ponderazioni in Frequenza e Temporal @ 1kHz.
3 livello di ke | Y dellep , ZeFlal rispetto dla
ponderaziona A 2) dutepnmumanrl temporaiFe MsdlsTmpnrda rispetto allaponderazione S.
] Campo L eq Aed asegura C,ZeFlat 2) ione Temporale S ed a seguire F e Media
Letture Si annotanc le indicazioni visuslizzate dal ronomlro @i calcolano gli scostamenti tra: 1) l'indicazione LA S 8LC,5 - L2, 5~ LFI,5 2) indicazione LA,S e LA F - LegA.
Nota

Metodo : Livello di Riferimento = 114,0 dB

AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.
DI GESTIONE QUALITA

chimica applicata
CERTIF_!?;;%&I: _DNV QL analisi-consulenze-ricerche

Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)

AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
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Ponderazioni Lettura Deviazione Toll. Incert.  TolltInc
¢ 114,0 dB 0,0 dB 40,4 dB 0,15dB  +0,3 dB
Z 114,0 dB 0,0 dB +0,4 dB 0,15d8 +0,3dB
Slow 114,0 dB 0,0dB 40,3 dB 0,15dB  +0,2 dB
Leq 114,0 dB 0,0 dB +0,3 dB 0,15d8 +0,2dB
e |
03 ‘
02 :
8 4
E e A
-02]
03 |
c Slow Leq
Ponderazione
33
PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento
Scopo [,
- 8 e —— ——
sul Manudfe d| istnuzioni), SI ali livelli poi di 108 i liveilo mi
A riment] M odla Tergorale), Campo
Letture i registrail livelio letto ad ogni nuovo livelio generato, ponendo 0d under-range. |
tolleranze.
Note
Metodo: LivelioF F- Livelio di ( =114,0dB
11 Responsal | Centro
Ing td MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIFICATO DA DNV GL .. -
=1S0 2001 = analisi-consulenze-ricerche
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chimi

[

a

Livello

25,0 dB
26,0 dB
27,0 dB
28,0 dB
29,0 4B
34,0 BB
39,0 dB
44,0 dB
49,0 dB
54,0 dB
59,0 dB
64,0 dB
69,0 dB
74,0 B
79,0 dB
84,0 dB
89,0 dB
94,0 dB
99,0 dB

104,0 dB

109,0 dB

114,0 6B

119,08

124,0 dB

129,0 4B

134,048

136,0 dB

137,0 4B

138,0 dB

139,0 dB

140,0 dB

L'

perat

Lettura
259dB
26.8 dB
27,7dB
28,6 dB
29,5 dB
343 dB
39,1 dB
44,1 dB
49,0 dB
54,0 dB
59,0 dB
64,0 dB
69,0 dB
74,0 dB
79,0 dB
84,0 dB
89,0 dB
94,0 dB
99,0 dB
104,0 dB
109,0 dB
114,0 dB
118,9 dB
123,9 dB
128,9dB
134,0 dB
136,0 dB
137,0dB
138,0 dB
139,048
140,0 dB

P. i. Andreg ESPOSITO
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Q

€

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersagiien, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
www.sonorasr.com - sonora@sonerasri.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859152

Certificate of Calibration

Deviazione Toll.
0.9 dB +1,1dB
0.8 dB +1,1 dB
0,7dB +1,1dB
0,6 dB 41,1 dB
0,5 dB +1,1dB
0,3 dB +1,1dB
0,1 dB +1,1 dB
0,1 dB8 1,1 dB
0,0 dB 1,1 dB
0,0 B +1,1dB
0,0 dB +1,1dB
0,0 dB +1,1 dB
0,0dB +1,1dB
0,0 dB 1,1 dB
0,0 dB 1,1 dB
0,0 dB +1,1 dB
0,0 dB 1,1 dB
0,0dB +1,1 dB
0,0 dB =1,1 dB
0,0 dB =],1 dB
0,0dB +1,1 dB
0,0 dB +1,1 dB
-0,1 dB +1,1 dB
-0,1 dB =1,1dB
-0,1 dB #1,1 dB
0,0 B +1,1 dB
0,0 dB +1,1 dB
0,0 dB +1,1dB
0,0 dB +],1dB
0,0dB =1,1dB
0,0dB +1,1dB

¥ iInc.  — Deviaz. — Tol.
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137,
38,

Incert,
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,154dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
0,15 dB
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TollIne
+1,0 dB
+1,0dB
+1,0dB
+[,0 dB
41,0 dB
1,0 dB
+1,0dB
+1,0
1,0 dB
*1,0 dB
=1,0dB
+1,0dB
=1,0dB
+1,0 dB
1,0 dB
+1,0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
*1,0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
+1,0dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0dB
+1,0dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0 dB
+1,0dB

11 Respo 1 Centro

Ing. sto MONACO
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura

Page 9of 11

Scopo El canpi di misra, e quingi dei range secondari disponibili sul fonometro.
Si wHz e f)si dei il livello originario e registrando le indicazioni del fonometro 2) siimpostail
generatoreinmodo. “llﬁvﬂln atteso sia5dB inferiored Ilnilaspnriuledd canpo di riferimento, e si registranc i livelli indicati ad ogni selezione di un renge disponibile.
dtriment| Media’ , Campo di misuradi i
Letture Si annotano i livelli visualizzali dal fonometro. Si calcolano gli scostamenti trai livelll indicati daf forometro e quelli attesi.
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Campo Atteso Lettura Devlazione Toll. Incert. Tolldine
Riferimento 94,0dB 94,0dB 00dB #1dB 0,5dB #+10dB
v Inc.  — Deviaz. — Tall.
15
1,0
B o5
o D'
2 00
505
a
1.0
15 |
PR15.10 - Risposta ai treni d'Onda
Scopo forometro a segnali di d'onda).
Descrizione  Siinviano treni d'ondaadkHz (tali inizino zero crossing) tempo
ezionata).
Impostazionl Campo di misuradi . temporali S, F, Media Temporale, indicaziona Livelio M assimo.

Letture

Vieneletta I'indicazione del livello massimo su fonometro e valutato lo scostamento trai livelii indicati e quelll attesi calcolati (teorici).

Note
Metodo : Livelio di Riferimento = 137,0 dB
Tipi Treni d'Onda Lettura Rispost Devlaz. Toll. Incert Tolltine
FAST 200ms ©60d8  -10dB  00dB 0,8d8 05dB 748
FAST 2ms 89d8  -B0dB  -0,1dB -18.+13dB 0%5d8  -17.+12dB
FAST 0,25 ms 098dB  270d8  -02dB -33.43dB 0%5dB  -32.+42dB
SLOW200ms ?95d8  74dB  -01dB 0,848 05d8  07d8
sLow2ms 099d8  270d8  -01dB -33.43dB 05d8  -32.412dB
SEL 200ms B00d8  -70d8  00dB 08d8 05dB  07d8
SEL2ms 1M4dB  -270d8  04dB -18.413d8 0B5dB  -17.+12dB
SEL025ms 00BdB  -360dB  -02d8 33.#13dB 05d8  -32.+2dB
11 Respon: 1 Centro
P.i, ESPOSITO Ing.[Efnesto/MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIFICATO DA DNV GL - .
2 = analisi-consulenze-ricerche
=180 92001=
Piazza Aldo Moro 5/7
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AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
DI GESTIONE AMBIENTALE T. +39 0832 787 358
) CERTIFICATO DA DNV GL
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Scopa E'la verifica del dircuito rilevatore di segnali di picco con pesatalura C e della sualinezrita ai segnall impulsivi.
Descrizione  Siiniettano induafasi =08 cicll (positivi & negativi) di una sinusoide a500 Hz.
¢ Media
Letture Si annotano forometro 1o
segnale stazionario,
Note
Metodo: LivelloF F - Livello di F 135,0dB
Segnali Lettura Rispost Deviazi Incert. Tollzinc
1Ciclo BkHZ 183dB 34dB -0,1dB 24d8 0,5dB #23dB
%Ciclo 500F  B7,1dB 24dB -03dB 14 dB 0,5dB +#3dB
%Ciclo S00F  B7,1dB 24dB -03dB 14 dB 0,5dB +13dB
¥ inc.  — Deviaz. - Tol.
25
20
15
m 10
s
i :
05
&
-5
20
25
7 tCieoskiz %Ciclo 500 Hz (4
11 Responsaliile dsl Centro
Ing. INACO
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 92001=
AZIENDA CON SISTEMA P IVAICF.
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 14001 =
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo corretto

i inviano in due fasi disti i @ negativi a4k il cui livell (per passi di 0.5dB) fi

(esclusa). Si procade poi per incrementi pitfin, di0,1dB fino

, Media Temporale, indicazions Leq, campo di minor sensibilitd Vengono registrati | primi valari di livello del segnaie che hanno formita
3 0,1d8.

Letture L del g provocato -
Note
Liv. riferimento Ciclo Positive Ciclo Negative Deviazi Toll. Incert. Tolitine
B89,0dB #33dB #31d8 02dB #8dB 0,5dB #7dB

11 Respo! Centro

Ing| Ernestd MONACO

studio| gffermme
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/9153 Pagina 1di 13
Page 1013

Certificate of Calibration

udioleffermme CERTITCATO oA Y ot

mieca

- Data di Emissione: ~ 2019/12/20
dateof lrswe Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
- cliente Studio Effemme all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
ulomen P.zza Aldo Moro attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
73018 - Squinzano (LE) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
i i di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
" g:::ia'tuarm Studio Effemme e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
P.zza Aldo Moro internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
73018 - Squinzano (LE) delle Unita (SI).
- Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
- Z:f,'}lﬁf.ﬂ,. LIELL) parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
-in data 2019/0826 P
date
Referring 1o
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
frem the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore Bruel & Kjaer connected with lalian Law No. 273/1991 which has
manfaciicrer, established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello 2250 attests the calibration and measurement capability, the
ol metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 3025374 Filtri 1/301t. of calibration results to the national and international
serial mumber standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2019/12/20 This certificate may not be partially reproduced, except with

date of measurements the prior written perniission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio -

laboratary reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified.

Le incertezze di misura di in questo d sono state d fi alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties siated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard unceriainty by the coverage faclor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

II Responsabile del Centro
Head of the Centre

2o/

Ing. Ernesto MONACO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
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studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche

Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)

AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F.

DI GESTIONE AMBIENTALE T.

drsliea

03447670757

+39 0832 787 358
F.+39 0832 788 128
M info@studioeffemme.com

38



Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
WWW.S0n0rasn.com - sonora@sonorasi.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859153
Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
In the foliowing information is reported about;
- la descrizione dell'ogeetto in taratura (se necessaria);
= description of the ifem to be calibrared (if necessary);
- l'identificazione delle procedure i in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical p used for
- i Camoioni di Riferimento da cui ha IanIU Ia catena della nfenlnhta del Centro;
- reference standards from whicl traceability chain is originated in the Ceny
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che 11 ha emessi;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
-site of calibration (if different from the Laboratory);
- condizioni ambientali e di taratura;
. an nmental

- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.
- calibration results and their expanded uncertainiy.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

ACCREDIA

UENTE (TALANG O ACCREDITAMENTO.

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 13
Page 2013

Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Fonometro Bruel & Kjaer 2250 3025374 Filtri Classe 1
Preamplificatore Bruel & Kjaer ZC 0032 1/30tt. -

28151

Normative ¢ prove utilizzate
Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel prﬁeme Certificato sono stau ottenun appllcando le pracedure : Filtri 61260 - PR 6 - Rev. 12016

The tresult rep

d in this Certij were ing the P

11 gruppo di strumenti analizzato é stato verlﬁeew seguendo le normative: IEC 61260:2002 - EN 61260:2002 - CEI EN 61260:2002
The devices under test was calib

Catena di Riferibilitd e Campioni di Riferimento - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

&6 lieate

Strumento Tipo Marca e modello N.Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Barometro R Druck DP1#2 2125275 0B0-SP-B BI02/06 WIKA
Temoigrometro R Retronic HL-D ATRBI0 LAT B3-BSUTB3 BI0YB CAMAR
Attenuatore L  ASICDO1 C1001 LAT B5/8696 BIO7I01 SONORA -PR 8
Generatore L  Stanford Research DS360 6101 LAT B5/8695 BIo7/01 SONORA-PR7
Capacitd metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and unceriainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza 84-14dB 315- B000 Hz 0.6-025dB
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza - 94 - 1HdB 315- 6000 Hz 0.05dB
Livelio di Pressione Sonora Calibratori Acustici 94- M dB 250- 000 Hz [R-L:}
Livello di Pressione Sonara Pistonofoni ©4dB 250 Hz 0.0dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-40dB 315- 8000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25-10dB 20-20000Hz 028-2dB
Livello diPressione Sonara Fonometri 25-40dB 316- 2500 Hz 0.5-08d8
Livello di Pressione Sonara Fonometri ©24dB 250Hz 0.5dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni W52 ™dB 250Hz 0.65dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da 12 ™dB 250Hz 0.2dB
11 Responsa Centro
Ing. Efngsto MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1l.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIF_KI:;;%&I: _DNV QL analisi-consulenze-ricerche
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/9153
Certificate of Calibration

Condizioni ambientali durante la misura

i { during
Pressione Atmosferica 1005,8hPa£0,5hPa  (rif. 1013,3 hPa=20,0 hPa)
Temperatura 22,6°C £ 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °Q)
Umidita Relativa 47,4UR% =3 UR%  (rif. 50,0 UR% = 10,0 UR%)

Modalith di esecuzione delle Prove
Directions for the testings

ACCREDIA

EOTAMENTE

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 13
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Sugli elementi sotto verifica vengono escguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni

riferiti a 20 microPa,

Elenco delle Prove effettuate
Test List

fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adaiiaiori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB* utiiizzate nei presente certificato sono vaiori di pressione assoluta

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,

le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.
Codice Denominazione

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale

PR6.01 Verifica dell'Attenuazione Relativa 2016-01  Elettrica  FP
PR 6.02 Verifica del Campo di Funzionamento Lineare 2016-01 Elettrica FP
PR 6.03 Verifica del funzionamento in Tempo Reale 2016-01 Elettrica FP
PR 6.04 Verifica del Filtro Anti-Aliasing 2016-01 Elettrica FP
PR 6.05 Verifica della Somma dei Segnali in Uscita 2016-01 Elettrica FP

'POSITO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

Ol effermme

Jrplicata

Revisione Categoria Complesso Incertezza  Esito

0,27.2,00dB -
0,16 dB -
0,09 dB 2
0,09 dB =
0,09 dB -
11 Respongabilg-del Centro

Ing.[Efnestt MONACO

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

P IVA I C F. 03447670757

T. +39 0832 787 358

F.+39 0832 788 128

M info@studioeffemme.com



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA

Calibration Centre VENTE [TALANO D1 AC NTO
Laboratorio Accreditato di Taratura LA NS
Sonorm S.r.l. Membro degli Accordi di Mutuo
Servizi di Ingegneria Acustica e gl
Via del Bersaglieri, 9 - Caserta Riconoscimento EA, IAF ed ILAC
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 Signatory of EA, IAF and ILAC
Sonora S.r.l. o o 2 i Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/9153 Pagina 4 di 13
Certificate of Calibration Page dof 13
- - Ispezione Preliminare
Scopo V exifi DUT.
Ispezi
del DUT
Letture o dettagli e i rispelto
Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integritd meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello, /n) superato
Manuale Istruzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone
- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Rilevamento dei parametri isici deif ambientedi misura.
Descrizione  Letture dei valori o Pressi [
Impostazionl Atlivazione degli strumenti strumerti necessari per le misure. 41
Letture strumenti edig

Note

Rife rimenti:Limiti: Patn=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C +3,0°C - UR=50,0% +10,0%

Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1005,8 hpa 1005,7 hpa
Temperatura 22,6°C 22,5°C
Umidita Relativa 47,4 UR% 47,3 UR%
perat 11 Respo! del Centro
P. i/ An ESPOSITO In esfo MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1l.
DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIFICATO DA DNV GL - .
=1S0 9001 = analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)
AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
; - DI GESTIONE AMBIENTALE T. +39 0832 787 358
> 2117 7} CERTIFICATO DA DNV GL
STUle‘(}%HH?ZC b  F.+39 0832 788 128
: / i M info@studioeffemme.com
chimicao applicata



Sonora S.r.l.

-

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Cenire

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0B23 351196
www.sonorasr.com - sonora@sonorasr.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859153

Cerlificate of Calibraiion

PR 6.01 - Verifica dell'Attenuazione Relativa

secondo lanormaassegnata.
in,

del filtro.

Metodo :
Frequenza

Indicazione sull'analizzatore.

3,7Hz
6,4 Hz
10,5 Hz
152 Hz
17,5 Hz
18,1 Hz
18,6 Hz
19,2 Hz
19,7 Hz
20,2 Hz
20,8 Hz
21,4 Hz
22,1 Hz
25,5Hz
37,0 Hz
60,1 Hz
106,1 Hz

L'

studio | gffermn

apeplic

Lettura
63,0 dB
71,1 dB
91,3 dB
114,5 dB
135,0dB
138,0 dB
138,6 dB
138,6 dB
138,7 dB
138948
138,8 dB
138.4 dB
136,5 dB
117,0 dB
91,6 dB
35,6 dB
20,5 dB

POSITO

ditempo Fast, campe di misuraprincipale.

Filtro Banda 20 Hz - Livello di Test = 139,0 dB

Attenuazione Toll. CI1
76,0 dB 70,0, +INF dB
67,9 dB 61,0.+INF dB
47,7dB 42,0.+INF dB
24,5 dB 17,5. +INF dB

4,0 dB 2,0..+5,0 dB
1,0 dB -0,3..+1,3 dB
0,4 dB -0,3..40,6 dB
0,4 dB -0,3..40,4 dB
0,3 dB +0,3 dB
0,1dB -0,3..40,4 dB
0,2dB -0,3..+0,6 dB
0,6 dB -0,3.+1,3 dB
25dB 2,0.45,0dB
22,048 17,5.+INF dB
474 dB 42,0..+INF dB
103,4 dB 61,0..+INF dB
109,5 dB 70,0..+INF dB

Toll. CI12
60,0.+INF dB
55,0.+INF dB
41,0.+INF dB
16,5.+INF dB
1,6.45,5 dB
-0,5.+1,6 dB
-0,5.40,8 dB
-0,5.40,6 dB
0,5 dB
-0,5.40,6 dB
-0,5.40,8 dB
-0,5.+1,6 dB
1,6.45,5 B
16,5, +INF dB
41,0.+INF dB
55,0.+INF dB
60,0..+INF dB

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

LENTE (TA

ACCREDIA '\

LAT N°185

Membro degll Accord| di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 5 di 13
Page Sof I3

bande (2 per i filtri ¥1) coninvio di segnali sinusoidali continui di livello inf. a 1dB ddl limite superiore del campo principate, e di frequerze

11 Respon! | Centro

Ing eslo MONACO

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

P IVA I CF.

T. +39 0832 787 358
F.+39 0832 788 128
M info@studioeffemme.com



Metodo :

Frequenza
46,4 Hz
81,9 Hz

132,9 Hz
193,1 Hz
2228 Hz
2299 Hz
236,8 Hz
2435 Hz
250,0 Hz
256,7 Hz
2639 Hz
2719 Hz
280.,5 Hz
3236 Hz
470,4 Hz
763.4 Hz
1348,0 Hz

Lettura
55,5dB
72,3 dB
90,6 dB
115,2 dB
134,7 dB
138,1dB
139,0 dB
139,0dB
139,0 dB
139,0 dB
139,048
138,6 dB
136,0 dB
116,2 dB
90,7 dB
39,748
17,9dB

studio | gffermn

apop i

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
www.sonorasrl.com - sonora@sonorasi.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/9153

Certificate of Calibration

Filtro Banda 250 Hz - Livello di Test = 139,0dB

Attenuazione Toll. CI1
83,5dB 70,0..+INF dB
66,7 dB 61,0..+INF dB
48,4 dB 42,0.+INF dB
238 dB 17,5..+INF dB

4,3 dB 2,0..+5,0 dB
0,9 dB -0,3.+1,3dB
0,0 dB -0,3.+0,6 dB
0,0dB -0,3..40,4 dB
0,0dB +0,3dB
0,0 dB -0,3.40,4 dB
0,0 dB -0,3.40,6 dB
0,4 dB -03.+1,3 dB
3,0dB 2,0.+5,0dB
22,8dB 17,5..+INF dB
48,3 dB 42,0..+INF dB
99,3 dB 61,0..+INF dB
121,1 4B 70,0..+INF dB

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Toll. C12
60,0..+INF dB
55,0.+INF dB
41,0.+INF dB
16,5..+INF dB
1,6..45,5 dB
-0,5.+1,6 dB
-0,5.+0,8 dB
-0,5.40,6 dB
0,5 dB
-0,5.+0,6 dB
-0,5.+0,8 dB
0,5.41,6dB
1,6.45,5 dB
16,5.+INF dB
41,0.+INF dB
55,0..+INF dB
60,0 +INF dB

=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

ACCREDIA X

Membro degli Accordl di Mutuo
Riconascimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

P IVA I C F.
+39 0832 787 358
F.+39 0832 788 128
M info@studioeffemme.com
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
WWW.SONCrast.com - sonora@sonorasr.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859153

Certificate of Calibration

Metodo: Filtro Banda 1k Hz - Livelio di Test = 139,0 dB

Frequenza
185,5 Hz
327.5Hz
5314 Hz
772,6 Hz
8913 Hz
919,6 Hz
9472 Hz
974,0 Hz

1000,0 Hz
1026,7 Hz
1055,8 Hz
1087,5 Hz
1122,0 Hz
12944 Hz
1881,7 Hz
3053,7 Hz
5392,0 Hz

L

peratore

Lettura
44,7 dB
66,7 dB
87,9 dB
114,8 dB
135,0dB
138,1 dB
138,8 dB
138,9 dB
139,0 dB
139,0 dB
139,1dB
138,6 dB
135,7dB
116,4 dB
91,6 dB
234 dB
19,6 dB

P. i Afdréa ESPOSITO

apoplic

Q

€

Attenuazione Toll. CI1 Toll. C12
94,3 dB 70,0.+INFdB  60,0.+INF dB
72,3 dB 61,0.+INFdB  55,0..+INF dB
51,1dB 42,0.+INF dB 41,0..+INF dB
24,2 dB 17,5..+INF dB 16,5..+INF dB
4,0 dB 2,0.45,0 dB 1,6.45,5 dB
0,9 dB -0,3.+1,3 dB -0,5.+1,6 dB
02 dB 03.40,6dB  -0,5.+0,8 dB
0,1 dB .0,3.40,4 dB -0,5.40,6 dB
0,0 dB 0,3 d8 +0,5 dB
0,0 dB -0,3.+0,4 4B -0,5.+0,6 dB
-0,1 dB 03.40,6d8  -0,5..40,8 dB
0,4 dB -0,3.+1,3 dB -0,5..+1,6 dB
33dB 2,0.45,0 dB 1,6.45,5 dB
22,6 dB 17,5..+INF dB 16,5..+INF dB
47,4 dB 42,0_+INF dB 41,0. +INF dB
115,6 dB 61,0.+INFdB 55,0, +INF
1194 a8 70,0.+INFdB  60,0.+INF dB
0.0
50 - S
10,0
180

Fraguonzs He

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

ACCREDIA '\

LCENTE ITALIANGH DA ACC

LAT N°185

‘Membro degli Accordi dl Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

‘Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 7 di 13
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Metodo :

Sonora S.n.

Frequenza
467,3 Hz
8252 Hz

1339,1 Hz
1946,7 Hz
22458 Hz
23172 Hz
2386,7 Hz
24543 Hz
2519,8 Hz
2587,0 Hz
26603 Hz
2740,2 Hz
28273 Hz
3261,6 Hz
4741,6 Hz
7694,6 Hz
13586,6 Hz

P14

studio | gffermn

deplic

Lettura
55,6 dB
72,5dB
90,8 dB
116,0 dB
1358 dB
138,5 dB
139,0 dB
139,0dB
139,0 dB
139,0 dB
139,0 dB
138,2 dB
136,1 dB
114,1 dB
90,1 dB
27,4 dB
26,5 dB

ESPOSITO

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via del Bersaglleri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
www.sonorasri.com - sonora@sonorasr.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18509153

Certificate of Calibration

Filtro Banda 2.5k Hz - Livello di Test = 139,0 dB

Attenuazione Toll. C11
83,4 dB 70,0.+INF dB
66,5 dB 61,0_+INF dB
48,2 dB 42,0..+INF dB
23,0 dB 17,5..+INF

32dB 2,0..45,0 dB
0,5 dB -0,3.41,3 dB
0,0 dB -0,3.40,6 dB
0,0 dB -0,3.40,4 dB
0,0 B +0,3 dB
0,0 dB -0,3..40,4 dB
0,0 dB -0,3.40,6 dB
0,8 dB -0,3.+1,3 dB
2,9 dB 2,0.45,0 dB
24,9 dB 17,5..+INF dB
48,9 dB 42,0.+INF dB
111,6 dB 61,0.+INF dB
112,5 dB 70,0..+INF dB

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Toll. CI2
60,0. +INF dB
55,0.+INF dB
41,0.+INF dB
16,5.+INF dB
1,6.45,5 dB
-0,5.+1,6 dB
-0,5.+0,8 dB
-0,5..40,6 dB
0,5 dB
-0,5..40,6 dB
-0,5..40,8 dB
-0,5..41,6 dB
1,6.45,5 dB
16,5.+INF dB
41,0, +INF dB
55,0.+INF dB
60,0.+INF dB

T A vt TS [ pn e

Froquanza e

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

ACCREDIA

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatary of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

studio effemme s.r.1l.
chimica applicata
analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)
03447670757
+39 0832 787 358
F.+39 0832 788 128
M info@studioeffemme.com

P IVA I CF.
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via del Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
www.sonorasid.com - sonora@sonorast.com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/9153
Certificate af Calibration

Metodo :  Filiro Banda 20k Hz - Livello di Test = 139,0 dB

Frequenza
3738,7 Hz
6601,7 Hz

10713,1 Hz

15574,2 Hz

17966,7 Hz

18537,8 Hz

19094,4 Hz

19635,3 Hz

20159,0 Hz

20696,6 Hz

212829 Hz

21922,1 Hz

22618,8 Hz

26093,2 Hz

37933,8 Hz

61558,5 Hz

108696,3 Hz

Lettura
56,4 dB
72,9 dB
91,1 dB
1159 dB
136,1 dB
138,4 dB
139,0 dB
139,0 dB
139,2dB
139.2 dB
139,2dB
138,6 dB
134,7dB
101,6 dB
56,1 dB
59,2 dB
50,0dB

Attenuazione

82,6 dB
66,1 dB
47,9 dB
23,1 dB
2,9 dB
0,6 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,2dB
0,2 dB
0,2 dB
04d8
43 dB
37,4dB
82,9 dB
79,8 dB
89,0 dB

Toll. CI1
70,0, +INF dB
61,0.+INF dB
42,0.+INF dB
17,5.+INF dB

2,0.+5,0 dB
-0,3..+1,3 dB
-0,3.+0,6 dB
-0,3..40,4 dB
£03 dB
-0,3.40,4 dB
-0,3..+0,6 dB
-0,3.+1,3 dB
2,0.45,0 dB
17,5..+INF dB
42,0. +INF dB
61,0, +INF dB
70,0.+INF dB

Toll. CI12
60,0.+INF dB
55,0..+INF dB
41,0..+INF dB
16,5.+INF dB

1,6.45,5 dB
0,5..+1,6 dB
-0,5.40,8 dB
-0,5.40,6 dB

0.5.41,6 dB

1,6.45,5 dB
16,5.+INF dB
41,0.+INF dB
55,0.+INF dB
60,0_+INF dB

PR 6.02 - Verifica del Campo di Funzionamento Lineare

filtro nei campi di indicazione principale @ secondari,

Tempo Fast, campo di Misuraprincipale.

Scapo erifi il
Si dmeno 3 freqy
estremi del campo.

Lin, b

Letture Lettura dell'indicazione sull'analizzatore.

Note

Campo: PRL25-140dB

L'

Pt

udiol gffermme

imied dpelie

eratore

ESPOSITO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL

=180 9001=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL

=1S0 14001 =

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 9 di 13
Page 2013

di 5dB tranne agli estremi dei campo (passo 1dB) tragli

11 Respol i 1 Centro
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°185
Sonora S.r.l. :
Servizi di Ingegneria Acustica :;anﬁr:mwu? ;“l"&
Via del Bersaglier, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 Signatory of EA, IAF and ILAC

WWW.SOnorasH.com - sonora @sonorast.com Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859153 Pagina 10 di 13
Certlficate of Calibration Page 10a713

Livelio 20 Hz Deviaz. 250 Hz Deviaz. 1k Hz Deviaz. 2.0k Hz Deviaz. 20kHz Deviaz. Toll.CI Tol. Ci2

§0,0dB 89,9dB -0,1dB  90,0dB 00d8  900dB 00dB  900dB 00d8  900dB 00d8  0A40dB 0,50dB
910dB 909dB -0,1dB 910dB 00d8 910dB 00d8 910dB 00dB 91048 00d8  4040dB 4050dB
§2,0dB 919d8 -01d8  820dB 00d8  920dB 00d8  820dB 00d8  820dB 00d8 040dB 40,50dB
93,0d8 929dB -01dB  930dB 00d8  930dB 00dB  929dB -0,1dB  929dB -01dB  1#040dB 40,50dB
94,048 93948 -01d8  840dB 00d8  940dB 00d8  939dB -0,1dB  939dB -01d8  i040dB 0,50dB
95048 950dB8 00d8  950dB 00d8 95048 00dB 95048 00d8 94948 -01d8  #DA0dB 40,50d8
00,0dB 000dB 00d8  DO0dB 00d8  1000dB 00dB  1D00dB 0,0d8 899dB -01d8  1040dB 40,50dB
05,048 050 dB 0048 D50dB 00d8 5048 00d8 15048 00 05048 00d8 040dB 10,50dB
00dB 100dB 00dB  10,0dB 00d8  00dB 00dB  ™00dB 00dB 199dB -01d8 #040dB 0,50dB
16.0dB 150d8 00dB  15,0dB 00d8  150dB 00dB  149dB -01dB  MedB -01d8  040dB 40,50dB
©00dB 19,948 -01d8  ©00dB 00d8  R00dB 00d8  189dB -0,10B  199dB -01dB  #040dB #0,50dB
°50dB  R50d8 00d8 B50dB 00d8  B50dB 00d8 ©49dB -01dB  R49dB -01d8  040dB #0,50dB
BOOdB  BOOdB 00dB  ®99dB -01dB  B00dB 00d8  B0OOdB 00dB  ®99dB -0,1d8 104048 #050dB
B50dB B50dB 00d8  B49dB -01dB  B50dB 00dB B50dB 00dB  B50dB 00dB  040dB #050dB
B60dB  BE0dB 00d8 B58dB -01dB  160dB 00dB  B60dB 00d8  TE0dE 00d8 040dB #0,50dB
B70d8  B70d8 00d8  B69dB -01d8  B7,0d8 00d8  B70d8 00d8  B70dB 00d8  040dB 05008
©80d8  B80dB 00d8 B78dB -01dB  B80dB 00d8 BBOdB 00dB  BBOdB 00dB  040dB #0,50dB
09,048 18,0d8 00d8  B8IIB -01dB  BI0dB 00d8  BS0dB 00dB  B90dB 00d8  4040dB 40,5048
#0,0dB #0,0dB 00dB  #00dB 00dB  #00dB 00d8  #00dB 00dB  #00dB 00dB  1040dB 0,50dB

05

g0

ge.'..- .
-0.3
05
I ] g 5 8
~——TolO1—TollC12 — 20Hz —— 250 Hz — 1kHz

—— 2.0kHz 20k Hz

PR 6.03 - Verifica del funzionamento in Tempo Reale

Scopo sl ad
wlodia 3 dB nfaiore d massimo lvelo del campe p eq. centrale al doppio della
ane L, eq : tempo Fast.
Latture Lettura delfindicazione Leq dellandlizzatore per ogni fillro.
Note )
P iz Liv.] i 137,0dB - T p=20s - age=25s - Vel Vobulaz =0,180dec/sec

11 Responsgbileide! Centro

ea ESPOSITO Ing. sto MONACO

AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.

DI GESTIONE QUALITA chimica applicata
CERTIFICATO DA DNV GL P .

=1S0 9001 = analisi-consulenze-ricerche

Piazza Aldo Moro 5/7

73018 Squinzano (LE)

AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757

DI GESTIONE AMBIENTALE T. +39 0832 787 358

studio| (ﬂ’f’f’]l'77(’ R e F.+39 0832 788 128

M info@studioeffemme.com
chimica applicata



Freq. Filtro
20 Hz
25 Hz

31.5Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1k Hz
1.25k Hz
1.6k Hz
2.0k Hz
2.5k Hz
3.15k Hz
4.0k Hz
5.0k Hz
6.3k Hz
8.0k Hz
10k Hz
12.5k Hz
16k Hz
20k Hz

studio | gffermn

applica

Lett. Leq
120,4 dB
120,4 dB
120,4 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
1203 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,3 dB
120,4 dB
120,4 dB
1204 dB
120,4 dB
120,3 dB
120,4 dB

Calibration Centre

Sonora S.r.l.

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Laboratorio Accreditato di Taratura

Servizi di Ingegneria Acustica

Via del Bersaglien, 9 - Caserta

Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
wiww.sonorasri.com - sonora@sonorasr.com
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

REIgEag qesaassass

Le Teorico Ris.Integrata Deviaz. Toll. CI1
120,5 dB 0,0dB -0,1 dB +0,3dB
120,5 dB 0,0 dB -0,1 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0dB -0,1 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 B .02 dB 10,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB 40,3 dB
120,5 dB 0,0dB -0,2dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB 0,348
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 40,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB £0,3 dB
120,5 dB 0,0dB -0,2 B +0,3 dB
120,5 dB 0,0dB -0,2 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,048 -0,2 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0d8 -0,2 dB 0,3 dB
120,5 4B 0,0 dB -0,2dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2dB +0,3dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 20,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB 20,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0dB -0,1 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,1 dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0dB 0,0dB 0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,1 dB +0,3 dB
120,5 dB 0,0 dB -0,2 4B +0,3dB
120,5 dB 0,0 dB -0,1 dB 40,3 dB

ACCREDIA '\

LAT N°185

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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Toll. C12
20,5 dB
0,5 dB
20,5 dB
0,5 dB
0,5 &B
0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
20,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
£0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
0,5 4B
+0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
20,5 dB
40,5 dB
20,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
+0,5 dB
0,5 dB
£0,5 dB
0,5 dB
0,5 dB
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Pagina 12 di 13
Cerlificate of Callbraiion Fege L1013
PR 6.04 - Verifica del Filtro Anti-Aliasing
Scopo Si verifica che non esistano interfererzetra il segnale di ingresso ed il pt di (verificadi del filtro anti-aliasing).
g a sied caripo o e di Al slladi ole3 ail dell
decadi.
F in, Hold, tempo Fast, campo di miswa principale.
Letture Lettura dellindicazione dell'anslizzatore.
Note
Parametri: Livello di Riferimento =140,0 dB - Freq. di Campionameto=48000,0 Hz
Filtro Bnd Frequenza Liv.Gen. Lettura Deviaz. Toll.Cl11 Toll.CI2
20 Hz 47980,0 Hz 140,0 dB 34,4 dB 105,6 dB 70,0..+INF dB 60,0..+INF dB
1k Hz 47000,0 Hz 140,0 dB 50,5 dB 89,5 dB 70,0..+INF dB 60,0..+INF dB
2.0k Hz 46000,0 Hz 140,0 dB 51,5dB 88,5 dB 70,0..+INF dB 60,0..+INF dB
50,0
55,0
60,0
o 850
T 700 N
E 75,0
B 800
O g5
80, o
95,0
100,0/
460000 Hz 4T0000Hz 479800Hz

PR 6.05 - Verifica della Somma dei Segnali in Uscita

Scopo s bandadel filtra
Invio di di 1dB al li del Campo Principale ed alle Fraquenze di Taglio del filtro.
in Max Hold, i Tempo Fast, campa di Lp dell
Letture Si livelli
Note

Pai tri: Livello diF =139,0dB

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =
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Saonora S.rl,

Frequenze

63 Hz Nominale
Inf.AG-1)

Test 62,500Hz
Sup.A(j+1)

315 Hz Nominale
InfA(j-1)

Test 314,980Hz
Sup. A1)

1k Hz Nominale
InfA(-1)

Test 1000,000Hz
Sup.AG+1)

2,0k Hz Nominale
InfA(-1)

Test 2000,000Hz
Sup.A(+1)

10k Hz Nominale
Inf.AG-1)

Test 10079,000Hz
Sup.A(j+1)

P. i. Andy

studio | gffermn

Jrplicae

Freq. Fltri

50 Hz
63 Hz
80 Hz

250 Hz
315Hz
400 Hz

800 Hz
1k Hz
1.25k Hz

1.6k Hz
2.0k Hz
2.5k Hz

8.0k Hz
10k Hz
12.5k Hz

SPOSITO

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Lettura Somma Deviaz. Toll.Cl1
139,0 B 0,0dB -2,0..41,0 dB
119,9 dB
138,9 dB
117,6 dB
139,1 dB 0,1 dB -2,0.+1,0 B
1193 dB
139,0 dB
1183 dB
139,1 dB 0,1 dB 2,0.+1,0 dB
118,8 dB
139,0 dB
118,8 dB
139,1dB 0,1 dB -2,0.+1,0dB
118,5 dB
139,0 dB
119,0 dB
139,0 B 0,048 -2,0..+1,0 dB
117,8 dB
138,9 dB
1196 dB
0 Deviaz. v TollCi2 ¥ Toll Gl 1 |
|
v L
n} o in} O )
|
|
|
A
83Hz 3BHz hz 20k Hz Dk Hz

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =
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Toll.C12
-4,0.+2,0 dB

-4,0.42,0 B

-4,0.42,0 dB

-4,0..42,0 dB

-4,0.42,0 dB
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859196 Pagina 1 di 6
Certificate of Calibration Page 1 of 6

- Data di Emissione: ~ 2020/01/17
cate gzt Il presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente Studio Effemme all i LATN. 185 ri in accordo ai decreti
R P.zza Aldo Moro attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
73018 - S quinzano (LE) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
. ; di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
> gfﬁm Studio Effemme ¢ lariferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
P.zza Aldo Moro internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
73018 - Squinzano (LE) delle Unita (SI).

e Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
'ﬁ;ﬁ,ﬁi" 1520 parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 201910826 i

date
- Siriferisce a:
Referring o
- ogeetto Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with
diew the accreditation LAT No. 185 granted according fo decrees
- costruttore Quest connected with ltalian Law Ne. 273/1991 which has
wanifpciurer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello QCc20 attests the calibration and measurement capabiity, the
modd metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola QOF030033 of calibration results to the national and international
Rt standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2020/01/17 This certificate may not be partially reproduced, except with

date of measurements

- registro di laboratorio -

laboratory reference

the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reporied in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and condiitions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichis in questo d sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fidueia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained iplying the fard uncertainty by the ige factor k corr ding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Responsabile del Centro
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Ing Ernesto MONACO
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Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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CERTIFICATO DITARATURA LAT 1859196

Ceriificate of Caltbration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
in the following information is reported aboui:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- description of the ftem o be calibrated (if necessary):
- I'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical used for ion perf
- Cammom di Riferimento da cui ha inizio lu catena della rlfenbl.lrlé del Centro;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Cem
- gli estremi dei cemﬁcm di taratura di tali campioni e I'Ente c‘ne I| ha emessi;
- the rrltvunl I of those with the issuing Body;
= luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
-xite of mhbmrwn (if differemt from the Laboratory);
- condmum ambientali e di taratura;
and

- i risultati delle tarature ¢ la loro incertezza estesa.
- calibration results and iheir expanded uncertainty.

St nti 50

Instrumeniation under test

Strumento Costruttore Modello
Calibratore Quest QC20

Normative e prove utilizzate
Standards and used tesis

1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati i applicando le

Serie/Matricola
QOF030033

Classe

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Proced;

Classe 1

Pagina 2 di 6
Page 24f6

: Calibratori - PR 4 - Rev. 1/2016

Il gruppo di strumenti anahzzatoe stato venﬁmto segmdo le normative: IEC 60942:2003 - EN 60942:2003 - CEl EN 60942:2003

1ih

The devices under test was
Caten ampioni di Riferimento - ne utiliz
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento Tipo Marca ¢ modello N. Serie
Microfono Campione R BE&K4BO 2412860
M ultimetro R Agilent 34401 MY41043722
Barometro R Druck DPI#2 215275
Termoigrometro R Rotronic HL-D ATRBIO
Attenuatore L AsICwoi coo
Analizzatore FFT L Nid474 B9545A-01
Preamplificatore Insert Voltage L  Gras26AG 26630
Alimentatore Microfonico L Gras BAA 40284
ore L Stanford Research DS360 6101
Capacitd metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and uncertainties of the Cenire
Grandezze Strumento
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza
Livello di Pressione Sonara Calibratore M ultifrequenza -
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande 73 Ottava
Livello di Pressione Sonora Fonometri
Livello di Pressione Sonora Fonometri
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni WS2
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da ¥2
L jOp! re
\

P nb POSITO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 92001=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

applicata

Gamme Livelli

ratu
Certificato N. Data Emiss. Ente validante
“B-0080-01 B/02/05 INRIM
LAT 0B 58535  1/02/05 AVIATRONIK
0160-SP-B B/02/08 WIKA
LAT B3-BSUTB3 20/0707 CAMAR
LAT B5/9865 2010707 SONORA -PR 8
LAT B5/6%66 20/0707 SONORA -PR B
LAT B5/968 20/0707 SONORA -PR 11
LAT B5/980 20/0707 SONORA -PR 9
LAT B5/9154 20/0%07 SONORA -PR 7

Gamme Frequenze Incertezze

94- M dB 315- B000 Hz 0.6-0.25dB
94- 4 dB 315- B0O00 Hz 005d8
94- W dB 250- 000 Hz 0.RdB
vadB 250Hz 0.0d8
25-40dB 315-B000 Hz 0.28-2d8
25-#0dB 20- 20000 Hz 0.28-2dB
25-¥0dB 315- R500Hz 0.5-08dB
24dB 250 Hz 0.5d8
™mdB 250Hz 0.6dB
wdB 250 Hz o.zdB

1l del Centro

8. Ernesto MONACO
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Certificate of Calibration

Condizioni am| la misu

Envi Ip during

Pressione Atmosferica 1016,7 hPa = 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa + 20,0 hPa)
Temperatura 20,4°C = 1,0°C (rif. 23,0 °C +3,0 °C)
Umidita Relativa 41,6 UR% 3 UR%  (rif. 50,0 UR% + 10,0 UR%)
Modali esecuzione dell

Directions for the testings

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

ACCREDIA

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscments €A, TAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 6
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Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni

i

fisiche al tempo di accli e

@ dopo un ad

degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite

utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta

riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi ¢ vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,

53

le deviazioni ri gli icle dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata

PR5.03  Verifica della Frequenza Generata 1/1 2016-04  Acustica C 0,01..0,02%  Classe 1

PR5.01 Pressione Acustica Generata 2016-04  Acustica  C 0,00..0,12dB  Classe |

PR5.05  Distorsione del Segnale Generato (THD+N) 2016-04  Acustica C 0,42..042%  Classe 1

10.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05  Acustica C - Non utilizzata
informazioni e i s do la Norm. P

- Per I'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.

- Non esiste d pubblica comp! che il calibratore ha sup le prove di i ili della IEC 60942:2003

Annex A

- 1l calibratore acustico ha di la con le i della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC

60942:2003 per il/i livelli di acustica ¢ la/le indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non

essendo di ibile una dicht ufficiale di un bile dell'approvazione del modello, per dimostrarne la conformita alle

o trarre

prescrizioni dell'Allegato A della I[EC 60942:2003, non ¢ pobilerfare alcuna di
IEC 60942:2003,

P. if4n ESPOSITO

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 92001=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

applicata
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859196

Certificate of Calibration
- - Ispezione Preliminare
Scopo i DUT.
Ispezi
del DUT
Letture Ossar dettag| rispetto
Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato

Stato delle batterie, sorgente alimentazione
Stabilizzazione termica

Integrita Accessori

Marcatura (min. marca, modello, s/n)

Manuale Istruzioni
Stato Strumento

superato
superato
superato
Superato
superato
Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento del parametri fisici dell'aTbiente di misura.

acale, L

Descriziona  Letture dei valori di Pressi

Impostazionl Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.

Letture strument! ed

Note

Riferime nti:Limiti. Patm=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C +3,0°C - UR=50,0% +10,0%

Grandezza Condizioni Iniziali

Pressione Atmosferica 1016,7 hpa 1016,5 hpa

Temperatura 20,4 °C 203 °C

Umidita Relativa 41,6 UR% 41,2 UR%
PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1
Scopo livello di dal

microfs P multimetro.
dellalinea d digitale.

Letture [ del

Note

Metodo : Frequenze Nominali

Freq.Nom. @94dB Deviaz. @14dB Deviaz.

250 Hz 25138 Hz 056% 25168 Hz
1kHz 00395 Hz 039% 103,87 Hz
L"Pp

PA A ESPOSITO

studio| gffermme

chimica applicata

Toll.CI1 Toll.Ci2  Incert.

067 % 00.410% 00.42,0% 006
039 % 00.410% 00.420% 0076

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=180 92001=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 14001 =

ACCREDIA

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimenty €A; TAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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Condizioni Finali

ToliClttinc  ToliCi24inc

0,0.410% 00.42,0%
00.+10% 00.42,0%
11 Re; bjle gél Centro
rnesgo MONACO
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[=114d8 w04d8 @TolQ2pToIO1 |

——

03

0,0

250 1k
Frequenza Hz
PR 5.01 - Pressione Acustica Generata
Scopo livello di dal il Metodo Insert Voltaga.
Descrizione Fase t misuradell'ampiezza del Fase 2: si iniettanel preamplificatore LV. un segnale
letto nellafase 1
digitale. dell'insert age 55

Letture Livelli di muitimetro fasi. Calcolo usando 4 del microfono Campione. Eventuale correzions del valore di —_—

Note

Metodo : Insert Voltage - Correzione Totale: -0,001 dB
F Esatta Liv94dB Deviaz. F Esatta Livii4dB Deviaz.

25139Hz 9376dB  -024dB 25188Hz 1B75dB -025dB
003895Hz 9385dB -005dB WO387Hz 1B75dB -025dB

[#114dB @ 94d8 @ TolO1@ToIO2 |

Incert. Toll.CH Toll.CI2 TollCIttinc

02dB 0,00.4#040 0,00.4060 0,00.40,28 dB
0,2dB 0,00.4040 000.4080 0,00.40,28 dB

Frequenza Hz

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL

1S0 9001 =
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applicata

DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL

1SO 14001 =
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CERTIFICATO DITARATURA LAT 1859196 Pagina 6 di 6
Certificate of Calibration Page 6 of 8
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)
Scopo ! Armonica Totale (THD+N) & livello di pressi dal
spettro si rapporto livedli livelio del
tolleranza stabilita.
livello c P FT.
Letture degli spettri FT e calcolo della THD.
Note
Metodo: Frequenze Rievate
F.NominallF.Esatte @94dB F.Esatte @1WdB Toll.CH Toll.CI2 Incert. TollCItinc
250 Hz 2514 Hz 191% 2517Hz  048% 00.430% 00.40% 042% 00.426%
1kHz VO39Hz  226% DO3gHz  038% 00.430% 00.440% 042% 00.428%
[=114dB = 94d8 B TlCI2ZaTolCl1 |
45
40
s
® 30
25
l__'___—_——l
20
0 1.5
10
05
00
250
Frequenza Hz
Il Regpon: tro
It Ernesto MONACO
AZIENDA CON SISTEMA studio effemme s.r.1.
DI GESTIONE QUALITA s .
CERTIFICATO DA DNV GL - chimica appllcata
= IS0 9001 = analisi-consulenze-ricerche
Piazza Aldo Moro 5/7
73018 Squinzano (LE)
AZIENDA CON SISTEMA P IVA I C F. 03447670757
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Tavola T3 - Stralcio P.R.G.

i

1ali e arti

£k

-diztributiva
ria

Lo

=

o produttivo

LEGENDA
produtiive normah
servizio delle zone indu

ETICO

=
=

L=
L=

Agee della Trasformaziene Urbane (A T.U.) produtty

commerciale, artizianale
erde agricolo speciale

-
|

Fazce ed aree di rispetto del auclec indnstriale
W

D1 zone industriali esistent: e di completamento

B nstrutturazione

Bl espansione della zona B

D7 ouova zona industriale e artigianale
El zone agnicole

Zona PIP. media industiza e tecnico
Zona PLP. artigianato e piccola indu
Fasce ed aree di nispetto della rete viana
Fascia di nispetto del cimitero

Zona fervoviana

Limite communale

F2O attrezzaiure a

E4 zone a parco a
Verde agricolo

s, T 1.1 = TTTTT I AT F A —_— .
Bt LTT1 1L L _ _ _ _ il 1 e I e - o e .
e 1111 L1 i, il ] e et Lo g

|~ LTT1 P - *
s s _q:__ ____ __ i O L] F——| [+ + BEAEN k.

il L1 i e + 4 1 - = ¥
S Ui O e | e . LT 5 i
Sty Sy [T e b IR 1 i RN T Lo DAY s
R LT 111 > [ ]]] i) ] F——| |+ + ES .

=
z
e ]
i

et

=

i

+

+

+

L
F

T
4
+
=]
i
3
+
4+
+

B2l
=
L8
ol
B
-+
+
+
+
+
i
"+
+

F R R = 5
¥ e T o i I TR
FEL P b AT ke
s e L e R Al
[ AT
s EHA L LA
B T U B
LNt : +11
s FLH A 4 1
.I.r_ o £ ¥ F -
" ' ] | I F Rl '
LR LI UL W
4 o A1 4 414,

T ST __.”__.|.._,_ =1L [ H L ==y
O S s U 8 e i 1 il ot ]
=L . CREMTLIT L L =g ! g 1
T__Hﬂ._ap.__“__._ﬂi_ __.__H_f_..u_‘_l TR : ¥ o Sk | 11 T =0

TLLI= LT LT = . 1 == — sl I 0 50 I Y O Oy (VR Lol
Y 45 :._._. el i Sl s R P [y ik e T T.._.,.._..,._ ._h.. e B l

T O B 8 1 . e B ks e o L,
L e P A et I 1~ Y o : : g 5 I = !
:_H.c.__,.u..l:.,:__:_::_I.. S~ i : e LA

PRI S T

I _“_.h_”h_x LAk ..;.._w,_..ﬂ..
L 1 .wﬁ&v_ﬁ# f#ﬁa _,._.k.i
i i I BN e ﬁm%ﬁx I [A1F
£ RSP R AR T )

NN G S e W
ERGEERRES

TR 7 S
1 _...H. 1 \H\”_. .J_,,H/u;._

PR 0
T.,.: [ m_.II,H._. .__.r._ __._u_ ok

W

E I FERE LT Fm_._._.,_,}_.:ll.._ 1 :_ BEme - -1 ===
0 O e O H_h.__.:_L..,I_.m." e ] S
T . o T :._._..___ﬁ.rll.:ﬂ:..u ] 4 A

0 0 O i : i

L O I k-

% P - =+

.I£
e
!
b
|[_,
I

ar

%

]
....,......H. r .|.
PR AR OE DS

D s A P 5 e 0 S : ¥
.w__._._._,.:;._,:L [

Lt 1 1 i
e S O O A s 1 &
[ LI LT I SR e
N 1 e Y Y = ko 5 5
SN O Y O . X,
| _“.“_ [ Lol f i
._.._.._q 1T T K B i 1
L LET j 3
[ i :
i = E E
. b
i RS ] .1.
3 i - N e
f o i
. - T -
1 v = g . 2
-k - -
1 = & |- = - ol G
T .
i v .. ke -.
-T™ - N [
- : 3 ._ﬂ
T : R |
|.1....... BE 7
T D R X -
s S 3
e : ul %
s ..v 1= a - ...-_._ : 1 5
.|||._ s = ..... -
= B vl B m - 3
v 7 3 1t - E: g iy R
) ; 3 7 [ ; : | S o .\..u_u_ . = " Bl g
HH il . — It TR T
- = == ﬁ._ ) _ i Ean e A 3 { i ]
X _ .—1..........................._._. L.w._M.-... b % i 0 i
fal L i ; | b i S
2 H ¥ e : | __. y. TFE
2 s H- ! J (L M 8 . r f K et
. g r . AL e O O f =i i 1
1 3 L} . . r ' L} T wr e L ' [ [l ' B J [ 4
[ B G.n 1 g s A ARie il ]
2 = F T ; 4 i i b AL PR o T ] 7
ok .. i f o [ ..“_. . ! __“J_,. ._”._” Af i ...H... £ < =
- ] 3 E eSOl 1 IR Il T e R ] v 7 ]
5 3 7 : i T ._____:._F._r___F_._ —._..____ i ......._— i




	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello


		2020-11-10T08:25:03+0000
	LONGO DONATO


		2020-11-10T08:26:59+0000
	DE LUCA FRANCESCA




