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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Interventi di sistemazione Compostiera Melpignano - Forniture

COMMITTENTE: | Comune di Melpignano

Data, 30/03/2021

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura di Cassone scarrabile modello tipo "Container Locatelli" o
NP Forniture |similare, serie rinforzata" con telone, avente le seguenti caratteristiche:
1 - materiale: Acciaio S235JR
- fondo (mm) 4
- pareti (mm) 3
- Copertura con telo manuale dotata di asole e borchie - tenacita 650g/
mq, impermeabile di colore grigio e occhielli tondi
- porta a due battenti (diametro cerniere=50,perno=28)
- leva laterale di sicurezza e ganci di chiusura
- gancio di sollevamento in Fe510 (diametro gancio=50)
- altezza gancio di scarramento (mm) a terra 1470
- struttura Tubolare Porte (Larg. X Alt. mm) 100x60
- struttura Tubolare Scatolato (Larg. X Alt. mm) 160x80
- struttura Fasce (Larg. X Alt. mm) 160x65
- n. 5 rinforzi obliqui
- guide: Travi INP 200
- n. 2 Rulli di Scorrimento (diametro=160)
- scaletta anteriore lato destro
- Verniciatura: Lavaggio, Sgrassaggio, Antiruggine interna ed esterna;
- Verniciatura Esterna: con smalto ecologico a rapida essicazione
(applicazione con pompe ad alta pressione) con asciugatura finale a
forno a
convezione - temperatura 70°;
- Colore RAL Blu;
Dimensioni Container:
Lunghezza Esterna (mm) con gancio 6200
Larghezza Esterna (mm) 2500
Altezza Interna (mm) 1850
Capacita: 24 mc circa
Le misure sono al netto di tutte le sporgenze:
cerniere, aletta etc.
1l tutto compreso di punzonatura + targhetta metallica identificativa +
certificato di origine.
Cassone scarrabile 1,00
Cassone scarrabile con scivolo 1,00
SOMMANO cadauno 2,000  47659,00 9°318,00
2 Fornitura di carrellato per raccolta differenziata da 360 litri sono la
NP Forniture |soluzione sostenibile € mobile piu ampia e sono ideali per l'uso esterno
2 di condomini ed imprese. ha attacchi rinforzati ed ¢ realizzato in
polietilene ad alta densita (HDPE) di prima fusione garantito e
certificato che rende i prodotti resistenti ai raggi UV, agli infrarossi, agli
acidi, agli alcali e alle temperature sia basse che elevate
Carrellati da 360 1 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 85,00 510,00
3 Forniture di minipala cingolata tipo "Bobcat T450" Con le seguenti
NP Forniture |caratteristiche:
3
Potenza Motore: 46.2 KW
Larghezza cingoli: 300 mm
Velocita: 11.7 km/h
Altezza di scarico: 2.13 mt
Lunghezza Macchina: 3.21 mt
Larghezza Macchina: 1,57 mt
Altezza Macchina: 1.97 mt
Caratteristiche Motore:
Carburante: Gasolio
Raffreddamento: A fluido
Potenza a 2600 giri/min (SAE J1995: 46,2 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo): 225 Nm
Numero di cilindri: 4
Cilindrata: 2.393 cm3
Serbatoio carburante: 65,5 L
A RIPORTARE 9'828,00
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'828,00
Funzioni standard:
Sedile molleggiato elastico
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Telaio di montaggio del Bob-Tach™
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
Cabina dell'operatore Deluxe* Include interno della cabina in
poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio
Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica,
portabicchiere, vano portaoggetti e clacson (1)
Sportello anteriore dotato di tergicristallo
Strumentazione
Kit di riduzione del rumore
Supporto dei bracci di sollevamento
Luci di lavoro anteriore e posteriore
Freno di stazionamento Cintura di sicurezza
Barra di sicurezza
Turbocompressore con parascintille omologato
Cingoli in gomma da 300 mm
Certificazione CE Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda
dell'intervallo che trascorre per primo)
Minipala cingolata 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 157000,00 15°000,00
4 Fornitura di un Compostatore automatica tipo "EcoKompost.T400 30
NP Forniture |GG" (equivalente ad EcoKompost T800 15GG), in acciaio inox per le
4 parti a contatto con il prodotto, cap. 28,9 mc, diametro 2295 mm,
lunghezza 7000 mm., termo-condizionato seguito da n°l Maturatore
automatico, in acciaio inox per le parti a contatto con il prodotto, cap,
18,8 mc, dia. 2'000 mm., lunghezza 6000 mm.
Compostiera 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 78'552,00 78°552,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 103°380,00
TOTALE euro 1037380,00
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