
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ALLEGATO IN RISPOSTA AL PUNTO 17N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macchinario/Apparecchiatura Componenti 
soggetti a 

manutenzione 

Frequenza 
manutenzione 

Modalità di 

registrazione 

dei dati 

Recipienti gas e vapore d'acqua a 

pressione (Vaporizzatore) 

Rif. verbale N. 

AB77100 

Rif. verbale N. 

AB77100 

Cartaceo su 

libretto 

Recipienti gas e vapore d'acqua a 

pressione (Vaporizzatore) 

Rif. verbale N. 

AB77102 

Rif. verbale N. 

AB77102 

Cartaceo su 

libretto 

Recipienti gas e vapore d'acqua 

(Recipiente azoto liquido) 

Rif. verbale N. 

AB39864 

Rif. verbale N. 

AB39864 

Cartaceo su 

libretto 

Recipienti gas e vapore d'acqua 

(recipiente ossigeno liquido) 

Rif. verbale N. 

AB63345 

Rif. verbale N. 

AB63345 

Cartaceo su 

libretto 

Recipienti gas e vapore d'acqua 

(recipiente ossigeno liquido) 

Rif. verbale N. 

AB63338 

Rif. verbale N. 

AB63338 

Cartaceo su 

libretto 

Gru a bandiera “Allegato - Verifiche 

gru a bandiera” 

“Allegato - Verifiche 

gru a bandiera” 

Cartaceo su 

libretto 

Gru a ponte  “Allegato - Verifiche 

gru a ponte” 

“Allegato - Verifiche 

gru a ponte” 

Cartaceo su 

libretto 

Nr. 9 carrelli elevatori  Febbraio: Manutenzione programmata (che 

comprende anche il controllo catene) 

 

Maggio: Controllo periodico FEM 4.004 (che 

comprende manutenzione e controllo catene 

oltre a vari altri controlli elencati sul registro) 

 

Agosto: Manutenzione programmata (che 

comprende anche il controllo catene) 

 

Agosto: Manutenzione programmata (che 

comprende anche il controllo catene) 

Cartaceo su 

libretto 

 

SI ALLEGANO PERTANTO I CERTIFICATI DI AVVENUTA MANUTENZIONE COMPRENDENTI ANCHE LA FREQUENZA DI MANUTENZIONE STABILITA 

DAL PRODUTTORE. 

 



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77100
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051661CODICE INTERNO ECO:

verifica di integrità

Il giorno                       il sottoscritto Ing. Fresa Francesco

ha provveduto alla:

X

prima delle verifiche

verifica di funzionamento

verifica di visita interna per generatori di vapore

del/della: attrezzatura a pressione

01/10/2020

del datore di lavoro NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.

tipo Recipienti gas e vapore d'acqua (Litri x bar) oltre 1000 fino a 8000

matricola 2012/7/00006/LE; fabbricante OFFICINE MECCANICA BONA di Bona F. & C. SAS;

modello Vaporizzatore; nr. Fabbrica 5472;

dichiarazione di conformità Si; data 07/03/2012; Certificazione N° CE-1370PED-B-BON-001-09-

ITA / CE-1370PED-F-BON-0; rilasciata da BUREAU VERITAS ITALIA SpA; N°O.N. 1370;

messa in servizio Si; denuncia messa in servizio in data 28/05/2013;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Fonderia DE RICCARDIS Srl; comune

Soleto; in S.P. 362 - km 15 Zona Industriale

ed ha rilevato quanto segue:

- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzature / Camere Matr. N.F.
PS

(bar)
TS

(°C)
P eserc.

(bar)
Sup T/hVol

T eserc.
(°C)

Natura Stato Gruppo

Vaporizzatore
20127000

06LE
605472

-196/
+50

--- 33,5 ------ 11
Ossigen

o
10,5

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77100
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051661CODICE INTERNO ECO:

Breve descrizione del funzionamento/processo dell’attrezzatura insieme:

Vaporizzatore atmosferico a scambio termico con aria, che riceve fluido (Ossigeno) dal

recipiente di fabbricazione V.R.V. SpA (matr. INAIL 21636/88/MI n.f.7231) e lo reinvia allo

stesso in forma gassosa

Generatore di vapore

- E’ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni

per l’uso, o nelle norme applicabili

- E’ presente il conduttore abilitato Sig. ----- Abilitazione n. ----- Rilasciata il -----

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per

periodica o prima periodica)

- Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R

dell’ISPESL

- Regolarità e funzionalità dei dispositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non rechi danni)

Valvola di pressurizzazione FEMA tipo 34000-BN010 n.11/347-60 installata a monte del

vaporizzatore e tarata a 18bar , efficiente e funzionante. Alla prova scarica a 18,8bar

Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

-----

Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

-----

Altri accessori rilevanti:

Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica

di funzionalità)

------

Valvole di intercettazione (indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso,

piombatura)

-----

- Osservazioni

La prova di funzionalità delle valvole è stata effettuata con apparecchiatura RIVOIRA n.

07/10 anno costr. 2010 e manometro certificato RIVOIRA del 23/01/2018 n. PS2/06/0118

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77100
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051661CODICE INTERNO ECO:

01/10/2020

lo stato di funzionamentoX

lo stato di conservazione

Data e luogo:

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

____________________________________________________

Soleto

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore

nr 141 Ing. Fresa Francesco

ESITO DELLA VERIFICA

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu

della suddetta attrezzatura/insieme:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Data della prossima verifica di
funzionamento

Data della prossima verifica
d’integrità

Data della verifica per visita interna
(per generatori di vapore)

28/10/2020 28/05/2023 -----



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77102
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051662CODICE INTERNO ECO:

verifica di integrità

Il giorno                       il sottoscritto Ing. Fresa Francesco

ha provveduto alla:

X

prima delle verifiche

verifica di funzionamento

verifica di visita interna per generatori di vapore

del/della: attrezzatura a pressione

01/10/2020

del datore di lavoro NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.

tipo Recipienti gas e vapore d'acqua (Litri x bar) oltre 1000 fino a 8000

matricola 2012/7/00007/LE; fabbricante OFFICINE MECCANICA BONA; modello Vaporizzatore

BF 60160/1; nr. Fabbrica 5473;

dichiarazione di conformità Si; data 07/03/2012; Certificazione N° CE1370PED-B-BON001-

09ITA/CE1370PED-F-BON007-12ITA; rilasciata da BUREAU VERITAS ITALIA SpA; N°O.N.

1370;

messa in servizio Si; denuncia messa in servizio in data 28/05/2013;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Fonderia De Riccardis Srl; comune Soleto;

in S.P. 362 - km 15 Zona Industriale

ed ha rilevato quanto segue:

- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzature / Camere Matr. N.F.
PS

(bar)
TS

(°C)
P eserc.

(bar)
Sup T/hVol

T eserc.
(°C)

Natura Stato Gruppo

Vaporizzatore
20127000

07LE
605473

-196/
+50

--- 33,5 ------ 11
Ossigen

o
10,5

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77102
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051662CODICE INTERNO ECO:

Breve descrizione del funzionamento/processo dell’attrezzatura insieme:

Vaporizzatore atmosferico a scambio termico con aria, riceve fluido (Ossigeno) dal

recipiente di fabbricazione V.R.V SpA(matr. INAIL 02/301117/MI n.f. 11366) e lo reinvia

allo stesso in forma gassosa.

Generatore di vapore

- E’ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni

per l’uso, o nelle norme applicabili

- E’ presente il conduttore abilitato Sig. ---- Abilitazione n. ---- Rilasciata il ----

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per

periodica o prima periodica)

- Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R

dell’ISPESL

- Regolarità e funzionalità dei dispositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non rechi danni)

Valvole di pressurizzazione FEMA tipo 34000-BN010 matr. 11/347-72 installata a monte del

vaporizzatore e tarata a 18 bar, efficiente e funzionante. Alla prova scarica a 17,7 bar

Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

----

Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

----

Altri accessori rilevanti:

Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica

di funzionalità)

----

Valvole di intercettazione (indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso,

piombatura)

----

- Osservazioni

La prova di funzionalità delle valvole è stata effettuata con apparecchiatura RIVOIRA n.

07/10 anno costr. 2010 e manometro certificato RIVOIRA del 23/01/2018 n. PS2/06/0118

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB77102
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051662CODICE INTERNO ECO:

01/10/2020

lo stato di funzionamentoX

lo stato di conservazione

Data e luogo:

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

____________________________________________________

Soleto

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore

nr 141 Ing. Fresa Francesco

ESITO DELLA VERIFICA

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu

della suddetta attrezzatura/insieme:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Data della prossima verifica di
funzionamento

Data della prossima verifica
d’integrità

Data della verifica per visita interna
(per generatori di vapore)

28/10/2020 28/05/2023 ----



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63338
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051702CODICE INTERNO ECO:

verifica di integrità

Il giorno                       il sottoscritto Ing. Fresa Francesco

ha provveduto alla:

X

X

prima delle verifiche

verifica di funzionamento

verifica di visita interna per generatori di vapore

del/della: attrezzatura a pressione

01/10/2020

del datore di lavoro RIVOIRA GAS SRL

tipo Recipienti gas e vapore d'acqua (Litri x bar) oltre 343000 fino a 729000

matricola 1988/0/21636/MI; fabbricante V.R.V. S.p.A.; modello BULK; nr. Fabbrica 7231;

dichiarazione di conformità No; data ----; Certificazione N° ----; rilasciata da ----; N°O.N. ----;

messa in servizio Si; denuncia messa in servizio in data 06/06/1988;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Fonderie De Riccardis; comune Soleto; in

Strada Provinciale 32 km 15 Zona Industriale

ed ha rilevato quanto segue:

- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzature / Camere Matr. N.F.
PS

(bar)
TS

(°C)
P eserc.

(bar)
Sup T/hVol

T eserc.
(°C)

Natura Stato Gruppo

Recipiente
21636/88

MI
14,77231

-196/
+50

Ambien
te

39960 ------ 1L/G
Ossigen

o
10

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63338
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051702CODICE INTERNO ECO:

Breve descrizione del funzionamento/processo dell’attrezzatura insieme:

Serbatoio per stoccaggio di ossigeno liquido, vaporizzato a temperatura ambiente ed

utilizzato in fonderia.

Generatore di vapore

- E’ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni

per l’uso, o nelle norme applicabili

- E’ presente il conduttore abilitato Sig. ---- Abilitazione n. ---- Rilasciata il ----

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per

periodica o prima periodica)

- Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R

dell’ISPESL

- Regolarità e funzionalità dei dispositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non rechi danni)

Valvole di sicurezza Nuova General Instruments tipo B38/LL OT matr.PSV1 e PSV2 cert.

017192535 e 017198148 data 31/03/2017 anno costr. 2017 intervengono a 15,44 e 15,02

bar senza arrecare danni. Le valvole risultano efficienti e funzionanti.

Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

Manometro fondo scala 25 bar segno rosso 14,7 bar ed indicatore di livello funzionano

regolarmente.

Disposit iv i  d i  regolazione: Pressostat i ,  termostat i ,  ecc. ( indicare marca, model lo,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

Dispositivo di blocco per basse temperature TGE matr.SN00287 tarato a -28°C funziona

regolarmente.

Altri accessori rilevanti:

Mezz i  d i  a l imentaz ione  (per  genera to r i  d i  vapore)  ( i nd i ca re  marca ,  mode l l o ,

certificazione/omologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica

di funzionalità)

----

Valvole di intercettazione (indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso,

piombatura)

Valvole a piattello con apertura/chiusura automatica a scatto di diametro adeguato.

- Stato di conservazione

- Verifica per visita interna per generatori di vapore

 L’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che

esternamente ha rilevato quanto segue

----

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel.+39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: periodiche71@eco-cert.it - sito web www.ecocertificazioni.eu



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63338
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051702CODICE INTERNO ECO:

 Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal

datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza

dell'esercizio del generatore dello stesso indicare quali

---

- Verifica di integrità di insieme:

esame visivo eseguito dall’esterno;  

 altre eventuali prove, indicare quali

Verifica di variazione del vuoto dopo 3 ore a seguito di variazione della pressione del

serbatoio portata a 1,1 la Pmax (16,18 bar)

 prova idraulica (valore di pressione ----)

 prova pneumatica (valore di pressione ----)

- Verifica di integrità tubazioni:

 prove non distruttive eseguite

----

- Lo stato di conservazione risulta

Buono.

- Osservazioni

La prova di funzionalità delle valvole è stata effettuata con apparecchiatura RVOIRA e

manometro certificato RIVOIRA . Il vuoto misurato dopo 3 ore dall'incremento di pressione

risulta essere invariato (7,6 x 102) bar.
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(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63338
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051702CODICE INTERNO ECO:

01/10/2020

lo stato di funzionamentoX

lo stato di conservazione

Data e luogo:

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

____________________________________________________

Soleto

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

X

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore

nr 141 Ing. Fresa Francesco

ESITO DELLA VERIFICA

Mod61rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
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della suddetta attrezzatura/insieme:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Data della prossima verifica di
funzionamento

Data della prossima verifica
d’integrità

Data della verifica per visita interna
(per generatori di vapore)

Ottobre 2022 Ottobre 2030



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63345
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051700CODICE INTERNO ECO:

verifica di integrità

Il giorno                       il sottoscritto Ing. Fresa Francesco

ha provveduto alla:

X

X

prima delle verifiche

verifica di funzionamento

verifica di visita interna per generatori di vapore

del/della: attrezzatura a pressione

01/10/2020

del datore di lavoro RIVOIRA GAS SRL

tipo Recipienti gas e vapore d'acqua (Litri x bar) oltre 343000 fino a 729000

matricola 2002/3/01170/MI; fabbricante V.R.V.; modello BULK; nr. Fabbrica 11366;

dichiarazione di conformità No; data ----; Certificazione N° ----; rilasciata da ----; N°O.N. ----;

messa in servizio Si; denuncia messa in servizio in data 27/02/2002;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Fonderie De Riccardis; comune Soleto; in

SP 32 km15 Zona Industriale

ed ha rilevato quanto segue:

- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzature / Camere Matr. N.F.
PS

(bar)
TS

(°C)
P eserc.

(bar)
Sup T/hVol

T eserc.
(°C)

Natura Stato Gruppo

Recipiente
02/30117

0MI
14,711366

-196/
+50

Ambien
te

42179 ------ 1L/G
Ossigen

o
10

Mod61rev02e
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(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63345
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051700CODICE INTERNO ECO:

Breve descrizione del funzionamento/processo dell’attrezzatura insieme:

Serbatoio per stoccaggio di ossigeno liquido, vaporizzato a temperatura ambiente ed

utilizzato in fonderia.

Generatore di vapore

- E’ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni

per l’uso, o nelle norme applicabili

- E’ presente il conduttore abilitato Sig. ---- Abilitazione n. ---- Rilasciata il ----

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per

periodica o prima periodica)

- Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R

dell’ISPESL

- Regolarità e funzionalità dei dispositivi di protezione:

Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc. (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non rechi danni)

Valvola di sicurezza Tecnical matr.98502 dichiarazione di costruzione n. 02/0348-5-817 del

27/02/2002 interviene a 15,25 bar senza arrecare danni.La valvola risulta efficiente e

funzionante.

Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc (indicare marca, modello,

certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

Manometro fondo scala 25 bar segno rosso a 14,7 bar ed indicatore di livello funzionano

regolarmente.

Disposit iv i  d i  regolazione: Pressostat i ,  termostat i ,  ecc. ( indicare marca, model lo,

certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di

funzionalità)

Dispositivo di blocco per basse temperature TGE tarato a -28° C funziona regolarmente.

Altri accessori rilevanti:

Mezz i  d i  a l imentaz ione  (per  genera to r i  d i  vapore)  ( i nd i ca re  marca ,  mode l l o ,

certificazione/omologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica

di funzionalità)

---

Valvole di intercettazione (indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso,

piombatura)

Adler di diametro adeguato a monte della v.d.s.ed a monte del d.d.r. piombate entrambe in

totale apertura a cura della proprietà.

- Stato di conservazione

- Verifica per visita interna per generatori di vapore

 L’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che

esternamente ha rilevato quanto segue

----
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(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB63345
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051700CODICE INTERNO ECO:

 Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal

datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza

dell'esercizio del generatore dello stesso indicare quali

----

- Verifica di integrità di insieme:

esame visivo eseguito dall’esterno;  esame spessimetrico.

 altre eventuali prove, indicare quali

Verifica di variazione del vuoto dopo 3 ore a seguito di variazione della pressione del

serbatoio portata a 1,1 la Pmax (16,18 bar)

 prova idraulica (valore di pressione ----)

 prova pneumatica (valore di pressione ----)

- Verifica di integrità tubazioni:

 prove non distruttive eseguite

----

- Lo stato di conservazione risulta

----

- Osservazioni

La prova di funzionalità delle valvole è stata effettuata con apparecchiatura Rivoira e

manometro certificato RIVOIRA.

01/10/2020

lo stato di funzionamentoX

lo stato di conservazione

Data e luogo:

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

____________________________________________________

Soleto

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

X

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore

nr 141 Ing. Fresa Francesco

ESITO DELLA VERIFICA

Mod61rev02e
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della suddetta attrezzatura/insieme:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Data della prossima verifica di
funzionamento

Data della prossima verifica
d’integrità

Data della verifica per visita interna
(per generatori di vapore)

Ottobre 2022 Ottobre 2030



(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB39864
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051701CODICE INTERNO ECO:

verifica di integrità

Il giorno                       il sottoscritto Ing. Fresa Francesco

ha provveduto alla:

X

prima delle verifiche

verifica di funzionamento

verifica di visita interna per generatori di vapore

del/della: attrezzatura a pressione

19/11/2019

del datore di lavoro RIVOIRA GAS SRL

tipo Recipienti gas e vapore d'acqua (Litri x bar) oltre 27000 fino a 125000

matricola 98/3/0/0902/LE; fabbricante Byelkamit JSC J.V.; modello BULK; nr. Fabbrica A257;

dichiarazione di conformità No; data ; Certificazione N° ; rilasciata da ; N°O.N. ;

messa in servizio Si; denuncia messa in servizio in data 25/11/2009;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Fonderie De Riccardis; comune Galatina; in

Strada prov.le 32 Zona Ind.

ed ha rilevato quanto segue:

- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Attrezzature / Camere Matr. N.F.
PS

(bar)
TS

(°C)
P eserc.

(bar)
Sup T/hVol

T eserc.
(°C)

Natura Stato Gruppo

Recipiente
98/30090

2/LE
15A257

-
196/+

---- 5500 -- 2L +GAzoto7

Mod61rev02e
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(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB39864
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051701CODICE INTERNO ECO:

Breve descrizione del funzionamento/processo dell’attrezzatura insieme:

Recipiente di stoccaggio di azoto allo stato liquido, a bassa temperatura per mezzo di

intercapedine isolante sottovuoto.

Generatore di vapore

- E’ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni

per l’uso, o nelle norme applicabili

- E’ presente il conduttore abilitato Sig. --- Abilitazione n. --- Rilasciata il ---

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per

periodica o prima periodica)

- Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insiemi, le prescrizioni della Raccolta R

dell’ISPESL

- Stato di conservazione

- Verifica per visita interna per generatori di vapore

 L’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che

esternamente ha rilevato quanto segue

m/a

 Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal

datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza

dell'esercizio del generatore dello stesso indicare quali

n/a

- Verifica di integrità di insieme:

esame visivo eseguito dall’esterno;  

 altre eventuali prove, indicare quali

Verifica di integrità eseguita portando l'apparecchio alla pressione di 1,1 volte la pressione

di bollo e mantenendola per circa due ore.

 prova idraulica (valore di pressione )

 prova pneumatica (valore di pressione Non si riscontrano apprezzabili variazioni sul valore di

vuoto dell'intercapedine)

- Verifica di integrità tubazioni:

 prove non distruttive eseguite

----

- Lo stato di conservazione risulta

Buono.

- Osservazioni

---
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(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Insiemi e Attrezzature in Pressione

Verbale di verifica Periodica

VERBALE N. AB39864
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY

Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922

e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu

P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

V0051701CODICE INTERNO ECO:

19/11/2019

lo stato di funzionamento

lo stato di conservazione

Data e luogo:

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

____________________________________________________

Galatina

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

X

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore

nr 141 Ing. Fresa Francesco

ESITO DELLA VERIFICA

Mod61rev02e
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della suddetta attrezzatura/insieme:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Data della prossima verifica di
funzionamento

Data della prossima verifica
d’integrità

Data della verifica per visita interna
(per generatori di vapore)

Settembre 2019 novembre 2029



Verifiche

giornaliera trimestrale annuale Da annotare su registro

controllo catena ed elementi di fissaggio x x

funzionamento fine corsa e/o dispositivo a frizione x x

Condizioni gancio x x

Funzionamento freni x

Controllo ruote/guarnizioni cuscinetti rotolamento x

condizioni respingenti x

controllo impianto elettrico x x

pulsantiera x x

lubrificazione x x

gunzioni bullonate x

linea di alimentazione x

Verifiche

Periodicità verifiche gru a bandiera 

Per le 5 gru a bandiera con portata di 1000 kg si esegue la verifica periodica 

così come previsto da legge da parte di soggetto abilitato. 

 

 

Registro verifiche 

Periodocità Esito controllo note Firma operatore

controllo catena ed elementi di fissaggio trimestrale

Controllo ruote/guarnizioni cuscinetti rotolamento annuale

controllo impianto elettrico annuale

pulsantiera annuale

lubrificazione annuale





 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 

 

Verifiche Gru a Ponte 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERIFICHE GRU A PONTE 
 

 
 

 

 
 
 

□ Copia  controllata 

 
n..................... 

□  Copia non controllata  

 
n................... 

 

Consegnata al Sig.:   

Organizzazione:   

 

Data della consegna:     

 

 
 
 

 

     

     

0 29/11/2017 Prima Emissione 
Francesco De 

Riccardis 
Salvatore De Riccardis 

Rev DATA DESCRIZIONE VERIFICATO (RGAQ) APPROVATO (DIR) 

 
 
 
 
 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 

 

Verifiche Gru a Ponte 

  Pag. 2 di 21 

 

 

 

SCOPO 

La finalità di questa istruzione operativa è di descrivere le attività necessarie al fine di 
assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza standard. 

APPLICABILITÀ 

La presente istruzione operativa si applica all’attività di verifica delle gru a ponte. 

FUNZIONI COINVOLTE 

Responsabili della Procedura:  

RSPP 
- mette in pratica la procedura; 

- Distribuisce il REGISTRO all’addetto al Controllo; 

- Archivia e custodisce la documentazione compilata. 

Esecutori della Procedura:  

COO MAN. 
- Attua le verifiche sui mezzi di sollevamento, sulle funi e compila il registro; 

- consegna la documentazione compilata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Comunica al Responsabile Manutenzione e al Datore di lavoro lo stato di inadeguatezza dei mezzi di sollevamento. 

MAN 
- Il Responsabile della Manutenzione previa autorizzazione del Datore di lavoro adegua gli apparecchi di sollevamento che sono risultati 

negativi alle verifiche. 

DESCRIZIONE 

 
 
I controlli periodici (UNI ISO 4309/84) sono essenzialmente funzionali, inclusa l’esecuzione dei controlli visivi.  
 
Descrizione dei Controlli  Cadenza 
 

FUNE 

- Verificare i punti di attacco ad entrambe le estremità della fune; 

- Verificare eventuali fili rotti dei trefoli; 

- Verificare tutte le parti della fune che possono essere soggette ad abrasione; 

- Verificare la parte interna della fune; 

- Verificare l’ossidazione della fune. 

 

 
 
 

TRIMESTRALE 

 

BOZZELLO 

- Verificare l’integrità generale del bozzello; 

- Verificare la puleggia guida fune all’interno del bozzello; 

- Verificare che l’albero della puleggia sia integro; 

- Verificare che il gancio sia correttamente fissato al bozzello; 

- Verificare l’integrità del gancio che non presenti scricche. 

 
 
 
 

TRIMESTRALE 
 

 

PULSANTIERA 
- Verificare l’integrità del cavo tra la pulsantiera e la scatola di derivazione a bordo del carroponte; 

- Verificare l’integrità dei carrellini di scorrimento che accompagnano il cavo; 

- Verificare il corretto funzionamento di ogni singolo pulsante della stessa; 

 
 
 

TRIMESTRALE 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 

 

Verifiche Gru a Ponte 
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- Verificare il corretto funzionamento del fungo di emergenza; 

 
 

CARRELLO ARGANO 

- Verificare l’integrità delle ruote; 

- Verificare gli alberi delle ruote; 

- Verificare cuscinetti; 

- Verificare integrità del motoriduttore e del livello olio; 

- Verificare le piste di scorrimento del carrello stesso; 

- Verificare tamburo a gole per avvolgimento/svolgimento della fune; 

- Verificare integrità del motoriduttore e del livello olio per azionamento dell’argano; 

- Verificare integrità della scatola di derivazione dei contatti elettrici. 

- Verificare il corretto funzionamento del freno di sicurezza. 

 
 
 
 

TRIMESTRALE 

 

PONTE 

- Verifica del fissaggio della bullonatura sulla testata; 

- Verifica delle ruote; 

- Verifica alberi delle ruote; 

- Verifica supporti cuscinetti; 

- Verificare integrità dei motoriduttori (Dx+Sx) e del livello olio; 

 

 
 
 
 

TRIMESTRALE 

 
ARMADIO ELETTRICO 

- Verifica del corretto funzionamento dei teleruttori; 

- Verifica generale del corretto funzionamento dei componenti; 

- Verifica del corretto funzionamento dei segnalatori acustici; 

- Verifica e soffiatura dell’armadio elettrico con aria compressa. 

 

 
 
 
TRIMESTRALE 

 
 

ESEMPIO DI PARTI CHE COMPONGONO UNA FUNE 
 

 
 
 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 

 

Verifiche Gru a Ponte 
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ESEMPIO DI COME MISURARE IL DIAMETRO DI UNA 
FUNE 

 

 
 
 
 

ESEMPIO DI DETERIORAMENTO E SUCCESSIVA 
SOSTITUZIONE DI UNA FUNE 

 

  

Numero considerevole di fili spezzati con una 
grave usura causata  
da uno sfregamento sotto tensione su un bordo 
tagliente. 

  

Deformazione del cesto causata da una 
rotazione forzata attorno a piccole  
scanalature o angolo di deflessione eccessivo. 

  

Espulsione dell'anima metallica, generalmente 
associata ad una  
deformazione del cestello nell'area adiacente. 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 

 

Verifiche Gru a Ponte 

  Pag. 5 di 21 

 

 

  

Espulsione di fili interni dei trefoli. Difetto 
riscontrato in una  
corda soggetta a ripetuti carichi d'urto. 

  

Indossare con il rilassamento delle ciocche, 
attorcigliato  
durante l'installazione ma anche assemblato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 

0 
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All. A - Manuale controllo fune 

 

 

Natura e numero delle rotture di fili 

Si devono contare i fili rotti visibili all’esterno della fune, prendendo naturalmente in considerazione il 
tratto di fune più logorato. Il conto deve essere fatto su entrambe le lunghezze e la fune deve essere 
sostituita se le rotture superano i valori minimi indicati anche in una sola delle lunghezze. 

 

 



 

Istruzione operativa 
iGR.01 

REVISIONE 
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Rottura dei fili metallici nel punto di attacco 

I fili metallici rotti nei punti di attacco, o in prossimità di esso, indicano che le tensioni qui esercitate 
sono elevate e possono essere state provocate da un montaggio non corretto dei terminali di attacco. 
Sarà necessario ricercare la causa esatta del danneggiamento e, se possibile, rifare l’attacco in modo 
molto accurato, accorciando la fune, purché ne rimanga una lunghezza sufficiente per la successiva 
utilizzazione. 

 
Rottura di un trefolo 

Se si verifica la rottura di un trefolo, sarà necessario sostituire la fune metallica. 
Diminuzione di elasticità 
In alcuni casi una fune può essere soggetta ad una sostanziale diminuzione di elasticità, che renderà 
pericoloso il successivo utilizzo. La diminuzione di elasticità è difficile da valutare, in caso di dubbio 
sarà necessario richiedere il parere di un esperto in matteria di funi. Questo difetto è generalmente 
associato alla presenza dei seguenti sintomi:  

• riduzione del diametro della fune; 

• allungamento della fune;  

• mancanza di spazio tra i singoli fili e tra i trefoli, causata dalla compressione reciproca dei 
diversi elementi;  

• comparsa di una fine polvere scura all’interno dei trefoli;  

• anche se nessuna rottura è visibile, la fune è molto più rigida da maneggiare e presenta 
certamente una riduzione di diametro, maggiore di quella causata dall’usura dei singoli fili. Una 
simile condizione può comportare una brusca rottura sotto carico dinamico e ciò è sufficiente 
per motivare un’immediata sostituzione. 

 
Grado di usura (esterna ed interna) 

Un'altra causa che può determinare la sostituzione di una fune è l’usura dei fili. L’appiattimento dei fili 
preannuncia la rottura degli stessi in breve tempo. In presenza di una fune usurata si deve quindi ridurre 
l’intervallo tra una verifica e l’altra in modo da tenere sotto controllo i fili stessi e, qualora i fili usurati 
presentassero una riduzione del diametro pari al 50%, si dovrà provvedere alla sostituzione della fune. 
L’usura diminuisce la resistenza delle funi, quando il diametro esterno della fune è ridotto del 7% o più 
in rapporto al diametro nominale della fune stessa, è necessario sostituirla, anche se non sono visibili 
rotture di fili. L’usura può avvenire in due modi:  

• usura interna ed intaccatura (causata dalla frizione tra i singoli trefoli e fili della fune); 

• usura esterna (sfregamento sotto pressione della fune con le gole delle pulegge ed i tamburi, 
questo fenomeno è evidente soprattutto nelle funi in movimento, nei punti di contatto con la 
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puleggia, quando il carico è in fase di avvio o in fase di frenata e si evidenzia con un 
appiattimento della superficie dei fili esterni). 

 Al fine di prevenire tale fenomeno si consiglia di lubrificare correttamente la fune e ridurre al minimo 
la presenza di sabbia e polveri. 
Grado di corrosione (esterna ed interna) 

Anche la corrosione conduce alla rottura dei fili ma a parità di riduzione del diametro la corrosione 
procura un deterioramento più grave dell’usura. Vale perciò la regola del paragrafo precedente ma 
applicata con maggiore prudenza in quanto la corrosione, se interna alla fune, richiede per la sua 
identificazione molta esperienza (apertura dei trefoli con morsetti appropriati). La corrosione può non 
solo diminuire la resistenza a rottura, a causa della riduzione della sezione metallica della fune, ma 
anche accelerare i fenomeni dovuti alla fatica, determinando in questo modo la presenza di irregolarità 
sulla superficie. La corrosione può avvenire in due modi:  

• corrosione esterna (può essere rilevata a vista);  

• corrosione interna. È più difficile da rilevare, ma può essere riconosciuta attraverso i seguenti 
fenomeni:  

A. variazione del diametro della fune;  
B. diminuzione di spazio tra trefoli nello strato esterno della fune. 

Nel caso in cui c’è il sospetto di corrosione interna, la fune deve essere sottoposta ad una verifica 
interna (vedere paragrafo “Verifica interna della fune”), effettuata da personale competente. La 
conferma di una corrosione interna impone un’immediata sostituzione della fune. 
 

Deformazione  

La “deformazione della fune” è una distorsione visibile rispetto alla sua normale composizione. 
Esistono vari tipi di distorsione ed in base al loro aspetto si distinguono nelle seguenti principali 
deformazioni: 
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Verifica interna della fune  
L’esperienza nel settore dei controlli delle funi dimostra che il deterioramento interno e il processo di 
fatica della fune, sono le cause principali delle numerose rotture impreviste. Un normale controllo 
visivo esterno, può non bastare per rilevare il danneggiamento interno. Il metodo di verifica interna 
consiste nel:  

1. Fissare saldamente alla fune due morsetti di dimensioni opportune e posti ad una distanza 
conveniente l’uno dall’altro;  

2. Applicando una forza sui morsetti, in senso opposto all’avvolgimento dei trefoli, i trefoli esterni 
si separano e si allontanano dall’anima della fune; 

 
3. bisogna fare attenzione che i morsetti non slittino sull’esterno della fune e che i trefoli non 

devono essere scostati eccessivamente;  
4. Quando si è ottenuta una modesta apertura, si può utilizzare una sonda per rimuovere il grasso o 

frammenti che potrebbero ostacolare l’esame della fune 

 
5. I punti essenziali da controllare sono: a) lo stato di lubrificazione interna; b) il grado di 

corrosione; c) l’intacco dei fili causato da pressione e di usura; d) la presenza di fili rotti.  
6. Una volta finito il controllo interno, lubrificare la parte interna della sezione aperta; 8) 

Esercitare una rotazione dei morsetti, assicurandosi che il riposizionamento dei trefoli intorno 
all’anima della fune sia avvenuto in modo corretto;  

7. Dopo la rimozione dei morsetti, la superficie esterna della fune deve essere normalmente 
ingrassata.  

La verifica interna della fune deve essere eseguita sempre solo da personale competente. 
Verifiche periodiche 
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Per le 4 gru a ponte con portata di 1000 kg si esegue la verifica periodica così come previsto da legge 
da parte di soggetto abilitato  
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