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FOSSA TIPO "IMHOFF"
(INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A MC. 5000 FINO A 30 UTENTI)

(Regolamento Regionale 12.12.2011, n° 26 - allegato 4 comma 1.2.)

(disegni in scala 1: 50 - quote espresse in metri)

Pianta Sezione  A - B
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fossa tipo IMHOFF (volume di sedimentazione ³ mc. 1)
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3 - 5 m.
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Fig. 3 - Disposizione delle condotte di sub-irrigazione

Legenda:

1 - Vasca Imhoff

2 - Sifone di cacciata

3 - Pozzetto di distribuzione

Legenda:

1 - Tubazione di dispersione

2 - Ghiaia grossolana

3 - Terreno di copertura

4 - Terreno naturale

5 - Copertura a protezione dei giunti

6 - Strato di tessuto non tessuto

7 - Terreno riportato per compensare l'assestamento

Fig. 2 - Andamento planimetrico delle condotte di sub-irrigazione

Fig. 1 - Schema di trincea per la sub-irrigazione nel terreno
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(Regolamento Regionale 12.12.2011, n° 26 - allegato 4 comma 2.1.)

(disegni fuori scala)
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ing. Gaspare QUARTA COLOSSO
(n. 4001 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

I TECNICI INCARICATI

Spazio per visti ed approvazioni:

COMUNE DI LECCE
Provincia di Lecce

Società proponente:

Smaltimento acque reflue assimilate alle domestiche

cell.: 340 1444502    mail: ufficiotecnico.megsrl@gmail.com

Progettazione di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e
di un impianto di produzione di calcestruzzo

Catasto Terreni: foglio 251  particelle 266, 29, 31

Via Francesco Antonio Astore n. 2 - 73100 Lecce
M&G s.r.l.

F.LLI PANARESE S.R.L. sede a Veglie (LE) località Troali n. 1 (p.iva: 01863640759)

DATA REVISIONE CODICE ELABORATO
luglio 2024

PANARESE Salvatore nato a Veglie (LE) il 13/03/1953  (c.f.: PNR SVT 53C13 L711Z)legale rappresentante

ing. Matteo MARSANO
(n. 3765 iscrizione Ingegneri provincia di Lecce)
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I TECNICI RESPONSABILI

ing. Gaspare QUARTA COLOSSO
(n. 4001 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

ing. Matteo MARSANO
(n. 3765 iscrizione Ingegneri provincia di Lecce)
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