
+P.F.

2545025

80

80

30

AA

450

-0.80

500

55
0

PASSO D'UOMO

50
0

1+1Ø12/20

1+1Ø12/20

SFIATO

1 TUBAZIONE DI DISPERSIONE
2 GHIAIA GROSSOLANA
3 TERRENO DI COPERTURA
4 TERRENO NATURALE
5 COPERTURA A PROTEZIONE DEI GIUNTI
6 STRATO DI TESSUTO NON TESSUTO
7 TERRENO RIPORTATO PER 

COMPENSARE L'ASSESTAMENTO

LEGENDA

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
BICOMPONENTE SILPROTECT PU
(NORD RESINE)

PASSO D'UOMO

80

1%

200

SEDIMENTATORE

SEPARATORE

FONDO

POZZETTO 50x50 POZZETTO 50x50

SEZIONE  A-A

POZZETTO 50x50 POZZETTO 50x50

ALLA SUBIRRIGAZIONE

DAI SERVIZI

IMHOFF

DAI SERVIZI ALLA SUBIRRIGAZIONE

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
BICOMPONENTE SILPROTECT PU
(NORD RESINE)

TELO IN HDPETELO IN HDPE

TELO IN HDPE

TELO IN HDPE

40
0

25 25

25

-4.40

SEZIONE A-A

PROGETTO:

PROPRIETA':

Senza l'espressa autorizzazione di ERRETI s.r.l. questo disegno non potrà essere riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione ERRETI s.r.l.  si riserva di agire con ogni
mezzo consentito dalla legge.
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Novembre  2024

REV.

REV. 1

REV. 2

DATA

REV. 2p.iva/c.f./R.I. Lecce 04206630750

ERRETI s.r.l.
Società di Ingegneria
sede legale:
via adriatica 80 - Lecce
sede operativa:
via Mannarino Cataldo 11- Lecce

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TRATTAMENTO ACQUE BIANCHE

 E NERE

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI GALATINA

 SALENTO GREEN S.R.L.

 Ing. Salvatore MAZZOTTA

PARTICOLARE VASCA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO E CONDENSATI 100 mc
 (CER 190599)  - rapp. 1:50 -

2585025

80

80

A

A

900

35
0

PASSO D'UOMO

30
0

1+1Ø12/20

1+1Ø12/20

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
BICOMPONENTE SILPROTECT PU
(NORD RESINE)

TELO IN HDPE

TELO IN HDPE

30025

25

25

SEZIONE A-A

-4.40

+0.00

40
0

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
BICOMPONENTE SILPROTECT PU
(NORD RESINE)

TELO IN HDPE

PARTICOLARE VASCA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO E CONDENSATI 100 mc
 (CER 190599) - rapp. 1:50 -

30

IMPIANTO DI SMALTIMENTO  ACQUE  NERE
FOSSA BIOLOGICA TIPO " IMHOFF"

rapp. 1:50

scala 1:50

IMPIANTO DI STOCCAGGIO ACQUE PRIMA  PIOGGIA
E TRATTAMENTO IN CONTINUO ACQUE DI SECONDA  PIOGGIA

PIANTA

PIANTA

AA

PIANTA

OUT

1300

24
0

H=1.85 ml

POZZETTO GRIGLIATORE

GRIGLIA

IN

1250

50
0

IMPIANTO INTERRATO DI DISABBIATURA E DISOLEAZIONE DELLE
ACQUE PIOVANE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI H=5.00 ml

POZZETTO
DEVIATORE

PASSO
D'UOMO

SFIATO SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 58mc

PASSO
D'UOMO

SFIATO
500

IN

TUBAZIONE INTERRATA

ACQUE COPERTURE
TUBAZIONE INTERRATA

ALLA TRINCEA
DRENANTE

VASCA DI ACCUMULO
PER IL RIUTILIZZO

1

2

34

5
6

7

7

3

40

30
5

15

TERRENO PERMEABILE

TERENO PERMEABILE

PARTICOLARE TRINCEA DRENANTE PER LA SUB-IRRIGAZIONE

scala 1:50

  VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 412 DEL 06/04/2020
FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA POTENZIALITÀ CON

L'INTRODUZIONE DI NUOVI CODICI CER DA 27000 A 36000 TONS/Y DI RIFIUTI E
20000 TONS/Y DI SOTTOPRODOTTI AGRICOLI,  CON NUOVA LINEA

ANAEROBICA, SEZIONE DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS E PUNTO DI
CONNESSIONE ALLA RETE SNAM  IN LOCALITÀ "LE BRUCIATE" STRADA

PROVINCIALE GALATINA-GALATONE Km 5
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