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CAVA IN ESAURIMENTO
PROPRIETA" SALENTO RICICLO s.r.l.
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‘ LEGENDA

SCAVI

B PLINTI incassati nella roccia

TRAVI DI COLLEGAMENTO
incassate nella roccia

Fossa della pesa con portale radiometrico

Fossa per vasca lavaggio ruote

Fondazioni del digestore da 40000 tons/y

Fosse di ricezione rifiuti e sottoprodotti

Vasca interrata raccolta del percolato e condensati
100 mc (CER 190599)

Vasca interrata raccolta liquidi della fase di ispessimento
100 mc (CER 190603)

Fondazioni dei setti delle biocelle

- Impianto di trattamento acque piovane
di dilavamento delle zone impermeabili

RIPORTI

Fondazioni dei setti delle biocelle
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N.B.: DATA LA SOSTANZIALE PLANARITA' DEL PROFILO DEL LOTTO E LA
TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI E MANUFATTI DA REALIZZARE NON SI PREVEDONO
RIPORTI O RIEMPIMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COSTRUZIONE DELLE
INSTALLAZIONI.

S| PREVEDE SOLO LA NECESSITA' DI RIPORTARE ALLA QUOTA DEL PIAZZALE
LA SOLA AREA DI POSA DEL BIOFILTRO.

TUTTE LE STRUTTURE RISULTANO COMPLETAMENTE FUORI TERRA.

Firmato digitalmente da

SALVATORE
MAZZOTTA

CN = MAZZOTTA
SALVATORE
SerialNumber =
EINITI:I_MZZSVT63S14L049I

Data e ora della firma:
13/01/2025 13:07:44

COMUNE DI GALATINA

, PROVINCIA DI LECCE
Affacco Unificato
UNI70 VWF VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 412 DEL 06/04/2020
m FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA POTENZIALITA CON
L'INTRODUZIONE DI NUOVI CODICI CER DA 27000 A 36000 TONS/Y DI

%, / RIFIUTI E 20000 TONS/Y DI SOTTOPRODOTTI AGRICOLI, CON NUOVA
/ LINEA ANAEROBICA, SEZIONE DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS E PUNTO DI

CONNESSIONE ALLA RETE SNAM IN LOCALITA "LE BRUCIATE" STRADA
PROVINCIALE GALATINA-GALATONE Km 5

‘ ‘ PLANIMETRIA GENERALE TAYV.
SCAVI E RIPORTI 1 2
PROPRIETA: SALENTO GREEN S.R.L. e
@ +0.00 Societa di Ingegneria
i s - Lecos PROGETTO: Ing. Salvatore MAZZOTTA e

Senza l'espressa autorizzazione di ERRETI s.r.I. questo disegno non potra essere riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione ERRETI s.r.l. si riserva di agire con ogni
mezzo consentito dalla legge.
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