Rete di raccolta acque meteoriche (pendenze verso i pozzetti 1%) scala 1:200

Pianta scala 1:50
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Vista longitudinale linea 1* pioggia
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Vista longitudinale linea 2 pioggia
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Funzionamento chimico fisico

Pos. Descrizione

Tipologia accumuli e serbatoi

2 UNITA' DI ACCUMULO ACQUE DI 1" PIOGGIA CON N.2 POMPE SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 25000It)
. — —— . - — - : -
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3 UNITA' DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO CON QUADRO ELETTRICO GENERALE

IS

POZZETTO FISCALE ACQUE DI 1* PIOGGIA (S1)

PZ  POZZETTO DI DEVIAZIONE

UNITA' DI GRIGLIATURA/SEDIMENTAZIONE/DISOLEATURA ACQUE DI 2* PIOGGIA (VOLUME TOTALE 12000 It)

UNITA' DI RECUPERO ACQUE METEORICHE CON POMPA SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 10000 It)

POZZETTO FISCALE ACQUE DI 2" PIOGGIA (S2)

TRINCEA DRENANTE
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VASCA DI ACCUMULO FANGHI DA CHIMICO FISICO (VOLUME TOTALE 2000 It)

@ @@ @038 @

ORCORCROROIONS
L 4

1 - GRIGLIATURA | DISSABEIATURA. | DISOLEAZIONE
2 - INCRESSC REFLLIG
2 -MISLRATORE DI PORTATA IN INGRESSD
4 - GRUPPG POMPE DI DOSAGED REAGENT)
B - STRUTTURA FORTANTE 1M ACCIAC
& - QUADRD ELETTRICO DI PROTEZICNE E CONTROLLO
7 -MIXER STATICO
B - SCARICO FANGH MANUIALE ED AUTOMATICN
B - EPONPA DI AL IMENTAZIONE IMFIANTO
10 - AGITATCRE LENTO
- COMPERTO O FLOCCULAZICNE
T2 « LANA PARASCHILWA,
13 - USCITA ALOUE CHIARIFICATE
1d = DOFFID STADKD DI FIE TRAZICHE MANLIALE
| 15 - BASUMENTO PER FILTRI IM ACCIAD
: 16 - EPONPA DI AL IMENTAZIONE FILTRI

COMUNE DI MIGGIANO

Provincia di Lecce

Schema di funzionamento impianto di trattamento acque meteoriche Particolare chimico fisico scala 1:50

Particolare pavimentazione esterna e caditoiescala 1:50

mpianto di stoccaggio rifiuti urbani e

Pavimentazione da realizzare

speciali non pericolosi

spianamento a pendio

215¢cm

Miggiano Zona Industriale ASI lotto 59
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Foglio 10 particella 430, 431, 312, 318
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Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

(1) Pavimentazione /Iv
i (2] Battuto di sottofondo OOO

(3 Massicciata u>0«/0 D
. — = ((4) conglomerato cementizio

) Griglia concava GL
7 \A 7 A B Tubo PVC
! L3 L L _ _._ _._ _._ T T Hhmzo e rinfianco in sabbia

((8) Pozzetto prefabbricato in cls
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Titolo elaborato:

Sistema di gestione delle acque meteoriche

TAV. 6

Scala Data Revisione Descrizione
07/05/2023 1

ntegrazione al

rogetto tecnico

———
18/10/2023 2

011212025 3
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Committente:
— CC——

Pozzetto scolmatore I 5 —— Progettisti: CF Ambiente Srl
Accumulo acque di prima pioggia (25 mc)
Trattamento in continuo delle acque di seconda pioggia

— Ing. Giuseppe Brogna Via Pascoli, 8
— Andrano (Le) - 73032

Impianto chimico fisico per il trattamento delle acque di prima pioggia " :

Accumulo per riutilizzo

Pozzetto di ispezione seconda pioggia (S2) 4l

Pozzetto di ispezione prima pioggia (S1) |

Subirrigazione

|
5
dl g - J_m_ o
|

O NIoOG |~ (W N —




