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Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale - Scala 1:100

PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE
PAVIVIENT INE— O TRADALE Tl TN IT

|
L
[l

7

& - SOTTOFONDO STRADALE -~~~
| [ ESISTENTE]

N P 7 )ac

A~ gt > {

TOMBINO IN CLS

Cavi MT

11

vvvvvvvvvv

Rinterro con materiale proveniente dagli scavi

compattato meccanicamente

Nastro segnalatore

Nastro segnalatore
Tritubo pehd 50mm per fibra ottica

X KK XX
R3OS

Protezione meccanica in cls C15

<KX
XX
5

Tubo corrugato doppia parete 160mm
Terna covi AL 185mmq

&
X2

%
333
Rosesesess

35
R

0150 | 0150 Corda di rame nuda

0,30

Foto interferenza

Tombino
~ esistente

Tombino
esistente

Interferenza N.

01

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4461797.00 m N

Quota 45 m

762272.00 m E

Descrizione
interferenza

Attraversamento manufatto esistente

Indicazione per posa
cavo

Posa interrata a valle del manufatto esistente, ad una
profondita di 1 m al di sotto del terreno. Posa cavi in
cassonetto in cls in corrispondenza
dell'attraversamento




Sezione trasversale - Scala 1:10

Sezione longitudinale - Scala 1:200

o

Strada astfaltata esistente

OPO

Plano carrabile

Strada asfaltata esistente
SP6

Foto interferenza

Min 1,00 m

Foro di alesaggio

Tritubo pehd S0mm per fibra ottica

Terna cavi AL 185mmg

Corda di rame nuda

Interferenza N.

02

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4463153.00 m N
Quota 143 m

250314.00 mE

Descrizione
interferenza

Attraversamento strada provinciale SP6

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo per attraversamento trasversale SP6
mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC)




Sezione longitudinale - Scala 1:200

Cavi MT

Strada csfaltata esistente

Ferrovia

JSaviavsarsarsar e H/V/li/ 582589,

Metanodotto

> 1,00m

Foto interferenza

>1,00m

Pianta interferenza - Scala 1:1000

B

Sezione trasversale - Scala 1:20

Ferrovio

*

1 C

> 1,00 m

Foro di dlesaggio

Tritubo_pehd 50mm per fibra ottica

Terna_covi AL 185mmq

Corda di rame nuda

A

Interferenza N. 03

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate

4463184.87 m N

Quota 36 m

WGS84 - Fuso 33N

249655.97 mE

Descrizione
interferenza

Attraversamento Ferrovia

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo mediante trivellazione orizzontale
controllata (TOC)




Sezione longitudinale - Scala 1:200

Ferrovia

Strado csfaltata esistente

Ao O OO ORI O T, H/”fu"’u APV AIIAIIALIALVAIIATIALArYal
Fodnatura DN 200
o e

Metanadotto

> 1,00m

> 1,00m

Pianta interferenza - Scala 1:10

-

InizioTOC

i

Foto interferenza

Sezione trasversale - Scala 1:20

!

Strada asfaltata esistente

Piano carrabile

cauedotto DN200

chaIa 1'25000
; Interferenza N. 04
€ Comune in cui si .
s trova linterferenza | COPertin® (LE)
Coordinate 4463184.00 m N
Foro di dlesaggio WG884 = FUSO 33N QUOta 36 m
e
//' ) \\\\\ Tritubo_pehd 50mm per fibra ottica 24964600 m E
‘ Terna_cavi AL 185mm 171
q !Descr|2|one Interferenza con Acquedotto e Fognatura
RN interferenza
IO L Posa cavo mediante trivellazione orizzontale
Indicazione per posa controllata (TOC)
cavo




Sezione trasversale - Scala 1:10 Sezione longitudinale - Scala 1:200

Strada asfaltata esistente
SP6

Strada astfaltata esistente
SPO

Plano carrabile

Cavi MT —/

Foto interferenza Pianta interferenza - Scala 1:1000

Min 1,00 m

Foro di alesaggio

Tritubo pehd S0mm per fibra ottica

Interferenza N.

Terna cavi AL 185mmg

Comune in cui si

trova linterferenza | CoPeTtin® (LE)

Coordinate 4463171.19m N
WGS84 - Fuso 33N Quota 37 m

24951315 mE

Corda di rame nuda

Descrizione
interferenza

Attraversamento strada provinciale SP6

Posa cavo per attraversamento trasversale SP6
mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Indicazione per posa
cavo




Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale- Scala 1:100

RIPRISTING PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

2,00

RIPRISTINO PAVIMENTAZONE

i STRADALE ESISTENTE

Miste. frgntumale. 4
< Beola in CLS

Cavi’MT

" dagli scavi
/7 Sabbia
Materiale e

Foto interferenza

Pianta interferenza - Scala 1:1000

W

variabife)

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

0,50

SABBIA
ACQUEDOTTO DN8Q

SABBIA
NASTRO SEGNALATORE

1,00

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE
BECOLA

i TRITUBO PEHD 50mm

PER FIBRA OTTICA
SABBIA

0.30

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE
160mm — TERNA DI CAVI AL 185mmq

CORDA DI RAME NUDA

0,30

0,05

2 ey
0%7 A\
W/

Cavi MT

Interferenza N.

06

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4463166.00 m N

Quota 37 m

249322.00 mE

Descrizione
interferenza

Interferenza con Acquedotto

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo tramite protezione meccanica, con
profondita superiore a 1,0 m




Sezione trasversale - Scala 1:10 Sezione longitudinale - Scala 1:200

Strado csfaltata esistente
SP6

et

Min 1,000

Strada asfaltata esistente ' : \
SPO

Piano carrabile

Min 1,00 m

Foro di alesaggio

Interferenza N. 07

Tritubo pehd 50mm per fibra ottica

Comune in cui si

trova linterferenza | CoPeTtin® (LE)

Terna cavi AL 185mmq

Coordinate 4463173.14 m N
WGS84 - Fuso 33N Quota 37m

248848.76 m E

Corda di rame nuda

Descrizione
interferenza

Attraversamento strada provinciale SP6

Posa cavo per attraversamento trasversale SP6

ICnadlgazmne PErposa ' mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC)
\




Pianta interferenza - Scala 1:2000

Sezione trasversale - Scala 1:50

Metanodotto

115

0,80

Rinterro con materiale proveniente dagli scavi

compattoto meccanicamente

Nastro segnalotore

0,30

0.30

Nastro segnalatore

Tritubo pehd 50mm per fibra ottica

Sabbia vagliata

Tubo corrugato doppia parete 160mm

0,05

Terna cavi AL 185mmq

Corda di rame nuda

|
\
\
\
\
Carreggiota SP6 |
|
\
\
\

Metanodotto

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

>7,00

|

Zzaz

Locali

M

iqng su mappa - Sqala 1:25000 ’

1S

'Foto mtérfefené

£

p—,

rallentare

Interferenza N.

08

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

Inizio

4463449 m N
758430 m E

Fine

4463449 m N
758712 mE

Quota

38 m

Descrizione
interferenza

Parallelismo con metanodotto interrato

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo MT interrato con protezione meccanica ad
una distanza minima di 3m dal metanodotto.




Pianta interferenza - Scala 1:2000

I

2

i

oto intéerenza

TR

y
Sezione trasversale - Scala 1:20

Rinterro con materiale proveniente dagli scavi

compattato meccanicamente

Interferenza N. 09

Nastro segnalatore

1,35

Comune in cui si

trova linterferenza | CoPeTtin® (LE)

Nastro segnalatore

Tritubo pehd 50mm per fibra ottica I . 44631 78 m N
nizio
g% Sabbia vgliota Coordinate 758581 mE Quota 36m
N Tubo co@guto doppia parete 160mm WG884 - FUSO 33N Flne 4463080 m N
lerr;ﬂ C;W AL 185(anq 758626 m E
‘ 0.30 ‘ orda di rame nuda 5150 —
‘ ‘ !Descr|2|one Parallelismo con Linea Telecom e Fognatura
interferenza

Posa cavo MT interrato ad una distanza minima di

Indicazione per posa 1,50m dalla linea Telecom.

cavo




Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale - Scala 1:100

RIPRISTING PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI" SCAVI

0,50

SABBIA
ACQUEDOTTO

SABBIA
NASTRO SEGNALATORE

1,00

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE
BEOLA

TRITUBO PEHD 50mm
PER FIBRA OTTICA
SABBIA

0.30

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE
160mm — TERNA DI CAVI AL 185mmgq

CORDA DI RAME NUDA

0,30

0,05

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO |

2,00 RIPRISTING PAVIMENTAZONE

STRADALE ESISTENTE

Misto frantumato da cavai it
ViRpgigugiiguatigugigigigue g g le e

Beola in CLS

B RIRIR R IRIRS
OP\P Ve ig gt e i e fa iy
OO o D Oy T

Cavi MT

- Materigle proveniente

- dagli scav

Foto interferenza

Interferenza N.

10

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4462781.14 m N

Quota 35m

248533.14 mE

Descrizione
interferenza

Interferenza con Acquedotto e Fognatura

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo tramite protezione meccanica, con
profondita superiore a 1,0 m




Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale - Scala 1:100

RIPRISTINO PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE

) |
| 7~ |7
~(omurongo e
Ve

variabife,

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

0,50

SABBIA

ACQUEDOTTO

SABBIA
NASTRO SEGNALATORE

1,00

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE
BEQOLA

TRITUBO PEHD 50mm
PER FIBRA OTTICA
SABBIA

0.30

CORDA DI RAME NUDA
0,30

0,05

N N o

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO ‘ 2,00

2,00 RIPRISTINO PAVIMENTAZONE

STRADALE ESISTENTE
=Misto fronfumato da. covg

eola i

CavMy

~ dagli scav

- Materiale pr °

agly
oS
Sabbia

Foto interferenza

Pianta interferenza - Scala 1:1000

Fognatura

Acquedotto

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE
160mm — TERNA DI CAVI AL 185mmq

Localizzazione su mappa - Scala 1:25000

Interferenza N.

11

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4462731.86 m N
Quota 35m

248482.74 mE

Descrizione
interferenza

Interferenza con Acquedotto e Fognatura

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo tramite protezione meccanica, con
profondita superiore a 1,0 m




Pianta interenza - Scala 1:200

N\

.

Localizzazione su mappa - Scala 1;25990/ »

u Acquedotto

g Parallelismo per
una lunghezza di
circa 545 m

Sezione trasversale - Scala 1:20 ~

Interferenza N. 12

Rinterro con materig\e proveniente dagli scavi Comune |n CUI S|
campattato meccanicamente trova |'|nterferenza

Copertino (LE)

@ < Inizio 4463080 m N
astro segnalatore IZI
Yo . 758626 m E
i < ) ~ Fogratar Coordinate Quota 36 m
TSP IT WGS84 - Fuso 33N Fine 4462914 m N
Tritubo pehd 50mm per fibra ottica 758387 m E
obbia voglioto Descrizione .
3 S ) Parallelismo con Acquedotto e Fognatura
S , interferenza
Tubo corrugato doppia parete 160mm
g : Terna cavi AL 185mm . . - .
‘ AR SENANNI o Posa cavo MT interrato ad una distanza minima di
150 Indicazione per posa

1,50m dalla Fognatura.

cavo




Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale - Scala 1:100

RIPRISTINO PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

/\ \/\&\/‘ \/\&\/‘ ‘\//\\\B\/‘ L‘ ‘,“\\6\/‘ “‘,“( >/\‘
AP PP
: ( 7 so\\\?%ﬁwgo éTR\\>KI§ #%o
N (Sv" <> \“ I
L \w/

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

0,50

SABBIA

ACQUEDOTTO DN300

SABBIA
NASTRO SEGNALATORE

1,00

MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE
BEOLA

TRITUBO PEHD 50mm
PER FIBRA OTTICA
SABBIA

0,30

| TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE
160mm ~ TERNA DI CAVI AL 185mmq

CORDA DI RAME NUDA

0,30

0,05

BITUMINOSO ‘ 2,00

2,00 RIPRISTINO PAVIMENTAZONE

STRADALE ESISTENTE

Foto interferenza

Pianta interfrenz- Scala 1:1000

Interferenza N.

13

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate

4462863.00 m N

WGS84 - Fuso 33N

Quota
758507.00 m E

36 m

Descrizione
interferenza

Interferenza con Acquedotto e Fognatura

cavo

Indicazione per posa

Posa cavo MT interrato con protezione meccanica ad

una profondita minima di 1.0 m




Sezione trasversale - Scala 1:20

Sezione longitudinale - Scala 1:100

RIPRISTINO PAVIMENTAZONE STRADALE ESISTENTE

MATERIALE PROVENIENTE

0,50

DAGLI SCAV

SABBIA
ACQUEDOTTO

SABBIA
NASTRO SEGNALATORE

1,00

MATERIALE PROVENIENTE

0.30

DAGLI SCAV
NASTRO SEGNALATORE

BEOLA

TRITUBO PEHD 50mm

PER FIBRA OTTICA
SABBIA

TUBO CORRUGATO DOPPIA” PARETE
160mm — TERNA DI CAVI AL 185mmg

d CORDA DI RAME NUDA

0,30

0,05

PSSR NSO
\/t/‘ XL /c \/ | \‘/“ | \‘/L\c \‘/
\@Wo Bo&mﬁm EK /E% )\ﬁ// \ /\)\ﬁ//\

LIRS RS el T R
NECNT N NEON RN

N \ﬁ/ A= A
BEOLA

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

2,00 RIPRISTINO PAVIMENTAZONE

BITUMINOSO ‘ 2,00

‘ STRADALE ESISTENTE

CavioMT

Foto interferenza

Pianta interfrenz- Scala 1:1000

Interferenza N.

14

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4462859.00 m N
Quota

758503.00 m E

36 m

Descrizione
interferenza

Interferenza con Acquedotto e Fognatura

Indicazione per posa
cavo

una profondita minima di 1.0 m

Posa cavo MT interrato con protezione meccanica ad




Sezione longitudinale - Scala 1:200

Cavi MT

Strado csfaltata esistente Ferrovia
ot RIS RIS AV AISEIIAIS RIS RIS IS EIY Y. H/ill
/Fogr\o‘uva DN 200 Metanodotto
[ —ar
£ £
o o
N 2
N /N

Sezione trasversale - Scala 1:20

Foto interferenza

Terreno agricolo

Min 1,00 m

Foro di alesaggio

Tritubo pehd 50mm per fibro ottica
N T T T N

Terna cavi AL 185mmq

Corda di rame nuda

Interferenza N.

15

Comune in cui si
trova l'interferenza

Copertino (LE)

Coordinate
WGS84 - Fuso 33N

4463183.63 m N
Quota 36 m

24968548 mE

Descrizione
interferenza

Interferenza con Metanodotto

Indicazione per posa
cavo

Posa cavo mediante trivellazione orizzontale
controllata (TOC)
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