AKUSTIK® - FOAM

Il pannello Akustik®-Foam
bugnato & realizzato con
schiuma poliuretanica fles-
sibile a base poliestere, au-
toestinguente, non goc-
ciolante, tipo NG 35, di co-
lore antracite. Permette di
dissipare I'elevata intensita
dell’energia sonora pro-
dotta in un ambiente.

L’ Akustik®-Foam pud es-
sere assemblato con bar-
riere ad alto coefficiente di
riduzione acustica come:
gommapiombo, piombo,
ecc. E possibile realizzare
la colorazione sulla super-
ficie a vista, e/o la smus-
satura a 45° sui 4 lati.

IL PANNELLO IN
POLIURETANO
ESPANSO CON
PROFILO BUGNATO
PER
L’ASSORBIMENTO
ACUSTICO
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Larghezza:

mm 1000

Lunghezza:

mm 1000 - 2000

E disponibile anche

in rotoli

Spessore:

mm 20 - 30 - 40 - 50 ecc.
Qualsiasi altro formato e
realizzabile a richiesta.
Tolleranze dimensionali a
norma M4 DIN 7715 Parte 2.



Classe 2, (materiale au-
toestinguente, non goc-
ciolante) secondo le nor-
me UL 94 HF1. Norma
DIN 75200 MVSS 302.

L Akustik®-Foam & un pro-
dotto fonoassorbente che
trova largo impiego nella
bonifica acustica di am-
bienti industriali, nel rive-
stimento fonoassorbente
di canali d’aria, di poligoni
di tiro, nel rivestimento in-
terno di carters, incapsu-
laggi, silenziatori, cabine
acustiche, impianti di ven-
tilazione, ecc.

L’Akustik®-Foam, grazie al-
la sua flessibilita, si pud ta-
gliare e sagomare con
estrema semplicita e pud
essere applicato su qual-
siasi superficie, anche cur-
va, purcheé liscia, priva di
grassi, olii o polveri, me-
diante collante Adesilex
V/S45. Per velocizzare I'ap-
plicazione il prodotto pud
essere fornito con un lato
adesivo.
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Determinazione dei fattori di assorbimento acustico a norma DIN 52212 in camera riverberante grande

Tipo materiale

Densita

Coefficiente di
conducibilita termica
Classificazione al fuoco

Resistenza al calore
Dimensioni dei pannelli
Superficie a vista
Spessore

Colore base

schiuma poliuretanica
soffice tipo NG 35
35 Kg/me

0,029 Kcal/m h°C

Classe 2, autoestinguente,

non gocciolante, secondo le norme UL 94 HF1
-50 +110°C

mm 1000 x 1000 (o altre)

bugnata

mm 20 - 30 - 40 - 50 ecc.

antracite
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Il pannello Akustik®-Foam bugnato é realizzato con schiuma poliuretanica flessibile a base
poliestere, utoestinguente, non gocciolante, tipo NG 35, di colore antracite. Permette di dissipare
I'elevata intensita dell’energia sonora prodotta in un ambiente. L'Akustik®-Foam puo essere
assemblato con barriere ad alto coefficiente di riduzione acustica come: gommapiombo, piombo, ecc.

E possibile realizzare la colorazione sulla superficie a vista, e/o la smussatura a 45° sui 4 lati.



