
LEGENDA

LAMPIONI DI ILLUMINAZIONE

CONTATORE ENERGIA ELETTRICA

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

PLAFONIERA STAGNA CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI

DISPERSORE A CROCE

POZZETTO DI DIRAMAZIONE CAVIDOTTI PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PRESA 10/16 A - ESECUZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

kWh
kWh

COLLETTORE DI TERRA

CAVIDOTTI INTERRATI Ø 63 mm PER CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DISPERSORE LINEARE IN RAME DA 35 mmq

TUBAZIONE A VISTA Ø 25 mm

CONTATORE ENEL

Q.E. TRATT. ACQUE
METEORICHE

Q.E. CONSEGNA ENEL

INTERRUTTORE BIPOLARE - ESECUZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

CASSETTA DI DERIVAZIONE IP55

SISTEMA DI RILEVAZIONE
UTENZA E PESATURA

PZ01

PZ02

PZ03

PZ04

PZ05

PZ06

PZ08

PZ09

UFFICIO
ACCETTAZIONE

E SERVIZI

PESA A
PONTE

PZ07

Comune di LECCE
Provincia di Lecce
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Layout impianto elettrico

Progetto di un impianto per il
recupero di rifiuti inerti non
pericolosi in zona industriale -
Procedura Ordinaria ex art. 208
D.Lgs. n. 152/2006
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