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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
IMBALLAGGI LUBELLI Srl — Z.1. Galatone-Nardo — Galatone
(LE)

Il piano di monitoraggio ¢ costituito dall’attivita di controllo emissioni gassose

puntuali.

Per perseguire tale obiettivo, i monitoraggi delle suddette emissioni saranno
effettuati attraverso:

e misure in discontinuo
Tali misure in discontinuo, interesseranno i punti di emissione: E1, E2, E3, E4A,

E4B, E5SA, ESB, E6, E7, E8, E9, E10, E11

Controllo emissioni puntuali (E1, E2, E3, E4A, E4B, ESA, E5B, E6, E7, ES,
E9, E10, E11)

Il monitoraggio delle emissioni avverra con cadenza annuale attraverso un
bocchello di prelievo posto su ogni camino conformemente alle norme UNI EN
ISO 16911-1:2013, UNI EN ISO 13284-1:2017 ed UNI EN ISO 15259:2008
relative all’ubicazione e costruzione del punto di prelievo ed alla sicurezza degli
operatori coinvolti.

Saranno prelevati n. 03 campioni consecutivi durante 1’attivita dell’impianto stesso
per I’individuazione e la quantificazione delle fibre libere nelle polveri prelevate
secondo la Norma UNI EN 13284-1 2017 e del Carbonio Organico Totale (TOC
secondo la norma UNI EN 12619:2013.
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