
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI

· FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4,

A2-5, A3, IN STRATI DI SPESSORE NON  SUPERIORE A 50 cm; OGNI STRATO DOVRA'

ESSERE COSTIPATO MEDIANTE RULLATURA, IN MODO DA OTTENERE UNA

DENSITA'  SECCA NON INFERIORE AL 95% DELLA DENSITA' MASSIMA, DERIVANTE

DA PROVA DI COSTIPAMENTO AASHTO;

· CLS ARMATO IN FONDAZIONE E IN ELEVAZIONE, PER STRUTTURE CONTENENTI

LIQUIDI C 32/40 (CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2);

PER LE ALTRE TIPOLOGIE STRUTTURALI C 25/30 (CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2);

· ACCIAIO IN BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA:  B450C CONTROLLATO IN

STABILIMENTO;

· VALORE MINIMO DEL COPRIFERRO:  40 mm;

· RAPPORTO MASSIMO ACQUA/CEMENTO:  0,50;

· CLS MAGRO PER SOTTOFONDAZIONE:  C 12/15;

· GIUNTO WATERSTOP DI RIPRESA GETTO IN PVC SPECIALE DI COLORE NERO DA

INSTALLARE ALLA BASE DELLE PARETI CONTRO ACQUA E DIMENSIONATO PER LA

SPINTA IDROSTATICA PRESENTE NEL MANUFATTO;

· CARPENTERIE METALLICHE QUALI SCALE, PARAPETTI E GRIGLIATI IN ACCIAIO

ZINCATO A CALDO S 275

· BULLONI CLASSE 5,6

NOTE: LE APPARECCHIATURE ED I MACCHINARI PRESENTI NELL'ELABORATO SONO DA

INTENDERSI TIPOLOGICI

Calcestruzzo armato

Magrone di sottofondazione

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Leonardo INDELLICATI
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Deodorizzazione

pianta e sezioni

SPECIFICHE TUBAZIONI INTERNE AL DEPURATORE

TRASPORTO LIQUAMI E FANGHI IN PRESSIONE - INTERRATE

· PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PER TUBAZIONI DI MANDATA IN PRESSIONE)

TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 REALIZZATE SECONDO LA NORMA UNI EN 12201 CON MARCHIO DI

CONFORMITÀ IIP, PFA10. SALDATURA DI TESTA. COLLAUDO IN OPERA ESEGUITO IN CONFORMITÀ AL

D.M.LL.PP. 12.12.85.

TRASPORTO LIQUAMI E FANGHI IN PRESSIONE - FUORI TERRA

· TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, PRODOTTO DA AZIENDA

CERTIFICATA ISO 9001, FORNITO IN BARRE DA 6 M, IDONEI ALLE PRESSIONI DI PROGETTO. INFERIORE A

DN125 SPESSORE 2 mm, DAL DN125 AL DN300 SPESSORE 3 mm, DAL DN350 AL DN500 SPESSORE 4 mm

TRASPORTO ARIA DI PROCESSO - INTERRATE

· TUBI IN ACCIAIO FE 360, RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO DEL TIPO EPOSSIDICO, SPESSORE 150

MICRONS), COSTRUITI SECONDO NORME UNI 6363/84.

TRASPORTO ARIA DI PROCESSO - FUORI TERRA

· TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A 240, PRODOTTO DA AZIENDA

CERTIFICATA ISO 9001, FORNITO IN BARRE DA 6 M, IDONEI ALLE PRESSIONI DI PROGETTO. INFERIORE A

DN100 SPESSORE 2 MM, OLTRE DN100 FINO A DN500 SPESSORE 3MM

TRASPORTO LIQUAMI

· TUBI IN ACCIAIO FE 360, PROTEZIONE ESTERNA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO PESANTE SECONDO LA

NORMA UNI ISO 5256/87, PROTEZIONE INTERNA EPOSSIDICA, COSTRUITI SECONDO NORME UNI 6363/84.

TRASPORTO LIQUAMI - COLLETTORI A GRAVITÀ

· TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1 TIPO SN8 PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE DI

ACQUE CIVILI E INDUSTRIALI, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO IN GOMMA.
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