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PREMESSA

Nei mesi di agosto e settembre 1997 veniva realizzata una trincea
drenante con pozzi anidri per lo smaltimento delle acque reflue depurate

provenienti dall'impianto di depurazione in Agro di Melendugno foglio 44
part.78 e 90.

A completamento di tale impianto venivano realizzati, secondo le
prescrizioni del Genio Civile di Lecce, n°® 2 pozzi spia ubicati a ridosso della

trincea drenante per il controllo delle caratteristiche della falda profonda di
acqua dolce.

Di seguito si relaziona quanto eseguito e le indagini effettuate.



POZZI ANIDRI

Lungo il tracciato della trincea drenante sono stati realizzati n° 8 pozzi
anidri, opportunamente distanziati, circa 20m, per aumentare la dispersione,
nel sottosuoclo, delle acque reflue depurate.

Il diametro di perforazione dei pozzi & di ¢ 600 mm, la profondita

raggiunta & stata di 23 metri rispetto la p. C. € quindi 17.0 metri sopra il
livello della falda di fondo.

In particolare i litotipi interessati dalla perforazione sono stati | seguenti:

dam 000 am. 250 Sabbia biancastra pseudo coerente

dam 250 am. 270 Calcarenite tenera giallastra

dam 270 am. 840 Sabbia biancastra pseudo coerente

dam. 840 am. 12.60 Calcarenite tenera

dam. 1260 am. 23.00 Calcarenite tenera con sottili livelli
di sabbia

Alla fine della perforazione nel pozzo & stato messo in opera una

tubazione in PVC ¢ 300 mm e spessore 10.8 mm interamente sfinestrata per
facilitare la dispersione delle acque nel sottosuolo.

Lo spazio compreso tra perforazione e rivestimento € stato riempito da
breccione calcareo.

La prova di assorbimento completava la realizzazione dei pozzi anidri.

Per tale prova veniva utilizzata I'acqua proveniente dal pozzo emungente
ubicato nello stesso impianto a carico variabile di 2 I/s, 5 l/s e 7 l/s con

variazioni di livello dell’ acqua all'internc della colonna rispettivamente di 3 - 8
e 15 metri.



INCEA DRENANTE

La trincea drenante € stata realizzata, cosi come da disegno allegato, nel

guente modo:

- lunghezza mt. 160
- larghezza mt. 4.00
- altezza mt. 4.00

Litotipo interessato: sabbie biancastre pseudo coerenti con livelli

calcarenitici compatti.

Dopo lo scavo, la stessa trincea & stata dapprima parzialmente riempita
ser circa 1.50 metri con breccione calcareo, successivamente & stata messa

a1 opera una tubazione in PVC ¢ 300 mm sfinestrata ed infine colmata con
yreccia fino al p.c.
La capacita volumetrica della trincea & di circa 2560 m*,

Da prove di permeabilita, precedentemente effettuate dentro pozzetti
scavati superficialmente, si € determinata la permeabilita della sabbia che

risulta di 10  cm/sec.




POZZI SPIA

La realizzazione di pozzi Spia veniva eseguita nei mesi di Gennaio e
Febbraio 1998.

Tali pozzi sono stati ubicati a ridosso della trincea drenante con direzione
trasversale alle linee di deflusso dellacqua della falda profonda cosi come
risulta dalla planimetria allegata.

Le caratteristiche di talj POzzi sono state le seguenti:

- profondita raggiunta: 120 metri rispetto al p.c.

- diametro del perforo: ® 300 mm

- rivestimento: tubazione in PVC ¢ 200 mm spessore 9.2 mm

sfinestrato dam. 40 am. -120 cieco la restante-parte superiore

- cementazioneda m0.00 a m -40

- filtro di pietrisco a granulometria graduata dam 40 a m -120

STRATIGRAFIA POZZ| SPIA

dam 000 am 2.60 Sabbia biancastra pseudo-coerente
dam 260 am 2.80 Calcarenite tenera giallastra
dam 28 am 940 Sabbia biancastra pseudo-coerente |
dam 940 a m 12.20 Calcarenite tenera
dam 1220 a m 36.50 Calcarenite biancastra con sottili livelli
di sabbia

dam 3650 g m 120.00 Calcareniti biancastre tenere alternate
a livelli calcarei e calcareo-marnosi



CAROTAGGI TERMOSALINOMETRICI

Il & marzo 1998 sono stati eseguiti nei due pozzi spia n°® 2 carotaggi
mosalinometrici al fine di definire le caratteristiche aline della colonna
ica.

Dal grafico allegato si evince che fino alla profondita di 102 metri dal p. C.

esiduo fisso si mantiene intorno allo 0.5 g/l, dopo tale profondita c'é stato
brusco incremento con valori che hanno raggiunto quasii 2 g/l.

| valori della temperatura per tutta la durata del carotaggio, si sono
intenuti quasi costanti con lievi oscillazioni da 18.2 °C a 18.6 °C.
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CAROTAGGIO TERMOSALINOMETRICO

Localita: Melendugno Pozzo n°® 2
Comm. Ecolio Data 6/03/1998
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CAROTAGGIO TERMOSALINOMETRICO

Localita: Melendugno Pozzo n° 2
Comm. Ecolio Data 6/03/1998
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ANALISI CHIMICO-FISICHE

Jopo un adeguato emungimento di acqua dai pozzi spia effettuato con
tropompa sommersa per circa 4 ore, sono stati prelevati n® 2 campioni di
ua per analisi chimico-fisiche e batteriologiche.

| risultati evidenziano che si tratta di acqua tipica della penisola salentina
| trascurabile presenza di colonie batteriche dovute ad inquinamento della

npa e delle tubazioni utilizzate per il prelievo.
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dott. Osvaldo De Donno
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73020 SERRANO(LE)
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CERTIFICATO DI ANALIST
D.L. B42/28- L. 679/57- O.M. 21/06/78 e 25/03/86

Ns. Rif.: 31,98

campione di ACQUA DI POZZD prelevato il 03/03/1998 da: dott. DE DONNO  Rif. : N.1

per conto ditta: ECOLIO s.r.]. - localiti Masseria Zappi - NELENDUGNO (Le)

scopo dell’'analisi: controllo indici chisico-batteriologici

UNITA' DI RISULTATO

PARAMETRI CHINICO-FISICI NISURA DI ANALIST
colore ag/1-Pt/Co incolore
cdare tasso dil, inodore
PRa20°c ..l 7.65
cond . spec. a 25 °C uS/cm 456
residuc a 180 *C mg/1 275
durezza totale °F 19,2
consumo di 02 (Kubel) mg/l 0.5
ammoniaca (NH. ) =g/l <0.01
nitritj r_mz'\ ag/l <0,01
nitrati (NO, K mg/1 3
alcalinita tnt :c.c: ) mg/l 200
sodic (Na™) wg/l 16
calcio (Ca 2 mg/l 72
Racnesio rﬂq*zi ag/l 3
bicarbonati :m3'1 mg/l 244
SAR 0.5
SAR sodificato —— 0.9
FARANETRI NICROBIOLOGICT
colonie a 22 °C cfu/ml 25
colonie a 36 °C cfu/al 15
coliformi totali efu/100al 150
coliformi fecali cfu/100al 4]
streptoc. fecali efu/100al 0

—_——
Serrano 11, 07s/03/1998
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Dott. Chim. Osvalc D. MM
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CERTIFICATO DI ANALIST
.L. 842/28- L. 679/57- D.X. 21/06/78 e 25/03/86

Ns. Rif.: 32/98

caspione di ACQUA DI POZZ0 prelevato il 03/03/1998 da: dott. DE DONND  Rif.: N.2

per conto ditta: ECOLIO s.r.l. - localitid Masseria Zappi - WELENDUGNO (Le)

scopo dell ‘analisi: controlle indici chimico-batteriologici

| uNITA" DI RISULTATO

PARANETRI CHINTCO-FISICI NISURA DI ANALISI
colore ag/1-Pt/Co incolore
odore tasso 41l inodore
pHa20°C e 7,70
cond.spec. a 25 °C uS/em 501
residus a 180 °C mg/l o2
durezza totale o 3 22.0
consumc di 02 (Kubel) mg/l 0,5
ammoniaca EHH“i mg/l <0.01
nitriti moz:m ng/l <0,01
nitrati mo_.‘ ) mg/l 7
alcalinitd tot. {Camal g/l 200
sodic (Na ) ng/l 16
ecaleico rCa'zi me/l ! 75
sagnesic (Mg'2) v/l | 8
bicarbonati :uma'\ =g/l 244
SAR _—— 0.4
SAE modificato —_— 0.7
FARANETRI NICROBIOLDGICI
colonie a 22 *C cfu/ml 40
colonie a 36 *C efu/al 20
coliformi totali cfu/100ml 200
coliformi fecali efu/100ml 0
streptoc, fecali efu/100ml 0

Serrano 11, 0770371998

1 METODI DI ANALISI ESEGUITI SONO QUELLI UFFICIALI CNR-IRSA




CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella presente relazione & stato descritto tutto quanto realizzato per lo

smaltimento delle acque reflue provenienti da un impianto depurativo in Agro
di Melendugno.

In ottemperanza all’autorizzazione e alle prescrizioni del Genio Civile di
Lecce e della Provincia & stata realizzata una trincea drenante con pozzi
anidri ubicati allinterno per la dispersione delle acque nelle unita geologiche

superficiali -Legge 319 del 10/05/1976 e successiva 4/2/77 e regolamento
regionale 1/88-

La condotta & stata prevista in PVC del $180 mm dal depuratore ad un
pozzetto di accumulo, di circa 4m® da questo si dirama in due tronchi

attraverso tubazione, ¢ 300 mm, sfinestrata che attraversa la trincea e si
collega con | pozzi anidri.

Questi ultimi, quindi, sono stati realizzati all'interno della trincea con
diametro ¢ 600 mm e profondi 23 metri. Sono stati successivamente intubati
in PVC ¢ 300 mm, spessore 10.8 mm interamente sfinestrati per tutta la
Iunghe'zza e riempiti, tra perforo e tubolare, con pietrisco graduato.

Cosi come da progetto alla fine sono stati realizzati n°2 pozzi spia per il
controllo sistematico e continuo degli acquiferi presenti nel sottosuolo.

Il quantitativo di acqua da smaltire, allor quando il depuratore funzionera
a pieno regime, sara di circa 23 I/s.
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PREMESSA

In Agro di Melendugno foglio 44 part.lla 78 e 90 & stato realizzato nel 1996 —
97 un impianti integrato di depurazione per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali e
liquidi provenienti da fosse settiche.

Lo stesso impianto ¢ entrato in funzione alla fine del 1997 inizio 1998.

I liquidi depurati, (tab. A), vengono inviati in una trincea drenante integrata da
alcuni pozzi anidri e dispersi nelle unita geologiche superficiali costituite da sabbie
pseudocoerenti alternate a livelli calcarenitici compatti.

Due pozzi spia ubicati ai lati della trincea permettono costantemente di
controllare la qualita della falda di fondo di acqua dolce.

L’impianto funziona perfettamente come sistema depurativo e di smaltimento e
questo € evidenziato dai controlli periodici e sistematici effettuati dagli organi

competitivi (A.S.L. — Provincia).

Per una corretta manutenzione e sicurezza dell'impianto esistente e per una
maggiore superficie disperdente dei liquidi depurati & stato progettato un
ampliamento della trincea drenante corredato sempre da pozzi anidri superficiali e da

perforazione di un pozzo spia alla fine della stessa trincea drenante.

IDROGEQO s.r.l.







SONDAGGI GEOGNOSTICI

Per caratterizzare la natura dei litotipi sabbiosi calcarenitici presenti nel

'ﬁ‘ '3
v4

sottosuolo e determinare la capacita di assorbimento degli stessi sono stati eseguiti n°

T

2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo profondi 20 metri ed effettuate negli
stessi prove di permeabilita ogni 0,5 metri.

I sondaggi geognostici, eseguiti con una trivella idraulica MK 420 D, sono stati
spinti fino alla profondita di 20 metri con un diametro ¢ 76 — 101 mm ed essendo a
carotaggio continuo sono stati recuperati i campioni e conservati in cassette

catalogatrici per successive stratigrafie e documentazione fotografica.

IDROGEQO s.r.l.
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PAGINA 171

IDROGEOQO s.r.l. nzio Esecuzione | Fine Esecuzione | METODO PERFOR. | SONDAGGIO
Viale M. De Pietro, 23 04/06/1998 | D5/06/1989 Rotazione S1
73100 Lecce QUOTA ATTREZZO
Tel-fax 0832-303175 Sonda MK/420 D
p . .‘ LOCALITA'
b mszr.a. Melendugno (Le)
_ JCAMPIONI FOTO Uivelo Acqua Prof. | Prof. | Assistente
»Semplice [T1]  Carotiere Doppio [T2) Foro | Riv. | P.L F. Grande
Denison [D] Ostemberg [Os] Sheby [SH] D m“.znuul mmo
| : Sho s |i‘-"r | I Cond.
{'™MT. | QUOTA| SIMBO % |(PP.ITV A | T
i DAP.C.—L—OGIA[!»— vy ‘m'nz?m scua Acqua
i | - ::::E:E_ Sabbia medio-grossolane | ' | o
1 brunastra : i
1 Sabtia fine giallastra con noduli |
= 2,00 calcarenitci |
Calcarenite tenace | | | 1
3 Caicarenite tenace fratiurata | { f
i | Sabbia medio-grossolana
4 ! biancastra ben addensata, con
450 nodull calcarenitici
S i
| || |
6 .l Sabbm medio grossolana .
gallo-brunastra, con noduli !
o7 L calcarenibei |
i 70 I |
‘ [
a ]
|
3 28
|
1
11 . Sabbia medio-grossolana con
£ livelli e noduli polidimensionail .
- tenaci
1 = = |
13
1‘ § 420
15
16_.
!
17 Sidtis
3 medio-grossolana
bianco-giallastra con noduli
18 poidimensionall tenaci
10 ; f
20,00




PAGINA 1/1
inzio Esecuzione | Fine Esecuzione | METODO PERFOR. SONDAGGIO
IDROGEO s.r.. 07/06/1999 | 09/06/1998 | Rotazione S2
Viale M. De Pietro, 23 e
73100 Lecce QUOTA ATTREZZO
Tel-fax 0832-303175 Sonda MK/420 D
: m Srl Melendugno (Le)
- |CAMPIONI FOTO i Fos | v | PLF Grande
y mm [T]  Carotiere Doppio [T2] e W pe OPERATORE
Denison [D] Ostembery [Os] Shelby [SH) « 20 mt | Ingrosso D.
| Cond.
{MT. | QUOTA SimBO| CRMFION DESCRIZIONE STRATIGRAFICA | % | PP.|TV. L 2PT |thvvmm| AN
DA P.C.| LOGIA 00 | P T v 2] o = |
£ I = =3 Sabbia medio-grossolana '
'1 brunastra
& N Sabbia fine glalastra con nodul J
2 120 calcarentic: i
3 | |
7] Sabbia medio-grossolana
4 ! biancastra ben addensata. con
| am B noduii calcarenttici I
: T , NI
s | ‘ Sabbia medio gressotana
: . giallo-brunastra, con noduli
7 calcarenitc:
o - |
B |
g | = :
10 v Sabbia medio-grossolana con
= ivefi e noduli polidimensionas
1" = . tenaci
]
12 =
130 ww |
14_.
| |
15 |
. !
17 bianco-gialtastra con mocus
' polidimensionail tenac
18
18
20.00
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La successione stratigrafica é la seguente:
0.00-1.70 Sabbia media grossolana

1.70-2.00 Calcarenite compatta

2.00-7.00 Sabbia media grande con

noduli e sottili livelli calcarenitici.

7.00 - 14.00 Sabbia con noduli e livelli
calcarenitici

Ed

14.00 - 20.00 Sabbi con noduli calcarentici

Le caratteristiche fisiche e geolitologiche indicano che si tratta di un litotipo

con buone capacita di assorbimento.

-

IDROGEO s.1.1.
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POZZI ANIDRI

Per aumentare la capacita di assorbimento dei litotipi sabbioso-calcarenitici
Mno realizzati lungo il tracciato della trincea drenante dei pozzi anidri distanziati
fra loro 20 metri e profondi altrettanto.

Poiché la profondita della falda di fondo risulta pari a 45 — 46 l/s i pozzi
saranno attestati a 22 metri sopra il livello di tale falda.

Alla fine della perforazione il pozzo sara rivestito con tubazione in PVC ¢ 300
mm e spessore 10.8 mm interamente sfinestrata per facilitare la dispersione delle
acque nelle sabbie calcarenitiche. -

Lo spazio compreso tra perforazione e rivestimento sara riempito da breccione
calcareo. Infine sara effettuata una prova di assorbimento a carico variabile di

5Vs-10VVs a 15Us

IDROGEQO s.r.l.




PERMEABILITA’ E CALCOLO DEL POTERE ASSORBENTE DELLA

' TRINCEA DRENANTE E POZZI ANIDRI
Per poter determinare le capacita di ‘assorbimento dei litotipi sabbiosi —

1 calcarenitici sono state effettuate prove di assorbimento, effettuate ogni 0,5 metri,

durante la perforazione del sondaggio geognostico considerando il diametro del

perforo ¢ 76 — 101mm; il fattore K= 10~ ¢m /s per le sabbie

K =107 cm/s per le calcareniti
considerando una portata costante di immissione & stato calcolato il potere
assorbente delle sabbie:

K =10" cm/s a base quadrata;

Dimensioni della trincea:

lunghezza pari a 120 metri

- larghezza pari a 4 metri;

altezza pari a 4 metri;

lato=¢ 150x 4 =\1600 =245m

Q=K* b’ *(27*h/b +3)

IDROGEO 5.7l




Dove:

R 53

Applicando gli stessi parametri con un coefficiente di permeabilita relativo alle

Q = portata di assorbimento

K= coefficiente di permeabilita

b=1lato della base trincea considerata quadrata

h = altezza della trincea (h = 4m)

Risulta pertanto che la capacita di assorbimento della calcarenite é uguale:
Q=401/s

sabbie pari a 10 il potere di assorbimento risulta pari a :

Per i pozzi anidri profondi 20 metri il potere di assorbimento & stato calcolato

Q=42001/s

con la seguente formula:

Dove:

Q=K*h*=n*(21/LnR/r+2)

Q = portata assorbente

K = coefficiente di permeabilita
h = altezza della parte assorbente
R = raggio d’influenza

r =raggio di perforazione

IDROGEO s.r.1
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Per le calcareniti le capacita di assorbimento risulta pari a :
Q=42 1/s
Parle sabbie grossolane tale capacita risulta:
. Q=4231/s
Considerando lo spessore di sabbia pari a 30%, mentre le calcareniti con le

sabbie limose e sabbie lineari argillose pari a 70%.

Per la trincea drenante:
Ql = 281/s

Q2 = 1260 1/s

Per i pozzi anidri:

Q3 =29%41/s

Q4 =127 1/s

Il quantitativi di acque depurate che pud essere smaltita tra trincea drenante e
pozzi anidri risulta:
Q tot. = 28+1260+3+127 = 14181 /s
Tale portata di smaltimento allorché il primo tratta di trincea sara fermo per la

normale manutenzione risulta sufficiente a garantire lo smaltimento di reflui. .

IDROGEQ s.r.l.




POZZO SPIA
By L, el .
- Per avere ulteriore conferma della funzionalitd dell’impianto di depurazione e
4 della bonta del sistema di smaltimento sara realizzato un terzo pozzo spia alla fine
della trincea in direzione trasversale alle linee di deflusso dell’acqua della falda
1 profonda cosi come risulta dalla planimetria allegata e cosi come prevede la legge.

Le caratteristiche del pozzo saranno:

profondita 120 metri rispetto al p,c.

- diametro del perforo ¢ 300 mm

- rivestimento: tubazione in PVC ¢ 200 mm spessore 9.2 mm

- sfinestrato da m — 40 a m — 120 cieco la restante parte superiore
- cementazione dam 0.00 a m—40

- filtro di pietrisco

- agranulometria graduata da m- 40 am - 120 m.

: Wy

IDROGEQ s.r.1.
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CONCLUSIONI

Con la presente per relazionare circa ’ampliamento della trincea drenante con
pozzi anidri a servizio dell’impianto di depurazione in Agro di Melendugno per una
corretta manutenzione e sicurezza dello stesso.

L’ampliamento sara eseguito con lo scavo per la realizzazione di una trincea
della lunghezza di circa 150 metri , lunghezza e profondita di 4 metri. Nella stessa
saranno realizzati dei pozzi anidri profondi 20 metri per aumentare il potere di
assorbimento delle sabbie calcarenitiche.

Durante I'esecuzione dei sondaggi geognostici ubicati nella zona dove sara
realizzata la trincea, sono state effettuate delle prove di assorbimento per determinare
il quantitativo del liquido da smaltire.

I sondaggi geognostici effettuati nella zona dove sara ubicata hanno permesso
di effettuare delle prove di assorbimento per determinare le capacita e il quantitativo
di liquido da smaltire.

II terzo pozzo spia dell’impianto ubicato alla fine della trincea permettera di
controllare sistematicamente le caratteristiche fisico — chimiche e batteriologiche
della falda di fondo.

LECCE, GIUGNO 1999
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