LEGENDA SEZIONE TRATTAMENTO BIOLOGICO

- Stato di progetto -

(ATTIVITA' D8 - ex all.B parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)

@ Vasche di omogeneizzazione rifiuti

Omogenizzazione modulo A (400 m®)

Omogenizzazione moduli B (3 x 400 m?)

Serbatoio di processo per accumulo e verifica del permeato
derivante dal processo di osmosi D102A - 3500 m®

@ Modulo biologico A - Capacita di trattamento 500 m®/d
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Impianto di chiariflocculazione modulo A - Cap. tratt. 21 mh
Sedimentatore primario (57 m®)

Equalizzazione (45 m®)

Vasca di ossidazione con processo nitro - denitro (1000 m®)
Sedimentatore secondario (65 m®)

Vasche chemicals

Vasca di clorazione/disinfezione (28 m®)

@ Modulo biologico B - Capacita di trattamento 1500 m®/d (3 x 500 m>/d)
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Impianto di chiariflocculazione modulo B - Cap. tratt. 21 mh
Sedimentatore primario (75 m®)

Vasca di ossidazione primaria - denitrificazione (170 m?)
Vasca di ossidazione secondaria - nitrificazione (160 m°)

| decantazione (65 m®)

Il decantazione (65 m®)

Vasche di clorazione/disinfezione (tot. 84 m®)

@ Filtrazione
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Sistema di filtrazione a dischi

Sistema di filtrazione a sabbia e carbone - raddoppio della linea di filtrazione

Vasca di accumulo e verifica scarico e
vasca di controlavaggio filtri

Impianto di osmosi inversa
Deposito acque filtrate (D701 - 25 m®)

Deposito permeato da osmosi inversa (D702 - 40 m°)

Deposito retentato da osmosi inversa (D703A e D703B - 2 x 40 m®)

@ Digestione aerobica fanghi (stabilizzazione fanghi)

®

Vasca di digestione aerobica fanghi (300 m?)

entralin:
monitoraggio
NUOVA AREA DI TRATTAMENTO TE_RZIARIO FILTRI + RO COD 6 G fibero
all'interno di box chiuso

(

Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari
Sede operativa: localita Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo

a seguito della

) Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 “Conclusioni sulle
Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti” ai sensi della direttiva 2010/75/Ue
del Parlamento Europeo e del Consiglio”

L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene

Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 115 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani
Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)
e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu

Legale rappresentante

Sig.Italo Forina
Strada Calvani, 8 - 70124 Bari
Tel: 348.6056759
indirizzo PEC: ecoliosrl@pec.it
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LEGENDA LINEE DI FLUSSO DI PROCESSO
TRATTAMENTO BIOLOGICO
- Stato di progetto -

PIPELINE INGRESSO E TRATTAMENTO RIFIUTI
CIVILI BIODEGRADABILI

Punto immissione con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore (MOD. A)

Punto immissione con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore (MOD. B) - nuova installazione

——— Linea alimento sezioni biologiche

PIPELINE INGRESSO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI BIODEGRADABILI

Punto immissione in tramoggia con sgrigliatore, dissabbiatore e disoleatore

Collettore verso serbatoi di stoccaggio D15
Linea alimento sezioni biologiche

— Linea rifiuti fangosi in trattamento

PIPELINE LINEA ACQUE E LINEA FANGHI PRODOTTI

——— Linea acque da trattamento secondario (biologico)
Linea acque filtrate (trattamento terziario)
Permeato da osmosi (trattamento terziario)
—— Linea fanghi
Linea acque da lavaggio filtri (ricircolo in omogenizzazione B3)
Linea retentato da osmosi (in progetto)

—— Linea acque ritorno da ritrattare in mobulo B (skimmer) e mod. A
(surnantanti ispessitore, acque da centrifuga)

-

' s.r.l.

Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

DIAGRAMMA A BLOCCHI - REV 02
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Filtrazione sabbia e carboni

\ 4

DIAGRAMMA 4-
Dal pretrattamento bottini -pulizia caditoie - rifiuti TRATTAMENTO BIOLOGICO
fangosi MODULO A e MODULO B-
* STATO DI PROGETTO-
Stoccaggio - Deposito preliminare per rifiuti non pericolosi
Condensato biodegradabili - in serbatoi da D801 a D810 - 10 unita per un totale
| di 498 m® (Attivita D15 ex All.B alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii.)
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Ipotizzando di trattare con tale sezione 30 m’ di rifiuto non pericoloso in

maniera diretta e senza passaggi intermedi, il trattamento biologico &

possibile se:

Rifiuto che ha un COD < 50000 ppm;

rifiuto con azoto ammoniacale NH4 < 500 ppm o con una bassa

concentrazione di molecole organiche azotate;

rifiuto la cui sommatoria delle concentrazioni As, Cr totale, Ni,

Cu, Pb, e Zn sia <= 25 ppm;
Hg, Cd, Se ,Cr VI: <=1 ppm cadauno

rifiuto la cui sommatoria di Al, Ba, Be, B, Fe, Mn, Sn,
300 ppm;

rifiuto la cui sommatoria di anioni dello zolfo sia <= di 5000 ppm

rifiuto il cui anione cloruro sia <= 2500 ppm

rifiuto il cui anione fluoruro sia <= di 100 ppm

rifiuto che contiene altre sostanze con concentrazioni che pari a

2 volte i limiti della Tabella 3- scarico in rete fognaria;

rifiuto che non contiene sostanze tali da alterare le condizioni di
lavoro ottimali dei microorganismi e tali condizioni si verificano
con pH compresi tra 5 ed 8 e conducibilita elettrolitica < 50 mS;

V sia <=

Vasca di controllo da 150 mc

Serbatoio di processo D102A

TRATTAMENTO PRESSO

A

SEZIONE TERMICA

L

SMALTIMENTO PRESSO
IMPIANTI TERZI

= Rifiuti liquidi da trattare

= Trasferimento acqua separata a
stazione depurativa successiva

= Trattamento frazione separata

—p Irasferimento/Scarico acqua
depurata

-_-—

Ricircolo in caso di fermo scarico o
parametri non conformi

\ 4

INTERNA (cfr. Diagramma
32)

PUNTO DI SCARICO (S1)

PLANIMETRIA IMPIANTO ECOLIOQO srl

Pozzo di monitoraggiof{P 3)
ed uso industriale

®

@ Pozzo di monitoraggio (P 1) %

Pozzo di monitoraggio (P 4)

I

QE GENERALE 4.0

e _: LlNEA A

LINEA B

- (Gestione logiche valvole filtri

- (Gestione logiche del sistema:
FILTRI-OSMOSI INVERSA

- (Gestione IN/OUT da/per Osmosi

Inversa.

- (estione poftenza pompe rilancio

e pompe dosatricl.

- (Gestione livelli accumulo e
reagenti.

- (Connessione remota per
felecontrollo intero sistema

- Predisposizione hardware per

evenftuale connessione sezione di

UF.

LEGENDA

quarzite-C. attivo

- VSA_B valvole integrative per scambio
lavaggi

- Pd pompe dosatrici

- P pompe centrifughe

gestita da INVERTER

INVERSA
- EVF valvole flussaggio automatiche
- EV valvola ingresso automatica
- Sr serbafol reagenti chimici

da fraftare

- DP differenziale di pressione
- HP misura pressione membrane

- FL misura di portata

—  JUS misura conducibilita

- Lr livello serbatoio reagenti

- LS livello serbatoio di accumulo

- VxQZ-VxCA valvole doppio effetto filtri

- PHP pompa pressurizzazione osmosi inversa

- (Gestione logiche del sistema: FILTRI-OSMOSI

- V501/V502 serbatoio accumulo effluente

- LP misura pressione a monte pompa PHP

- W-0Z-- ingresso lavaggi filtro a quarzite
- W-0CA--ingresso lavaggi filtri a c. attfivo
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