
1 Bussola di contenimento dei mezzi di trasporto

2 Area Ricezione e pretrattamento

3 Area preparazione Miscela da compostare

4 Area Biocelle

5 Linea di trasporto per l'alimentazione del digestore anaerobico

6 Digestore anaerobico

7 Sistema di estrazione e pompaggio del digestato

8 Linea di trasporto del digestato verso la miscelazione

13 Aia di maturazione

16 Area di deposito esterno

17 Apparecchiature di servizio al sistema di aspirazione e deodorizzazione

18 Biofiltro, installato sopra i biotunnel

19 Sezione di cogenerazione

21 Area di stoccaggio verde e triturazione

LEGENDA

20 Area tecnica del digestore

22 Upgrading

23 Serbatoio di gasolio

24 Sezione desolforazione biogas

25 Raccolta condense biogas

26 Torcia

27 Locale raccolta rifiuti radioattivi

28 Pesa

29 Lavaggio Ruote
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Procedura di riesame AIA ex art. 29-octies c. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006.

Nota di risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. 241/1990 -  del 05/10/23
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Planimetria delle coperture
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Monitoraggio scarico in fognatura

P_S1 - Pozzetto di campionamento scarico S1
Scarico acque civili e proposta progettuale per lo scarico delle acque
di prima pioggia

AutoCAD SHX Text
P-02

AutoCAD SHX Text
P-01

AutoCAD SHX Text
UFFICIOCONTROLLO

AutoCAD SHX Text
MT-BT 

AutoCAD SHX Text
LOCALEATTREZZI

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
CASSONETTI RIFIUTI

AutoCAD SHX Text
CASSONETTI RIFIUTI

AutoCAD SHX Text
REMI

AutoCAD SHX Text
ARMADIO 2iRETEGAS

AutoCAD SHX Text
PORTALERADIOMETRICO

AutoCAD SHX Text
Uffici e spogliatoi

AutoCAD SHX Text
Impianto Anticendio


	Sheets and Views
	R1_Tav 1


