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Progetto nr. 10060681

Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.



NNA 2017 relativa alla Norma CEI EN 50341-2-13 — Linee elettriche
aeree con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata

Il presente progetto € conforme alla NNA 2017 relativa alla Norma CEI EN 50341-2-13
“Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”.

Per tale norma i valori delle sollecitazioni massime applicabili alle strutture della linea sono
stabiliti impiegando il metodo di calcolo agli stati limite. | valori delle sollecitazioni massime
applicabili alle strutture della linea, sulla base di tali norme, sono riportati nei documenti di
unificazione di e-distribuzione, ad eccezione dei tralicci i cui calcoli vengono effettuati per
ogni elemento della struttura in conformita agli Eurocodici applicabili.

Per tutti i tipi di sostegno (pali monostelo o ftralicci) i documenti di unificazione di
e-distribuzione riportano le dimensioni di tutti i relativi componenti e le dimensioni dei blocchi
di fondazione, che permettono il calcolo dei valori dei momenti stabilizzanti.

Le sollecitazioni trasmesse dai conduttori ai sostegni, in funzione delle azioni determinate da
condizioni ambientali (temperatura, vento e ghiaccio), sono calcolate per tutti gli stati di
massima sollecitazione definiti dalla Norma, considerando sia le azioni orizzontali che
verticali determinate dal tracciato della linea. Tali sollecitazioni sono stabilite secondo i criteri
ingegneristici di calcolo delle linee elettriche aeree. Sono inoltre verificate le distanze della
catenaria rispetto al suolo e alle possibili interferenze nelle condizioni previste dalla Norma.

La Norma in oggetto tiene conto anche della verifica sismica che viene effettuata attraverso
il metodo di calcolo dinamico lineare previsto dalle Normative Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 2018 o NTC) vigenti.
Il metodo di calcolo dinamico lineare consiste:

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale);

- nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di

progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati;

- nella combinazione di questi effetti;
Vengono considerati tutti i modi con massa partecipante significativa, in particolare tutti i
modi con massa partecipante superiore al 5% e un numero di modi la cui massa
partecipante totale sia superiore allo 85%.
Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi & stata utilizzata una combinazione
quadratica completa degli effetti.



Progetto nr.

10060681

Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Dati generali

Descrizione Progetto:  Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Normativa di riferim.

Codice del progetto:

CEI EN 50341-2-13 Zona: A (centro sud)

10060681

Informazioni geografiche della linea

Area: Sud
Regione: Puglia
Provincia: Lecce

Classe di rugosita
del terreno:

Categ. terreno:

Zona Vento: 3.C

Alt. media calcolata
linea-terreno:

Comune Amm.tivo: GALATONE
Comune Catastale: GALATONE
Localita: CONTRADA DELFINI SNC

Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o
sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mari, laghi, ..)

Aree con vegetazione bassa come erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) separati di almeno 20
volte le altezze degli ostacoli

Categoria Esposizione: |l

10 m Altezza s.I.m.: 42 m Dist. dal mare: 11 km
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Lista sostegni
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

ID

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

31

32

33

34

35

36

Sostegno
esistente

Armamento
elettrico

9] I= mom (X2 I u m = (X2 I u (93] u m = 5] 9] u wmom (X2 T = u mom (X2 I u m = (X2 I I= (93] I=

Armamento
fibra

Info

nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

nuovoe

Sostegno
richiesto

Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata

Lamiera Saldata

16/G
16/D
14/D
12/D
12/D
14/F
14/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/E
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
14/D
12/F
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/G
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/6

12/D

% di utilizzo
sostegno

96%
B88%
87%
90%
20%
90%
95%
93%
89%
20%
90%
89%
92%
90%
B87%
90%
91%
91%
88%
B88%
96%
91%
20%
92%
93%
93%
91%
B84%
92%
92%
92%
91%
91%
91%
99%

92%

% di utilizzo
fondazione

90%
84%
82%
82%
82%
82%
89%
85%
82%
83%
83%
82%
84%
89%
80%
82%
84%
84%
81%
95%
85%
83%
83%
85%
85%
85%
84%
80%
84%
84%
84%
84%
84%
83%
94%

85%
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Lista sostegni
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

ID

37

38

30

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Sostegno
esistente

Armamento
elettrico

I= wmom = u mom (X2 T = I= m = (X2 I u (93] u

Armamento
fibra

Info

nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovoe
nuovo
nuovo
nuovo

nuovo

Sostegno
richiesto

Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata
Lamiera Saldata

Lamiera Saldata

12/D
12/D
12/D
12/D
12/D
12/G
12/D
14/D
14/D
12/D
16/E
12/D
12/C
16/D
12/H
12/D
12/D

12/6G

% di utilizzo
sostegno

94%
94%
93%
94%
94%
79%
94%
26%
88%
B89%
72%
B87%
88%
78%
64%
B6%
88%

95%

% di utilizzo
fondazione

86%
86%
85%
87%
86%
75%
86%
90%
95%
82%
65%
80%
99%
75%
89%
79%
81%

91%
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Tesatura per MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

MT (3x150) XLPE Zona A
Tesatura 17.59%
Tiro base 1052 daN

Tiri di posa alle temperature di posa (range
o-40°

Leg. (m)

100.21
99.31
97.82
97.58
95.43
95.33
94.95
91.20
91.11
89.18
80.10

Posa (daN)

1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
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Tesatura per MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Campata

-
o

11-

Cm e Wk

-18
- 10
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
27
-28
-29
-30
-31
-32
33
34
-3
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
43
-44
- 45
- 46
-47
-48
- 40
- 50
-51
-52
-53
-54

97.82

94.96

91.20

95.43

95.33

97.58

99.31

100.21

89.18

91.11

MT (3x150) XLPE Zona A
Tesatura 17.59%
Tiro base 1052 daN

Frecce di posa alle temperature di posa (range
0°-40°

Posa (m)

2.63
1.95
3.83
2.51
3.85
3.03
3.91
2.98
3.13
3.21
3.07
2.97
3.66
2.82
2.83
3.36
3.22
3.25
2.78
2.73
3.39
3.06
3.17
3.57
3.25
3.52
3.04
3.39
3.19
3.46
3.15
3.32
3.19
3.27
3.18
3.51
3.51
3.51
3.26
3.92
3.12
3.32
3.79
3.63
2.27
4.12
4.44
1.59
1.73
1.26
2.94
2.53
3.46
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022
Progettista Telematico LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO
LINEA AEREA M.T.
S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATIL: CAVO DI TIPO MT (3x150) XLPE posa 17.59%
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= = ) GEOMETRICHE PICCHETTI
MIE.ITB campate ; Metri cavo < SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
=< f=d =
5 = z
I
& . | & s - oS
H = s A v A H =| = | 0z
=< v ~ = Q = o H = E I~ o =1 w o N
o H —_ = T . =] < w PO ) =
El: |9 | e|v_|E-|85| B |% | E S| S| 8 |s5| 2 |ee 53| 3 |22 4z ° ."-‘
g N— | 2= = = | BE | mo | < g - ° 5 ] o E =E | wa @ we Lz o )
= 2E =E = EE 3= Io T EE o o [ = = =1 o5 = z El: =35 o
= = | 5= ] - | Te | B3 e F= ] = 0 | 29 = SE | «£9 w = v = z
o <) =) = e 25 Z= < a a = w =< og = zn WA 5 W wo =
z ] [ H 58| = = [ E| @ = | zk g | =
= = g = = o @ =
3 o = [+] 5] < w dv = =
B Capoline: M1 INT
1| 3535 0023 M G 16 | 5532 N cv  [Cape A "
1-2 | 8535 | 1.73 | SC, S5 | 80.10 |318.09 | 85.54
2 | 79.44 o |oosa| m D 16 | 57.05 N L T B T
2-3 | 7352 | -2.68 | 5530 | s0.10 | 318.09| 7375
3 |ss27 | o |o03z M D 14 | 5435 N L T | AA LT
3-4 |102.93 | -1.00 97.82 | 325.24 | 103.45
a4 | s317 o |ooz ™ D 12 | s3.27 N L T s L
4-5 | 8338 | 114 97.82 |325.24| 83.60
5 |9327 | o |00 M D 12| 5441 N L T s "
5-6 |103.19 | 432 97.82 | 325.24 | 103.73
6 97.35 | 16.27 [0.032| M F 14 | 5873 N v wr | AA L
6-7 | s151 | 0.43 |sc, LAT| 94.96 |324.27| s1.82
7 |9773| o |ow21| M D 14 | sm1s N L T s "
7-8 |103.95 | -L.40 94.06 |324.27 | 104.42
8 97.39 o |oowsl m D 12 | 5778 N L T s L
8-9 | s0.83 | 0.8 94.96 |324.27| 91.14
s |s9rez| o |oo0i M D 12 | 57.94 N L T B L
9-10 | s3.00 | 0.26 94.96 |324.27 | 93.33
10 | 9358 | o |0008 M D 12 | s8.20 N L T s ML
10- (1) TR: Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada
11 94.18 0.71 94.96 |324.27 | 94.52 provinciale
(2) M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(20 yg; Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

TABELLA DT PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022
Progettista Telematico LINEA AEREA MLT LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO
- S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALL IMPIEGATL: CAVO DI TIPO MT (3%150) XLPE pans 17 29%
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= 4 . GEOMETRICHE PICCHETTI
MIE.ITB campate ; Metri cavo < SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
=< f=d =
5 5 z
& . | & 5 w w
< v < < £ Qo = 3 £ = 1 < E = E 22 w S0 3
ElE |9 & |3 _|E=-|8E|E | 3_| = | 2| 8 |« 2 |on| k2| 3 |28 %] 3 w
= N — - = == wE W w < — 3 - ° 5 ] Eo E >|z- wea @ w2 Q'i o '6
= YE =E = EE 3= 50 ] LE ] o [ 5 gg =1 o5 > z El: £5 a Z
b = | 57 3 = | g% =z 5] o= w E a = < I3 2k | <Y g oy =
o @ = s x5 Z< = 5 a [ E =4 = Z0 w A 5 5 ] wo [
g |2 | E |z |£7|3% & |3 g E| % |“3]| 28 za | £
o o w v
197 | 9218 | 01 54.96 |324.27 | 94.52
11 | 8315 | o |o0o07| M D 12 | sae2 N L T s "
5|22 | 1as 94.96 |324.27 | 52.46
12 | srar o |oow| m D 12 | s0.27 N L T s L
127 | soes | o.as | st | sass 32427 s1o0
13 | eses | o |0o04] M D 1z | e071 N L T B L
37 |06z | 118 34.96 |324.27 | 101.05
14 | 5445 | 997 0008 M £ 12 | s18s N v T | A ML
- | ss29 | 000 91.20 |322.91 | 88.57
15 | 8a43 | o |0o07| M o 1z | s189 N L T s L
137 | 8856 | 086 51.20 |322.91| 88.36
16 | 5247 | o |ooos| M o 12 | 8275 N L T s ML
16 | 9638 | 0as | s | 5120 32201 9675
17 | @538 | o |oooi| M o 1z | s291 N L T s L
17| se3s | oo 9120 |322.91| 94.70
18 |sass | o |ooo;| M D 12 | ezo1 N L it s LT
18| oevs | 07 91.20 |322.91| 95.12
19 | st20 o |00l M D 12 | s3.18 N L T B L
107 | me4 | 331 | 1t | s120 | 32291 8788
20 | 8725 | o |oess| m D 14 | esas N L it s M
20- () TR; Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada
2% | s686 | -1.57 |sc,LaT| s120 32291 8715 provinciale
(2) m; Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3 Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

TABELLA DT PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022
Progettista Telematico LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO
LINEA AEREA M.T.
S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALL IMPIEGATL: CAVO DI TIPO MT (3%150) XLPE pans 17 29%
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= 4 . GEOMETRICHE PICCHETTI
Migura campate < Metri cavo SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
= <
z z =
3 = z
=
& . | & s w w
H = z n v A H =| = | 0z
=< v ~ = Q < =] = = n w =} 5
2| 3 o | = g | 87| B |3 z ) S ﬁqigomEga‘;Sﬁ-? w
e N o = - —_ wE W w < - E - o 5 o |-8 ': >Iz- wa I w2 Q'i o IO-
= 2E =E = EE 3= Io T EE o o [ = =3 =1 o5 = z 5 E =35 o z
= = | 5= ] - | Te | B3 e F= ] = 0 | 29 = SE | «£9 w = v =
b ] ) e o 25 Z= < a a = w =< os = zn WA 5 b wo =
z o E | = = 55| = = = E| @ = | z% g | =
3 o < 3 = 3 < g av = =
20 -
397 | ses | -1.57 |sc,iaT| 9120 | 32291 875
21 | 9187 | -20.06 |-0.0200 M F 12 | e492 N v T | aA "
337 | oeee | 036 95.43 |324.44| 97.26
22 | saas o |ooo7| w D 12 | sass N L T s L
227 | s207 | 056 95.43 |324.44| 92.39
23 | 9287 | o |omoos| M D 12 | 6513 N L T B L
337 | =38 | 002 95.43 |324.44 | 94.02
24 | 9653 | 0 |00w M o 12 | ss1s N L T s ML
24 | 9538 | 104 95.43 |324.44 | 99.79
25 | 9710 | o |0001 M o 1z | es1s N L T s L
227 | sess | 11a | s1 | s5a3 32444 8519
26 | 9674 | 0 |oom| M o 12 | e7.32 N L T s ML
26~ | ss.es | 020 95.43 |324.44 | 99.05
27 | 9515 | o |o008 M o 1z | 752 N L T s L
22| =16 | 098 95.43 |324.44 | 51.98
28 | 5425 | 3589 |-0.008 M G 12 | east N v wr | A LT
28 | oses | 100 95.33 |324.40 | 97.23
29 | 8542 o |oou| M D 12 | ss.60 N L T B L
257 | 5400 | 031 95.33 |324.40 | 94.34
30 | 9584 | o0 |ooo1 M D 12 | eom1 N L it s LT
30- () TR; Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada
S1 57.88 0.43 55.33 |324.40| 93.27 provinciale
(2) m; Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3 Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

TABELLA DT PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022
Progettista Telematico LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO
LINEA AEREA M.T.
S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x150) XLPE T;":;:‘ 17E[5)95D.D
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= 4 . GEOMETRICHE PICCHETTI
MIE.ITB campate ; Metri cavo < SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
=< f=d =
3 = z
=
IS . | & s - oS
H - z n v A H =| = | 0z
=< v ~ = Q < =] = = n w =} 5
S ls_ 9. e |5 |E-|8s|E % | S| S| S| aS| B |ow| BB 3 |28|%: T
e N o = - —_ wE W w < - E - o 5 o |-8 ': >Iz- wa I w2 Q'i o IO-
= 2E =E = EE 3= Io T EE o o [ = =3 =1 o5 = z 5 E =35 o z
= = | 5= ] - | Te | B3 e F= ] = 0 | 29 = SE | «£9 w = v =
b ] ) e o 25 Z= < a a = w =< os = zn WA 5 b wo =
Z 2 E |z < So | g |2 g E| » 7| 25 g | =
3 o < |3 = 3 < g av = =
307 | o788 | 04 95.33 |324.40 | 98.27
31 | 9561 | 0 |0004 M D 12 | 70.34 N L T s "
327 | oz | 07 95.33 |324.40 | 53.68
32 | sass o |oocos| m D 12 | 7108 N L T s L
327 | sse2 | 027 95.33 |324.40 | 96.18
33 | 9490 | o |omoo8| M D 1z | 7135 N L T B L
337 | sss8 | 049 | sr | 8533 |324.40] 3433
34 |sass | o0 |oo01 M o 12 | 7o.88 N L T s ML
3| o517 | 08 9533 |324.40 | 95.53
35 | 9448 | 0 |0007 M G 1z | 7068 N L T | AA L
357 | =380 | 0,02 97.55 |325.16 | 94.14
36 | 9619 | 0 |0.000 M o 12 | 7090 N L T s ML
36 | osss | 032 57.58 |325.16 | 98.98
37 | 9860 | 0 |0004 M o 1z | 7103 N L T s L
317 | sse2 | 067 97.58 |325.16 | 99.01
38 | 9861 | 0 |0004 M D 12 | 7170 N L it s LT
38| smer | 120 97.55 |325.16 | 99.01
39 | 9678 o |oooz| M D 12 | 7280 N L T B L
307 | see7 | vas | st | s7se | 32506 8532
a0 |sess | o |ooiz| M D 12 | 73.24 N L it s LT
40- () TR; Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada
397 | 10416 | -0.86 97.55 | 325.16 | 104.63 provinciale
(2) m; Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3 Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

TABELLA DT PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022
Progettista Telematico LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO
LINEA AEREA M.T.
S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALL IMPIEGATL: CAVO DI TIPO MT (3%150) XLPE pans 17 29%
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= 4 . GEOMETRICHE PICCHETTI
Migura campate < Metri cavo SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
= <
z z =
3 = z
=
& . | & s w w
H = z n v A H =| = | 0z
=< v ~ = Q < =] = = n w =} 5
2| 3 o | = g | 87| B |3 z ) S ﬁqigomEga‘;Sﬁ-? w
e N o = - —_ wE W w < - E - o 5 o |-8 ': >Iz- wa I w2 Q'i o IO-
= 2E =E = EE 3= Io T EE o o [ = =3 =1 o5 = z 5 E =35 o z
= = | 5= ] - | Te | B3 e F= ] = 0 | 29 = SE | «£9 w = v =
b ] ) e o 25 Z= < a a = w =< os = zn WA 5 b wo =
z 2] = = < 53 = H I E @ =| z5 £ | =
= = = = 3 = o @ = H z
3 o [+] 5] < w dv
417 | 10418 | -0.86 97.58 | 325.16 | 104.63
a1 |esss | o [oo07 M D 12 | 7238 N L T s "
an 7 | 9205 | 08 97.55 |325.16 | 93.28
42 | saas | -32.24 0001 M G 12 | 7257 N v wr | aA L
2| s | 0 99.31 |325.72| 96.27
43 | 9315 | o |00z M D 1z | 7235 N L T B L
27 | 10z240| 158 99.31 |325.72 | 102.85
aa |1w0130| o0 |oo1z| M o 14 | 7393 N L T | A ML
a3~ | 10021 | 009 | LaT | 10021 |326.01| 10062
a5 | se75 | 0 |o024| M o 14 | 7403 N L T | AA T
G2 | 7230 | 208 | st | ssas |32212) 7854
46 | 3305 | 0 |o0ss| M o 12 | 7183 N L T s ML
46 | 10630 | a9 89.18 |322.12 | 107.42
47 |108.83| 0 |00es| M E 16 | 7887 N L T s L
a2 |10ss | 210 | AT | ssas 32212 11145
a8 | ssss | 0 [o0034 M D 12 | 7477 N L it s LT
a0 | ez | w9 |seiar| ssas |32212] sess
a9 | 67.83 o |ooss| M c 12 | 7576 N L T B T
o7 | es2s | ans | AT | ssas 32212 ssst
s0 | 8418 | 0 [oa18| M D 16 | 79.92 N L it s M
50- () TR; Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada
30| =11 | 3.4 |LaT s saas | 32212 5528 provinciale
(2) m; Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3 Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x150) XLPE

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Progettista Telematico

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 16/01/2022

LINEA AEREA M.T.

LINEA FALCK RENEWABLES SVILUPPO

S.R.L.
TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALL IMPIEGATL: CAVO DI TIPO MT (3%150) XLPE pase 17 209
CARATTERISTICHE cAMPATE | JATI RELATIVI ALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT.,
Z  TRATTA CARATTERISTICHE
= 4 . GEOMETRICHE PICCHETTI
MIE.ITB campate ; Metri cavo < SOSTEGNI ARMAM./ACCESS.FONDAZ, A
=< f=d =
3 = z
=
IS . | & s - oS
= = = A v n z = < a2 | vz
=< v ~ = Q = o H = E I~ o =1 w o N
o H —_ = T . =] < w PO ) =
SlE |9 | e|f |E- 85| E % | T | 2| 8 | 22| 2 |ew =5 8 |28|%:]| * p
e N o = - —_ wE W w < - E - o = o O |: >|z- wa I w2 rE o 5
= 2E =E = EE 3= Io T EE o o [ = = =1 o5 = z El: =35 o
z S| == g = g | B2 o] <5 @ ] I b =1 z SE| 0 ] = v = = z
b ] ) e o 25 Z= < a a = w =< os = zn WA 5 W wo =
2 |2 E|E | § 29 8 |2 £ E| @ G| Z5 g3 | z
o = [+] 5] < w dv = =
50 -
51 59.11 -3.14 |LAT,SI| 89.18 |322.12| 59.28
51 | 7461 | 58.24 |-0.058 M H 12 | 7878 N v T | aA T
o | 012 | 02 9111 |322.87 | 90.43
52 | 86.91 o |ooos| ™ D 12 | 7885 N L T s L
327 | 8371 | 06 | AT | s111|322.87] 8385
53 | 9077 | o |000s M D 12 | 7649 N L T B L
357 | a4 | 0ss | LAt | snin | 32267 8823
Capoline: M1 INT
54 | 9784 | 0 |om003| M G 12 | 77.08 N cv |ceRar A "

(1} TR: Terreno, SC: Strada comunale, SS: Strada statale, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale
(2) m; Monestelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
3 N Nuove, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Pianta Rilievo
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

84 .97 S
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Tratta nr. 1 - Tiri Derivati

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate danr. Lanr. 2
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

Stato T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.
(°C) (daN) (daN)  (daN) (daN)

Max freccia A 0 940 1052

Max freccia A 15 967 1052

Max freccia A 40 1018 1052

Max parametro A 0 1068 1052

Max parametro A 15 1106 1052

Max parametro A 40 1176 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1095 4784
G & N costanti t.3 15 1121 1052 1132 4784
G & N costanti t.3 40 1189 1052 1200 4784
Vento a T minima 0 1781 1052 1802 4784
Vento a T minima 15 1822 1052 1843 4784
Vento a T minima 40 1896 1052 1916 4784
Azione del vento 0 1781 1052 1802 4784
Azione del vento 15 1822 1052 1843 4784
Azione del vento 40 1896 1052 1916 4784
Carichi sismici -20°C 0 1101 1052 1111 4784
Carichi sismici -20°C 15 1141 1052 1151 4784
Carichi sismici -20°C 40 1216 1052 1226 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1057 1052 1067 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1093 1052 1104 4784
Carichi sismici G&N 1.3 40 1161 1052 1171 4784
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Tratta nr. 2 - Tiri Derivati

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate danr. 3anr. 5
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

Stato T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.
(°C) (daN) (daN)  (daN) (daN)

Max freccia A 0 968 1052

Max freccia A 15 989 1052

Max freccia A 40 1027 1052

Max parametro A 0 1064 1052

Max parametro A 15 1091 1052

Max parametro A 40 1140 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1097 4784
G & N costanti t.3 15 1110 1052 1124 4784
G & N costanti t.3 40 1159 1052 1172 4784
Vento a T minima 0 1823 1052 1850 4784
Vento a T minima 15 1856 1052 1883 4784
Vento a T minima 40 1914 1052 1941 4784
Azione del vento 0 1823 1052 1850 4784
Azione del vento 15 1856 1052 1883 4784
Azione del vento 40 1914 1052 1941 4784
Carichi sismici -20°C 0 1087 1052 1100 4784
Carichi sismici -20°C 15 1116 1052 1128 4784
Carichi sismici -20°C 40 1167 1052 1179 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1069 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1082 1052 1095 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1130 1052 1142 4784
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Tratta nr. 3 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 6 a nr. 13
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 964 1052

Max freccia A 15 986 1052

Max freccia A 40 1026 1052

Max parametro A 0 1065 1052

Max parametro A 15 1093 1052

Max parametro A 40 1145 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1095 4784
G & N costanti t.3 15 1113 1052 1123 4784
G & N costanti t.3 40 1164 1052 1173 4784
Vento a T minima 0 1830 1052 1851 4784
Vento a T minima 15 1864 1052 1885 4784
Vento a T minima 40 1925 1052 1945 4784
Azione del vento 0 1830 1052 1851 4784
Azione del vento 15 1864 1052 1885 4784
Azione del vento 40 1925 1052 1945 4784
Carichi sismici -20°C 0 1089 1052 1099 4784
Carichi sismici -20°C 15 1119 1052 1128 4784
Carichi sismici -20°C 40 1174 1052 1183 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1065 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1083 1052 1093 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1134 1052 1143 4784

Pag. 16/185



Tratta nr. 4 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 14 a nr. 20
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 959 1052

Max freccia A 15 982 1052

Max freccia A 40 1024 1052

Max parametro A 0 1065 1052

Max parametro A 15 1096 1052

Max parametro A 40 1151 1052

G & N costanti t.3 0 1085 1052 1093 4784
G & N costanti t.3 15 1115 1052 1123 4784
G & N costanti t.3 40 1169 1052 1178 4784
Vento a T minima 0 1822 1052 1841 4784
Vento a T minima 15 1858 1052 1877 4784
Vento a T minima 40 1921 1052 1940 4784
Azione del vento 0 1822 1052 1841 4784
Azione del vento 15 1858 1052 1877 4784
Azione del vento 40 1921 1052 1940 4784
Carichi sismici -20°C 0 1092 1052 1100 4784
Carichi sismici -20°C 15 1124 1052 1132 4784
Carichi sismici -20°C 40 1183 1052 1190 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1056 1052 1064 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1085 1052 1094 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1140 1052 1148 4784
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Tratta nr. 5 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 21 a nr. 27
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 965 1052

Max freccia A 15 987 1052

Max freccia A 40 1026 1052

Max parametro A 0 1064 1052

Max parametro A 15 1093 1052

Max parametro A 40 1144 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1095 4784
G & N costanti t.3 15 1112 1052 1123 4784
G & N costanti t.3 40 1162 1052 1173 4784
Vento a T minima 0 1824 1052 1847 4784
Vento a T minima 15 1858 1052 1881 4784
Vento a T minima 40 1918 1052 1941 4784
Azione del vento 0 1824 1052 1847 4784
Azione del vento 15 1858 1052 1881 4784
Azione del vento 40 1918 1052 1941 4784
Carichi sismici -20°C 0 1089 1052 1099 4784
Carichi sismici -20°C 15 1118 1052 1129 4784
Carichi sismici -20°C 40 1173 1052 1182 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1066 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1083 1052 1094 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1133 1052 1143 4784
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Tratta nr. 6 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 28 a nr. 34
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 965 1052

Max freccia A 15 987 1052

Max freccia A 40 1026 1052

Max parametro A 0 1064 1052

Max parametro A 15 1093 1052

Max parametro A 40 1144 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1096 4784
G & N costanti t.3 15 1112 1052 1124 4784
G & N costanti t.3 40 1163 1052 1174 4784
Vento a T minima 0 1823 1052 1848 4784
Vento a T minima 15 1858 1052 1882 4784
Vento a T minima 40 1918 1052 1942 4784
Azione del vento 0 1823 1052 1848 4784
Azione del vento 15 1858 1052 1882 4784
Azione del vento 40 1918 1052 1942 4784
Carichi sismici -20°C 0 1089 1052 1100 4784
Carichi sismici -20°C 15 1119 1052 1130 4784
Carichi sismici -20°C 40 1173 1052 1184 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1067 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1083 1052 1095 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1133 1052 1144 4784
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Tratta nr. 7 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 35 a nr. 41
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 968 1052

Max freccia A 15 989 1052

Max freccia A 40 1027 1052

Max parametro A 0 1064 1052

Max parametro A 15 1091 1052

Max parametro A 40 1140 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1094 4784
G & N costanti t.3 15 1111 1052 1121 4784
G & N costanti t.3 40 1160 1052 1169 4784
Vento a T minima 0 1835 1052 1857 4784
Vento a T minima 15 1869 1052 1890 4784
Vento a T minima 40 1927 1052 1948 4784
Azione del vento 0 1835 1052 1857 4784
Azione del vento 15 1869 1052 1890 4784
Azione del vento 40 1927 1052 1948 4784
Carichi sismici -20°C 0 1087 1052 1097 4784
Carichi sismici -20°C 15 1116 1052 1125 4784
Carichi sismici -20°C 40 1168 1052 1177 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1065 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1082 1052 1091 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1130 1052 1139 4784
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Tratta nr. 8 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 42 a nr. 43
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 970 1052

Max freccia A 15 991 1052

Max freccia A 40 1028 1052

Max parametro A 0 1064 1052

Max parametro A 15 1090 1052

Max parametro A 40 1137 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1095 4784
G & N costanti t.3 15 1110 1052 1121 4784
G & N costanti t.3 40 1157 1052 1168 4784
Vento a T minima 0 1838 1052 1860 4784
Vento a T minima 15 1870 1052 1893 4784
Vento a T minima 40 1928 1052 1949 4784
Azione del vento 0 1838 1052 1860 4784
Azione del vento 15 1870 1052 1893 4784
Azione del vento 40 1928 1052 1949 4784
Carichi sismici -20°C 0 1086 1052 1096 4784
Carichi sismici -20°C 15 1114 1052 1124 4784
Carichi sismici -20°C 40 1164 1052 1174 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1066 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1081 1052 1091 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1128 1052 1137 4784
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Tratta nr. 9 - Tiri Derivati

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende la campata nr. 44
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

Stato T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.
(°C) (daN) (daN)  (daN) (daN)

Max freccia A 0 971 1052

Max freccia A 15 991 1052

Max freccia A 40 1028 1052

Max parametro A 0 1063 1052

Max parametro A 15 1089 1052

Max parametro A 40 1136 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1096 4784
G & N costanti t.3 15 1110 1052 1121 4784
G & N costanti t.3 40 1156 1052 1167 4784
Vento a T minima 0 1834 1052 1859 4784
Vento a T minima 15 1866 1052 1890 4784
Vento a T minima 40 1923 1052 1946 4784
Azione del vento 0 1834 1052 1859 4784
Azione del vento 15 1866 1052 1890 4784
Azione del vento 40 1923 1052 1946 4784
Carichi sismici -20°C 0 1086 1052 1097 4784
Carichi sismici -20°C 15 1113 1052 1124 4784
Carichi sismici -20°C 40 1162 1052 1172 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1055 1052 1066 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1081 1052 1091 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1126 1052 1137 4784
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Tratta nr. 10 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 45 a nr. 50
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 956 1052

Max freccia A 15 980 1052

Max freccia A 40 1023 1052

Max parametro A 0 1066 1052

Max parametro A 15 1097 1052

Max parametro A 40 1155 1052

G & N costanti t.3 0 1085 1052 1096 4784
G & N costanti t.3 15 1116 1052 1127 4784
G & N costanti t.3 40 1173 1052 1183 4784
Vento a T minima 0 1829 1052 1848 4784
Vento a T minima 15 1866 1052 1885 4784
Vento a T minima 40 1931 1052 1950 4784
Azione del vento 0 1829 1052 1848 4784
Azione del vento 15 1866 1052 1885 4784
Azione del vento 40 1931 1052 1950 4784
Carichi sismici -20°C 0 1093 1052 1103 4784
Carichi sismici -20°C 15 1127 1052 1137 4784
Carichi sismici -20°C 40 1188 1052 1198 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1056 1052 1066 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1087 1052 1097 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1143 1052 1153 4784

Pag. 23/185



Tratta nr. 11 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Norma CEIl EN 50341-2-13 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate da nr. 51 a nr. 53
cavo 150 mmq

MT (3x150) XLPE - tipo MT. Diametro 69 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x150) XLPE

T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.

stato (°C)  (daN) (daN) (daN)  (daN)

Max freccia A 0 958 1052

Max freccia A 15 982 1052

Max freccia A 40 1024 1052

Max parametro A 0 1065 1052

Max parametro A 15 1096 1052

Max parametro A 40 1152 1052

G & N costanti t.3 0 1084 1052 1094 4784
G & N costanti t.3 15 1114 1052 1124 4784
G & N costanti t.3 40 1169 1052 1178 4784
Vento a T minima 0 1818 1052 1839 4784
Vento a T minima 15 1855 1052 1875 4784
Vento a T minima 40 1918 1052 1938 4784
Azione del vento 0 1818 1052 1839 4784
Azione del vento 15 1855 1052 1875 4784
Azione del vento 40 1918 1052 1938 4784
Carichi sismici -20°C 0 1092 1052 1100 4784
Carichi sismici -20°C 15 1124 1052 1133 4784
Carichi sismici -20°C 40 1183 1052 1191 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 1056 1052 1065 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 1086 1052 1094 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 1140 1052 1148 4784
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Profilo campatanr. 1
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Profilo campatanr. 2
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Profilo campata nr. 3
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

E T~ |E
& 2
o =
Altezze 1:500 1
_ S
Lunghezze 1;20M) ——
QUOTA TERRENO ; =
DIST. PROGRESSIVE 5 L
- m i
DIST. PARZIALI(m)
1 1
CAMPATA 3 102 88 m 4
| |
I I
Monostelo Monostelo
TIFD SOSTEGNO (141D} (12D}
i i
ARMAMENTO Arnarro Sospensions
J L
) )
FONMDAZIOME Interrata Interrata

Pag. 27/185



Profilo campatanr. 4
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Profilo campatanr. 5
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Profilo campatanr. 6

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 7
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 8
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campatanr. 9
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 10

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 11
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 12
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 13
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campatanr. 14

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 15
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Profilo campata nr. 16
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 17
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Profilo campata nr. 18

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 19

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 20
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 21

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 22
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 23

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campatanr. 24
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 25
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

- ) ._._.-"
— - =
= I =
E
2 El= =
Altezze 1:500 - wi| @
Lunghezze 1:2000 —— _
oo
QUOTA TERRENO - ooz -
w0 I'I._.l
i N o
DIST PROGRESSVE(m) e ,bf-'-*’
{} L ﬂ? I'-ll [} ﬂ::
DIST. PARZIALKm) o o
] L]
CAMPATA 25 0433 m 25
t 1
Monostelo Monostelo
TIPO SOSTEGNO (2 (120}
t i
ARMAMENTOD Sospensione Sospensione
t t
FOMDAZIONE Interrats Interrats




Profilo campata nr. 26
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Profilo campata nr. 27

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 28
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Profilo campata nr. 29

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 30
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 31

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 32

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 33
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Profilo campata nr. 34
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Profilo campata nr. 37
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Profilo campata nr. 38
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Profilo campata nr. 39

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 40

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 41

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 42
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 43

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campatanr. 44
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 45
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 46
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 47

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 48

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 49

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 50

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 51
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

51

S
£ e— £
2 =
= =
Ahezze 1:500
Lunghezze 1: 2000 -
QUOTA TERRENO = =
[ [
DIST. PROGRESSMNVEmM) e n?-'P
i {mj 395:: ;:,'
DIST. PARZIALI(m)
I I
CAMPATA 51 B0.12 m 52
I I
Monostelo Monostelo
TIFD SOSTEGNO (12/H] (1210}
i I
ARMAMEMNTO Arnairmo Sospensions
| l
FOMDAZIONE Interrats Int=rrata
1 1

Pag. 75/185



Profilo campata nr. 52
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Profilo campata nr. 53

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.
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Sostegno nr. 1

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 16/G, armamento in amarro, altezza
fuori terra 14m, prestazione G.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

codice 2A11

2] . :
; Q)
| 3
600 i
| e
695 | CAPOLINEA >
i 1cavo MT + @
' cavo ADSS Q
} [
ozon gk 4 | 3
Campata nr. 1 di dx, lungh. 85.35m, leq: 80.1m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo val Max Val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 91 1.600 -224 4.400 1.896 5.000 o 0 0,2 0 Q 0,2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.882 251 Q 2,132 2.220 96 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
Azione del vento 34.772 38.439 90 %
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Sostegno nr. 2
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 16/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione D.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

codice 2S01

0.45m

ar T 240 T
450 S 450
[
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS

Campata nr. 1 di sx, lungh. 85.35m, leq: 80.1m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 2 di dx, lungh. 73.54m, leq: 80.1m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

050m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 350 1.350 -422 1.350 19 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 430 180 0 610 693 88 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
% Util.

Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante
9.876 11.695 84 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 3

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/D, armamento in amarro, altezza

fuori terra 12.2m, prestazione D. .
Fondazione interrata, terreno di tipo M1
: ¥
i Ny
2 195 le=p = i
4T l, | = =
oM I I 3180
600 295
) AMARRO
1cavoMT +
cavo ADSS

Campata nr. 2 di sx, lungh. 73.54m, leq: 80.1m.
Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 3 di dx, lungh. 102.99m, leq: 97.82m.
Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

p

d Mezzo val Max

1 MT 222 1.600

Posizioni e bracci (m)

T L Posizione Braccio
Val Max val Max X Y z X Y z
481 4,400 23 5.000 0 02 0.2 0 02 02

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Stato (zona A)

Azione del vento

Tiro equivalente in testa (daN)

* lo stato visuslizzato & il caso peggiore in tarmini di carichi sul sostagne

% Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
458 136 o 595 685 87 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Momento Ribaltante Momento Stabilizzante % Util.
10.343 82 %

Stato (zona A)

Azione del vento

8.443

1T
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Sostegno nr. 4
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 3 di sx, lungh. 102.99m, leq: 97.82m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 4 di dx, lungh. 83.36m, leq: 97.82m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 239 1.350 -484 1.350 30 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 489 17 0 607 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.402 8.978 82 %
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Sostegno nr. 5
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 4 di sx, lungh. 83.36m, leq: 97.82m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 5 di dx, lungh. 103.19m, leq: 97.82m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 232 1.350 -484 1.350 -30 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 490 17 0 607 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.404 8.978 82 %
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Sostegno nr. 6
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/F, armamento in amarro, altezza
fuori terra 12.2m, prestazione F. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

¥

r =

2 195 le=p = i
600 695 E
_|

n B ity

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: 16.27°

Campata nr. 5 di sx, lungh. 103.19m, leq: 97.82m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 6 di dx, lungh. 91.51m, leq: 94.96m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z

1 MT 367 1.600 1.046 4.400 11 5.000 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2
Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.024 171 Q 1.194 1.333 90 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.024 171 Q 1.194 1.333 90 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
16.960 20.794 82 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 7
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 12.2m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 6 di sx, lungh. 91.51m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 7 di dx, lungh. 103.95m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 332 1.350 -305 1.350 -18 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 512 136 0 649 685 95 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 9.213 10.343 89 %
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Sostegno nr. 8
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 7 di sx, lungh. 103.95m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 8 di dx, lungh. 90.83m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 268 1.350 -503 1.350 19 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 509 17 0 626 676 93 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.642 8.978 85 %
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Sostegno nr. 9
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

codice 2S01

0.45m

ar T 240 T
450 S 450
[
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS

Campata nr. 8 di sx, lungh. 90.83m, leq: 94.96m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 9 di dx, lungh. 93m, leq: 94.96m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

050m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 278 1.350 -479 1.350 -3 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 485 17 0 602 676 89 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
% Util.

Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante
7.350 8.978 82 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 10
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 9 di sx, lungh. 93m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 10 di dx, lungh. 94.18m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 276 1.350 -486 1.350 -2 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 492 17 0 610 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.439 8.978 83 %
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Sostegno nr. 11
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 10 di sx, lungh. 94.18m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 11 di dx, lungh. 92.12m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 270 1.350 -484 1.350 3 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 490 17 0 608 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.412 8.978 83 %
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Sostegno nr. 12
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 11 di sx, lungh. 92.12m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 12 di dx, lungh. 90.69m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 297 1.350 -476 1.350 2 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 484 17 0 601 676 89 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.333 8.978 82 %
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Sostegno nr. 13
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 12 di sx, lungh. 90.69m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 13 di dx, lungh. 100.62m, leq: 94.96m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 278 1.350 -495 1.350 -15 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 502 17 0 619 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.554 8.978 84 %
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Sostegno nr. 14
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/E, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione E. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

¥

r =

2 195 le=p = i
600 695 E
_|

) mmm—— S

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: -5.57°

Campata nr. 13 di sx, lungh. 100.62m, leq: 94.96m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 14 di dx, lungh. 88.29m, leq: 91.2m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
d Mezzo val Max Val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 310 1.600 -823 4.400 10 5.000 Q 0.2 0.2 o 0.2 0.2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 814 134 Q 047 1.053 90 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 814 134 Q 047 1.053 90 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
11.559 13.011 89 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 15
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 14 di sx, lungh. 88.29m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 15 di dx, lungh. 88.56m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 251 1.350 -463 1.350 -0 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 458 17 0 586 676 87 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.144 8.978 80 %
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Sostegno nr. 16
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 15 di sx, lungh. 88.56m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 16 di dx, lungh. 96.38m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 297 1.350 -481 1.350 -12 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 489 17 0 606 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.392 8.978 82 %
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Sostegno nr. 17
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 16 di sx, lungh. 96.38m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 17 di dx, lungh. 94.35m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 291 1.350 -494 1.350 3 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 501 17 0 618 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.544 8.978 84 %
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Sostegno nr. 18
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 17 di sx, lungh. 94.35m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 18 di dx, lungh. 94.76m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 286 1.350 -491 1.350 -1 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 497 17 0 615 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.498 8.978 84 %
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Sostegno nr. 19
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 18 di sx, lungh. 94.76m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 19 di dx, lungh. 87.64m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 212 1.350 -475 1.350 11 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 479 17 0 596 676 88 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.273 8.978 81 %
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Sostegno nr. 20
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 12.2m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 19 di sx, lungh. 87.64m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 20 di dx, lungh. 86.86m, leq: 91.2m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 373 1.350 -458 1.350 1 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 457 136 0 604 685 88 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 8.572 9.012 95 %
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Sostegno nr. 21
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/F, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione F. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

¥

r =

2 195 le=p = i
600 695 E
_|

0

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: -20.06°

Campata nr. 20 di sx, lungh. 86.86m, leq: 91.2m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 21 di dx, lungh. 96.89m, leq: 95.43m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
d Mezzo val Max Val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 252 1.600 -1.148 4.400 -5 5.000 Q 0.2 0.2 o 0.2 0.2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.131 146 Q 1.277 1.321 96 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.131 146 Q 1.277 1.321 96 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
15.578 18.251 85 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 22
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 21 di sx, lungh. 96.89m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 22 di dx, lungh. 92.07m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 269 1.350 -490 1.350 7 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 496 17 0 613 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.484 8.978 83 %

Pag. 99/185



Sostegno nr. 23
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 22 di sx, lungh. 92.07m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 23 di dx, lungh. 93.68m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 294 1.350 -483 1.350 -2 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 490 17 0 607 676 90 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.411 8.978 83 %
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Sostegno nr. 24
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 23 di sx, lungh. 93.68m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 24 di dx, lungh. 99.38m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 275 1.350 -499 1.350 -8 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 506 17 0 623 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.598 8.978 85 %
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Sostegno nr. 25
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 24 di sx, lungh. 99.38m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 25 di dx, lungh. 94.83m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 293 1.350 -302 1.350 7 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 509 17 0 626 676 93 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.639 8.978 85 %
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Sostegno nr. 26
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 25 di sx, lungh. 94.83m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 26 di dx, lungh. 98.65m, leq: 95.43m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 313 1.350 -300 1.350 -6 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento s08 17 0 626 676 93 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.632 8.978 85 %
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Sostegno nr. 27
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——

Campata nr. 26 di sx, lungh. 98.65m, leq: 95.43m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 27 di dx, lungh. 91.66m, leq: 95.43m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 272 1.350 -493 1.350 10 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 499 17 0 617 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.523 8.978 84 %

Pag.



Sostegno nr. 28
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/G, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione G. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

¥
I ] =
. 195 =" ="
]
[EY
600 . 605 =
| 5
) \/ .

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: 35.85°

Campata nr. 27 di sx, lungh. 91.66m, leq: 95.43m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 28 di dx, lungh. 96.85m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z

1 MT 286 1.600 1.673 4.400 -8 5.000 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2
Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.637 165 Q 1.802 2.150 84 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.637 165 Q 1.802 2.150 84 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
22.162 27.859 80 %

Azione del vento

Pag.



Sostegno nr. 29
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_—

Campata nr. 28 di sx, lungh. 96.85m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 29 di dx, lungh. 94m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 305 1.350 -494 1.350 4 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 502 17 0 619 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.556 8.978 84 %
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Sostegno nr. 30
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_—

Campata nr. 29 di sx, lungh. 94m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 30 di dx, lungh. 97.88m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 290 1.350 -497 1.350 -6 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 504 17 0 621 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.573 8.978 84 %
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Sostegno nr. 31
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——

Campata nr. 30 di sx, lungh. 97.88m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 31 di dx, lungh. 93.35m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 284 1.350 -495 1.350 7 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 502 17 0 619 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.554 8.978 84 %
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Sostegno nr. 32
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

1T

SOSPENSIONE

cavo MT+
cavo ADSS

0.45m

Campata nr. 31 di sx, lungh. 93.35m, leq: 95.33m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 32 di dx, lungh. 95.82m, leq: 95.33m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0,50m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 297 1.350 -491 1.350 -4 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 498 17 0 615 676 91 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini & carichi sul sostagno
Azioni sulla fondazione (daNm)

Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.506 8.978 84 %
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Sostegno nr. 33
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_—

Campata nr. 32 di sx, lungh. 95.82m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 33 di dx, lungh. 93.98m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 304 1.350 -492 1.350 3 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 500 17 0 617 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.527 8.978 84 %
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Sostegno nr. 34
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

450
=
<

‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——

Campata nr. 33 di sx, lungh. 93.98m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 34 di dx, lungh. 95.17m, leq: 95.33m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 281 1.350 -491 1.350 -2 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 497 17 0 614 676 91 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.496 8.978 83 %
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Sostegno nr. 35

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/G, armamento in amarro, altezza

fuori terra 10.4m, prestazione G. .
Fondazione interrata, terreno di tipo M1
: ¥
i Ny
I ookl L=
600 295
) AMARRO
1cavo MT +
cavo ADSS

0.20m

Campata nr. 34 di sx, lungh. 95.17m, leq: 95.33m.
Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 35 di dx, lungh. 93.8m, leq: 97.58m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

P
d Mezzo Val Max Val

1 MT 283 1.600 -490

Max Val Max X Y z

4.400 1.927 5.000 0

Posizioni e bracci (m)

L Posizione Braccio

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.952 165 Q 2.118 2.150 99 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
27.859 94 %

Azione del vento

26.053

1T
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Sostegno nr. 36
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 35 di sx, lungh. 93.8m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 36 di dx, lungh. 98.58m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 287 1.350 -498 1.350 -7 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 505 17 0 622 676 92 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.587 8.978 85 %
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Sostegno nr. 37
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 36 di sx, lungh. 98.58m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 37 di dx, lungh. 98.62m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 293 1.350 -309 1.350 -0 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 515 17 0 623 676 94 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.720 8.978 86 %
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Sostegno nr. 38
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 37 di sx, lungh. 98.62m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 38 di dx, lungh. 98.61m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 292 1.350 -309 1.350 o 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 515 17 0 623 676 94 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.720 8.978 86 %
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Sostegno nr. 39
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 38 di sx, lungh. 98.61m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 39 di dx, lungh. 94.97m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 307 1.350 -501 1.350 5 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento s08 17 0 625 676 93 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.631 8.978 85 %
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Sostegno nr. 40
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 39 di sx, lungh. 94.97m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 40 di dx, lungh. 104.16m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 327 1.350 -513 1.350 -12 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 521 17 0 629 676 94 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.793 8.978 87 %
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Sostegno nr. 41
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 40 di sx, lungh. 104.16m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 41 di dx, lungh. 92.95m, leq: 97.58m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 281 1.350 -308 1.350 16 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 515 17 0 622 676 94 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.712 8.978 86 %

Pag.



Sostegno nr. 42
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/G, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione G. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

¥

r =

2 195 le=p = i
600 695 E
_|

O~

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: -32.24°

Campata nr. 41 di sx, lungh. 92.95m, leq: 97.58m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 42 di dx, lungh. 95.91m, leq: 99.31m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
d Mezzo val Max Val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 295 1.600 -1.561 4.400 -1 5.000 Q 0.2 0.2 o 0.2 0.2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.537 165 Q 1.702 2.150 79 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.537 165 Q 1.702 2.150 79 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
20.937 27.859 75 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 43
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 42 di sx, lungh. 95.91m, leq: 99.31m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 43 di dx, lungh. 102.4m, leq: 99.31m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 269 1.350 -511 1.350 -9 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 517 17 0 634 676 94 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.736 8.978 86 %
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Sostegno nr. 44

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/D, armamento in amarro, altezza

fuori terra 12.2m, prestazione D. .
Fondazione interrata, terreno di tipo M1
: ¥
i Ny
2 195 le=p = i
4T l, | = =
oM I I 3180
600 295
) AMARRO
1cavoMT +
cavo ADSS

Campata nr. 43 di sx, lungh. 102.4m, leq: 99.31m.
Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 44 di dx, lungh. 100.21m, leq: 100.21m.
Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

[
d Mezzo val Max

1 MT 336 1.600

Posizioni e bracci (m)

T L Posizione Braccio
Val Max val Max X Y z X Y z
-521 4,400 5 5.000 0 02 0.2 0 02 02

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 518 136 0 654 685 96 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini & carichi sul sostagno
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
10.343 90 %

Azione del vento

9.203

1T
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Sostegno nr. 45

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 14/D, armamento in amarro, altezza

fuori terra 12.2m, prestazione D. .
Fondazione interrata, terreno di tipo M1
: ¥
i Ny
2 195 le=p = i
4T l, | = =
oM I I 3180
600 295
) AMARRO
1cavoMT +
cavo ADSS

Campata nr. 44 di sx, lungh. 100.21m, leq: 100.21m.
Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 45 di dx, lungh. 79.3m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

[
d Mezzo val Max

1 MT 326 1.600

Posizioni e bracci (m)

T L Posizione Braccio
Val Max val Max X Y z X Y z
-489 4,400 8 5.000 0 02 0.2 0 02 02

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 456 136 0 603 685 88 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini & carichi sul sostagno
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
9.012 93 %

Azione del vento

8.561

1T
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Sostegno nr. 46
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 45 di sx, lungh. 79.3m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 46 di dx, lungh. 106.8m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 152 1.350 -483 1.350 -40 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 485 17 0 602 676 89 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.349 8.978 82 %
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Sostegno nr. 47
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 16/E, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione E. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 46 di sx, lungh. 106.8m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 47 di dx, lungh. 110.86m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 454 1.350 -554 1.350 -5 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 564 202 Q 767 1.065 72 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 12.429 19.076 65 %
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Sostegno nr. 48
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 47 di sx, lungh. 110.86m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 48 di dx, lungh. 66.42m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 208 1.350 -462 1.350 69 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 470 17 0 588 676 87 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.168 8.978 80 %
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Sostegno nr. 49
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/C, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione C. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 48 di sx, lungh. 66.42m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 49 di dx, lungh. 69.25m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 123 1.350 -368 1.350 -6 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 368 109 0 477 545 88 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 5.777 5.822 99 %
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Sostegno nr. 50
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 16/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
SOSPENSIONE —
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 49 di sx, lungh. 69.25m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 50 di dx, lungh. 59.11m, leq: 89.18m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 417 1.350 -350 1.350 21 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 352 180 0 541 693 78 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 8.771 11.695 75 %
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Sostegno nr. 51
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/H, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione H. oo 2801
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

v
r ) =
2 195 =" = .
-
5 =
600 685 Z
| =
n \/ :

L

AMARRO

1cavo MT +
cavo ADSS

SLINEAMENTO: 58.24°

Campata nr. 50 di sx, lungh. 59.11m, leq: 89.18m.

Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

Campata nr. 51 di dx, lungh. 90.12m, leq: 91.11m.

Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.

0.20m

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z

1 MT 125 1.600 2.291 4.400 -46 5.000 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2
Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 2.246 178 Q 2.425 3.804 64 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Carichi Ipotesi Sicurezza)
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 2.246 178 Q 2.425 3.804 64 %
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
29.821 33.687 89 %

Azione del vento
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Sostegno nr. 52
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 51 di sx, lungh. 90.12m, leq: 91.11m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 52 di dx, lungh. 83.71m, leq: 91.11m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 265 1.350 -456 1.350 10 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 452 17 0 580 676 86 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.071 8.978 79 %
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Sostegno nr. 53
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 10.4m, prestazione D. codion 2501
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

: |
! T R 450
=
<
‘SOSPENSIONE _|
cavo MT +
cavo ADSS
—_——
Campata nr. 52 di sx, lungh. 83.71m, leq: 91.11m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Campata nr. 53 di dx, lungh. 97.84m, leq: 91.11m.
Cavi o conduttori a dx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
1d Mezzo Val Max Val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 262 1.350 -473 1.350 -21 500 Q 0,5 0,45 Q 0,5 0,15
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 480 17 0 597 676 88 %

* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.

Azione del vento 7.281 8.978 81 %
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Sostegno nr. 54

Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Sostegno Monostelo 12/G, armamento in amarro, altezza
fuori terra 10.4m, prestazione G.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

2] ar i
600 i
i
695 i CAPOLINEA
i 1cavo MT +
! cavo ADSS
i
1T e O e I !
0.20m . L i
]
Campata nr. 53 di sx, lungh. 97.84m, leq: 91.11m.
Cavi o conduttori a sx:
- MT (3x150) XLPE - tesatura 17.59%, tiro eds (daN) 1052.
Carichi nei punti di attacco
Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max Val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 160 1.600 -2532 4.400 -1.907 5.000 0 0 0,2 Q 0.2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 1.888 165 Q 2.052 2.150 95 %
* lo stato visuslizzate & il caso peggiors in tarmini i carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante %% Util.
Azione del vento 25.248 27.859 91 %

codice 2A11

LINT eauljoded
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Azione del sisma sul sostegno nr. 1
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.5

— Modo 1

-0.25 o

0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

0.75

Sostegno 16/G utilizzato al
579% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1771446° Longitudine: 05 lb_lt
18.0810943641° L I
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1
Periodo Massa partecipante
Modo
sec % massa % somma
1 0,3356 55,36 55,36
2 0,0763 21,63 76,99
3 0,0294 85,54

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Periodo [s]

Accelerazione
g
0,49
0,26
0,22

Momento

daNm

1,682,322
128,65

25,70

1.687,84
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Azione del sisma sul sostegno nr. 2
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Sostegno 16/D utilizzato al
10% con azioni sismiche

analisi degli spostamenti crizzontali

. Latitudine: 40.1767725° Longitudine: o5 —
18.0823431348° L
" Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
13 Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o Ly
12 peggiore): D B
0.2
Categoria topografica: T4
11 Pendenza media: 0°
0.1
10
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
9
Periodo [s]
E 8
L
N
N
-]
= 7
6
5 Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
4
1 10,5033 53,62 53,62 0,49 789,52
. 2 0,1178 21,78 75,40 0,30 74,51
3 0,0466 8,98 84,38 0,24 14,53
B 4 0,0246 5,26 89,64 0,21 5,45
Momento sismico totale 793,44

-0.75

— Modo 1

-0.5 -0.25

0 0.25

0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

— Modo 4

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 3
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 129% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1763287° Longitudine: o5 —
13 18.0830398132° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
1 L III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
11 - N N = Td
Categoria di sottesuclo (applicato il caso w
peggiore): D s
0.2
o Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,4279 55,14 55,14 0,49 582,12
3
2 0,0974 21,95 77,09 0,29 49,27
3 0,0382 8,77 85,86 0,23 9,61
z Momento sismico totale 584.44
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ‘
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 4
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.175879° Longitudine: o5 lb_lt
18.0840900894° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o T
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

409,00
30,27
6,35

410,34
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Azione del sisma sul sostegno nr. 5
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.175507° Longitudine: o5 lb_lt
18.0849401119° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o T
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm
409,27
30,29
6,36

410,52
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Azione del sisma sul sostegno nr. 6
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 289% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1750464° Longitudine: o5 L ]
13 18.0859923791° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
1 L III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
11 - N N = Td
Categoria di sottesuclo (applicato il caso w
peggiore): D s
0.2
o Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,3210 54,57 54,57 0,49 851,60
3
2 0,0756 22,02 76,59 0,26 69,01
3 0,0297 8,86 85,44 0,22 14,12
2

Momento sismico totale

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 854,74

-0.75 -0.5 -0.25 4] 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 7
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 9% con azioni sismiche
Latitudine: 40.174855° Longitudine: o5 L ]
13 18.0870373105° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
1 L III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
11 - N N = Td
Categoria di sottesuclo (applicato il caso w
peggiore): D s
0.2
o Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,4279 55,14 55,14 0,49 583,24
3
2 0,0974 21,95 77,09 0,29 49,39
3 0,0382 8,77 85,86 0,23 9,63
z Momento sismico totale 585.56
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 8
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1746274° Longitudine: o5 3
18.0882243295° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o T
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

402,83
30,34
6,27

411,08
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Azione del sisma sul sostegno nr. 9
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1744474° Longitudine: 0.5 lb_l!
18.0892615586° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

409,98
30,35
6,27

411,24
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Azione del sisma sul sostegno nr. 10
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1743755° Longitudine: 0.5 4
18.090385386° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o T
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

410,13
30,37
6,27

411,39
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Azione del sisma sul sostegno nr. 11
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1740711° Longitudine: 0.5 4
18.091406738° L
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

410,30
30,38
6,28

411,56
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Azione del sisma sul sostegno nr. 12
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.17377324° Longitudine: 0.5 4
18.0924053599° L I
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm
410,46
30,40
6,38

411,72
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Azione del sisma sul sostegno nr. 13
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1736729° Longitudine: 0.5 3
18.0934864016° L I
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,50
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

410,59
30,41
6,28

411,86
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Azione del sisma sul sostegno nr. 14
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.5 -0.25 o 0.25 05 0.75
Spostamento orizzontale [m]
— Modo 1

— Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/E utilizzato al
23% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1734622° Longitudine: 0.5 £
18.0946353822° L I
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,2663 54,80 0,45
2 0,0594 76,88 0,25
3 0,0236 86,43 0,22

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm
444,19
36,33
8,08

445,86

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 15
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Sostegno 12/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1731464° Longitudine: 0.5 ‘b_‘
18.0955865725° L I
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
peggiore): D s
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1 15 2 25 3 35 4
Periodo [s]
Periodo Massa partecipante Accelerazione
Modo
Sec % massa %% somma a
1 0,3412 56,04 56,04 0,50
2 0,0734 21,93 77,97 0,26
3 0,0288 9,25 87,22 0,22

0.75

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Momento

daNm

410,90
30,44
6,22

412,17
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Azione del sisma sul sostegno nr. 16
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1728295° Longitudine: 0.5 —
. 18.0965407445° LB
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 411,05
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,45
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,39
Momento sismico totale 412,31
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 17
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1724846° Longitudine: 0.5 —
. 18.0975790813° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 411,20
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,47
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,40
Momento sismico totale 412,47
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ’
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 18
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1721471° Longitudine: 0.5 —
. 18.0985955503° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 411,35
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,48
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,40
Momento sismico totale 412.62
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ’
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 19
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.171808° Longitudine: 0.5 —
. 18.099616458° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 411,50
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,50
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,40
Momento sismico totale 412.77
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ’
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 20
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 9% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1714943° Longitudine: 0.5 —
13 18.1005606863° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
1 L III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
1 Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
peggiore): D s
i ) 0.2
10 Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,4279 55,14 55,14 0,50 586,07
3
2 0,0974 21,95 77,09 0,29 49,69
3 0,0382 8,77 85,86 0,23 9,70
z Momento sismico totale 588.41
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 21
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 33% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1710787° Longitudine: 0.5 —
. 18.1014429558° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,2475 54,04 54,04 0,43 502,02
2 0,0565 22,16 76,20 0,25 43,79
2 3 0,0226 9,74 85,94 0,22 9,97
Momento sismico totale 504.17
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 22
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1705832° Longitudine: 0.5 —
. 18.1023218282° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 411,91
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,54
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,41

Momento sismico totale

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 413,18

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 23
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1700127° Longitudine: 0.5 —
. 18.1031061119° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,05
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,55
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,41
Momento sismico totale 413,32
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 24
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1694322° Longitudine: 0.5 —
. 18.1039041515° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,20
2 0,0734 21,93 77,97 0,26 30,56
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,42
Momento sismico totale 413,47
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 25
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1688163° Longitudine: 0.5 —
. 18.104750688° W
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,35
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,58
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,42
Momento sismico totale 413,62
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 26
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1682287° Longitudine: 0.5 —
. 18.1055584497° W TS
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,49
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,59
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,42
Momento sismico totale 413,76
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 27
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1676174° Longitudine: 0.5 ;-
. 18.1063987796° W TS
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,64
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,60
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,42
Momento sismico totale 413,91

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 28
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/G utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 35% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1670493° Longitudine: 0.5 —
. 18.107179526° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,2177 56,31 56,31 0,41 689,29
2 0,0465 21,89 78,20 0,24 55,81
2 3 0,0182 9,18 87,38 0,21 12,32
Momento sismico totale 691.82
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 29
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1669341° Longitudine: 0.5 —h
. 18.1083064448° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o \d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 412,90
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,63
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,43
Momento sismico totale 41417
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 30
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1668222° Longitudine: 0.5 —h
. 18.1094002394° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,00
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,64
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,43

Momento sismico totale

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 414,28

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 31
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1667057° Longitudine: 0.5 —
. 18.1105391537° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,11
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,65
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,43
Momento sismico totale 414,39
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 32
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1665946° Longitudine: 0.5 ! -
. 18.1116253272° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o L
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,22
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,66
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,44
Momento sismico totale 414,49
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ‘
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 33
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1664805° Longitudine: 0.5 -
. 18.1127403022° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o L
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,32
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,67
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,44
Momento sismico totale 414.60
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ‘
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 34
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1663686° Longitudine: 0.5 -}
. 18.113833894° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o L
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,42
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,68
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,44
Momento sismico totale 414.70
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 35
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/G utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 55% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1662553° Longitudine: 0.5 —
. 18.1149412979° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o L
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,2177 56,31 56,31 0,41 690,87
2 0,0465 21,89 78,20 0,24 55,95
2 3 0,0182 9,18 87,38 0,21 12,35
Momento sismico totale 693,41

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 36
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1661436° Longitudine: 0.5 —
. 18.1160327701° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o L
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,62
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,70
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,45
Momento sismico totale 414.89
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 37
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1660262° Longitudine: 0.5 -}
. 18.1171798608° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,71
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,71
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,45
Momento sismico totale 414,99
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 38
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1659087° Longitudine: 0.5 ;-
. 18.1183273607° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,81
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,72
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,45
Momento sismico totale 415,00
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 39
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1657913° Longitudine: 0.5 ;-
. 18.119474772° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o RS
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,90
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,73
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,45
Momento sismico totale 415,18
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 40
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1656781° Longitudine: 0.5 L -
. 18.120579796° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o RS
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 413,99
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,74
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,45
Momento sismico totale 415,27
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 41
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.165554° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1217917843° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o RS
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 414,08
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,75
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,46
Momento sismico totale 415.36
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 42
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/G utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 32% con azioni sismiche
Latitudine: 40.16544332¢° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1228733048° W e
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,2177 56,31 56,31 0,41 692,24
2 0,0465 21,89 78,20 0,24 56,07
2 3 0,0182 9,18 87,38 0,21 12,38
Momento sismico totale 694,78

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 43
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1648899¢° Longitudine: 0.5 4
. 18.123737778° W e
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 414,30
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,77
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,46
Momento sismico totale 415,58
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 44
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1642991° Longitudine: 0.5 4
13 18.1246607194° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
' ;I
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
1 Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
peggiore): D s
i ) 0.2
10 Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,4279 55,14 55,14 0,50 590,08
3
2 0,0974 21,95 77,09 0,29 50,12
3 0,0382 8,77 85,86 0,23 9,78
z Momento sismico totale 592,44
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ’
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 45
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 14/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 10% con azioni sismiche
Latitudine: 40.163721° Longitudine: 0.5 L -
13 18.1255639196° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
' ;I
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
1 Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
peggiore): D s
i ) 0.2
10 Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
9
0
s o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 7
L
N
N
-]
=
6
5
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
4 Modo
Sec % massa %% somma a daNm
1 0,4279 55,14 55,14 0,50 590,29
3
2 0,0974 21,95 77,09 0,29 50,14
3 0,0382 8,77 85,86 0,23 9,79
z Momento sismico totale 592.66
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) ’
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 46
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 7% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1632634° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1262786803° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
i ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 414,72
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,80
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,47
Momento sismico totale 416,00
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 47
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

— Modo 1

-0.5 -0.25

0

0.25

0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

— Modo 4

Sostegno 16/E utilizzato al
9% con azioni sismiche

Latitudine: 40.1626472° Longitudine:

18.1272412129°

Vita nominale della struttura: 50 anni

11T

Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC)

Categoria di sottesuclo (applicato il caso

peggiore): D
Categoria topografica: T4

Pendenza media: 0°

Periodo
Modo
sec
1 0,4460
2 0,1024
3 0,0401
4 0,0211

Se [gl

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

3
Tb  Tc

Massa partecipante

% massa
54,41
21,72
8,78

5,14

% somma
54,41
76,13
84,92

90,06

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Td

Periodo [s]

Accelerazione

0,50
0,30
0,23

0,22

Momento

daNm
1.084,18
94,55
18,50
7,02

1.088,79
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Azione del sisma sul sostegno nr. 48
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1620076° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1282403246° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 415,07
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,83
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,47
Momento sismico totale 416,35

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 49
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/C utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.16162432° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1288389601° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o R
9 peggiore): D 0
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3842 57,31 57,31 0,50 398,12
2 0,0796 21,75 79,06 0,27 28,50
2 3 10,0309 8,93 87,99 0,23 5,74
Momento sismico totale 399.26
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 50
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75

— Modo 1

— Modo 2

-0.5 -0.25 0 0.25

Spostamento orizzontale [m]

Modo 3

0.5

— Modo 4

Sostegno 16/D utilizzato al

10% con azioni sismiche

Latitudine: 40.1612248¢° Longitudine: 0.5 ‘b_‘
18.1294630559° T T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o
peggiore): D s
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1
Periodo Massa partecipante
Modo
sec % massa % somma
1 10,5033 53,62 53,62
2 0,1178 21,78 75,40
3 0,0466 8,98 84,38
4 0,0246 5,26 89,64

Momento sismico totale

Td

Periodo [s]

Accelerazione

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

0,50
0,31
0,24

0,22

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Momento

daNm
802,28
76,00
14,83
5,57

806,29
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Azione del sisma sul sostegno nr. 51
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Altezza [m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti crizzontali

-0.75

— Modo 1

-0.5 -0.25

o

0.25

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

0.5

Sostegno 12/H utilizzato al
319% con azioni sismiche

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Latitudine: 40.1608837° Longitudine: 0.5 ‘b_‘
18.1299957437° T T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o
peggiore): D s
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
0.1
0
o 05 1
Periodo Massa partecipante
Modo
sec % massa % somma
1 0,1823 54,41 54,41
2 0,0412 22,12 76,53
3 0,0164 86,18

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

Td

Periodo [s]

Accelerazione

0,37
0,24

0,21

Momento

daNm

202,50
85,22

19,90

907,01

Pag.



Azione del sisma sul sostegno nr. 52
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1611399° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1309995378° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 415,37
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,85
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,48
Momento sismico totale 416,65

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 53
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/D utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 8% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1613778° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1319318679° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,3412 56,04 56,04 0,50 415,35
2 0,0734 21,93 77,97 0,27 30,85
2 3 0,0288 9,25 87,22 0,22 6,48
Momento sismico totale 416,63
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) 4
1
0

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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Azione del sisma sul sostegno nr. 54
Progetto nr. 10060681, Linea FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L.

Analisi modale della struttura Sostegno 12/G utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
analisi degli spostamenti crizzontali 55% con azioni sismiche
Latitudine: 40.1616558° Longitudine: 0.5 L -
. 18.1330216093° W T
Vita nominale della struttura: 50 anni 0.4
: III
10
Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) 0.3
]
Categoria di sottesuclo (applicato il caso o d
9 peggiore): D 0
. ) 0.2
Categoria topografica: T4
Pendenza media: 0°
8 0.1
0
7 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 &
Periodo [s]
E 5
L
N
N
-]
=
5
4
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
Sec % massa %% somma a daNm
3
1 0,2177 56,31 56,31 0,41 694,52
2 0,0465 21,89 78,20 0,24 56,24
2 3 0,0182 9,18 87,38 0,21 12,42
Momento sismico totale 697,07

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

-0.75 -0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo 3
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