. \ JI S S s s s i T WY g SR S T 1 -
Collettore interrato A g —
acque meteoriche /% %ﬁm If% W?‘m
1200x1200 mm i : ‘ &
i Tappo a Clapet !
. Pozzetto Pozzetto con galleggiante r |
: i spia scolmatore T T -
A Pozzetto spia | | | | | (L = A ( J
i 1500x1500 mm | ; ] T T I
i : 1200x1200 mm by-pass % % 8 C 3 C j
| | i | acque di seconda pioggia || | | | | Y
| . . o ‘ ! | w w [Q\
| Barriera di Griglia 1200x1200 mm | | | - — C N C Z J
r ; minimo livello 3 | i | | Tubo di travaso 1'3 o | | o o
! | ! | ~ —
i | | | B | & L| |J 9 C / J
B [ | i | | - %
| | | ! | i Griglia — =
\ [ Q"ﬁ 7 Pozzetto scolmatore . 1200x1200 mm 1200x1200 mm 'j r" C % ]
. I i 1 L ] : by-pass i
11 I [ Foro di i acque di seconda Dissabbiatore | @ s J
- i I scarico @ 800 Foro di ingresso @ 1500 i proggia i \_ D
[ I - mm con valvola a CLAPET i | i i ! ! >~ - ! \
I I i I _ B :::::::/"\\ : Valvola di ritegno per la regolazione Pompa di travaso Filtro a coalescenza
- T [ 1 Setto disoleatore % 1 | della portata tarata a max 1,5 /s 3 mc/h 1150
| : . ; SEZIONE A-A - -
‘ ' , | | Tubazione a pendenza
| N Tubo di travaso 1 3' i
I Pompa sommersa di Disoleatore con filtro a coalescenza '
PIANTA T SEZIONE A-A ; travaso temporizzata | | . valvola sfiato Terreno vegetale
i ! portata 1,5 I/s (5,4 mc/h) bi
! | Portata 3 mc/h . ogas
] i : TRATTAMENTO DI SEPARAZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE
‘I :Vv L : : SABBIE ED IDROCARBURI E CAMPIONAMENTO
Modulo terminale e o - < Foglio di geotessile
h utile 145 cm : i : Pompa di rilancio Portata max 4.5 mc/h R S gﬁngetti(ljft'nlz/iir:;;%nn(:glr?gremglghgjseorto Tubo PG q ]
Sup 2150 mq i : : @ 50 mm @ 125 mm durante la fase di controlavaggio z1% ¢ M - - .
A Foro di scarico @ 800 i VASCA ACCUMULO : |J L| |J L| - I : TUbO |n PVC foreIllnato
' ACQUE DI PRIMA PIOGGIA I ENTRATA % USCITA
| — Filtro a sabbia L L E— L N .
i p portata min 2 mc/h B ] Et ( \\_/4> % < Pletrisco 150 cm
i portata max 5 mc/h = s / % Q
s | Efe=E —
PIANTA Filtro a cqrboni attivi P T
portata min 1 mc/h pompa di lancio | -
MODULO TERMINALE | portata max 8 mc/h LSMOMUNAN  uranie  unsonaments normle a0 Zonadirecupero el et Terreno naturale
durante la fase di controlavaggio 6 smaltimento delle stesse come it
u Capacita complessiva 6 mc
A’ PIANTA Pozzetto di ispezione EJ
| e campionamento SEZIONE B-B
dim 1200x1200 mm 300 455

S o VASCA RACCOLTAE PARTICOLARE TRINCEA

A A TRATTAMENTO ACQUE PARTICOLARE DISOLEATORE DRENANTE (1:25)
DI PRIMA PIOGGIA (non in scala)

I - I i i Collettore interrato
i i i i acque meteoriche
- B : : 1200x1200 mm
" — J : : Pozzetto spia
' ' 1500x1500 mm
Griglia 1200x1200 mm | |
Modulo intermedio
h utile 145 cm SEZIONE A-A | 3 Valvola di ritegno per la regolazione
Sup 22.20 mq PIANTA | | della portata, tarata a max 1,5 I/s
' Pozzetto scolmatore | " 1200x1200 mm Y
by-pass ~ Apertura di ingresso
MODULO INTERMEDIO acque diseconda  Dissabbiatore © 1200x1200 mm
Foro di ingresso @ 1500 pioggia
mm con valvola a CLAPET i e ) i
B o I
E Tubo di travaso 1 %l _ Barriera di |
E _ I minimo livello
i Pompa sommersa di -
Apertura di ingresso travaso temporizzata I F | r_» | | | | - | 8
! 120x120 mm ! ! Portata 4.5 mc/h I { ‘ ‘ i 1 1 I | -
[ ] + l . VASCA DI TEMPORANEO VASCA ACCUMULO i . | | | | | | | | | | B I I FILTRO A
|V Foro di ingresso & 800 ! STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - [ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ | - COALESCENZA
SNSRI NS R — _E_I ........... R AP — : : PIOGG'A TRATTATE IN ATTESA — | 1 1 . . |
A | | A i i DELL'ESITO DELLE ANALISI CHIMICHE Disoleatore con filtro a coalescenza I I : : : : : : | I I I : i i
| } ! ! portata 1,5 I/s (5,4 mc/h) I I I I I I I I I I I I I
- r— | | N Profondita 3.9 m - T . . T . . T . . T . B T B B T B . T - SETTO
i I | | Altezza utile 3.6 m Pompa di rilancio Portata 4.5 mc/h I [ I I I I I I [ [ [ [ I [ - DISOLEATORE
- - i i : : : - . - - - - - - - - - - - []
; 1 i : : Filtro a sabbia portata min 2 mc/h l l l l l ]
i I i i : : portata max 5 mc/h J / — J / — J ! — J ! — J / — J L \ i
i - [ | A L e 1 Filtro a carboni attivi portata min 1 mc/h V5 MoEIo iﬁ;i;ﬂe Modulo intermedio Modulo intermedio Modulo intermedio Modulo intermedio Modulo intermedio Modulo terminale -
1 I @ portata max 8 mc/h | h utile 145 cm h utile 145 cm h utile 145 cm h utile 145 cm h utile 145 cm h utile 145 cm h utile 145 cm 1
. T . Sup 21.90 mq Sup 22.20 mq Sup 22.20 mq Sup 22.20 mq Sup 22.20 mq Sup 22.20 mq Sup 21.50 mq -
1 i SEZIONE A-A SEZIONE B-B I [
i - B -I S~ :::::L . . Documento firmato da:
E l J Tubazione PN16 1'1/2 | | Foro di scarico & 800 BECCARISI PANTALEO
AS R Tubazione interrata in PVC a pendenza DN 125 mm | | 12.06.2023 17:25:57 UTC
i I I I I S S - Pozzetto di ispezione . _ % % Pompa 2 HP
i dim 1200x1200 mm dim 1500x1500 mm i@i per il rilancio delle acque trattate e da recuperare
PIANTA L\
i Modulo iniziale Alla trincea drenante ‘ ‘ Al sistema di recupero ggggiitzt;?tsel:ERVICE S.P.A ;ijlgz:eri_792_1_AcquePioggiaAmplimanto_R5-02—23.dwg \T/IeallGOB-;%n;aZ8453247ioalX3 5322“5?;3%2?
- hutile 145 cm | | acque industriali ﬁ,j'j“ e e Scala: Tav: Questa Rev. PEC ?Lﬂgféﬁﬂiﬁiﬁii@'ﬁ;’g‘ewu
E Su 21 90 mq } } STAMPA 110 - FORMATO 840x1900 1:50 02 06 P.1. 0234772753 - C.F. BCCPTL59C15D862R
E p ' i i RIELIEVO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
% I\/I O D U LO I N I Z IA L E ! ! Oggetto Tavola: PRESSO LO STABILIMENTO "RUGGERI SERVICE" A MURO LECCESE S.S. 275 KM 2,900
i | | ) o ) Secondo quanto previsto dal R.R. n. 26 del 09-12-2013
B * * e

p 3
comunque noto a terz i senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta | thereofare forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. Al




		2023-06-12T19:25:57+0200
	BECCARISI PANTALEO




