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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO CESAREO (LE)
RECAPITO FINALE ALTERNATIVO - TRINCEE DRENANTI

COMMITTENTE: | Acquedotto Pugliese SpA

Lecce, 20/05/2021

IL TECNICO
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.a |regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/10) mc 8,10
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino ala profondita di 2 m, compresi |’ estrazione e I aggotto di eventuali
E.001.003.e |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocciacompatta di eccezionale durezza, senzauso di mine, macon I'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

euro (novantaquattro/50) mc 94,50
Nr. 3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
E.001.011 |stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20
Nr. 4 Fornitura e posain opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 |compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, labagnatura e necessari ricarichi, la cernitadei materiali.

euro (trentadue/80) mc 32,80
Nr.5 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edileinerte in genere
E.001.034.a |euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00
Nr. 6 Demalizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualungue tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
E.002.004.a |quasiasi condizione, altezza o profondita, compreso I’onere per il calo o I'innalzamento dei materidi di risulta con successivo carico

su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione

diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito in operaa perfettaregola d’ arte. vautata per la cubatura

effettivadelle parti demolite, eseguita con I'uso di mezzi meccanici

euro (centocinquantasette/00) mc 157,00
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.c |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, parétie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di

resistenza a compressione minima C32/40

euro (centocinquantadue/68) mc 152,68
Nr.8 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
E.004.031.b |candetta In strutture di fondazione

euro (dieci/31) mc 10,31
Nr.9 Fornitura e posain opera di rete metallica el ettrosal data da utilizzare in opere con cacestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
E.004.037.a |D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido. diametri da5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A

euro (due/10) kg 2,10
Nr. 10 Fornitura e posain operadi tubo in polietilene PEAD per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI
F.001.054.d |EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o

Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino

al diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura

dei relativi certificati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la

formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbig; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella

premessa del presente capitolo. Diametro esterno damm 200

euro (diciassette/49) m 17,49
Nr. 11 idemc.s. ...damm 315
F.001.054.f |euro (trenta/70) m 30,70
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in
F.001.067.c |stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001 e conformi ale norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di

qudita EN-GSJ-400-15 o EN-GSJ-500-7, secondo la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente

rivestite con polvere epossidica, applicata per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250pum conforme a DIN 30677 parte

2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1, vulcanizzato a spessore

direttamente sul cuneo; scartamento conforme ala UNI EN 558. Tutte le parti a contatto con I'acqua potabile devono essere conformi

a D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili (ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78).

Sono compresi: la bulloneria in acciaio inossidabile o acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le guarnizioni di tenutain

EPDM conformi allaUNI EN 681/1, la posain operain scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la pulizia delle

superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio

previste dalle vigenti normative e la fornituradei relativi certificati, e quant'atro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

darte. Per ogni saracinesca - pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2

DN 200

euro (settecentocinque/38) cad 705,38,
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

F.001.069.e

Nr. 14
F.001.086.e

Nr. 15
F.002.016.c

Nr. 16
F.002.017.h

Nr. 17
F.002.019.b

Nr. 18
F.002.042.c.2

Nr. 19

stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001 e conformi ale norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di
qualitd EN-GSJ-400-15 o EN-GSJ-500-7, secondo la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente
rivestite con polvere epossidica, applicata per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250pum conforme a DIN 30677 parte
2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1, vulcanizzato a spessore
direttamente sul cuneo; scartamento conforme ala UNI EN 558. Tutte le parti a contatto con I'acqua potabile devono essere conformi
a D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili (ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78).
Sono compresi: la bulloneria in acciaio inossidabile o acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le guarnizioni di tenutain
EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posain operain scavi 0 entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la pulizia delle
superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati, e quant'atro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
darte. Per ogni saracinesca - pressione di funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar secondo UNI EN 1092-2
DN 300

euro (millecentosessantasette/74)

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico, prodotto in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001 e
conforme ala norma UNI EN 1SO 6817, provvisto Certificazione di conformita CE secondo la direttiva 2004/108/EC, la direttiva
2006/95/EC e la Direttiva 2004/22/EC; costituito da sensore flangiato con flange DIN 2501 secondo EN1092-1 in acciaio a carbonio
St. 37.2 resistente ala corrosione, con rivestimento in poliestere, polipropilene o atro materiale equivalente conforme a DIN 30677
parte 2, completo di convertitore di segnale a microprocessore in versione per montaggio a bordo sensore o in versione separata con kit
di montaggio a parete; dettrodi di misura in hastelloy C276 o acciaio AlSI 316L; corpo misuratore in acciaio a carbonio; grado di
protezione 1P67; Alimentazione 24 VDC; immunita EMC (standard EN - 50082-2); display LCD a 3 righe con possibilita di
visualizzare contemporaneamente la portata istantanea effettiva ed il flusso totale (diretto, inverso o netto); visualizzazione delle
condizioni di guasto/errore, con diagnosticaintegrata; visuaizzazione automaticadi tutti i dati costruttivi del convertitore e del sensore;
misura bidirezionale del flusso con rilevazione dlarme tubo vuoto; N° 1 uscita analogica 0/4 - 20 mA corrispondenti a campo O -
Qmax, in misura mono o bidirezionale; protocollo di comunicazione Hart; N° 2 uscite digitai/impulsivi configurabili: - in impulsi
attivi o passivi; - in frequenza; - in allarme; errore migliore del +/- 0,4 % +/- 2 mm/s sul valore letto; recisione del +/- 0,4 % sul vaore
letto, ad una velocita in condotta non inferiore a 0,3 m/sec. Memoria permanente di tipo EEPROM sulla quale vengono salvati tutti i
dati costruttivi, di configurazione, di diagnosticaei dati di calibrazione temperatura fluido O C + 60 C; temperatura ambiente -20 + 60
gradi C. Dotato di certificato di taratura compreso nella fornitura e Certificazione MID MI-001 per misure su acqua fredda. Sono
compresi: labulloneriain acciaio inossidabile 0 acciaio zincato, la posain operain scavi 0 entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o
dimensione, la pulizia delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, tutte le prove previste dalle vigenti normative e la
fornitura dei relativi certificati e quant'atro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 300

euro (tremiladuecentosessantasette/48)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in cacestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato.
Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per
incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
150x150x90 sp.15cm

euro (quattrocentonovanta/00)

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di
sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in cal cestruzzo vibrato
ad dta resistenza classe Rck>=40 N/mmg armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto
acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in
opera. Escluso rinfianchi. dimensioni 150x150x50 sp.15 cm

euro (centosettantacinque/56)

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricatain c.av. classe Rck>=40 N/mmg ed armata con acciaio
B450C. Confezionata con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in opera
Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile
euro (centosettantaquattro/29)

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme SO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza arottura e vaore
della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, ala norma UNI-EN 124, conformi a regolamento
NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura
per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124; La classe di resistenza corrispondente; 11 nome o il logo del produttore; Il luogo di
fabbricazione (pud essere in codice purché identificabile e rintracciabile dall’ utilizzatore). 11 marchio qualita prodotto, rilasciato da ente
di cetificazione indipendente accreditato per la certificazione quaita dei prodotti in ghisa Il tutto deve essere corredato da
Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO
9001 e I1SO 14001 relativa ala tutela ambientale. Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul
dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della
fornitura. Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente dla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la
gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiai oggetto dellafornitura. Classe D 400 con
resistenza a rottura maggiore di 400 kN. Di sagoma circolare di @ 850 mm, o quadrata di lato 850 mm, con fori e asole di fissaggio,
munito di guarnizioni in polipropilene, passo d'uomo di 600 mm. Coperchiocircolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore e bloccaggio di sicurezza a 90° contro la chiusura accidentale, munito di sistemadi bloccaggio al telaio azionato da apposita
maniglia. Le manovre di apertura e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Quadrato; peso 71
Kg

euro (trecentosette/00)

Formazione di sottof ondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente rullato.

1'167,74

3267,48

490,00

175,56

174,29

307,00
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

1S.001.002.b |euro (cinque/50) mq 5,50
Nr. 20 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie, purché esente da amianto,
1S.002.001.b |anche se bagnato, fino ad una distanza di km. 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con I'esclusione degli oneri di conferimento a discarica

euro (undici/00) mc 11,00
Nr. 21 Oneri per il conferimento dei materiali di scavo in discarica autorizzata
1S.002.001.d |euro (dieci/00) mc 10,00
Nr. 22 Fornitura e posa di quadro eettrico di potenza e automazione, PLC, per n. 2 pompe.
NP_EL.001 |l sistema comprende un Controllo Logico Programmabile (PLC) per automatizzare il funzionamento delle pompe di dimentazione

trincee, quindi attivare/disattivare il sollevamento dello scarico a mare.

Il sistema deve essere adegutamente protetto dalle intemperie, pertanto & compresa la realizzazione di box con telaio in acciaio e

pannelli aluminio coibentato. di dimensioni 2,00 m x 2,00 m

Il sistema deve comprendere impianto di messa aterra, quadri eettrici, cavi eettrici, armadi contenitori 1P65, compresi collegamenti

elettrici e assistenzamurariaed ogni altro onere per dare l'operafinita e funzionante.

euro (sedicimila/00) acorpo 16°000,00
Nr. 23 Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti,
OF.004.013 |tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi

ogni accorgimento ed ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte.

euro (trentauno/8s) ml 31,88
Nr. 24 Gabbionate metdliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore acm. 8 x 10 econ filo di
01.002.003 |spessore non minore a mm. 2,7 fornite e poste in opera compreso il filo per legature e tiranti nonché il riempimento di gabbioni con

pietrame calcareo, shozzato a martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo centrale di diametro superiore

allamaglia, I’ eventuale aggottamento dell’ acqua, compresa e compensata la fornitura del materiae, I'onere delle legature e tiranti trai

vari elementi con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare I’ opera finita a perfettaregolad’ arte.

euro (novantatre/22) mc 93,22
Nr. 25 Forniturae posain operadi sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile,
T.008.015.e |serbatoio di raccolta atenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di riserva e per carico di

punta, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo

premente DN100. Portata (per ciascuna eettropompa) min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). potenza del

motore: P (kW). Q = 10/70/140 - H = 1,40/0,95/0,48 P=kW 2 x 7,5.

euro (tredicimilacentoventiuno/60) cad 13121,60

Lecce, 20/05/2021

Il Tecnico
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