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 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PORTO CESAREO (LE)
RECAPITO FINALE ALTERNATIVO

TRINCEE DRENANTI
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Progettista
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Codice Intervento Codice SAP: Data: Scala:

16.50

SARACINESCA
DN 300

ALIMENTAZIONE TRINCEA
PEAD DN 315

POZZETTO PREFABBRICATO
1.50 X 1.50 X 1.00 INTERNO

15.50

13.00

scala 1:50
PARTICOLARE POZZETO E VALVOLA ALIMENTAZIONE 

scala 1:50
PARTICOLARE TROPPO PIENO TRINCEE

TESS FLANGIATA
DN 300

16.50

SARACINESCA
DN 200

15.50

13.00

15.50

13.00

TROPPO PIENO TRINCEA
PEAD DN 200

Gabbionate metalliche
50x100

Gabbionate metalliche
50x100

16.50 16.50

POZZETTO PREFABBRICATO
1.50 X 1.50 X 1.00 INTERNO

DN 300
PN 16

DN 200
PN 16
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1

1 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

GRANULOMETRICO STABILIZZATO (SPESSORE: 20 cm)

2 SOLETTA IN CEMENTO CON MAGLIA IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

3 RINTERRO  CON MATERIALE  PROVENIENTE DAGLI SCAVI

scala 1:20
SEZIONE TIPO DI SCAVO 

3

4 LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO IN SABBIA
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