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Recinzione metallica

plastificata di colore verde

Varco nella recinzione per consentire

il transito della fauna di piccola taglia

Pali di supporto in acciaio

Palo infisso in roccia.

In caso di necessità si predisporrà un

plinto in calcestruzzo colato a base

quadrata 0.45x0.45 mq.

Roccia calcarenitica

Terreno vegetale
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PROGETTO

NOME FILE FORMATO SCALA

NOTE

CODICE
TAVOLAPROGRESSIVO PROGETTO

PREPDESCRIZIONEDATAREV.
Le informazioni contenute in questo documento appartengono al Proprietario. Il documento deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso del Proprietario 

REALIZZATO DA

tiemes srl
Via A. Sangiorgio 15, 20145 Milano
tel: 024983104 - fax: 0249631510
PEC: info@pec.tiemes.it - mail: info@tmsweb.it

PROPRIETARIO
PROCEDURA REVISIONE

Note di revisione TITOLO TAVOLATIMBRO

APPR
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DOC
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Particolari recinzione e siepe perimetraleImpianto fotovoltaico "Corigliano d'Otranto"

190604 CDO A3 1:40
00 01/09/19 prima emissione LM CM

Sorgenia Renewables Srl

Via A. Algardi 4, 20148 Milano

tel: 02671941

PROSPETTO SIEPE CON ARBUSTI

AUTOCTONI

PROSPETTO RECINZIONE

METALLICA

ESTERNO IMPIANTO

INTERNO IMPIANTO

VISTA FRONTALE DA ESTERNO

IMPIANTO

VISTA DALL'ALTO
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