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Stabilimento industriale per la realizzazione di
un impianto automatico di zincatura.
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COMUNE  di  Soleto

Progettista

Ing. Luigi Romano

Luigi Romano - studio d'ingegneria e architettura  -    galatina (le) via marche 1

t.329 5834481  -  e.mail:  luigiroman@libero.it

AGGLOMERATO INDUSTRIALE - Galatina / Soleto

Proprietà

ZINCOGAM S.p.a.

Opere in C.A. - Vasca di raccolta per riserva

idrica antincendio e prima pioggia.

0.00

coperchio a slitta

28,55 mq14,42 mq

Tot.  42,97  mq

Riserva idrica totale antincendio

                mc 77,35

Riserva idrica antincendio

mc 51,39

Riserva idrica antincendio

mc 25,96

Riserva idrica  acque industriali mc 28,99

6,16 mq

Scarico alla fogna bianca consortile

Scarico alla fogna bianca consortile

A C

B

D E

F

Particolare quote vasca
by-pass acque di seconda pioggia

Ø 400 Ø 400

Ø 400 Ø 400

PIANTA

SEZIONE

SEZIONE TRASVERSALE

A

B

A

B

Setto disoleatura Setto grigliatura

Vol. 1 = 27,97 mc Vol. 2 = 37,55 mc

Quota piano stradale

Quota  livello

massimo acqua

Vol. tot. = (65,52 + 19,15) = 84,67 mc

Fogna bianca consortile

Aspirazione fanghi

con pompa cinematica

Collegamento con FILTROPRESSA

vasca by-pass acque di
seconda pioggia

Filtri coalescenti  h= 120 cm

Acqua dalla FILTROPRESSA
Fine trattamento

FanghiFanghi

Aspirazione fanghi

 con pompa cinematica

Collegamento con FILTROPRESSA

Grigliatura

Accumulo fanghi

A

B

D

C

Valvola di intercettazione troppo pieno

SEZIONE LONGITUDINALE

Foro per valvola di intercettazione troppo pieno

Pacchi lamellari

9 sup. + 9 inf.

( DIM. 120x30x30 )

Sedimentazione  h 48

Aspirazione olio

PIANTA

Sedimentazione  h 48

Filtri coalescenti

Quote seconda vasca

Ø315Ø315

min. 60 fori Ø 50

Locale Macchine

Dissabbiatura

Dissabbiatuta

Arrivo acque piazzale Arrivo acque piazzale

Arrivo acque copertura

Vasca Vasca Vasca

Locale Macchine

L 50x100

Agg. Dicembre 2020

alla vasca di raccolta
acque prima pioggia

arrivo
acque meteoriche

alla fognatura consortile
per superamento livello

riempimento vasca

Vol. 3 = 19,15 mc

C

D E

F

livello dinamico

Pozzetto

Campionatura


