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1.0. PREMESSA

Il presente studio é stato redatto dal sottoscritto Dott. Geol. Michele GRECOLINI
regolarmente iscritto nell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale,
con D.D. n°® 75/99, in ottemperanza dell’art. 8 comma 4 della L. 447 del 26/10/1995, quale
documentazione da integrare al progetto di coltivazione mineraria di una cava di “pietra
leccese da ubicare in loc. "Apigliani” al fg. 13 p.lle 122, 181, 184, 27, 155, 160, 157, 159,
33, 34, 156, 158,121, 111, 358, 566 in agro di Martano (LE) (vedi allegati grafici n° 1, 2, 3
e 4), proposto dalla Societa Nuzzo Antonio S.r.l., con sede legale in Lecce Via Gentile 25.

Il presente progetto si riferisce all’apertura di una cava in agro di Martano (LE), in
due aree poco distanti tra di loro poste ad ovest dell’abitato di Martano, dal quale dista circa
2,0 km, e a sud-est da quello di Zollino dal quale dista circa 1,0 km.

La Societa Nuzzo Antonio S.r.l. svolge gia attivita estrattiva, finalizzata alla
coltivazione di roccia calcarenitica ascrivibile alla formazione della “Pietra Leccese” per la
produzione di blocchi e lastre.

Lo studio qui proposto ha lo scopo di valutare i fenomeni di propagazione del rumore
generato dal ciclo produttivo, in particolare dalle diverse macchine ed attrezzature c/o I’aree
di produzione.

Al fine di verificare il rispetto dei livelli di immissione e di emissione in ambiente
esterno é stato utilizzato un software per la modellizzazione numerica della propagazione

del rumore.
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2.0 NORMATIVADI RIFERIMENTO

Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”;

Decreto 16 marzo 1998 recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell“inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 31 marzo 1998 recante “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri
generali per I’esercizio dell’attivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera b), e dell’articolo 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017 , n. 41 Disposizioni per
I’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

Legge 31 luglio 2002, n.179 recante “Disposizioni in materia ambientale”;

Decreto Ministeriale 1 aprile 2004 recante “Linee guida per I’utilizzo di sistemi
innovativi nella valutazione di impatto ambientale”;

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

D.P.C.M. 01 marzo 1991.

Circolare Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre
2004

UNI ISO 9613 “Attenuation of sound during propagation outdoors”
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2.1 Classificazione acustica del territorio

La tutela dal rumore é regolamentata da precise norme di legge sopra richiamate.

La normativa prevede che gli strumenti urbanistici contengano disposizioni atte a
disciplinare la compatibilita ambientale dei vari insediamenti in rapporto al grado di
emissioni sonore prodotte, pertanto i comuni devono provvedere ad adottare una
classificazione dei rispettivi territori, in base a determinazioni d'uso delle singole aree,
suddividendoli in 6 tipi di aree in ognuna delle quali dovrebbero essere rispettati certi valori
massimi, espressi in dB(A).

Il Comune di Martano, non ha provveduto alla redazione di una propria zonizzazione
acustica per cui, in via transitoria, ai sensi dell’art.8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in
attesa della suddivisione territoriale comunale, si applicano i limiti di accettabilita di cui

all’art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 riportati nella tabella qui di seguito.

Zonizzazione Limite Diurno Limite Notturno
(dB A) (dB A)
Zone esclusivamente industriali 70 70
Zona B 60 50
Zona A 65 55
Tutto il territorio nazionale 70 60

Tab.1-Limiti di accettabilita di cui al DPCM 01.03.1991

Dall’analisi della zona (Allegati 1,2,3 e 4) si puo dedurre che la cava di estrazione
oggetto di studio ricade in “Tutto il territorio nazionale” e dista circa 1000 m. dalla periferia
urbana di Zollino e circa 2000 m da quella di Martano. Pertanto, cosi come indicato nella
Tab. 1 sopra riportata, devono essere rispettati i seguenti valori limite:

e limite diurno 70 dB(A);
e limite notturno 60 dB(A).
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La legge 26 ottobre 1995, n. 447 nell'art. 2, comma 3, lettera b), definisce inoltre i
valori limite differenziali come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed
il rumore residuo, mentre I’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, fissa detti

valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno,

all'interno degli ambienti abitativi.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto
del rumore e da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del
06/09/2004, il suddetto criterio differenziale va applicato se non é verificata anche solo una

delle condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b).
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3.0. MODELLO DI DIFFUSIONE SONORA (NFTP I1SO 9613)

Tutti i dati di immissione sonora dell’impianto nonché le caratteristiche delle barriere

esistenti, sono state inserite in un modello di diffusione sonora (NFTP Iso 9613) al fine di
ottenere una mappa rappresentativa della diffusione sonora dovuta allo stabilimento.

Il software NFTP Iso 9613 contiene un modello di calcolo completo, basato sulla
norma 1SO 9613, e due modelli semplificati per la valutazione degli effetti delle barriere.

Il modello matematico completo integrato nel software calcola il campo del livello di
pressione sonora equivalente ponderata in curva A generato da sorgenti fisse 0 mobili su un
reticolo di calcolo bidimensionale e permette la valutazione di diversi effetti:

e attenuazione per assorbimento atmosferico;

e attenuazione per divergenza geometrica,;

e attenuazione per effetto del suolo;

o riflessione del terreno;

e attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi.

Tutti i valori di emissione sonora sono stati registrati da una griglia di recettori di
forma quadrata con lati di 2000 m, della superficie di circa 4 km? composta da recettori
posizionati ad una quota di 1,5 m dal suolo e ad una distanza di 50 m I’'uno dall’altro.

L’ impianto si trova al centro di tale griglia.

3.1. Norma ISO 9613

La norma Iso 9613, intitolata “Attenuation of sounds during propagation outdoors”,

consiste in 2 parti:
e Parte 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere;
e Parte 2: General method of calculation.

La prima parte tratta con molto dettaglio I’attenuazione del suono causata
dall’assorbimento atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del
suono durante la sua propagazione nell’ambiente esterno (diffrazioni, schermi, effetto suolo,
etc.).

Il trattamento del suono descritto nella seconda parte € riconosciuto dalla stessa

norma come “piu approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima parte.
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Scopo della 1SO 9613-2 e di fornire un metodo ingegneristico per calcolare
I’attenuazione del suono durante la propagazione in esterno. La norma calcola il livello
continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A che si ottiene assumendo
sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioe

propagazione sotto vento o in condizioni di moderata inversione al suolo.

Le sorgenti sonore

Le sorgenti sonore trattate dalla 1ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte
tramite i valori di direttivita e di potenza sonora in banda d’ottava (dB). In particolare :

e la potenza sonora in banda d’ottava (dB) e convenzionalmente specificata in
relazione ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per
ogni banda d’ottava (62,5Hz ; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz);

o la direttivita (dB) e un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e
rappresenta la deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una specifica

direzione rispetto al livello prodotto da una sorgente omnidirezionale

La norma specifica inoltre la possibilita di descrivere sorgenti estese, anche in
movimento, rappresentandole con set di sorgenti puntiformi ognuna con le sue
caratteristiche emissive.

A questo proposito la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa, 0 una parte di
una sorgente estesa, puo essere rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo
centro se :

e esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa
e la sorgente puntiforme ed il recettore;

¢ la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore e maggiore del

doppio della dimensione maggiore della sorgente estesa.



Dott. Geol. Michele Grecolini

Le equazioni di base

L’equazione di base riportata nella ISO 9613-2 e la seguente:
Lo(f)=Lyp(N)+D(f)—ALS)

dove:

e Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel
punto p dalla sorgente w alla frequenza f;

e Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto
dalla singola sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picoWatt;

e D :indice di direttivita della sorgente w (dB)

e A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la
propagazione del suono dalla sorgente w al recettore p

Il termine di attenuazione A & espresso dalla seguente equazione:

+ A4

bar misc

A=Ay + Ay + A, + 4

dove:

e Ay, attenuazione dovuta alla divergenza geometrica

A attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico

A attenuazione dovuta all’effetto del suolo

Ay attenuazione dovuta alle barriere

Anisc: attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma)

| valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene
sommando i contributi di tutte le bande d’ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo

I’equazione seguente:

P

i 8 \.Il
Z 10%1Le ()+40) 1 1
\ j=1

B ]
\oa=1

=

)

dove:
e n: numero di sorgenti;
e j:indice che indica le otto frequenze standard in banda d’ottava da 63 Hz a 8kHz;

e A: coefficiente della curva ponderata A.
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L’implementazione della norma nel modello

Il modello di calcolo NFTPIs09613 implementa la ISO9613-2 calcolando il valore di
SPL equivalente prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio.

Rispetto a quanto contenuto nella 1SO9613-2 nello sviluppo del modello sono state
fatte le seguenti approssimazioni/interpretazioni:

¢ nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto del suolo,
descritto nel paragrafo 7.3.2 della ISO 9613-2, non viene considerato il termine di
correzione D;

¢ nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la
diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori;

e non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della 1SO 9613-2
la riflessione é trattata tramite I’utilizzo di sorgenti virtuali. Tale effetto non e stato
considerato sia a causa della notevole complicazione degli algoritmi di calcolo sia a causa
delle numerose condizioni che la 1ISO stessa prevede per la validita dello schema proposto;

e nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validita
della barriera in quanto il programma e stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno
dove tale condizione e praticamente sempre verificata;

e la presenza di orografia non é esplicitamente trattata dalla 1SO 9613-2; il
programma di calcolo tratta I’orografia come una serie di ostacoli valutando quindi gli

effetti di diffrazione al bordo superiore.
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4.0 APPLICAZIONE DEL MODELLO NFTP AL CASO STUDIO IN OGGETTO

Nella presente relazione la simulazione con il modello NFTP é stata applicata alla

futura cava di estrazione della societa NUZZO ANTONIO S.r.l., che sara ubicata in agro
di Martano (LE), Loc. Apigliani, e rientra nel N.C.T. del comune di Martano al F° 13 ptc.lle
122-181-184-27-155-160-157-159-33-34-156-158-121-111-358-566 (vedi allegati grafici
n°1,2 3e4).

Nella cartografia ufficiale dell’l.G.M. I’area ricade nella Tav. “Martano”, | quadrante
S.0O. del Foglio n° 214 della Carta d’ltalia in scala 1:25.000.

L accesso al sito é assicurato da una strada vicinale che si diparte dalla S.P. n° 48
(Fig. 1) a sua volta collegata alla SS 16 Lecce-Maglie.

Il sito fa parte di un importante e noto distretto estrattivo per la coltivazione dei
litotipi calcarenitico-marnosi miocenici della “Pietra Leccese”.

Dal punto di vista della morfologia, il territorio, in generale, si presenta sub
pianeggiante con quote medie di circa 85 m. sul I.m.m..

L’ impianto é situato in aperta campagna e dista circa 1000 m. dalla periferia urbana
di Zollino e circa 2000 m da quella di Martano.

L’orario di lavoro previsto sara dalle ore 07:00 alle ore 15:30, per cui il presente
studio & rivolto solo ed esclusivamente al tempo di riferimento diurno.

Si evidenzia la presenza di costruzioni private, sia con residenza annuale che a

carattere stagionale, cosi come individuate nella fig. 1 e riportate nell’allegato n° 7.
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La coltivazione della cava, come si evince dal progetto a firma dell’Ing. Nome
Cognome, verra suddivisa in 4 lotti, quindi al fine di valutare in maniera piu realistica
possibile il livello di rumore prodotto durante I’attivita di coltivazione (in cui sono previsti
n. 10 anni totali prima dell’esaurimento della stessa), nella trattazione seguente sono stati
considerati distintamente i n. 4 lotti, ognuno con la relativa superficie coltivata e lo studio

sulla sua diffusione del rumore.

. . . . Durata
ssone ol prcele et e | otvazionspr
singolo lotto

LoTtTo1 fg. 13 p.lle 358 - 566 1,5 anni
foglio 13 p.lle 33-34-111- .

LotTo2 155-156-157-158-159-160 2.7 anni
LoTT03 foglio 13 p.lle 27-121 2,7 anni
Lotrod foglio 13 qél: 122-181- 3.0 anni

Tab.2- Indicazione foglio e particelle interessate dalla coltivazione suddivise per lotti

Datadi acquisizione delle immagi

Fig.1 - Localizzazione impianto con individuazione dei recettori sensibili
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A RTANG,

Fig.4 - Individuazione lotto n°3 (foglio 13 p.lle 27-121)
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Fig.6 - Individuazione lottl n°1,2,3 e 4 su stralcio catastale
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4.1 Individuazione e caratterizzazione sorgenti sonore

Il rumore che viene immesso nell’ambiente circostante sara quello proveniente dalle

macchine ed attrezzature che I’azienda utilizzera per I’attivita di produzione di alcool

etilico. La tabella seguente riporta il valore di livello di pressione sonora equivalente per

ciascuna sorgente sonora derivante da misurazione effettuate presso impianti e/o

attrezzature similari. Il sistema di riferimento geografico utilizzato € WGS 84 UTM fuso

34T.
Lotton® 1
N° Macchina efo attivita | Livello di pressione | Distanza verso | Distanza verso Altezza da
sonora equivalente Estinm Nord in m. terra
1 |Escavatore 86,0 dB(A) 267258.00 4453349.00 1,5m
2 |Pala meccanica 1 88,0 dB(A) 267213.00 4453349.00 15m
3 [Muletto 1 82,0 dB(A) 267238.00 4453369.00 15m
4 | Macchina combinata 102,0 dB(A) 267246.00 4453412.00 1,5m
5 |Macchina 2 dischi 96,0 dB(A) 267227.00 4453439.00 1,5m
6 |Segatrice 85,0 dB(A) 267233.00 4453404.00 1,5m
7 | Pala meccanica 2 88,0 dB(A) 267248.00 4453443.00 1,5m
8 |Autocarro 1 82,5 dB(A) 267236.00 4453345.00 1,5m
9 |Autocarro 2 82,5 dB(A) 267312.00 4453472.00 1,5m
10 | Transito autocarro 82,5 dB(A) 267350.00 4453330.00 1,5m
Tab.3 - Macchinari ed attrezzature utilizzate con indicazione delle coordinate geografiche durante I’estrazione dal lotto n° 1
Lotton° 2
N° Macchina efo attivita | Livello di pressione | Distanza verso | Distanza verso Altezza da
sonora equivalente Estinm Nord in m. terra
1 |Escavatore 86,0 dB(A) 267100.00 4453652.00 1,5m
2 |Pala meccanica 1 88,0 dB(A) 267066.00 4453656.00 1,5m
3 [Muletto 1 82,0 dB(A) 267068.00 4453629.00 1,5m
4 | Macchina combinata 102,0 dB(A) 267094.00 4453634.00 1,5m
5 |Macchina 2 dischi 96,0 dB(A) 267112.00 4453672.00 15m
6 |Segatrice 85,0 dB(A) 267116.00 4453648.00 1,5m
7 | Pala meccanica 2 88,0 dB(A) 267109.00 4453623.00 1,5m
8 |Autocarro 1 82,5 dB(A) 267084.00 4453658.00 1,5m
9 |Autocarro 2 82,5 dB(A) 267284.00 4453669.00 1,5m
10 | Transito autocarro 82,5 dB(A) 267350.00 4453330.00 15m

Tab.4 - Macchinari ed attrezzature utilizzate con indicazione delle coordinate geografiche durante I’estrazione dal lotto n° 2
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Lotton° 3
N° Macchina efo attivita | Livello di pressione | Distanza verso | Distanza verso Altezza da
sonora equivalente Estinm Nord in m. terra
1 |Escavatore 86,0 dB(A) 267053.00 4453915.00 1,5m
2 |Pala meccanica 1 88,0 dB(A) 267063.00 4453865.00 1,5m
3 [Muletto 1 82,0 dB(A) 267054.00 4453959.00 1,5m
4 | Macchina combinata 102,0 dB(A) 267077.00 4453827.00 1,5m
5 |Macchina 2 dischi 96,0 dB(A) 267103.00 4453833.00 1,5m
6 |Segatrice 85,0 dB(A) 267100.00 4453800.00 1,5m
7 | Pala meccanica 2 88,0 dB(A) 267114.00 4453768.00 15m
8 |Autocarro 1 82,5 dB(A) 267067.00 4453899.00 1,5m
9 |Autocarro 2 82,5 dB(A) 267129.00 4453721.00 15m
10 | Transito autocarro 82,5 dB(A) 267350.00 4453330.00 1,5m
Tab.5 - Macchinari ed attrezzature utilizzate con indicazione delle coordinate geografiche durante I’estrazione dal lotto n° 3
Lotton® 4
N° Macchina efo attivita | Livello di pressione | Distanza verso | Distanza verso Altezza da
sonora equivalente Estinm Nord in m. terra
1 |Escavatore 86,0 dB(A) 267170.00 4453666.00 1,5m
2 |Pala meccanica 1 88,0 dB(A) 267172.00 4453641.00 1,5m
3 [Muletto 1 82,0 dB(A) 267193.00 4453661.00 1,5m
4 | Macchina combinata 102,0 dB(A) 267215.00 4453679.00 1,5m
5 |Macchina 2 dischi 96,0 dB(A) 267216.00 4453641.00 1,5m
6 |Segatrice 85,0 dB(A) 267240.00 4453669.00 1,5m
7 | Pala meccanica 2 87,5 dB(A) 267250.00 4453642.00 15m
8 |Autocarro 1 82,5 dB(A) 267264.00 4453680.00 15m
9 |Autocarro 2 82,5 dB(A) 267284.00 4453669.00 15m
10 | Transito autocarro 82,5 dB(A) 267350.00 4453330.00 1,5m

Tab.6 - Macchinari ed attrezzature utilizzate con indicazione delle coordinate geografiche durante I’estrazione dal lotto n° 4

La localizzazione delle singole emissioni sonore (suddivisa per lotti) e riportata

all’interno dell’elaborato planimetrico (Allegato 6).

Nell’inserimento delle caratteristiche delle sorgenti

sonore nel

modello

matematico NFTP utilizzato, é stata effettuata la ricostruzione della potenza sonora

delle sorgenti, a partire dal valore di pressione sonora equivalente sopra riportato,

misurato ad un metro dalle sorgenti. Detta procedura € un metodo semplificato che il

modello NFTP permette di utilizzare in mancanza di dati specifici in banda di terzi di

ottava.
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4.2 Punti di esame e recettori sensibili

Al fine di verificare la conformita ai limiti di accettabilita previsti dal D.P.C.M. 1
marzo 1991, nonché ai valori limite differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997,
sono stati presi in considerazione dai due ai tre punti identificati come P1-P3, posti ad 1 m
dal confine aziendale stabiliti per ogni singolo lotto. Per i recettori sensibili invece é stato
effettuato un primo sopralluogo individuandone circa 27 totali. Da tale numero ne sono stati
scelti n° 6 e scartati gli altri per vari motivi (abitazioni in costruzione, abbandonati, troppo
esposti sulla statale, etc etc) (vedi allegati 5 e 7) situati nell’intorno dell’impianto ad una
distanza compresa tra 60 e 500m. Gli stessi punti e recettori sono stati inseriti nel modello
NFTP e considerati nell’elaborazione dei dati.

POSIZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE E RECETTORI SENSIBILI LOTTON® 1

COORDINATEUTM Fuso 34 T Altezza dal
Pa-Rn TIPOLOGIA Distanza verso | Distanza verso ale i L
Est in m. Nord in m.
P1 Lato sud lotto 1 267242.00 4453324.00 15m
P2 Lato ovest lotto 1 267187.00 4453351.00 1,5m
P3 Lato est lotto 1 267269.00 4453399.00 1,5m
R1 Abitazione privata 267261.00 4453251.00 15m
R3 Abitazione a 267426.00 4453406.00 L5m
carattere stagionale
R4 Abitazione ruralea |, q00g o 4453829.00 Lom
carattere stagionale
R5 Abitazione ruralea | 560955 4453955.00 L5m
carattere stagionale
R6 Abitazione privata 266942.00 4454211.00 15m
R9 Abitazione privata 266690.00 4453989.00 15m

POSIZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE E RECETTORI SENSIBILI LOTTO N° 2

Tab.7 - Posizione dei punti di osservazione e recettori sensibili per il lotto n° 1

COORDINATE UTM Fuso 34 T Altezza dal
Pa-Rn TIPOLOGIA Distanza verso | Distanza verso ale i L
Est in m. Nord in m.
P1 Lato sud lotto 2 267100.00 4453604.00 15m
P2 Lato ovest lotto 2 267032.00 4453652.00 1,5m
R1 Abitazione privata 267261.00 4453251.00 15m
R3 Abitazione a 267426.00 4453406.00 L5m
carattere stagionale
R4 Abitazione ruralea | ,e504 g 4453829.00 L5m
carattere stagionale
R5 Abitazione ruralea | 560955 4453955.00 L5m
carattere stagionale
R6 Abitazione privata 266942.00 4454211.00 15m
R9 Abitazione privata 266690.00 4453989.00 15m

Tab.8 - Posizione dei punti di osservazione e recettori sensibili per il lotto n° 2
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POSIZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE E RECETTORI SENSIBILI LOTTON® 3

COORDINATE UTM Fuso 34 T Altezza dal
7z
Pa-Rn TIPOLOGIA Distanza verso | Distanza verso ale i L
Est in m. Nord in m.
P1 Lato est lotto 3 267058.00 4453818.00 15m
P2 Lato nord lotto 3 267133.00 4453831.00 15m
P3 Lato sud lotto 3 267040.00 4453987.00 15m
R1 Abitazione privata 267261.00 4453251.00 15m
R3 Abitazione a 267426.00 4453406.00 L5m
carattere stagionale
R4 Abitazione ruralea | ,e0576 1 4453829.00 L5m
carattere stagionale
R5 Abitazione ruralea | 56955 g 4453955.00 L5m
carattere stagionale
R6 Abitazione privata 266942.00 4454211.00 15m
R9 Abitazione privata 266690.00 4453989.00 15m

Tab.9 - Posizione dei punti di osservazione e recettori sensibili per il lotto n° 3

POSIZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE E RECETTORI SENSIBILI LOTTON® 4
COORDINATEUTM Fuso 34 T

Altezza dal
Pa-Rn TIPOLOGIA Distanza verso | Distanza verso ale i L
Est in m. Nord in m.
P1 Lato ovest lotto 4 267362.00 4453660.00 1,5m
P2 Lato est lotto 4 267208.00 4453704.00 15m
P3 Lato nord lotto 4 267213.00 4453618.00 15m
R1 Abitazione privata 267261.00 4453251.00 15m
R3 Abitazione a 267426.00 4453406.00 L5m
carattere stagionale
R4 Abitazione ruralea |, q00g o 4453829.00 Lom
carattere stagionale
R5 Abitazione ruralea | 56955 g 4453955.00 L5m
carattere stagionale
R6 Abitazione privata 266942.00 4454211.00 15m
R9 Abitazione privata 266690.00 4453989.00 15m

Tab.10 - Posizione dei punti di osservazione e recettori sensibili per il lotto n° 4

L altezza dal suolo indicata nella suddetta tabella, corrisponde alla quota impostata
nel modello NFTP alla quale lo stesso effettua il calcolo; la quota base di calcolo € di 1,5
m., coincidente con quanto richiesto dal D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico”.

L’ubicazione dei punti P1-P3 sul confine aziendale e dei sei recettori (suddivisa per
lotti), € riportata nell’ Allegato 5.
4.3 Barriere

Come innanzi detto, il modello matematico NFTP permette la valutazione
dell’attenuazione del rumore per presenza di ostacoli che si comportano come schermi ai
sensi della norma UNI ISO 9613-2:2006. Nel presente studio non e stata presa in

considerazione nessuna barriera.
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4.4 Assorbimento atmosferico

Il modello NFTP effettua il calcolo dell’assorbimento atmosferico secondo la norma
ISO 9613-2 metodo semplificato (par. 7.2).

Tale metodo prevede due possibili scenari meteorologici:

-umidita relativa fissa a 70% e temperatura variabile tra 10°C e 30°C;

- temperatura fissa a 15 °C e umidita relativa variabile tra 20% e 80%.

Per valori intermedi il programma effettua un’interpolazione lineare.

Dal momento che il coefficiente di attenuazione atmosferica dovrebbe essere basato
sui valori medi delle condizioni climatiche ambientali del luogo, sono stati estratti i dati
meteo della centralina ARPA di Lecce relativamente al mese di febbraio 2019 e agosto
2018, quindi, sono state calcolate le medie dei valori di temperatura ed umidita, per il
periodo di riferimento diurno (06:00-22:00).

| risultati ottenuti sono di seguito riportati:

per il mese di febbraio 2019

Temperatura media periodo di riferimento diurno: 11,9 °C

Umidita media periodo di riferimento diurno: 69,4%

per il mese di agosto 2018

Temperatura media periodo di riferimento diurno : 29,3 °C

Umidita media periodo di riferimento diurno: 56,0%

Dall’analisi di precedenti valutazioni si & potuto notare che lo scenario meteorologico
con le condizioni piu gravose per la propagazione del rumore, é rappresentato dal calcolo
con la percentuale di umidita piu elevata, pertanto nel modello matematico di diffusione
sonora é stata impostata una temperatura fissa (15 °C) e umidita pari al 69,4%.

Negli allegati 8, 9, 10 e 11 si riportano i dati ottenuti con I’utilizzo del modello NFTP
Iso 9613 per i diversi lotti, rappresentati da una mappa di diffusione sonora.

Tale modello di diffusione e da considerarsi in facciata sul recettore, in quanto nel
calcolo dell’attenuazione dovuta alle barriere non sono state prese in considerazione gli

ulteriori abbattimenti dovuti ai muri e/o agli infissi degli stessi.
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5.0 CAMPAGNA DI MISURA
Al fine di verificare il rispetto dei valori limite di accettabilita ed i valori limite
differenziali, secondo quanto previsto dalla legge 447/1995, dal DPCM 14/11/1997, nonche

dal DPCM 01/03/1991, é stata condotta una campagna di misura dei livelli sonori ante-

operam sia sui confini aziendali (P1-P3), sia sui recettori sensibili. A tale scopo sono stati
misurati i livelli di rumore residuo su 3 punti per il lotto n°1 e su altri 3 punti nell’intorno
dei lotti 2,3,4 attribuendogli agli stessi lotti. Tale attribuzione é data dal fatto che i lotti sono
comunicanti e vicini tra loro ed il rumore residuo sugli stessi & pressoché uguale.

Le misure sono state effettuate ai sensi del D.M. 16.03.1998, nel periodo diurno.

II' livello sonoro misurato corrisponde pertanto al livello di rumore residuo (Lr)
definito quale livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, rilevato
quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

I rilevamenti in ambiente abitativo sono stati eseguiti ad un metro dalla facciata del

recettore in direzione dell’impianto in esame.

E’ stata utilizzata la seguente catena di misura:

e Fonometro integratore DELTA OHM capace di effettuare analisi spettrali e
statistiche simultanee in multi banda e di frequenza, in classe 1, modello HD
2110L, matricola 19031535469;

e Sound Calibrator DELTA OHM in classe 1, modello HD2020, matricola
19009247, soddisfa normativa internazionale IEC 60942;

e Banco 1/3 d’ottava DELTA OHM, modello HD2110LP, matricola
19031535469.

e Barometro aneroide di precisione Barigo; Termoanemometro KM 4007
Kane-May;

e Anemometers UNIT-T modello UT362, matricola C171493766

e La calibrazione dello strumento é stata effettuata prima dell’inizio delle
rilevazioni a 1000 Hz riscontrando 94 dB e controllata alla fine delle misure
riscontrando una differenza di 0,0 dB.

e La tracce acquisite sono state importate su PC con software Noise Studio ed
elaborate con il modulo NS5, licenze in uso al sottoscritto.

e Le specifiche della attrezzatura comprovano la rispondenza strumentale
secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998.
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| certificati di taratura e I’iscrizione all’albo di tecnico competente in acustica sono

allegati alla presente relazione (Allegato 12).

Le misure come detto in precedenza sono state eseguite solo nel periodo di
riferimento diurno, dato che I’azienda lavorera 8h al giorno per 5 giorni la settimana.
Il tempo di misurazione e stato pari a circa 60 min. per tutte le misurazioni.
Nell’Allegato 13, per ogni punto di misura, sia sul confine aziendale che in
corrispondenza dei recettori pit esposti, sono riportati:
v" Data, luogo, ora;
v Tempo di Misurazione ;
v" Valori dei livelli sonori residui in Leq(A);
Nel seguito si riporta tabella riepilogativa dei livelli sonori residui (Lr) misurati, dei
valori di livelli sonori previsti dal modello matematico NFTP (Laprevisionate) € della loro
somma logaritmica per il calcolo del livello ambientale finale.

La formula usata per la somma dei due livelli di rumore e la seguente:

2
Py
==

Lp, =10-log | —
Po

dove p, = 20pPa
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LOTTON®° 1

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06:00 — 22:00)

Punto di

osservazione

Coordinate
geografiche del
punto di

osservazione

Punto n® 1 Lato

sud lotto 1

267242.00mE
4453324.00 m N

Punto n® 2 Lato

ovest lotto 1

267187.00mE
4453351.00 m N

Punto n® 3 Lato

est lotto 1

267269.00mE
4453399.00 m N

R1 - Abitazione

privata

267261.00mE
4453251.00 m N

R3 - Abitazione
a carattere

stagionale

267426.00mE
4453406.00 m N

R4 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267278.00mE
4453829.00 m N

R5 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267152.00mE
4453955.00 m N

R6 — Abitazione

privata

266942.00 mE
4454211.00mN

R9 — Abitazione

privata

266690.00 m E
4453989.00 m N

Livello sonoro di
o Livello sonoro emissione
L Valori limite _ . Somma _
Zonizzazione residuo (Lr) in (Laprevisionale) . . Livello
DPCM ) ) logaritmica dei . .
DPCM tempo di scaturito dal - differenziale
01.03.1991 _ _ due livelli di
01.03.1991 S osservazione modello matematico (La-Lr)
Limite Diurno . rumore (La)
diurno NFTP ISO 9613 nel
punto osservato
Tutto il territorio non previsto sul
) 46,7 dB(A) 58,9 dB(A) 59,2 dB(A) ) .
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 40,4 dB(A) 52,2 dB(A) 52,5 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 39,8 dB(A) 58,6 dB(A) 58,7 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio
) 48,5 dB(A) 46,1 dB(A) 50,5 dB(A) 2,0dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 52,3 dB(A) 44,7 dB(A) 53,0 dB(A) 0,7 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 55,1 dB(A) 35,8 dB(A) 55,2 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 47,2 dB(A) 32,6 dB(A) 47,4 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 49,8 dB(A) 27,4 dB(A) 49,8 dB(A) 0,0 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 45,4 dB(A) 28,2 dB(A) 45,5 dB(A) 0,1 dB(A)
nazionale

Tab.11- Livelli di rumore ambientale sui confini aziendali e sui recettori sensibili calcolati con il modello NFTP ISO e sommati logaritmicamente al

livello di rumore residuo misurato nel periodo di osservazione diurno per il lotto n° 1
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LOTTO N° 2

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06:00 — 22:00)

Punto di

osservazione

Coordinate
geografiche del
punto di

osservazione

Punto n® 1 Lato

sud lotto 2

267100.00mE
4453604.00 m N

Punto n® 2 Lato

ovest lotto 2

267032.00mE
4453652.00 m N

R1 - Abitazione

privata

267261.00mE
4453251.00 m N

R3 - Abitazione
a carattere

stagionale

267426.00mE
4453406.00 m N

R4 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267278.00mE
4453829.00 m N

R5 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267152.00mE
4453955.00 m N

R6 — Abitazione

privata

266942.00mE
4454211.00mN

R9 — Abitazione

privata

266690.00 m E
4453989.00 m N

Livello sonoro di
Livello sonoro emissione
L Valori limite _ . Somma _
Zonizzazione residuo (Lr) in (Laprevisionale) . . Livello
DPCM ) ) logaritmica dei . .
DPCM tempo di scaturito dal - differenziale
01.03.1991 _ _ due livelli di
01.03.1991 S osservazione modello matematico (La-Lr)
Limite Diurno . rumore (La)
diurno NFTP ISO 9613 nel
punto osservato
Tutto il territorio non previsto sul
) 49,3 dB(A) 57,8 dB(A) 58,4 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 50,9 dB(A) 55,0 dB(A) 56,4 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio
) 48,5 dB(A) 36,2 dB(A) 48,8 dB(A) 0,3 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 52,3 dB(A) 36,9 dB(A) 52,4 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 55,1 dB(A) 41,0 dB(A) 55,3 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 47,2 dB(A) 38,8 dB(A) 47,8 dB(A) 0,6 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 49,8 dB(A) 31,8 dB(A) 49,9 dB(A) 0,1 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 45,4 dB(A) 32,9 dB(A) 45,6 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale

Tab.12- Livelli di rumore ambientale sui confini aziendali e sui recettori sensibili calcolati con il modello NFTP ISO e sommati logaritmicamente al

livello di rumore residuo misurato nel periodo di osservazione diurno per il lotto n° 2
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LOTTO N° 3

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06:00 — 22:00)

Punto di

osservazione

Coordinate
geografiche del
punto di

osservazione

Punto n® 1 Lato

est lotto 3

267058.00mE
4453818.00 m N

Punto n® 2 Lato

nord lotto 3

267133.00mE
4453831.00 m N

Punto n® 3 Lato

sud lotto 3

267040.00mE
4453987.00 m N

R1 - Abitazione

privata

267261.00mE
4453251.00 m N

R3 - Abitazione
a carattere

stagionale

267426.00mE
4453406.00 m N

R4 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267278.00mE
4453829.00 m N

R5 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267152.00mE
4453955.00 m N

R6 — Abitazione

privata

266942.00 mE
4454211.00mN

R9 — Abitazione

privata

266690.00 m E
4453989.00 m N

Livello sonoro di
o Livello sonoro emissione
L Valori limite _ . Somma _
Zonizzazione residuo (Lr) in (Laprevisionale) . . Livello
DPCM ) ) logaritmica dei . .
DPCM tempo di scaturito dal - differenziale
01.03.1991 _ _ due livelli di
01.03.1991 S osservazione modello matematico (La-Lr)
Limite Diurno . rumore (La)
diurno NFTP ISO 9613 nel
punto osservato
Tutto il territorio non previsto sul
) 49,3 dB(A) 67,3 dB(A) 67,4 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 52,5 dB(A) 58,1 dB(A) 59,1 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 50,9 dB(A) 46,3 dB(A) 52,2 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio
) 48,5 dB(A) 33,1 dB(A) 48,6 dB(A) 0,1 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 52,3 dB(A) 34,2 dB(A) 52,4 dB(A) 0,1 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 55,1 dB(A) 43,9 dB(A) 55,4 dB(A) 0,3 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 47,2 dB(A) 47,1 dB(A) 50,1 dB(A) 2,9dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 49,8 dB(A) 36,1 dB(A) 50,0 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 45,4 dB(A) 35,6 dB(A) 45,8 dB(A) 0,4 dB(A)
nazionale

Tab.13- Livelli di rumore ambientale sui confini aziendali e sui recettori sensibili calcolati con il modello NFTP ISO e sommati logaritmicamente al

livello di rumore residuo misurato nel periodo di osservazione diurno per il lotto n° 3
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LOTTO N° 4

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06:00 — 22:00)

Punto di

osservazione

Coordinate
geografiche del
punto di

osservazione

Punto n® 1 Lato

ovest lotto 4

267362.00mE
4453660.00 m N

Punto n® 2 Lato

est lotto 4

267208.00mE
4453704.00 m N

Punto n® 3 Lato

nord lotto 4

267213.00mE
4453618.00 m N

R1 - Abitazione

privata

267261.00mE
4453251.00 m N

R3 - Abitazione
a carattere

stagionale

267426.00mE
4453406.00 m N

R4 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267278.00mE
4453829.00 m N

R5 —Abitazione
rurale a carattere

stagionale

267152.00mE
4453955.00 m N

R6 — Abitazione

privata

266942.00 mE
4454211.00mN

R9 — Abitazione

privata

266690.00 m E
4453989.00 m N

Livello sonoro di
o Livello sonoro emissione
L Valori limite _ . Somma _
Zonizzazione residuo (Lr) in (Laprevisionale) . . Livello
DPCM ) ) logaritmica dei . .
DPCM tempo di scaturito dal - differenziale
01.03.1991 _ _ due livelli di
01.03.1991 S osservazione modello matematico (La-Lr)
Limite Diurno . rumore (La)
diurno NFTP ISO 9613 nel
punto osservato
Tutto il territorio non previsto sul
) 52,5 dB(A) 45,6 dB(A) 53,3 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 50,9 dB(A) 64,5 dB(A) 64,7 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio non previsto sul
) 49,3 dB(A) 63,2 dB(A) 63,4 dB(A) ) ]
nazionale confine aziendale
Tutto il territorio
) 48,5 dB(A) 36,3 dB(A) 48,8 dB(A) 0,3 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 52,3 dB(A) 38,6 dB(A) 52,5 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 55,1 dB(A) 45,4 dB(A) 55,5 dB(A) 0,4 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 47,2 dB(A) 39,7 dB(A) 47,9 dB(A) 0,7 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 49,8 dB(A) 31,4 dB(A) 49,9 dB(A) 0,1 dB(A)
nazionale
Tutto il territorio
) 45,4 dB(A) 31,3 dB(A) 45,6 dB(A) 0,2 dB(A)
nazionale

Tab.14- Livelli di rumore ambientale sui confini aziendali e sui recettori sensibili calcolati con il modello NFTP ISO e sommati logaritmicamente al

livello di rumore residuo misurato nel periodo di osservazione diurno per il lotto n° 4
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6.0 ANALISI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI FINALI

Come innanzi riportato, dal momento che il Comune di Martano non ha provveduto

alla redazione di una propria zonizzazione acustica, in via transitoria, ai sensi dell’art.8 del
D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attesa della suddivisione territoriale comunale, il rumore
ambientale prodotto dall’attivita di estrazione di conci di tufo della Societa NUZZO
ANTONIO S.r.l., deve rispettare i limiti di accettabilita di cui all’art.6 del D.P.C.M. 1
marzo 1991, che variano in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio.

Dall’analisi della zona si puo dedurre che la cava di estrazione oggetto di studio
ricade in “Tutto il territorio nazionale”, cosi come i recettori sensibili considerati nella
presente valutazione.

Oltre al rispetto dei limiti di accettabilita di cui all’art.6 del D.P.C.M. 1 marzo
1991, I’attivita della Societa NUZZO ANTONIO S.r.l. deve inoltre rispettare i valori limite
differenziali previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 nell'art. 2, comma 3, lettera b) e
dall’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Come si evince dalle tabelle innanzi riportate, I’attivita produttiva della NUZZO
ANTONIO S.r.l., rispettera sia i limiti di accettabilita di cui all’art.6 del D.P.C.M. 1
marzo 1991, sia i valori limite differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, in

quanto:
- In tutti i punti e recettori considerati nello studio il livello di rumore ambientale

(La) sara inferiore a 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno;

- il valore del livello differenziale in tutti i recettori sara inferiore a 5 dB(A) nel

periodo di riferimento diurno.

IL TECNICO
dott. geol. Michele GRECOLINI



ALLEGATO 1

Corografia dell’area (scala 1:25000)
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ALLEGATO 2

Stralcio cartografia tecnica provinciale (scala 1:10000)




Allegato 2: STRALCIO CARTOGRAFIA TECNICA PROVINCIALE DELL'AREA
Scala 1:10.000
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ALLEGATO 3

l0 catastale (scala 1:2000)




Allegato 3: STRALCIO CATASTALE
fg. 13 ptc. 122-181-184-27-155-160-157-159-33-34-156-158-121-111-358-566
Comune di Martano (LE) Scala 1 :2.000
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ALLEGATO 5

Indicazione singoli lotti, ubicazione punti di misura e

recettori sensibili (scala 1:5000)




Allegato 5: Indicazione singoli lotti, ubicazione punti di misura e recettori sensibili

Scala 1:10.000
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ALLEGATO 6

Indicazione sorgenti sonore sui singoli lotti
(scala 1:5000)




Allegato n° 6 - UBICAZIONE SORGENTI SONORE SUI SINGOLI LOTTI
Scala 1:5.000
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ALLEGATO 7

Documentazione fotografica recettori sensibili




Recettore R1: Abitazione privata

Ny

Recettore R3: Abitazione stagionale Recettore R4: Abitazione rurale stagionale

T
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Recettore R7: Abitazione privata Recettore R8: Abitazione privata

R7 ed R8 non sono stati considerati in quanto molto vicini a R9 (preso in considerazione)



Recettore R9: Abitazione privata Recettore R10: Abitazione abbandonata

*E.-\.- S i i 1nr o5, J.l#!]r.

Recettore R11: Costruzione abbandonata Recettore R12: Abitazione abbandonata

Recettore R15: Costruzione allo stato rustico  Recettore R16: Deposito attrezzi

da diversi anni



Recettore R17: Costruzione allo stato rustico  Recettore R18: Costruzione allo stato rustico

da diversi anni esposta su S.P. 48

Recettore R19: Chiesa inutilizzata Recettore R20: Apigliano (villaggio medioevale

abbandonato)

o :
' H—'—_'LJ"‘ ,
ey 08 I |
i -

R R

Recettore R21: Fabbricato utilizzato Recettore R22: Abitazione privata molto distante

da una masseria (considerati altri ricettori piu vicini)



Recettore R23: Fabbricato privato molto Recettore R24: Apigliano (villaggio medioevale)

distante esposto su S.P. 84

Recettore R25: Masseria Recettore R26: Trullo adibito a magazzino agricolo

Recettore R27: Trullo abbandonato



ALLEGATO 38

Analisi grafica del modello NFTP 1SO 9613 Lotto 1




Allegato 8: Analisi grafica del modello NFTP I1SO 9613 Lotto 1
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Allegato n° 8 - ANALISI GRAFICA DEL MODELLO NFTP ISO 9613 - Lotto 1 - Scala 1:10000

LEGENDA
Area di interesse
lotto 1

66,0 dB(A)

64,0 dB(A)
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62,0 dB(A)

60,0 dB(A)

58,0 dB(A)

s
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54,0 dB(A)

52,0 dB(A)

50,0 dB(A)

48,0 dB(A)

46,0 dB(A)

44,0 dB(A)

42,0 dB(A)

40,0 dB(A)

38,0 dB(A)

36,0 dB(A)

34,0 dB(A)

32,0 dB(A)

30,0 dB(A)

28,0 dB(A)

26,0 dB(A)

24,0 dB(A)

22,0 dB(A)
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ALLEGATO 9

Analisi grafica del modello NFTP 1SO 9613 Lotto 2




Allegato 9: Analisi grafica del modello NFTP I1SO 9613 Lotto 2
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Allegato n° 9 - ANALISI GRAFICA DEL MODELLO NFTP ISO 9613 - Lotto 2 - Scala 1:10000

LEGENDA
Area di interesse
lotto 2
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ALLEGATO
10

Analisi grafica del modello NFTP 1SO 9613 Lotto 3




Allegato 10: Analisi grafica del modello NFTP I1SO 9613 Lotto 3
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Allegato n° 10 - ANALISI GRAFICA DEL MODELLO NFTP ISO 9613 - Lotto 3 - Scala 1:10000

LEGENDA

Area di interesse
lotto 2
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36,0 dB(A)

34,0 dB(A)

32,0 dB(A)

30,0 dB(A)

28,0 dB(A)

26,0 dB(A)

24,0 dB(A)
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ALLEGATO
11

Analisi grafica del modello NFTP ISO 9613 Lotto 4




Allegato 11: Analisi grafica del modello NFTP I1SO 9613 Lotto 4
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Allegato n° 11 - ANALISI GRAFICA DEL MODELLO NFTP 1SO 9613 - Lotto 4 - Scala 1:10000

LEGENDA

Area di interesse
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ALLEGATO
12

Certificati di taratura e iscrizione all’albo di tecnico

competente in acustica




\.\L'\nlnﬂ:’,’:‘
/VEEEGE=T contro di Taratura LAT Ne 124 S

- ““"-—._—-P/
(3 Member of GHN, GROUP Calibration Centre
Delta QHM S.r.l. a socio unico

AN

N

~

ACCREDIA

LENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO

o~

\\\\'1
%

i

Via Marconi, 5 o LW

3503C Caselle di Selvazzano (PD) Laboratorio Accreditato AN LAT N° 124
Tel. DU39-04988/7150 :

Fan< 0039-U49635596 di Taratura

e-mail: info@deltaohm.com
Web Site: www.deltaohm.com

Labaratorio Misure di Elettroacustica

Fagina 1di 8
Page 1of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 19000875
Certificate of Calibration
- data di emissiane 2018-03-22 Il npresente certificato di taratura & emesso in base
vale of [ssug all'accreditamenta LAT N° 124 rilasciato in accordo
al decreti attuativi della legge n. 273/15891 che ha
- cliente Torann Strumenti S.rl. - istituite il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
customer Viale Luigi Sturzo, 31 - 70125 Bari (BA) ACCREDIA attesta la capacitd di misura e di
- destinatario Centro Analisi Ambientali S.r.l. - tarafrur%‘l, ‘I?.nnm i i dE.!'I BERT B.
recaiver Via F.lli Bandiera, 10 - 73042 Casarano (LE) la. rferibilita delle tarature aseguite al camplonl
nazionall e internazionali delle unitd di misura del
- richiestz 101-0042-19 Sistema Internazionale dells Unita (S1).
application Questo certificato non pud essere riprodotto in
modo parziale, salvo espressa autorizzazione
-in cata 2018-03-05 scritta da parte del Centro.
date

oy This certificate  of calibration (s issued in
w complignee with the accreditation LAT N° 124
Refextingto granted according fo decrees connected  with
ftalian faw No. 2731991 which has established the

;gr?}ctto RS Naticnal Calibration System. ACCREDIA aitests
the cefibration and measurement capability, the

- coslrullore Delta Ohm Sr.l. mieirological competence of the Cenfre and the

manufacturer lraceability of calibration results to the national and
internationial standards of he Internaliona! System

- modelllo HDZ2110L of Units (S1).

model This ceriificale may nol be parlially reproduced,

— 19031535469 except with the prior wrillen perrnission of the

; issuing Cenfre.
serial number gkl

- data delle misure 201943721
date of measurcments

- registro di laboratorio 38218
laburslory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificate suno stati ollenuti applicande le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche | campiaoni @ gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura
in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'cggetio in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo
diversamente specificato.

The measurement resufts reportad in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following pags,
where the refersnce standerds or instruments are indicated which guaraniee the lraceabiily chain of the laboratory, and the related
calibration ceftificates in the course of validity are indicated as well, They relate only to the calibrated item and they are valid for the fime
and conditicns of calibration, unless othenwise specified.

Le incerlezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente scno espresse come inceriezze estesa oitenuta maltiplicando l'incertezza lipo per il fellore di coperura k
comispondante ad un livello di fiducia di circa il 85 %. Narmalments tale fattore i vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been delermined according lo the ISOJAEC Guide 938 and to EA-4/0Z.
Usually. they have heen estimatad as sxpanded uncerfainty ohfained multipiying the standard uncertainty by the coverage factor k
corresponding lo a conlidence level of about 95%. Normaily. this factor i js 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Picigntonjerat'ﬁvv)ti
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Pagina 1di &

Page 1af &
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 19000978
Certificate of Calibration
- data di emissione 2019-03-22 Il prasente ceriificato di taratura &€ emesso in base
date of igsue all'accreditamento LAT N 124 rilescigto in accordo
- clienta Torann Strumenti S.r.l. - al decreti attuativi dellz legge n. 2/3/1931 che ha
customer Viale Luigl Sturzo, 31 - 70125 Bari (BA) istituito il Sistema MNezionale di Taratura (SNT).
- destinatario Centro Analisi Ambientali S.r.l. - ?L'L'HFI,EDIA‘ hu?bld s Cf‘?ac'l? |d| ﬁrrrgura iy Idl
receiver Via F.li Bandiera, 10 - 73042 Casarano (LE) b I geepeienzs mpkalogiche ge) Bentin € la
riferibilita  delle  tarature  eseguite al  campioni
- richiesta 101-0042-19 nazionali e intemazionali delle unitd di misura del
application Sistema Internazionzle delle Unita (S1).
-in data 2019-03-05 Questo certificato non pud essere riprodotta in modao
aate parzials, salvo espressa autorizzazione scritta da
parte dal Centro.
Sl riferisce a
Referring to , This certificate of calfbration is issued in compliance
: ggg]e:lo Calibrafors with the accraditation LAT N° 124 granted according
- postrtaE Della Onm Sorl. to (‘fe(:rees Gonnem‘red with ltalian ,"Iew No. 2?;?«’19.91
. which has establishad the National Calibration
- modello HD2020 System. ACCREDIA affests the cealibration and
mods! measuremant capahility, the metrological
- malricola 15009247 competshce of the Cenire and the traceability of
sefial number callbration results to the national and iniermational
- data dslle misurs 2019/3/21 standards of the international System of Units (Si).
datc of measurements This cettificats may not be partially reproduced,
- registra di laboratorio aoetn except with the prior written permission of the

lahoratory reference R
¥ Issuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono staii ottenuti applicande le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche | campiani o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro & i rispellivi cerlificali di
taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura & scno validi nel momento e nelle condizioni ci
taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Cerfificate were cbtained foliowing the calibration procedures given in the following page.
where ihe reference standards or instruments are indicated which guaranize the traceahiiity chain of the laboratory, and the related
calibration ceriificates in the course of validity are indicaled as weil. They relate oniy fo the calibrated ifem and they are valid far the
time and conditions of calibration, unlass othenwise spscifisd.

Le incertezze di misurz Cichiarate in questc decumenlo sono state determinate conformemente alla Guida 1ISC/IEC 88 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresss coma Incertezza estssa cttenuta moitiplicando l'incertezza tipo per il lallere di coperlura &
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore & vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been delermined according lo the ISO/AEC Guide 58 and fo EA-4/02.
Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multinlying the standard uncertainty by the coverage faclor k
corresponding fo & configerice level of about 95%. Narmally, this factor kis 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 19000977

Ceriificate of Calibration

- data di emissione 2018-03-22 Il presente certificato di taratura & emesso in hase
date of issue al'accreditamenta LAT N° 124 rilasciato in accordo
- clients Torann Strumenti S.r.l. - al decret! attuativi della lsgge n. 273/1991 che ha
customer Viale Luigi Sturzo, 31 - 70125 Bari (BA) istituita 11 Sistama Nazionale di Taratura (SNT).
Can Al Al 1.
recelver Via F.lli Bandiera, 10 - 73042 Casarano (LE) st ; Ny . S
riferibilita delle tarature eseguile ai  campioni

- richiesta 101-0042-1¢% nazionali e internazionali delle unila di misura del

application Sistema Internazionale delle Unita (31).
- in data 2018-03-05 Queslo certificato non pud essere riprodotto in modo
gafe parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da

Si riferisce a
Relferring fo

parte del Centro.

This cerificate of calibration is issued in compliance

) I;‘gie“o Fl v with the acereditation LAT N° 124 granted according
B CDS{ruﬁom Delta Ohm S.r.l. to decrees connected with italfan law No. 273/1987
manufacturer which has established the National Calibration
- modello HD2110L System. ACCREDIA aftests the calibration and
model measturement capability, the metroiogical
- malricola 19031535469 compefence of the Centre and the fraceability of
serial number calibration resuits to the national and intemational
- data celle misure 2019/3/18

standards of the International Sysfem of Units (Si).
This cerificate may not he paitially reproduced,
except with the prior wirittsn permission of the
issuing Centre.

dale of measuremenis
- registro di laboratcrio 39178
labaratory reference

| risultati di misura riportali nel presente Certificato sono slali oltenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli sirumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispetivi certificati di
taratura in corso di validitad. Essi sl riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement resuits reported in this Certificate were obtained following the calibralion procedures given in the following page,
where the reference standards or instruments are indlcatad which quarantas the traceability chain of the laboratory, and the related
calibration cerlificates in the course of validity are indicated as well. They refate only to the calibrated item and they are valid for the
time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarste in questo documento sonc state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento
EA-4/02. Sclitamente sono sspresse come incerterza sstesa ottenuta moliplicando lincertezza tipo per il fattore di coperiura K
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore i vale 2.

The measurament uncertainties stated in this document have been determined according fo the ISO/AEC Guide 98 and iv EA-4/0Z.
Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained muiltiplying the standard uncertainty by the coverage factor k
corresporiding tu a contidence level of aboul 95%, Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Picrantonio Benvenuti./
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 19000976
Ceriificate of Calibration

- dale di emissicne 2019-03-22 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 124 rlasciato In accordo
- cliente Torann Strumanti S.r.l. - ai decreti attuativi della lsgge n. 273/1991 che ha
cuslomer Viale Luigi Sturzo, 31 - 70125 Bari (BA) istituita | Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
Mo i
- destinatario Centro Analisi Ambientali Sr.l. - g?a?ﬁi??coﬁ;?:::n;: mC:tFr)c?lleé?chdel d:lé[;rr?(roee I;:
receiver Via F.lll Bandiera, 10 - 73042 Casarano (LE) e g ; : o S
riferibilita delle tarsture eseguile ai  campioni
- richiestz 101-0042-19 nazionali e internazionali delle unila di misure de|

anplication Sistema Internazicnzle delle Unita (SI).
-in data 2019-03-05 Questo cerlificalo non pud essere riprodotto in modo
date parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da

— parte del Centro.

£4 1 . ™ . . i i - "
Referring to This cerfificate of calibration is fssusd In compliance

) ggg?etto FigieRdse with the accreditation LAT N° 124 granted accarding
- sttrutiore Delta Ohm S.r.l. to decrees connected with [talian law No. 273/1991
manufacturer which has established the National Calibration
- madallo HD2110L System. ACCREDIA aftests the calibration and
model measurcmernt capability, the mefrological
- matricola 19031535469 competence of the Centre and the traceability of
sarial humbsr calibration results to the national and intsrnational
- data delle misure 2019/3/18 standards of the International System of Units {S).
date of measurements This cerificate may not he partially reproduced,

- registro di laboratorio 39174

c ith the prior wriften permission of the
Iaboratary refarence EXEEDL Wl e e B

issuing Cenire.

| risultati di misura riportati nel presente Cerlificeto sone stali oltenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sano specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono |z catena di riferibilite del Ceniro e i rispettivi certificati di
taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
tarstura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reporied in this Cedificate were oblained following the calibrativn proceduwres given in the following page,
where the referance standards or instruments are indicated which guarantss ths traceability chain of the laboratory, and the related
calibration cerlificales in the course of validity are indicated as well, They relate only to the calibrated ifem and they are valid for the
fims and conditichs of calibration, uniess ctherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento scno state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il tattore di coperura k
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Nomalmente tale fattore i vale 2.

The measuremsnt uncettaintiss stated in this document have been determined according to the ISO/EC Guide 98 and (o EA-4/02.
Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained mulfiplying the standard uncertainty by the coverage factor k
corresponding fo a confidence level of aboul 95%. Nonmally, this facior k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Picrantonio Benvenuti
,.,/::_17/5




REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALI’AMBIENTE
SETTORE ECOLOGIA

Prot. 64§ /95 Bari, 2 1 LUG.1398

GRECOLINI MICHELE
| VIA G. PUCCINL, 21
' SOLETO (LE)

Oggetto: L. 447/95 - ART.2 - Iscrizione elenco dei Tecnici Competenti in acustica ambientale.

Si comunica che con D.D. n. 75 del 14.07.99 ¢ stata accolta la domanda della S.V. intesa ad
ottenere la iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti. *

IL FUNZIONARIO ' IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gennaro ROSATO ‘ ch. Angelo MALATESTA

o RN



ALLEGATO
13

Report punti di misura




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA
Periodo Diurno Data: 17/06/2019
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Postazione n° 1 — Perimetro Lotto 1 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo

Incertezza: 0,15 dB

1SO 226/87
Ora: 10.03

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 17/06/2019

LAenS LASp N

LAFmax

Leq Glob. = 46,7 dB

dB 100

a0

g0

ItH i
(AR ) 1
b II I|||.”| i

AT
| |'|“|'| i I, WL
AR i

20
10
0 t T T T T T T T
1003375 1041075 1018375 1026075 1033375 1041075 1048375 1056075
RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)
Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]
Lalmax _ LAFmax . LASmax Leq Glob. = 46 7 dB
dB g0
70

B0

a0

40

30

20

100337125 104107125 101837125 102607125 103337125

104107125 104837125

105607125




Allegato n° 13 — Report misure

ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2013/06/17 10:03:37:500

Freq.[Hz]
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Allegato n° 13 — Report misure

Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Postazione n° 2 — Perimetro Lotto 1 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo

Incertezza: 0,15 dB

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 19/06/2019 Ora: 08.12

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 19/06/2019

Loeys LASH L&k

LA&Fmas Leq Glok, = 40,4 dB

dBg 100

an

an

7o

I

M',

20

10
ul

T T T T T T T T

0512475 052017 5 0527475 0535175 054247 5 05.5017.5 0557 475 0905175

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)
Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]
La&lms LAFmas LASmE: Leq Glok, = 40,4 dB
dB 0

051247125 032017125 0527 47123 053517125 054247125 035017125

0357 47123 09.0517 125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/19 083:12:47:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA

Periodo Diurno Data: 19/06/2019
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Postazione n° 3 — Perimetro Lotto 1 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo

Incertezza: 0,15 dB

1SO 226/87
Ora: 09.14

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 19/06/2019

Laeqs L&Sh LAlp

L&Fma Leq Glob. = 39,5 dB

dBg 100

a0

an

70

&0

a0

40

30

20

03.14.45.5 0922185 03294583 089.37149.35 0944 493 08.5219.5 09.55.49.5 1007183

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo I,F,S campionato a 125 [ms]

LA mie: LAFmax LASman

Len Glob. = 39,8 dB

dBg 70

=]

a0

40

30

20

03.14.45.125 092219123 082945123 0893719123 0944 45123 08.5219.123 09.55.49123 100718123




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/19 09:14:43:500

E0.0

I R ‘@m{ﬁa@m@B@B%@@m@u@m@u ’\Q_rﬁ?_.\?&* mﬂ-ﬁ\&-@w W gt ?Jw%wl\(}w-@w@w@w\?o
w R i ¥
Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 18/06/2019 Ora: 13.18
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Postazione n° 1 lotto 2, postazione 1 lotto 3, postazione 3 lotto 4
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB
ANDAMENTO TEMPORALE
Misura del 18/06/2019
Liegs L&Sk LAlp L&Fmax Leq Glob. =433 dB
dB 100
a0
a0
0 | I i
£0 'il,l I . | A ' [
L I [ | L ||f' Wi I'I i
‘||. I | i ilh ! i ‘ I | I’ ¥ il | | I
* ".I,,'W.'.I RS ||.|I- ! .'l_' I.If' I III 0 R (i |||"I ' ll i1 i "’II.' Wi
40 IR (I 4 [ wE ||[ | Illl |||-|| il l '.'l | B i | | | | I '|'T' 1" JJ' 1 (i
o U0 YA L Lf T i . TN
30 t
20
10
D T T T T T T T T
1318095 1325395 1333005 1340395 1348005 1355395 1403095 1410395
RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito positivo)
Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo |,F,S campionato a 125 [ms]
Lalmaz —  LAFmax LASmae: Leq Glob. =433 dB

dB &0

20

131809125 13.25.39.125 133309125 13.40.39.125 13.48.09.125 135539125 140308125 141038125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/18 13:18:03:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA 1SO 226/87,
Periodo Diurno Data: 18/06/2019 Ora: 11.14
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Postazione n° 2 lotto 2, postazione 3 lotto 3, postazione 2 lotto 4

Condizioni: Rumore Residuo

Incertezza: 0,15 dB

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 18/06/2019

Laeys LASp

Lalp LAFmax

Leq Glob. = 50,9 o8

dB 100

an

an

70 f

W?T

40

a0

20

1114075 121375 11.2907.5 1M363745 11.44.07.5 MH375 11.59.07.5

1206375

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]

Lalmax LAFmax LASmE:x

Leq Glob. = 50,9 o8

dB &0

70

60

a0

40

an

20

111407125 112137125 11.2907125 113637125 11.44.07 125 115137123 11.59.07.125

120637125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/18 11:14:07:500

70.0

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

70

&0

al

40

30

20

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 18/06/2019 Ora: 12.17
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Postazione n°® 2 lotto 3, postazione 1 lotto 4
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB
ANDAMENTO TEMPORALE
Misura del 18/06/2019
LAzgs _ LASp _ Li LAFm&: Leq Glob. = 52,5 dB
dB 100
a0
&0
70
1]
50
40
30
20
10
o]
I12.1?-'.21 ] I12.24.51 k) j12.32.2'1 4 I'12.39.:3'1 A I'12.4'.-'.2'1 A I12.:34.:51 ] I13.l32.21 k) j13.09.:3'1 4
RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)
Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,5 campionato a 125 [mis]
LAl LAFmax o LASmax Leq Glob. = 52,5 dB
dB 50

121721125 1224351125 123221125 123951125 124721125 1254511

25 130221125

1308.51.125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/18 12:17:21:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA
Periodo Diurno
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Recettore R1 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB

1SO 226/87,
Data: 19/06/2019 Ora: 10.24

ANDAMENTO TEMPORALE

dB

100

an

an

0

&0

a0

40

30

20

Misura del 19/06/2019

LAegs LSk Lalp LAFmax Leq Glok. = 485 dB

1024 263

10.3008.5 1033525 1041.35.5 1047165 105305 10.55.44.5 1104275

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

dB

an

70

B0

a0

40

30

20

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo IF,S campionato a 125 [ms]

LA La&Fimas LASHmsE: Leq Glok. = 485 dB

1024 26125

1030058 675 1033551 625 10.41.34.375 104717125 105258875 1055 .42 625 11.0425.375




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Tirme: 2019/06/19 10:24:26:500

70.0

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Recettore R3 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 17/06/2019 Ora: 11.39

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 17/06/2019

Loens LaSh LAl

LaFmas Leg Gloh. =523 dB

dB 100

a0

1139245 1146545 1154245 1201545 1208245 1216545

1224245 1231545

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]

LAlma:s LA F i LASmay

Led Glab. = 52,3 dB

dB

20

113924125 114654125 115424125 120154125 120924125 121654125

122424125 123154125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/17 11:39:24:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

dB 100

an

a0

70

o
=1

a0

40

30

20

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 17/06/2019 Ora: 12.51
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Recettore R4 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 17/06/2019
Laens LaSgp Lalp LAFma Leqg Glob. =551 dB

1251085 1258385 130680585 1313385 1321085

1328385 1336085 1343385

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

dB &0

70

&0

a0

40

a0

20

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,5 campionato a 125 [ms]

LAmax LAFma L&Sman:

Leq Glob. = 55 1 dB

125108125 1258358125 13068058125 131338125 1321.08123

132838125 133608125 134338125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/17 12:51:02:500

0.0

30.0

80.0

CHED BB E S ES S P SO D gt s et ottt ot gt
W R o i
Freq[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

=il

a0

40

30

20

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 17/06/2019 Ora: 14.03
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."
Postazione: Recettore R5 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB
ANDAMENTO TEMPORALE
Misura del 1710612019
LAegs Y= Laip LaFmax Leq G = 472 68
dB 1m0
an
an
7 | |
. .. L - |
0
40 E
RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)
Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]
L e LASmax Leq G = 472 68
a8 &
70

140323125 141053125 141523125 142553125 143323125

144053125

144523125

145555125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/17 14:03:22:500
2n.0

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA 1SO 226/87
Periodo Diurno Data: 18/06/2019 Ora: 08.14
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Recettore R6 — vedi allegato 5
Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 18/06/2019

Léeys L&Sp Lalp L& Fmax Leg Glob. =495 dB

dB 100

an

an

7o . L 1 . |

60 3 t

[ "T;" \ Mu" !

40 | . I “"”?H

0514435 0522135 05294335 0537135 0544435 0552135 0559435 0807135

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]

Lalma L&Fmax LASmax Leg Glob. =495 dB

dB &0

70

&0

al

40

30

20

051443125 052213125 052943125 05.3713123 054443125 05.5213125 05.59.43.125 090713125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Tirme: 2019/06/18 03:14:42:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




Allegato n° 13 — Report misure

DATI DI MISURA 1SO 226/87,
Periodo Diurno Data: 18/06/2019 Ora: 09.21
Verifica: "Nuzzo Antonio S.r.l."

Postazione: Recettore R9 — vedi allegato 5

Condizioni: Rumore Residuo
Incertezza: 0,15 dB

ANDAMENTO TEMPORALE

Misura del 13/06/2019

Léegs L&Sp Liln LAFmax Leg Glob. = 454 dB

db 100

a0

a0

7o

B0 JL I

S0

40

30

20

0921315 09295 0936315 09.44.01.5 0951315 09.59.01 5 1006.31.5 1014015

RICERCA EVENTI IMPULSIVI (esito negativo)

Andamento temporale di Lmax con costanti di tempo LF,S campionato a 125 [ms]

La&lmaz LAFma:x LASmax Leg Glob. = 454 dB

db &0

70

B0

S0

40

30

20

09.21.31125 09.29.01 125 09.36.31 125 09.44.01.125 09.51.31125 09.59.01 125 10.06.31.125 101401125




Allegato n° 13 — Report misure
ANALISI COMPONENTI TONALLI (esito negativo)

Liv. [dB] Time: 2019/06/18 09:21:31:500

I R ‘\()(3 {ﬁa \Q}a r@“ @B %‘fa @Q @Q @B @m ’\Q_\rﬁ?_.\?&* m\t-rlfa\&-na@w wh ﬁ\t-h?}- s \@t-@ﬁt— \Q;t- @Q_\?t)

Freq.[Hz]




