Rete di raccolta acque meteoriche (pendenze verso i pozzetti 2%) scala 1:200 Pianta scala 1:50
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Vista longitudinale linea 1* pioggia
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Vista longitudinale linea 2 pioggia
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Pos. Descrizione

Funzionamento chimico fisico

1 POZZETTO SCOLMATORE CON GRIGLIA, SENSORE PIOGGIA, E VALVOLA MOTORIZZATA DN300

3 UNITA' DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO CON QUADRO ELETTRICO GENERALE

. . . . 2 UNITA' DI ACCUMULO ACQUE DI 1# PIOGGIA CON N.2 POMPE SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 25000lt)
Tipologia accumuli e serbatoi
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; c — — POZZETTO FISCALE ACQUE DI 14 PIOGGIA (S1)
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PZ  POZZETTO DI DEVIAZIONE

UNITA' DI GRIGLIATURA/SEDIMENTAZIONE/DISOLEATURA ACQUE DI 2* PIOGGIA (VOLUME TOTALE 12000 It)
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UNITA' DI RECUPERO ACQUE METEORICHE CON POMPA SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 10000 It)

POZZETTO FISCALE ACQUE DI 2" PIOGGIA (S2)

TRINCEA DRENANTE
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VASCA DI ACCUMULO FANGHI DA CHIMICO FISICO (VOLUME TOTALE 2000 It)
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1 -GRIGLIATURA { DISSABBIATURA. | DISOLEATICME
2 - INCRESSC REFLLIG
3 - MISLIRATORE DI PORTATA N INGRESSD
4 - GRUPPG POMPE DI DOSAGED REAGENT)
B - STRUTTURA FORTANTE 1M ACCIAC
& - QUADRD ELETTRICO DI PROTEZICNE E CONTROLLO
T -MIXER STATICO
B - SCARICO FANGH MANUIALE ED AUTOMATICN
G -EPONPA DI AL IMENTAZIONE IMFLANTO
10 - AGITATCRE LENTO
19 -COMPARTO D FLOCCLULAZICHE
T2 « LANA PARASCHILWA,
13 - USCITA ACQUE CHIARIFICATE
1d = DOFFID STADKD DI FIE TRAZICHE MANLIALE
| 15 - BASUMENTO PER FILTRI IM ACCIAD
15 - EPOWPA DI AL IMENTAZIONE FILTRI

COMUNE DI MIGGIANO

Provincia di Lecce

Schema di funzionamento impianto di trattamento acque meteoriche Particolare chimico fisico scala 1:50

Particolare pavimentazione esterna e caditoiescala 1:50

Impianto di stoccaggio rifiuti urbani e

Pavimentazione da realizzare

speciali non pericolosi

spianamento a pendio Miggiano Zona Industriale ASI lotto 59
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2 | Accumulo acque di prima pioggia (25 mc) — = Ing. Giuseppe Brogna Via Pascoli, 8
3 Trattamento in continuo delle acque di seconda pioggia — Andrano (Le) - 73032
4 Impianto chimico fisico per il trattamento delle acque di prima pioggia " :
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