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@-distribuzione ALLA BETE ELETTRICA O E-DISTRIBUZIONE

GUIDA PER LE CONNESSION]

Marro 2015

Ed. 5.0 - G11733

Gad STANDARD TECHICI E SPECIFICHE DI PROGETTO ESSENZIALI PFER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE TH MT

G d GEMERALITA

La progettaZione & realizzazione delle linee elettriche deve ettere eseguita con filenments
allmsieme del principd giuridici & delle norme che regolano la costrugione degll implanti, tra
cul =i richiamano In particolare, olire alle norme CED gia ditate afla sezione "Riferimenti®:

= Testo Unkco di Leggl sulle Acgue & sugll Impianti Elettric (R.D. n. 1775 del
11/12/1933);

= HWorme per Pesecuzione delle linee aeree esterne (R.D. me 1969 del 25/11/1940) e
SUCCessivi aggkmmamenti (PR, n. 1062 del 21761968 & DM, n. 449 del 2173/ 19&3}:

= “approvagzione defle norme tecniche per kb progettazions, Veseouzione & esercizio delle
linee aeree esterne”™ (DM, n. 449 del 21,/03/1988);

= “Aggiomamento delle norme tecnkche per la discipling della costruzione & dell’esercizio
di linvee elettriche aeree esterne” (DM, 16/01/1991) & swccessivi aggiomaments {0, M,
0508/ 19594,

- Codice Civile (relativamente alla stipula degll aiti & costituzions i servird);

= “Fissazione del limiti di esposizione, del valor di attenzione e degll oblettihvi di qualita
per la protezione della popolazione dalle esposironi al campl elettrici & magnetici alla
frequenza di rete (S0 Hz)” (D.P.C.M ded BfOTF/2003);

- "Morme di siourepza antincendio per il rasporto, la distribuzions, "accumulao &
l'utihzzazione del gas naturale con densita non superiore a 0.8° (DM, 24,11.1984 &
s.m.lL )

= Codice della strada (D.Lgs. m. 28597} ¢ successive modificazioni;

=  Leggl regionall & regolamenti locall in materia di rilasclo delle autorizzazioni alla
costruzione deghl elettrodotti, quakora presentl ed in vigore.

Per quanto riguarda, invece, Pattivitd di costruzions delle cabing elettriche, esza &
subordinata aloftenimento della concessione (o aulorizzazione) edilizia, ed al rispsetio
delle seguenti norme di legge:

= “Morme per la discipling delle opere di conglomerate cementizio armate, normale &
precompresso o 3 struttura metalica®™ & succetsive modificazioni [Legge n. 1086 del
S11/1971);

- “Proveedimenti per & costruzioni oon parBicolan prescrizionl per le zone sismiche® e
successive modificazion) - Legge n. 64 del 2/0271974;

- “Edificabilith dei suali” (Legge n, 10 del 28/01/1977):

- “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuove codice della strada” (DLP.R. m.
495 del 16/12/1992);

- “Morme di sicurerra antincendio pes il trasporto, |a distribuzione, 'accumulo &
l'utilizzarione del gas naturale con densitd non superiore a 0.8% (DM, 24.11.1984 &
s.m.L )

= “Morme di prevenzions incendl per la progettazione, costruzions ed esercizio degh
impianti di distribuzione stradale di gas naturaie per autotrazione (DM, 24.5.2002);

- “Approvazione della regaola tecnica d4i prevenzione incendi per la progettazions, la
costruzione, 'installazione e Pesercizio del depositi di G.P.L. In serbatod fissi di capacita
complessiva superiore @ 5 m3 &fo in reciplenti mobill di capacith complessiva superione
a 5000 kg (DM, 13.10.1994);

- “Morme di siosrerza per |a progettazions, L costruzions, installazione & esercizio del
depositi di gas di petrodio liquefatto con capacitd complessiva superiore a 5m? (D.M.
3131984}

- "Circgdare n. 10 del Ministero dedlIntemo Direzione Generale del Sendizi Antincendi &
delly Proterione cvile”™ ded 10,2 1969,
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G-distribuzione ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE

GUIDA FER LE CONNESSITNIT

Harzo 2015

Ed. 5.0 - GI2/x3

Llimpianto per la connessione deve essere realizzato:

- sulla base ed in conformitd ad un progetta esecutive, Tedatto secondo be mormative
wigenti e, nel caso bo stesso sia  predisposto dal produttore, approvato da
e-distribuzione;

- adottando modalith di lavers e mezzl d'opera corrispondenti agli standard tecnici
wigenti;

- utilizzanda materall rispondenti  alle  specifiche  funzionalli & costruttive  di
e-distribuzians, | cul riferimenti sono riportatl di sequito nel presente capitolo;

= im maniera tale da garantire, al personale e-distribuzions o Terzi, modalitd di acoesso
per lesercizio &/ la manutenzione nel rspetto degll standard di  sicurezza,
permettendo Putilizrs di merzl d'opera ed attrerzature di narmale dotarione,

G2 AMBITO DF APPLICAZIONE

Gli standard tecnici el Seguilo descritll sano relativi alle cannessioni in MT di Client Tinali
o di Chenti produttor.

Gl standard di progetto tengono conto delle soluzion impéantistiche normalizzate da
e-distribuzione e definiscono Iinsiemne del materiali & del componenti da ulilizzare & le
mo«dalita di realizzazione degli impéanti. Nel caso in cul un Cliente produttore opti per la
reglizzazione i proprio dellimpiante di rete per la connessione, deve rispettare tadi
standard al fine di ottenere la compatibilivd tecnica fra Mimpianto per la connessions & la
fele MT di distribuzione,

Mel segueent! paragrafl si rportano | criter di progettazione & realizzazione degli impanti
{linee eletiriche & cabing di smistamenta), previsti nelle soluzioni tecniche convenzionali,
per la connessione detla cabing di consegna alla rete MT.

1 dettagli costruttivi, le disposizionl ed | materiall dellimplanto per la connessicie SomD
riportati nelle guide e-distribuzione di riferiments per le particolarn tipologie di impiants
{linee i cavo seren, linge in cavo inlerrato, cabineg),

Tall guide sond disponibili sud sito internet aziendale al seguente indirizzo internet.

Esse contengono ghi standard di progetio raccolti in appositi schemi & tabelle i ol Som
riportate le caratteristiche elettriche e meccaniche del componenti; per gquanto non
esplicitamente riporiate si deve fare riferimento al numero di matricola del maceriale, da
cul & possibile risalire ai dettagli tecnic del companente fornito dal costruttore omologato,

MNel suddetto sito web sono riportatl per completezza anche be diskanze prescritte dalie
opere Interferenti, le modalita di posa in opera dedla inea, le atirezzature di lavooo, ed
alcuni requisitl dil siourezza sulla predisposizions ded cantieri.
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Linee in cave softerranea MT Tavola
% Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE CZ
J[ Bilstribuzione CANALIZZAZIONE PER POSA A
IN TUBAZIONE Ba v dugne 3003 |

Posa di n® 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Muovo codice della strada)

Canalizranans Tigo B
Aol e i st 1L + 1, ey

ﬁ Cricohocagoonoor ool g :
P e

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGHNERLA

HE.: - par i posa v iradl IiIRsls i peensld priaat Seve sieen frevals 18 canairmaions 590 A In gueils
cans, infal, waigono e piescrizon: dels Norme CE §1-17 {arl 23,11 8] che stabiscono wna profondta
HmE 3 W e O S0 ol LI © L superiios Sef soks, di 060 m
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Lines in cavo sofferranen MT Tavola

DIREZIONE RETE = SUPPORTO INGEGNERLA

IN TUBAZIONE

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CAMNALIZZAZIONE PER POSA

Ed

C2;

g 3003

Pasa di n" 1 cave MT su strada sterrata o terreno agricale (Harme CEI 11-1T)

Conaltrrariomns Tipo A
{paofomdits di poss

Fosa dl n® 2 cavl MT su strada sterrata o terrens agricolo (Norme CEI 11-17)

GCanalizzazione Tipo A
[pradendita & pesa 0,80 + 1,00}

| 280
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Linga in cavo aareo MT Tavola
§ il Efﬂ SOLUZIONI COSTRUTTIVE
I\ pistribuzione COLLEGAMENTO A LINEA IN CAVO 071
SOTTERRANED (SENZA SEZIOMAMENTO)
Ed 1 Gne 2535

DIREZMOME RETE - SUPPORTD INGEGNERLA

ELERCO MATERIALI
Rl Dol MBS Tavala
1 | Casde & rafmtene iy
2 | Condasttore n corda & fame 3% rmem® [TE R
1 | Donresrigne (B8 non imin gon | gaang el 1 URIzaee W penetiong paralele B 0T 8 qompresiane C1-005 M
4 | Copous 5 DOMBIEISONE 06N SR IOD DET OEHIUTONE I COYDE O FEene 35 s T2
§ | Colmre per BaBgpen (v CWT 5575 MY
§ | Canalsfia i repng wniesca B = 5 mm M 3
T | Puaaiea g Fasi()id b DaAD delil CRNBMGOR % B8N0 MADLE B = 104 mm MW
B | hsslie & sceise mom Bpo 85 iz
B | Guaifa &i sermaggic pear rasbg & accis inon Spo B % L]
18 | Tuba B poletiens B “corugats” & 180 mm (Tr ]
i1 | hasino senlone el
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MR CORALZAND |

l;".r Lineg in cavo aareo MT Tavola
?i_ Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
outnbuzione | prowveDIMENT! Per IL contenmento oel | (G 4 5
POTEMZIALI 01 TERRA TRASFERITI SU PUNTI ;7
ACCESSIBILI Ed 1 Cheurgres 305
.l"23| _,-"--.F
O—t
o
5
&
w
) " 1
it PR -
; @
‘ z
P e R ] E
[ETrp =T T
=]
ELERCD MATERLALI
A, Desciiriona Tavcls
] Conduiore in conda di rame: 35 mm® MT_1
2 Emﬂiarm‘npni&imupﬂmﬂﬂinmﬂi&mﬁm: W72
3 Conmalore o disfrvadeens parallels 3 07 & compressers C5-0035 MT2
4 Tk i podstilons ipo “comagata™ & 160 mm W28
5 Meaiing mrorshong -
B Canaleiia m resers dindelica B = 50 mm M2 10
T Frarsinna per fnsagge & palo della canalefia in resna seebca a = 104 mm M2.10
] Masino & accias o bpo 9.5 W2.T
4 Garaffa di Semagpo por nasio di Scoues mox bpe 95 (" i §
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Linee in cavo aereo MT Tavola
i"!ﬂ'% Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
Dhistritaesione PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEI C4 1
POTENZIALI D TERRA TRASFERITI SU PUNTI :
ACCESSIBILI Ed. § Giegea 2003
alUscita in cavo pereo da cabing primaria
Fig. 1
Fig 2
=
:
T i ssgnalapons
§ 'Sd:fmm non colegato
| & A
=
ﬁ Irlermraors comtngelh delln hone porants &5
o effetusre =i sostegni i amaro  sduab
. MTederne deilarea di wfluengs dellimpants
‘E o teira della P (Fig. 1)
=
CABS, PREMR
§ ’ .
Ll
&
]
ELEMCO BMATERLALI
Rill. Descricions Tavala
1 Ganilo dirflo unepoliane pet inlerusons dello schems 2
2 Probunga solaln per morss & amano 13
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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,“ Lineg in cavo aeraa MT Tavola
=, = Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
I pitrivuzione l 2 1
ARMAMENTI .
[£6 1 Gagre 002
%
o
:
o
-
i
|
=
i
=3
P
|
148
(]
ELENCO MATERIALI
i, Dascrizions Taeola
I Supporio th SOSpensons 21
FJ NCrEala ch SOS{rEa0ng ("L
3 Supporio i amamo M2
& Morza dh amarm 31
5 Capoconda a oompressons per fune porienis o Sccueo measlio di alumine damsirg 9 mm T2
Cadlang pae Irgaagpged £ W27
& Piarsing o e cxdedr i Bpd 5.5 M2 T
Graffa & semaggio per nasto & acoiaks inox bpo 9.5 M7
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Linee in cavo aereo MT Tavwola
31"4-’-
"'"'HI_ E,E, SOLUZIOMI COSTRUTTIVE
[urtriburione 2
ARMAMENTI -
Ed 1 Cleagra: 1003
=
o'
o
(L]
g
o
:
L
i
[t
E
4
[
(s )
[
ELERCO MATERLALI
RIL Descrizions lavola
| Supporio & amarms W21
2 Moria di amars M
Capooonda a comgressons par fune portante o acoass mvesino di aflumirss diametro @ mm M72
Colln'e por sy £ W27
4 Nasirg d ccsg mox bpo 9.5 L")
Graffa di semaggo per nasto di aociao nox bpo 9.5 W27
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maMaooRaL FApD

codice 2A11
1'l. ) 50 E
| -
| 185
T O
| o
800 =
=}
1 cavve T &
wwen ADEE 1]
—_—
¥ =
. -
L
codice 2501
|
240
as0 —~
¥
1 =l
SOSPENSIONE [ -]
cawo WIT & l
cavo ADSS ,
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i : h - Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 e |
| '5 Linew In cavo aereo MT Tavola
i'h _'E!E‘ SOLUZIONI COSTRUTTIVE
R ooveuntn C2.
ARMAMENTI .
Ed 1  Gugno 200
0 == .
Lo e |
|
I|
- H
HlE
| T J
!
E ELENCD MATERIALR
5 R, Descrizions Tarvala
g 1 Suppario h smans M2
é 2 | mersadhamaen (R
ﬁ 3 Capororda a compressions per fune pofante & scooso meesiilo di allumino dametro S mm M7 2
% 4 Supporio per gunti dnf unipolan MY
n'.: B Gt chrotil unigsian ALY
]
g Arrmanmento umtl n carmpats
P
Lal
& 040 m 040 m
= -——-|--—-———
— e
1
i QNI Y Fasind: 6 pimen & ortiers del caws ——)
[— _: LT La2p
S D nss
In &G+ badE mew [T
s WS mer | 0
MM IS e | 100
ELENCO MATERLALE
il Descririons Tavola
i G dmit unipotan M1
a Connossione @ COMprossionn 4 pena Wazone per fune portante d acoao rveshio o) TR
allumersn diamalng 9 sm
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Firdisiong deil edaiona n vigong
Cawvo 8 24 g
Sigla: TOS4 24 4 (BSMR] T/EKE I
1
| - Elpmardo cenirale dislenrion 4 - Tamponanis T = Filall aramidicl
2 - Husles geanalals in mabenals bermoplastico 5 - Feschaturs con nastn winbelicl B - Fasoabure con Aaln wnbilis
3 - Fibem ofiica 8 « Guping O polisre nen W = Gumirn O polibene e

NOTA: Le fibre sono di tipo manomaodali adatte per la trasmissions di segnali di Teleprotezioni,
Telaoperazioni, Telemisurs, Trasmissions datl, Fonia, Video.

La disposizione delle fibre nella cave & indicativa. Le sezioni dei cavi non sono in scala,
——
1 - GARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL CAVO GRANDEZZA "'m VALORE
—rr— e ———
Elemanto chniraks dislsBrco diarmedno norminale mim 1.7+2
Muclsn scanalato ad obica o 4 cave dharmedro nominsle mm B0+85
Fitsre Orttiche NUmenD par cawa n 6
Cave ubiizzate: - polenziakth 24 fibre numero di cave i 4
- potencialith 12 fiore utilizzaie 2
Guana ibeina di polstiens nero BOOSEONE norminsle ITifT 10
BPESAONG MSdo i =09
SPESSONE Min, aS50luio men 0.8
Guaena estornd di pobeldens nero spessore norminale e 0
spessane medic Ty =18
SPEIS0m min. assoluio mm 1.6
Dinmedng Babaima rrosminale mm TFY |
Massa indhcativa pem 150
Raggio di curvatura minim T 250
Canco applicablie durante la posa Mmassims daM 240
Esampio di designarons abbrmasts
CAV OTT TOS4 24 4 12 2 6SMR T/EKE
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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GLOBAL STANDARD Pagns i 12
|
e ~ C, l CAVO OTTICO DIELETTRICO AUTOPORTANTE GSCFO1S
o
I Mlm Rev. 2
TR
PER POSA S PALIFICATA BT EMT

1. Scopo

Le presenti prescrizsoni hanna lo scopo di indicare le caratienstche costruttive del cavo oftico dieletinco
autoportante (ADSS) ight per posa su linee eletiriche aeree con polenzialitd fino a 396 Mtve oftiche.

2. Campo di applicazione

LE

ani &

presentl prescriz
eletirica’ nell’ambito del territorie Italia.
3. Caratteristiche costruttive

applicano al cavo ottico dielettrico auteportante posato su Infrastruttura

GSCFI1SN ADSSLI BT "“'I:zﬂ""— BT
G5CFIISZ ADSSLA "“‘:Eﬂh"" MT; BT
GSCFB1SA ADSSLS_BT _ _:“';::;_:‘
GECFOISY ADSSLEBT W
GSCFOISS ADSSLT 4m;.u::: o MT; BT
GSCFIISE ADSSLE BT e "’;‘::"“: BT
GSCFOIST ADSSLY b “‘;ﬁ:‘ gl MT; BT
GSCFOISE ADSSLY b b i MT, BT
GSCFO1SE ADSSL2 406 ""'E;::j" s MT, BT
BTN I RO IPOpT ShCul NER) S-S DU o Ty echi
' E’ smmmesna anche s posa i fecciaia
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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3.15chema costruttivo

TIRG: GSCFO15/1 - GSCFO15/3 - GRERIEAR - GSCFO15/6

j8 28
%{J;@

lelly filled loose tube

Hydro-expandable dry core elamants

WE Wrapping

"~ UV resistant HD PE outer sheath

AP

TIPO: GSCF0NSS 2 - GSOROLS/S - GSOFOS/7

lelly filked loose tube
Hydro-expandable dry core elamants

Wi Wrapping
PE inner sheath

UV resistant HD PE outer sheath

TIPD GSCFO15/8 - GSCFO15,/9

Optical fiber

Central dielectric support FRP
Jedly filled lnose tube

Diry core

Binding

Inner shaath

Strength membaer aramid yairng
Rip cord

HD PE owter sheath — U resistant

Pagina 4 di 17

GSCFO015

g

Ll

Central deelectric sizpport FRP with dry core element

- ""'—-- Strength members aramid yans with WH element

Central disbeciric support FRP with dry core element

Strength members aramid yarns with Wa element
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3.2 Elementi costituenti il cavo

» Elemento centrale: al centro del cavo & posto un elemento di supporo

deeletirico in wetroresina

opportunamente dimensionato, attorno al quale sono riuniti | ubetti contenenti le fibre ed eveniuali
L'elemenio centrale potra essere nvestilo con materiale plastico e dovra avere un diametro tale da
permetiers a condatura ded fubetiirempitii,
Il diametro del supporio in velroresinag non dovia essere inferione @l valon riporiall nelie tabelle

cosiruttive di nfermenta.

= Tubeill loose | tubeiti sono in materiale termoplastico (poliesters o polammide o polibutiiens-
tereftalato o polipropiiene) contenenti 12/24/36 Nibre clascuno.
Le fibee oftiche allintemo del lubetlo sono immerse in adatio famponante sintetico protettivo,
idrorepediente, non tossico, trasparente, privo di odod e facilmente asporiabile.

« Farmazione del nucleo. | lubelll sono funitl intormo all'slemenio centrade, medianle condatura di lipo

5-Z

# Possono essere presenti riempitivi (fubetli o tondini in materiale termoplastico) che rfunidi in corona
con i ubethi loose contenenti le fibre, ne completano la geometria crcolare,

= Fibre olliche ded ipo SMR in accordo alla Racc, IMU-T G&57TA1 con valor previsti al Punto 4 della
presente specifica.

+ Tamponalura: allinflemo del nucleo oftico dovranno essere presenti maleriali idroespandibili (filali,
nastri, polveri, etc ) tali da garanlire le proprieta di resistenza alla propagazione longitudinale

delfumidila, consentendo una strutiura di tipo secco ("dry cone”)

In alternativa & possibile impregnare gl interstizi del nucleo oftico con lamponante a base di grasso
sintetico, idrorepeliente, non fossico privo di odor e faciimente asportabie.

» Legatura con filali o nastrini sintetici.
«  Armatura (o doppia armatura) di filali aramidici 2 sensi altemni di blolo lotale complessivo prevista
nelie labelle costruttive e comungue iEie da soddisfare | requisitl relativi ail massimi canchi
applicabili.

= Guaina interma {owve previsia) in polietilene Bassa 0 Alla densila con spesson indicall nelle tabefie

costruttive di nfernmento.

+ Filo faglia guaina (ove previsio)

» Guaina esterna di polietilene grigio RAL 7001 alta densita resisiente agli UV, con caratieristiche in
accordo alle Morme CEl EMS0290-2-24 e con spessori indicali nelle tabelle costruttve di

riferimeanio,
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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Tabeila 1 - Parametri costruttivi cavi:
GFCFO158 (ADSSL1) - GFCFO1SS (ADSSL2)
1
Tipo cavo | GSCFO1SM GSCFO159
1
Mame cavo | ADSSL ADES D
Damaing asinms (L] | ¥3.5«-0,5
Hiateras | PEHD
LN S5
Spexsdew Mominale (mm) | 15
[e— ' PE LLDHD
(Guming ndeama :
Spesscie Mominale (mm) L]
]
Inieratzi | Tasnmponasa Dry Core
Tipo dk tBaemponartie | Polven o flah ldroespandibdi
Tubel o profedons del bt 2 ksl = 4 filsrs b + T Bligrn
crupe o fibrs pltiche T o fubsl = 2 filers & tubi
Cametrs sstems Mominale 25
{reem .
Spesicie Mominals (mm) 045
Dispaderione degh element &¥
Elemenic o  suppong | MhEnae | DRI Riuicn
cenirale Diametro Mominaks |mem) 250
1
Humse | 24-48 o5 - 144
Five oitche
Wodularts FO x hubstio | 12 24
P pnilatio  del e
Hominale 180
comgietn liinie
EA {etadd) ' 2 168,000
E Modhin elasboo ]
AU ErSE del cave | (dahlimmsg) = B 400
| [EASSeava) |
-] |Coefficents di |
dinlazione  Deemics el | "C -1290-T) 7532
_icavo]
Mlassmo sz & rabons
durse 1 poss Tavwnas (da) 1300
Massimo sformo & inarione
_w. (M A T) Tmas (L0 1.200
minimo 3 curvadura |
durarte [insinfazone () 200
Elaggio minimo & curvatura | 270
permanents ) !
Fifial arpmidici o edorzo (aTax) | = T80 000
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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Tabella 2 - Paramétri costruttivi cavi
GFCFO15/2 (ADSS5L4) - GFCFO15/5 (ADSSLT) - GFCFO18T (ADSSLY)
Tiga cava GSCFO1S2 GSCFHiSS GELCFOIST
Home con ADSSL4 ADSSLY | ADSSLE
Dianetro estemo [FTem 145 L 05 17,7 =08
Katenpls PE HD:
Ciusina el 'f?m"“m"" [ Tr—— N t';" N y
(mmj !
Watenals PE LLDvHD:
Gusina intsma
Spessons  Nomigs 0,8
[} o
hatennie PET
Interwiizi Tamporato Dry Core
Tpo di iamporanie Podven o flab Idroespandbsd
Tubets & prolezicns |
el L & Mbre Munans tubsts B 11
oesche [Chamatsn BT a5
Hoemirade men) L ' -
l 045
|_[mimj :
Dsposmons 57
alEman red cavs
Elemania & supporio o
canirnls [(hamatn Moo 10 £s
[mmj
Humang kv 288 FiE
Fitws attieha iodd 03 = = —
ubetto 4 3 | k)
Peao  sndano Ol
: Mominaies (KgFm) 150 185 255
B4 {dal] = 161 300
o e Rt b e -
squiplants @8l cavo | (dalimeng) = 0060
| (EArcave])
6 (Cosfcients
dipinzions  Germees | G -1300-T) 9,082
el )
Missaimoe slorzn o
truzione  durenie s | (deM) 2303
Tavmas
Miasaimo aforrs o
ruzicen {dal] 1.200
| (MAT) Tmaa
Raggis  minimo i
CLryESuns duranie | (mm) 230 300
Firatallassas |
Ragg  minima i
_curvaturs permanene | ™! s -. i L
Fiahi  aramidic
i [dTex) = 280,000
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
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Tabella 3 - Parametri costruttivi cavi:
GFCFO15/1 [ADSSL3 BT) - GFCFO15/3 (ADSSLS_BT) - GFCFO15/6 (ADSSLE_BT)

Tipo cavo | GSCFO15M GECFO153 GECFO1AE
Home cavo i ADSSL3 BT | ADSSLS BT ADSSLE BT

Dametro estermo | (mm) | 135 4-05 14,2 +-0.5 15,5 +-0,5
Matenale PEHD
w‘ HNomnals: 15 16 16

N —_— P 13 14 1.4
e (T ! : :
Spessore MmO
assohito (mm) I 11 . 1.2 12

Doppia armaturns Matarale | Filat aramidici & sensi aliemi

| Matsnale fermoplastico

Watanale | {poliesters o W |

mdﬂ Imeratizg | Tampodnats Dry Cone

ﬂd fibta Tipo di tamponante | Poben o filah Idrosspandibil
Numero tubeti | 8 [ | 1
Ehmfﬂf.l':lﬁ- : Sz

Bemanio o | Matenale I HON Metalico

canirale Deametro Homnate |

SUPPOno {men] ! z] =5 =5
Humero I 192 288 56

Fibre oltche Modularith FO x|

S = tubetin | 24 35 35

Pesa  unitano ;

cave completo | Nominale (KgKm) | 160 175 220

E: Moduly elashen

dal | (dabimemeg) = 7.560

cavo tﬁ-."-"ﬁ.f.*!?.!..a - . .

a [Coefficients

dilatazione temmica | (G -1x10-8) £15

ded cava)

Massmo sformo di dabl) v

frazione in eserazio | |

MOT]

Massimo shoerro di

frazione {dad) 500

anima

curvatura {rmm) 20 volte d diametro

F—::: aramicha

deorzo {dTex) z T5.000
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4. Fibre ottiche

4.1Tipo e caratteristiche

Le fibge sono del lipo monomodale a despersiong non Sposiala a banda esleésa (SM) e cul
carattenstiche olfiche, meccanche & geometnche devono essere conformi asie indecazon ITLRT
GESTIAN.

4.2 Protezione primaria delle fibre

HOTE

a) Le dimensiond, e tolleranze € gt emor Su riportatl sono conformi alle Raccomandazoni ITU-T

GeaTiAl, CEl EN 607T93-2-50.

b) N raggio minimo di curvatura permanente delle fitve deve essere di 10 mm (il raggio minima &
curvatura assume importanza ai fini del cablaggio, come ad esempio nelle scatode di giunzione).

ad una prova di trazione, di duata di 15, che ne abbia
causato un allungameno minimo del 1% (IEC B0T93-2 par. 34)

Le fibre devono essene staje

4.3 Caratteristiche delle fibre ottiche cablate
Le caratienistiche delle fitre oftiche cabiale devond essere le segquent:

i wr aSteriilichs Irimiive defle fibre ikorw
DD 6 Cmpg moSale B 11 R _.1':1:::*::-
Desriro & carmps modets 8 145D SR L
BN ratend b 1305 AR vahdes mradissel 51098 48
Srevaane ¥ 188 e valeny mas pep) & 8 JBln
Etimrraasons & 155 ne valors mazneo) &3 EY difien
ANErsasr @ 1205 1930 5 fyplien munrral 4080 dBAm
LTI AT 1% 50 [ S48 A8 [BE ] B 5 28 dBfim
arteraanone ¥ 13- LR e eaiore run e ESXY diim
Drapariszrs croenatcs ned campn 100Y - 1930 = fowiore mesdaa | 2 Y3 aetiem g
Dl ool (YRRl ] LRy LTHY o LS00 S |y Pl £ 08 B o
D3 parienrey CTOPMATCE B 1555 mm (yasgre medaa| & BF prfjumaiom)
Dapriscna CIematcn § LS50 e (vEcrs muanmol 18 30 f{nm o km
D ol g CYEemul il i 123 6w Cyihgern (o | 421 paijaes o |
ELpTTST CYCTONiEs 3 TN mew (vaiory rampeo) & 13 P fm e
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Fagina 11 di 12

GSCF01S

R, 2
By

werghema J gads & capta manj

£ ibEEnm

Fyrdans a A0

1NL2210 &

03T fom |2 8 L)

FRAD | wihd® 0 RISl

5 01 BASTER

mim@wlhﬂuﬂWﬂMI

58

e CHem

Fripal TRill Tev 1 il

ElS

Dave sond presentl valor medi @ masssmi (| valone S5 riferisce ad ognl perratura in oul b medis &
caloolata su 30 fibre. L'atbenuazione deve essere distribulta in modo lineare lungo la fibra.
Detta DO |2 retta che si ottlense approssimands la curva di retrodiffusions logaritmica con || metods
dal miniml guadratl, twttl | puntl del diagramma stesse devono essere contenuti nella fasda
dalimitata dalle due rette D+ & D-oltenute traslando in diresone verticale la retta DO 4i £ 0.055 48
rispettivarmente.

MNon sono ammesse giunzionl delle fibre nella pezratura. Non sono ammessi scattering.

Evantuali punti di attenuazione concentrata non devong essare superion a 0,03 d8. B ammesso un
sodo punto di atténuazions concentrata per fibra compreso tra 0002 & 0.03 dB, imitatamante al 5%
delle fibre di ogni lotte dil 20,

4.4 Colorazione dei tubetti e delle fikre

[ tubetti devons assere facllmante Identificabifl tra di loro con || sequente codice colori:

Calore

50

JHHHHHEEHUEUER:

LY

Cod.Rintr.

Elaborato:

Cod.Elab

Data

Rev

413835438

Guide Tecniche

PC-R47

20/01/2025

R1

Pagina 21 di 144




BM&Gdus= s.r.l. | Societa Unipersonale
Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

Progettista: Ing. Marco G. Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

aMECORALZAND

Coal S

GLOBAL STANDARD Pagina 12 di 12
CAVO OTTICO DIELETTRICO AUTOPORTANTE GSCFO15
[ADSS) LIGHT P 3
PER POSA 5U PALIFICATA BT E MT

Le fibre devons essere colorate in modo emogenso & continug CoMme Segue:

Colore Colore O N
REgda i
verds z
Giakky 3

Wdnrmore &
s L
‘il i
Grigi 7

Aruncors .
L1t #
Beance 0
g 1

Turthads i

Le Fibre aottiche dalla 13 alla 24, avranno la stessa colerazione con agglunta o anelli nerd
intervallati di mon olire 50 mamn.,
Le Fibre ottiche dalla 25 alla 36, seguirannd la stessa colerazions, ma con due anelli contigui
intervallati di mon oltre 50 mim ognl coppia.
Mel caso della fibra nera anellata, questa pud essere sestitulta con una fibra trasparente (colore
naturale) anellata nera.

Clascuna colorazione deve essere manktenuta costante per tutte le perzature per fadlitare la
individuazione delle fibre alle estremita della singoda pezzatura,

5. Marcatura

Sulla guaina estema di ogni pezzatura di cavo, deve essere impressa in maniera indelebde, ad intervalli di
1 m e senga amecare deformagzioni o danneggiament! al cavo stesso, la seguente stampighatura df colore

esna;

HOOOOK, - CANVD OTTICD - ¥Y FO — Operatone TLC - (MESE-ANMO) - WANWWY - 2222
dove X indica il manchio o nome del costruttore: del cave, Y Il numend dele fibre, W B numend aentificalivo

oella fibra oitica, £ 1a marcatura melnca sequenziake || cul inizio pud essere diversno da 2eno,

I maiodo di marcatura deve essere lae da superare la prova di resistenza allabrasione delle

marcatune secondo il melodo E28 della norma IEC 60794-1-213015.
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Linee in cavo satferranec MT Tavola
Mz Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE C2
j T — CAMNALIZZAZIONE PER POSA A4
IN TUBAZIONE Eo v dhugno 3053 |

Posa di n® 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Muovo codice della strada)

Canalizranans Tigo B
Aol e i st 1L + 1, ey

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGHNERLA

HE.: - par i posa v iradl IiIRsls i peensld priaat Seve sieen frevals 18 canairmaions 590 A In gueils
cans, infal, waigono e piescrizon: dels Norme CE §1-17 {arl 23,11 8] che stabiscono wna profondta
HmE 3 W e O S0 ol LI © L superiios Sef soks, di 060 m
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SOTETA' e GHERA Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 e
Lines in cavo sofferranen MT Tavola

DIREZIONE RETE = SUPPORTO INGEGNERLA

IN TUBAZIONE

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CAMNALIZZAZIONE PER POSA

Ed

C2;

g 3003

Pasa di n" 1 cave MT su strada sterrata o terreno agricale (Harme CEI 11-1T)

Conaltrrariomns Tipo A
{paofomdits di poss

Fosa dl n® 2 cavl MT su strada sterrata o terrens agricolo (Norme CEI 11-17)

GCanalizzazione Tipo A
[pradendita & pesa 0,80 + 1,00}

| 280
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Linga i cavo solferranso MT Tavala
5‘;‘"% Enel MATERIALI M 5
Distribuziane
PROTEZIONI MECCAMNICHE E SUFPPORTI 1
Ed. 1 Dsgns 7003
PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE
e . -
Tubn a rololi: colone nenn
/manm PR
| Tt 3 Bme: Colore grigho
i oo __f..//
Manicotio di gunzions
= i
[ i
z SR
% ™
"':" Confarmi a8 Horms CE BN SO0DE-2-4 (23-4E) (uba "N™ nofmale)
I = eEsienza oo - ubp Sp 284S0 mm; 1500
= - fubo e 63 mm 20X
H - b e 125 mm 28 J;
o = fubo @ 160 mem: &0 4.
§ Dranetro L
E Tipe i Marcature Mawicoia™ | Tabesa
o] | [
5 L | 95510
. L] i Spplears S eiliesil dal luba) HEEN
& wigh o machio 88 cosinmoe
Tubs “oomugaic’ =0 e & mMEEnae M itk 08 4247
i rolok &l i) #  anng @ RSNtk ot
= CEI EM S50868-2-F CEI EN S0088-3-Sap
124 &0 W 255204
160 28 JHE5E
0 appheans sl SUpSioE SEINRE SO0
125 g 2550
. »  Sigla O M Sl (ISR
TN TOLgE & = dameln nominale esieTa i mm 05 4235
i b « ENEL —_—
160 = e O ERONE ATty 98827
w  Eaichis MG
M pAsenae & IMElLra Imprestl O SOqUISEEDeE J GG Of-line
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagna 2 & 10
\M" Em Cavi MT tripolari ad elica visibile per
%k{ posa interrata con conduttori in Al ,
PR cosiy isclamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
in tubo di Al e guaina in PE 2
Enel Distribuzicne i
Kigla designationg Cawi:
ARE4HSEX ARP1HSEX
1. Scopo

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di indicare le caratteristiche dei cavi MT ad elica
visiblle per posa interrata con condution in Al, isolamento estruso a spessore nidotto in
XLPE o in materiale alastomenco termoplastico, scharmo in tuba di Al @ guaina in PE.

Tali cavi avranno la sigla di designazione ARE4HSEX in caso di isolamento estruso in XLPE
e ARP1HEEX in caso di isclamento estruso in matenale elastomenco termoplastico.

Z. Campo di applicazione

I cavi pravisti in spacifica sono destinati a sistermni aletirici di distribuzione con Uo/U=12720
k'Y & tensicne massima Lim= 24 KV,

3. Componenti

I cavi previsti in specifica sono di seguilo illustrati:

I - Cosduticm

- Sirafm samcorduiiors

- Jepiarie

¥ . Fhais semiconSeSore

LR F IR R T BRI PR U T T AR P AT

LALER T, T

+ Joherma

Fig. 1

WAk o Sk g el i
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 1 i 10
ﬂﬁgﬁiiuﬂ Cavi MT tripolari ad elica visibile per
jL posa interrata con conduttori in Al ,
CO S isolamento a spessore ridotto, schermo| DC 4385
in tubo di Al e guaina in PE Rew. 2
el Trimprey 216
Enel Distribuzione
Sijla deRigmarions Civis
ARE4HSEX ARP1H5EX
PROSPETTD 1 - Carallensiche ded cavi
1 ] 3 4 5 B i B
Matnicola | Tipo Isplante | Mumero di Drametro Massa Forata Comente
per | cEcoscritho termica di
SEZHONE De e Coeto Circuiln
I'Ifll'l'lll'l-:]‘H;' — i) (2)
{n®* x mm"} (mm) {hgim) (A} (kA
53 27 B2 O Aot | e PE 3 {1270) B5 2150 200 g
DC 438573 | HPFTE
X1 2 B4 L st Da A x (Ix185) Ta A550 aED 24
x x
DC 4385/4 | HPTE

1. I valori di porata valgoms i egime permanente per (| cavo posain

sermmica ol fmmena 1 2 miy

{Poichi 30 Sk afusls hom esmde Und rorsaing che TecSpiste penamets § tivd n a8, o fonigha & (relenne
1 pona i USSR qUesio E140 | bmil & pOfia song cfca | 160 A & 2kl Ak

2 | valon dells comenie fermica @ oordo croudo valgono nelle seguenil condiciont durata del oofo Cocodo 05 5,
temperaiuta iniziade des condufion pan 3l Bemperatora MUEMMD ammeshids n regime pemanents (500 °C)

temparatura Enaka dis condumion 260 "C

singolareanis ¢ drefamente intemaio 2l
profondEd 0i 1.2 m, lSmpaeyies S8 Condolod nos fupenon 3 30 "G lesparmiun del iemendg 10 "C o8 e

ESEMPIC Ol BESCRIFIONE RIBOTTA

CAVO XXXXXXX

4. Prescrizioni di riferimento

+ cavo del tipo ARE4HSEX (isclamento in XLPE)

- posiruzione. CEI 20-68 [esclusa guaina & per quanlo applcabide)
HOD 620 51 o IEC §0502-2 [guaina)

Specifica Ened DT 4537 (esciuss guaina)

- coifaudo

Specifiche Enel DC 4585, DCA585a (guaina)

12/ 20kV 3x(1xXXX])

F cavo del tipo ARP1HEEX lisclaments in materiale elastomerico termaplastice)

- costruzione | Morma CEI 20-86

- eollaido | Specifica Enel OC 4582 Ed 1 giugna 2008
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oMancoRAL FAND) |

DIREZIOME RETE - SUPPORTD INGEGHERIA

Lived in cave solferranes BT

-

Mg
=, = Enel MATERIALI

I\ Distribuzione
SEGMALETICA

Tavaola

(CHEDRE iy ITHT]

ENEL-CAVI

Demaminazians Mariesla |

Takella

M asdno monfoee per indacamone della preserca decav eleftno ingermat | S 58 33"': 05 4285
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s GLUIDA PFER LF CONNESSIOMNT
e-distribuzione ALLA RETE FLETTRICA DI E-DISTRIBUZTONE
Marze 2015
Ed. 5.0 - GE323
62T STANDARD TECNICI DET CAVI
1 cavi utilizzati per be linee elettriche sono {wedi Figura G-7):
= cavi di tpo tmpsare ad elica con condutteri in alluminio, avent isolamento estriso
[HEPR o XLPE}, con schermo in rame avvalto 8 nastro sulle singole fasi, impiegat
per linese Interrate;
- cavi di tipo tripolare ad elica avwolti su fune partante in acciaio di sexone 50 mm’® e
condutton in alluminio, impsegatl In nee aeree.
i '-|_. ] i =
| R - S .
T = .
= ]
E‘- o il — —
F;‘ __.I 1
T "'I'nl' _/ J
1 —t o —— n — " remaian 3 -
B eE I ocErm e i Brmide - T U N .
LR N T ————— = Ry e - E—
Fipura G-7 Compasizione del o unificab e-distmbunione o impiego prevalente
Le sezioni normalizzate sond riportate nefla Tabella G-3 & nella Tabella G-4.
Cavi safterraned
Portata al
Materiale Sezione (mm?) | Limite termico{®) | zlrffmﬁm} Rf&u::?
[A]
alluminis 185 F60 (334) 0,164 0,115
Tabella G-3 Caratteqistiche elettriche del cavi sotferranel unificatl e-distribuzione di uso
prevalente
Cavi aerel
Portata al y
Resistenza Beattanza
T
Mareriabe Sezione (mm’) IJH'II[!‘..'[:'-I;ﬂ'ﬂIl'.ﬂ a 20 ° C (n/km) (k)
) 150 340 0, 206 0,118
i a5 255 0,320 0,126
Taballz G4 Caratteristiche eletiriche del caw aerel unificall e-distmbuzione o uso
prevalente
('} Tra parentes! il valore per pesa in tubo.
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CAVO AEREO MT UTILIZZATO
Cavi MT tripolari ad elica visibile per Amsa aerea con conduttori in
Al, isolamento in XLPE a spessore ridotto, schermo in tubo di Al,
guaina in PE & fune portante in acciaio con o senza fibra ottica
DESIGMNAZIONE: ARE4HSEXY-12/20kV
] | L] | L]
‘Lirreri revrsnais rrses
B oz e (77
Contittors | Biramg | o
e
-V T
T} T Tl
-1} i T -
[T EF [T
T T Tl
T} T Tl
[T T T
] i3 B ]
: v gl L Lb o]
-:uiz;:u:ﬂ—lhﬁ- —'n-h-n--- i - -—.ﬂ--m =
H;f::iﬂ;—ﬂm“'? ¥ ol e o uﬂ;_.ﬁﬁ-—e
ST AN M SO 3 ICICICN I 36 S B R N0
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) GUIDA FER LE CONNESSTONI
@-distribuzione ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZTONE
Marzo 2015
Ed, 5.0 - G14/23
Lo S STANDARD TECNICT DEI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA

a)

b}

HMire

Le caratteristiche del collegamenti in fibra ottica devono risponders al seguenti requisiti,
distinti per pologia di Bnea HIT:

Lines MT aeres

Utilizzo del cavo oftico dielettrico  autoportante (ADSS) con protezions  alla
penetrazione d4a pallini da caccia costituite da 24 fibre oftiche rispondenti alle
caratteristiche previste dalla norma [TU-T/G.E52 & alla specifica Enel DCFOO].,

I cave ADSS deve essere [nstallato mediante opporiunl accessori swgli stessi
sasteqni costituenti la linea eletrica. 1| dimensionamenta in fase progetiuale di tali
sastegn & delle relative fondazion! deve tenere conto, oitre che del carichi refativ al
conduttor o cavl elettricl, anche del carichi staticl ¢ dinamic determinati dal cavo
ADSS, Le giunzionl aeree sul & in fibra oftica devona essere conformi alla
specifica DM3I295,

Linee MT intermate

Utdizza di cawvo ottico diebettricoo a 24 fbre aitiche per posa in ubazione rispondente
alla tabella di unificazione e-distribuziones DCFOO2.

Il cava in fibra oltica deve estere posalo in canalirzarione realizzata sul traccialo
del cavo elettrico mediante impiego di tritubo in PEHD &, dove necessaria, di
pozzetti in cls per consentire il tiro ed || cambio di direzione del cavo e
FaBoggiamenta del giunti e dells riccherza di $corta del cavo. Le giunzioni inferrate
sul cavo In fibra otiica devono essere conformi alla specifica DM 3301,

a quanto precedentemente dicato, saranng fomith da e-distribuzione eventuali

ulteriort riferimenti per la realirzzarione delle opere & Vaoguisto di componenti specifici.
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_ _ GUIDA PER LE COMMESSIONI
&-distribuzions ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZTONE

Marro 2015
Ed. 5.0 - G15/23

25 STANDARD TECNICT DEI SOSTEGNIT

[ sostegnl per e linee aeree sond dimensionaki per resésters meccanicamente alle
sgllecitazion] previsbe dalle nomme. 1 tipl utilizzati sonag | Seguenti:
- tubaolan in cemento armato centrifugato (altezze fino a 14 m)
- tubolar poligonall in lamiera zincata a tromchi innestabill {altezze fino a 16/27 m, a
seconds della prestazione in termini di tiro ultile in testa)
- tubolan ottagonal in lamiera zincata (alterze fino & 12 m)
- traliccl troncopiramidall in accialo.

In Figura G-8 si riportang le suddette tipoiogie costruttive,

B e gy T EEHET ST =T B (= S E Rl o 3 B ] P T R T
L 2= 'l'\.‘ll'w* o bl i Dooule PR e sl

Figura G-8 Caraftenisiiche o socliegni unifical e-disirmbuzione di uso prevalente

La scelta del tpo i sostegno dipende dal confronto fra le relative prestazioni [Hn utdll) & e
agionl esterme (Giro ed azone del vento sul condutton ] esercitate sulla strettura dalla linea
nedle varie ipotes) previste dalla norma CET 11-4.

Il posizionamento deve essere effettuato sulla base di calcoll di verifica del franchi & delle
distanze di rispetio dalie ogene mberfersnti,

Hella seguente Tabella G-5 s nportano, in funzione ded tipo, | B0 utdli per | sostegni
tubalari normalizzati e-distribuzione nel case di implege con cave aeTen.

[ pali A & B possong essere direttamente interrati; in @ caso 0 DML 21.3.88 richieds |a
verifica della pressions sul terreno, a meno che | 1 spplicati in testa slano infenan a 196

daN (200 Kg),
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G- dstribuzions ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE
Marze 2015
| Ed. 5.0 - Gl&/23
. Prestazioni utili nette Tu® in daM (kg)
'[UW:I Ipotesi di cakoode (art, 2.4.05 bis = DM 21.03.88 (CE1 11-4)
Tl T
A 133 {136} 157 (1600
B 184 {188} 211 {215)
C 287 (293) 319 [325)
5] 382 {189} 425 (433)
E 593 (G04) 642 (654)
F a5 (B21) 859 (B76)
L] 1236 (1260) 1297 (1322)
H 2350 (2396) 2484 (X532}
i) 4405 [H‘JD} 4472 :4555#
Tabella G-5 Tirf wbili da utilizzars! in caso df Neee aeree 0 cave MT o BT
La testa del sostegn) tubolarl & costituita da un sistema di mensole & morse per fissare la
linea o da una traversa ed un cimells el casi di implego di armamento in amarmo i
condutton nudi [vedi esempido in Flgura G-9),
Le eventuall apparecchisture di sezionamenta &/o di protezisne contro b sowratensiod
presenti sul sostegnil devomo estere conformi agh standard tecnici e-distribuzione ed
essene di tipo omologato.
L~
P D
e
Figura G-9 Esempio of armamento del sostegny tebolyn unificall e-ghistnbumone of wso
prevalente
1 pssirrs canchi di Wworo - conssderali apphcati i Tests 31 paks - che i condulions/cavg pud Iradmethers M paks
shpsnn,
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e-distribuziong ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZTONE
Marza 2015
| Ed. 5.0 - GAF35
G206 STANDARD TECNICT DELLE FONDAZIONT
1 tipi <8 fondarionl utilizzate per | sostegnl delle linee aeree MT sono | segquentl {vedl Figura
G-107):
= Dplopon monsibod In CcalOestineEzEro non anmato senza I"‘iE-E'ﬁE' (et 'E'D'EIE'ﬂﬂl Tubodan )
= blooop monoditios In calcestruzzo non armato con riseghe (per sostegnl tubolan & a
traliccio)
- "a bicchiere” in caloestruzro non armato con riseghe (solo per sostegnl & tralioce).
L1
L1
1]
[ 1]
11
11
i %
\\_ [ E - .
ltzli:r:-;u:l:u . fignjen epryeyy i ...-:,.T:I - e :::::_
Figura G-10 Tipologie di fondarionl unificate e-distribuzione
Cial puntoe i ¢ista dells stabilitd meccanica & dela resistenza alle sallecitazioni Sono
|:II'E'|.I'-i‘5tE' Tondazioni di Upn MOTTTRa BE {Iﬂlr'l"ll‘.'l'lill!ll"ﬂtl‘_' tenendo conto del contribute del Termeno
laterale]) & di tipo maggiorato (dimensionate senra tenere conto del contributo del temeno
laterale efo della presenza di acgua).
La scelta della fondazione dipende dal tipe di sostegno adottato & della tpologia di termeno,
Per cid ol l1gual"ﬂﬂ B contribute & la natura del temen Sono presentl Lre r..al:egaru: i
fondazione (ove M sta per “blocco moncditico™ & B sta per “bicchiere™);
- Fomndazionl M1 (B1) dimensionate considerando il contributo del terreno laterale;
= Fondazioni M2 (B2) dimensipnale senza considerare Il contriuto del termeno laterale;
= Fomndazionl M3 (B3) dimensionate considerando la spinta versa Palto dell’acqua.
Le prime pofcons eddere implegale nel terreni aeciutti e compatt, ove |a falda freatica mon
sl porta mai a meno di 1,50 = 2,00 metr dal plano di campagna,
L& seonde deyoad etcere |m|:l|t-gatn=_- el tefreni di scarss compattezza [erreni 4 l'||:l'|:l'l'tl:|r
sabbiosi, torbe, ecc) ed in wttl | casd in cul non s possa fare affidamento sulla préesenza di
und sufficente mases di berrent compatlo.
Le wltime devone essere iImplegate nel termeni in acgua.,
Per tuife & tre le tipologie di fondazione sono, inoltre, presentl due serie distinte, in
funzione del carichi agenti sul sostegna:
- serie di tipo normale dimensionata in base al carichl agenti sui sostegni in ipotes
normai (1% e 39 con condutton |l'ﬂZE'lﬂF-l]-.'
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TERMINALE

SPECIFICA DI COSTRUZIONE | ... ..
; ){%E”Ei TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO | T taTe
NI S PER CAVI MT A CAMPO RADIALE CON | - vz
Enel Distriburiaone

1. Scopo

Le presenti prescrizioni hanno ko scopo di indicare le prncipali caratienstiche tecniche
costruttive di alcune tipologe di terminali unipolar per estemo per cavi MT a campo
radiale con isolamento estruso tipo: HEPR, XLPE, HPTE.

2. Campo di applicazione

| terminali sono ulilizzati per collegare | cavi MT tripolari per posa inlerrata o aerea, alle
apparecchiature, oppure per collegare tra loro le apparecchiature allinterno delle cabine.

3. ldentificazione componenti

IO
r.

=

-

¥

1%
i

s

L]
i

y

=

_‘{;

Supparin i mewaggis  nim
] b med kit i formivers
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE —

%E‘H DJ 4476
JIN TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO | .,

2 R PER CAVI MT A CAMPO RADIALE CON | haggo 2014

Enal Distribuziona

4. Caratteristiche tecniche
Le principall caratteristiche tecniche sono riportate nella sottostante tabella:

Matricola 273067 | 273087 | 273098
Tensione nominaée di
¥ | molmentoUoy oy | 1220 | 1220 | 12720
§ Sexionidelcave  (mm®)| 35-150 | 35-150 | 400-530
Ditaem. rrindman
Sl iackant froem) 16+28 16+28 | 35+48
Tipo & schsnmma Tubo Al | Tubo Al | Fili Cu
Soluzione costruttiva Matetale compadta setraibile
Tansione nominas 4 Sotamenbo 12 12
varso terra  Uo (L
Tensicne di prova a frequenza 50 50
iredustriale V)
Tensione di prova ad impulso 125 125
{valoe di crests) V)
Salinith ditenuta a 18KV (Kgim'} | 56 224
Lineta di fuga nom s minima (mm) | g0 B35
Alterra L {mm) | 350-450 450+T60

ko O dscrizions ridotta:
Iﬂgili[ (] [e[s[T] [RIE[T[R] [x] [cla[v] [E[s] [7]0[+[1]8[5]mim 2]
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5. Prescrizioni di riferimento

Per quanto non specificato valgono le prescrziont;
» Costruzione: Prescrizioni ENEL DJ 4853
* Collaudo : Prescrizioni CEl 20 - 621 (CENELEC HD 629.1)

Nota: | terminali per esterno per cavo aereo malricola 27 30 67 al termine della prova
dimmersione (Morma (CEl 20 =621 CENELEC HD 629.1) Tab.4 n" 7) devono essere soltoposti
alla verifica dalla penatrazions d'acqua, di seguilo specificata.

| terminali, montati su cavo, devono essers immersi in un reciplents pleno d'acqua a temperatura
ambiente (20£15) "C, mantenuta per 8 ore alla sovrapressiona di 1 £ 0,05 bar.

Dopo tale verifica | terminali, tolti dall’acqua, saranno sottopesti nel pid breve tlempo possibile alle
prove n®: 10,14 & 15 previste nella Norma (CEI 20 = 6211 CENELEGC HD 828.1) Tab.4.

6. Unita' di misura
L'unita di misura con la quale deve essere espressa la quantith di materiale & il numero,

7. Caratteristiche costruttive

7.1 Terminale per esterno con isolatore prefabbricato in materiale composito
retraibile

Questo tipo di lerminale prevede in particolare:
- capocorda ad occhiello con sermraggio a vile a rotiura graduata insento nei kit, con le
dimansionl compatibili con tra qualle indicate in fig 2

Le viti devono essere realizzate in modo che la loro roftura avvenga allinterno del foro
filettato, garantendo quindi che non vi siano punte o sporgenze di altro genere sulla
superficie del capocorda stesso.

La rifinitura delle superfici deve essere tale da non presentare spigoli vivi, punte @
malformazioni di ongine.

Eventuali grassi impiegati per migliorare il contatto elettrico con il conduttore ed evitare
la corrosione @ mastici implegati per il riempimento degli alveoli di serraggic, devono
essere assolutamente neutri in relazione ai materiali con i quali sono a contatto e devono
risultare stabili a contatto dell'ania.

| capocorda devono essere progettati e costruiti in modo che, quando sono cormettaments
applicati, la resistenza elettrica della connessione non risulti superiore alla resistenza
equivalente del conduttore di riferimento (Morma EN 61238-1).

~ l'elemento di controllo del campo elettrico

- lsolatore passante di materiale composito elastico/retraibile

- il collegamento a terra dello schermo metallico del cavo

- aventuali slementi prefabbricati, di materiale elasticofretraibile, necessan per
completare lnvolucro asterno.
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N TERMINALI UNIPOLARI PER ESTERNO | .,
e S S PER CAVI MT A CAMPO RADIALE CON |  saaggic mis
- -
o o
L] il % = |
I A i
£y
E_. —
Dimensione dei terminali di Iza_ndl aluminio (mm)
Serione del | A aB @D E F G H N® with
condufiore | miéx. | min. :rl.ﬂ::- 202 |méx. |min. | min. min.
25+1%0 | 28 | 165 | 27 | 13 [ 100 | 9 | — T3
0+ 240 1] 19,5 37 13 130 9 145 | (%) 2
150 + 240 38 19,5 a7 13 130 9 14,5 4
400 + 630 53 33 S0 13 175 16 18,5 2
{‘}L‘mmdﬂmd:wmm:upmdlm
Tolleranze sulle dimensioni £ 5%
Fig 2
8. Prescrizioni di fornitura
8.1 Marcature
Secondo quanto previsto nella DJ 4853 § 5.10.
8.2 Imballi
Secondo quanto previsto nella DJ 4853 § 5.11.
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9. Collaudi

8.1 Certificazione/omologazione

Al fini della cerificaziona/omologazione | materiali oggetto della presente specifica e
destinati al cavi con isolamento estruso dovranno essere soltoposti a Wiie le prove di lipo

previste nella tabella, loro dedicata, presente nella norma HD 629-1, con | campioni
installati su un cavo a tensione d' isolamento Ua/U 12720 kV & sazione max fra qualle cui &
destinato,

Inclire, & necessario verificare Nestensione della loro conformita alla sezione di cavo pid
piccola cui sono destinati, tenendo conto dei diametri previsti nella presente specifica e dei
relativi livelli di tensiona.

L'estensione della conformitd di cul sopra dovra essere verificata su entrambe le tipologie
di cavo con [solamento estruso a spessone ridotlo previsti da ENEL (tipo XLPE & HPTE)
attraverso l'esacuziona di tutte la prove di tipo addizionali previste nella taballa 10 dalla
norma HD 828-1.

Per quanto riguarda, inveca, | componenti da ulilizzare su cavi isolati in carta non essendo
reperibili cavi di questa tipologia, perché fuori produzione, saranno ritenute valide le prove
effettuate sui cavi con isolamento estruso.

8.2 Collavdo di accettazione

| coltaudi di accettazione dei matariali in oggetto dovranno essene eseguiti tenendo conto di
quanto di seguito specificato:

| campioni da provare vanno scelll allinterno dell'intero lotto di fornitura approntato al
collaudo anche sa composto da matricols diverse.

Il numero di campioni da testare & il saguents:

a) Per lotti di formitura che non superano le 50 unita vanno effetiuate solo le seguenti
prove:
— Ezame a visla (1 campione per ogni matricola approntata al collaudo)

— Controllo delle caratteristiche costruttive dellaccessorio (1 campione per ogni
matricola approntata al collaudo)

— Verifica di monta dell'accessornio (1 campione per i malricola approntata al
collaudo, con da effettuarsi sulla sezione di m?ﬁﬂmwl l'accaessorio &
destinato).

b) Per i lotti di fomnitura che superano le 50 unita devono essere effettuate le seguenti
prove:

— Esame a vista

— Controllo delle caratteristiche costruttive dell’ accassono

= Werifica di io dell’accessorio

~ Prova di tenuta in tensione a frequenza industriale
- Scariche parziali a temperatura ambiente

applicando la seguente campionatura:
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— per lotti di fornitura = 1200 unita 1 campione per ogni matricola approntata al collaudo
— per lotti di fornitura > 1200 unita 2 campioni per ogni matricola approntata al collaudo.

Le verifiche elettriche previste vanno effettuate attraverso il montaggio degli accessori sulla

sezione di cavo pill piccola cui gli accessori sono destinati.

In ogni caso il numero di accettazione sara pari a 0 ed il numero di rifiuto pari a 1.

N.B.

Nella data prevista per il collaudo il Fornitore dovra predisporre i cavi, necessari per le
verifiche funzionali degli accessori, quindi gli stessi cavi dovranno essere sguainati come
previsto dalle istruzioni di montaggio relative agli accessori da testare. In questo modo il

montaggio degli accessori sara facilitato riducendo il tempo di collaudo con beneficio per
entrambi le parti.

La richiesta di approntamento al collaudo dovra prevedere anche il numero di giorni stimati
per il completamento di tutte le operazioni (montaggio accessori, verifiche elettriche ecc.).
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GLOBAL STANDARD Fage 3of 25
FJI%EH GSCCO006
120(24) BV AND 1820036) kY SEPARABLE CONNECTORS
FOR MV CABLES Rev. 0
25112015
(12
1 | H
?; | S,
] | 10
4 Insaidaling laver 11
5 External semitonducton laner | 12
& Capacitive sockel with protection cap | 13
T Coupling device for [asiening | 14
Figure 1 - Elbow and straight separable connecior
g, 7= b ity A [WE T
|II lII
@ ();':) Ef: @ \3
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GIUNTI
GLOBAL STANDARD Pago ol 17
M2 nel
F LN 1320{24) kW AND 18730036) kY COLD SHRIMNK GSCCo04
COMPACT JOINTS FOR Faew. O
I UNDERGROUND CABLES T5 105
Mﬁh!i Mﬂk_.lm 1L20[24) 12730380
Rated power frequency wilhsiand voltage [kV) 50 i
Rated impulse withstand voltage (kW) 125 i70
Hated shorl trme withstand ourrent i the conductor (kA) According io HDEFS-1 [EM 61442
Rated shord tme (0,5 5) withstand cument in the soreen (k) =10
MHOTE (5ee Table &) -
2 dor 1En'rr'|"a'd25m.-w screen (i Desirbabon Cﬂl‘l‘qﬂﬂ'lﬁﬂl:tm Cogensa)
b for 25 min Sereen (only for Codendga) and 50 mim” screen (all Disinbution Companies 1o which applies)
Table 2 = Electrical characteristics
The rilesd volage levels of e cables fof which 1S oreseen he mtalation of the jonts & he fTolowing:
Rated voltage of the separable connector UyU (L) k) | T2r2oy24) | 1B 36)
Distribution Company (Country) Iﬂld'i‘dt?ﬂtl‘lltlﬁhi LU (L) (R
Ampda {Brazl) BTHST 5 | -
Chilecira [Chile) BTST E 152531}
Codensa (Colomika) BTNS17.5) ' -
Cowlce (Brazil) (HIETE TR
Edelnor (Peni) B THS(17 55;
T2r224)
Edesur |Angpentine) BTNS(T.5) | 165636}
Endesa Distnbucion Elécirica { Spain) 1220024) | 1 B0 36 )
Enel Distritutie Banat | ;
Enl Digiributie Dobroged (Romania) = TN 24)
Ened Distrititie Munlenia | Romania)
Enel Dtstritwrrions (Haly)
Table 3 = Rated voltage of the cables
Wilh reference o Figure 1, overall dimensions of joinls ane defined in Table 4
Rated voltage UL/ (UL (kY] 12720{24) [ 18/30{36)
Macimiismi lendgih L (mim) 1000
Mancimism dameber D fmmi) 00
Table 4 = Owerall dimensions
= == —
D
L - - L—
Figure 1 — Maximum dimensions {mm)
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J1\ Eﬂln . MATERIALI M 7
MATERIALI PER COLLEGAMENTI A
01 MESSA A TERRA . " o
Morsgiie per
collspament di erra PEr morsame gi ismra Ll te gl acgizle
i 1
Digeds M6 L
12 |t
RFAR & -t
i 11 i ' : }.:
Floseta M 1530 : "
il
U . y {
b
Manicala Talella Maricala Tabwalla Manizala Talwalla
DR 503% R 1025 DR 109
g 239800 {2388 M) 3sam (2358 M) 21 100 2170 C)
%
E
=
.
al
=
&
-
E Mamicala Tabwalla
&
R 1020
217703 e
Conduttor in corda di rame Piattina di zinco
[H g iF
: .‘
4T Pl Y o il B AR
{000¢doe}H |
[} i [0} .= J_ - ] 1]
Saricng
Matricola [ :-s Tabelks Matricola Tabeily
nDCT OR 100
310402 25 (3104 B 239805 {2398 L)
DCa
310404 kL 3104 €
Ot i mm
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ihw CABINE SECONDARIE | 16 20
“ Enel APPARECCHIATURE PREFABBRICATE 24 kV CON
N Disiribusiono | INVOLUCRO METALLICO A TENUTA D/ARCO INTERNO DY 803
COM IS ISOLATD IN BF6 Fobbmio 7002
Ed 4 « {28

INGEOMERLA - UNIFICATIGNE

UMIFHCATI 1 NORMALIZZATI
Comenls di breve durata nominale ammilssibile Cosmando
TLE kA — TeRA 0 —
Matri cali Tl Matricola T
e T 3
EEF T oA 006 | DY BONIIE T
16 20 43 CY 5033 16 23 07 Oy BO&E16 1 UT b
16 20 44 O 303 23 08 DY BI3416 1LE E
15 20 72 DY 8035 162300 | DY s0usis RC £
1670 73 DY BIAS 162310 | DY BOGIE uTc M
(*} L = Lines
T = Pratezione trasformatons
UT = Litenta

LE = Linea con comando motonzzato
RC= Risalita cava

(**) M= Comands manuale
E = Comando motorizzalo

|a[Pp] |PIRIE[F] [2[4[k[v] |x[x[x|x[K|Al [x]x[x] [1]M|s]| [s[F|s]
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'H" Apparecchisiure prefabbricate con invokscno DY808
Distriburione matalico isolate in SF, quadro di trasformatori di P
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@
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Figura 1: DYBOA

CARATTERISTICHE TV CARATTERISTICHE TA
Ol 3101 5 W 31052
MATRICOLA TIPD
MATRICOLA HA{P:RE]ETE MATRICOLA Rﬁf:rl::?l'.m Lee (A

18 20 32 DYBO& /1 53 20 57 B0/ 5
16 20 33 O BOE ¢ 2 535047 15000 1 100 53 2070 400 1 5
16 20 34 DYBO&E / 3 53 30 71 B30/ 5 16
16 20 35 DYBOSE | 4 53 20 57 50/ 5
16 20 36 Y806 | 5 53 50 24 20000 1 100 a3 270 400/ 5
168 20 37 D808 | & S53:M B30 /5

[QulaloiRld JUITIEINTIE] |s[Fle] [plv[alofs[/|x] [xIxIx]/|s] [x[x]k[v] |
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N APPARECCHIATURE PREFABERICATE 24KV | Dy 900
CON INVOLUCRO METALLICO
Distribuzione ISOLATE IN ESAFLORURO DI ZOLFO (SF) s
CON INTERRUTTORE oftobes 2012
zo | L 7S A re H\ ffﬁ.,
@0 L] | i\ +
L ] i
| T
! 5| :
Trasformotars : Linea : Linaa
| o} O
oo | o o : a o
I |
ad - B+
& -1
1 | | |
Matricola Tipo Enel Sigla descnttiva
16 21 05 9001 ZLEI+1T
16 21 06 a00/2 AEI+1T
16 21 07 003 3LE
1621 08 04 4LEH+1T
16 21 09 900/5 4LEi
6Tk A

ot i A L oISl T T2 ]

@A?iniﬁlq:'f 6] T1INITT T 12[4TkVT Th]e[k]A] To]v[afolo/]2] T3 Lﬁ?]Tl

[

tau'n"n'i_nr.:r 'EFﬁ: 1THT: * :24hw 11 Bk (AL ’D‘fgl}{i 713] 3LE |

EE:-C,. s T1|N[T '2:|4w 1]6[k]A Iﬁlfﬂﬂﬂfd 4L-FE|+T:]

alulalolrld ISIF[S] TINITT T 1z14TkVT [1lelk]al TOlvlefofol 15[ TaILlE] |
[QVARRIY [5)F _ | EME F
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CON INVOLUCRO METALLICO
A TENUTA D'ARCO INTERNO i
CON INTERRUTTORE (IC5) ares 2015

0|~/
P N
DYEDM11E DYBODN316E
Potars i Poiere ol
L i Cosraibs [T T Tt l.tl:'tlrrurrtn
remircle i e i bl
Makbricolds Tipalogia scompaio | o P b Elreilt cirgulto Spocifica
b sezionatore | imermution
- i terva
ST [mm] 18] L2 L0
fomimmmenim 500
4 50 | 16 | Linon ohevns 500 530 16 &0 oF 1501
A 24 EL RO 6 !r\= ]'I_HII =il
DV R0 . 4 LSO AT HOALL
Capprgnl o, AN rghts resares,
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Figura 1: DYBOA
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N APPARECCHIATURE PREFABERICATE 24KV | Dy 900
CON INVOLUCRO METALLICO
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Capicorda a compressiona per Connettore di derivazions a “C"
condution nudi & cavi di rame 8 compressions
5 -
Matricols | bmplago m Ty Matric ol IEh e Tabela
2108 45 m-- 25 mm’” 803 | Cascos
DM 3155 | D4R
210673 Mot 35 27 50 38 CI5-Ca5 |
i |
210539 : 25 mim’ ot 275038 C1B-C16
08 TH B0 ram”

PARTICOLARE DISPERSORE O TERRA

R ETT i AT sk P o
e e ]

PARTICOLARE DISPEREDRE Ol TERRA

PECETT0 AT EHEATO
MBS e
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Dispersore verticale in ferro zincato

Dispersore verticale in ferro zincato in pozetto in cls

& Modo di connessione
Corda di rame nuda sez. 50 mm?
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: ’ GUIDA PER LE CONNESSIONT
@-distnouzione ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIOME
Marzs 2015
Eil 5.0 - E21/20
Le wenfiche perigdiche dellimplanto di terra di utenza song di esclusiva pertinenza ded
Chiente, il quale invia a e-distribuzione copia del verbale delle verifiche di legge eseguite al
senal del DM, 2200172008, n. 37, In scune specifiche situariond, owe non ricorrana gli
obblighi del D.M. 22/01/2008, n. 37, si richiede s docurnéentazione per le verifiche
equivalenii,
In aggiunta & quanto riportalo sopra, occorre far riferimento al regolamento di esercizia.
E.3 GUIDA TECHICA ALLA CONMESSTONE TN MT
Il pn'-.-;&-ntr-_- paragram ha SCopo di |nt-egran;- J& ﬂl':'glllll! TecniChe di Connessione di
rilerimenta {HI'.'I'I"I'F'IH CEl ﬂ-IE:I per I"alkaociamenta di |mpmﬂt| amivl &fo piSEl'I.'I alle reti MT
di e-distribuzione relativaments a prescrizionl che:
- [Nan Sono E-iplilill&ﬂ'l-l'-_'l‘llt tratvate nells Norma CEL 0-16;
= sono lascate alla definizione del Distributore,
In pﬂl'l!lt-ﬂ-l&:l’l:'. Sond trattall | Seguenti !IEFHETI!I:
= adattamentl tecnici alta Norma CEI D-16;
- requisiti generall dellimpianto;
- requisiti EMC:
- limit di scamisio & Energa realliva;
= werifica, attivaziong & manutenzicne dellimplanto;
- eritEr di sheursrrs;
= dichigrazion:s di aueguat«ezza [per | ChHenti che intendono partecipare alla I'Eﬂﬂlﬂ!lﬂl'lt
delle intermuzioni);
- sistemil dil acoumulo,
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Ed. 5.0 - EX2/29

Tabelly E-2

E.3.1

E.3.1.1

ADATTAMENTI TECNICT ALLA NORMA CET 0-16

distribaziome & newiro compensato

Correnle dif guasto a terra per tensiond diverse dalle vnificate per redi o

Ad integrazione di qguanto riportato nel paragrafo 8.5.5.1 delia Morma CEI 0-16, | valori
delle correnti di guasto monofase a terra per tensionl diverse dalle unificate sono e

seguenti;
Corrente di guasto Tempo di eliminazicne |
Tensione nominale & terra dal guasto
30 kv 75 A
23 kv Gilk A
> 108
22X K 55 A
< 15 EV it |

Tabedla £-1

Caorrente dr guasio a ferra per fensioni drverse dalle umificate

{*] leretia84-9- 10 kv saranno oggetto di nclassamento ol valore unificato 30 kW {in Calabria,
Campanis, Marche, Umbris, Lamo, sbrurro, Moliss, Puglia, Bailicats, Sicilis, Vensto, Friul
Venena Giula) & a 15 kV (0 Emidia Romagna. Lombardia, Piemonte, Ligura, Sandegna,
Toscana) & quindi 1 chenti, nel demensionamento di oo smpiant & terra, devono wbilizzare be
corment commspondanti a tali freell di Densions.

E-3.1.2 LIMITI SULLE SEZTONT DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER TENSIONI
DIVERSE DALLE UNIFICATE {(PAR. 8.5.13 DELLA NORMA CET 0-16)

Potenza massima sezione
Tensione "“T‘::':;‘“W
nomsinale
L une;aacl:‘;ﬁ::tat& Ligvee alfimentale
primaria da centro satellite
20 2.500 2,500
= 2.500 1.600
= 2.500 1600
1 1.000 800
3 1.000 630
a4 1.000 630

dalle unificate

Ll sulle seziond ol trasformazione MT/BT del Cliente DET [EnsOn dIverse

Candizionl diverse saranno valulate di volta in volta tenenda conla delle diverse posibilita
di regolazione delle protezionl in besta linea,
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GUIDA PER LE CONNESSIOMI
ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUIIONE

Marza 2015
Ed. 5.0 - E23/29

In aggiunta & quanto siabiline al punto 8.5.13 della Morma CE1 0-16, il Cliente, qualosa ia
linza MT alimentante sia derivata da un Centro Sateflite, & tenuto a rispettare | seguenti
lEmitl, espressi in kWA, per le sezioni di trasformazione MT/BT present] nellimplanto,

Tipo di linea Presenza
MT di recloser(']la |15 kv| 20 kv Note
alimentazione minte
51 1.008 | 1,250 Tit AT/HT < 25 MvA
Uscente da
cEntng 51 1.250 | 1600 TR AT/HET 2 &0 MWL
Sabetlie
MLy 1.6000 | 20000

Tabells £-F  Limitd solle sepiond of rrasformarione MT/BT del Chenle per conneéssioni &

fnge alimentale da Centro Sateflife per tensioni unificate,

{*) 1l recloser & un dispositive della rete pubblica costituito da interruttore automatico (e relati
mgluian MT), detata o DEA @ previsio, & Rorma, per Ninstallanons ungd linea (S SOsTeqno & in
cabing sacondanial.
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GUIDA PER LE CONNESSTONI

ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUITONE

Marzo 2015
Ed. 5.0 - E24/1%

E.3.2 REQUISITI GENERALT DELL TMPIANTO

I eosmponenti installati lato MT dedla sezione ricevitrice dellimpianto (compresi gli eventuali
rasformaton di misura) devono avere | walorl minimi & grade di Eelamento di Seguito

InRicaki.

Tensione
nominale

[kv]

Tensione massima

di riferimento per
I'isalaieila

[kv]

Tensione di temuta

a frequenza
indistriale {50 Hz)

[k¥]

Tensione di temuta

il impulse
atinoslerico

[kv]

30

36

Fo

170

23

22
20 (1)

24

50

125

15 (2)

17,5

g

95

<15 (3}

24

S0

125

Tabelia E-¢ Valon mimm del grade o sodamento delie apparecchiafire per fensame

nominale della refe alimentante

[1] livells di tensione unificato nelle regioni Calabaia, Campania, Marche, Umbria, Lazia,
abruzzo, Malise, Puglia, Basibicata, Sicilia, Yeneto, Friull Venezia Giulia.

[2) bvello di tensione unificate nelle regioni Emilla Romagna, Lombardia, Pemontbe,
Liguria, Sardegna, Toscana; per tale lvells di tensione & tubtavia auspicabile
utilizzare ko stesse grado di isplamento previste per la tensione nominale 20 kv
{con Peccezione del trasformator di potenza), al fine di avere |'implanto gl
dimensionato in vista di una lutura applicazione di tale Ivello unificabo.

[3) nelle aree esercite da livell di tenstond inferfor @ 15 KV | componentl devono essers
dimensionatl per | Wvello di tensione 20 kW, al fine di awere implanto gha
dirensionato in vista di una futura applicazione di tale Hvello unificato.

E:dad1 Locali

I locali che il Cliente deve metiere & disposizione di e-distribuzione per Impianto di
consegra & per la misura, devono rispettare e prescriziond previste dalla Morma CEL
0= 16

Inoltre devono avers caratteristiche statiche & meccaniche adeguate alle sollecitazioni
dovute al montaggio degll impiant intemi & dewve essere conforme afla tabella di
Unificazione UE DNG2092 relativa alla specifica costrultiva per cabine secondarie in box e
niglé edifici ciwili,

1 dettagli costruttivi presenti nella specifica UE DG20%92 possond essers moadificati in base
alle esigenze; in ogni caso il progette del locale per Iimpianto di consegna deve essere
preventivamente concordato con e-distribuzions.

Cod.Rintr.

Elaborato: Cod.Elab Data Rev

413835438

Guide Tecniche PC-R47 20/01/2025 | R1

Pagina 58 di 144




BMGdus s.r.l. |

Societa Unipersonale

Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

Progettista: Ing.
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

Marco G. Balzano

aMECORALZAND
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GUIDA PER LE CONNESSTONI
ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUFIONE

Marzo 2015
Ed. 5.0 - EX4/2g

E.3.2 REQUISITI GENERALI DELL TMPIANTO

I componenti installati lato MT della sezione ricevitrice dell'implanto {compresi gl eventuall
trasformatori di misura) devono avere | valori minimi di grado di isolamento i SEQUILo

indicati.
[ Tensione massima | Tensione di tenuta | Tensione di tenuta
nominale di riferimento per a frequenza ad impulso
Fisolamento industriale (50 Hz) atmosferico
v [kv] [kv) P
30 36 70 170
23
22 24 50 125
20 {1)
15 (2) 17,5 38 95
<15 (3) 24 50 125

Tabella E-4 Valon munimn del grado df solamento delle appareccinalure peér [ensong
momingle della rete ahmentante

(1) livello di tensione unificato nelle regioni Calabria, Campania, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

{2} livello di tensione unificato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Plemonte,
Liguria, Sardégna, Toscana; per tale livello di tensione & tuitavia awvspicabile
utilizzare lo stesso grade di isolamento previsto per la tensione nominale 20 kv
{con |'eccezione dei trasformatori di potenza), al fine di avere impianto gia
diménsionato in vista di una futura applicazione di tale livello unificato.

{3) nelle aree esercite da livelll di tensioni inferiort a 15 kV | componenti devono essere
dimensionati per il livello di tensione 20 kv, al fine di avere 'implanto gia
dimensionato in vista di una futura applicazione di tale livello unificato,
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Cabina di Consegna
SPECIEICA TEENICA Pagina & 38
: . - abine secondarie MT/BT fuor stardard per la
G -distribuzione connessians alla 161n ololtrica o-csinbzions. B
puefabbncabe o assembilabe inlooo, cabine n muratura o aal
locali calsing situali in edific cihvli .
FUGRI STANDARD BOX i

1.5COPD

Le presenti prascrizionl hanno lo scopo di definire e caraberistiche costruitive delle
cirbing secondane fuon standard MTBT per apparecchiatune eletlnche,

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti prescrizion| sl applcano sla ale cabine secondarie per apparecchiaiure
par b connession alla rete eletirica = costiluite da un locale consegna ed un locale
misura -~ cha per cabine di distibuzions MT/BT fuor standard e-distnbuciona,
prefabbricate in c.a.v. monoblocco o assemblate in loco, cabine in muratura o § lecall
giluati in adilici chal,

3.NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO

Legge 5 novembrs 1971 no 1086 "Morme par la disciphng dells opers di
conglomeralo cementizio armato, Pormale @ precompresso ed & strultura
metallica”,

Legge 2 febbraio 1974 n, &4 “Proveedimenti per le costruzioni con particolan
prescrizionl per la zona sismiche”®,

DP.R. 6 giugno 2001, n. 30 “Testo unico delle disposizioni legislative a
ragalamentasn in materia edilizia®,

D.M. 14 gennaso 2008: “Mucve norme tecniche per le costruzioni®.

Circolara 2 Tebbraio 2009, nB17: Istruzioni per 'applicazions delle “Muove norme
tecniche per le costruzioni® di cul al DM, 14 gennaio 2008,

0.8, 16 febbralo 2007: “Modalitd di determinazione della resistenza al fuoco di
prodoti ed elemeant] costrutii®,

Lagge 22 febbraic 2001 n. 36: "Esposiziona ai campl elettromagnetics”™.

DPCM 8 luglio 2003; “Limiti di esposizions dei campd magnetici a 50 Hz"

Decrato 29 maggio 2008: "Calcolo delle fasce di rispetio degh eletirodotti™,

DM, 22 gennais 2008, n.37: "Disposizon in matera di atlivith di installaziane
dagli impianti alfintarno di edifici™

Morma CEl EN B2271-202: “Soltestazioni prefabbacate ad alla tensionsbassa
bensione”.

Morma CEl 7-6; “Norme par il confrollo della sincalura a caldo per mmaersione su
alament di materiake ferrceo destinali a Bnese & impianti elaktric®,

Moma CEI EN S0522:2011-07: “Messa a tema di impiandi con bensione superiors
alkyV.

Morma CEI EN §1836-1 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con lensione supariore & 1kY
in comente alermata”,

gl 2014 AR Agivhs TEbareed 38
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4 Cabine ssbondadie MTET tuon standard paf ks
@-distribuzione i il ot il el S ot
predabbricaln o assembiate in loco, cabng in muratura & i
locali cobina situati in edifici ovill
FUORI STANDARD BOX e
- Mormma CEl %84 "Guida per l'esecuzione di cabine eletiriche MT/BT deal
clignimiutents finale”,
Norma CEIl 0-18; "Regola lecnica di rifenmento pef @ connessions di Lenti attvi o
passivi alle rati AT ed MT delle impraza distributrici di enargia alatirca®.
- Morma CEI EN 60525 “Gradi di protezione degli involucr (Codice 1P}
-  Speciliche tecniche DS918 — DS919 — Pore metallicha VTR
- Speciliche tecniche DS926 — DS52T - Finestre metallicha/ VTR
- Specica tecnica DS088 - Sarratura porta
- Specilica tecnica 053055 — Talalo suppono QBT
- Speclca tecnica DY3103 - Inferrutton automaticl BT a 6304
-  Speciica tecnica DY3016 — SA
-  Specilica tecnica DY 3021 - Lampade
- SBpeciica tecnica DS5920 - Pagsacav
- Specfiea lecnica OY30051 - Rack
4. CABINE FUORI STANDARD E-DISTRIBUZIOMNE,
PREFABBRICATE IN CAV MONOBLOCCO O ASSEMBLATE IN
LOCOD
Si applicano a cabine secondaria MT/BT per la connessionea di produtton privati alla
rele alafinca e-distribuzsone & Gibine secondane di distnbuione e-distribuzions fuan
standand.
4.1 Caratteristiche costruttive generali
Il box deve essere realizzalo ad elementl componibill pretabbricall n calcestnzeo
armako vibralo o a sirittura monoblocco, tali da garantivg paredi inteme Bsce senza
nervature & una superficke interma costanbe lungo tutie le sezionl orizzontall.
Il calcestruzzo utiizzato per la realizzazione degll elementi costituenti 8 box, deve
essere  addifivalo con idonei fusdificanti-impermaeabilizzanti al fine di oftenere
adeguata profazions condra le infiltrazion| d'scqua per capillarita,
Il box reallzzato deve asslcurare verso 'estema un gradoe d protezions |P 33 Mormme
CEI EM 605292, A {ale scopo lo porde e le finesine ulilizzale debbono essere del tipo
omologato e-distribuzione,
Per | manufetti monoblocce deve essare consentio lo spostaments del box complato
di apparecchiature con l'esclusions del rasformatore.
A take proposio ogni Costrutbare deve indicare su di una targa Tissata allinlénna, o
schema di scllevamento della cabina,
Cogrright 20108, Al nghis resered o]
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: - Cabing sasondsdie MTET o slandadd pai b
@-distribuzione connassona wia rat plotirca o-dsibuZions. G2
predabbricaie o assembiate in loco, cabing in muratura e ol
locali cabina stuali in edifici ol
FUDRI STANDARD BOX 151018

I guadri BT saranno posizionati su un suppedio di acciaio (Fig-1 e Fig. 2) wlilizzando |
suppari distanzialon undficat DS 3055,
Peas i quadd MT, il Costruttess dovia assicurarne il bleccaggio alfintermao della cabina

durante il trasporio.

Le dimensioni della cabina e ko schema funzionale sono riportate in Fig. 1: “Pianta
cabina conssgna Ltente, Locale misura ed @ posisonamento delle apparecchiature
alettriche”. Mella figura di cui sopra sono riportate be dimeansioni minime di riferimanio
defla cabina & la despositiong oltmale delle apparecchiatung, Lo schama eleltnics di
madia tensicne e quallo di bassa pud vanare in base alle esigenze impiantistiche,

Per quanto su esposio || progetio archilettonico e funzicnale definitivo, cosbituito
essenziaiments da un elaboralo grahco, deve assers prevenlivaments approvato da
e-distribuziona.

=y Y pr=1 TR TE =5 TR o) cao
Fig. 1 - Piamia cabing congagna LMadbe
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4.2 Carichi di progetto
I carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costifuenti la cabina
Sonac
a. presshone del vanio
La pressione del venlo sard par a g(z}=190 dalim?, comspondente ai seguenti
paramadri: altitudine mt. 1000 sul fvella dal mare; macrozonazione: zona 4; perodo
di ritorne: Tra50 anni,
b. amone del carico di neve sulls coperiura
Sulla copertura sard considerato un canco pan a gs=480 dah/m?, comspondente ai
saguanti paramedri: altiudine mt. 1000 sul livello del mane; macrozonazone: zona |
pendo di moma: TreS0 anni; cosflicenle di esposizione: CE=1 0 (classe lopogralica
nommale); cosfficiente di forma: m=0.8 (coperdura piana),
C. AZgne SiSmMEcE:
Par quanio conceme fa valulazions dell’'azions sismica. a seconda delle modalita
costrutlive adatiate, si possono implegare diverss melodologle 4 ealoolo,
Mel caso in cul gi ammetie un comportamento strutturale dissipative &l effetivend una
progetiazione agl stali Emite ultimd; | paramairi di riferimento di calcolo sono di
sequibo fiportati.
. : PARAMETRI SISMICI
Wits Homifulsd Ao} =0 Clagsa & s Sisviicla
Long. EST (GRO) 14,9360 Latituding Mord a7 11872
Lafsgona Suniy 1] ot Gondiz Topog 14
Famers siruthen g 3 Clasre & cupibth Daves” LOH .
PARAMETHI SPETTRO ELASTICO - SISMA S 0. .
Frobabdinh Par 053 Pariods pioma [&ned) 50 !
Accalsrarions Agig [ Fariodo T 0z
Fo &5z | By L7
_ Fanors Statgiafs 'S 180 Paiiads Ty Lk !
Fariodo Te 085 Feriodo Tn 187
FARAMETRI SPETTRO ELASTICD — SISKMA 5LV,
Probabin Par AL Patioda inma Al 4FE |
| Anchlaraticns Agl o [ariada Te Az !
Fao 8 Fv 152 |
Fatiors & ) 148 Pariodo T 0EF
Parioda Te LE& Pardoda To 21
Lo Spediro di progedio pevfanic sand definio dal periodo o wibraziane: T8« T <Te.
Coapyirghtl 2310 AR fighti reaeresd 4
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Mel caso in cui si ammette un compodaments strufberale non dissipativo, in
considerarione del parere del Consiglio Supenore dei Lavan Pubblici - Adunanza del
14 dicambra 2010 (Protocollo 1552010) - & possibile progettare stutture non
dissipalive, purche si adolti un fattore di sirubiura unitario insieme con Nulilizzo del
liwello di azione corrispondenta allo Stato Limite Uitimao,

in tal caso non & necessario lulilizzo di accorgimenti quall la gerarchia delle
resiglenze, il cui efetto pud esplicarsi solo al superamenio del comportameanio
elastico defls strutiura. Resta comungue inleso che si debba obtemperare alle
prescrizioni contenute nel Capltolo 4 delle NTC 2008 che garantiscono un livello
significative di duttilia.

La spinta dal vanio & |'azione sismica devono essers considerate separatamente
I'undy dallalira, in conformith alla Legge 2 Febbaio 1974 n. B4, art. 10,

d. sallsvamenio & irasporo del box

Le sollectazionl dowvele al sollevamentoe ed al trasporo del box complelo di
apparecchialure (escluso il resformatore] il cui pesoe & stimabile in circa 1200 dal.

&. canchi mobili & permanent sul pavimento

I carichi mobili @ permananti sul pavimanio della cabing, sono:
= cantd pérmandle, undormements disirbuite di 600 dabim?,
= carco mobile di 4500 daM, lato trasformatore, da poler posizionane ovungue per

una fascia di 1400 mm, come indicate in Fig 1, distibuito su qualtro appoggi
eiluati ai vertici di un guadrato di 1 m di late (wedi § 6)

e carice mobile di 3000 daM, lalo scomparte MT, da poter posizionare ovundgue
nella zona consegna, come indicato in Flg 1, distribuito sw guatiro appoggl ssuall
ai vartici di un quadrato di 1 m di [ato (vedi § &)

Le werliche sirutlurali saranng eseguite secondo be prescrizioni delie vigenti Morme
par le costruzionl In caleestruzezo amate in zona samica, nells condizionl pid
consenalive,

4.3 Impianto eleftrico

Limpianto elatirico, del tipo sfilabile, deve essere realizzato con cavo unipolare di
tipa antiiamma, con ubs m materals solante incofporalo nel calessiruzzo & deve
consentre la connessione di ulli gh apparati necessari per il funzicnamente della
cabina (S&, UP, eco.).

In parlicolans:

# n.1 quadn di bassa lensione par Calimentazions del serdzi ausilian SA (DY
673} che sard installato nel rack (DY 3005);

Lopyrightl 2018, Al nghls reseced
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¢ n4d lampade di illuminaziona, installate una nel vano miswe & fre el vano
congegna (0¥ 3021);

+ [alimentazione di ognuna delle lampade di illuminazione & realizzata con due cavi
unigotart di 2.5 mm?, in lubo In matekale Bolanie Inconporato el calcestruzzo con
interrutions bipodane IP=40;

e 1,1 Telaw pora Quadi BT (Fig. 2) in acciain zincilo a calds (spessong minimo
12u);

= n, 1 destanzasione per quadh BT (DS3055);

= un armadio reck - omologato e-detribuzions - del tipo a rastreliera doneo a
conbeniane casselt da 197 (DY 3005),

Tulli i comganenti dellimpianto devono essere contrassegnali con un marchio

attestante la conformita alle norme e Fintare impianto elatirico deve essere comadaio

da dichiarazione di conformila come da DM 22 gennaio 2008, n. 37

4.4 Impianto di messa a terra

La cabina deve essere dotala di un impianio di berra di protezione dimensionato in
base alle prescriziond di Legoe ed alle Norme CEI EN 50522 2011-03 (CEI 99-3) E
CEI EM 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2),

Il collegameants interno-asterno defla rete di terra deve essers realizzato con n. 2
connetton in acclalo ines, annegatl nel calcestruzzo & collegati all'armatura o con
analpgo sistema che abbia ke stesse caratieristiche. L'armatura metallica della
sinture deve essere collegata a tema per garantire Feguipotenziality alatmca.

I connetton devono essere dotath dl boccole filettate a ftenuta stagna, per |l
collegamento della rete di berea, facent file con @& supsdicie interna ed estema della
WEECA.

Per quanio riguarda 'implanto di terra intemo, tutte le masse delle apparecchiature
BT & BT che fanno parie defimpianto eletirico devono essere collegate allimpianio
di berra intermo mesee a temra, in particolara:

& guadno MT,

= cassone del iraslarmalore MT/ET,;

« rack apparecchiature BT

& telaio per quadr BT

= |e masse di juble e apparecchiaiure BT

Limplanto di terra estemo viene fomio in opera ed & costitvilo da anello con
dimensioni descritte nella spacifica tecnica e-distribuzione DG20681 in vigore. Mel
cags in cul sla necessano potenziare limpiante di terra bage ovvers o slesss non sia
reafizzabile, questo pud essere infegrato da disperson onzzontadi (baffi) escludendo

Coapyright 2016, Al nghia reseresd 11724
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Fuso di ulteriori pécchetll. CQualora non sia possibile integrare Mmpianto di terra
madianie disparsor orizzonali (baffi] si puo valulare Fopporunita di installane,
allintamo dellanallo, uno o pid picchatt di profondita,
I disperson orizzontali vengono realizzatl in corda nuda di rame da 35 mm® e collocali
sul fondo di una lnncea
Si raccomanda che i disperson (Ireccia o picchetli) $lano circondati da terra vagliata
laggermente costipata. Occore avitare inoltre il contatbo dei disparsori con pietre o
ghisselio che avmenianebbe b resistenca di tema & con il lemend ecale che potrebbe
corrodere il dispersore.
4.5 Particolari costruttivi
451 Pareti
Le parell dewvond essere  realizzate In conglomerato  cementizio  wvibrato,
adeguatamenie armate di spessore non infaricre a 9 cm,
Il dimensionamento dell"amalura dovra essare quella pravista dal DM, 14 gennaio
2008,
Sulla parate late finestre sl dovrd fiesare un passants in materiale plastico, annegato
nel calcestruzzo in fase di getlo, per consentire | passaggio di cavi eletinci
temporanal.
Tale passanie deve avere un diametro inema minimo di 150 mm, deve essere
dofato di un dispositive di chiusurafaperura funzionante solo con altrezzi speciali o
dewve garantire la lenuta anche in assenza di cav,
Sulla parabe opposta a guella conlents le porte, in cormspondenza delfamadio Rack,
dove essere pravisio un Sistema Passacavo (B = B0 mm) par lantenna,
Mel box devono essens inslaliati:
= n 2 porte omologate In resina (DS 9189) o In accialn sncatodinox (DS 91B)
complte di sarraiure omalogate (DS SEE)
=, 2 finestre mresing (08 927) o in aecialo inox (DS 936);
= n. 1 porta ad un'anta in resina o in acciaio zincatofinoy (05 918) da 800 mm
Le porte, # relative lelass ed cgnl altro elemanto metallico accessibée dall'estema
devono essere eleltricaments isolate dallimpsanto di terra (CEI EN 50522:2011-07) &
dalta armatura incorporata nel calcestruzzo.
452  Pavimenio
Il paviments a struliura poranie, deve avere uno spessore minimo di 10 cm &
dimensionato per sopportare | canichi di cui al § 4.2, punio e,
E' consenlita [a realizzazions di strutiune intermedie ira il pavimanio ed il basamenta,
Copyirght 2310, AR fighti reseresd [IRFgS ]
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Tali strutture devono essaere realizzale In modo da non impedire || passaggio dei cavi
@ 58 in acciaio devono essene Zincaie a caldo (Marme CEI 7-8)

Syl pavimenlo devono essens privviste e aperuos della Fig, 1 e precssamente;

= aperiura minima di dimensionl 650 mm x 2800 mm per gli scomparti MT; devono
assane fomiti gl element di copedura in VTR considerands il posizionamenio
rinineo di tre scomparti MT;

o gparfure di dimensioni 300 mm x 150 mm per il rasformators MT/BT per
l'accesso alla vasca di fondazione dei cawvi MT;

= gparura di dimensioni 1000 mm < 603 mm complata di ploble di copertura
removibile in VTR avente un peso inferione a 25 daN & una capacith portante tale
da poter sopportane un canco concanirato in mezzaria di TS0 dal;

= aperiura di dimensioni S00 mm x 250 mm per | quadr BT per Nacoesso alla vasca
di fondazione dei cavi BT;

& aparura di dimensioni 500 mm » 500 mm per il rack dei pannelli sletironici per
'accesso alla vasca di fondazione del cavi BT;

« apariura di dimensioni 800 mm x 800 mm per il vane misure completa di plotta di

copartura remaovibile in VTR avente un peso inferiore 8 25 dal & una capacita
portante lale da poter sopportare wun canco concentrato in mezzeria di 00 daM.

In comispondenza della porta d'entrala dovra essens previsto un falzo del pavimenio
di 40 mm per impedire I'eventuale fuoriuscita dell'olio trasformatore,

Mel pavimenio dewe essere inglobato un tubo di diametro estemc (Ds) non inferiore a
60 mm collégante | dispositni di misura situati nel lecale ubsnle con | scompardi MT
del locala consagna.

Syl bordo dell'apartura per Faccesso alla vasca di fondazions deve essers Muanto un
punilo accessibide sullarmalura della soletla del paviments, pef kb venlica della
continuita ekettrica con la rete di terra.

Cwrante la fase di getto, devono essere incorporati gli insenli di acciaio, necessari par
il hissaggio ded supporo in acciain per apparecchature BT e Nmpianio di messa a
tarra.

Tali inseri chiusi sul fondo, devono essare saldabi alla struttura metallica e facenti filo
con la superficie della parete, Gl inserti devono avere la fileitalura ben pulita,
ingrassati @ comedati di tappi in plastica.

Par quamnio niguarda il fissaggio della struttura di sostegno dei quadn BT sulla
copariura, dovends garantire i@ veriealits del sostegno stesso, saranno acoetlals
soluzioni alternative ale boccole come ad esempio insarti scomevali, purché siano
sempre collegati allarmatura ad annegati nel cls, & che la soluzione Amanga sempre
a f#o con la suparficie inlerma della copertura. La soluzione adotlala sara messa al
waglio in seda di accettazione di e-disiribuzions.
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In prossimitd del foro per | rack devono essare installate nd boccole filettate
annegabe nel cls Tacenti filo con il pavimento, wlili al issaggio del quadrg rack,

Per | paricolan di cui sopra (fissaggio lelaio OBTMssaggio rack), s rimanda alle
indécazioni presenti nella specifica tecnica e-distibuzione DE2061 in vigore.

4.53

La coperiura deve essere opporfunamente ancorata alla struttura & garantire un
cosflicients madio di irasmissions del calore minore di 3,1 WIEC m®,

La coparura sara a due falde - lati corti = ed avra un pendenza del 2% su ciascuna
falda & dowvra essere dotata per la raccolta e lallontanamento dell'acgua piovana, sui
lafi lunghi, di dus canaletie in VTR di spessore di & mm,

La coperura deve essers inoltre profetla da un donesd manks impermeabilizzants
prefabbricato costituito da membrana bitume-polimearo, fleasibilitd a freddo -10° C,
armata in o di poliesters @ rveslita supeanofmante con andesi, Spessons 4 mm
(esclusa ardaesia), sormontate dalla canalatia.

La coperura stessa, fermo restando le alire caralierisliche geometriche e
meccaniche, polra essere fornita a due fakde con pendenza come richiesio dalle
Audoritd competenti — Comund, Sowintendenze Bend Culturali ed ambientali etc. -
prevedends un rivestimenlo in collo o laterizio (coppi o legole) oppure In pietra
naturale o ardesia. Il costruttore dovra redigere un progetio ad hoc, timbrato e firmaio
da un progeitista menitlo allalbo, sofiopors allapprovazione o e-distribuzions
tarritoriale @ presentaro all Amministrazions Regicnale compatente per ferritorio.

4.54 Sistema di ventilazione

La venlilazione allintema del box deve avwenire tramite due aspirator eodici, in
accialo nex del tipo con cuscinetle a bagno d'olio, instaflat sulla coperfura & le dus
finesire di asrazione in resing o in acciaio (DG 927 = 05 926), posizionate sul fianco
del box, come indicato nedla tabella di unificaziona.

Gl asplratorl dovranno avera un deametre minima di 250 mm ed essens dotati di rete
anfinsetio di protezicne removibile maglia 10210 @ d4i un sistema di bloccaggio
anfifurte. Ad installazions avwenuta, garantiranno una adeguata profezions contro
Fintroduzions di corpd estranei @ la penetrazione di acqua,

L'acciaio inox degli aspirator deve essere del tipo AIS] 304 (acciaio al Cr-Mi
austenitico) come da UNI EN 10088-1:-2005

Gli aspiraton dovranno essare posizionati nalla zona intermedia tra | quadn di media
bansione & la panele antenore (pore) in modse da evithie cha passibili mhltrasoni
d'acqua finiscano sulle apparecchiature elatiriche MT o BT {v. fig. 1L

Gli aspiraton eolici devono essere isclal elettricarmente dall'impianto di terra (CEI EN
50522 3011-07) & dall'armalura incorporata nel caloesiruzzs,

Copartura
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4.5.5

Prefiminarmanta alla posa in opera del box, sul sito prescello deve essers intarralo ||
basamento d'appoggio prefabbricata in c.av, mealzzalo in monoblocoo o ad elementi
componibili in modo da creare wn vasca sfagna sofiosiante tubto il lecabe consegna
delo spessone nello di almeno 50 em (compres eventuall sostegni ded pavimaenta,

Tra # box ed il basamento deve essers previsto collegamento meccanico (come da
punta T.2.1 dal DM 14/01/2008) prevedando un sistema di accoppiamenio tale da
impadife eveniuali spostamentl ofizzontal del box stesso ed un sislama di sigillatura
al contatto box-wasca, tale da garantire una pedfeita tenuta all’acqua.,

Deve essere allreai dotato di fori per || passaggio dei cavi MT e BT, posizionati ad
ura distanza dal fando della vasca tale da consenling il conbeniments dell'ewenbunhe
olie svarsato dal trasformatore, fissato in un volume corrispondante a GO0 litri.

I fori dowranno essere predisposti di flange a frattura prestabilita verso 'estems &
predisposti per linstallazione del passacai (foro cilindrico & superdicie inberma
levigata) conformi alla specifica lecnica DS920; tali passacavi montati dall'interno
dovrannag garantine | requisiti di tenula stagna anche n assenza del cavi,

Cuando la cabina box & adiacents ad altri locall, Nnlercapeding sottostante davrd
assere stagna; eventuali fori di collegaments con gli albi locali dovranno essers
posizionatl @ slgillatl con le caratieristiche uguali al resto della vasca di fondazione
come sopra riporiato (altezza dei fon e sistema passacavo).

456  Finiture
La cabina deve essere perfattamenta rifinila sia internamenta che estarmameants.

Gli eventuali giunti di unione dedle strutture e tutlo il perimatre del box ned punto di
appoggio con || basamenis, devono essene sigillati per una perletia tenuta d'acqua.

Le parat inteme ed il soffito, devono assene Bneggkale con pilture a base di resing
sinteliche di colore bianco.

Le pareti esteme devono essere rattate con rivestimenio murale  plastico
idrerepellente costitulls da resine asinlatiche preglate, polvere & gquarzo, oasidi
coloranti ed addifivi che garantiscano il perfetio ancoraggio sul manufatte, resisienza
agh agentl atmosferica anche in armblenbe industriale & marino, iInalierabding del colore
alla luce solare ¢ slabilita agli shalz di lemperatura (<2070 +80"C) colore RAL 1011
(bedge-marrona) delta scala RAL-F2. A richiesta le pareti esterme dovranno esserns
riveslite m bl di colto greilicato d pima scelta (dimension mccomandate 24x6,
Al basamenlo deve essens applicata una emulsions bilumntsh o prime’ su utle la
facciate esterna, alka base intema ed alle facciate intamea.

L'elemanto di copartura deve essene traliato con ko stesso rivestimento sopracitato,
ma con colore RAL 7007 (grgio argenio) della scala BAL-F2, Fanno eccazione,
owviamenta, be coparture richieste a due falde in cotio, laterizio, piatre o andesia.

Basamento
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4.6

Documentazione a corredo (Allegato A)

L'vtente finale, prima del perfezionamanio della connessione, deve produrre e
cansegnare al referente di e-distribuzione la seguente documentazions a comedo
diella cabina come Manuale Tecnico:

b.

dizsegno architettonice di insieme della cabina timbratz & fimalo da e-
diglribdiziomne:
relazione tecnica del fabbaicato imbrata e firmata da un tecnico abilitats;

£, per gquanto conceme la predisposizione della cenificazione lecnica, sl possono

prasantare due situazicni & pracizamanta: || C del sistema

Lettestaio di qualificazions
organizzalive delio stabilimento & del processo produtlivo, nlasciato dal Consiglio

Superiore ded Lawvori Pubblici - Servizio Cenfrale per la produzione in seria

dichiarata del manufatt prefabbricatl in c.a., in base al DM, 14,01, 2008, dal 1°

gennaio 2008 caso in cui 5i proceda alla produzione in serie dichiarata, ovwero il

cerificate dell Amminstrazione Regionale compeatente per il temmitons (ex Genlo

Civile) atlestante lavvenuio deposio del progetto sinflerale ai sensi delle
nofmative vigent; Fattestabo ministediale deve essers rnnovelo secondo &

pericdicita stabilita,

. dichiarazione rilasciata dal fornilore della rispondenza del locale cabina & degli

impianti alle Moeme CEI EN 62271-202, CEIl 0-16, CE| 99-4, par quanto concems
la verifica della ventilazione del locale, & CEl EN 50522 2011-03 (CE| 99-3} E
CEl EM 818936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolara al par. 7.7.1. di gquast'ullima
(perdia di bguido isolante e protezions dellscqua del soliosualo],

dichiarazione del formitore ove s altesli lo schema o esecuzione dallimpianio
della reda di terra esiermna, secondo le Morme vigenti. ove questa vanga realizzata

dalle slesso,;

collaude secondn by prescrizonl del & 6§ esequito da personale gualificalo ed
idoneo. Si dovwra quindi redigere un rapporto di avwanulo collawdo, con inclusa
documentazione fotografica, tmbralo e femato da un tecnico  abllitato,
Mel caso in cui pon i procads alla produzicne in sene dichiarata del manufatio la
prove di Tipo debbono essene esequite per ognl esemplare prodotto,

cafificato del sistama qualith, in conformitd alla UNI EM IS0 9001 vigenie ped le
ativita di “Progeitazione, preduzione ed installazione di cabine prefabbricate in
c.av."), rlasciata da un Crganksmo accreditate da parte dl un Organismo di

Accradilamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) doll'Ef,

in confermitd al requisit delta Morma UKL CELEN 45012 (Cerificato di Sistema di
Gashons per la Qualia)

dichiarazione @ documentazione atlestante [idonesia del locale in mernio
al'esposizione della popolazione &l campl elettromagnetici, wilizzando e
apparecchiature con i byl e-distribuzione dimensionale per la max comenta,

Lopyrightl 2018, Al nghls resecmd
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secondo guanto previsto dalls Legge 22/02/01 n. 36, dal DPCM 08/07/03 & dal
DM 280508,

i. dichiaraziong di confommita dellimpianio eletinco come da DM, 22 gennaio 2008,
n 3T,

|- lista di contralie ALLEGATO A compilata.

5.LOCALI SITUATI IN EDIFICI CIVILI E CABINE IN MURATURA

Si applicanc a local sibuali in eddfic civili @ ove applicabili ad impiant n mualuca, ed
in occasione del rifacimento degli impianti esistent.

5.1 Caratteristiche costruttive

La pane murara del locall deve avere caratberiatichsa statichs, meccanicha, strutburall
@ di protezione (es. dagli agenli atmdsferic) adeguale al loro mpego, secondo
quanto previsio dalle Noome vigentl @ dalle present prescrizionk.

I lzcali devono essere costrulll secondo quanto prescritio dalla Norma CEI EN 50522:
2011-03 (CE|l 99-3) E CEI EN 81936 -1: 2011-03 (CEI 95-2) “Impianti eleftici con
tensione superiors & 1k in corrente albernata®, dalla Nesma CEI 11-35 "Guida per
l'osecuznione i cabine elattriche MT/ET dal clienfeilonie finale™ o dalla Nomma CEI
(-18 "Regola tecnica di nferimanio per la connessione di ulenti attivi @ pasaivi alle reti
AT ed MT dedls imprase distributric di energia eletirica”

La sfrubtlura deve essers realizzata in modo da asscurare un grado di prodesions

warss Festerno IP-33 (Morma CE| EM 60529) ed una resistenza alla propagazions
degli incandi con classe RE| 120 quanda & in aderenza ad altr fabbacatbi,

Le dimengioni minime della cabina & lo schema funzionale sono riportali nella figura
1 del § 4.1. Le dimensioni effetive ed # conseguente posizionamento della
apparecchiaiure elatinche, devono essens rappresentate in un elaboralo grafico
sottoposto ad approvazions dall'ufficio e-distibuzione compatenta.

I quadri BT saranno posizionati su un supporio di acciaio (Fig 1 e Fig 2), uliizzando i
supponl distanzialon undficat DS 3055,

Per [ingresso cavi in cabing deve asserne realizzato un’inlercapading di lipo a “vasca’
con le caratteristiche riponate al § 5.7,

5.2 Requisiti fondamentali
I lacali destinati alle cabne devono assens dotati di 1

1T Wil cans i inaladlazioni in edificl pubblic, di speliscals, menumaniali, eco., & necassaris adofang
i pacolan soluzoni pricoriie dalke Auicrd compeienti n matarss
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* un accesso dirsdto ed indipendente da via aperia al pubblico, sia per il personale
che per un autccams di portata media con gru, peso a pkeno canoo < 24T per I
trasporie delle apparecchiature;

= adeguata venlilazione, di regola a naturale circolazione & ana. Lo sfoge della
slassa @ di eventuali fumi @ gas deve avwenine soflanto diretiaments in luoghi a
clalo aperto. Le aperure devono garantire un grado di proteziens (P 33 (Moma
CZEI EN B0529),

= affidabile mpermeabiith dellintera strutiura, = modo da non essere soggetll ad
allagamanti o infiltrazioni d'acqua;

= giglema alto ad ompedire la fuosiuscila, allesiemo del locale, dellalio
aventualments versalo dal rasformatona;

= sarament unificali e-disinbuzions;

« pavimento, pareti e soffitio in materiala incombustibie.

e tutte le ubazioni dingresso dei cavi devono essere sigillate affinché sia impadita
la propagazione di eventuall incendi o Minfiltraziones di Nuidi bguidi &'o gassosl;

= non devono essere adiacenti & lecall che presentanc pericolo dincendic o di
asplosions;

= non devono contenese sfrutiure metalliche, né inglobare alcun elemento di
condotls o jubazione estraneo agh implantl eletirc dela cabina;

+= devono essere realizzati in modo da evitare, in caso di incendio, la propegazions
di furmi. flamma & calore al resto dell'edificio,

5.3 Carichi di progetto

I carichi di progetto da considerare nel calkolo delle strutture costiteenti la cabina
sono guellil previsti dalle Leggi & Morme vigentl, Inoltre devono essere considesali |
carichi mobili & permanenti sul pavimenio dalla cabina, coma specificato al
precedents § 4.2

Le werifiche sirutiurali saranne eseguite secondo b prescriziond delle viganti Morme
par le costruziconi, nalle condizioni pit consenvative.

5.4 Pareti

Le pareli devono essere realizzale ovviamenia in relazione &l carichi gravanti sulle
siruiture @ con gli spesson minimi indicati in tabella (gh spesson s inlendano can
l'esclusione dellintonaco) e devono assicurare una resistenza alla propagazions
degh incendi con diasse REI 120 quands & in aderenza ad alt fabbricali come
previsto dal D.M. 16 febbraic 2007 “classficazions di resisfenza al fuoco di prodotl
e alementi cosfruvitivi of opers da costruzions” ed in grade di resistere alle azion
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sismiche & alle azicni del vento previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “norme tecniche
par o coskruzoni”,
Tipo di parels wli
l.llurl:] phErd Inh:!rl-ul:,uh con Tom su.n'!bm:!l.n lu_i_nl:nu | lE_-:rn
Estnizi forali *55% inlonacal con lom uulnb-u_u_iu_n_h_lul_:q_:u | 20 em
blacchi in calcasinuess (o monacamaa) normale mlonacali con 1em s 24
ambedus le facce -
blocchi in calcestruzzo (lorl muticamera o pleni) normafe monscati con 8
Tom su ambssdus b faccs . ! =
E 2 SR ket S 1 T i -]
calcesirufro leggero (con isolante Gpo pomice, pedile, ecc) (fori 20 &m
it e M : ;
calkcestruzzo leggero {con isolanbe Gpo pomice, pedile, ecc) (fon 5
mudicamena o pleni) | o
Su una parete esterna sl dovwd prevedere un passante i materale plastico per
consentng il passaggo di cavi eletirici lemporaned, Tale passanie deve avers un
diametro interno méndmo di 15 cm, deve essera dotate di un dispositivo di
chiusuratapertura funzicnante solo con allrezn special ¢ deve garanlirg la lenula
anche in assenza di cavi.
Sufia parebe opposta a guella conlenie le porte, in cormispondenza delarmadio Rack,
dervir essere pravisio un Sislema Passacayo (@ = BD mm) per Fantenng,
Mella cabina devono essere inslallatl almeno una porta in resina (ODS 219) o in
accigio zincatofinox (DS 918) completa i sarratura (DS S9B8) con cifratura e-
distnbuzpone Mazionale e cartelli monilon, Tali componenti devono essere del tipa
omologate e-distribuzions.
Inoltre si precisa che non vanno collagati all'impianto di terra elementi metalici, come
i serrament & parie, delle cabine eletiriche che siano accessibili dall'esberno [Tabella
Dk 4461).
5.5 Pavimento
Il pavimento & struttura potanie RE| 120, deve sopponans | seguenti carichd)
& carico pemmanands, wniformamente distribuito di 600 dabim®;
= carico mobile di 4500 daM, lalo frasformatore, da poler posizionans ovungue per
una fascia di 1400 mm, come indicato In fig. 1, dstribuite su quattro appoggi
sifuati ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § Bk
Cogryright 2018, Al nghis reseresd e
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e carico mobile di 3000 daM, late scomparto MT, da poler posizionare ocvundgue
nalla zona consagna, come ndicald in fig. 1, datribuito aw guatiro appoagl stuatl
ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § G).

Il pavimenio pud essere di fipo Tottante o fisso (calcesiruzzo, laterizen), E' consenlita
la realizzaziona i strutture intermedse tra il pasiments ed il basamento; tali stutture
devono essere realizzate in modo da non impedire | passaggio dei cavi @ se in
accipio devono essare zincate a caldo (Norma CEI 7-8).

Mel caso di pavimento fisso l'armatura medallica supencre deve essere collagala
allmpianio di messa a lerma ed inolire devono essere previsle be aperture di seguito
alencata.

Le apearture pravisia sono indicate nella Fig.1 e pracisamenia:

= aparura minima di dimensioni 830 mm x 2B00 mm per gli scomparti MT; devono
esgane fomnith gli elementl di coperura In VTR considerando || posizionamenio
rminirmo di e scomparti MT,

» aparfure di dimensionl 300 mm = 150 mm per || rasformatore MTEBT per
'Bccasso alla vascs di fondazions dei cavi MT & BT;

= aperura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotla & copertura
removibile in VTR avente un peso infericre a 25 daM e una capacita portante tale
da pober sopporiane un canco concentrato in mezzeda di 750 daM;

« apartura di dimensoni $00 mm x 250 mm par | guadri BT per lNaccesso alla vasca
di fondazione dei cavi BT,

= gparura di dimenssoni 500 mm x 500 mm per il rack dei pannelll elettronicl per
laccesso alla vasca di fondazions dei cavi BT,

« apeartura di dimenaioni 600 mm € 600 mm per || vano misure completa 3 plotta di
copertura removibide n VTR avenle un peso inferiore a 25 daM & una capacita
portante lale da pobar sopportara un canco concantrato in mezzeria di G00 dal.

In comspondenza della porta d'entrata dovrd essens previsto un ralzo del pavimanio
ci 40 mm pear mpeding Feveniuale Tuoriugscita dellalio Irasfomalore,

Mol pavimento dewve essane inglobalo un lubo di diamebo esterna non inferiore a B0
mm collegante | dispositivi di misura situati nel kocale utents con i scomparti MT del
locale comsagna,

Sul bordo dedlapartura pier Nacoasso alla vasca di fondaXions déve essera msenio un

punio accessibde sullarmatwra dells soletla del pavimento, per la verifica della
continuith eleftrica con la rate di erra,

Lopymightl 2018, AR nghls ressced

'

Cod.Rintr.

Elaborato:

Cod.Elab

Data

Rev

413835438

Guide Tecniche

PC-R47

20/01/2025

R1

Pagina 75 di 144




BM&Gdus= s.r.l. | Societa Unipersonale
Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

Progettista: Ing. Marco G. Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

Qi

..."..'.::h' g

CRALZAD

@-distribuzione |

SPECIFICA TECHIC A

Pogina 21 ¢i 58

Cabine sssondsie MTET kion siandard par ks
ConnmEEacns alln rale alniinea a-dEFibuzion.,
predabbricate o assembdsio in oo, cabing in muratura &
locali cabina siuali in ediici ol
FUDRI STANDARD BOX

DG2032
Ed 03

1508118

5.6 Solaio di copertura

I solai presanti nella cabina, indipandentemante dai carchi di progette, devono avers
gli spessor minimi indscali in labella, Gl spesson s inlendono compransivi del

pavimento, 56 non combustibile. e dellintonace.

Distanza asdm armatuts dalta

Spedsoee
i suparlich esposia al fuoco

Tipo di solai ;

1% cm 4 cm

i Lol in caloesfruren amalo
|

Solaig in labavizes Armako &4 cm 4.5 cm

|- Esmorti di  calcestruzzo  amalo

24 cmi

mpressi 4.5 em
La coperura deve essare inoltre profetta da un idones mante impermesbilizzania
prefabbacato costituile da membrana bitume-polimers, Nessibilith a freddo <107 C,
ammata in filo di poliesiere e rivestita superiormante con ardesia, spessore 4 mm
(esclusa ardesia), sormontalo dalla canaletta,

A mchiesta il tetto patrd essere fomilo a due falde con pendenza magghore da quella

di cui sopra, prevedendo un rivestiments in cotbo o laterizio (coppi o tegole) cppure in
pletra naturale o ardesk,

5.7 Vasca ingresso cavi

Mella pare sofiostante la cabina deve essers creata una vasca stagna di altezza
netta di almeno 50 cm (compreal evantuall esstegni del penvimeanta) dodata di fon par

il passaggio dei cavi MT o BT, posizionati ad una distanza dal fondo della vasca tale
da consantire il contenimento dell'evantuale olio versato dal trasformatore, fissato in

un valume corrispondente a GO0 [Hri,

I foni dovranno essere predispost di Mange a frattura prestabilita verso 'asléma o
predispesti par lnatallazieons del passacavi (foro cilindrico e superficie intema
levigata) conformi alla specifica DS920; tali passacavi montali dall'inberne davwanna
garantire | requisili di tenula siagna anche in assenza dei cavi.

Cuando la cabina & adiacents ad alfri locali, Minlercapedine sottostante dovra essers
slagna; eventuali fori di collegaments con gli alir locali dovranno essers posizionali e
sigillati con be caratteristiche uguali al resto della vasca di fondazione come sopra
riperiato (allezza ded for & sistema passacavo),

5.8 Sisterna di ventilazione

La vendilaziona allinterno del box deve a avwenire tramile due aspirator eolici, in
accialo inox del tipo con cuscinetlo a bagno d'olio, nstallat sulla copertura & le dus
finestre di acrazione in resing o in accsiaio inox (05 927 = DS 926). posisonate sul
fianco del box, coms indicato nella tabella di unificaziona.
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Gli aspiratori dovranno avere un diametra minimo di 250 mm e debbono essera
dodati di rete antinsetto di protezions removibile maglia 10x10 @ di un sistema di
bleccagnio antifurte. L'acciaio inox deve essere del tipo AISI 304 (acciaio al Cr-Ni
austeniico) come da LINEEN 10088-1:2005

Ad inslallazione avvenula, gli asperaton debbons garantire una adeguata prolezione
contro Mintroduzions di conpl estranel e la penetrazions di acqua.

La wenlilazions del locale deve essers elaborata secondo gquanto prewisto dalla
Maorma CEI 994,

Gh aspirator eolici devono essere isolali eletiicameante dall'impiants 3 lera (CEIEN
50522:3011-07) e dall'armatura incorporata nel calcesinuzzo,

Gli aspiraton dovranno essare posizionati nella zona intermedia tra | quadn di media
tensione & la parele anberora (porte) in mode da evitare che passibili infiltrazioni
d'acqua finiscano sulle apparecchisiura alattriche MT o BT (fig. 1).

59 Impianto elettrico di illuminazione

L implants eletirico, del lpo silabile, deve assere realizzalo son cave unipelare di
tipo antifiamma, con luba in materale isolante incomporate e calcesiruzzo o deve
consentine la connessione di Wit gh apparati necegsan per || funzionanents della
cabina (54, UP, soc,).

In particolars:;

= 0.1 quadro & bassa bensione per Nalimentanions del serazi auslian SA 1[:'1"
30183} che sara moniato nel rack.

= nd lampade di lluminazione, installate una nel vano miswre & fre nel vano
consegna come da tabella DY 3021,

s [alimeniazene di ognuna dalle ampads di illuminasons & realizzata con dus
conduttori unipolan di 2.5 mm®, in tubo in materiale isolante incorporato nel
caleestruzzo con inferrutione bipolane |P=40,

= 0.1 Telaix porta Guadd BT (fig. 2} in acciaio zincato a caldo

= un armadio Rack - omolopato e-distribuziona - dal ipo a rasirelliera idoneo a
contenera casaetti da 197 (Tabella DY 3005).

Tuttl | comgonentl dellimplante devono essere confrassegnall con un marchio
attestante la conformita alle norme & Nnlers impianto eletinco deve essers corredato
da dichiarazione di conformiti come da DM 22 gennaio 2008, n.a7.

510 Impianto di messa a terra

La cabina deve essers dotata di un mpiants di tera di protezione dimensionalo in
basa alle prescrizioni di Legge &d alle Norme CEI EN 50522 2011-03 {(CEl 99-3) E
CEI EW 810936 -1: 2011-03 (CEI 99-2),
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Il collegameanto interno - esterno della rete di tera deve essare realizzalo con n, 2
connethan in acciaio inox, annegati nel calcestrurzo o collegati all'armatura o con
analpgo sistema che abbis e stesse carateristiche. Larmatura metallica della
sindture dove essene collegata a lerra per garantire Nequipotenzialila eletinca,

I connefton devong essere dotall d bocoole fleltate a lenula stagna, per il
collagamanto della rete di terra, facent filo con la superficie interna ed estama della
WiESCA

Par quanlo figuarda 'impianta o terra mlema, ulle le masse delle appanecchialung
MT & BT che fanno parte deflfimpianto eletirico devono essere collegate all'impianio
i beerra inlermed messe a lema, in parlicolare:

= quadno MT;

= cassong del Irasformalon: MT/ET,

= rack apparecchiature BT

« telaio per guadr BT

& o masse di fulle e appareccheature BT

Lmpianis di leffa estemso wene fomilo In opera @ nel Gago n cuil sia meoessana
potenziare limpdanto di terra base ovwers lo stesso non sia realizzabile, gueslo pud
essere integrata da disperson anzzontali (baif) escludends Nugo di ullenon pochall,
Cuealora non sia possibile integrare l'impianto di tarra mediante dispersorn arizzontali
(bafli) & pud valutare Fopportunith di installere, allintemo dellanells, une & pild
picchatli di profondita.

I disperson orizzoniali vengono realizzati in corda nuda di rame da 35 mm?® a collocati
sul fondo di una ncea,

Si raccarnanda ehe | dispersod (ireceia @ piechatll) slane elrcondati da terra vagliata
leggermente costipata. Occorme avitare inoltre il contatbo dedi disparsori con pietre o
ghiaietio che aumenierebbe la resistenza di tedra e con il temeno locabe che potrebbe
cormodere il disparsore.

5.1 Finiture

Il locale deve essere rifinite a parfetta regola dare sia intermamente che
esternamenls,

Sulle paneti e solfitio, eschuse quelle in caloestruzzo armalo, deve essers realizzaio
un intonaco civile rifinite a regota d'arte ed in grado di realizzare superfici piane ed
ursdorrmi,

Lo paredi ed @ soffitto devono essare Bnleggiale con pithura a base di resine sintetiche
di colore bianco.
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512

Documentazione a corredo (Allegato B)

La presente documentazione prima del perfezionamenio della connessione deve
essens prodotla dal costrullons della cabma & consegnata al relerente e-distnibuzone
come Manuale Tecnico:

b.

=}

disegno di insieme della cabina timbsato e fiemato da e-distibuzione per
approvazions;

relazione lecnich & calcoli staticl del fabbricate, Gmbratl & firmall da un becnico
abilitato ed il cerificalo dall’Amministrazione Regionale compelenie per il territorio
(ex Genio Civile) attestanie awenulo deposito del progetto struliurale ai sans
dalle normative vigenti

dichiarazione rilasciata dal fornitore delle rispondenza del locale cabina & degli
irmplanti alle Mosme CEI EN 62271-202, CEI 0-16, CEI 99-4, par quanto conceme
la verifica della ventilazione del kecale, & CE| EN 50522: 2011-03 (CEl 99-3) E
CEl EN 81936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolare al par. 7.7_1. di quest'ullima
(perdia di Bguido isclanie e protezions dellacqua del sottosuoln);

dichiarazione del fornitore ove si altesti lo schema di esecuzions dell'impianio
dalla reta di terra esiama, secondo ke Mome vigenti, ove questa venga reallzzata
dallo slesso,;

. overiica della wentilazione del locale elaborata secondo quanto previsio dalla

Morma CEI 949-4;

dichiaraziona che e struttere, nel caso in cul sono aderent ad altri adifici, sono
slate realizzate con classe RED 120, timbrata @ firmala da un lecnico abitlalo,

documentazions alleslanie doneila del locale in medio all'esposizione della
popolazione al campi elettromagnetic, utilizzando be apparecchisture con i layou
e-distibusone demansionale per la max comenle, secondo quanlo previsio dalla
Legge 22/02/01 m, 36, dal DPCM &0703 & dal DM 25/05/08 allestite;

. dichiaraziona di conformita dell'implanto eletiico come da DM, 22 gennaio 2008,

n.at

. lista di controllo ALLEGATOD B compilata

6. PRESCRIZIONI DI COLLAUDO

Il costruttore dovra fomire dichiarazione di aver eseguilo le prove di collaudo in
conformitd a guanto prescritio al paragrall successivi,

Per quants nguarda e prove icadentl nellambilo della Legge n. 1086 "MNormmse par la
disciplina delle opers di conglomerato cementizic armalo.,.” e successivi Decradi
Ministertali, || cosiruttore dowd fomire aevidenza di awvere eseguite e prove in
conformita della legge siessa,
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6.1 Esame a vista e controlli dimensionali

L'esame a visia deve verificare che gli element costibuenti le struthure siano esenti, in

tutle be loro parti, da difedi guali: deformazioni, danneggiamenti, irmegolamitd nel

calcastruzzo che possano nuocers per Mesatio montaggio ed uso del box

Si deve allresi werificane che gl stessi siano completi di tutli | componenti nchiesti con

panicolare riguarda a:

= || posizionamenio degli inseri fettati (owe applicabili);

= linstallazions nel box delle porle complele di serrature e finesire di aerazons del

tipo omohsgato e-distibuzions;

o wprifica degli eventuall appoggl mlermedi, ra pavmenio @ basameanto,

o |l cometlo dimensionaments e lesatla posizione delle aperure e forl per I

passaggio cavi predisposti nel pavimanto del box & nel basamenbo;

s gl element di copertura dei cunicali;

= [implanto elettrico di iluminazione imama;

= [impiants di temra,

6.2 Verifica delle caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio
utilizzato swulla scorta di prove eseguite presso un
Laboratorio Ufficiale

Si apphoa al box ed al basamento della cabina,

Per quanlo mgearda Farmatura ed i caloestruzzo le prove consistono nel verficans

chae i materiali wlilizzali comispondano a guelli dichiarati nefla documentazions dal

eosirutbons,

Devono essere effeliuale prove di roblura, sheraments, allungaments e di

piagamanio, su provetie prelevate per ogni ipo di ferro destinato alla realizzazione

delrammatura.

Per quants riguarda || calcestrurzo, devono essers afletiuate prove di compressione.

I prelisvi, per ogni tlipe di calcesirurzo omogenss, devono essere elfetiuatl

dalfimpianio di belonaggio in nomale produzions, a cura del Costrutiore,

Per le modala di prelievo e di confezionamente dei provini di acciaio e di

calcestruzzo, nonché per la valutazione del rsublabl delle prove, sl deve fare

rifarimants a quanto disposte dalla Legge n, 1086 a dal decreto atiuatieo “DUM. 14

gennaio 2008°.

6.3 Verifica della resistenza meccanica degli inserti

Tale verfica deve essene affeltuala sugl mseni M12 presenti nel box,
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Chgni inserto dewve essene werificato allo sforzo torsionale e a quells di estrazione.
Per la verifica allo sforzo torsionale ad ognl insero deve easere avwitala wna vite di
lungheiza appropiala @ sermala a fondo con una coppia di serraggio di B0 Nm

Par la verifica di resistenza allestrazione, da effelluarsi sugli slessi inserti, deve
essare inserita tra la testa della vile e linserto unea roseta di diametro intemo

maggione del diametro estermno dell'inserts,

La vile deve avers wuna lunghezra lale da impegnare Mnsedo per una profondita
compress tra 20 e 25 mm; essa deve assere avvitala con una copplia di sarmaggio di
60 Mm

L'esilo della verifica & consideralo positivo se ogni inserto, sollecitalo dalle coppie
applicate come sopra descritbo, non presemia alcuno spostamento & non s
risconirana fessuragion del calcestruzro adiacenbe all'inserto sbessa,

6.4 Verifica delle connessioni di terra

Consisie nella verifica della resistenza elettrica delle connessioni bra | singoli inserti
filetatl & tra quest @ || punto di accesso sullarmatura della soleita del pavimenio.

Si effetbea applicands una tenskone alta a far cireolare una corrente mon inferone a
20 A e verificando che il mpporto tra la tensione applicala (espressa in Volt) e la
corrente effettiva misurata (espressa in Ampeara) non sia maggiore di 0,05 Ohm.

6.5 Verifica del comportamento del box durante la fase di
sollevamento

Il box compéeto di lutte le apparecchiature, con la sola esclusions del trasformalone, il
cul peso & stimato in circa 1200 daM, deve assere sollevato fine alfallezza di 0,50 m
da terra o tenuto sospeso par 10 minuti, quindi posizionato sul basamaento,

Il suddetto cicks deve essere ripefula 3 volle

Alla fine dei cicli, con il box posizionato sul basamenio, si deve werificare che gli
stessi non abblano subilo alcun dannegglamento, ed in panticolare che:

¢ || calcestruzzo in corispondenza ded punti di sollevamenta non abbia subito
lesimnl,

* |a supedicie di appoggio non presenti fessurazion e deformazioni apprezzabili a
visLa,

« ['‘mpartura @ [a chiuvsura della porta avvangano regolarmente,

6.6 Prova di carico statico sul pavimento della cabina
La prova di canco deve essere effettuata sul pavirmento del box montato sulfapgosiio

basamento.
Copyrightl 3116, AR nghls resereed b 55 |
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Si deve effetbuare in seguenza; I'applcaziona di un carico mobile parni a di 4.500 dal
ripariito sui quatire appoggi situali ai wertici di un guadrato di 1 m per lato nella zona
lato trasformatons par una fascia di 1400 mm quindi Fapplicazione di un carco ndotio
a 3000 daM ripariito come sopra nella Zona lato scomparti secondo le modalita o
posizioni stabilite dal collaudatora derivanti dalle modalita realizzative del pavimanio
shassa,

Gl appoggi devono essere realizzali con n, 4 ruole metalliche di diametro 125 mm e
di larghezza 40 mm.

Le prove con tale canco wanno eseguile sul pavimenio di inslallazicne del
trasformatore & su altre posizioni stabilite dal collaudalone a seconda delle modalith
realizzative del pavimanio siesso.

Il tempo di applicazions ded carico deve essans quello necessario alla slabdizzazione
dela dedarmazion|, comungue non mlemsne a 5 minull per posizions.

La strumeniazone di misura da uliizzare per la prova dewe essere costiluda da
trasdution di sposiamenio o da sinsmaniazione equivalente.

Durante 'applcazione del carico ed al termine della prova si devono verificare la
saguenti condizions

= |a strutiura deve avere comportamenio elastico;

* la freccia massima risconirala nel punlo pio critice del pavimenio, duranie
l'applicazione del carico, non deve essera supserione & 5 mm;

& non si devono rilevare besioni o dissesti alla rimozione del carico,

6.7 Prova di carico statico sulla plotta di copertura del vano di
accesso alla vasca di fondazione

La prova deve essere effetieata sulla plotta, posizionata sul vano della sclelia del
pavimento, con il box montale sullapposio basamento.,

Deve essere asequila applicando wn carico 730 daM concentralo su una soda rucda
del basamento deacritto al § 6.6

La prowva wa esaquita pealzionands la ruota del basamento con tale canco al cantro
cella plotta,

Il tempo di applicazions del carico deve essera quello necessario alla slabfizzazions
dele deforrnazionl, comungue non inferiore a cingue minuti.

Durante l'appleazione dal carico ed al termine della prova sl deveno verificare la
seguenti condiziond:

= la sirutiura deve avere comportamenio elastico,

+ non si devono rilevare kesioni o dissesti alla rimozicne del carico.
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6.8 Verifica del grado di protezione
La werifica del grado di protezione deve essere effetiuala secondo le modalida
previsie dalla norma CEI EM 60529,
Deve essere verficals il grado di prolezione 1P 33,
In paricolare deve essere verificalo sia lingresso i corpi solidi esirane, in
corrispondenza di porte e finestra, sia lingresso di acgua nella cabina con e
rmodalith descritle nella norma di cul sopra,
6.9 Verifica contenimento eventuale fuoriuscita olio
La prova consisie ned riempimanio d'acqua della cabina fing all'allezza supericrs del
foro chivso dalla fiangia a frattura prastabilita.
La prowa ei ritiens suparata se non s rilevano fuorivscite d'acguea dal basamanio
dopo 12 ore dal riarmpimento,
6.10 Verifica dello spessore della zincatura a caldo del telaio
quadro BT
La verifica sl applica al telaio per quadn BT tramte misuratone 3 spessons ceificalo
e iarato come da CE| 7-6. Il risultaio deve essere uno spessore della zincalura 2 12
R,
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150 N118

Lista di controllo ALLEGATO A

Presente

Disegno architettonico di insiema della cabina timbrato e
firmalo da e-disirdurions

L]

Relazione lecnica deol fabbricato timbrata & fmata da uwn
fecnico abiato

Latteslato di qualifcazione del sistema caganizzativo delio
stabiliments e dal processo produttivo, rilasciato dal Consigiio
Superiors dei Lavori Pubblici - Senizio Centrale per la
produzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in
c.a, che . in base al D.M. 14.01.2008, dal 1* gennaio 2008 o
in alternativa il certificato dellAmministrazione Regionale
compebente per il termono (ex Genio Civile) attestanbe
Favwenuto deposito del progetto strutiurale ai sensi dele
normative vigent;

Dichiarazione rilasciata dal formitore della rispondenza del
lzcale cabina @ degll implantl alle Morme CEI EM 6227 1-202,
CEIl 0-16, CEl 11-35, @ CE| EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E
CEl EM 61936 -1: 2011-03 (CEl 98-2), in parlicolare al par.
7.7.1 di quest'ultima (perdita di liquedo isolanie @ proboziomns
dell'acgua del soliosuolo)

Dichiarazions del fomilore che aliest Ndoneith dello schema
di esecuzione dellimpianto della rede di ferma esterna,
secondo be Morme vigenli, ove quesio venga realizzalo dallo
shesEs0
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Cabine sasondsdie MTBET kion standard par
connessons slla rots alatirica a-disribuzions,
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DG2032
Ed03

1508018

Cartificato  delle prove esaguite presso un  Laborabono
accreditale sui provini del  calcestruzzo e dellacciio
impiagate

Dichiarazioni & certificagioni seconds le prescrizioni del § 6

Cartificato del sistema qualita, in conformita alla UMI EN 150
G001 in vigore per le attivit di "Frogeitazions, produzions ed
installafione di cabine prefabbhncale in c.a.v. rlasciata da un
Organleme  accreditalo da parte o un Organtsmo di
Accreditamenio  che  partecipa ad  accordi di mutuo
riconaaciments (MLA) del’'EA, in conformita ai requisiti della
Morma UNICEI EN 45012 (Cedificalo di Sislema di Gestione
pet la Quabita). e —
Dichiarazione attestante ldoneith del lacale in meribo
af'esposizione della popolazione ai campl elettromagnetici,
ulilizzamnds be apparecchiature con | layoul e-disbibuzions
dimansionale par la max comenbe, sacondo guanto previsto
dalla Legge 220023001 n. 36, dal DPCM 8703 o dal DM 28-
05-2008.

li Firma Tecnico e-distribuziona

Cabina Accettabila

[

Cabina non accabiabile

[
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Dizegno architettonics di inglems della cablina timbrato &
firnato da e-disiibuzione e-distribuzions

Relazione tecnica & calcoli statici del fabbricato, tmbrati &
firmali da un 1ecnico abitato

Dichiarazione rlasciata dal formitore della rspondenza del
locale cabdna e degll implanti deflo stesso alle Morme CE| O-
18, CEl 11-35, e CEl EM 50522: 201103 (CEI %8-3) E CEI
EM 61836 -1: 2011-03 (CEI 98-2), in parteolare al par, 7.7.1
di questullima (perdita 4i liguide isolante & proteczions
dedl’acgua del sotlosuolo}

Dichiarazione del fomitore che allesli Ndoneita delle schema
di esecuzione dellimplanioc della rete di terra esterna,
secondo ke Morme vigenli, ove quesio venga realizzato dalio
shessn

Dichiarazion| & cerlilicazoni secondo le prescririoni del § 6

‘Verifica della wventiazione del locale elsborata secondo
queanto previsto dalla Mama CE| 99-4

Dichiarazione & documeniazione aftestante lidoneith dedl
lzcale in merito all'esposizione della popolazione al campl
aleitromagnetici, ulilizzando la apparecchiature con i layoul
e-distribuzione dimensionabe per la max comente, secondo
quanio previsto dalla Legge 2200202001 n. 36, dal DPCM
8/7/03 e dal DM 29-05-2008.

Dichiarazione che le sirublure sono stale realizrale con
classe REl 120 timbrata & firmata da un tecnico abditato
(Solo nel caso & strutlura adiscenta a ad allri fabbricall o el
fabbricati stessi)

] Firma Tecnico e-distribuziona

[

[

Loprymightl 2018, AR nighls resscsmd
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e o ) G g e
_B‘L"*—' "L Progettista: Ing. Marco G. Balzano e TR T el
SRR EIAEEEE Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -

SPECIFICA TECHICA Pagna 31 di 38
i : Cabine satondsie MTBT fion skandasd ia
@-distribuzione vl wabe A o DSims
predabbricate o assembdsio in oo, cabing in muratura & dal
locali cabina sibuali in edifici il
FUORI STANDWRD BOX b
Lista di controllo ALLEGATO B -
Pregents | Hon
pella | Prosents
forpitura | poita
fodniisey |
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!E_*'L'In:_h -~ " Progettista: Ing. Marco G. Balzano oML £ AR
i ' Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -
SPECIFICA TECHICA Pogna 32 oi 35
i Cabine saondsis MTET fuon slandard par ks
@-distribuzione coneessiona alla rats akiirica o-dikribuzions, DEEEE
predabbricale o assembiate in loco, cabng in muratura & i
locali cabina shuali in edifici ol
FUCRI STANDARD BOX b cicac
Cabina Accattabila Cabina non accatiabile
Copryrightl 3116, AR nighls reseresd Ligt |
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S LLE SHL progettista: Ing. Marco G. Balzano '.-.-_,-_'1,1.,-;_;.-_,.;._"{-,:;,(:.
SRR EIAEEEE Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 —_—
I SPECIFICA TECHICA Pogna 53 di 58
] | Cabing ssoondanis MTAET fuon standard par ks
-‘.?-dmtnbuzmr‘le connessons alla rote aletirica o-distribuzions, DEE.EE
predabbricate o assembdsio in oo, cabing in muratura @ i
locali cabina shuali in edifici ol
. FUCRI STANDARD BOX b
ALLEGATO C: DOTAZIONE DI CABINA
Ohgni cabina sara munita di;
n* 1 Plota di copertura removibila par accessn
alla wvasea 1000x600 (Locale consagna)
n* 1 Plalta di coperfura rémovibile per accesso
alia vasca GO0XE00 (Locale misura)
n* 2 Porle omologate DS 9187 DS 919
A" 1 Parta ad un'ants {Locabs misera) 0S918
M.} lampade di illuminazione DY 3021
Passanbe per cavi temporaneo & 150mm
Due Aspiratori eclici in acciaio inox AIS] 304 -
approvall da e-distribuzione (per cabine non
alfintarmao di edificko civile) | =zt
i I e
Coprymight 2018, Al nghis reservd E11E
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‘W nemn

!E*'L'“:_h - Progettista: Ing. Marco G. Balzano mﬁ,#j: JAMD
Fo PR Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -
SPECIFIZA TECHICA Pagna 3 di 58
: Ciabine sacondaie MT/BT fu standard par b DG2092
"-'-:"‘EI'S“":}UE'C'”E' connessons alla rate alutinica o-dsiribuzions, Ed.63
predabbricate o assembdsio in oo, cabing in muratura & i
locali cabina sibuali in edifici ol
FUORE STANDARD BOX il
Connethore intarmo astemo per rete di tarra 1%‘ !
i | i ol
PR T
Elemanti di coparfura cunicobo: - e 5
MG mt. 065 X 0.25 B
THATI AR, [
M 2 Grglie di areazions omologale e '
distribuzione
Targa di identificazione
Targa con indicato Schema di sollsvaments e .
Manto  impermeablizzante  prafabbricato —
coslituite da membsana bitume-polimera con
flessibiiita a freddo -10 * C armata in filo di
polesiere o rivesiila  superiormente  con
ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia),
sormontalo dalla canaletla
Copyrightl 3118, AR fighls resereed LR RaS |
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_!3.:!*:!.'.“:'.."""'. ;..I:u-. Progettista: Ing. Marco G. Balzano m&w;;{m%
S ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 _—
SPECIFIZA TECHICA Pagna 35 di 58
i : Crabine Saoondadie MTAET hion standard par s
E"-dIST.flbUIrUI“IE connessons alla robe aletincs o-dsiibuzions, DEEE\'_;H
predabbricals o assembdate in loco, cabing in muralura & dal
locali cabina shuali in edifici ol
FUCRI STANDARD BOX b
Quadro  eletirico  par  servizi  ausiliai - - :
omologati - tipo DY3016/3 versions per Rack o4 ® F = I
(DY 3005} (con trasformatore di isolamenta) l oty @ o |
: LEE
S
Canalefta vscita acqua piovana in VTR (per e D A
cabine non all'intarna di edificio civila} i P - §
Chueantita m. 4 —_—
EaTmET— L
SRR [T TINIEe RS L] TINGR
al
Telalo porta Quadn BT 2 o i
- -\..H.‘ o |--\- y i
| | ]
ST sl 1
{ ] ]
| -
J‘-\"'b- |. 'h-b"\-\.
B, Py, 1
| Ty HI
s I e B —
e S
| S T
Lk Al
Coprymight 2018, Al nghis reseresd (LR
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DUE 5 TSI
_EHF”_:: /= “HL progettista: Ing. Marco G. Balzano - E;wﬁ_{y?}
SRR Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 .
SPECIFICA TECHICA Fngina 56 di =5
4 - Cabine ssbondadie MTET tuon skandard paf ks
E"-EI]ST.flbUIrUI“IE connessons alla rote alitirica o-distribuzions, DEE“
prefabbricals o assambdate in loco, cabing in muralura & dal
locali cobina stuali in edifici ovill
FUDRT STANDARD B b in
Armadio rack
Esempio di casseita portachiavi
Casselta portachiavi vano misura 0 i q
{misure minima 150mme150mm) T LB
i
-_—
Supgoro quadno BT DS3055
Cogryrightl 3118, AR nighls resereed L2805 |
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Progettista: Ing. Marco G. Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

..."..'.::h' g

OMBCOEALLAND)

@-distribuzione

SPECIFICA TECHICA

Pogna 37 di 38

Cabine secandarie MT/ET fuon standard por i
conmessiong afla rete ololivkca o-dstriburions,

prefabbricale o assambiate in loco, cabing in muralira e

hecadi cabina sBuali in edifici arvib

FUDRT STANDARD BOX

DG2082
Ed 33
e

1508118

Flange a fratiura prestabilita ! 1
{canco di rottura = J000M) !

Cagyighd 30 0B AN nghts ikerved.
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_EHG'_ IE SRl Progettista: Ing. Marco G. Balzano m%wﬁ.{ﬂ?}
s IR Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341
SPECIFICA TECHICA Pagina 58 oi 38
; : Cabins ssbondsiie MTBET Rion standard par ks 2092
@-distribuzione conrissaann alla rate alutirica o-dstibuzions, Dfm
predabbricale o assembiate i loco, cabing in muralura dad
locali cabina sbuali in edifici il
FUCRI STANDARD BOX b
RMU 4L+T / DY808
T
Q0o E e " I
— P —
|: ; :5 H
= = =
A =4
! ‘e
Si=
VN T E f

]1|||||mn|n ? i

RMU 3L+T / DY808

{1 T i |

J]]]ll]ﬂJJT[I[

||I]][|1Hl[[[[

Ar
\

Ipodesi layoul con RMU+DY 808
Lopymightl 2018, AR nighls resecd L5 T ]
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!E"L'“-_ ‘. Progettista: Ing. Marco G. Balzano nOMEOORAL AR |
Fo SRR Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -
Cabina di Sezionamento DG2061 Ed.8
| SPECIFICA TECHICA P 248 5b
. . . | Box in caleestruzzo armato prefabbricato per DGO
@-distribuzione | apparecchiature alatiriche per altitudini fino a e
| 1000 metn sul bvello del mare, A
STANDARD BOX il e
MATRICOLE CABINA STANDARD BOX
COMN PORTE IN VETRORESINA FITIEO
COMN PORTE IN ACCIAIO ZINCATO FITIEZ
CON PORTE IN ACCIAIQ INOX 227283
CapryTeght FIE. Al nphis resieryed 185
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!E"L"“- _ ‘" Progettista: Ing. Marco G. Balzano nOMEOORAL AR |
P T " oOrdine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -

SPECIFICA TECNICA Paigins § BB
= : Box in calcesiruzzo armato prefabbricato per [HG 2061
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a o
1000 medri sul livello del mare. 3
STANDARD BOX bt

1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definive le caratteristiche geomaelniche e

costrutiive dei box prefabbricabi in opgetio, nonché di definime sla le modalita di

esecurions delle prowe per la verfica delle caratleristiche becniche sia gli adempimeanti cui
sonD soggette be fomibure in opera ded box sbeass|,

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le present presciiziond o applicans ai box peelabbocall i caloesiruzzo armato per

apparecchiature eletiriche, valide per altitudini fine a 7000 medri sul livello del mare.

Per altitudini suparicn sarannc eseguite progatiazionl ad hoo sacondo le Norme vigenti

3. HORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE MEL TESTO

Leggi e O.M.

. Legge 5 Movembre 1371 n. 1086 “Morme per la disciplina delle opere di
conglomearato camentizio armate, nomals & precomprasso ed & stuttura medallica”
Legge 2 Fabbraio 1974 n. 64: "Prowveadimenti par le costruzioni con parlicolar
prescrizion per le Fone sismicha®

. D.P.R. B giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative a
ragodamentari in materia edilizia®
D.M. 14 gannabs 2008 “Nuove norme tecniche per ke costruzioni”

DM, 22 gennaio 2008, n.3T: “Disposizioni in materia di altivila di installazsons dagli
impianti aflmberma di edifice

. Circolare 2 febbraso 20009, n 617 lstruzioni per l'applicazione delle “Muowve nonme
tecniche per le costruzioni™ di cwi al DLM. 14 gennaio 2008
Morma CEI 7-8: "Morme par il controllo della zincatura a caldo per Enmersione su
elementi di matenale ferroso destinali & ines & imgaantl aletbne”

Morma CEI EN 80520: "Gradi di proleziona degll invelucn (Codice 1P
Marma UNI EN 12504-2.3001; “Prove non distrublive su cls®

. Morma EN 10088-1: 2005; "Lista degli accni inosssdabili®

- Maorma CEI EM 50522:2011-07; "Messa a lerra di impianti can bensiong superiorne a
1"

Coageyiahtl X118, AR fighls resacsed LS
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Progettista: Ing. Marco G. Balzano '...Z_l:_'t.,‘.',__:;.._;_' ZAME)
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -

SPECIFIGA TECHICA Pagina ¥ di 55

Box in calcesiruzro armato prefabbhicalo per G206

@-distribuzione |appamcchiatus elatiriche per altiudini finc = e

1000 metr sull livello del mare. ooy
STANDARD BOX o

Scala RAL-FZ: "Reichsausschuss fiif Lieferbedingungen” - Scala di colon

Specifiche tecniche:

Spacifiche tecniche DS918 = D5319 = Porte maetalliche VTR
Specifiche tecniche DS526 - D5927 - Finestre matalliche VTR
Spacifica tecnica DS988 - Samalura poria

Spacifica tecnica DY 01613 — 54

Specifica tecnica DV 2021 - Lampade

Specifica tecnica DY 3103 - Interrution automaltic BT a G304
Specifica tecnica DJ1111 = Isolatore a spina

Specifica tecnica GETO01 - Trasformatori

Specifica tecnica GSMO0T — OMT

Specifica tecnica DY2009 - QBT

Specifica tecnica DE3065 - Talaio supporto QBT

Specifica tecnica DY 30051 — Rack

Specifica tecnica DS 920 — Passacawi

Specifiche tecniche DC1003 — Condutiore a conda di rame
Specifiche tecniche DM315 — morsatto porlantes per conduttore di terra
Specifiche tecniche DM1203 — morsetto bifilare a comprassone
Specifiche tecniche DM 1204 - capocorda a compressions
Specifiche tecniche DR1015 - palatho in ferro in profilato d’acclaio
Specifiche tecniche DR1020 — capocorda a compressione diritho
Specifiche tecniche DR 1040 - dizparson di terra componibdl di profondita
Dcumanio DF 4461 Reti di terra degli impianti sacondari
Documento Global Standard GSCG002 - TCA

4. CARATTERISTICHE TECNICHE ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

Il manufalto prefabbacato deve essere costruito secondo quanio prescritlo dalla Legge 5
Movembra 1871 n.1086 *Morme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armabto, nommale e precompresso ed a siruftura medallica’, dalla Legge n, G4
"Provvedimentl per e cosfruzioni con parbcolan prescrizioni per le zone sismiche®, dal

Coageyriahtl X118, AR fghls resacsed
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Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

SPECIFIGA TECHICA Pagina 2 di 55

Progettista: Ing. Marco G. Balzano ;-a:';q,,;,&a_,.;._'rf,:;{:

Box in calcesiruzzo armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature eletiriche per aftitudini fing a daos

1000 metr sull livello del mare. oo
STANDARD BOX .

Duecro 14 gennaio 2008 del Ministere delle Infrastrutiure e ded Traspodi “Mucve Monmae
tecniche per e Costruzioni™ & s.m.|.

41 Generalita

il box deve essere realizzato da elementi cormponibili prefabbricatl in calcesinuzzo armato
vilrala o a struttura monobloccs, tal da garantse paneli infleme lisce Senza mervalure &
una superficie interna costante lungo tulte ke eezioni orizzontal,

Il calcastruzzo ulilizzate par la realizzazions degli elementi costituenti il box deve asserns
additiviilo con fluidificeni-mpermeaabdiezant al e di otlenere adeguala proleZions conlrio
le infifirazioni d'acqua per capillaria.

Il box realizzato deve assicurare verso 'esterno un grado di protezicne [P 33 Mome CEI
EM BO520, A lala scopo le pore & le finesire ulilizzale devons essare del ipo omologato
a-diztribuziomns.

Tulte le cabine, indipendentemente dalla Gpologia costruttva, devono pober essars
sollevale complele di apparecchiature ad eccerione dal trasformators,

| quadrl BT (specifica tecnica DY 3009) saranno posizionatl su un suppono di accuo (ved
§16 — paq. 42545) ulilizzando | supporti distanziaton wnificati DS 3055, # numers massimo
dl Bnes BT & n 8 con interruttond BT fino & 350 A (hpo DY3104) su quadio BT &, in casi
accazional, 630 A (tipo DY3103) su supporio non unificate per la posa sul lelaio porta
quadn BT {vedi §16 — pag. 42}

Per | quadr MT (spacifica tecnsca GSMO01), | Costruttore dovd assicurame i bloccaggio
allinterno della cabina durante il traspario.

Si dewono impiegane solo trasformaton (spacifica tecnica GSTO01) con isclaton MT con
presa a spina a cong interno - OJ 1111 - {lsclatore passante con presa a apina 24 KV -
250 A per trasformatori MT/BT isclali) con polenza fino a 630 kWi,

Par d montaggo del box & per Mngresso cavi in cabina, deve essere mealizzato un
basaments prafabbricato da interrare in opera, come definito nel § 4.8 & naelle figure del
B16 (pag.4T). ai quali $i rimandana per ogni ulteriore dettaglio dimensionals o costruttivo,

Come prescritio dal documento DE 44671 NON vanno collegati allimpianto di ferra
elamanti matallici, come | seramenti @ porte, delle cabine secondanea che siano accessibill
dall’'esterno: cio consente di usufruire sempoe del benefici desivanti dall’'applicazions del
provwadiments M 1.1 della norma CEI EM 50522

Cogeyaiahtl X118, AR fghls resarsed LS
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OMBCOEALLAND)

SPECIFICA TECHICA Pl ol 05
! ; ; Bax in caleesirurzo armato prefabbricalo per DHiz061
@-distribuzione |apparecchisture elatiriche per altitudini fino 2 Baos
1000 madr sul livello del mare. ol
STANDARD BOX b
4.2 Dimensioni
'rlb-mhr-r.\wrrﬁl'f
BE30
.;-"'J".r‘-.“'"’f"__ o 1 _1r il
T "'L S m
= TE
i 2LE+T " .
% el g = U r :
-rn-:n-u-r--—_ "I { L _§
L
y 8 4
30 g \‘ / £ 180
7 iy zod
15 1204 i 1300 1200

Figura 1 - Pianta démensionals o funrionale Standard Box [esemplo installazions BMU 2LE+1T) =
UBeriori dimensioni in altezza internelesterne nel §16

4.3

Carichi di progetto, verifiche strutturali e requisiti cls e armatura

| earichi d progetto da consaderare nel caloolo delle strutiure costibeent la cabing sono:

a) pressione del venlo par a qizi=190 daMim®, corispondente & seguenti parametr;
altihedine mt. 1000 sul livallo dad mare; macrozonazions: zona 4; penodo di moma: Tr=50

anni,

b} amone del canco di neve sulla coperura pari a qs=d80 daNim®, comspondente ai
seguaenti paramatr; alifudine mi. 1000 sul velle del meare; macrozonazione: zona |
pericdo di moma: TreS0 anni, coefficents di esposizions: CE=1.0 (casss topografica
normale); coaflicionte di forma; m=0.8 {copertura piana}

Coageyiahtl X118 AR fighli resacsed
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SPECIFICA TECNICA IR THL %
S : Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G206
@-distribuzione iature eletiriche per attitudini fing Rt 04
1000 medri sul livello del mare. ol
STANDARD BOX T

©} aZione sEmica;

per quanio concemna la valwazione dellazione sismica, a seconda delle modalita
coatrutlive sdollate, s possono mphagare diverse metodologe di calcolo,

Mel caso in cul sf ammetla un comportaments strutturale dissipative sl effetiuerd una
progeflazions agh stab limili wlimi; | paramedri di riferimento di caleodo sono di seguito
riportati -

Paramesn sismich

Wits Hominalefdani} | 50 | Classedluso _Seconda,

| Categora Sucle D] | Coslf Condiz. Topog. 14
Fatione sirnumura *g" 3| | Closse di duttiith “bassa” Lo B |

FARAMETRI SPETTRO ELASTIGD - SISAA 5.L 0.

Long. EST (GRD) 14 G52 [ Latitudine Mord TR
Probabiith Py 03 | Parioda roma (Ani) 50
Accalarazions Agg .07 . Pariodo T'e 027

Fo 252 TFvr 0,88
Famang Siratigratia '5° 180 | Pamads Te | 02z
Peroda To 0,55 | Parioda Ta | 187

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISHA 5LV,

Long. EST (GRD} 1493000 | Latituding Nord [ 3r.aigrz
Probabilh Py 010 | Parcdn risaira (Anni) | 475
 Accalaraziens Agig 0.28 | Porcde Te | 04z

Fo . | | Fw | 1462
Faftore Stratigrafia ‘5 145 | Panodn Ts | 027

| Perioda Te &1 | Perioda Tz | 271

Lo Spetire di progelle perlanto sard definito dal perode di vibrazions; TB<T<TC.

Mel case n ocui s ammelta un comportamento  strubiurale non  dissipativo,  in

considerazione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Adunanza del 14
dicembre 2010 (Profocolle 1552010) - & possibie progettare strufture non dissipative,
purché si adotti un fattore di strutturs unitario insiems con luliizzo del livello di azione
cormispondente allo Stato Limite Ultime,

in tal caso non & necessario Nutllizzo di accorgimeant] qual ta gerarchla defle resistenze, il
cui effetto pud esplicarsi solo al superamenio del comportameantio elastico della struttura.
Reata comungue infeso che o debba oftemperare alle preseriziond contendts ned Capilolo
4 dalle NTC 2004 che garantiscono un velle significativo di duttilita,
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. ol : Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G206
@-distribuzione |apparecchiature eletiriche per altitudin finc a Ba0e
1000 medri sul livello del mare. -
STANDARD BOX T

La spinta ded venlo & l'aZione sismica devono essare considerals separalamente 'una
dail'alira, in conformitd alla Legpe 2 Febbrado 1574 n. 64, art. 10,
d) solleciazionl dowule al solevamenio ed &l trasporo del box complato  di

apparecchiature (escluso il trasformatone),
o) carichi mobili @ parmanenti sul pavimento delia cabina coma da prove indicabe nel §

51.8
Per gquanto conceme la valulazione del coprfemo ococome considerare wn ambsente

dggressneg & quindi determanario seguendo | ailed di cul al prospetio seguents

(Circotare 2 febbraio 2009, n 617

Bame daoa fBurrhn--ial:a-. !l:-l'ﬂ-:l.ln:ip |C.|-'.t|1u1:.|:|.|:|.
Elsmanli & piasin | At mhmanti | Elnmenti & plasira Ak ghemanli

. Ca CxCe |Cmifila | CmEs le:';"-ﬂu:f-l'c-: EeiCily | C¥ly | CamiCily
CH0S | Cau5h | 25 M . 35 | 15 Al 40 45
Le werfiche strutiurall saranno essguite secondo ke prescrizion] delle vigentl Mormse per le
costruzioni in calcestruzzo armato in zona sismica, nalle condizioni pid consareative. In
caso di richiesta di installazions ded manufatti in particolar sill, con azliona del venio a
composizionse geologica al di feor dei parametn sopra descritli, verma richiesio un calcolo
ad hoo secondo e Morme viganti,
Il caleestruzzo ullzzabo deve essere conforme alla Morma Europea UMNI-ENM 206-1 con |
requisiti solio alencaly

- classe di resistenza a comprassions C3240,

- classe di esposizions (UNI1104) XC4,

- diarmelie massimo merte 15mm,

- clagse di conbenuts in chorun GF 0,40

- Rapporto acqua'cemaento may 0,80
Le armature devons avere i requisit sotio elencati:

- barre ad aderenza mighorata BA50C saldabile;

= rate & tralicci eletirosaldati B450C;
Qualera necessanc per la spacificila dell'opera, i| progettisla potra richiedare @ rispetio di
vadarl limilte diversi o di ulberor parametr] qual clasee dl consstenza, clazs speciall di
cemaenio, classi special di aggregali, resistenea alle penetrazione d acqua,
Coinpeyriail NI1H. AN fghla resaeed 10748
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SPECIFICA TECHICA Paghtin 13 55
. 1 ! Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per D206
@-distribuzione |apparecchisture elatiriche per altitudini fino 2 aos
1000 madr sul livello del mare. oo
STANDARD BOX b o
4.4 Copertura

La coperiura deve essere opporunamente ancorata alla struthera @ garanfire un
coefficients medio di rasméssione del calore minore di 3,1 WSC m®.

La copertwra sard a due falde - lati cori - ed awa un pendenza ded 2% su ciascuna falda e
dowrh essere dotala per la raceola & Fallontanaments delfacqua piovana, sui lati kanghi, di
dua canalatte in VTR di spessore di 3 mm.

La coparura deve essede (noltre protetta da wun idones mants imparmesbilizzante
prafabbricato costiluito da membrana bitume-pobmerno, fessibilith a freddo -10° C, armata
in filx di poliestersa e rivestia swperiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa
ardesia}, ehe soamonta la canaletta,

La coperura stessa, ferme restando le alire caratierstiche geomeiriche & meccaniche,
potré assers fornita & due falde con pendenza coma richiasto dalle Autoritd comgetenti —
Comuni, Sovrintendenze Beni Culiurall ed ambientall etc. - prevedendo un rivestimeanio in
cotio o laterizio (coppi o tegole) oppure in péetra naturale o ardesia. |l costrutiore dowra
redigere un progetlo ad hoe, timbrate e firmato da un progettista iscritto all'albo, sottoporo
al'approvazione dell'e-distibuzione temilonale o presentaro el Amministraziong
Regionale competenis par barmtono.

4.5 Sistema di ventilazione

Sulla copeura dovranng asssrs installatl due aspliraton eolicl in accials inox, del lipo con
cuscinetio a bagno d'olio, positionati come indicaio nella fig.1.

L'acciaio inox deve esserg del tipo AlS| 304 (acciaio al Cr-Ni austenitico) come da UNI EN
10088-1: 2005,

Gli azpirator devono avere un diamelre minimo di 250 mm e devono essere dotall di rete
anti-ingetio di profezons removibde con magha 10 mm % 10 mm & di un sistema di
bloccaggio antiuro; ad installazione avvenuta, devono garaniira una adeguata proteziona
canlre NintroduZions di conpd estrane @ [a penetrazone 3 acqua

Oltre agh aspiratori eolci, la venlilaZione all'interno del box @ integrata da due finestre di
garaziona in resina o in accialo (DS 927 - OGS 926).

Gli aspiratori sobci e be finesire di areazione dewono essere isolate aletricaments
dallimpianio di terra (CE| EN 50522:2011-07} & dall'armatura incorporata nel calcestruzzo,
conformamente a guante previsto dalla DK 4461. La prova disclamento va effetivata
duranta la werfica di isclaments degh elementi metallicc accessibili dall'estems (§
5.1.6/5.2.5).
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature eletiriche per aftitudini fing 8 aos

1000 metri sull livello del mare. oo
STANDARD BOX .

4.6 Paretl

Le pareli devono essers realizzale in conglomerato ogmaentizio vibrato, adeguatamenis
armate di spessore non infenore a % cm,

L'armatura e lo spessore dovranno essere quelli previsti DM, 14 gennmaio 2008; in
particolare si doved prevedens un doppia armatura come stabilito dale norme slesse,

Duranbe ka fase di gelto, posisonali come indicalo negli elaborali grafici, devono essers
incorporati gli inserti di aceieio, necessari par il fissaggio della struttura di sostegno dai
guadd BT {sia a pawmenio che a copertura), ped i hssaggio del quadio rack & par
limpiants di messa a terra.

Tali insadi, chiusi sud fondo, devono essare saldati alla struttura mataliica e facenti filo con
la superficie dalla parete, del pavmanio o della coperiura.

Gli ingen devano avere |a eltatura ben pulita, ingrassali @ comedali di tappi in plastica,

Per quanto mguarda il fissagaio della strutlura di sostegno del quadn BT sulla copertuia,
dowendo garantire k8 werlicalith ded sostegno siesso, saranno accetiale soluzioni
alternative alle boccole come ad esempio insenl scorevoll, purchéd slano sempre collegali
all'armatura ed annegati nal cls. e cha la soluzicne imange sempra 8 filo con la suparficie
interna della coperura. La soluzions adoblata sard messa al vaglio in sede & TCA
(technical conformity Bssessment — valutazicne fecnica di conformita — GECGEO02).

Sulla parete lalo finesbre si dovra fissare un passanie in maleriale plastico, annegalo nel
calcastnuzzo in fase di getto, per consantire il passagglo di cavi aleitnict temporanai,

Tale passante dewve avere un diametro imeme mindmo di 150 mm, deve essene dotato di
un dispositive di chiusuralapartura funzionante solo con attrezzi speciali @ deve garandine
la tenuta anche in assenza di cavl.

Sul lato opposio alla parete di cul sopra & previsio un sislema passacavo a parefe (mindmo
B0 mm) con la possibilila o sigillare cavi precablali {sono previsti 4 cavi da 10mm) pec
antenna.

L'altezza interna del manufatio deve essara comprasa tra 2300mm a 2600mim.

Mel box devono essens installate due pofa in resing (DS919), m acclalo Zncalo wernlciato
(DE518) o acciaio inox (DS91B) complete i serralure (DS388) ¢ due finesire in resina
(DSE2T) o in acciaso INOX [(DS926). Tall componantl devono essene dal tipo omologats a-
distribaszionss,

Lo porte, il redativo belaio ed ogni aliro sdemanto metallico accessibis dallesterno devono
essare eletiricamenta isolate dallimpianto di terra (CEI EM S0522:2011-0T7) & dalla
armabura incorporata nel calcestuzzo, confermemenie a quanio previsto dalla DK 4461,
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature eletiriche per aftitudini fing 8 Baos

1000 metrl sull livello del mare. oo
STANDARD BOX —

La prova disolamanto va effeliusta durante la wverifica di isolamento degli element
metalici accessibidl dafesterno (§ 5.1.6/5.2.5).

4.7 Pavimento

Il pavimento a struttura poranis deve essere reslizzato in conglomerato cementizio
vilralo, adeguatamente armalo di spessore non inferore a 10 om e deve sopportare |
seguanti carichi:

= garico permanente, uniformemente distribuiio di 800 dalNim?;

« carico moblle &l trasformatore, da pober posizlionane, come indicato in fig. 1, di
4500 daM, distribwile su quattro appoggi situati ai verticd di un quadrato di 1 m di
late (§ 5.1.8) La larghezza di guests pane del basamento non deve esgens
infencre a 1200 mm;

= carca mobile o seompan MT, da poler posizionare come indicato in fig. 1, di
3000 daM, distribwite su quattro appoggi sibuati ai verticl di un quadrato di 1 m di
ke (§ 5.1.8)

E consentita la realizzazione di strutture intermedie tra (| pavmento ed i basaments,

Tali strutiure devono essere realizzate in modo da non impedire || passagglo del cavi &, se
in accigio, devono essere zincate a cakdo (Morme CEI 7-6),

Sul pavimento devono essera praviste ke apardure come da §16 (pag 3T} e precisamente:
s apertura di dimensioni 650 mm x 2800 mm per quadri MT; devono essere formiti n.6
elementi di coperura in VTR;
s apartura di dimensioni 300 mm & 150 mm per il rasformatons MTET per Facoesso
alla vasca di fondazione ded cavi MT;

# apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotla & coperura
removibile in WTR avente un paso infariore a 25 dal e una capacita portanie tale
da poler sopportare un carico concentralo in mezzena di TH0 dal,

= apartura di dimenslonl 500 mm x 250 mm per | quadi BT per l'accesso alla vasea di
fondazions dei cavi BT,

= apartura di dirmenstonl 500 mm x 500 mm (con predisposizions issagglo rack), per
il rack (specifica lecnica DY 3005) per lNaccesso alla vasca di fondazione ded cavi
BT.
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature eletiriche per aftitudini fing 8 Baos

1000 metr sull livello del mare. oo
STANDARD BOX ——

Sul bordo dellaperura per Faccesso alla vasca di fondazione deve essere inserito un
punio accessiblle sulfamalura della soletta del pavirmeanto, per la venfica della continuita
elotirca con la robe di berra,

In prossimita del foro per il rack devono essare installate n.4 boccole filettate annegale nol
cha facent file con il pavimento comea da §16 (pag.41), utill al fissaggio del quadro rack di
cul opra

4.8 Basamento

Freliminarmente alla posa in opera del box, sul st prescello deve essens interrato il
basamentc d'appoggio prefabbricato i c.av., reslizzato in monoblocco o ad element
companibili, con profonditd minima di 500 mm ed estesa su utla Farea dal locile,

Tra il box ed i| basarmento deve essaens previsio collegaments meascanics (come da punls
7210 del DM 14/0172008) prevedendo un sistema di accopplaments tale da impadire
ewentuall spostarnent orzzontall del box stesse ed un sistema di sigillatiura al contatio
box-vasca, tale da garantire una perfetia tenuta alflacqua. La soluzione adobiata sara
rmessa al vaglio in sede di TCA (lechnical conformity assessment — valutazone tecnéca di
conformita).

Il basamanio deve assere dotato di 10 fori di diametro pari a 200 mm par il passaggio dai
cavi MT, & forl di diamedro parl a 200 mm per || passaggio df cavi BT e 4 forl di dlameairo
pari @ 200 mm par il passaggeo ded cavi per il Rack (DY 3005]),

| suddatti fori saranno posizicnali ad una distanza dal fondo defla vasca tale da consandine
I eanteniments deffeventualbe olic fucduscite dal trasformatore, fissato n un voleme
corrispondente a G0 litr,

I for dovianng essere predisposti di Aange a frattura preslabiila verso Nestemo o
predisposti per 'installazione del passacavi (foro cllindrico e superficie intema levigata)
confanni alka specifica DS920, Tal lange dovranng garantire | requisiti di lenula stagna e
riegpondere alla dimenséoni descritte §16 (pag.46).

4.9 Finiture

La cabina deve assare parfatiamente rifinita sia internamente che esternamente.

Gli evantuali giunti di unione dele strutture e tutbo il perimetro del box nal punto di
appogaio con i basaments devono essere sigillali per una perfetia tenuta dacqua, Nella
documeniaziona richiesta dewe essere fornila la scheda lecnica ded sigillante ulilizzato.

Le pareli esterne devono essene frattale con rivestimento murabe plastico idrorapeliente
eostiluile da resine sinteliche pregiale, polvere di quarzo, ossid colorantl ed addil che
garantiscana il perfetio ancoraggic sul manutatio, resistenza agli agenti atmosfernici ancha
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. 1 ! Bax in calcesiruzzo amato prefabbricalo per D206
@-distribuzione |apparecchisture eletiriche per attitudini fino 2 daos
1000 madr sul livello del mare. oo

STANDARD BOX .

in ambienie industriale ¢ manng, nallerabiila del codore alla kece solare o slabia agh
shalz di temperaiura [-20°C + 60°CL
Dwite prescrizion! devono essera nchiamate nelle schede tecniche del mateniall utiizzat

(punio i. del § 9.2.1), comedate dai riferimenti normativi in vigone @ dalle evenbuali prowve
suparate come da prescrizions di tali normative.

Il cobore del manufatto sard || RAL 1011 {bedge-mamona) della scala RAL-F2. A richbesta,
le pargdi eslterme potranno essere rivestite in Skl di colto greificio di pama scella
idimensionl raccomandate 24 man x & mim); b2 pareti inteme ed il soffittc, devono essens
trlaggurle con pAture a base di resing sintetiche di color RAL 9010 (bianco pura),

Al basamenio deve essere applicata una emulsions biluminosa o primer su tulle e
facciate astemne, alla base interna ed alle facciate interne fino ad una altezza di TO0mm,
facendo in modo che eslemaments il colore a quarzo para sempre da quota S00mm
L'elemento di copenura, nels fooe vertical visibil, deve essers fallato con o slesso
rivestimeanto sopracitabo, ma con colore RAL TOOM (grigio argento) della scala RAL-F2.

Fanno sccazione, avwiamente, l& coparure richieste a dus falde in cotto, erzio, plelra o
ardesia.

4.10 Impianto elettrico di illuminazione e servizi ausiliari

Dwrver essere previsho un impianio eletirico per la connessiona di it gli apparati necessar
per il funzionamento della cabina (quadro servizi ausilian, lampade, ecc.); tale impdanto
deve assare del lipo sfilabile, realizzato con cavo unipolare di tipe antifiamma, con ubo in
matesiale Bolante inconporato ned calcastruzzo.

L'irmiplanto deve pravedeans:

e n1 quadro di bassa tensicne per lalimentazione ded servizi ausiliar S& (DY 3016/3)
che saranno monltatl sul rack [DY3005).

¢ n.3lampade di Buminazione, come da specifica tecnica DY 3021,

« TalimgntaZione di egnuna delle lampade di lluminaZions ¢ realizzala con due can
unipolari di 2.5 mme, in ubo in materiale isolante incorporato nel calcastruzzo con
milermuttore unipolare [P=40,

Tulti i companent dellimpianio devono essere confrasseqnali con un mdarchio atlestante
la conformitd alle norme & Finterc impianto  elettrico deve essers codredats da
dichiarazione di conformith come da DM 22 gennaio 2008, n.37.

4.11 Impianto di messa a terra

La cabina deve esserd dotala di un impiants i ema di probeiiode & cul devono assens
aletincamente collegali Farmatura incorporata del calcestruzzo e il gl inserti metallici
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature eletiriche per aftitudini fing a daos

1000 metri sull livello del mare. oo
STANDARD BOX ——

pravvisdi, Come prescrifle dal documento D 44681 non vanno collegali allimpianio di terma
elementi matallicd, come | samamentl & porte, delle cabing secondana che siano accesaibili
dall'esterno; cio consents di usufruire sempee dei benefici demanti dall'appiicazione del
provwediments M 1.1 delfla norma CEI EM 505622,

Il collagaments interna-astema alla rate di temra deve assere realizzato con n, 2 connatio

in acciaio inox, annegali nel calcestruzzo o con analogo sislema che abbia le slesse
caratieristiche.

| connetlon devono essere dotati i bocoole filetate a tenusta stagna, per il collegamento
della rebe & berra, Facend Tk con b supedics interna ed esterna della vasca,

Paer gquanto riguarda 'impiants di terra mlemo, Wlie e masse delle apparscchiature MT o
BT che fannc parte deflimpiante eletirco devono essere collegate allimpianto di tamra
interno, in particolane devono essene collegale le masse delle seguenti apparecchialure:

& quadio MT,

+ cassong dal trasformators MT/BT,

= rack apparecchiature BT,

= telaio per quadr BT;

= tuiie b apparecchiaiure BT,
L'impianto di tevra astemo viene fomio in opera ed & costituito da anaello con dimensioni
descritte nel §16 a pag. 51. Mel caso in cul sia necessanio potenziare l'lmplanio di tamra
base owero lo stesso non sia realizzabile, guestc puo essere integrato da disperson
orizzoaali (baffi) escludendo 'ugo di ulterion picchetti. Qualora non sia posesibile integrare
limpianta di terra madianie dispersor ceizzontali (Baffi) si puo valutare Nopporfunita di
instaltare, all'interno deflanallo, une o pid piccheth di profonditd conformi alla specifica
DR1040.
| disgerson onzzontali vengono realizzati in corda nudia di rame da 35 mm® & collocati sul
fendo di una trincea.
Si raccomanda che i disperson (ireccia e picchetti) siano circondati da terra vaghiata
leggermante cosbipalta, Dotorre aviling inolire il conlallo dei disperson con piabie o
ghiaiettc che asmemerebbe la resistenza di terma @ con # terreno kocale che poirebbe
corraders il dispersons,
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412 Targa identificazione e schema di sollevamento
Estemamente deve essere prevista una tangs con il nome e loge del costruttors in
mataniale non matallice incorporata nel calcestruzzo, non removibile,
Alfinterno della parete con porta deve essere appicata wna larga in materiabe nom
mstalfeco (dimensioni 10x10cm), morporala nel calcestrurzs o effichcamants incollata,
contenante la seguent indicazioni:
= nome del Costrultore;
= gigla assegnata dal Costrutbore al boo;
= anno di fabbricazions;
= paso del manulatlo escluse le apparecchialure;
+« schema e modalitd di sollevamento della cabing completa di apparecchiature
(trasformatore esclusa),
5. PROVE
Tutte e prowe devono essare eseguita in accordo con quanio disposto dalla Legge n.
1086 “MWosme per la disciplina dells opere di conglomerato cementizg armaio.,..” &
successivi Decreti Ministariali,
5.1 Prove di tipo
Su una cabina comgpleta in ogni sua pare devono essare eseguite le saguent prove di
tipa:
+« Esame a visia
= Verifica dimssnsionale
= Verfica delle caratteristiche del calcestruzzo e dell’accialo utilizzato sulla scorta di
prove aseguite presso Laborator Liffciali
=« erifica della resistenza meccanica deglh inserti
« ‘Verifica delle connessioni di tama
s Werhca di solamento degli elemenl melalbti accessibil dallesterno
= erifica del comporiarnents dello Standard Box durante la fase di sollevameanbo
¢ Prova di canico statics sul pavimento della cabina
Coageyiahtl X118, AR fghls resacsed (R
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
413835438 Guide Tecniche PC-R47 20/01/2025 | R1 | Pagina 107 di 144




BM&Gdus= s.r.l. | Societa Unipersonale
Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

Progettista: Ing. Marco G. Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

aMECORALZAND

@-distribuzione

SFECIFICA TECHICA

Pagina 15 di 55

1000 madr sul livello del mare.
STANDARD BOX

Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per
apparecchiature eletiriche per aftitudini fino a

G206
fa 08
R
1STIIE

8.1,

Prova i canco statico sulla plofla di copertura del vano di accesso alla vasea di

Tondazione
Verifica del grado di protezions
Werifica contanimenio evaniuale fuoriuscita olio

Verifica dello spessore della zincatura a caldo del telaio di sostegno quadri BT

Frova scleromelirica non destrutiiva ded cls indurito
1 Esame a vista

L'esame a vista deve verificare che la cabina sia conforme alla presente Specifica Tecnica
ed in paricalane riguando a;

L

pogsiFionamento degll inged| fibleitatt;

installazione nel box dells porta completa di semalura e finestre di aerazione del

lipo omologato e-distribuzione;

varifica dellincastro meccanico tra box & vasca;

varifica degl eventuali appoggi intermeedi, tra pavimenlo o basamenlo;
cofrelto dimensionamento ed esaltta posizions delle aperiure e forl per il passaggio

cavi predisposti nel pavimento del box e nel basamenta;
dolazions di calsing,

impianio alattrico di Beminazions interna;

impanic di larma,

Altresi g deve venlicare che gl element costituent e strutture simo esenti, m iutle le oo
parti, da difetti quali deformazioni, danneggiamenti, imegotantd nel calcestruzzo che
poSsD nudcene per l'esEillo monlaggio ed uso del bag,
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@-distribuzione |apparecchiature eletiriche per altitudini fino a 1208
1000 medri sul livello del mare. e
STANDARD BOX b
5.1.2 Verifica dimensionale
Conssbe nel verificare che sano stale nspafiate uite le caratiensbche geomelnche &
dimensionali iportate nella prasante spacifica.
Drerver assene inoltre varificato che signo stale nspatiats tulte le caratteristiche geometniche
& dimensionall & 'esatia posizions deid lon per il passaggs cav,
§5.1.3 Verifica delle caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio
utilizzato sulla scorta di prove eseguite presso un laboratorio
accreditato per tali prove
Si applica al box ¢ al basamento della cabina.
Fer quanio riguarda l'armalura ed il calcesiruzzo le prove consisiona nel verificare che i
raterall utilizzatl cormspondano & quellil dichlarat nella documentazione dal costruttona,
Devono essere effatiuate prove di rotiura, snervameanto, allungaments a di plegamento, su
provetie pralevate par ogni lipo di ferro destinalo alla realizrazsione dellarmatura,
FPar quanio nguarda il calcestruzio, devono essers elfelluate prove di compressions,
| predieni, par ogni fipo di calcestruzzo omogenas, devono essere effetivati dall'impéanto di
batonaggio in normale produzione, a cura ded Costrutions,
Per |l modalith di prellevo e di confezionaments del provind In acciaso e n calcestnizeo,
nonche per la vahdazione dei risuliali delle prowe, si deve far iferimenio a guants disposio
dalla Legge n. 1086 & dal Decrato Ministeriale 14 gennalo 2008.
5.1.4 Verifica della resistenza meccanica degli inserti
Tala varifica deve essare effettuata sugli insarti M12 presenti nel box,
Ogni inserto deve essara varficato alls sforzo lorsionale 8 a guello & astrazione.
Per la venfica allo sforzo lorsionale, ad ogni inserio deve essere avvitata una vite di
lunghezza appropriala & serrata a fondo con una coppia di serraggio di 60 Nm,
Per la werifica di resistenza allestrazione, da efetiuars] segli stess) insert, deve essens
insarita tra la testa della vite e Mnsero una rosetia di diametre interne maggiore del
diamatro esterno dell inserts,
La wile dawve avers una lunghezza tale da impegnane lingerto pe una prolondild comgdess
tra 20 mm a 25 mm; essa dove essere avvilala con una coppia di serraggio di G0 Mim.
L'esilc defla wvenfica @ consideratc posilive 58 ogni insero, sollecilato dalle coppie
applicabe come sopra descnito, non presenta alcuno spostamenio @ non &l Asconirans
fessurazioni del calcestruzzo adiacente all'insero slasso,
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T : Bonx in calcestruzzo armato prefabbricato per G206
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a o
1000 medri sull livello del mare. 3
STANDARD BOX b

5.1.5 Verifica delle connessioni di terra
Conssbe nalla venfica dalla resistenza alabinca delle connessions ira | singol msai Tilettab
& ira quasti e il punto di accesso sull'armaburs della solata del pavimanio.
Si affetiea applicando una tensione atla a far circolare una corranta non infericre a 20 & &
verificands che il rmpporto tra la tensione applicata (espressa in Voll) e la comente effeltiva
misurala (espressa in Ampere) non sia maggiore di 0,05 Ohm,
516 Verifica di isolamento degli elementi metallici accessibili
dall'esterno
Consiste nella varifica che bulli gli efementi metallici accessibili dall'esiamo, come porta,
relative belmo, nesire & aspiralon eolic, Siane molal dallimgaants di terra & dalla rete
annagata nel calcestnzzo,
La verifica si effetiua tramite mullimetro conforme alle normative vigenti cerificato e taralo.
51.7 Verifica del comportamento del box durante la fase di
sollevamento
Il box completo di tutle le apparecchialure, con la sola esclusione del trasformatore, = il cui
peso & stimato in circa 1200 dad (tale canico pud realisticaments essans realizzale con un
gquadrg MT nalla configurazione 3LE + 1T oppure con canco disposito tale da simulare il
canco rasmesso da un quadno MT nella configurazione 3LE + 1T - deve essere sollevats
fino allallezza di 0.50 m da lema e lenuio sospeso par 5 minudi, quindi posizionato sul
basarmenta,
Il suddatty ciclo deve essare rpabuls 3 valte.
Alla five del cicll, con i box posizionato sul basaments, ai deve veriicana che gl stasal non
abbiano subito alcun danneggiamento, ed in paricolare cha

= i caleestruzzo in corfspondenza del puntl & sollevaments non abbia subito lesionl;

« |la superficia di appoggic non presanti fessurazioni & deformazioni apprezzabili a

vigla

¢ Faperura e |la chivsura della porta aveengano regolammenta.
5.1.8 Prova di carico statico sul pavimento della cabina
La prova deve essare affettuata sul pavimento ded box montabo sull'apposite basamenta,
Deve assere asequita applicando due lipologie di carico:

»  un carico di 4500 dai ripanite sui qualtro appogagi siuati ai verticl di un quadralo di

1 m per laio;
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= p : Box in calcesiruzzo armato prefabbricato per [HG 20461
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a i
1000 medri sul livello del mare. .
STANDARD BOX T
= un canco di 3000 daM ripanito sul quaitro appoggl situall al verticl di un quadnato d
1 m per lalo.

Gli appoggi devano essere realizzati con n. 4 ruole metaliche di diametro 125 mm e di
larghezza 40 mim,
Le prave di earico vanne aseguite almens @ due punti diversi del pavamento, una sul
centro della cabina applicando un carico pari a 3000 daM & 'altra sul punio di installaziono
del rasformatone applicando un carico parl a 4500 daM.
Il tempo di applicazone del canco deve essere guello necessarhs alla stabllizzazione delie
daformazioni, comundgues non infariore 8 5 minufi per posizione.
La strumeniazicne di mesura da ufilizzare per la prova deve assene costifuita da trasduttos
di spostaments o da strumentazione equivalente opporbenamente certificata & tarata.
Duwrante Fapplicazions del canco ed al termine delia prova sl devono verificare be seguenti
condizioni:

s Ia sirvitura deve avere comporamento alastion;

« la freccia massima risconirata nel punto pid crtico del pavimento, durante

Fapplicazione del carico, non deve assene superiore a 5 mm;

« non sl devono evare lesionl o dissest alla nmozione dal canico.
519 Prova di carico statico sulla plotta di copertura del vano di
accesso alla vasca di fondazione
La prova deve essere effethuata sulla plota, posizionata sul wano della solatta del
pawimenie, con il box mantalo sullagpoasio basamenia
Deve essere esequila applicando un carco di 750 daN concentrato su una sola ruota del
carmello descritto al punto 5.1.8,
La prova va eseguits posizionando la ructa del carello con tale canco al centro della
plodia.
Il lefmpo di applicazong del cancd deve esssne quello necessand alla stabiizzazions delle
daformazicn, comunaguee non infariore a 5 minuii.
Dwrante 'applicazione del carco ed al termine della prova si deve verificare che la
siruflura présent] comportaments alasbics.
5.1.10 Verifica del grado di protezione
La prova deve essere affettuata secondo be modalith previste dalla nomma CEI EN 605249,
Deve assene verificato Bl grada di proteziana P33
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. : Box in calcestruzzo armato prefabbnicalo per G206
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a o
1000 medri sul livello del mare. e
STANDARD BOX bt
In pardicolare deve essere werficalo si@a lingresso i corpl solidi estraned - in
comspondenza di porte @ finestre - sla ingresso di acgua nella cabina con le modaliti
dascritbe nedla nodma di cui sopra
§.1.11 Verifica contenimento eventuale fuoriuscita olio
La prova consiste nel rempiments d'acgua del basamenta fing allallezza superiore del
foro chivso dalla flangéa a frattura prestabilia.
La prova si ritiens superatas sa non si rilevand fuctuscite d'acgues dal basamento dopo 12
ore dal nempimeanio.
5.1.12 Verifica dello spessore della zincatura a caldo del telaio quadro
BT
La werilbca si applica al lelaio per guadhd BT tramite misurabore di spessore cerificato e
tarate coma da CE| T-G. Il isultate deve essere uno spessore della zincabsra = 12 pm.
5.1.13 Prova sclerometria non distruttiva del cls indurito
Congesbe nella verkca del msultato della prova scleromatna tramite scleromelio tarald &
cerificalo secondo la norma UNI EN 12504-2-2001.
L'esecuzione della prova e l'elaborazione delle misure sono effetiuate nel nspatto del pio
12.4 delle Linee Guida per la messa in opera dol calcestruzio strutiurale e ped la
vadulazione delle caratlanstiche maccaniche del calcastruzrzo indurito mediante prove non
distrultive edile dal Sendazio Tecnico Cenlrabe del Consighe Supenore dei LLPP. -
febbraio 2008.
Devono essara presl in considerazions n.3 diverse zone di studio, owwerno una sulla parete
interna di ingresso, una sulla coperura ed una sul pavimento.
La prova si considera supedala se il valore Bm della prova scleromelrica risulla maggions
dall'Rck previsto in progetio.
5.2 Prove di accettazione
Le prove di accettaziona, in seda di collaudo, devono assers eseguite su bt i box formit
dal Costrutione: esse consistona in:
¢ Conirollo della comispondenza costrultive al prolotipo approvato
= erifica delle caralteristiche del caloestruzze & dellacciaio ubilizzato sulla scorta di
prove eseguite presso Laboratori Ufficiali
s Wedfica della resistenza meccanica degli mse
o erifica delle connessioni di terra
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione |appamcchiatum elatiriche per altitudini finc = e

1000 metr sull livello del mare. ooy
STANDARD BOX o

s erica sclamenio degli elemeanh melalic accessibl dallestamo
« erifica dello spessore della zincatura a caldo del telaic quadne BT
¢  Prova scloromafrica non distruitiva diel s indurito

5.2.1 Controllo della corrispondenza costruttiva al prototipo approvato

Il contrallo deve essere affetivalo confrontando le caralbersiiche costrultive & dimensional
con quante riportate nei disegni, nella documentazione di TCA (technical conformity
azsasament) & nelle foflografie dal prototipo, fematl da e-distribuzions & depositatl presas il
Costrutions.

Il contro®o deve comprendere anche le amature del manufatio & del basamento della
cabina; la verilca deve essere effeliuata in occasione del gatlo del calcesiruzzo al fine di
consenline, nella medesima coccasions, il prelevo dei campioni di calcesinezzo e di acciais
da ulilrzare per be verifiche previste al successhe §5.2.2

Per guanto mgearda e flange a fratlura prestabdlita va vedilicata 'assenza di eveniuall
forature.

5.2.2 Verifica delle caratteristiche del calcestrurzo e dell’acciaio
utilizzato sulla scorta di prove eseguite presso Laboratori Ufficiali

Faer gquanio riguarda l'armatura ed il calcestruzso le prove consislono nel verificare che i
rnatestall utilizzall comspondano a quelli dichiaratl nella documentazions dal costruttore,

Drevono essere effetiuate prove di rotiura, anervamento, allungaments a di plegamento, au
provetie, opporiunamenie idenlificale, prelevaile per ogni lipo di ferro destinato alla
realizzazione dedfanmatura di ogni manufatlo.

Per quanto riguarda il calcestruzzo, devono essere effetiuate prove di compressione su
due campioni per ogni manufalio, opporunamente identilicat,

| pradievi, per ogni tipo di calcestruzio omogenao, devono essene effeliuati dall'impéanto di
batonaggie in normale proeduzione, a cura del Costrutions,

Fer le modalita di prellevo e di confezionameanto ded provini di acclalo e di caloestruzzo,
nonché per by valutazcone de isultall délle prose, si deve Tare rferimenta a quanto
digposio dalla Legge n. 1086 & dal decreto atiuative D.M. 14 gennalo 2008,

5.2.3 Verifica della resistenza meccanica degli inserti
La prova viena eseguita con le stesse modalita riportate al § 5.1.4.
5.2.4 Verifica delle connessioni di terra

La prova viens eseguita con le stesse modalita riportate al § 5.1.5,

Coageyaiahtl X118, AR fghls resacsed bt P

Cod.Rintr.

Elaborato: Cod.Elab Data Rev

413835438

Guide Tecniche PC-R47 20/01/2025 | R1 | Pagina 113 di 144




;fl.}f":\yl Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
‘N pem

i - Progettista: Ing. Marco G. Balzano rﬁ'itiq,r:;-..-'-: LA

BM&dus s.r.l. | Societa Unipersonale

www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

@

MO

SFECIFICA TECHICA Pagina 5 di 55

Box in calcesiruzro armato prefabbhicalo per G206

@-distribuzione |appamcchiatum eltiriche per altitudini finc = e

1000 metr sull livello del mare. ooy
STANDARD BOX o

5.2.5 Verifica isolamento degli elementi metallici accessibili dall'esterno
La prova viene eseguita con le stesse modakith riportale al § 5.1.6,

5.2.6 Verifica dello spessore della zincatura a caldo del telaio guadro BT
La prova viens eseguita con le stesse modalitd riportate al § 5.1.12.

5.2.7 Prova sclerometrica non distruttiva del cls indurito
La prova viene eseguita con le stesse modalitd riportate al § 5.1.13.

6. FORNITURA ED OTTENIMENTO TCA (TECHNICAL CONFORMITY
ASSESSMENT)

L'avvio delliter di TCA (bechnical conformity assessment - valulezione tecnica di
conlormita) & subordinato al consegulmento da parte del’azienda richiedente della
qualifica Enel per il Gruppo Mesceclogico FECEDR - Cabine secondane in cav. con
apparecchiature  elettriche. L'attestate di  qualifica sard  parte  integranta  dalla
documantazions TCA,

La formnitura di ogni componente & subordinata allcttenimento della TCA secondo la
procedura descrilta nel documento GECGHE,

La TCA wiene rilasciata da e-distribuzione a seguite dellaccertamento della conformita del
protolips alle specifiche lecniche & del superamenta di wite b prove di lipe previsie

Una volta consaguita la TCA, il Costruttors si impagna & fornire cabine conformi al
protalipo approvale, Conlralfualmente e-disiribuzione prévede che s manulath undficali
vengano effatiuate le prove di sccattazione in sede di collaudo.

Il Costruttore che inlende apportare modifiche rispetto al tipe approvato tramite TCA, deve
preventivamenta informare e-distibuzions, che siabiisce quall prove di tipo dovranno
assane aventualmente di nuows esaguita.

7. ESECUZIONE DELLE PROVE

Le prove di lipe & di accellazione prescritle devono essene efatiuale pressa | Costruthons
alla presenza di incaricah di e-distribuziona. A discregione di e-distnbuzions le prove che
non possono essere effetiuate presso @ Costnuttone poSSonN0 Bsseqs eseguile presso un
laboratorio proposto dal Costrutiore stesso od approvato da e-distribuzione.

FPer I'esacuzione del collaudo completo dowanno assene frasmessi due distinti awvisi di
collauda:
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STANDARD BOX b Cons
1. “collauds mlermedio™ por lesecuzione del "Controllo della cormspondenza costrutliva
al profotipo approvalo® (§ 5.2.1) in occasione del getto del calcestruzzo al fine di
consentire, nella medesima occasions, la verifica delle armature e il prelievo dei
campioni di ealcestruzze a di accialo da ulilizzare par le venficha previste.
£, “collauds finale”™, per Fesécubone di tulle le restant prove pravisbe,
La frasmassione degli avesi di collaude di cul sopra dovra avvening nel rspetto di quanta
pravisio a tal riguardoe nelle *Condizioni di Formitura® richiamata nel contratto.
Tutte le prowe, =& non diversamenta precisato, sono a carico del Costrutions; reslano a
carrico di e=diginburions in ogni caso le spese di intervento deld proprno personals,
8. RIPETIZIONE DELLE PROVE DI TIPO
Come confratiuaimenta previsto resia facolld di e-distibuzione richiedere in qualsiasi
momenio |a ripetizions in Wit o in parte delle prove di tipo a sue spese,
Mel caza di esilo negabive di una o pil prove e-distribuzione pud sospendars o fevacans la
TCA e disporre Nesacuzione di ullariod prove elo accarameanti,
9. DOCUMENTAZIOMNE TCA
4.1 Documentazione avvio iter TCA
Il Costruttora deve pradispome il dessier TCA come deseritlo nel documenio GSCGE002
con by integrazioni di cui al paragrafo successivo per approvaiong,
Il dossser TCA approvalo dovra essane reso disponibile dal costrutlone al persanale di e-
digtribuzione per le attiviti di collavdo e prove fuos linea,
9.2 Dossier di TCA
Esso viene distinto in:
= ghocumentazione di tipo A
e docwmeniaziona di tipo B
* docwmeaniaziona di tipo C
9.2.1 Documentazione di tipo A
Essa deve comprandens | documsenli non confidenziall, usat per la produzione & gestiona
dal prodotto in cggetto, dai quak & possibila verificare la conformité del manufatie a tutte la
specdiche lecniche nchiashe:
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woin , Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G261
@-distribuzione |apparecchisture elatiriche per attitudini fino 2 daos
1000 maedr sul livello del mare. oo
STANDARD BOX i
a) Elenco dei documendi di lipo A, B ¢ C. Tale documenio deve essere univocamenie

b}
)
d}

al

al

h}

clasaificalo e precisamenle: sigla di ciassificazione del documento (colncidente con
la sigla assegnata dal Costrultore per la precisa individuazione del box), Molo, "
ravisione, data, numero di pagine;

attestalo & qualifica Enel per | Gruppo Merceclogico FECEDD - Cabing secondarie
in c.a.v. con apparecchiature ebettriche;

disegni di insieme in scala 1:50 e disegni paricolareggiati in scala maggiore che
illustring dimensiond, prospedt ¢ sezioni @ lulli gl elementi costruftivi;

relazione lecnich descrilliva del manufalto indicanda in particolare maleriali
impiagati, input dati di calcolo, caratberistiche geomatriche a dimensionali ecs;
calcolo di verifica del coafficlente di frasmissione termica sulfalemanto di copeartura,
camd richieste al § 4.4 delle prescrizioni;

atlestalo di qualificazions della produzions di componenti prafabbricali in calc.ap,
in serie dichiarata rilasciata dal Servizio Tecnico Cenfrale dal Consigio Superions
dei Lavor Pubblici in cui deve venire identificalo a stabdimenio di produzione |
componenti prodotti ed in particolare i| manufatto oggetio della presente specifica;
tale attestate va aggiomate secondo la periodicith siabilifa dal Minisiaro del Lavor
Pubkbidici;

caratienstiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzato sulla scora di prove esaguite
presso un Laboratono Ulficiale,

dichlarazione di conlomitd dellimplante alettica come da DM, 22 gennas J008,
naT;

schade lecniche relative a:
Nuddicant-impermaabidizzant ulilizzati per additvare il caloesiruzzo,
colbentazione & impermeabilizzazione della copertura & del basamento;

mastimenio murale - plastico idrorepelienta vlilizzalo per e pareti esteme e pithune
per Fintermao;

compananti costiuanti Mimpianto di fluminazione intarma;
dalazioni di cabina (con | relativi dati richiesti rel presente documenia).

modalita per il sollevaments, Irasporio @ messsa in opera,  comprese e
caratteristiche dalle attrezzature & dei mezzi impiegati;

digegne della targa di identificazione & schema di sollevamento completa del dati
richigsl.
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. : Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per D206
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per allitudini fino a o
1000 medri sul livello del mare. o
STANDARD BOX T

9.2.2 Documentazione di tipo B
Esza deve comprendere gli eventuali decumenti confidenziali, usali per la produzions e
pestione del prodotio in oggatie, in cui sono descriti tutli | dettagl di progatta, in modo da
identificare || manufatts ogoetto dells TCA,
8.2.3 Documentazione di tipo C (connessione)
Essa deve comprenders la documentazione che wviene consegnata dal costrutlors del
manufatto all'liente finale ferzo che la consegnera, a sua volta, ad e-distribuzione al
momento della cesslone per la connessiona alla rete e-distribuzions,
La documentazione consisie in raccolta di disegni di insleme in scala 1:50 che illusiring
dirmensioni, prospetli @ sezioni del manufatio, della copedura e delle pareti.
9.3 Vidimazione della documentazione
Al completamenio della TCA con esilo positive delle prove di ipo previste, e-disiribuzione
provvederd a vidimare, con imbne @ fima, la decumentazions di tipo A, B e C. U'eventuala
documentazions di bpo B rmarrd presso il Costruliore per essare esibila a nichiesta degli
incaricali di e-distnbuziona
Il costrutiore dovra inviare ad e-distribuzione copia della documentazione di lipe A e C
vichimala in farmato digitale.
10.DOCUMENTAZIONE PER MANUFATTI CEDUTI AD E-DISTRIBUZIONE

DA TERZI
Mel caso di cessione della cabina DG2061 ad e-distribuzione da parte di terzi, dovranno
essane consegnabl agh incaricali e-distribuzone | seguent documenti

a) lztigra di avernuio altenimants TCA;

b) documentazione di tipo C.
Altresl gli Incaricai e-distribuzione dowanno venficare la presenza degl element
costibuenti la fomalura descrilta al paragralo Successiva,
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aMECORALZAND

Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione | apparecchiature sletiriche per altitudini fing a B4

1000 metr sull livello del mare. oo
STANDARD BOX b

11.ELEMENTI COSTITUENTI LA FORNITURA

Costitviscono cgpelio della fornitura, olire agli elementi prefabbricab del box | segueent
elermenti di completameanto;

L

n, & porte in resina saidlica D3 219 o in acciaio zincato/inox DS 918 complete de
saralure DS S8R wite corredate da TCA e-distribuziona;

m. 2 finestre di aerazione trasformatore in resina sintetica DS 927 o in accigio inox
DS 926, comedale da TCA e-distribuziona;

n. 2 aspirator eolici in acciao inomx AIS] 304;
n B elementi in VTR per chiusura cunscolo quadi MT (650x250x40)

n, 1 elemento in WTR per la copertura del cunicolo di accesso alla vasca di
Tondazions | 1000xG0040),

. 1 passante in matedals plastico per Nuscita cavo di alimentazsonl lemporanes (@
150mmk;

mmpianio edelirico compresi un Cuadro Senviz Austian DY 30163 versione per rack
(D% 3005)

n, 3 lampade di illuminazione 03021
lalaio per quadi BT i acciaio zincato
distanziatore per quadn BT DS305E5
armadio rack DY3005

rete di terra interna;

rete di temra esterna;

n1 sislema passacavo a parele (@ 20mm) con la possibilitah di sigillare cavi
precablati (sono previstl 4 cavi da 10mm} per antenna.

Terga esterna con il nome e logo del costrubiore in matenale non metallico
incorporata nel calcestruzzo, non removibile.

Targa interna in matarnale non metalico (dmansioni 10x10em), incorporata nel
calcesiruzzo o efficacemeante incollata allintemao della parele con porta,

Canaling in welroresing per uscila acgua picvana
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Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per G206

@-distribuzione |apparecchisture eletiriche per attitudini fino 2 Baos

1000 metrl sull livello del mare. oo
STANDARD BOX ——

12. TRASPORTO

Il frasporio della cabina, compreso canco presso o stabilimento @ scanico pressa il sido di
installazione, & a cura @ a canco del Costrutions.

13.MONTAGGIO

La massa in apera della cabina compleda degli elemeanti indicali al § 11 o delle opoere da
affethearsi sul temeno dewe avvenire a cure @ a canco del Costrutiore alle condizioni
conlraltuali di fornitura,

Qualora il silo dove si deve installare il manwfatlo necassit di opere di particolara nlevanza
— ed. scavo nella roccia - o risulti non raggiungibibe con gli automazzi pesanti & pians
carico, il Costruttore, prima di iniziare | Lavorl, deve prendere preventvi accordi con §
servizi tacnic di e-distibuzions.

Mel caso si renda necessana l'occupazione della sede stradale, 1 Costruttore deve
fispeEilare l& nofme vigenl alla data in cui ha lusga il manlaggio in matena di sicurezza del
traffico. || Costruttors & il solo responsabile di eveniuali danni sofferti da parsona, animali o
COSE,

A monlaggio ulbmato || Costrutiore dewve provvedens alla sistemazione del terrens
circostante, in modo da ripristinare la sitwarions esisienie in loco precedeniemente ai
lanaaari,

14.GARANZIE

Paer quante nguarda le garangie rifeme al manufatio, viene fatto rfenmento alle condizioni
contrattuall di fomitura.
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Box in calcesiruzzo armato prefabbricalo per
apparecchiature eletiriche per aftitudini fino a
1000 madr sul livello del mare.

STANDARD BOX

DHizm61

(LT
o
REI0E

15. DOTAZIONE DI CABINA

Ogni catina sand musita &

H* 1 Pialln di copamua emovbile par aioesss alls vaece
Lie s Jn ]

N Z Porin DS B8/ D5 819

N3 i o Businaziong ooma di abela DY3031

Cuadm oledirion par sendd ausan DVIPLTE soresono per Rack
|0 3004 (oon rasformaions & solameio)

Pagianto g covl lemporanes & 150mm
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et , Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G261
@-distribuzione |apparecchiature eletiriche per altitudini finc a Ba0s
1000 metri sul livells del mare. o
STANDARD BOX -

H.1 Armadic rack, 030041

W2 Aspdralon eclicl in scoiaio ingx

Conration nbema: esbama: per mele d lem
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SPECIFICA TECHICA P L o
' . , Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G261
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a o
1000 medri sul livello del mare, o
STANDARD BOX T
L] 1
Elomenti o copertur cunioolo in VTR T
]
H. & par scomparti MT (8502 5040 4
" F Griglhs ] arearona
Torga o dentifcacions e ———
g
Taiga con indicalo Schema o pollevassnto [T —
=m=nt
L TR s
Wanio imgermaabdizzanis prolaboacate cOsio da mmembmna
bitume-pofieero - Ressitebih & beddo -10 " G armaia in Ho di
poliesinm & rasesiEs supstormanis con aiesl, spesscee 4 mm
[nechamn archesia), che sofmanta ls canalo®s
Coageyaiahtl X180, AR fghdi resacsed PERL T
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
413835438 Guide Tecniche PC-R47 20/01/2025 R1 Pagina 122 di 144




{’,,.--., BM&Gdus= s.r.l. | Societa Unipersonale
. \1| Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

i
‘W nemn

Al E ._ . . r;l. Progettista: I_ng. Marcq G. Balzanq o .-u'.."..;'_._-:;-l_,;lf,a_rﬂ
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 e
SPECIFICA TECMICA Pgin S
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@-distribuzione |apparecchiature eletiriche per altitudin finc a s 00
1000 medri sul livello del mare, o
STANDARD BOX B
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STANDARD BOX
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' . , Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per G261
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per altitudini fino a e
1000 madri sul livells del mare. o
STANDARD BOX b e
VIETA LATERALE DESTRA
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PASRANTE PR CA]
PaMETRO MR @
;ﬁ.’%
o &
S

0§
[
IIII

I- 1

1__ Tl |

| I'.- . "‘Hh |mEﬁ17'mH|lmlh:I‘llf I

| £ sigifatura con prodotio /

II'|_ L Hup® o giliconico pol eralanico “'

Coageyaiahtl X118 AR fghli resacsed REAY
Cod.Rintr. Elaborato: Cod.Elab Data Rev
413835438 Guide Tecniche PC-R47 20/01/2025 R1 Pagina 125 di 144




lu',i/;

BM&Gdus= s.r.l. | Societa Unipersonale
Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

B}"":" IE SRL Progettista: Ing. Marco G. Balzano ;—uE:nc,cP.A.{ﬂr?}
SRR Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 -
SPECIFICA TECNICA st
P ; Box in calcestruzzo armato prefabbricalo per DG2061
@-distribuzione iature eletiriche per atitudini fine a Bt 04
1000 medrl sul livello del mare. ol
STANDARD BOX bt

Congrtiaht 2010 AN fighls resareed

Y148

Cod.Rintr.

Elaborato:

Cod.Elab

Data

Rev

413835438

Guide Tecniche

PC-R47

20/01/2025

R1

Pagina 126 di 144




BMGdus s.r.l. | Societa Unipersonale
Via Cancello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367

E."J- G -~ 'L Progettista: Ing. Marco G. Balzano .l";:.l:-:l'i#'-':“"-"-u LANCD
: ' Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341 o
SPECIFICA TECHICA P MO0 5
= : Baox in calcesiruzzo armato prefabbricato per [HG 2061
@-distribuzione apparecchiature eletiriche per allitudini fino a o
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STANDARD BOX b s
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STANDARD BOX

Box in calcesiruzro armato prefabbricalo per
apparecchiature eletiriche per aftitudini fino a
1000 medr sul livello del mare.

D206

(LT

ST E

Paricolare Supporto

per montaggio quadr BT e quadro rack
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