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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

TIRAFONDI PER IMPIEGHI NORMALI DS6100
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

DIME PER FONDAZIONI DG708
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER SOSTEGNO TRIPOLARE DG96
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER APPARECCHIATURA UNIPOLARE DG44
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER SEZIONATORI TRIPOLARI
ORIZZONTALI

DG16
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER PORTALE H= 15 m
LG1014
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Tabella dati caratteristici

TIPO Sollecitazioni ammesse dal terreno  DaN/cm²
0.80 - 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50

1014/13 1014/14 1014/15 1014/16 1014/17

Lato "A"

Lato "B"

Magrone di sottofondanzione Rbk (m³)

Calcestruzzo classe Rbk 300 (m³)

Peso ferro per c.a. tipo FeB 38 K (kg)
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

MURO PARAFIAMMA
BG13/1
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PALO ANTENNA H= 18 m
BG18-1
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SEZIONE A - A'

n. 2 tubi PVC Ø82 tubo PVC Ø50

77,00 86,00 77,00

240,00

40
,0

0
17

0,
00

10
,0
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22
0,
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PIANTA

240,00

24
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00

n. 2 tubi PVC Ø82

tubo PVC Ø50

Volume cls = 11,63 m³
Calcestruzzo RCK 300

NB: PER L'ESATTA UBICAZIONE DEI TUBI IN PVC
Vedi : Dis. PIANTA OPERE CIVILI

La presente fondazione deve essere impiegata in terreni asciutti e compatti (normali
terreni vegetali, terreni ghiaiosi, argillosi, ecc.).

Per terreni asciutti si intendono terreni in cui, in nessuna stagione dell'anno, la falda
freatica si porta a meno di 1,50 - 2,00 m dal piano di campagna.
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SCHEMA ISOLA DI PETERSEN DOPPIA

UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER BOBINA PETERSEN
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE PER TRASFORMATORE AT/MT
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CALCESTRUZZO CLASSE C28/35

FERRI DI ARMATURA B 450 C



UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE SOSTEGNO CAVI TR
CP-UNIF-3-620
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE ARMADIO TR E SA
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FONDAZIONE CONTAINER
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Scale varie
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Fondazione container - scala 1:50

Supporto
container

Sezione A-A' - scala 1:20

Sezione B-B' - scala 1:20
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fondazione
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