MINIBOX DG 2081 ED. 05 - PIANTA

MINIBOX DG 2081 ED. 05 - LAYOUT APPARECCHIATURE

MINIBOX DG 2081 ED. 05 - PROSPETTI

SISTEMA PASSACAVO STAGNO PER
PASSAGGIO CAVI ANTENNA

POSIZIONAMENTO PER N.2 TRAVERSE CON
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PANNELLO DI AERAZIONE REALIZZATO

CON LAMIERA PREZINCATA
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LEGENDA
NUMERO DESCRIZIONE
1 QUADRO MT ISOLATO IN SF6 CON ISOLATORI PASSANTI A CONO ESTERNO (RMU)
2 QUADRO BT A DUE USCITE
3 INTERRUTTORI TETRAPOLARI AUTOMATICI 400V CORRENTE NOMINALE 125+350 A
4 COLLEGAMENTO IN CAVO UNIPOLARE TRASFORMATORE - QUADRO MT ISOLATO IN SF6
5 COLLEGAMENTO IN CAVO UNIPOLARE TRASFORMATORE - QUADRO BT
6 COLLEGAMENTO IN CAVO QUADRO BT - BASETTA PER CONCENTRATORE C-BT
7 ARMADIO RACK DY 3005
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