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DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - UNITA' TECNICA SISTEMI E COMPONENTI

UNIFICAZIONE

@-distribuzione

CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

ELEMENTO AMOVIBILE PER DELIMITAZIONE
SUPEREFICIE DI CIRCOLAZIONE

DG3609

Ed. /

Segnalimite in pvc verniciato a
bande orizzontali (h= 0.10) di
colore bianco/rosso alternate

N

85

Variabile

B Tubo in pvc sp. 2 mm
UNI 5443-84 tipo 301




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - UNITA' TECNICA SISTEMI E COMPONENTI

UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV
o-distribuzione CORDOLO PER DELIMITAZIONE DG3608
ZONA PRATO Ed. 1/96
Variabile

20

min. 1,00 J 10

VOLUME
RIF. m?
3608 0,02

| cordoli dovranno essere in travertino o pietra naturale reperibile
in zon, oppure in calcestruzzo prefabbricato. La lunghezza degli
elementi sara di tipo commerciale e comunque non inferiore ad 1 m.
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UNIFICAZIONE CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

& -distribuzione TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE NDSb422f‘;87
= " " ovembpre
TIPO CORRUGATO rev. 5
) L ) MODIFICATO
777777777777777777777777777777 D
MATRICOLA TIPO D (mm) L (m)
29 55 10 DS 4247/1 25 50
29 55 11 DS 4247/2 32 50
29 55 12 DS 4247/3 50 50
295513 DS 4247/4 63 50
29 55 14 DS 4247/5 125 50
295515 DS 4247/6 160 25

IMPIEGO:

| tubi devono essere utilizzati per la protezione dei cavi.

Il tipo DS 4247/1/2/3 per la realizzazione di collegamenti brevi non interrati (linee BT).

Il tipo DS 4247/4/5/6 per la protezione dei cavi interrati nei casi in cui lo stendimento avviene in tempi successivi alla
chiusura dello scavo ed al ripristino della pavimentazione.

PRESCRIZIONI DI RIFERIMENTO
| tubi tipo DS 4247/1/2/3 devono essere realizzati secondo le Norme CEIl EN 61386-1 e CEI EN 61386-22.
Devono risultare di tipo "medio" alla prova di schiacciamento e d'urto.

| tubi tipo DS 4247/4/5/6 devono essere realizzati secondo le Norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-4 e CEI EN
50086-2-4/A1.

Devono risultare "Normale" alla prova d'urto e devono resistere alla prova di schiacciamento con una forza impressa
min. di 450 N.

UNITA' DI MISURA: m
CARATTERISTICHE TECNICHE

| tubi devono essere realizzati secondo quanto di seguito indicato:
- il'tipo DS 4247/1/2/3 in materiale termoplastico a base di PVC autoestinguente di colore grigio.

- itipi DS 4247/4/5/6 in polietilene ad alta densita (HDPE) di colore nero per la struttura esterna, e polietilene a
bassa densita per la guaina interna (LDPE).
La struttura dovra essere realizzata da un tubo esterno corrugato e da una guaina interna, liscia e priva di irregolarita.
Il raggio minimo di curvatura ammesso senza alterazioni delle caratteristiche meccaniche, dovra essere pari a 5 volte
il diametro esterno.

MARCATURA
Sulla parte esterna del tubo dovranno essere riportate in modo indelebile la marcatura descritta dalla norma di
riferimento, in particolare deve essere indicato:

- materiale impiegato;

- diametro nominale esterno espresso in mm;

- sigla o marchio del Costruttore o del venditore responsabile;

- anno di fabbricazione;

- norma di riferimento (CEIl EN 61386-22, CEI EN 50086-2-4 / tipo "N").

PRESCRIZIONI PER LA FORNITURA

| tubi devono essere forniti in rotoli della lunghezza riportata in tabella.

Le estremita di ogni rotolo dovranno essere opportunamente protette con appositi tappi.

Ogni rotolo dovra essere corredato da un manicotto di giunzione.

All'interno dei tubi dovra essere posizionato un filo tira sonda per facilitare l'inserimento di una fune tiracavo.
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UNIFICAZIONE

@ -distribuzione

CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

POZZETTO PER SMISTAMENTO CAVETTERIA

scala 1:10
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CALCESTRUZZO DI CLASSE Rck 300 volume 0.24 m®
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CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV scala 1:10

DG3705

POZZETTO PER SMISTAMENTO CAVETTERIA

Ed. /
Pianta
\
S, [— |
\ | \
0w \ ! \
~ ‘ } ‘
|
J \ | \
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y S | N I
A | A
|
= Z‘L o ! j
= ©® — 1T ] - - T - —T - T—-—- T T T T T T T T T T T I it e
|
|
I B ‘ I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ]
0 ‘ ; ‘
= | ! |
\ ‘ \
N :
\
| 110 |
Copertina w
(vedi legenda) ;
|
A Q A j‘ ‘
NS }
|
|
|
|
I !
S [
© |
|
v [
0 |
N e A e St S HA -— 0
|
| -75
>T ' /’ ; >
0 - [
~ [ 4
| A
o . S
et [ 4
L L |
|
magrone

a)
b)
N.B.

Legenda su planimetria rete cavetteria

copertina carrabile (vedi DG3707)
copertina in PRFV (vedi DG3706)
la posizione del pozzetto va desunta dalla planimetria rete cavetteria
Posizione enumero die rubi da desumere dalla planimetria rete acqua bianche, nere, cavetteria, ecc.
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CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

DG706

ELEMENTO DELLA SUPERFICIE ASFALTATA
Ed. /2001

FONDAZIONE IN PIETRAME CALCAREO

Pietrame calcareo

25

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Manto di usura Conglomerato bituminoso BINDER

LI

Tuot-Venant bituminato
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CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

BAULETTO IN CALCESTRUZZO
PROTEZIONE TUBI

BG56

POSA TUBAZIONE IN AREA CARRABILE

armatura rete elettresaldata

@ 8/15x15"
o
rinfianco in calcestruzzo
- -— Q
o

tubo PVC/PEAD

rinfianco in calcestruzzo

POSA TUBAZIONE IN AREA NON CARRABILE

tubo PVC/PEAD

| cordoli dovranno essere in travertino o pietra naturale reperibile
in zon, oppure in calcestruzzo prefabbricato. La lunghezza degli
elementi sara di tipo commerciale e comunque non inferiore ad 1 m.
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CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV scala 1:20

FONDAZIONE PALO ILLUMINAZIONE RIBALTABILE

pozzetto 0,40x0,40

CALCESTRUZZO C25/30

in malta di cemento

copertura in vetroresina

PALI IN FERRO
1.20
1.20
diam. scivolo
m.0,25
1.30 120
010 4
-—— 060 —F— 060 —
1.20

40229110 0,40x0,40

\ rete elettrosaldata

g 8 maglia 20x20

Wpozze’r’ro 0,40x0,40

scivolo in malta di cemento

copertura in vetroresina

pozzetto 0,40x0,40

\ rete elettrosaldata
g 8 maglia 20x20

PALI IN VETRORESINA
1.20
1.20
diam.
m.0,45
5 120
010 4

-—— 060 —r— 0.60

1.20
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CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV scala 1:5

PASSATOIE ORGANI DI MANOVRA

sul lato in aderenza al

quota piazzale

basamento del
sezionatore non

prevedere lo smusso

apparecchiature

malta cementizia grassa e
cemento puro rigato e rullato

15

10

_ come da indicazioni DL '(
~ N “ZV,V\V/ “ZV,V\V/ v

sottofondazione




VISTA LATERALE

SCALA 1:2 (em)
GLI SPIGOLI FUORI TERRA

PARTICOLARE SMUSSI
DA EFFETTUARE SU TUTTI

25

scala 1

CABINE PRIMARIE - IMPIANTI DI POTENZA 132 - 150 kV

FONDAZIONE IMS

@-distribuzione

VISTA FRONTALE
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scala 1:50

DG2081

FONDAZIONE CABINA MINIBOX S.A.

PIANTA
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IMPRONTA BOX PREFABBRICATO
TRASFORMATORI AUSILIARI

20

10

DISTINTA CALCESTRUZZO
MATERIALE VOLUME
CALCESTRUZZO MAGRO 3
C 12115 0.972m
CALCESTRUZZO 3
STRUTTURALE C 32/40 1.972m
DISTINTA ARMATURE
Pos. | n° | @ |Misura(cm) | Peso (kg)
1 (15 [10 268 24.80
2 |13 |10 268 2149
3 |15 |10 356 32.95
4 113 |10 356 28.55
Totale 107.79
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Pos. 1

Pos. 2
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