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PLANIMETRIA RETE FOGNARIA OLEOSA

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
 INTEGRATA AMBIENTALE D.D n.579 del 14-04-2016

(ex art. 29-octies del D.Lgs. 152 / 06)
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VASCA PER IL TRATTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA OLEOSA
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RETE FOGNARIA OLEOSA

Scorrimento acque di dilavamento incidenti all'interno
dei bacini di contenimento

Legenda Rete Fognante
(punto 7 allegato C D.M. n. 392 del 16-05-1996)

Canalette per raccolta acque meteoriche all'interno dei bacini
di contenimento dei serbatoi contenenti olio - DA REALIZZARE

Pozzetto di collegamento ed ispezione

Vasca di trattamento a servizio della rete fognaria oleosa1

Condotta interrata per acque meteoriche

Verso di scorrimento acqua in condotta

Canaletta per raccolta acque meteoriche all'interno dei bacini
di contenimento dei serbatoi contenenti olio - ESISTENTI

1

Il Progettista
dott.ing. Massimo Corianò
iscritto al n. 1868 dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce
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