Rete di raccolta acque meteoriche (pendenze verso i pozzetti 1%) scala 1:200 Pianta scala 1:50
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Vista longitudinale linea 1* pioggia
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_H un N_o name 3._”0 Oj _ m _ CcO ._u_ S _ CcO 1 POZZETTO SCOLMATORE CON GRIGLIA, SENSORE PIOGGIA, E VALVOLA MOTORIZZATA DN150
. . . . 2 UNITA' DI ACCUMULO ACQUE DI 1# PIOGGIA CON N.2 POMPE SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 25000lt)
I—I_ Uo — 0@ _m mooc 3 C — _ m mm q-Um.HO_ 3 UNITA' DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO CON QUADRO ELETTRICO GENERALE
= —— . 3 = = = . : S e ——— 4 POZZETTO FISCALE ACQUE DI 1" PIOGGIA (S1)
[ ] N — ———— . — . . PZ POZZETTO DI DEVIAZIONE
e 5 UNITA' DI GRIGLIATURA/SEDIMENTAZIONE/DISOLEATURA ACQUE DI 2* PIOGGIA (VOLUME TOTALE 12000 It)
e. —_ - __ 6  UNITA' DI RECUPERO ACQUE METEORICHE CON POMPA SOMMERGIBILE MULTISTADIO (VOLUME TOTALE 10000 It)
e 7 POZZETTO FISCALE ACQUE DI 2 PIOGGIA (S2)
M 8 TRINCEA DRENANTE
@ @ 9 VASCA DI ACCUMULO FANGHI DA CHIMICO FISICO (VOLUME TOTALE 2000 It)
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1 -GRIGLIATURA | DISZABBINTURA | DISOLEAZICNE
2 - INGRESSO REFLUIG
3 - MISURATORE DI PORTATA N INGRESSD
A - GRUPFO POMPE DI DOSAGE0 REAGENT)
& - STRHUTTLIRA PORTANTE IM ACCIAO
§ - GUADRO ELETTRICO Dl PROTEZICNE E CONTROLLO
T -MIXER STATICO
B - SCARICO FANCH MANUIALE ED ALTOMATICO
& -E'POMPA DI AL IMENTAZIONE IMFIANTO
10 - BGI TATORE LENTO
e .._._ - COMPRRTO [N ._n_._“ﬁ_..n_.__.___&gzm
12 « LAMA PARASCHIUMA
12 - USCITA ACCUE CHIARIFICATE
14 - DOPFIQ STADID DI FIL TRAZIONE MANLIALE
| ._._m_-m_.__m.&smz:u_ummn__._m_ el AT 1A
16 - EPONPA DI ALIMENTAZIONE FILTRI
Schema di funzionamento impianto di trattamento acque meteoriche i imico fisi . . . . s :
P 9 Particolare chimico fisico scala 1:50 Particolare pavimentazione esterna e caditoiescala 1:50
Cemento con quarzo da 4 cm — 3 U—N:ﬂo Q — mﬂonnmmm — o —t—*— :ﬂ— : —.cm: — m
pendenza > 2 Pavimentazione da realizzare a a a a
Massetto in cemento 12 cm mumn—m—— :o: Um—t—no—om—
—n %@ 5 spianamento a pendio Miggiano Zona Industriale ASI lotto 59
. . N Foglio 10 particella 430, 431, 312, 318
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: : - - oL (&) Pozzetto prefabbricato in cls . Sistema di gestione delle acque meteoriche
7 i Scala Data Revisione Descrizione
2 4 7 01/06/2023 1 Integrazione al progetto tecnico
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1 Pozzetto scolmatore U L 2 0 — _u_.omo.ﬁ_m:. O_u.>36_m::.w Sl
2 | Accumulo acque di prima pioggia (25 mc) —_—— Ing. Giuseppe Brogna Via Pascoli, 8
3 Trattamento in continuo delle acque di seconda pioggia — Andrano (Le) - 73032
4 Impianto chimico fisico per il trattamento delle acque di prima pioggia : ]
5 Accumulo per riutilizzo
6 | Pozzetto di ispezione seconda pioggia I ; ] I
7 | Pozzetto di ispezione prima pioggia I | [— =5 |
8 Subirrigazione




